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1 1
SP1 geowloknina zabezpieczajaca, poliestrowa 05 mm SW1' farba akrylowa - kolor biaty i ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY:
o gramaturze min. 300g/m? ' tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm TP 01) KLATKA SCHODOWA 1* 0902 m2
-1.P. , m
2 folia kubetkowa - $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25¢cm - posadzka kamienna - granit 2
B C E Q izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm -1.P.02) KOMUNIKACJA 1 09,14 m2 LEGENDA
wzmocniony do zastosowan przy $cianach farba akrylowa - kolor biaty - - Piytd gresows
— fundamentowych, A < 0,031 (W/mK), -—1.P.03 KOMUNIKACJA 2 30,28 m2 ) ; -
mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych 15em - - plytki gresowe V727 ZEOJeI:S:;:eb‘rs;?erlltoynzs‘terll?:éovr/meet/
2gilfsrl;‘ruennduamentowych nie powodujacym rozpuszczania SWH1afarba akrylowa - kolor biaty - 1P 04) LAZIENKA 09.84 m2 g proj y yinel
k - wapi 15 oiytki _
3 _— ‘ - - tyn welwnetrzny cementéwo waplenny“ cm plytki gresowe D) wriskovans siany muowane 5
hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm -1.P.05) PRZYtACZ WODOCIAGOWY 10,14 m2
- dzka by (szlif , pol , )
preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian ) izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8cm posadzic betonowa (szlfowans, polerowana, impregnevans m izolacje formiczne
] fundamentowych - roztwér bitumiczny A <0,035 (W/mK) -1.P.O6 POMIESZCZENIE WEZtLA CIEP. 39,20 m2 ||
7050 - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
$ciana fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25¢cm powtoka dekoraycjna - farba strukturalna natryskowa - C ) )
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm lub mineralny tynk dekoracyjny L, 1PO7 Tﬁiﬁfiﬂwﬁ (szlifowana, polerowana, impregnowana) 42,23 m2 — azd do garats
4 254 797 755 215 437 797 750 207 544 356 165 ' ' ' 4
gtadz gipsowa - --l.P.08 MAGAZYN 2 41,65 m2
1046 1571 farba akrylowa - kolor blaly _ SW1b' farba akry|owa - kolor b|aIy - - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) --HP DN52 skrzynka na hydrant i gasnice [dt. weza 30 mb]
] tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm --l.P.09 MAGAZYN 3 67,79 m2 |
- posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
o . . . Sciana zelbetowa /wg projektu konstrukgiji/ 25cm HP DN33 Kkrzynka na h i gasnice [dt. wez
—_ _— SP1a geowioknina zapezpleczajica, poliestrowa 0.5 rmm g proj ) 1P.10) MAGAZYN 4 86,53 m2 skrzynka na hydrant i gasnice [di. weza 30 mb]
\ o gramaturze min. SOOQ/m - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
przektadka termiczna z ptyt termoizolacyjnych
5 e folia kubetkowa - SW1cpowfoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm -1.P.11) MAGAZYN 5 30,09 m2 B z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR), do zastosowan 0
— lub mineralny tynk dekoracyjny - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) przy $cianach zewnetrznych, tréjwarstwowych,
izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, A <0,023 (W/mK)
B wzmocniony do zastosowan przy $cianach izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, -1.P.12) MAGAZYN 6 _ 30,15 m2
— fund t h A<0031 (WmK A < 0.035 (W/mK 8cm - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) —
, undamentowych, A <0, (W/mK), . ) _ 15 cm < 0,035 (W/mK) . kratka $ciekowa w podiodze
SYMBOL MIEJSCA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (ZNAK P-24) mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych — A ; okt konstrukel/ 25 om -1.P.13) SCHOWEK 1 04,45 m2
linie szerokosci 12 cm, malowane biafa farba zywiczng, $cian fundamentowych nie powodujacym rozpuszczania sclana zelbetowa /wg projeKiu Konstrukcii ¢ - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
listyrenu
6 —_ po -1.P.14) KLATKA SCHODOWA 2* 06,16 m2 6
LINIE WYZNACZAJACE MIEJSCA POSTOJOWE " : . i
T szeroko$ci 12cm, malowane biala farba zywiczng hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - SWAd' farba akrylowa - kolor biaty . posediaamenna - grent
) . . o tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm -1.P.15) SCHOWEK 2* 03,25 m2
] MALOWANIE OSTRZEGAWCZE SLUPOW W GARAZU PODZIEMYM preparat gruntujacy do hydroizolacji scian . ciana selbotowa / O R——" - - posatizka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) ||
pasy z6tto - czarne o szgrpkoéci 12 cm, utozone pod kqtem’4_5 stopni, fundamentowych - roztwdr bitumiczny sciana zelbetowa /wg projekiu konstruka) em -1_P_16 KOMUNIKACJA 3 03,58 m2
poczatek wzoru na wysokosci 30 cm, koniec wozru na wysoko$ci 150 cm $ciana fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25 cm hydroizolacja: elastyczna, plynna__folia uszczelniajaca, - posadzka kamienna - granit
7 izolacja termiczna - plyty z wetny mineralnej na kleju 8 wocios’z’czlflr}aé r;a/l()jaz:l)’e dyspersji tworzyw sztucznych, i -1.P.17 )] PRZEDSIONEK 05,84 m2 7
! cm geslosc oK. 1, g/am - plytki gresowe
A 0,035 (W/mK)
/ z
T - tytki na klej iar pivtek 60x30 .d it 1,5 cm -l.P.18 POKOJ SPRZATACZEK 20,00 m2
S— _ Qﬂ“""‘“ﬁ‘?ﬁ" Ipc:)wlqka d(lekortacylijr&ai; farba strukturaina natryskowa 1mm ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu - piyiki gresowe
— TN 22 A e ub mineralny tynk dekoracyjny L
g gﬁﬂﬁ»’f }“-‘MMW’» vvvvvv - : 1.P.19) ZAPLECZE POK. SPRZATACZEK 09,61 m2
I 'g 1 ’ / leqllll}%ﬁnn‘“"" SW1e' farba akrylowa - kolor biaty -  plytki gresowe
Ve~ AL A ol 2797 | .
8 Q&ﬂﬁb» / — ’”@ill//w‘,‘}‘;‘"“""&""w e SP1b geowtsknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm -1.P.20) GARAZ PODZIEMNY* 617,07 m2 g
T / #’Jl S Y o gramaturze min. 300g/m? ’ . selbet / iektu konstrukcii/ 25 cm - posadzka betonowa cienkowarstowa (szlifowana,
1‘ < { 7 // / Sclana zelbetowa Wg projektu konstrukgji polerowana, impregnowana, utwardzana powierzchniowo)
-~ gﬁ;ﬂ )7 folia kubetkowa - hydroizolacja: elastyczna, pynna folia uszczelniajaca, -1.P.21) ROZDZIELNIA IELEKTRYCZNA 11,13 m2
- { / % wodoszczelna. na bazie dyspersji tworzyw sztucznych - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
™ © el ) izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, o ! ' ) . 1
2 ot a»d/ // 7 LOKALNE POGRUBIENIE PLYTY STROPOWE 2 wzmocniony do zastosowan przy scianach gestosc ok. 1,6 kg/dm3 -1.P.22) SMIETNIK® 05,02 m2
™ TR % / DT e PS 30 cm [30 cm dodatkowej grubosci piyty], ™ fundamentowych, A < 0,031 (W/mK), 15 em ki na Kie ar oiviek 60x30 Ho sutt s piytd gresowe
s Q&&ﬁ&% 5 // / ;“"“"ﬁ""" v \ RS -0,76 [rzedna spodu pogrubienia ptyty -0,76], mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych Plytki na kleju [wymiar plytek 60x30 cm], do sufitu = cm
9 ‘,‘.qag“g/»»' > / v % T LY \ Iwg projektu konstrukgji/ $cian fundamentowych nie powodujacym rozpuszczania 9
; pee ‘q»,;‘ > 7 /// oy \ polistyrenu -~ : : - .
i “ a‘aaa..yb /% h=2,26 % o / E SW1hsciana zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 25cm SUMA POW. UZYTKOWEJ PIWNICY 447,20 m2
' N § 588&5&5“%// // < < g \ hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna -
- S, N3 g S : © © ]
NI e | % = o o preparat gruntujacy do hydroizolacji $cian )
} /// PS 30 cm g fundamentowych - roztwor bitumiczny SW2' farba akrylowa - kolor biaty _ * Pomieszczenia nie wliczajace sie do sumy
10 \ o ///////// RS -0,76 / ‘ o 3 $ciana fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm powierzchni uzytkowej piwnicy 10
O\ N — = — - — — 1T — — = — - - - = = - = = — — —0 2 - :
7 ‘ /| A ‘ / : preparat gruntujacy do hydroizolacji $cian i pustak ceramiczny 25¢cm
// 217 VAR 50 | 2@ 705 0 """"."V USKOK PLYTY ZELBETOWEJ fundamentowych - roztwér bitumiczny tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
- . / YN ~ : ) 4““"""'. — rzedne spodu plyty -0,46 i -0,82 hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - farba akrylowa - kolor biat - ]
g © = ; ) , rylowa - kolor biaty
USKOK PLYTY ZELhBE{TtOWEJ . / <h: P10 . P09 S ] ] % ”7///‘30"‘”“ VVVVV rzedne wykoriczonego sufitu -0,54 i -0,90 .
roznica w poziomach piyty, 7 / , : e Jlfl/ eSS Iwg projektu konstrukcji/ izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, MATERIALY WYKONCZENIA POSADZEK:
11 rzedne spodu plyty -0,46 i -1,14 _— 7 h=2,94 G B W1 R ; - - - - 1
) Y # / %= Ny . . wzmocniony do zastosowan przy Scianach SW2a farba akrylowa - kolor biaty
Q Iwg projektu konstrukgji/ e ™ ™ 7B 7 IZOLACJA TERMICZNA SCIANY WEWNETRZNEJ GARAZU PODZIEMNEGO (=]
re} 4 / g Z re} fundamentowych, A < 0,031 (W/mK - .
& _— / g Q 7= tyty z weiny mineralnej na kleju, A < 0,035 (W/mK N yen, 031 ( ). 15 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm POSADZKA KAMIENNA - GRANIT
7 7 = o Plyty z wetny mineralnej na Kleju, A < 0,035 ( ) mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych !
- 7 / //// //// & POMIESZCZENIE -1.P.22 (SMIETNIK) s'cign fundamentowych nie powodujacym rozpuszczania pustak ceramiczny 25cm P:Z::: fnrle(l)rw;\:ve V;Imlea;yl igiersgng cg1d, aor:trz/gziiz?:;vizh ?eranit
— Y / 4 = ~ plytki gresowe na posadzce i na $cianach do wysokosci sufitu polistyrenu Zolaci ) " ! ) Inei na Klei P V.9 ’ y. odp P ' —
/ ) g S2' W1 K ety izolacja teEmllczne)! - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8cm
7 ) = T i - A =0,035 (W/mK
/ g 7B Ay folia kubetkowa '
% 9= s s WYLEWKA BETONOWA -
19 / / A 7, 9 B 0754 s, w spadku 10% do odwodnienia liniowego 4 geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm powtoka dekoraycjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm PLYTKI GRESOWE 17
= Q| VA 1 7 7 — 7 7 — JE - S —— s 7 > > A > e " = o gramaturze min. 300g/m? ’ lub mineralny tynk dekoracyjny ) . 9y
— < S O e I e A NI s s I sy PRI S sy e 7 — = D o A Lsss 0 / LA e “ 7 / 4 7 A A U s 2 S, 2 L0 DYLATACIASCIAN N _— Plytki gresowe polerowane, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, odporno$¢ na
N A - - - /4 o o //// g 0, QN NI 0 0 B m WAvAd s dsdsssda ’ WAL I o dissdvissasridsssdabisssodssasadssssa WAI I SIS NS S SIS s IS WAV SIS S SIS SR i . . Scieranie 3-5 PEI, odpornos$¢ na plamienie 5, antyposlizgowos¢ R10,
/ // o= e S — B pO“StyrenekSpadnoWany 5 sw2 f b k| k| bl kolorciemno-szary,tonalne,
- o7 7= E ¢' farba akrylowa - kolor biaty - |
/// ‘ K — | £ R Pod plytkami - hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
52 h=2,24 7 E B tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gestos¢ ok.
=z, 7 = E o 1,6 kg/dm3
7 & E bloczek silikatowy 25cm
13 7\ E / : 13
7 K i \ UWAGA!
. Al 9= E hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca,
USKOK PLYTY ZELBETOWEJ ] B, 54 500 250 250 E \ wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - W pomieszczeniach morych zastosowaé dodatkowo tasme
réznica w poziomach piyty, 7 K ‘ : gestosé ok. 1,6 kg/dm3 elastomerowa do uszczelnien stykéw $ciana - $ciana i $ciana-
] ey g oru 110 //// \ /// E 1 ﬂ : BRAMA GARAZOWA ROLOWANA podioga .
S Ig projektu konstruk/ % 7 g - = h=2,50 5 wymiary 515 x 320 cm [w $wietle przejazdu], 8 o piytd na Keju fwymiar plytek 60x30 em], do sufit Lo om W naroznikach styk Sciana-Scfana, sciana podiogal plytki fazowane
S //// \ ~ @9 C E kaseta montowana w nadprozu, kolor RAL 7016 g © cwusieczne] kata migdzy nim!
14 / 7 E i 14
7| 7 :
) B S E SW3' farba akrylowa - kolor biaty -
e, 5= Q E
o R /// | “E B - _ E 5 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
| a a //// ‘ /// = ES 3—0 T. — E © pustak ceramiczny 12 cm POSADZKA BETONOWA (SZLIFOWANA, ]
7/ 7 % / = cm = -
2 7= RS -0,76 - — : tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm POLEROWANA, IMPREGNOWANA)
15 //// | o= ‘ £l TABLICZKA INFORMACYJNA farba akrylowa - kolor biaty - Wylgwka be'tonow.a sz!ifowana, p_olerowana oraz impregn.owane_l, 15
7 = = o . r - p ] zbrojona wtéknami polimerowymi, dodatkowo dotem zbrojona siatkg
g = | =l o treéci: "zakaz wjazdu do garazu dla samochodéw zasilanych gazem ) . .
7 9= ~ ] . . . X stalowg @8 oczko 15x15cm, system utwardzenia powierzchniowego,
7 | B A f / = propan-butan", zlokalizowana centralnie, nad wjazdem do garazu, 6 farba aknvl Kolor biat
= & g 7 | & K 3 } 47 I 7 1 £ na kasecie bramy rolowanej o SW3afarba akrylowa - kolor biaty . UWAGA!
] ™~ % ~ = o g E nk wewnetrzny cementowo - wapienn 1,5cm 1
// /// = \ W = 7 R4 " - y P y 1 Pod wylewka zastosowac¢ warstwe poslizgowa z folii PE grubosci 2 0,2
7 E = - pustak ceramiczny cm mm
, ‘ B [ | = @ — ) . . .
16 SW1 7 SW2 // : O =l MUR OPOROVV"Y SP2 geowtdknina zabezpieczajaca, poliestrowa izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8cm Nawierzchnia winna by¢ zaimpregnowana preparatem o parametrach 16
7 B N = Iwg projektu konstrukcji/ o gramaturze min. 300g/m? 0,5mm A <0,035 (W/mK) nie gorszych niz: przepuszczalno$¢ oleju: 0.0 mm, zmniejszenie
/// // E - W WO SOOI OIS N ] uwaga! szybkosci parowania o 45%, zmniejszenie nasigkliwosci o 58%, wzrost
/ 7 | o) 7= o ‘ sugeruje sie zastosowanie domieszki folia kubetkowa R powqua dekoraycjna - farba. strukturalna natryskowa 1 mm odpornosci na uderzenie 0 50%, wzrost odpornosci na $cieranie o 30%.
L 7| S B o = krystalizujacej do mieszanki betonowej, w celu lub mineralny tynk dekoracyjny . ) , . -
7 B Tolle) / 4 ~ ) : " S . . . . . . Pola dylatacyjne posadzki 0 wymiarach maksymalnie 4.0 x 4.0 m
Z 7 + Ly zabezpieczenia konstrukcji przed dziataniem wody izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne z rdzeniem Wwewnatrz pomieszczenia
% \ h=2,94 7 g N \ i ewentualnych zawartych w niej z poliizocyjanuratu (PIR), do zastosowan przy scianach ’
751 ///// 25 414 //// = 33 3351 — agresywnych sktadnikow, fundamentowych, A < 0,023 (W/mK), 7em SW3c' farba akrylowa - kolor biaty -
17 7 [ S ————— “E = | dozowanej w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm 17
I ) = S Q $cian fundamentowych kompatybilnym ze wszystkimi
N 7. - NN NN 3 3 | N skladnikami plyt izolacji termicznej bloczek silikatowy 12cm (PS:IOEL'\III\IE(ISI\QVSVF\?//SQ\QVZOI_\%AO iviﬁliDggﬁggg\?vﬁﬁx\/o -
b= 0 = = , )
p=! % = ~ ~ ~ ~ 924 . . . ..
| & % \ 7K E 8 hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, IMPREGNOWANA, UTWARDZANA |
S SW1’ 7 W 7 wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - POWIERZCHNIOWO)
8 // K | 2 preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian ) gestosé ok. 1,6 kg/dm3
— /// K © um) — fundamentowych - roztwér bitumiczny cienkowar;twgvya wylewka be?onowo - polimerowa, spadek do
18 // E B w0 —3.46 ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm odwodnienia finiowego, zgodnie z rzutem 18
S ) = p tup zelbetowy o przekroju kwadratowym
. . 5 N | s : - 45 cm UWAGA!
217 50 151.-- % 28 H ~.151 33 ?{:{3 45 366 /Zé 8 72 61 376 716 715 - T b= Iwg projektu konstrukcji/ ’
// // // | o 0 Lo i 1 i 1 . 218, . o]
L KABINA PRYSZNICOWA QVle ) QV@ AN 0 K 0 — tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15¢em SW3dptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5¢cm r:cr;: wylewka zastosowaé warstwe poslizgowa z folii PE grubosci = 0,2 -
Odwodnienie liniowe 700mm z rusztem ze stali nierdzewnej, . i / [an) //// 7 Lo | T 8 gladz gipsowa _ hydroizolacja: elastyczna, plynna folia uszczelniajaca
przeptyw wody 0,4l/s. Rynna odwodnienia z tworzywa sztucznego Qv o o - /// /// // o B i tarba akr —— wodoszczelna, na bazie c‘iyspersji tworzyw sztucznych. B Nawierzchnia winna by¢ zaimpregnowana preparatem o parametrach nie
ABS, z syfonem wg normy PN-EN-274-1.2004, I 7 A, S A L, V| AV < = Q arba akrylowa - kolor biaty - s gorszych niz: przepuszczalno$é oleju: 0.0 mm, zmniejszenie szybkosci
19 Spadek lzltworzonygz piyte)ll( S IIILIAIII LIS AN, IS LIPS SIS AP ST LI SIS AP LIS INS, Zﬁ 5 & H‘rW 07 | irass /,Z, _ L & ﬁﬂ‘ ! T gestosc ok. 1,6 kg/dm3 parowania o 45%, zmniejszenie nasiakliwosci o 58%, wzrost odpornosci 19
& . Y (o)) /// = 1 C ODWODNIENIE LINIOWE 3 1 — na uderzenie o 50%, wzrost odpornosci na $cieranie 0 30%.
Scianka prysznicowa ze szkla hartowanego, na metalowym 7 B ! Iwg projektu branzy sanitarnej/ S bloczek silikatowy 12cm
wsporniku, montowana na posadzce, wymiary: 100 x 195 cm, ‘ o ‘ El // sp! —1.P.08 7, 2 \ Cienkowarstwowa wylewka betonowa szlifowana, polerowana oraz
7 h=2,24 % —1.P.20 | SP3 sciana oporowa, zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, impregnowana, powierzehnia ze spadkiem do cdwodnienia finiowego,
L1 7, = < ’ d I bazie d - h system utwardzenia powierzchniowego |
e . E \ - — — = ‘ wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
8 233 = 433 % 253 151 U // 2 PS 30 crﬂ\ PS 30 Crm [\ — 5.44 R MALOWANIE OSTRZEGAWCZE KRAWEDZI RAMPY 8 gestosc ok. 1,6 kg/dm3 Zaleca sig wykonczenie plyty preparatem o klasie scieralnosci A 3
I\ LAZIENKA N = ( —E DJ ° 7 B \ RS -0.76 | RS -0.76 | | pasy zotto - czarne o szerokosci 12 cm, utozone pod katem 45 stopni, N
N ~ . N ~ o o 7z E 4 ! &A : . : . R R )
0 WykoRczenie posadzki - ptytki gresowe, wg zestawienia pomieszczen i materiatéw 29 o N 7 T E E $ szerokos¢ wzoru 20 cm, wzdtuz catej krawedzi rampy SZ2 iy Kinkierowe na Kieju elastycanym, mrozoodmorymm ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm -
wykonczenia posadzek, 90 1 : S \ //// B PN \ NN \ NN \ ' 1,2cm
Plytki $cienne gresowe o wymiarach 60x30, uktadane do sufitu, 210 1 i \ Swi' £ AN 7= | ~ ~ ~ PS?BO cm do zastosowan na zewnatrz
. o L o . . . % J ‘) : N | | 0.76 PLYTA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
w narozach [styk $ciana-$ciana, Sciana-podtoga] ptytki fazowane do dwusiecznej kata 7 / s o ) 2 — ; - — e o - s i .
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