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! SP1  geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm P1a warstwa wykonczenia posadzki - wylewka betonowa P5  warstwa wykonczenia posadzki 2cm W
o gramaturze min. 300g/m? ' s;llfowana, polerowana oraz impregnowana, ZbrOJo_na 7 cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukgcji/ 25cm
siatkg stalowg, oczko 10x10cm, system utwardzenia
| folia kubetkowa - powierzchniowego, tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm ||
izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, folia izolacyjna PE B gtadz gipsowa )
wzmocniony do zastosowan przy Scianach ptyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 50 cm farba akrylowa - kolor biaty -
<
2 fundamen.towych, .)\ = 0,031 (W/mK), . " . 15cm hydroizolacja - papa bitumiczna - 2
mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych
Scian fundamentowych nie powodujgcym rozpuszczania beton podktadowy 10 cm
polistyrenu podbudowa z kruszywa - P8  warstwa wykonczenia posadzki 2cm
hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - grunt rodzimy - wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7em
preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian ) oczko 10x10 cm
fundamentowych - roztwér bitumiczny iai i -
3 warstwa wykonczenia posadzki - wylewka betonowa folia izolacyjna PE 3
$ciana fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 25¢cm szlifowana i polerowana, zbrojona siatkg 7cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm stalowa, oczko 10x10cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 30 cm
gtadz gipsowa ) folia izolacyjna PE i} izolacja termiczna - polistyren ekspandowany,
farba akrylowa - kolor biaty - ptyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 118 cm do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 11cm
K i — P~ A < 0,037 (W/mK)
4 ydroizolacja - papa bitumiczna - 4
beton podktadowy 10 cm podkonstrukcja systemowa pod panele )
SP3 sciana oporowa, zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25cm podbudowa z kruszywa - z siatki cieto - ciggnionej
] grunt rodzimy - panel z siatki cieto ciagnionej, wypetniony 5 em ]
welng mineralng z welonem szklanym
cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm
5 5
konstrukcja wsporcza elewacji - warstwa wykonczenia posadzki 2cm
szczelina wentylacyjna 3cm wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 em D1  warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm
oczko 10x10 cm A . . .
] izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, geowtdknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm T
do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm folia izolacyjna PE - o gramaturze min. 300g/m”
. <
trojwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm
6 - ; : " : - - 6
$ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 30 cm izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8 cm ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm
i <
n gladz gipsowa _ A < 0,035 (W/mK) dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) |
farba akrylowa - kolor biaty - powtoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2 mm
lub mineralny tynk dekoracyjny strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 30 cm
7 tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5¢cm 7
warstwa wykorczenia posadzki 2cm 5 i
ptytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym 1.2 cm Y P gtadz gipsowa -
do zastosowan na zewnatrz wylewka betonowa zbrojona siatka stalowg, 7 em farba akrylowa - kolor biaty -
] oczko 10x10 cm 1
podwaéjne zbrojenie z siatki z widkna szklanego przyklejane — -
Dla Dila Dla Dila Dila Dila Dla do izolacji termicznej za posrednictwem kleju do siatki, - folia izolacyjna PE - D1a warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm
5 zageszczone kotkowanie - ilos$¢ kotkow 8-10 szt/m2 izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 8
F—» & 7 7 &7 77 7 7 TR oV, 7 X T % & &7 (@) & ~7 &) T TF] & X = & AT & [N _ . . n . S 0,5 mm
A e 2= A D e i el L O T O o r et O e o e A TR 2 P T pr o T8 L o T e a0 ol I core : v e e : T LT TR A L e L e T o e e I e da o et Ot 1 e el I e O a0, A i I o e e o e 2l I e e a e d  rte r i I zolacja termicana - polistyren ekspandowany S0P - Pia Zelbetows Mg projeki konsirukely 39om © gramaturze min. 300g/m
Y do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm
|| CEGLAKLINKIEROWA, ELEWACYJNA L L : i S S S s s — : - : : : — — - ; ; s A s e ; CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA A<0,037 (W/mK) gladz gipsowa - —
0 powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gtadka, nasiakliwosci ponizej 6%, s i s L (000000 A s 2 e s 2% L i L e U / 0 0 S 0 powierzchni lica tzw "starej cegly” - nie gtadka, nasiakliwosci ponizej 6%, izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
recznie formowana, wytrzymalo$ci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2, - I “ - o - A - - - - = - - - - - 2 A - - - \ 2 - - \ i F - - - - > g recznie formowana, wytrzymatosci na Sciskanie powyzej 44 N/mm2. $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25 cm farba akrylowa - kolor biaty - ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm
Kolor jasno - szary, SZ1 16 +11.16 +11.16 +11.16 +11.16 +11.16 / Kolor jasno - szary, , dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK)
9 montowana na wieszakach stalowych, systemowych § g g // < montowana na wieszakach stalowych, systemowych tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm : : : 9
Iwg projektu konstrukcji/ 9 = = =2 g 2 Iwg projektu konstrukcji/ gtadz gipsowa - warstwa wykonczenia posadzki 2cm paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2mm
g g g g 7 farba akrylowa - kolor biaty - wylewka betonowa zbrojona siatka stalowg, 7 cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 30 cm
— g g g g g oczko 10x10 cm przestrzen instalacyjna 65 cm —
g g § § folia izolacyjna PE B podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5¢cm
= o g = g o SW1 farba akrylowa - kolor biaty - izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 9cm sufit podwieszany, modutowy 1,5cm
10 © 2 @ © = 2 @ © t ta zelbetowa / jektu konstrukciji/ 30 10
) L 2 2 L 2 2 2 Q o Q gtad gipsowa B strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji cm
SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA ™ g ™ = = = & ® ;
Iwg zestawienia $lusarki okiennej/ § g § § g g tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢cm D1b warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm
LS §§ §§ §§ . . . - 7 Qi -
L] Sw4 w4 _ﬂ - Swi _ﬂ swa Sw4 _ﬂ - _ﬂ sw4 - _ﬂ SW1 Swi $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25 cm gladz gipsowa geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm |
: ® z H z @ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm farba akrylowa - kolor biaty - o gramaturze min. 300g/m? '
£ — & = & Al . . K .
11 £ Lo = = = w gtadz gipsowa - hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm 11
g § § Pac § farba akrylowa - kolor biaty ) izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
+7.86 d .86 +7.86 g 9 +7.86 ] +7.70 ] 1+7.70 § g 7.86 +/./0 § +7.86 ] [+7110 ] warstwa wykoriczenia posadzki 2cm ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowar przy | 20-30 cm
| | CEGLAKLINKIEROWA, ELEWACYJNA 47 i i i L i I 7 i g i it i i i g s a g i i LR s i i 55 v s g it s i 2 i 1 i g mmwmmmmmwmmwmmwmmmmnmwm.mmmmwIwmmwmmwmmwmm E mwmmmmmwmuwmmmwmmwmmwmmmmwmmwmmm.mmwmmwmmmmmmm E mnmmmmwmmwmmmmmwmxmmmwmmwmwmmmwm R, R —_— e SW1' farba akrylowa - kolor biaty - wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 em dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) o
0 pOVYIe;ZChnI lica tzw "star9] (;eg+¥" - nle ?(Iaqka, naslqkllxoz(;l p0r21|iej 6%, // AL P A A SIS g /////////////////// //////// // AIIIEI /////// SIS ///////////// 7 7 Y 7 // // // ///// /. // // // 0 ////// s // A 7 ///// // /// 7 v /// //////// 7 // // // / L // // //////// ////////// / 7 ///////// 7 iy //// g //// s, 7, /////// ///////////// % / //////////// N 7 //////// ///////// // ////////////////////// /// // /// Y 7 y //////////////////////////// /////// // tynk wewnetrzny cementowo - Wapienny 1,5cm oczko 10x10 cm paroizo|acja - papa bitumiczna, termozgrzewama 2 mm
recznie formowana, wytrzymatosci na $ciskanie powyzej mm2. L — - - — o : N - - —
12 Kolor jasno - szary, s 7 +7.40 | 1740 | 17.40 | 1740 | 0 D E I A I 7 | $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm TOI'a |%0Iacyjna PE : strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm i
montowana na wieszakach stalowych, systemowych v 2 2% , tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7.cm przestrzen instalacyjna 40 cm
Iwg projektu konstrukej/ +7.05 % Y farba akrylowa - kolor biaty - strop - piyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm
/] 7 /] /] qi ;
/ 0 przestrzen instalacyjna 59 cm fit podwi b 15
+06.70 4 16.70 16.70 7 sufit podwieszany, petny ,5.cm
1 g 7 . konstrukcja sufit wieszan 3,5¢cm I
. Sw 7, SW1i oktadzina z ptyt gipsowo-celulozowych 1em podkonstrukcja sufitu podwieszanego
% 4% /wg projektu wykonczenia wnetrz/ sufit podwieszany, modutowy 1,5cm D2  warstwa dociskowa - Zwir ptukany 15-25 cm
13 % 2 Sw5 SWi e Zr . . 13
© 3 % ) © 3 & S © o7 podkonstrukcja ptyt oktadzinowych 3cm geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 0.5 mm
5 2 7 3 %) / ™ 3 L $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm warstwa wykonczenia posadzki - wylewka betonowa o gramaturze min. 300g/m? ’
o /// o ” . szlifowana, polerowana oraz impregnowana, zbrojona 12
Q 7 Q tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm siatka stalowa, oczko 10x10cm, system utwardzenia cm hydroizolacja - membrana dachowa 2mm
- % Swi iy gladz gipsowa _ powierzchniowego, —
, 7 ﬂ ﬂ E SW — - izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA % farba akrylowa - kolor biaty - folia izolacyjna PE - ekspandowany grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm
14| /g zestawienia slusarki okiennej/ //// izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany EPS 200 4cm dachach plaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) 14
] 7 T ; E strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm
+ , Z +0. . T4, 10, © SW2' farba akrylowa - kolor biaty B przestrzen instalacyjna 59 cm ] ) ) )
% AR A T T A T T T - - - |zolacja termiczna - pohstyren ekspandowany,
L // 7 o s L = s L L g L s = & A T 7, i o - X L ~ - ~ A e ~ ~ - ~ - 7 o 7 // / D // // g VAVI.'IIIIIAIIAIIIIA'IIIIM&“’IIIIMIIIIIIMIM’IIIMIIIIII.'IIIIIIIIIA!/IIIIIIIMIIIIIIMIIAWIIIA'IIIIIIIIIIA‘%MIIIMIIIIIIIIIM’IIA“’IIMII.'IIIIIIIIIII.'«‘WIIAWIIIIIMIIIIIIIA’!.FgIMIIIIIIM’IIIIIIIIIA&'}VIIIIIIIIIIIIIIIIIII.'IIIA'IIIIIIMIMIIIMIM’IIIIIIIMIIIMIIIIIMFIIIAVIIA'IIIIAVIIA'IIIIA'IIIIIIIIIMIIIMIMIIIMIM’IIIIIIIMIAW tynk wewne trzny cemen tOWO _ Wapienny 1 5 cm podkonstrukcj a Suf|tu podw|esz an ego 3,5 cm dO zas tOSOWaﬁ na éCianaCh zewne '(rZFIyCh ll cm ||
7 / /// 7 // eI /// // G / ////////////// 7 //// v I AI I ///////// Z ////// ////// // 47 z 7 I //// % ///////// ////// /////////// % // % /// / //////////// // // 5 // 7 //// Z < / /////// TN 7 // i ’ : - )
7 T G L T e L % R 0 ! L 8 G pustak ceramiczny 25 cm sufit podwieszany, modutowy 1,5cm A =0,037 (W/mK)
o ] | |
15| CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA //// +3.64 +5.64 +3.64 3 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm ' . : podkonstrukcja systemowa pod panele ) 15
0 powierzchniTica tzw "starej cegly” - nie gladka, nasiakliwosci ponizej 6%, % farba akrylowa - kolor biaty - warstwa wykoriczenia posadzki 2cm z siatki cigto - ciagnionej
recznie formowana, wytrzymato$ci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. %7 . .
KQ o yirzy powyzej 47 / — 7 T T wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa, 7 em panel z siatki cieto ciagnionej, wypetniony
olor jasno - szary, gy / +3.00 +3.00 oczko 10x10 cm wetng mineralng z welonem szklanym Sem
t—{ montowana na wieszakach stalowych, systemowych 7 SW. ]
Iwg projektu konstrukcji/ /// SW1 KOSTKA BRUKOWA SW4 farba akrylowa - kolor biaty R folia izolacyjna PE -
16| PLYTY GRANITOWE 7 bezfazowa, ostro ciete krawedzie, kolor antic szary gtadz gipsowa R izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm "
granit naturalny, $rutowany 621 g% Q e wymiary wg projektu zagospodarowania terenu 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 cm strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm PZT1 plyty granitowe/ granit naturalny/$rutowany 6 cm
. . . A ™ =} ™ o tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm f 5 f iarni
wymiary wg projektu zagospodarowania terenu % SwWih 2 i Swa Swa i Swa Sw4 . o / MUklt? (I)(POIt?OllNl\.; konstrukcja stalowa wypetniona weing skalna,wspéiczynnik i warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty 5cm
% o cianta M adz gipsowa -
L] ) 7 S S S Wg projextu konstru CJ|' przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/mK, klasa Al reakcji na 7cm g'adz gip podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 48 cm + 0,00 =48,51 mn pm —
KRAWEZNlK CHODNIKOWY 7 o ~ uwagal ogien, wspéiczynnik pochtaniania dzwigku: a=0,90 farba akrylowa - kolor biaty R stabilizowanego mechanicznie - Y, ’
granitowy, wymiary 8 x 30x100 cm gy sugeruje sie zastosowanie domieszki - :
17| Iwg projektu zagospodarowania terenu/ 4% in sw krystalizujgcej do mieszanki betonowej, w celu 2x phyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 em AP STvI—— = ; grunt rodzimy i Wszystkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukgji lub |17
7 zabezpieczenia konstrukcji przed dziataniem wody gtadz gipsowa - warstwa wykonczenia posadzki cm udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
7 / i ewentualnych zawartych w nie; farba akrylowa - kolor biaty - wylewka betonowa zbrojona siatkq stalowa, PZT2 kostka brukowa, bezfazowa, ostro ciete krawedzie 8cm upowaznienia biura projektowego:
7 g § agresywnych skladnikow oczko 10x10 cm 7.cm : podczaszy | pracownia architektury
— 3 0.0 © AT I warstwa cementowo-piaskowa 4cm / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
— 4% - - — - — — L » xU. —U. 9 Jﬁ dozowanej w ilosci zgodnej folia izolacyjna PE - ; I
— /;% — A e —_— —_ S ———— — Z Zaleceniami roducenta pOdbUdOWB zasadnicza z kruszywa lamanego 25 cm
,,,,,,, z / // i I 7 7 ; i 71 g I 5 Ll i z 7 s z ; z 7 .mm'v.nv.v'ﬁvm.v.vim.vmiﬁmmﬁmmmmmmwmmmmmmvv;mwmﬁmmmmmmmmm.vmmmmmmmmmmuuymmmwmm 90 p SW5 farba akrylowa - kolor biaty _ izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm stabilizowanego mechanicznie fr. 0-34,5mm Rysunek nalezy rozpatrywat z rysunkali\i’\rlzﬁgﬁ!elewacﬁ oraz rysunkami branzowymi.
18 " 7 P2b P2b o ///// 7 ///// 7, ; 7 ) 77 7 Y 7 7 ///// s, //// 7 /// 0 J ////// /// J / I /// s, //// 7, // Y 4 4 ////////// s, /// Y I, g ///// s, 7, 7 7 ///// 7 Y 7 7 7 o, t ta zelbet / iektu k trukcii/ 30 Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. 18
N : %5 LI A NS v // Il LS S Il 9wy GNP AN o // // /%/ gladz gipSOWa _ strop - pfy a zelbetowa /wg projexkiu Konstrukcjl cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 31-63mm 30 cm
b 7 y / F ~0.46 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm przestrzen instalacyjna 59 cm grunt zasypowy - | | ‘ ‘ ‘
/////m B //// /// ///// ////////// AT /// /// ST //. : x/”/‘/ 0 // // / L / i / x/: // / A ,/x/x o ] mur z cegty petnej 25cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5¢cm 0 1m 2,5m 5m 7.5m
L GRS o ///// o ///// 7 // o /// sy I, 0 /// 7 //// y 7 ///// s I /// 7 /// 2 // 7 /// s //// 7, ///// s E K sufit podwieszany, modutow 1,5cm - — - — | |
2% S tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm P Y Y PZT3 warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
116 : TASMA USZCZELNIAJACA gtadz gipsowa - /typ: umiarkowany/ PRZEKROJ B-B A 278 IPN
19 7 7 : elastyczna tasma PCW (termoplastyczna) do farba akrylowa - kolor biat R ] 19
7 ™ 2 uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukcji Y Y warstwa oczyszczonego humusu wzbogacona w substancje 12 cm INWESTYCJA:
’ bl 5 iatani organiczne i mineralne
0% = p=y © © = betonowych narazonych na dziatanie wody,
% sSw2' SwW2! ™ & & SW1 do uszczelniania przerw roboczych i szczelin gront rodzimy - BUDOWA BUDYNKU BIURQWEGO DLA ODDZIALU
e ™ N ) 0 = dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
] % & N W by d S mozliwo$¢ uszczelnienia przy wysokim warstwa wykonczenia posadzki - cienkowarstwowa W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ —
TASMA USZCZELNIAJACA // E cisnieniu wody, materiat fatwo zgrzewalny yvylewka betonowa §zl|fow§na, polerowana oraz ADRES:
elastyczna tasma PCW (termoplastyczna) do . / = na budowie Impregnowana, zbrojona siatka stalowa, oczko 10x10cm, 0,8-11 cm BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
20 . . \ .. 7 3| powierzchnia ze spadkiem do odwodnienia liniowego, - gm- &L, WOJ KL - - 20
uszczelniania wszelklego rodzaju konstrukcu . ] A N ) dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
) T 7 Pla Pla = P1 P1 : system utwardzenia powierzchniowego
betonowych narazonych na dziatanie wody, “ 2
do uszczelniania przerw roboczych i szczelin . : folia izolacyjna PE ) INIWEtS;IOtRI;’ ieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni iwko Narodowi Polski
; : 2 T T T e T Ry T T R T e T R T T R e rrTTare T T e T T Te e R A g A A A A AAAAARA T2 ST T T T T T T T T T T T ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T 7T T T T T T T T T T T T 7 T T T T AT T T T T T T T T T 7T T T T I T T T T s s r 7 TR, A 7T TT T T T T T T T AT T T T T T T T TP T 7T s T T T T T T TR T T T I T T T T T T T T T ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T 7 T T R —— S — T —— - nstytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
L dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, ptyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 50 cm ul. Woloska 7 -
mozliwo$¢ uszczelnienia przy wysokim : : - 02-675 warszawa
ci$nieniu wody, materiat fatwo zgrzewalny hydroizolacja - papa bitumiczna -
na budowie
S A A A A A A beton podktadow 10 cm . .
o \ : \ \ ~ \ \ ~ 2 ~ \ \ : : = \ ~ - - \ P y podczaszy | pracownia architektury
podbudowa z kruszywa -
grunt rodzim B} ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
y tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 )
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
— 797 797 750 356 @ v P v
PROJEKTANT:
29 6469 mgr inZ. arch. tukasz Podczaszy 77
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
7062 projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marcin Konopka
[ mgr inz. arch. Justyna Mosoér -
mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
K inz. arch. Izabela Pietras
25 23
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
24 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: b4
02.2018 |610X2177| 1:50 A7 BS
A B H 0 P Q / AB AE AG Al AP | AQ AS AZ BN | BT BU BV | BX BY CA CB cC CD CE CF | CG | CH




