
KOTEW MOCUJĄCA ŚLUSARKI OKIENNEJ
ukryta w słupkach okiennych
/wg systemu producenta ślusarki okiennej/

ŚLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, WEWNĘTRZNY
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

ŚLUSARKA OKIENNA - RYGIEL DOLNY, ZEWNĘTRZNY
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY
/wg zestawienia ślusarki/

ŚLUSARKA OKIENNA - SŁUP KONSTRUKCYJNY, WEWNĘTRZNY
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

CEGŁA UZUPEŁNIAJĄCA, NIEWYMIAROWA
/wielkość cięcia do określenia na budowie/

KSZTAŁTKA  KLINKIEROWA

IZOLACJA AKUSTYCZNA
polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania
na podłogach, λD≤0,037 W/mK, naprężenia ściskanjące przy
10% odkształceniu: CS(10) ≥80kPa, Wytrzymałość na zginanie:
BS≥125kPa, wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni
czołowych: TR≥100kPa, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3,
klasa reakcji na ogien: E,
/grubość wg opisow warstw przekrojowych/
po wewnętrznym obrysie ścian pomieszczeń dodatkowo pasek
izolacji do wysokości wykończenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/

FOLIA IZOLACYJNA PE

WYLEWKA BETONOWA
beton B-30, wytrzymałość ≥30 MPa, zbrojona siatka stalową,
oczko 10x10cm
/grubość wg opisów warstw przekrojowych/

WYKOŃCZENIE POSADZKI
/wg opisów wykończenia posadzki na rysunkach rzutów/

DETAL 5 - MOCOWANIE ŚLUSARKI OKIENNEJ,

NADPROŻE NAD PARTEREM

297X500

ADRES:

D5

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:
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/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
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OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

POLIURETANOWA PIANKA MONTAŻOWA, USZCZELNIAJĄCA

KOTEW MOCUJĄCA ŚLUSARKI OKIENNEJ
ukryta w słupkach okiennych
/wg systemu producenta ślusarki okiennej/
ŚLUSARKA OKIENNA
/wg zestawienia ślusarki/

ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY
/wg zestawienia ślusarki/

KONSOLA + KĄTOWNIK SYSTEMOWY
do montażu elewacyjnej cegły klinkierowej

na ścianie zewnętrznej
/wg projektu konstrukcji/

PREFABRYKOWANE NADPROŻE ŻELBETOWE
z okładziną ceglaną, zespolone z wieszakiem

do montażu okładziny ceglanej
/wg projektu konstrukcji/

IZOLACJA TERMICZNA
polistyren ekspandowany,

λ≤0,037 W/mK

OBRÓBKA BLACHARSKA PRZYKLEJONA DO KSZTAŁTKI KLINKIEROWEJ


