
DETAL 14 - MOCOANIE PŁYT HPL, NAROŻNIKI

WKLĘSŁY I WYPUKŁY - RZUT

297X500

ADRES:

D14

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

OKŁADZINA Z PŁYT  HPL
gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem  tulejki
rozprężnej na podkonstrukcji aluminiowe j
/wg rozrysu płyt elewacyjnych HPL/
uwaga! styk płyt narożnikowych fazowany

SYSTEMOWY PROFIL POZIOMY

SYSTEMOWA SPINKA ALUMINIOWA
mocowana do systemowego aluminiowego profilu poziomego

SYSTEMOWY UCHWYT DYSTANSOWY DO PROFILI PIONOWYCH

PŁYTY HPL
sfazowane do dwusiecznej kata między
płaszczyznami płyt
SYSTEMOWY KĄTOWNIK
łączący profile poziome

PŁYTY HPL
sfazowane do dwusiecznej kata między
płaszczyznami płyt

SYSTEMOWY KĄTOWNIK
łączący profile poziome


