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1 1
| SZ1 cegta Klinkierowa, elewacyjna 12 cm ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ | PIETRA:
konstrukeja wsporcza elewacy - 1.P.01 ] KLATKA SCHODOWA 1* 24,98 m2
2 szczelina wentylacyjna 3cm — - posadzka kamienna - granit , 2
H J K D N O P R izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, 1.p.02 KOMUNIKACJA _l 25,05 m2 LEGENDA
do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm - posadzka kamienna - granit
] tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) 1.P.03 | TOALETA DAMSKA 03,68 m2 roiektowane elementy zelbetowe -
- plytki gresowe m projexlc Y . -
$ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25cm 4 wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej
1.P.04 ) TOALETA MESKA 06,54 m2
3 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm - plytki gresowe 7 . - 3
— 77777]  projektowane §ciany murowane
gtadz gipsowa - 1.P.05 )] CZYTELNIA AKT 97,32 m2
farba akrylowa - kolor biaty - - wykladzina dywanowa o ) i
L 1.P.06 ) ZAPLECZE CZYTELNI 13,38 m2 ELAEE) il termiczne flstyren |
7065 - wyktadzina dywanowa
SZ1a cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm -
konstrukcja wsporcza elewaciji - LPO7 ﬁgxzﬁﬁﬁ?ﬁ\m? 49,67 mz m lolacje termiczne weina mineraina]
4 254 797 755 215 437 15 750 207 544 356 165 490 10 590 370 48 220 4
‘ szczelina wentylacyjna 3cm 1.P.08 | POMIESZCZENIE ZAKLADOWE 58,84 m2
- - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
1061 5784 220 . . : : HP DN25 skrzynka na hydrant i gasnice [df. weza 30 mb]
izolacja termiczna - wetna mineralna, ¥ ¥ gasnice [dt. we
- do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20cm 1.P.09 PO'\:I'ka’\bl'?‘ I:Aa\l(?'ll; ZnaR?;FOOhﬂAr;FEM ana) 30,38 m2 |
. - posaadz! etonowa (szlifowana, p rowana, impregnowana,
_— tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK)
(1.P.10) POM. MAT. BEZKWASOWYCH 20,69 m2 skrzynka na hydrant | gasnice [d. weza 30 mb)
T / $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25cm - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
5 —_ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 1.P.11 ] KANCELARIA TAJNA 16,17 m2 5
— . i - wyktadzina dywanowa RS 1. Rura spustowa @100mm zabudowana w warstwie
gtadz gipsowa {} P
— — , (1P.12) CZYTELNIA 22,21 m2 temoizolac
L — farba akrylowa - kolor biaty - - wykladzing dywanowa |
. przeklaflka termis:zna z ptyt termoizolacyjnych )
1.P.13 ) KLATKA SCHODOWA 2 20,28 m2 B z rdzeniem zhpoluzocyjanur:tu (PIR), do zastgsowan
- posadzka kamienna - granit przy $cianach zewnetrznych, tréjwarstwowych,
6 A < 0,023 (W/mK) 6
$22 ptytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym 12 cm 1P.14 POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,22 m2
do zastosowan na zewnatrz ’ e kratka $ciekowa w podiodze
LOKALNE POGRUBIENIE PLYTY STROPOWEJ -1.P.15 ARCHIWUM 1 615,50 m2
L ¥ - _ PS 20 cm [20 cm dodatkowej grubosci piyty], zodwfijne__ Zbrojenie z siatki z V\gé_kna szkl:;n_egg pr.zykkl.ejane - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) ||
- RS +7,20 [rzdna spodu pogrubienia piyty +7,20], © izolacji termicznej za posrednictwem kleju do siatki, ; (1.P.16) ARCH. AKTA PO FUMIGACJI 48,10 m2 Kurek 26 zlaczk
/ O /Wg projektu kOﬂSthiji/ zageszczone kotkowanie - ilos¢ kotkéw 8-10 szt/m2 - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana) v ek e zaczia
7 H izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, 1.P.17 ) ARCHIWUM 2 122,71 m2 7
A - posadzka betonowa (szlifowana, polerowana, impregnowana)
do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20cm
320 A <0,037 (W/mK)
\
] g 4” ""‘(5"%"'" oo .. 20 \I $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm ]
l#%ﬁgﬁ“““ﬂ’ I tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
. WII%J ; I\ REGAL ARCH';’:’;\C,L;“[]\;T gtadz gipsowa - SUMA POW. UZYTKOWEJ | PIETRA 1138,46 m2 8
&7 20 | ) N fonarny farba akrylowa - kolor biaty -
Iwg opisu zastosowanych materiatow i wyposazenia/
/
N N N
| & & & Q / < §Z2a ptytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym 12 cm * Pomlleszcze.nl.a nie wlllczajlace sie do sumy 1
8 do zastosowan na zewnatrz ' powierzchni uzytkowe;j | pigtra
/
9 —| podwajne zbrojenie z siatki z wtdkna szklanego przyklejane 9
/ do izolacji termicznej za posrednictwem kleju do siatki, -
110 zageszczone kotkowanie - ilo$¢ kotkdéw 8-10 szt/m2
Gsl REGAL ARCHIWALNY R2
. 09 / 110 . . stacjonamy izolacja termiczna - wetna mineralna, —
o “‘”"""" o 70 Iwg opisu zastosowanych materialow i wyposazenia/ do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm
W A I ”l” ! 110 A 0,037 (W/mK)
™ 7 4 7/ s ""'v S
<~ T
10 7 | = i 7= = 0 il ll“‘g‘ﬁ'gg"g“"” 3 $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm MATERIALY WYKOKGZENIA POSADZEK 10
% \ |j‘ ‘| | ‘ : fllilfl‘ﬂ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm '
/ ‘ L7
’ | o 2z " -
- CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA — Z ‘ L | L _ | | / gladZ gipsowa POSADZKA KAMIENNA - GRANIT .
° powierzchni lica tzw "stare] celghl/" X n|e glad.ka' naSiak.”WOi;ip}Lizei 6%, 7 ! ! 5 T | | | 110 farba akrylowa - kolor biaty ) Ptytki granitowe, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, antyposlizgowe, granit
recznie formowana, wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. // [ | ‘ ‘ ‘ ptomieniowany, gatunek |, kolor szary, odporne na plamienie,
11 Kolor jasno - szary, 7 11
3 montowana na wiesza;jM}tak)wych, systemowych % ! ‘ L N 2 275 REGAL ARCHIV\tIAI_lNY R3 5
N Iwg projektu konstrukcji Sz1 94 == « stacjonarny N
v — _ 1 I_ — ‘ ‘ — Jwg opisu zastosowanych materialow i wyposazenia/ SZ4 plyta HPL 1cm PtYTKI GRESOWE
— 77 r:_ \ P5 20 a:m A % ‘ _l : : PS 20 Cm—l 115 2 podkonstrukcja systemowa pod panele HPL -
- 1 . 0 . . Ptytki gresowe polerowane, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, odporno$¢ na —
7 | | RS +7’?0 R '?O : | : : RS +7,20 | 98 szczelina wentylacyjna 3cm $cieranie 3-5 PEI, odpornosé na plamienie 5, antyposlizgowosé R10,
g0 | | | kolor ciemno-szary, tonalne,
11
7 | ‘ | | | | | | | | 0 izolacja termiczna - polistyren ekspandowany,
1 ' | | o . T ~ 90 4 do zastosowan na $cianach zewnetrznych, 20 cm Pod ptytkami - hydroizglacja: elagltyczna, ptynna folia uszczelr?i?jqca, 19
= // // L :‘ : ‘.'\ ,j /// // 7 ; :.: :‘ ,_Q /// = = = = 20 tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) ngdkzjzzglna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gestosc¢ ok.
¥ ‘ \ U L \ \ \ ! ’
/ % 7 | | 7 o . f o
/1/// | ‘ ‘ | | | | | | | | | | 0 5 $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm UWAGA!
] 9 | | | | | [ \ \ [ \ \ RB3 REGAL ARCHIWALNY R1 tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm W pomieszczeniach morych zastosowat dodatkowo tasme ]
/// I_: : J I_ [ J [ ‘ [ ‘ [ ‘ g s zastosowanych malsri Wy:fgcéjggilr;y gladz gipsowa R Sf;g)gn;erowa do uszczelnien stykéw $ciana - $ciana i $ciana-
9% - EE— | — — | | — | | | | :
13 4% | \ farba akrylowa - kolor biaty . W naroznikach [styk $ciana-$ciana, $ciana podioga] plytki fazowane 19
—+= —+= = —+= —+=
% :.: :( 822 do dwusiecznej kata miedzy nimi
5 \ \ \ \ \ \ \
| | S22
// \ \ | | | | | | | farba akryl kolor biat
] ///// | | | | | | | \ \ R4 Sz REGAL ARCHIWALNY Z1 52 Tr; a_ Yo - Koor ey - B
8 L | o o o S przesuwny, z napedem korbowym 38 gradz gipsowa i POSADZKA BETONOWA (SZLIFOWANA,
~ 90 | | \ \ \ \ \ \ \ Z 1 Iwg opisu zastosowanych materiatow i wyposazenia/ ~ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm POLEROWANA, IMPREGNOWANA)
14 7 o 14
o7 =+ == == == = T S. . .
— % :.: :‘ :( :( :( - L7774 // L 22 stup Zel_betowy o przekr01u kwadratowym 45 cm Wylewka betonowa szlifowana, polerowana oraz impregnowana,
« 7 71 | | 71 | 71 | | | | | | | | | 7 Iwg projektu konstrukcji/ zbrojona widknami polimerowymi, dodatkowo dotem zbrojona siatka
L \ 9% | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1.5cm stalowg @8 oczko 15x15¢m, system utwardzenia powierzchniowego, H
/ / | | \ \ \ l— = . |—t- — R \ \ R3 3 — | R \ i — — UWAGAI
‘ C I : o PS 20 dm o 300 20l ‘ Ps 20 cm gfadz gipsowa :
| | \ \ \ |l \ || | RS +7,¥0 \ \ | +7|2 | RS +7,20 farba akrylowa - kolor biaty - Pod wylewka zastosowa¢ warstwe poslizgowa z folii PE grubosci = 0,2
15 o —+ o —+ - + - —+ - 4 ° ™ 15
y :.: :( | | | | | | Nawierzchnia winna by¢ zaimpregnowana preparatem o parametrach
//é%/ | | ‘ 8 ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ 7 /// | ‘ ‘ o | 7 /// | ‘ 7 7 6 nie gorszych niz: przepuszczalnosé oleju: 0.0 mm, zmniejszenie
= 7 ) f @ | f Lo} 1 f | 1 | o 1 | 1 < 2 /// ] | ¥r7 } farba akryl - kolor biat R szybkosci parowania o 45%, zmniejszenie nasigkliwosci o 58%, wzrost
L — ﬁ// f | | — | | 14 Z1 | | | | 7 ZT | | Hs L | % 7 SW1 _farba akrylowa - kolor biaty odpornosci na uderzenie o 50%, wzrost odpornosci na $cieranie o 30%. —
b | | | | | | | gladz gipsowa -
ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO PK1 ) ‘ ‘ [ [ [ [ [ | | | | | ! - Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 4.0 x 4.0 m
ptyty gk na ruszcie stalowym, wymiary 45 x 20 cm %z ; ; | | | I | || | s2 | | | | s2 | | S2 | tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm wewnatrz pomieszczenia.
16 Iprzebieg instalacji wg projektu branzy sanitarnej/ 0% ] ] $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm 16
== = = [ ] = AL ] = L ] — L _ CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA vk Wwewnetrzny cementowo - wanienn 15cm
FAZIENKA | | | | | | | | | | | | o powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gladka, nasiakliwosci ponizej 6%, ); o Y pienny i
| ; &0 na doiskani o adz gipsowa -
|| Wykonczenie posadzki - ptytki gresowe, wg zestawienia pomieszczen i materiatow \ \ ; : : : : : : : : s 21 < : recznie formowana, wytrzymato$ci na $ciskanie p&\glly;zrqa goN/r:ngz. g gip: ' |
wykonczenia posadzek, \ \ | | | | | | | AN | | i R | montowana na wieszakach stalowych s]ystemowycrz’ farba akrylowa - kolor bialy - WYKLADZINA DYWANOWA
Ptytki $cienne gresowe o wymiarach 60x30, uktadane do sufitu, - .
w narozach [styk $ciana-$ciana, $ciana-podtoga] ptytki fazowane do dwusiecznej kata | | | | | | | | | | | | R1 184 Iwg projektu konstrukcji _ Wykladzina podiogowa plytkowa, tuftowana, petelkowa, kolor
17 miedzy nimi | | SW1bfarba akrylowa - kolor biaty - ciemnoszary, sktad runa: 100% ECONYL yarn, podfoze z 17
o gazy nimi, _ . o o =+ == =] =+ = = = = = =] o — modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,
8 wszystkie sprzety i meble wg opisu zastosowanych materiatow i wyposazenia =+ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 gtadz gipsowa - wzmocnione siatka z wiokna szklanego, wykoriczone wiskning 100%
w - PES, z 10% zawartoscig surowca wtérnego, h catkowita okoto 7,8mm,
f:’ | | | | | | | | | | | J | SW5 | tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 15cm wysokosé runa 4,3mm, gestosé runa okoto 0,142 glcm3 +/-2%, waga
— [\ & i ; i i runa pod podtozem 610g/m2, liczba pgczkéw okoto 225.00/m2 +/2%, —
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ R3 \ | $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukji/ 25cm
p OBNIZENIE W SUFICIE \ \ RB| R3 ‘ wsp6iczynnik pochfaniania dzwigku aw=0,2
9 zabudowa instalacji kanalizacyjnej, plyty g-k na ruszcie stalowym, | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
18 rzedng spgdu Zab_l"dOWY "_5-90"1 ] ) | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ § ‘ R1 1 P16 | [ T SWH1f plytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm 18
Iprzebieg instalacji wg projektu branzy sanitarnej/ s71 J:T: Q S0 F=F = S 20 cm == = PS 20 dm =+ = =+ = =+= = = h=3,30 : : T hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca
WNEKI W $CIANIE ZEWNETRZNEJ [ | RS +7,2? | : RS *‘?,ZC : : RS +7,:F0 : : : : : : : : : i - wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
L materiat wykonczeniowy, plytka klinkierowa | | il ‘ ‘ OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI gestosc ok. 1,6 kg/dm3 L
o0 powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gtadka, nasigkliwosci ponizej 6%, | | | | | ‘ | ‘ ! ‘ ! ‘ ! b ‘ ! R3 R3 | | | blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016 8 - selb ) iekiu k kaii/ o5
recznie formowana, Kolor jasno - szary, Ll | % | | \ | \ \ o \ \ \ \ \ \ \ El 30 \ \ — $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji cm
19 & Sz2 7 ' T ' I ~ I o 1 150 LR o ‘ ! — 19
| _ i - = = | = == = = == = o i = H ‘_‘;_) = : : —_— 1 SW1gptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm
o = == o fp] fp] ] F§ ¢ Ef o fpi] fp] ] F§ ¢ ] Ef 6 FG 8 fpr] fip] Ff & 8 o T8 fip] ] F§ & 8 o fp] ] F§ ¢ Ef o fp] ] F§ ¢ Ff o 8o fpr] fip] ] Ff & fip] ] Ef o F§ B fpr] fip] ] Ff 6 ol 7
— > g [ [
SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE | | | | | . 7 | | ROTOMAT R2 hydroizolacja: elastyczlna, p’fynna__folia uszczelniajgca,
- 8 wersja wertykalna, szafka hydrantowa ze zwijadtem Sz2 |_ J |_ J c‘\‘l’ Y SWe \ 9@ + 30 8 07 | \ | Iwg opisu zastosowanych materiatow i wyposazenia/ A wodos'z'czelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - |
S . ifosbiq wo?nqt,z blachy sktalcéwej, r/r:(allowzpc?j /prosz(l;owo — - — - — — — 354 o | . D2 a o . % (sz1 L | ROTOMAT R1 S gestosé ok. 1,6 kg/dm3
N arba poliestrowo-epoksydowa /kolor biaty/, zgodna — T — &rv—d 7 ‘ i ‘ : — — N
© > CNBOP. s hlantowy, praconniod P25 219 752 h=3,30 607 45 720 235" 497 82 151 8 610 . ] 7 \ B | Iwg opisu zastosowanych materiaiow | wyposazenial podtynkowa zabudowa stelaza wc -
20 I wg PN-EN 671-1, waz tloczny pdtsztywny o $rednicy 25 ) 2B ) 935 57 : | : $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm 20
mm i diugosci 39 mb, zamek patentlowy z kIuczem . - — — = = = - - = - - - — - - - - - - - - - — 4+ — —l 2 § ! // ! /// % | Cl |
a \ za'pasiwgllrln LI|(m|eszcz'onym w drz(;Nlpzka;::l, g’r\‘zg;:flzl s71 o Ell60 . b . | ) | ﬂ %7 \ ‘ - ‘
peine, tabliczka znamionowa zgodnie z PN- - ’—"—‘ R 2 ) , ) Y % N | [ 9
- . . P y HP DN52 o % 9 | ™ szacht instalacyjny V . 0 87 —
=8 2 __°  znak bezpieczenstwa HYJ?RANDNEWNETRL = /7/// > = /7/4// == = > 5 ///Z/ 7 /7,4// e ///4// A C_‘;‘__"‘ _ oz POV //7%/ =~ //é/ sy AT /7/// T //7/4/ —— /7:4/ e /%/// IR T A /7/6/// —— /7/4/ ARSI AT AR RO ‘ —1 > S R AR ///é/// T } 2 \ e — | SW2c farba akrylowa - kolor biaty _
— wg PN-92/N-01256/01, zwijadfo weza z blachy stalowej T 77T T 77 T T 7 T e e 7T ol 7 AT A AT I 57 ///////////////////////////% AR Ty e AT T T T, T T T iy TN z T T S T I B T 7 7 Tk, 7 [ [ ladz gpsowa
o) > ) / o g 4 | | O -
B ( i gru?fsc' 2 mm) w ko'%rze- Czekrw onym RAL 3-03 0 lub Sz1 3 12 < _O151 [\ 4 LJ 45 720 45 687 1 445 ! ge ! 7% \ Cl | 1 gaces ,
21 uozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiadzu lu 3 h i w4 g \ \ tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 21
aluminium, wyposazone w hamulec z regulowang sitg » 2 229 100 40 / anL2n 117 (199 117 318 / 33 82 100 ,Xs( 63.\ / | 7] PS 20 crh / | | —
hamowania, wychylne o 180 stopni. O§ wodna umozliwia S — 0 D10a 2= S2 Swi w S Swi D14/ 1.P.14 SW1 © 1 RS +7,2_(f 7 : : bloczek silikatowy 25¢cm
o 2 uruchomienie hydrantu przy rozwinigciu dowolnej @ 28905 3 8 N 2910 D14b ) 0 210 o // h=2,60 L 4L '7//_ - 2 \ B ‘ o hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca
Eni wiad =) = R et Rt 1 / - - 09 / : , , L
- N dtugosci weza potsztywnego. /wym. 80x70x20rcm/ = / = ] M=~ - 1T.P.O/ et < - e %& 7 | ‘ ‘ ¢ d wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
ZABUDOWA G-K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. dcm a , S ~. h=2 60 SW1 il g L ! ZABUDOWA G-K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4cm gestosé ok, 1.6 kgldm3
o SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE Ao il ] o 7 N swae . SwW5 ’ SW5 @vﬁ @vﬁ 7 2% \ L SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE
29 ~ wersja wertykalna, montowana we wnece $ciany, szafka s71 // © o S ;»4” ﬁ ! El 30 EI 30 7 90 | 15% | wersja wertykalna, montowana we wnece $ciany, szafka ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm 99
hydrantowa ze zwijadtem i ogz‘\v%mina,z blachy stalowej, 7 = (o) ﬂ Q 0 - v ! | \L]*o | q hydrantowa ze zwijadtem i osig wodna,z blachy stalowej,
malowanej proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowg % % H o - ——r o) ~ o o i — S T — o ol P | I S malowanej proszkowo farbg, poliestrowo-epoksydowg <
Iolor ety zgodna 2 CNBOP, ~c) 80 g ~ < Sl 2 o4 2 /771) 2d °F 1 85— I TE AP DNz Y T S/ s A “ S j’é \ ——t 5 ~fotor bialy!, zgodnaz CNBOP, ] —11
|| 4 zawdr hydrantowy, pragdownica PWh-25 wg.PN-EN @ 205 E 5 \ ~ 294 " 4 54 7 7 \ - / T / 5 / // % /// = ? v | ! L [ 3 zawdr hydrantowy, pragdownica PWh-25 wg PN-EN SW3b farba akrylowa - kolor biaty _ -
671-1, waz toczny potsztywny o $rednicy 25 mm i < <t F S . £ % s A \ \ O / \ / < J g 7 = é i A ‘ ‘ - 671-1, waz toczny potsztywny o $rednicy 25 mm i —
dlugosci 30 mb, zamek patentowy z kluczem = - e S st T B N T e S NRE £8 ///( 0 % @ ’ | B ya | / - g . gs [ ﬂ % | : o : dhugosci 30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym gtadz gipsowa .
zapasowym umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki 9/ 1 w / / | n. - 52 Al w 5% ¢ [ [ ¢ o 7 = 7 » £ % 2% umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki petne, tabliczka tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
23 < peine, tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 712 | ! | T 1y ///J% 9% : g : - 4 7, ) v | ! | ! znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak - 23
I « " ) | ‘ 100 | i 140 140 | g 0% | - | ¢ ) s g7 ‘ : e “ , pustak ceramiczny 12 cm
znak bezpieczenstwa “‘HYDRANT WEWNETRZNY” wg [ A > > » ~ W3 y o 5% ‘ | 4 7 70 9% \ | | bezpieczeristwa “HYDRANT WEWNETRZNY” wg
PN-92/N-01256/01, zwijadto weza z blachy stalowej (o : : : : : i // % // // 169 ‘ 117 ‘ 226 33 82 50 100 —tg———95 349 28 2 Swi 161 = = g 182 % % 935 // | | | | PN-92/N-01256/01, zwijadto weza z blachy stalowej (0
o grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, ° ! ! a ! B 7, S //( , : : i 50 H = = o2 % af 27 ﬁ\j \ | | grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, o SW3c farba akrylowa - kolor biaty R
] S o utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu lub 05 80 ; 3 ! ! ! . % o % 25 | 511 | 348 272 \ Dl14da— 2 377 7 4% , - vl | utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu lub S ]
aluminium, wyposazone w hamulec z regulowang sitg 295 g Lo £ R e N 1 S S Ne---f--2 Lo L E Dlay . //1%; S 7, ! ! AN / ) 7 | I o I aluminium, wyposazone w hamulec z regulowang sitg gtadz gipsowa -
hamowania, wychylne o 180 stopni. 0§ wodna umozZliwia ~ / 7 4 / J \ \ N . é ! g Y \ [ hamowania, wychylne o 180 stopni. 0§ wodna umozliwia tynk wewnetrzny cementowo - wapienn 15cm
24 uruchomienie hydrantu przy rozwinigciu dowolnej 7 ~ ) Z //// /// 7/ E 1.P.08 | 1.P.09 | [ 1.710 ] TP 1.P.12 77 1.P7 ﬂ / | ! | ! uruchomienie hydrantu przy rozwinieciu dowolnej y — y P y 04
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SZAFA NA BIBLIOTEKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI M5 // . ! ! ! ' 4 // // 9“4 /l/ 3 3 SW5 SW5 % v ‘ o ‘ SZACHT INSTALACYJNY hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca,
Yy . 7 7 % 7] T t . . R
— /wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia/ l ‘ < l < #’ﬂ //// g % 7 % e @ : : 7% / | Cl ‘ S7YB WINDOWY woigzzéc;slqaé rlla/ziqzée dyspersji tworzyw sztucznych, L
o 80 o : ﬁ - f& : 7, T 7 7% ! ! & . \ [ L [ winda elektryczna, bez maszynowni, 1 2 9¢ - 1OKg
e oe) | \ I 7o) | s L L S, "y e} ITe) AAAsY | H H
@ %j 95 : [ 0 : & TAT=T 27 AL s / & ‘ LT 3 A ‘ ‘ szyb-windowy w kolorze biatym, tytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm
25 KRZES_’LO OBROTOWE, PRACOWMCZE K2 \{ ! 4 /; ! ) 7 f f — f 0 / o - i i u // 2% \ ! [ ‘ podszybie biate, malowane farba olejoodporng do wysokosci 1m i u fwy pivt : ' 725
/wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia/ o -_— - ____ L. 1. S 71/ 176 o Z // 215 » 115 214 172 % g ol 153 7 6 // ! | ‘
W3 4 7 / Y s | |
PANELE AKUSTYCZNE I 5 % 0 @ 4 v ﬂ . \ b | SW3dptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 15cm
R mocowane do sufitu przy uzyciu regulowanych wieszakow s71 J 4% o 7){ ¥ w1 7y Swi % /] | , 83 |
|| ciagnowych, wymiary : 1200x1200x40 mm \ 77777 I N YL N 9 % 7 77 o DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTOW hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca, ||
Jwg opisu zast. materialow i wyposazenia/ ! : / 1q17x27 11X17x27 12x17x2y 9% 4% ) o wymiary 60x80cm, EI 60 wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, -
SCIANKA FRONTOWA DO BIUREK PODWOJNYCH M3 % ° | @ :23:618 %7 /V// @ ¢ 1P13 ﬂ Z % : : spod drzwiczek na wysokosci 130 cm od poziomu posadzki, gestosc¢ ok. 1,6 kg/dm3 i O , OO - 48 , 5 l m n pm
Iwg opisu zast. materiatow i wyposazenia/ N | g 9] 4 c 2% | | zamykane na klucz, stalowe, —
26 a . - ‘ ! 1.P.06 1 M f T T T T ] H | 0 97 [ T T T 7 T Y T T T T n | & £ 4% : : malowane proszkowo kolor RAL 9003 it bloczek silikatowy 12 cm 76
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BIURKO PRACOWNICZE PODWOJNE NA PLOZACH M1 | ~ g4 s 7 & / 7 | otwierane na lewo, _ _ _ - szystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lu
/wg opisu zast. materiatow | wyposazenia/ | AN /{ / \ SW5 SW5 4 ﬂ S71 \ : : hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
————————————————————— - 90 D13 N ) / - - - - = Jﬁ - - - - = - - - - = - - - - = - - - - = e % e C ‘ wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - upowaznienia biura projektowego:
] P BIURKO PRACOWNICZE WOLNOSTOJACE Z BLATEM STALYM M2 210 a \\ 0 %7 i I / %7 47 It - | gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3 podczaszy | pracownia architektury ]
B L i eni 7 oy —"=—"=—"—"—"—"—"—"—"— "=~ —— -~ — &= - = - = = — == = = = g % Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 11
S« Iwg opisu zast. materialow i wyposazenial ] - ge 2y - / } _ . 12x17x27 g7 %7 | | B plytki na Kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm /Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115 - 118
POLKA NA KOMPUTER N — M 7 7 ‘ 7 /// ﬂ % o |
27 Iwg opisu zast. materialow i wyposazenia/ 54 80 54 80 54 80 196 262 8 o .} 80~~~ 54 54--" 80 54 80 29 80 54 80 54 80 54 80 29 80 54 80 80 54 80 80 120 /ﬁ 200 262 8 172 % 935 i 7 | | Rysnek ey ozpatwat 2 ysurkan tou lewac ora ysurkan branzowy 07
T T T T T T 7 -] WO ;1// 7, - - - - - - - - - 1% // // | - o o o Q&K ‘ | SW3f plytkl na k|eju [Wymiar p[ytek 60x30 Cm], do sufitu 1’5 cm Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2 hp=0,00 hp=0,00 oL hp=0,00 Y hp=0,00 s hp=0,00 A A O T D o Wy X hp=0,00 hp=0,00 ([, hp=0,00 ([, hp=0,00 [[777, hp=0,00 ([, hp=0,00 ([, hp=0,00 | (717 hp=0,00 hpE0,00 [ 7 hp=0,00 hp=0,00 ([, hp=0,00 hp=0,00 A hp=0,00 7N 7 T ey, 7 AL 7 T % 7 A A A AT L e O, I, I T N /
© 7 I 7 7 s T WA I s2 oA 27, LIS 7 T T 7 A T 7 2 T s ST TS T T T T T 7] ST T T T P " / ~ v/ ST TS ST L T T T T g o I . . . .
© r ' 5 %f%y - - - ' ’ ’ ’ 5 ’ 5 9 /L/_ 9 7 T T /j‘ F - - - 5 / < < < 7 7 7 7 - /1%7/ o ° - > > > . - - — — &5 — — | & © 1 4 hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca, \ | \ | |
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DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTOW A L L | L
iary 60x80cm. E1 60 o ol o ol o 631 o o o o o o o 9 of o o o QR _M i — RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
wymiary 60x80cm, > o @ o 0 O O O] ®©| O] ®©| O] ®©| 0| 0Ky 0O|Ry O[] O|Ry -l bloczek silikatowy 12 cm
miary 6 . . . > ) RZUT | PIETRA A_278 IPN  |o5
28 s0d drawiozek na WysokoSci 130 cm od poziomu posadzKl, J sz1 sz1 Sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 Sz1 sz1 Sz4 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 Z1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 sz1 podtynkowa zabudowa stelaza wc B
zamykane na klucz, stalowe, P -
maloywane pl‘OSZkOWO k0|0r RAL 9003, @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O@) @ @ @ O C @ BALUSTRADA STALOWA INWESTYCJA:
otwierane na lewo - hydroizolacja: elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca, )
| SZACHT INSTALAGYNY wys. 110cm, pochwyt - ptaskownik stalowy 50“0/;;":65225 iﬁti?; ;/ wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, - BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU L
gestosc¢ ok. 1,6 kg/dm3 IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
SZYB WINDOWY ' : : _ _ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
winda elekiryczna, bez maszynown, WNEKA NA OPRAWE OSWIETLENIOWA - F09 ptytki na kleju [wymiar ptytek 60x30 cm], do sufitu 1,5cm ADRES
29 szyb windowy w kolorze biatym, wymiary zewnetrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm ) ) 29
podszybie biate, malowane farba olejoodporna do wysokosci 1m Iwg projektu oswietlenia/ 2:.?1?6073/510,26525:itg(?Q%s;?e(Zizn’ov:ﬁgéI::ijﬁgr\w/csy}j(rz:_&%YO?T?,KAI/I?asto Bydgoszcz
BALUSTRADA STALOWA ZABUDOWA G-K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4cm -
| wys. 110cm, pochwyt - plaskownik stalowy 50x10 mm, Kolor RAL 9011 SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE SWS farba akrylowa - kolor bialy i O Narodon. - Komicia &cicania 7broci rssciuko Narodon Pole —
Iwg rozrysu balustrad/ wers — tadz gipsowa i nstytut Pamigci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
) ja wertykalna, montowana we wnece $ciany, szafka g gip ul. Woloska 7
WNEKA NA OPRAWE OSWIETLENIOWA - FO9 hydrantowa ze zwijadtem i osig wodna,z blachy stalowej, tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 02-675 warszawa
wymiary zewngtrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm 255 g 70 70 64 70 64 70 64 70 871 70 70 64 70 64 70 64 70 64 70 64 70 64 70 64 70 70 64 70 70 110 1776 220 malowanej proszkowo farba_poliestrowo-epoksydowa
30 Iwg projektu o$wietlenia/ kolor bialy/, zgodna z CNBOP, mur z cegty petnej 25cm ] ]
255 6590 220 zawor hydrantowy, pradownica PWh-25 wg PN-EN tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm pOdczaSZy I pracownia archltektury
6711, qu’ t{.oczny pdisztywny o Srednicy 25 mm i gtadz gipsowa - ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
L dtugosci 30 mb, zamek patentowy z kluczem 6], 012 6309710, fax. 012 6309711
254 797 755 215 437 15 750 207 544 356 165 490 q 590 370 48 220 zapasowym umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki farba akrylowa - kolor biaty - t? : Sorasz ax. ’ )
| petne, tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 iuro@podezaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
3 7065 znak bezpieczenstwa “HYDRANT WEWNETRZNY” wg
PN-92/N-01256/01, zwijadto weza z blachy stalowej (o PROJEKTANT:
grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy
; i i i ; (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
u%ozysl_(qwane na osi .WOdHEJ wykonanej z mosigdzu I.Ub projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
aluminium, wyposazone w hamulec z regulowana sitg
. hamowania, wychylne o 180 stopni. O$ wodna umozliwia OPRACOWANE: .
uruchomienie hydrantu przy rozwinigciu dowolnej mgr inz. arch. Marcin Konopka
L. . ; magr inz. arch. Justyna Mosér
diugosci weza potsztywnego. /wym. 80x70x20 cm/ mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
32 . inz. arch. Izabela Pietras 59
ZABUDOWA G-K WNEKI NA HYDRANT | GASNICE gr. 4cm
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
| H K N P R (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do Bl
L projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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