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do montazu elewacyjnej cegly klinkierowej
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] CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
| o powierzchni lica tzw "starej cegly" - nie gladka, nasiakliwosci ponizej 6%,
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fuga ciemno-szara, kolor RAL 7016
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| do montazu elewacyjnej cegly klinkierowej 5
na $cianie zewnetrznej
KONSOLA + KATOWNIK SYSTEMOWY
/ do montazu elewacyjnej cegly klinkierowej |
/ o | na $cianie zewnetrznej + 0 y 00 - 48 ’ 5 1 mn pm
/ Y Iwg projektu konstrukcji/
S Wszystki trzezone, faczni dukaji lub
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polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania y P }"‘"{'I N . N . N . N . Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu |
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czofowych: _TRZ1QOkPa, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3, /\(e / / ?‘v‘v‘ N N N . N bitum modyfikqwany plollimerem (termozgrze_walny) z wkiadka wk')kn_iny szklanejf podczaszy | pracownia architektu ry
klasa reakcji na ogien: E, ~ ~ /s / |}”{|| N N N N kompozytowa folig aluminiowg z wierzchu i folia ochronng PE-LD (polietylen matej
Igrubose wg opisow warstw przekrojowych/ s y s v s o ”"4 N AN \ ™ gestosci) od spodu;grubosc efektywna 0,6 mm; gramatura 700g/m?2; Klasa E reakji na ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
po wewngtrznym obrysie Scian pomieszczen dodatkowo pasek s/, / / 7S Py i“‘i' N R AN > ogien; przenikanie pary wodnej Sd=1800m, spefniony parametr wodoszczelnosci; tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
izolacji do wysokosci wykonczenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/ v y / y / V . b""‘ AN N \ N N odporno$¢ na zginanie w niskiej temperaturze < -20°C; wytrzymato$¢ na rozdzieranie biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
) y . / P s / z P s !:‘:‘:“l‘l N N . \ N \(gwoidziem) < 100N; wytrzymato$¢ taczy na oddziera;]ie 2 SONI_SO mm> viyégz'\{?;g’foéé
STROP ZELBETOWY v il 4 N \ AN N aczy na scinanie = mm PROJEKTANT:
Iwg projektu konstrukcji/ ‘/ 7 / s 7 / / 7 I”"‘II \ h N h N \ h \I mgr inZ. arch. tukasz Podczaszy 9
7 / Va / Va 7 / “‘ N N AN N\ > N (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
/ e e / e }”{ N N N N N projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
)2 " N
s o i”"{ll N N N N OPRACOWANIE:
| 7/ / / ”"‘ 1 A N N N h N N . ] mgr inz. arc:. \I)/Iartcin K’ano;l)ka |
mgr inz. arch. Justyna iMosor
4 / / 5”"‘! h N A N h N N mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
7S . “‘ N N N R inz. arch. Izabela Pietras
y |}QA.AI| N N ~ N N IZOLACJA TERMICZNA
. s "’" N N N N polistyren ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do 10
L . 7S i:“‘“il AN N N A \J zastosowan przy $cianach fundamentowych, SPRAWDZAJACY:
N N A<0,031 W/mK mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
- - | / __/ .?‘< N N b AN N N N (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016) —
DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: 1
02.2018 | 297X500 1:10 D26 BS
B C D E F G H J K L M N 0 P Q R




