OPIS TECHNICZNY DZWIGU OSOBOWEGO

Dostawa i montaz nowego dzwigu w budynku oddziatu Instytutu Pamigci Narodowej
w Bydgoszczy wedtug zamieszczonego opisu technicznego dzwigu osobowego.

Urzadzenie powinno przej$¢ ocene zgodnosci z dyrektywa 95/16/WE, 2004/108/WE i norma
zharmonizowang, PN-EN 81.2, PN-EN 81.28,
PN-EN 81.70, PN-EN 81.73 i przej$¢ procedure oceny zgodnosci zgodnie z ustawg o ocenie
zgodno$ci i rozporzadzeniami lub ustawami wprowadzajacymi dyrektywy do prawa polskiego.
Urzadzenie powinno by¢é zgodne z przepisami prawa polskiego miedzy innymi z prawem
budowlanym i energetycznym.

Charakterystyka techniczna:

Typ dzwigu : elektryczny, bez maszynowni
Rodzaj dzwigu : osobowy
Udzwig dzwigu : 1150 kg lub 15 osdb
Predkos¢ dzwigu : 1,00 m/s.
Wysokos¢ podnoszenia: 11,26 m .
Liczba przystankow/ drzwi szybowych : 4/4.
Wymiary szybu: zgodnie z dokumentacja:
e  Szybwindy | 2340 mm szeroko$¢ x 2800 mm glebokos¢, tolerancja +/- 25mm
o  Szybwindy Il 2800 mm szeroko$¢ x 2380 mm gteboko$¢, tolerancja +/- 25mm
8. Wysokos¢ nadszybia: 3720 mm- podany wymiar nadszybia mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykoriczonego na gotowo do spodu haka
9.  Glebokos¢ podszybia: zgodnie z dokumentacija; 1050 mm,
10. Sterowanie dzwigiem:
e  zbiorcze gbra- dot, dzwig pojedynczy
e  panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
e system gtoSnoméwigcy w kabinie — komunikaty wedlug Zzyczenia zamawiajacego
(sygnalizacja przystanku, pozaru, drobne ogtoszenia, itd.);
e  diagnozowanie usterek, awarii i wglad do parametrow dzwigu;
automatyczne powiadamianie portierni o awarii dzwigu sygnatem dzwigkowym
(z mozliwoscig resetowania) i migajagcym komunikatem na wys$wietlaczu LCD o
parametrach takich jak w kabinie;
tacznos¢ gtosowa intercom kabina-panel serwisowy
rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania
kody zrodtowe sterowania dzwigiem — dostarczone do instrukcji eksploatacji dzwigu;
spetnia wymogi kompatybilno$ci elekromagnetycznej dyrektywy 2004/108/WE
spetnia wymogi przeciwpozarowe
dzwonek alarmowy na dachu kabiny
reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych
rzwi kabinowe
automatyczne, otwieranie centralne
szerokos¢ - 1100 mm;
wysoko$¢ — 2000 mm;
wykonanie - petne ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazone w kurtyne Swieting, mocowang do progu
ogranicznik sity domykania, w celu ochrony os6b w sytuacji przyciecia przez skrzydta
drzwi
12.  Drzwi przystankowe kondygnacji
e szeroko$¢ - 1100 mm;
wysoko$¢ — 2000 mm;
wykonanie — peine, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
prog z listwg maskujaca o szerokosci 48 mm, z profilu stalowego z aluminiowa naktadka
wierzchnig
pietrowskazywacz LCD na kazdym przystanku;
kasety wezwan montowane w oscieznicy
strzatki sygnalizujace kierunek jazdy na kazdym przystanku;
portal wokét drzwi - stal nierdzewna szczotkowana
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13. Kabina

kabina o wymiarach: 1250 mm szerokos¢ x 2100 mm gteboko$¢ x 2100mm wysokosé
kabina nieprzelotowa

w dachu kabiny wyj$cie awaryjne

$ciany petne wykoniczenie ze stali nierdzewnej szczotkowane;

$ciana frontowa stal powlekana

podtoga kabiny z kompozytu kamiennego Diorite Black

listwy przypodiogowe — stal nierdzewna szczotkowana;

porecze na $cianach bocznych i tylnej okragte z zaokraglonymi zakoriczeniami zgodna z
pkt. 5.3.2.1 normy PN-EN 81- 70

wySwietlacz w  kabinie siedmiosegmentowy, obudowa ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, oznaczenia wypukte, przycisk przystanku podstawowego oznakowany
zielonym pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zottym pierscieniem, przycisk
zamykania, otwierania i przytrzymywania drzwi, wg PN EN 81.70

kabinowy panel dyspozycji i wezwan przystosowane do obstugi przez osoby
niepetnosprawne wedtug normy PN-EN 81- 70 z kodem Braill’a;

informacja gtosowa w kabinie

wentylacja kabiny przez otwory w dolnej cze$¢ $cian bocznych oraz tylnej

wentylator w kabinie o wydajno$ci 120 m3/h

sufit podwieszany ze stali nierdzewnej 100mm ponizej produkcyjnej powierzchni sufitu
kabiny. Sposdb podwieszenia wg technologii producenta windy.

o$wietlenie kabiny — oprawa LED kat rozsytu $wiatta- min. 120°, ilos¢ diéd SMD- ok. 45
szt., zasilanie 230V, moc — 3W, klasa szczelnosci IP44, Zywotno$¢- min. 20 000 godzin,
ilo$¢ opraw 8 szt (24W)

sufit uchylny — w celu wymiany o$wietlenia - sposéb mocowania nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

o$wietlenie awaryjne;

automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w razie zaniku napiecia

zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72), wymagajacy
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania
dzwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy

filtr przeciwzaktoceniowy

sygnalizacja optyczna i dzwigkowa przecigzenia kabiny;

14, Zespot napedowy :

bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie

podwdjny uktad hamulcow elektromagnetycznych

oktadziny szcze¢k hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu

reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych

zespot napedowy mocowany bezpo$rednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie
przeciwwagi

15. Podzespoty mechaniczne:

ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w prowadnicach, w
podszybiu fartuch ostonowy

prowadnice kabinowe z profili stalowych ciggnionych na zimno

prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cyn kowane ogniowo

réwnomierne obcigzenie ukfadu linowego poprzez zastosowanie odpowiedniej ilosci lin z
zawieszeniem sprezynowym

uktad linowy z przetozeniem 2:1

16. Inne wymagania:

wymagana temperatura w szybie +5°do +40°
dopuszczalna wilgotno$¢ do 95%
zapewni¢ wentylacje szybu zapewniajaca spetnienie wymagan normy EN81-20

Dodatkowe prace i wymagania

1.Prace budowlane w szybie i maszynowni:



hydroizolacja podszybia, malowanie cato$ci farbg emulsyjna na biato;

podszybie malowane farba olejoodporng do wys. 1 m;

wymagania dla szybu: beton k30, minimalna grubo$¢ $cian 15¢cm

prace budowlane niezbedne przy montazu: drzwi szybowych (obrobka drzwi, malowanie
cafej Sciany przy drzwiach szybowych), zderzakéw, hakéw montazowych, obcigzki
ogranicznika predkosci, dojscia do maszynowni itd.;

doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacjg

haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi producenta

szyb zgodny z wytycznymi producenta, otwory szybu zabezpieczone

doprowadzi¢ uziemienie do podszybia

oraz wszystkie inne prace budowlane w szybie i maszynowni i przy drzwiach szybowych
zwigzane z wykonaniem dzwigu zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN 81.1,
dyrektywa 95/16/WE, 2004/108/WE, przepisami prawa budowlanego i polskimi normami.

2. Pomiar hatasu

Parametry dzwigu nalezy dopasowa¢ do istniejgcego budynku w taki sposéb aby hatas w
pomieszczeniach znajdujacych sie obok szybu byt zgodny
z prawem budowlanym szczegdlnie w zakresie emitowanego hatasu. Nalezy przez to
rozumie¢, ze dzwig powinien posiada¢ takie parametry, aby poziom hatasu (w
pomieszczeniach przedmiotowego budynku) w dzien i nocy byt zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca dostarczy wyniki pomiaru hatasu w pomieszczeniach przylegtych do szybu, w
szybie i maszynowni wykonane przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA.

UWAGI:

1. Wszystkie elementy dzwigu powinny by¢ nowe i energooszczedne.

2. Dyrektywa 95/16/WE wprowadzona do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa (Dz. Nr 263, poz. 2198, ze zm.);

3. Dyrektywa 2004/108/WE wprowadzona do prawa polskiego poprzez ustawe
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556).

4. Szczegbtowe projektowanie dzwigu opiera¢ sie musi na pomiarach rzeczywistych
przeprowadzonych na obiekcie.

5. Produkty i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce musza by¢ nowe, nie moga by¢
prototypami i musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty wymagane polskim prawem.

6. Obowigzuja ostatnie wydania norm.

7. Gwarancja 60 miesiecy.

8. Instrukcja eksploatacji powinna by¢ dostarczona do kazdego urzadzenia wchodzacego w zakres
umowy i musi umozliwia¢ prawidtowg obstuge konserwacje i montaz poszczegoinych elementéw
dzwigu. Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe instrukcije i specjalistyczne urzadzenia
potrzebne do bezpiecznej eksploatacji dzwigu podczas wykonywania préb, badan, montazu i
obstugi dzwigu.

9. Dzwig powinien by¢ wyposazony w specjalistyczne urzadzenia umozliwiajace

prawidtowg konserwacje dzwigu przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia

UDT do konserwacji dzwigu. Wykonawca bezptatnie przeszkoli konserwatoréw

wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie prawidtowej eksploatacji dzwigow

Wykonawcy.

10. Wszystkie instrukcje eksploatacji powinny by¢ w jezyku polskim
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