
SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA - RZUT

ZESTAWIENIE PODŁOGI TECHNICZNEJ

POMIESZCZENIA SERWEROWNI
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Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:50 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA - OBRYS
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PRZEKRÓJ A-A

Podłoga podniesiona z płyt o właściwościach antyelektrostatycznych, klasa
obciążenia 6,0kN,  dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 30 kN/m2,

wyrób nieplany - od strony spodniej, trudno-zaplany - od stron y wierzchniej,
boki płyty zabezpieczone taśmą PCV przewodzącą o gr. 0,6

mmsprasowana płyta wiórowa o gęstości powyżej 700 kg/m3, spód płyty
blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm, wierzch płyty aplikowany

wykładziną PVC antyelektrostatyczną,  klasa bezpieczeństwa 2, klasa
odporności ogniowej REI30, akustyka  Lw  15 dB,

parametry techniczne wykładziny: opór elektryczny upływu Ru [ W]   106≤R≤108,
klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny

Krata wentylacyjna, wymiary: 60 x 60 x 9,5 cm,
 bez regulacji przepływu powietrza , obciążenie punktowe 3,0 kN,

powierzchnia czynna F 0,22 m2, wydajność przy V=3m/s 2530 m3/h

Podłoga podniesiona z płyt o właściwościach antyelektrostatycznych, klasa
obciążenia 6,0kN,  dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 30 kN/m2,

wyrób nieplany - od strony spodniej, trudno-zaplany - od stron y wierzchniej,
boki płyty zabezpieczone taśmą PCV przewodzącą o gr. 0,6

mmsprasowana płyta wiórowa o gęstości powyżej 700 kg/m3, spód płyty
blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm, wierzch płyty aplikowany

wykładziną PVC antyelektrostatyczną,  klasa bezpieczeństwa 2, klasa
odporności ogniowej REI30, akustyka  Lw  15 dB,

parametry techniczne wykładziny: opór elektryczny upływu Ru [ W]   106≤R≤108,
klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny
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Konstrukcja wsporcza: wykonana z profila C40/40 wsparta na płynnie
regulowanych wspornikach stalowych ocynkowanych, klejonych do podłoża
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