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1 1
SP1  geowldknina zabezpieczajaca, poliestrowa 05 mm warstwa wykonczenia posadzki 2cm
o gramaturze min. 300g/m? ’ . .
wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa, 7 em
2 folia kubetkowa - oczko 10x10 cm 9
izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, folia izolacyjna PE B
wzmochniony do zastosowan przy scianach izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
1 fundamentowych, A < 0,031 (W/mK), N . : = 1
67/1 7 | 67/2 1 67/2 1 | 66/4 mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych 15em strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30.cm
| ‘ $cian fundamentowych nie powodujgcym rozpuszczania przestrzen instalacyjna 59 cm
3 | polistyrenu podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm 3
| hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - sufit podwieszany, modutowy 1,5¢cm
| preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian )
B X | vz fundamentowych - roztwor bitumiczny warstwa wykonczenia posadzki 2 cm |
—— ——
(_5 1 2 4 | (_5 $ciana fundamentowa, Zzelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 em
4 N N tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm oczko 10x10 cm 4
| gtadz gipsowa - folia izolacyjna PE -
© (qv] ; — .
(&) NS farba akrylowa - kolor biaty - izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
— E \ E strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm F—
E : E SP1a geowt6knina zabezpieczajaca, poliestrowa 05 mm przestrzen instalacyjna 23cm
O I ®)) o0 gramaturze min. 300g/m? ’ podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm
° | : P 5
folia kubetkowa - sufit podwieszany, petny 1,5cm
— T T T e |
|_ @ | izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy,
L wzmocniony do zastosowan przy $cianach warstwa wykonczenia posadzki - wylewka betonowa L
undamentowych, A <0, mK), szlifowana, polerowana oraz impregnowana, zbrojona siatkg
‘ fund I¢ h, A < 0,031 (W/mK) lift | i broj iatk:
. . . . . 15cm : 12 cm
| mocowanie na kleju dedykowanym do izolacji termicznych stalowa, oczko 10x10cm, system utwardzenia
| $cian fundamentowych nie powodujgcym rozpuszczania powierzchniowego,
6 —I | polistyrenu folia izolacyjna PE - 6
< 114.00 | hydroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna - izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany EPS 200 4cm
L I | z | preparat gruntujgcy do hydroizolacji $cian ) strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm |
| fundamentowych - roztwor bitumiczny przestrzen instalacyjna 59 cm
LIJ ! \ $ciana fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25¢cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5¢cm
7 D | | izolacja termiczna - plyty z wetny mineralnej na kleju, 8 cm sufit podwieszany, modutowy 15cm 7
| | A £0,035 (W/mK)
\ powioka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm
L WYLAZ DACHOWY | | lub mineralny tynk dekoracyjny - . - —
100x90 cm warstwa wykonczenia posadzki 2cm
. _ . I |
Iwg zestawienia elementéw indywidualnych/ =1l D1 159 1 5% 119.00 wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa, 7 em
() : |
8 | % 1,V 70~ - _ . oczko 10x10 cm 8
8 ! SZ1 cegta klinkierowa, elewacyjna 12 cm folia izolacyjna PE _
I CEGLA KLINKIER‘OWA, ELEWACYJNA konstrukcja wsporcza elewacii - izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7 cm
| — 0 % 0 0 T L 0 powierzchnj lica tzw "starej cegly" - nielgtad,kal, nas.iakliwoé.ci Iponizej 6%, szczelina wentylacyjna 3cm strop - plyta Zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm —
™ L 4 A A A A I A I AI A 0 A IS recznie formowana, wytrzymato$ci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. — -
| 181 )? 726 Kolor jasno - szary, izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, przestrzen instalacyjna 59 cm
J /// o o ntowana na wieszakach stalowych, systemowych dc'u.zastosowar'] na $cianach zewnetrznych, 20cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5¢cm
9 - 7 ™~ Iwlg projektu konstrukcii/ tréjwarstwowych, A < 0,037 (W/mK) - - 9
o) // 7 N | sufit podwieszany, modutowy 1,5cm
- % +10./1 | $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukc;ji/ 25cm
L /// £ %WZ | tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm | |
Aé | gladz gipsowa 3 warstwa wykorczenia posadzki 2cm
| farba akrylowa - kolor biaty - strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukji/ 25cm
10 © & | tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm 10
o 3 ) ‘ gtadz gipsowa -
. o . Y SLUSARKA OKIE‘NNA ZEWNETRZNA SW1 farba akrylowa - kolor biaty _ : -~ volor b
] DRABINA WEJSCIOWA NA DACH b by N /wg zestawienia $lusarki okiennej/ = arba akrylowa - kolor biaty - ||
Iwg zestawienia elementow indywidualnych/ ‘ gtadz gipsowa -
4 | tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm
" 7 TR - - 1
/ P5 P4c ‘ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukgji/ 25¢cm warstwa wegetatywna - trawnik min. 25 cm
% ! tynk t towo - wapi 15
Z | +/.86 +/.70 L +/.66 ‘ ynk wewnetrzny cementowo - wapienny ™ cm geowtdknina zabezpieczajgca, poliestrowa 0.5 mm
CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA 2 Gt gtadz gipsowa ) 0 gramaturze min. 300g/m* '
N o povierzchrilca aw *Sare] cegly” - nie gadka, riasiakagcl porze] 6% / e E— 7. 07777077 70777 | farba akrylowa - kolor bialy : hydroizolacia - papa termozgrzewalna B
recznie formowana, wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 44 N/mm2. 7 < < T < !
12 Kolor jasno - szary, % +7.40 | izolacja termiczna - polistyren ekspandowany, grafitowy, 19
montowana na wieszakach stalowych, systemowych 4 < 4 | wzmochiony do zastosowan na dachach, 15-19cm
Iwg projektu konstrukgji/ % «@ ‘ SW2 farba akrylowa - kolor biaty R A £0,031 (W/mK), warstwa spadowa
/ 570 ! CEGLA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA gladz gipsowa - paroizolacja - papa termozgrzewalna -
7 0 pomerzchm lica tzw "starej cegty n!elgtad,kal, nas.fkllwos.cl ponizej 6%, tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5¢m strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm
g recznie formowana, wytrzymato$ci na $ciskanie powyzej 44 N/mmz2. -
% ; pustak ceramiczny 25cm . . . . . .
% I Kolor jasno - szary, izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8cm
13 / = wana na wieszakach stajowych, systemowych tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm A 0,035 (W/mK) 13
™ Iwg projektu konstrukcji/ 2 i
% S@ S71 ? gtadz gipsowa - powtoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1 mm
7 3 3 | farba akrylowa - kolor biaty - lub mineralny tynk dekoracyjny
[, 0 7o) N N
- o7 =1 I I —
7 N M
// 7 4 I
14 //// /// ‘ SW4 farba akrylowa - kolor biaty - warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm 14
7 P5 9 5 qi - . . .
s 2 P3 ‘ gtadz gipsowa - geowtdknina zabezpieczajgca, poliestrowa
Z +4.10 ] [+3.94 | : : 0,5 mm
7 / : 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 cm o gramaturze min. 300g/m
— e NI AIAN S Y 995 % (S ” | konstrukcja stalowa wypetniona wetng skalng,wspotczynnik hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm —
% / 7% ?% T % I, 7// przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/mK, klasa Al reakcji na 7cm . . ) .
% Z Z Z . . ) BT izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren
7 ] ‘ ogien, wspétczynnik pochtaniania dzwigku: a=0,90 K d fit : d 4 . 20-30
5 ‘ B - o - ‘ ekspandowany, grafitowy, wzmocniony gzas osowan przy -30 cm 5
‘ 13146 S < =y ‘ 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x 1.25 cm dachach ptaskich, uktadany w spadku, A 0,031 (W/mK)
WquERACZKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm 3 gtadz gipsowa - paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2 mm
wymiary 100 x 170 cm, = ! , , , -
. . . farba akrylowa - kolor biaty - strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm
- zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka i Swa | -
montazowa, wktad rypsowy, korytko w posadzce, gt. 30 mm, o | tynk wewnetrzny cem.-wap. 1.5¢cm
spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni, wycieraczka odwadniana . g gtadz gipsowa -
16 . R SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA _ 16
Iwg projektu kanalizacji/ o /wg zestawiénia Slusarki okiennej/ P1  warstwa wykonczenia posadzki - cienkowarstwowa farba akrylowa - kolor biaty -
& | wylewka betonowa szlifowana, polerowana oraz
PLYTY GRANITOWE impregnowana, zbrojona siatkg stalowa, oczko 10x10cm, | 0,8-11 cm - —
granit naturalny, $rutowany 8 8 ! powierzchnia ze spadkiem do odwodnienia liniowego, warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25cm + -
] ; : ; ® ® | system utwardzenia powierzchniowego o - ) T O ) OO - 48 ; 51 mn pm —
wymiary wg projektu zagospodarowania terenu geowtoknina zabezpieczajgca, poliestrowa 0.5 mm
. © © \ folia izolacyina PE - o gramaturze min. 300g/m? ’
- KRAWEZNlK CHODNIKOWY bY by ‘ c: |ta |fzo chjna " olbotowa / R———— 0 p——— b dach 2 Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukgji lub 17
granitowy, wymiary 8 x 30x100 cm ptyta fundamentowa, zelbetowa /wg projektu konstrukgji cm ydroizolacja - membrana dachowa mm udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
Iwg projektu zagospodarowania terenu/ . o . o : o hydroizolacja - papa bitumiczna - izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren upowaznienia biura projektowego:
P5 e e P9 PzT3 : beton podktadowy 10 cm ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm , P°d°;ajzg§|’ pracow;;a architektury 8
i < Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 11
— +0.00 | 1 ‘ podbudowa z kruszywa N dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) p |
3 s grunt rodzimy - paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2mm UWAGA! ) ) )
: 77 7] 2 77, 7 % 7 57 %0 7, 2 7, o2 77 2 % % 77 7 2 77, 9 % 77 z sy 70 - N Rysunek nalezy rozpa!rywa(’: z rysun‘kamllrz.ut()w.l elewacji ().(az rysunka.ml branzowymi.
w 8 ’o o . 7 . /// % /// - 2 % // 7 % 7 L % % // 2 % Z /// 7 % // 2 | t . t L. Strop - plyta zelbetowa /Wg projektu konstrukcji/ 30 cm Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie. w 8
5 L s T _ J‘q y‘ P1b Kori . dzki lewka b przestrzen instalacyjna 65 cm
5 —054 ///////////////g L —_— wa_rstwa wykonczenia posadzki - wylewka etonowa . : : | | | | |
5 : : 7 " 7 " = i szlifowana i polerowana, zbrojona siatk 7cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm 0 m 25m 5m 75m
i eren projektowany ! a ~ ~
5 ‘ [ stalowa, oczko 10x10cm sufit podwieszany, modutowy 1,5cm
L - -0.82 | [-0.90 | ; ’ ' RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU ]
] . folia izolacyjna PE - .
A A L 4' Y PRZEKROJ D-D A_278 IPN
19 ) N plyta fundamentowa, Zzelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 118 cm warstwa dociskowa - zwir ptukany 15-25 cm 19
) hydroizolacja - papa bitumiczna - geowloknina zabezpieczajgca, poliestrowa 0.5 mm INWESTYCJA:
TASMA USZGZELNIAJACA beton podktadowy 10 om o gramaturze min. 300g/m? ' BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU
elastyczna tasma PCW (termoplastyczna) do - - IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
L uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukcji 55 podbudowa z kruszywa - hydroizolacja - membrana dachowa 2 mm W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ ||
betonowych narazonych na dziatanie wody, 5 . § ’
do uszczelniania przerw roboczych i szczelin ‘ ~L.12 TASMA USZCZELNIAJACA grunt rodzimy izolacja termiczna / warstwa spadkowa - polistyren ADRES:
n dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, T T R T T T T T T T T T oTE elastyczna tasma PCW (termoplastyczna) do ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do zastosowan przy | 20-30 cm BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE b0
mozliwo$¢ uszczelnienia przy wysokim uszczelniania wszelkiego rodzaju konstrukgji dachach ptaskich, uktadany w spadku, A < 0,031 (W/mK) dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
ci$nieniu wody, materiat fatwo zgrzewalny betonowych narazonych na dziatanie wody,
na budowie do uszczelniania przerw roboczych i szczelin P2 warstwa wykonczenia posadzki 2cm paroizolacja - papa bitumiczna, termozgrzewalna 2 mm INWESTOR:
T VYY) i i . . . Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
| dyIat;cgirllizv?égug;szt;m:;h t;stoero:/Oylgrr; wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, 7 om strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm ul. Woloska 7 ||
ci$nieniu wody, materiat tath zérszaIny oczko 10x10 cm przestrzen instalacyjna 40cem o207 warszawa
na budowie folia izolacyjna PE - podkonstrukcja sufitu podwieszanego 3,5cm ] ]
a izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm sufit podwieszany, petny 1,5cm pOdczaszy | pracownia archltektury
strop - ptyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
- - - - - - tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej na kleju, 8 cm biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com )
— A 0,035 (W/mK)
| - plyty granitowe/ granit naturalny/$rutowany 6 cm
[ powtoka dekoracyjna - farba strukturalna natryskowa 1mm warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty 5cm PROJEKTANT:
99 lub mineralny tynk dekoracyjny mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy 79
| podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 48 cm (Uplrawnienig budowlanelw s;')ecjalngéci architektonicznej do
| stabilizowanego mechanicznie projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
P2a warstwa wykonczenia posadzki 2cm X OPRACOWANIE:
‘ grunt rOdZImy - mgr inz. arch. Marcin Konopka
— ‘ wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa, 7 em mgr inz. arch. Justyna Mosor —
| oczko 10x10 cm mgr mZHalrch6 Blarlt:l’pr?ej Szymanczuk
Inz. arch. Izabela Pietras
1 2 — - warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych
i | folia izolacyjna PE - Ityp: umiarkowany/ i 23
\ izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm SPRAWDZAJACY:
| N . - " warstwa oczyszczonego humusu wzbogacona w substancije mgr inz. arch. Lukasz Gromadziriski
strop - plyta zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 30 cm organiczne i mineralne 12cm (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
| tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5cm p— projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
— grunt rodzimy - —
‘ gtadz gipsowa -
o4 farba akrylowa - kolor biaty - DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: 04
02.2018 |610X1077| 1:50 A9 BS
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