
DETAL 11 - WNĘKA W MURZE

NA ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ 4 - RZUT

297X500

ADRES:

D11

0 1m 5m2,5m 7,5m

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

RYSUNEK: KOD PROJEKTU

A_278 IPN
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1:10 BS

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

IZOLACJA TERMICZNA
polistyren ekspandowany,

λ≤0,037 W/mK

PŁYTKI KLINKIEROWE NA KLEJU
w kolorze jak cegła elewacyjna

CEGŁA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
o powierzchni lica tzw "starej cegły"  - nie gładka, nasiąkliwości poniżej 6%,

wytrzymałości na ściskanie powyżej 44 N/mm2. Kolor jasno - szary,
montowana na wieszakach stalowych, systemowych,

fuga ciemno-szara, kolor RAL 7016

ŚCIANA ŻELBETOWA
/wg projektu konstrukcji/

KSZTAŁTKA KLINKIEROWA
tworząca parapet zewnętrzny

PUSTKA POWIETRZNA

OBRÓBKA BLACHARSKA PARAPETU
w kolorze jak ślusarka okienna


