z zaprawy wodoszczelnej z dodatkiem emulsji uplastyczniajacej do wody
zarobowej w ilosci 10%

BETON PODKLADOWY
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)

A \ B \ C \ D \ \ J \ K \ L \ N \ 0 \ \ R \ S \ T U % W X
1 '< 1
RZUT POMIESZCZENIA
2 2
3 3
+ 0,00 = 48,51 m npm
4 Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub 4
B’ B' udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
1 / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 1
UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
5 Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie. 5
| J | | |
. . . . . 0 im 2,5m 5m 7,5m
- obnizenie dla sep. ropopoch. . rzgpia do odwadniania -
i przepom pOWﬂi < Obn iZenia 0 5X0 5m RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
) 1 .
DETAL 29 - OBNIZENIE DLA SEPARATORA
6 - poz. dna -4,83 - poz. dna -5,33 | PRZEPOMPOWNI W POM. -1.P.15 A 278 IPN 6
INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
- IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA -
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
ADRES:
7 BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 7
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
, , POSADZKA BETONOWA
PRZEKROJ A'-A' PRZEKROJ B'-B' wylewka betonowa INWESTOR:
Iwg opisu materiatéw wykoriczenia posadzek na rysunkach rzutow/ Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
[ ul. Woloska 7 [
DRABINA DO OBNIZENIA DLA SEPARATORA 02675 warszawa
ety sl 20 i Kowions w bece PLYTA FUNDAMENTOWA
8 : f jektu konstrukcji i i
fwg projektu konstrukcii/ wg projektu konstrukcji podczaszy | pracownia architektury
|IZOLACJA TERMICZNA ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
polistyren ekspandowany, grafitowy, wzmocniony do tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
1 zastosowan przy $cianach fundamentowych, biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
A<0,031 W/mK
GEOWELOKNINA ZABEZPIECZAJACA, FILTRUJACA PROJEKTANT:
9 na warstwie hydroizolacji, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2, Srednica otworu: um 90 mgr inz. arch. tukasz Podczaszy 9
[+/- 30%], rozciaganie wzdtuzne / poprzeyc;ne: powyiej §0%, Od?ornoéé na rozciaganie (Upra-wnieﬁia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
poprzeczne:3,2kN/m [+/- 10%], Odpomo$¢ na rozciaganie wzdtuzne: projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
3kN/m [+/- 10%] 1ZOLACJA PRZECIWWODNA PLYTY FUNDAMENTOWEJ OPRACOWANEE:
FOLIA KUBELKOWA dwusktadnikowa, elastyczna, pokrywajaca rysy, modyfikowana tworzywami er iz, arch. Marcin Konook
] . sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna do zastosowan przy hydroizolacji mgr ey ;Eh: Juastf,'na ;j;;gra ]
TROJKAT STYROPIANOWYLAMINOWANY PAPA budynkéw, odporna na wodeg pod ci$nieniem, klasa W2A wodoszczelno$ci, magr inz. arch. Bartlomiej Szymanczuk
klasa CB2 zdolno$ci mostkowania rys, inz. arch. Izabela Pietras
10 na styku $ciany fundamentowej z ptyta nalezy wykonac fasete o promieniu 5ecm 10
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