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izolacje termiczne [polistyren]

L E G E N D A

projektowane elementy żelbetowe ,
wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej

projektowane ściany murowane

skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN25

RS 1. Rura spustowa Ø100mm zabudowana w warstwie
termoizolacji

przekładka termiczna z płyt termoizolacyjnych
z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR), do zastosowań
przy ścianach zewnętrznych, trójwarstwowych,
λ ≤ 0,023 (W/mK)

Kurek ze złączką

kratka ściekowa w podłodze
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* Pomieszczenia nie wliczające sie do sumy
powierzchni użytkowej II piętra

KLATKA SCHODOWA 1*

KOMUNIKACJA 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ II PIĘTRA:

23,41 m2

79,00 m2

2.P.01

2.P.02

POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,20 m22.P.03

TOALETA DAMSKA 1 04,01 m22.P.04

TOALETA MĘSKA 1 05,77 m22.P.05

SZATNIA 04,45 m22.P.08

ŁAZIENKA 03,30 m22.P.09

TOALETA MĘSKA 2 05,90 m22.P.10

TOALETA DAMSKA 2 04,60 m22.P.11

POMIESZCZENIE KSERO 05,39 m22.P.12

KLATKA SCHODOWA 2* 18,71 m22.P.13

SEKRETARIAT NACZELNIKA 18,80 m22.P.14

GAB. NACZELNIKA DELEGATURY 28,47 m22.P.15

POKÓJ PESEL - NET 10,10 m22.P.16

POCZEKALNIA 10,70 m22.P.17

SALA NARAD 24,25 m22.P.18

SEKRETARIAT BUWiM 30,10 m22.P.19

POK. KOORDYNATORA BUWiM 16,00 m22.P.20

POK. PRACOWNIKÓW BUWiM 1 15,30 m22.P.21

POK. PRACOWNIKÓW BUWiM 2 24,30 m22.P.22

POK. PRACOWNIKÓW BUWiM 3 28,94 m22.P.23

HOL OKŚZpNP 23,10 m22.P.24

SEKRETARIAT PROKURATORÓW 14,36 m22.P.25

POK. KIEROWNIKA REFERATU 14,00 m22.P.26

POK. GŁÓWNEGO SPECJALISTY 19,40 m22.P.27

POKÓJ PROKURATORA 1 18,05 m22.P.28

POKÓJ PROKURATORA 2 15,00 m22.P.29

POKÓJ PROKURATORA 3 21,20 m22.P.30

2.P.31

08,20 m2
2.P.32

POK. KIER. REFERATU WA 1 27,44 m22.P.33

POK. STAŻYSTÓW / PRAKTYKANTÓW 24,00 m22.P.34

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 1 20,70 m22.P.35

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 2 18,85 m22.P.36

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 3 20,80 m22.P.37

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 4 30,86 m22.P.38

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 5 32,20 m22.P.39

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 6 29,40 m22.P.40

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 7 23,50 m22.P.41

POK. KIER. REFERATU WA 2 26,48 m22.P.42

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 8 19,60 m22.P.43

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 9 27,38 m22.P.44

POK. KIER. REFERATU WA 3 27,22 m22.P.45

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 10 16,50 m22.P.46

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 11 22,90 m22.P.47

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 12 20,49 m22.P.48

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 13 17,50 m22.P.49

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 14 20,49 m22.P.50

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 15 17,40 m22.P.51

06,30 m2

POM. DO PRZECHOWYWANIA
DOWODÓW RZECZOWYCH

POM. DO ZAPOZNAWANIA
SIĘ Z AKTAMI POSTEPOWAŃ

POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 16 15,00 m22.P.52

KOMUNIKACJA 118,39 m22.P.53

PRACOWNIA DIGITALIZACJI 25,55 m22.P.54

POKÓJ DLA PETENTÓW 17,29 m22.P.55

SUMA POW. UŻYTKOWEJ II PIĘTRA 1101,47 m2

SZATNIA 05,64 m22.P.56

izolacje termiczne [wełna mineralna]
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/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

2,5m 7,5m

KOD PROJEKTURYSUNEK:

A_278 IPN

PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: NR RYS:FORMAT: SKALA: REWIZJA:

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

KREŚLIŁ:
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
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projektowane lekkie ściany działowe gipsowo - kartonowe
na konstrukcji stalowej
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konstrukcja wsporcza elewacji
SZ1

-

szczelina wentylacyjna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

3 cm

25 cm

cegła klinkierowa, elewacyjna 12 cm

20 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

konstrukcja wsporcza elewacji
SZ1a

-

szczelina wentylacyjna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

3 cm

25 cm

cegła klinkierowa, elewacyjna 12 cm

20 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SZ4
-

szczelina wentylacyjna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

3 cm

25 cm

20 cm

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SZ2

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

25 cm

1,5 cm

płytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym
do zastosowan na zewnatrz

1,2 cm

20 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

podwójne zbrojenie z siatki z włókna szklanego przyklejane
do izolacji termicznej za pośrednictwem kleju do siatki,
zagęszczone kołkowanie - ilość kołków 8-10 szt/m2

-

SZ2a płytki klinkierowe na kleju elastycznym, mrozoodpornym
do zastosowan na zewnatrz

1,2 cm

podwójne zbrojenie z siatki z włókna szklanego przyklejane
do izolacji termicznej za pośrednictwem kleju do siatki,
zagęszczone kołkowanie - ilość kołków 8-10 szt/m2

-

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cementowo - wapienny

25 cm

1,5 cm

20 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

S2

słup żelbetowy o przekroju kwadratowym
/wg projektu konstrukcji/ 45 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

S3a

słup żelbetowy o przekroju okrągłym
/wg projektu konstrukcji/ 45 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

S2

słup żelbetowy o przekroju kwadratowym
/wg projektu konstrukcji/ 45 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW6

pustak ceramiczny 45 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW6

SW5

mur z cegły pełnej 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW5 SW5

SW5

SW5SW2

SW2

pustak ceramiczny 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1

pustak ceramiczny 25 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

SW2b
gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW2c

bloczek silikatowy 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW2e

bloczek silikatowy 25 cm

-

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

podtynkowa zabudowa stelaża wc

1,5 cmpłytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2

S2

S2 S2

S2 S2

S2

SW2

SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2SW2

SW1 SW1 SW1

SW2

SW3

SW1b SW1b SW1b SW1b

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

SW1b
gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

S2

SW2c

SW1d SW1d SW1d SW1d

SW2c

SW2c SW2c

SW2

SW2

SW2e SW2e SW1e SW1b

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW3c

bloczek silikatowy 12 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

SW3d

bloczek silikatowy 12 cm

1,5 cm

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW3f

bloczek silikatowy 12 cm

-

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm

podtynkowa zabudowa stelaża wc

1,5 cmpłytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW3g

bloczek silikatowy 12 cm

-podtynkowa zabudowa stelaża wc

1,5 cmpłytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

podtynkowa zabudowa stelaża wc -

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW3h

bloczek silikatowy 12 cm

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu 1,5 cm

SW3cSW3cSW3cSW3c SW3c

SW3c SW3c

SW3c
SW3c

SW3c

SW3d

SW3d

SW3d

SW3d

SW3d

SW3f

SW3g SW3h

SW3d

SW3d

SW3d

SW1b

SW3b

pustak ceramiczny 12 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

SW3b
gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW1b

SW1bSW1b

SW1

SW1

SW1

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

SW4

konstrukcja stalowa wypełniona  wełną skalną,współczynnik
przewodzenia ciepła: λD≤0,036 W/mK, klasa A1 reakcji na
ogień, współczynnik pochłaniania dźwięku: α=0,90

7 cm

2x płyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

2x płyta gipsowo - kartonowa 2x 1,25 cm

BALUSTRADA STALOWA
wys. 110cm, pochwyt - płaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011
/wg rozrysu balustrad/
WNĘKA NA OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ - F09
wymiary zewnętrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm
/wg projektu oświetlenia/

SZYB WINDOWY
winda elektryczna, bez maszynowni,
szyb windowy w kolorze białym,
podszybie białe, malowane farbą olejoodporną do wysokości 1m

SZACHT INSTALACYJNY

SKRZYNKA NA HYDRANT I GAŚNICĘ
wersja wertykalna, montowana we wnęce ściany, szafka
hydrantowa ze zwijadłem i osią wodną,z blachy stalowej,
malowanej proszkowo farbą  poliestrowo-epoksydową

/kolor biały/, zgodna z CNBOP,
zawór hydrantowy, prądownica PWh-25 wg PN-EN
671-1, wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm i

długości 30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki pełne, tabliczka

znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak
bezpieczeństwa “HYDRANT WEWNĘTRZNY” wg

PN-92/N-01256/01, zwijadło węża z blachy stalowej (o
grubości 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000,

ułożyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiądzu lub
aluminium, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą

hamowania, wychylne o 180 stopni. Oś wodna umożliwia
uruchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej
długości węża półsztywnego. /wym. 80x70x20 cm/

ZABUDOWA G-K WNĘKI NA HYDRANT I GAŚNICĘ gr. 4cm

BALUSTRADA STALOWA
wys. 110cm, pochwyt - płaskownik stalowy 50x10 mm, kolor RAL 9011 /wg rozrysu balustrad/

WNĘKA NA OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ - F09
wymiary zewnętrzne skrzynki do zalania w betonie: 2119mm x 92mm x 112mm

/wg projektu oświetlenia/

SZACHT INSTALACYJNY

SZYB WINDOWY
winda elektryczna, bez maszynowni,
szyb windowy w kolorze białym,

podszybie białe, malowane farbą olejoodporną do wysokości 1m

SKRZYNKA NA HYDRANT I GAŚNICĘ
wersja wertykalna, montowana we wnęce ściany, szafka
hydrantowa ze zwijadłem i osią wodną,z blachy stalowej,
malowanej proszkowo farbą  poliestrowo-epoksydową
/kolor biały/, zgodna z CNBOP,
zawór hydrantowy, prądownica PWh-25 wg PN-EN
671-1, wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm i
długości 30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki pełne, tabliczka
znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znak
bezpieczeństwa “HYDRANT WEWNĘTRZNY” wg
PN-92/N-01256/01, zwijadło węża z blachy stalowej (o
grubości 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000,
ułożyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiądzu lub
aluminium, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą
hamowania, wychylne o 180 stopni. Oś wodna umożliwia
uruchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej
długości węża półsztywnego. /wym. 80x70x20 cm/

ZABUDOWA G-K WNĘKI NA HYDRANT I GAŚNICĘ gr. 4cm

OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI
blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016
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szacht instalacyjny

CEGŁA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
o powierzchni lica tzw "starej cegły"  - nie gładka, nasiąkliwości poniżej 6%,
ręcznie formowana, wytrzymałości na ściskanie powyżej 44 N/mm2.
Kolor jasno - szary,
montowana na wieszakach stalowych, systemowych
/wg projektu konstrukcji/

CEGŁA KLINKIEROWA, ELEWACYJNA
o powierzchni lica tzw "starej cegły"  - nie gładka, nasiąkliwości poniżej 6%,

ręcznie formowana, wytrzymałości na ściskanie powyżej 44 N/mm2.
Kolor jasno - szary,

montowana na wieszakach stalowych, systemowych
/wg projektu konstrukcji/

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
/wg zestawienia ślusarki okiennej/

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA
/wg zestawienia ślusarki okiennej/
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DRABINA WEJŚCIOWA NA DACH
/wg zestawienia elementów indywidualnych/

WYKŁADZINA DYWANOWA

Wykładzina podłogowa płytkowa, tuftowana, pętelkowa, kolor
ciemnoszary, skład runa: 100% ECONYL yarn, podłoże z
modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,
wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100%
PES, z 10% zawartością surowca wtórnego, h całkowita około 7,8mm,
wysokość runa 4,3mm, gęstość runa około 0,142 g/cm3 +/-2%, waga
runa pod podłożem 610g/m2, liczba pęczków około 225.00/m2 +/2%,
współczynnik  pochłaniania dźwięku αw=0,2

POSADZKA KAMIENNA - GRANIT

Płytki granitowe, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, antypoślizgowe, granit
płomieniowany, gatunek I, kolor szary,  odporne na plamienie,

PŁYTKI GRESOWE

Płytki gresowe polerowane, wymiary: 59,8 x 59,8 cm, odporność na
ścieranie 3-5 PEI, odporność na plamienie 5, antypoślizgowość R10,
kolor ciemno-szary, tonalne,

Pod płytkami - hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gęstość ok.
1,6 kg/dm3

UWAGA!

W pomieszczeniach morych zastosować dodatkowo taśmę
elastomerową do uszczelnień styków ściana - ściana i ściana-
podłoga

W narożnikach [styk ściana-ściana, ściana podłoga] płytki fazowane
do dwusiecznej kąta między nimi

POSADZKA BETONOWA (SZLIFOWANA,
POLEROWANA, IMPREGNOWANA)

Wylewka betonowa szlifowana, polerowana oraz impregnowana,
zbrojona włóknami polimerowymi, dodatkowo dołem zbrojona siatką
stalową Ø8 oczko 15x15cm, system utwardzenia powierzchniowego,

UWAGA!

Pod wylewką zastosować warstwę poślizgowa z folii PE grubości ≥ 0,2
mm

Nawierzchnia winna być zaimpregnowana preparatem o parametrach
nie gorszych niż: przepuszczalność oleju: 0.0 mm, zmniejszenie
szybkości parowania o 45%, zmniejszenie nasiąkliwości o 58%, wzrost
odporności na uderzenie o 50%, wzrost odporności na ścieranie o 30%.

Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 4.0 x 4.0 m
wewnątrz pomieszczenia.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIA POSADZEK:

LOKALNE POGRUBIENIE PŁYTY STROPOWEJ
PS 20 cm [20 cm dodatkowej grubości płyty],

RS +10,96 [rzędna spodu pogrubienia płyty +10,96],
/wg projektu konstrukcji/

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

PS 20 cm
RS +10,96

DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTÓW
wymiary 60x80cm, EI 60
spód drzwiczek na wysokości 130 cm od poziomu posadzki,
zamykane na klucz, stalowe,
malowane proszkowo kolor RAL 9003,
otwierane na lewo, DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTÓW

wymiary 60x80cm, EI 60
spód drzwiczek na wysokości 130 cm od poziomu posadzki,

zamykane na klucz, stalowe,
malowane proszkowo kolor RAL 9003,

otwierane na lewo,

hp=1,30hp=1,30

SW1

SW1d

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

płytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

SW1e

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25 cm

-

tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź gipsowa -

farba akrylowa - kolor biały -

podtynkowa zabudowa stelaża wc

1,5 cmpłytki na kleju [wymiar płytek 60x30 cm], do sufitu

hydroizolacja: elastyczna, płynna folia uszczelniająca,
wodoszczelna, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,
gęstość ok. 1,6 kg/dm3

-

- płytki gresowe

- płytki gresowe


