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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania wykonawcze dla instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem,
instalacji teleinformatycznej, instalacji CCTV, instalacji wtamania i kontroli dostepu,

, instalacji AV, instalacji BMS

. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy w szczegdtach opisuje rozwigzania dla  budowy budynku biurowego Oddziatu
Instytutu pamieci narodowej przy ul. Grudziadzkiej w Bydgoszczy dz. nr 67/21, obreb nr 0096, gm.

Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, projektéw
branzowych oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

Uzgodnienia z Inwestorem.



4 . Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania
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Przepisy i normy

>

YV V V V

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploataciji i konserwacii

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejScia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



4.2 Charakterystyka systemu

System powinien rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia ( alarmy pozarowe, uszkodzenia ) jakie wystapity na
obiekcie. Zastosowany system w petni adresowalny, prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy posiadajacy
mozliwos¢ wyniesienia sygnatéw alarmowych, wspotpracujacy z centralami oddymiania klatek schodowych.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system
sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czuto$ci i niezawodnej pracy instalacji.
Adresowanie urzadzen umozliwia petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym wystapito zagrozenie z
doktadnos$cig do pojedynczej czujki oraz monitorowanie lub wysterowanie urzadzen automatyki pozarowej w
budynku.

Centrala wyposazona w 8 modutow linii dozorowych ( pojemno$¢ linii dozorowych dostosowana do ilosci
zaprojektowanych elementéw z mozliwoscig rozbudowy min. 127 elementow na linii ), czytelny wysSwietlacz,
wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen ( dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania
drukarki zewnetrznej ), mozliwo$¢ dotaczenia do systemu automatyki budynkowej BMS z wykorzystaniem
protokotow Modbus, TCP/IP.

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekeji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem w oparciu o centrale sterujace
sitownikami klap oddymiajacych oraz sitownikami drzwi napowietrzajacych.

Na poziomie parteru oraz Il pietra rozmieszczono reczne przyciski oddymiania RPO wyposazone w diody
sygnalizacyjne stan alarmu, uszkodzenia, stanu ,0K". W okolicy montazu central na poziomie Il pietra
zZlokalizowano przyciski LT umozliwiajace reczne przewietrzanie kubatury klatek schodowych.

W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe.

Centrala SAP zlokalizowana w pomieszczeniu Dyzurki WSO.

Potaczenie poprzez monitoring z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy w gestii
Inwestora.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z
zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.

Kazda projektowana czujka dymu, przycisk ROP, modut kontrolno — sterujacy jest wyposazony w dwustronny
wewnetrzny izolator zwarc.

Do kontroli urzadzen wentylacji zastosowano moduty sterujace wejscia/wyj$cia umozliwiajgce monitorowanie
stanu potozenia klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych..

W systemie zaprojektowano centrale sterujgce przeznaczone do bezprzerwowego zasilania urzadzen

automatyki pozarowe;j ( sitowniki klap odcinajacych p.poz. ) o napieciu 24V .
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Centrale sterujace z potrzymaniem bateryjnym dostarczaja napigcia gwarantowanego z sieci
elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej baterii akumulatoréw kwasowo-ofowiowych typu AGM.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu charakteryzujacych sie wysokg skutecznoscig
w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym te powinny wykrywaé pozary testowe —
czujki optyczne w zakresie od TF1 do TF5, TF8, TF9, czujki optyczno — temperaturowe od TF1 do TF9.

Petle dozorowe (linie dozorowe) wykonaé jako dwustronnie zasilane magistrale w formie dwuzytowego kabla (
+ ekran ) do ktorego przytacza sie elementy pracujace bezposrednio w petli. Obydwa konce linii dozorowych
nalezy prowadzi¢ jako osobne kable.

Rozmieszczenie elementéw na poszczegdinych petlach zostato pokazane na  dotaczonych do dokumentacii

rysunkach.

4.3  Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjécia sterujgce do dzwigu osobowego,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjScia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
wyjScia sterujace i monitoring do systemu SUG
wyj$cia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
wyj$cia sterujace do central wentylacyjnych,

wyj$cia sterujgce do bramy garazowej

wyj$cia sterujgce do drzwi przesuwnych

AN NN Y N U U N N N

transmisja sygnatow do PSP w gestii Inwestora

4.4 Elementy systemu

Centrala sygnalizacji pozaru z zasilaczem, drukarka i wySwietlaczem
Optyczne czujki dymu

Optyczno - temperaturowe czujki dymu

Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne moduty sterujgce wejscie/wyjscie

AN N N N N

Zewngtrzne wskazniki zadziatania



Sygnalizatory optyczno akustyczne
Centrale sterujace
Centrale oddymiania

Reczne przyciski oddymiania RPO

N N NN

Przyciski przewietrzania LT
4.5 Podziat logiczny systemu

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujacg konwencje adresowania elementéw na liniach dozorowych:

Lx/NN
Lx — numer petli ( x w zakresie od 01 do 04 )
NN — kolejny numer elementu adresowalnego ( w zakresie od 01 do 127 )

Uktad wszystkich elementéw na petlach dozorowych przedstawiono na schemacie ideowym systemu

4.6 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gtéwnego wylacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy poditacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtownego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o
pojemnosci 65 Ah.
Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w
stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.
Przyjeto 72 h czas pracy akumulatorow.
Dobor pojemnosci akumulatora:
Q=k*(li*t1+1,*0,5)

gdzie:

k — wspotczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej (tu rowny 1)

Iy — prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

I, — prad pobierany [A] przez centrale sygnalizujacg alarm pozarowy na najbardziej
obcigzonej linii dozorowej oraz uruchomione sygnalizatory

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatora w godzinach [h]

Dla centrali CSP przyjeto dwa akumulatory 12V / 65Ah



Obliczanie bilansu poboru pradu oraz pojemnosci akumulatoréw dla central oddymiania CO1, CO2

. . Wpisz Pobor jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ Uwagi ilosci Stan dozoru Alarm Stan dozoru Alarm
Centrala 1 110 400 110 400
Sitownik drzwi napowietrzanie 2 0 1000 0 2000
Przycisk oddymiania 2 0,135 0,4 0,27 0,8
Sitownik klapy 1 0 800 0 800
RAZEM w mA: 110,3 3200,8
Pobér pradu w dozorze Id = 0,11027 A
Pobor pradu w alarmie la = 3,2008 A
1. Stan dozoru dla t = [godz.] - znormalizowany 4 Qd=1Idxtd = 0,44 Ah
30 Qd=Idxtd= 3,31 Ah
72 Qd=1Idxtd = 7,94 Ah
2. Stan alarmu dla t = [godz.] - znormalizowany 0,5 Qa=laxta= 1,60 Ah
3. Obliczona pojemnos$é akumulatora
Dla podtrzymania 4. godzinnego Q= 3,27 Ah
Dla podtrzymania 30. godzinnego Q= 6,14 Ah
Dla podtrzymania 72. godzinnego Q= 9,54 Ah

|

Gdzie:
Q=k(A1xT1+A2xT2)

Q - pojemno$¢ akumulatoréw [ Ah ]

A1 — pobér pradu w czasie alarmu [A]

T1 - czas alarmu [h]

A2 — pobér pradu w czasie dozoru [A]

K — wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=72h k=1

W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 72 godziny.
Do zabezpieczenia central CO1 i CO2 nalezy zastosowaé baterie akumulatoréw o pojemno$ci  2x9Ah.




Obliczanie bilansu poboru pradu oraz pojemnosci akumulatoréw dla central sterujacej CS1,CS2, CS3, CS4

. . Wpisz Pobor jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie vp Uwagi ilosci Stan dozoru Alarm Stan dozoru Alarm
Centrala 1 125 200 125 200
0 0
RAZEM w mA: 125,0 200,0
Pobér pragdu w dozorze Id = 0,125 A
Pobor pradu w alarmie la = 0,2 A
1. Stan dozoru dla t = [godz.] - znormalizowany 4 Qd=Idxtd = 0,50 Ah
30 Qd=Idxtd = 3,75 Ah
72 Qd=Idxtd = 9,00 Ah
2. Stan alarmu dla t = [godz.] - znormalizowany 0,5 Qa=laxta= 0,10 Ah
3. Obliczona pojemno$¢ akumulatora
Dla podtrzymania 4. godzinnego Q= 0,96 Ah
Dla podtrzymania 30. godzinnego Q= 4,81 Ah
Dla podtrzymania 72. godzinnego Q= 9,10 Ah

Gdzie:

Q=k(A1xT1+A2xT2)

Q - pojemnos$¢ akumulatoréw [ Ah |

A1 — pobér pradu w czasie alarmu [A]

T1 - czas alarmu [h]

A2 — pobér pradu w czasie dozoru [A]

K — wspdiczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=72h k=1

W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 72 godziny.

Do zabezpieczenia centrali CS1 nalezy zastosowaé baterie akumulatoréw o pojemnosci 12V 2x9Ah

4.7 Zatozenie do scenariusza pozarowego.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z

czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaC (odczytac) miejsce wystapienia alarmu,

wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci

alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.

10



4.8

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

e wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o  zadziatania dwéch lub wiecej detektoréw,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

o Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Scenariusz zdarzen

wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru — alarm I-go stopnia przekazywany do centrali — po
nastawionym czasie centrala przechodzi w stan alarmu Il-go stopnia,
alarm pozarowy ll-go stopnia —po nastawionym czasie zwtoki lub uruchomieniu

przycisku recznego ROP nastepuije :

» przekazanie sygnatu z centrali pozarowej w systemie monitoringu do obiektu

A\

komendy strazy pozarnej w gestii Inwestora

A\

wylgczenie central wentylacji-klimatyzacji i zamkniecie przeciwpozarowych
klap odcinajacych w kanatach wentylacyjnych

uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych

zwolnienie blokad w drzwiach z systemem kontroli dostepu

Zjazd dzwigu osobowego na parter i otwarcie drzwi.

otwarcie drzwi wej$ciowych rozsuwanych

zamkniecie zaworu odcinajgcego na instalacji bytowej wody

YV V. V V VYV VY

otwarcie bramy garazowe;

Wspdtpracujgce z centralg, czujki pozarowe, na ktorych oparto zabezpieczenie obiektu, a przede wszystkim
ludzi w nim si¢ znajdujacych, pozwalaja wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju.

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowg organizacje alarmowania. W przypadku wywotania
alarmu Il stopnia zostang uruchomione sygnalizatory akustyczne. Procedura takiej organizacji jest

nastepujaca:
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4.9

Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia (tzw. alarm
wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu ze statg obstuga. Alarm powinien by¢ potwierdzony w czasie T1.
Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywofanie alarmu |l stopnia tj. wigczenie odpowiednich urzadzen
wykonawczych w wybranych strefach pozarowych (strefy zostang okre$lone na podstawie Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego Budynku), oraz przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu.

Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrdt do centrali w ciggu czasu T2 (w celu
skasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

Skrocenie czasu oczekiwania na alarm |l stopnia - T2 w przypadku rzeczywistego zagrozenia mozna osiggna¢
przez wiaczenie najblizszego przycisku ROP, ktéry natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

Czasy T1i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie powinien przekroczy¢ 30s,
natomiast czas T2 zostanie wyznaczony doswiadczalnie w uzytkowanym obiekcie (maksymalna suma czasow

T1 + T2 nie moze przekroczy¢ 10 min).

Wytyczne montazowe

Potaczenia miedzy czujkami nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2 w czerwonym kolorze
izolacji. Przewody linii dozorowych nalezy uktada¢ w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji
niskopradowych ( gtéwne trasy koryt pokazano na rzutach poszczegoinych kondygnaciji instalacii
teletechnicznych ), w rurach karbowanych pt. w pomieszczeniach gdzie brakuje stropu podwieszonego a
charakter pomieszczen nie pozwala prowadzenia kabli po wierzchu, w rurach PCV n/t w pomieszczeniach
technicznych.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w przepustach rurowych.

Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe w pionie i poziomie nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng
odpowiednig do odporno$ci ogniowej Sciany.

Czujki pozarowe montowa¢ jak najblizej centralnego punktu pomieszczenia.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ czujki 50 cm od $cian, przegrdd i statych elementéw konstrukcyjnych.

Dla czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych wskazniki zadziatania montowa¢ na stropie
podwieszonym bezpo$rednio pod czujkq lub jak najblizej miejsca jej lokalizacji. Przyciski ROP montowaé
natynkowo, na wysokos$ci 140cm od poziomu posadzki. Okablowanie dla sterowania klapami pozarowymi
odcinajacymi wykonac kablem HTKSH zgodnie ze schematami sterowan. Moduty sterujace wejscia/wyjscia
montowane na petlach dozorowych wraz z czujkami i ROPami.

Cato$¢ okablowania wykona¢ w oparciu o plany rzutéw pomieszczen oraz o schemat ideowy. Cato$¢ instalacii
Dyzurki WSO.

Przed zamontowaniem urzadzen - czujek dymu, sygnalizatoréw, przyciskow ROP nalezy sprawdzic ich

podstawowe parametry i ich zgodno$¢ ze schematami w Dokumentaciji Projektowe;.
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Dostarczone urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP ( dla cntrali, sygnalizatoréw, recznych
ostrzegaczy pozarowych ROP, zasilaczy buforowych ) natomiast CPD/CPR dla czujek.
Wykonawstwo instalacji, dostawa, montaz oraz uruchomienie uradzen powinno by¢ wykonane przez firme

specjalistyczng w tej branzy.

410 System gaszenia gazem obojetnym 1G-541

4.10.1 Przepisy i normy

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
IG541-Calculationprogram Version 7.3,

Y V VYV V

— Czes¢ 1: Ogolne wymagania dotyczace projektowania i instalowania”,

Norma PN-EN 15004-1 “State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe

» Norma PN-EN 15004-10 “State urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze

gazowe — Czesé¢ 10: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzgdzenia

gasniczego gazowego na $rodek gasniczy 1G-541",
» Dyrektywa cisnieniowa PED 97/23.

4.10.2 Wprowadzenie

Gaz 1G-541 jest jednym z przedstawicieli ,obojetnych gazéw gasniczych” na polskim

rynku. Gazy obojetne posiadajg trzy znamienne cechy: wystepuja naturalnie w atmosferze

a wiec w zaden sposo6b nie oddziatywajg negatywnie na srodowisko, nie przewodzg pradu

elektrycznego oraz nie pozostawiajg zadnych zanieczyszczeh po wytadowaniu. Dzieki

temu znajdujg szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu pomieszczen ze sprzetem

elektronicznym i innymi urzadzeniami pod napieciem oraz wszedzie tam gdzie

przechowywane jest mienie wysokiej wartoéci. Zalecane sg do stosowania w przypadku

pomieszczen z palnymi cieczami i gazami, przy czym znakomicie nadajg sie zaréwno do

gaszenie zaistniatego pozaru, jak réwniez do zobojetnienia atmosfery, co ma uniemozliwié¢

powstanie pozaru oraz nie dopusci¢c do wybuchu. Nie oddzialuje negatywnie na

Srodowisko, posiada tzw. Zerowy Potencjat Niszczenia Ozonu (ODP=0) oraz nie wptywa

na efekt cieplarniany GWP=0. Dziatanie gazu 1G-541 polega na obnizeniu stezenia tlenu

do wartosci przy jakich spalanie nie wystepuje (tj. 10-13% objetosciowych powietrza), a

wiec oddziatuje fizycznie poprzez obnizenie stezenia tlenu w pomieszczeniu chronionym.
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IG-541 powoduje rownomierne rozchodzenie sie atmosfery gasniczej w
pomieszczeniu oraz skutkuje dtuzszym utrzymywaniem sie jej w catej kubaturze. Pozwala
to zapobiec efektowi opadania lub unoszenia atmosfery gasniczej, a w konsekwencji
pojawiania sie stref w ktérych moze ponownie pojawi¢ sie ogien. Podczas gaszenia
instalacji elektrycznych i elektronicznych srodek nie powoduje powstawania tzw. szoku
termicznego, jaki moze wystgpi¢ przy uzyciu innych srodkéw gasniczych (np. dwutlenek
wegla).

Na system sktadajg sie: zbiorniki ze srodkiem gasniczym, zawory butlowe, aktywator
pneumatyczny sterowany sygnatem centrali, rurarz, dysze gasnicze, centralka wykrywczo

— gasnicza.

4.10.3 Ochrona pomieszczenia

Pomieszczenie Serwerowni wyposazone bedzie w urzgdzenia komputerowe.
Pomieszczenie Serwerowni posiada podtoge podniesiong i sufit podwieszany.
Pomieszczenie Serwerowni jest klimatyzowane.

Zaktada sie, ze najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania pozaru w pomieszczeniu
serwerowni, bedg zwarcia w urzgadzeniach elektrycznych lub nadmierne obcigzenia
pradowe obwoddéw i przytgczy zasilajgcych. Zagrozenie pozarowe jest zatem zwigzane

gtownie z wystepowaniem nastepujgcych materiatdw palnych:

e Przewody i elementy okablowania;

o Obudowy komputeréw i ptyty gtéwne;

e Tworzywa sztuczne takie jak: PE, ABS, PMMA.
Butle ze srodkiem gasniczym oraz CSG znajduje sie w pomieszczeniu chronionym.
Do butli gasniczej zostanie przytgczony rurocigg gasniczy zakohczony dyszami. Zawor
butli otwierany bedzie poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny po otrzymaniu sygnatu
z CSG. Po otwarciu zaworu na butli, gaz transportowany bedzie rurociggiem gasniczym do
pomieszczenia serwerowni i przestrzeni pod pomostem technicznym oraz przestrzeni
miedzystropowe;.
W przypadku wykrycia pozaru w pomieszczeniu serwerowni z CSG zostanie wystany
sygnat do wyzwalacza elektromagnetycznego znajdujgcego sie na zaworze butli.
Sygnat o pozarze bedzie przychodzit do CSG z czujek dymu zainstalowanych
w pomieszczeniu , pod podtogg techniczna oraz przestrzeni miedzystropowej. lub
z przycisku START GASZENIA zaprojektowanego przy wejsciu do pomieszczenia

serwerowni.
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Podanie sygnatu z CSG do otwarcia butli z gazem nastgpi po zadziataniu co najmnie;j
dwodch czujek w chronionym obszarze (zasada koincydencji) lub po nacisnieciu przycisku
START GASZENIA. Podanie takiego sygnatu spowoduje uruchomienie sygnalizacji
ostrzegawczej swietlnej i akustycznej, sygnalizujgcej konieczno$¢ ewakuaciji. Po czasie
zwtoki (30 s) nastgpi automatyczne wyzwolenie gazu z butli do stref chronionych.
Wstrzymanie procedury gasniczej bedzie mozliwe poprzez nacisniecie przycisku STOP
GASZENIA umieszczonego przy wyjsciu z pomieszczenia. Wstrzymanie procedury
gaszenia mozliwe jest wylgcznie wtedy, gdy przycisk STOP GASZENIA zostanie wcisniety
w czasie zwitoki (30s), ktory jest przewidziany na ewakuacje. Czas zwioki jest czasem
od momentu wystgpienia alarmu Il stopnia (pozar z dwéch czujek lub wcisniecie przycisku
START GASZENIA) do momentu podania sygnatu na wyzwalacz elektromagnetyczny na
zaworze butli.
Nadzér cidnienia w butli odbywa sie poprzez manometr i tgcznik nadzoru cisnienia
przekazujgcy informacje o ubytku gazu do CSG. Potwierdzenie gaszenia (wyptywu gazu)
odbywa sie poprzez tacznik cisnieniowy, ktory przekazuje informacje o wyzwoleniu srodka
gasniczego do CSG.
Poza sterowaniem statym urzadzeniem gasniczym, CSG bedzie realizowata nastepujgce

funkcje:

e Sterowanie sygnalizatorami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
e Sterowanie klapg odcigzajgca,
e Przekazanie sygnatéw (alarm 1 stopnia, alarm 2 stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie

gazu) do nadrzednego SSP.

4.10.4 Wymagania stawiane pomieszczeniom

Pomieszczenie chronione bedzie stanowi¢ wydzielong strefe gasniczg. Nalezy zapewnic
szczelno$¢ pomieszczenia pozwalajgcg utrzymac 85% stezenia projektowego przez co
najmniej 10 minut. W tym celu na kanatach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez
przegrody strefy gasniczej nalezy zainstalowac klapy ppoz.

Przyjete maksymalne nadcisnienie dla chronionego pomieszczenia w trakcie
wytadowywania gazu nie bedzie przekracza¢ 200 Pa. WartoS¢ ta jest bezpieczna dla
wiekszosci elementéw i przegréod budowlanych. Odcigzenie pomieszczenia bedzie
realizowane poprzez otwér w Scianie pomieszczenia, zamykany klapg odcigzajgcg o

wymiarach 300x250 mm (szeroko$¢ x wysokos$gé).
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Dla odcigzenia przestrzeni podtogi podniesionej (technicznej) nalezy zapewnic¢ perforacje

w ptytach podtogowych o minimalnej powierzchni 0,02 mZ.

Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny by¢é zamkniete w trakcie wyzwalania gazu.

Mozna to osiggngc poprzez zainstalowanie samozamykacza. Drzwi powinny otwierac sie

na zewnagtrz pomieszczenia. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é otwarcia drzwi od $rodka

pomieszczenia nawet, gdy zostaty zamkniete (na klucz) od zewnatrz. Przejscia

instalacyjne na granicy strefy chronionej gazem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami

ochrony ppoz. w zakresie odpornosci ogniowej.

4.10.5 Srodki bezpieczenstwa

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa personelu, ktéry moze

znajdowac sie w strefie gasniczej lub w jej bezposrednim sgsiedztwie, nalezy zapewnic:

Urzgdzenie zwloki czasowej. Czas opdznienia wyladowania srodka gasniczego
powinien uwzgledniaé bezpieczng ewakuacje personelu z chronionej strefy oraz
czas potrzebny na przygotowanie pomieszczenia do wyladowania $rodka
gasniczego (wysterowanie urzadzen dodatkowych — np. klap odcinajgcych na
kanatach wentylacji bytowej). Dla rozpatrywanego pomieszczenia przyjeto czas
réwny 30 s,

Drogi ewakuacyjne ze strefy gasniczej powinny byC wiasciwie oznakowane
i oSwietlone oraz wolne od przeszkdd utrudniajgcych poruszanie sie,

Drzwi otwierane na zewnatrz chronionego pomieszczenia, wyposazone
w urzadzenia utrzymujgce je w pozycji zamknietej. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
otwarcia drzwi od wewnatrz nawet gdy sg zablokowane od zewnatrz,

Ciagly alarm akustyczny i optyczny wewnagtrz pomieszczenia oraz ciggty alarm
optyczny na zewnatrz pomieszczenia. Urzgdzenia alarmowe nalezy umieszczacé
przy kazdym wejsciu do pomieszczenia,

Odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz instrukcje postepowania,
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4.10.6 Obliczenia projektowe

Obliczenie instalacji gasniczej IG 541 polega na okre$leniu niezbednej ilosci $rodka
gasniczego, srednic rurociggdéw i wielkosci dysz.

llos¢ srodka gasniczego zostata obliczona na podstawie wzoru (1). Przyjeto stezenie
projektowe $rodka gasniczego 1G-541 o wartosci 39,9% (zagrozenie - klasa A

zwiekszonego ryzyka). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15004-10

m=V.[ C
Gdzie: s (100-C

o V —kubatura strefy gasniczej [m3];

o S — objetos¢ wlasciwa gazu [m3/kg];

o C - stezenie projektowe [%].

Aby zapobiec zbyt duzemu wzrostowi ciSnienia podczas wyzwalania srodka
gasniczego przewidziano otwory odcigzajgce. Do obliczeh wielkosci otworu
dekompresyjnego przyjeto, ze najstabsze elementy pomieszczenia bedg w stanie
przenies¢ podcisnienie/ nadcisnienie o wartosci do 500Pa.

Powierzchnia czynna otworéw odcigzajgcych:

Przyjeto klape odcigzajgcg o wymiarach 300x250

4.10.7 Detekcja, sterowanie i monitorowanie

System detekcji pozaru i sterowania gaszeniem zaprojektowano w oparciu
o centrale ktéra tgczy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pozarowej i uniwersalnego
sterownika automatycznego gaszenia. Wyposazona jest w konwencjonalne linie
dozorowe, wejscia nadzorowanych linii kontrolnych i sterujgcych, nadzorowane wyjscia
sterujgce obwodami sygnalizatoréw i urzgdzeniami inicjujgcymi uwolnienie $rodka
gasniczego, zestaw przekaznikbw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi oraz
zwiernymi przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i monitorujgcych stany
centrali.

W czesci odpowiedzialnej za detekcje pozaru zastosowano koincydencje dwuliniowg jako
jeden z najbardziej skutecznych sposobdw eliminacji fatszywych alarmoéw. Dodatkowym

sposobem uodparniajgcym na falszywe zadziatania czujek jest mozliwosé
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zaprogramowania wariantu ze wstepnym kasowaniem. W cze$ci sterowania gaszeniem,
wyzwolenie srodka gasniczego mozliwe jest po jednoczesnym pojawieniu sie dwéch
niezaleznych sygnatéw na wyjsciach oddzielnych uktadow.

CSG umozliwia prace systemu w dwoch trybach — automatycznym/recznym oraz recznym.
W trybie sterowania tylko recznego, gdy zrédtem sygnatu alarmu sg ostrzegacze (czujki)
na liniach dozorowych, sygnalizowanie alarmu moze by¢ dwustopniowe. Wéwczas
centrala wywotuje najpierw alarm 1 stopnia (alarm wstepny), a po uptywie czasu
opOznienia — alarm 2 stopnia (alarm gtéwny) i nie powoduje uruchomienia procedury
automatycznego gaszenia. W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie czujek nie
spowoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia, jesli nie zaistniata
koincydencja dwuliniowa, czyli pobudzenie przynajmniej dwdch czujek na dwdch liniach
dozorowych. W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia reczne
wywotanie alarmu i uruchomienie procedury sterowania gaszeniem za pomocg przyciskow
START GASZENIA.

4.10.8 Wytyczne dla wykonawcy

Instalacje wnetrzowa zaprojektowano przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:
o HTKSH1x2x0,8ekwFe/180/PH90 (linie dozorowe),
e YnTKSYekw 1x2x0,8 mm (linie monitorujgce: kontrola cisnienia w butli, potwierdzenia
gaszenia),
e HTKSH 2x1 mm2 (obwody sterujgce sygnalizatoréw, przyciski START i STOP)
e HTKSH 2x1,5 mm2 (obwdd sterujgcy klapg odcigzajaca, wyzwalacz elektryczny, czujnik
wyptywu);

Sposbdb prowadzenia instalaciji:

e okablowanie wykonac¢ przy uzyciu kabli wyszczegdlnionych na rysunkach,

e kable prowadzi¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatéw:

e kable do urzadzen doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach
kablowych,

e kable obwodéw wymagajgcych podtrzymania funkcji (zasilanie centrali
i sterowania) prowadzi¢ trasami kablowymi o odpornosci ogniowej bgdz
montowaé bezposredni do stropu kotkami i obejmami metalowymi. Potgczen
takich obwodéw dokonywaé w metalowych puszkach,

e montaz i podigczanie urzgdzeh nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
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wykonawczym, dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR) urzgdzen oraz
obowigzujgcymi przepisami,

e kable i urzgdzenia opisa¢ zgodnie z ozhaczeniami na rysunkach,

e przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,

o przestrzegaé wtasciwej polaryzacji urzadzen,

e przejscia przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé zgodnie

Z wymaganiami ppoz.

Instalacje rurowe

Instalacje gasniczg nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg DIN 2448
ocynkowanych, tgczonych za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych zgodnych z EN
10242 z uzyciem pasma widkien konopnych (pakuty). System rurowania powinien byc¢
zabezpieczony  przed dopuszczalng  sitg uderzenia srodka  gaszgcego
i wydluzeniem/skréceniem termicznym, oraz nie powinien by¢ narazony mechanicznie,
chemicznie, na drgania, korozje Ilub inne uszkodzenia. Maksymalna odlegto$¢
mocowania od miejsca zmiany kierunku prowadzenia rury wynosi 50 cm. Maksymalne
odlegtosci miedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej

tabeli.

Odlegtosci mocowan:

Srednica nominalna Maksymalny odstep mocowan

DN [m]
DN15 1,5
DN20 1,8
DN25 2,1
DN32 2.4
DN40 2,7
DN50 3,4
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4.10.9 Odciazenie

Odcigzenie bedzie realizowane z catej przestrzeni wiasciwej pomieszczenia za pomocg

klapy odcigzajgcej Mercor FID-S BLF24 o wymiarach 300 x 250 ( szer. X wys.).
Dodatkowo,

w celu odcigzenia podfogi

technicznej. nalezy zapewni¢ perforacje

w ptytach podtogowych o minimalnej powierzchni 0,02 m?.

Klape odcigzajgcg nalezy zamontowacC zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach

wykonawczych i DTR urzadzenia. Sterowanie klapg odcigzajgcg z centrali CSG.

411 Wykaz materiatéw

Lp. Opis pozycji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
SAP
1. Centrala SAP 8-linie 1 szt.
2. Optyczna czujka dymu 242 szt.
3. Czujka optyczno temperaturowa 1 szt.
4, Gniazdo czuiki 243 szt.
5. Reczny ostrzegacz pozaru 29 szt.
6. WskaZznik zadziatania WZ 76 szt.
7. Modut sterujacy wej$cia/wyjscia 145 szt.
8. Sygnalizator optyczno - akustyczny 14 szt.
9. Akumulator 65Ah 4 szt.
10. Akumulator 9Ah 12 szt.
Oddymianie
Centrala oddymiania 4A z modutami
1. przekaznikowymi sterujacymi 2 szt.
12. Reczny przycisk oddymiania 3xLED 4 szt.
13. Przycisk przewietrzania p/t 2 szt.
14. Czujnik wiatr/deszcz 2 szt.
15. Akumulator 9Ah 12V 4 szt.
System Gaszenia SUG
16. Centrala automatycznego gaszenia 1 szt
17. Przycisk uruchomienia 1 szt
18. Przycisk wstrzymania 1 szt
19. Sygnalizator akustyczno-optyczny wejsciowy 1 szt
20. Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny 1 szt
21. Sygnalizator akustyczno-optyczny 1 szt
22. Optyczna czujka dymu 6 szt
23. Gniazdo czujki 6 szt
24, Wskaznik zadziatania WZ 2 szt
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25. Akumulator 9Ah 12V 2 szt
26. Zestaw hydrauliki + butle + osprzet 1 kp!
27. Kabel YDY 3x1,5 30 mb
28. Kabel HTKSH FE 180/PH 90 4x2x0,5mm 120 mb
29. Kabel HTKSH FE 180/PH 90 2x2,5 1900 mb
30. Kabel YnTKSYekw1x2x0,8mm 8600 mb
31. Kabel HTKSH FE 180/PH 90 2x1 80 mb
32. Kabel HDGs PHI0 2x1 mm2 30 mb
33. Kabel YnTKSYekw2x2x0,8mm 480 mb
34. Rura instalacyjna RVS50 80 mb
35. Rura instalacyjna RIS28 2600 mb

5 .Instalacja sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu

5.1 Przepisy i normy

PN-EN-50131-1-2009
PN-EN-50133-1

5.2 Zatozenia wstepne
Zabezpieczeniem wtamaniowym oraz systemem kontroli dostepu bedg objete pomieszczenia oraz strefy
zaakceptowane przez Uzytkownika .

5.3 Opis systemu

Przy opracowaniu systemu przyjeto:
» system bedzie uniemozliwiat niezauwazalne wejscie do chronionych pomieszczen
» sygnalizacja naruszenia chronionej strefy bedzie realizowana w sposob gtosny za pomoca

sygnalizatorow akustycznych i dyskretny w pomieszczeniu recepcji

A\

sterowanie systemem bedzie realizowane za pomoca klawiatur systemowych

A\

system bedzie przystosowany do monitorowania przez zewnetrzng jednostke  monitorowania
alarmoéw

mozliwo$¢ podziatu na min 32 strefy

mozliwos¢ zdalnej obstugi poprzez podtaczenie centrali do sieci Ethernet

realizacja funkcji powiadamiania za posrednictwem sieci GSM o zdarzeniach alarmowych

YV V V V

skonfigurowany system bedzie umozliwiat jego dalsza rozbudowe
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System sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu oparty na centrali gtdwnej i centralach lokalnych ( moduty
rozszerzen i kontrolery przejécia ) komunikujacych sie¢ po magistrali RS 485 ( dopuszcza sie réwniez

komunikacje po innych protokofach ).

Sterowanie systemem odbywa sie przy pomocy klawiatury sterujace; .

Zastosowano dualne czujki ruchu PIR+MW zapewniajace skuteczng detekcje ruchu przy jednoczesne)
minimalizacji strefy martwej pod czujka. Posiadajg wielopoziomowg analize sygnatu. Zapewniajg wyjatkowg
odpornos¢ na fatszywe alarmy pochodzace od zaktocen radiowych, statycznych pél elektromagnetycznych i
przepiet.

Pomieszczenia sekretariatow na Il pietrze nalezy wyposazy¢ w piloty napadowe.

Jako elementy sygnalizacyjne zastosowano sygnalizatory akustyczne wewnetrzne instalowane na

poszczegolnych kondygnacjach  budynku oraz zewnetrzne montowane na elewaciji obiektu.

Elementy sterujace KD oparte na kontrolerach przejscia wyposazonych w wejscia odbierania sygnatow z
czujek i przyciskow oraz wyjscia sterujgce - praca rygla elekiromagnetycznego. Sg to specjalizowane
mikroprocesorowe sterowniki, ktérych zadaniem jest rozpoznanie os6b posiadajgcych identyfikatory ( za
pomoca danych przekazanych przez czytnik), poréwnanie z zapisanymi w oprogramowaniu uprawnieniami dla
danej osoby i na tej podstawie wydanie decyzji o otwarciu drzwi. Ponadto komunikujg sie z centrala gtéwna i
przesytajg wszystkie informacje o zdarzeniach majacych miejsce w nadzorowanej strefie.

Wejscia do pomieszczen wyposazone w czytniki kart zblizeniowych a drzwi do tych pomieszczehn w rygle
elektromagnetyczne i czujniki magnetyczne.

Zblizenie karty zblizeniowej do czytnika spowoduje odblokowanie rygla elektromagnetycznego i pozwoli na
otwarcie drzwi.

Czytniki montowane po obu stronach drzwi, od strony wyjScia pomieszczenia w kierunku ewakuacii
zamontowac przycisk ewakuacyjny.

Oprogramowanie narzedziowe systemu umozliwi réwniez uzbrojenie i rozbrojenie catego systemu lub danej
strefy za pomocg same;j karty .

Obydwie opcje bedg mozliwe do zastosowania zaleznie od wyboru przez Uzytkownika.

System umozliwia wykorzystanie identyfikatorow — kart zblizeniowych typu UNIQUE 125kHz.

Centrala gtéwna zainstalowana w pomieszczeniu Dyzurki WSO

Centrala wraz z osprzetem zgodna z normg PN-EN-50131-1-2009 .

22



5.4 Urzadzenia

Centrala

System sygnalizacji wilamania i kontroli dostepu jest obstugiwany przez centrale alarmowa, ktéra zostata
zaprojektowana pod katem zapewnienia maksimum bezpieczenstwa i wygody uzytkownika.

Centrala wyposazona jest w 8 programowalnych wejs¢ przewodowych ( z mozliwo$cig rozbudowy do co
najmniej 128 wej$¢ ), magistrale: manipulatoréw i ekspanderéw oraz zespdt 2 wyjs¢ wysoko pradowych i 6
wyjs¢ typu "otwarty kolektor". Dodatkowo, ptyta centrali posiada zintegrowany zasilacz impulsowy o
wydajnosci 2A, posiadajgcy funkcje testu akumulatora i jego zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Tréjzakresowy modut GSM/GPRS i gniazdo karty SIM, dialera telefonicznego.

Mozliwos¢ autonomicznego dostepu do rejestru zdarzen.

Manipulatory ( klawiatury )

System sterowany jest z manipulatoréw LCD.

Procedura wykrywania i przekazywania alarmu jest przejrzysta, a wszystkie komunikaty, informacje
systemowe i programowane teksty uzytkownika wyswietlane sg w jezyku polskim.

Podczas obstugi klawiatury uzytkownik widzi na ekranie informacje utatwiajace uzbrajanie, rozbrajanie i
kasowanie alarmu. Obstuga systemu jest logiczna dzigki przejrzyscie zaprojektowanej konsoli z ekranem

alfanumerycznym.

Czujki ruchu PIR+ MW

Do zabezpieczenia pomieszczen zastosowano czujniki PIR+MW . Tor PIR i mikrofalowy. Funkcja

antymaskingu. Niezalezna regulacja obu toréw detekcji pozwala na dostrojenie charakterystyki dziatania.

Czujniki magnetyczne

Do zabezpieczenia drzwi do pomieszczen z kontrolg dostepu zastosowac czujniki magnetyczne ( kontaktrony )
, umieszczone w ramie drzwi. Alarm zostanie wyzwolony w sytuacji, gdy kontakt znajdzie si¢ poza zasiegiem
dziatania zewnetrznego pola magnetycznego wytworzonego przez magnes staty umieszczony w skrzydle
drzwi.

Zaréwno kontakt, jak i magnes sg wyposazone w plastikowe obudowy ABS i posiadajq 3 zatrzaski

umozliwiajace zablokowanie ich w drewnianej ramie lub wewnatrz akcesoriéw do montazu na podtozu ze stali.

Piloty napadowe
o 1zt radiolinia + 2 piloty — sekretariat 2.P.14
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e 1 szt. radiolinia + 2 piloty — sekretariat 2.P.25

5.5 Strefy dozorowe

Przewiduje sie wydzielenie 7 stref dozorowych

o Strefa 1 — poziom piwnic
o  Strefa 2 — poziom parteru
o Strefa 3 — poziom 1 pietra

e Strefa 4 — poziom 2 pietra

5.6 Programowanie systemu

Oprogramowanie systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dostepu nalezy wykona¢ zgodnie z
przejetym podziatem na strefy dozorowe i wytycznymi UZzytkownika koricowego. Czas rozbrajania i zazbrajania
systemu nalezy ustali¢ na max 30 sekund. Diuzszy okres rozbrojenia stref moze uniemozliwi¢ poprawng
ochrong obiektu.

Po przekazaniu przez Uzytkownika kart zblizeniowych nalezy wdrozy¢ procedure wprowadzenia kart do

systemu, nadanie uprawnien poszczegdlnym uzytkownikom.

5.7 Prace instalacyjne

Podtaczenie czujek i sygnalizatoréw wykonac kablem YTDY6x0,5.

Magistrale sygnatowg dla modutéw rozszerzenia, kontroleréw wejs¢ i klawiatur wykonac¢ kablem YTDY8x0,5.
Cato$¢ okablowania prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RVKL pt. oraz korytach kablowych metalowych w
odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od okablowania zasilania elektrycznego.

Klawiatury oraz czytniki zblizeniowe montowa¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi.

Czujki montowac bezposrednio pod stropem.

Zasilanie rygla elektromagnetycznego poprowadzi¢ przez styki przekaznikéw modutdw sterujgcych
wejscia/wyjscia ( instalacja SAP )  kablem HDGs 2x1.

Montaz rygli elektromagnetycznych wraz z czujnikami magnetycznymi zgodnie ze specyfikacjq materiatow
zleci¢ wykonawcy stolarki drzwiowe;.

Montaz nadajnika dla obstugi przez zewnetrzng stacje monitorowania wynie$¢ poza pomieszczenie
teletechniczne.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Trasy kablowe oraz lokalizacje urzadzen sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie.

Wszystkie podtaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen odno$nie montazu,
uruchomienia i testowania.

Zasilanie elektryczne urzadzen systemu SSWiN ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

Po zakoniczeniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Uwaga:

1. System SSWIN wykona¢ w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 3

2. System KD wykona¢ w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 2 w klasie dostepu B

3. Po zakonczeniu prac i uruchomieniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci zgodnie z zaprojektowana klasg dostepu

4.  Wykonawca systemow zabezpieczer technicznych musi posiada¢ koncesje MSWIA na wykonywanie
ustug w zakresie ochrony 0s6b i mienia polegajacej na montazu elektronicznych urzadzer i systeméw
alarmowych, sygnalizujacych zagrozenie chronionych 0sdb i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i
naprawach w migjscach ich zainstalowania.

5. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza by¢ wpisani na liste pracownikow kwalifikowanych

Zabezpieczenia technicznego.
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5.8 Bilans energetyczny systemu sygnalizacji wtamania

Dla poprawnego wyliczenia bilansu energetycznego przyjeto czynniki istotne dla charakterystyki obiektu. W
zwigzku z tym zastosowano wytyczne normy PN-EN-50131-1:2009 i przyjeto 30h czas pracy systemu po

zaniku zasilania sieciowego.

Obliczanie bilansu poboru pradu oraz pojemnosci akumulatoréw dla centrali wkamania

. . Wpisz Pobér jedn. w mA Suma poboru w mA
Urzadzenie Typ Uwagi ilosci Stan dozoru Alarm Stan dozoru Alarm
Centrala SWIN 1 149 337 149 337
wejscia NC pobor prdu wejs¢ centrali 8 5 5 40 40
Klawiatura strefowa 2 19 65 38 130
Klawiatura LCD 1 15 101 15 101
Sygnalizator zewnetrzny 1 0 110 0 220
[Czujki PIR + MW 2 3,2 6 6,4 12
RAZEM w mA: 2484 840,0
Pobér pragdu w dozorze Id = 0,2484 A
Pobor prgdu w alarmie la = 0,84 A
1. Stan dozoru dla t = [godz.] - znormalizowany 4 Qd=Idxtd= 0,99 Ah
30 Qd=Idxtd= 7,45 Ah
72 Qd=Idxtd = 17,88 Ah
2. Stan alarmu dla t = [godz.] - znormalizowany 0,5 Qa=laxta= 0,42 Ah
3. Obliczona pojemnos$¢ akumulatora
Dla podtrzymania 4. godzinnego Q= 2,26 Ah
Dla podtrzymania 30. godzinnego Q= 9,84 Ah
Dla podtrzymania 72. godzinnego Q= 18,30 Ah

|

Gdzie:

Q=k(11 xt1+12x0,5)

Q - pojemnos¢ akumulatoréw [ Ah |

|1 - prad roztadowania akumulatora [A]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

|2 - prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzonej linii dozorowej [A]

K — wspbtczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1
W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 30 godzin.

Biorac pod uwage powyzsze wyliczenia do zabezpieczenia centrali nalezy zastosowa¢ akumulator 18Ah.
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5.9

Wykaz materiatow

Lp. Opis pozyc;ji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1. | Centrala wtamania od 8 do 128 wej$¢ ( GRADE 3) szt.
2. | Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) szt.
3. | Ekspander 8 wej$¢ + 8 wyj$¢; GRADE 3 szt.
4. | Ekspander czytnikow kart zblizeniowych z obudowg GRADE2 27| szt
5. | Modut do obstugi central alarmowych poprzez sie¢ Ethernet 1 szt.
6. | Radiolinia 2 kanaty 2 piloty GRADE3 2| szt
8. | Czytnik kart zblizeniowych GRADE2 53| szt
9 Czujka PIR z QUAD’em logicznym + regulowana mikrofala, szerokokatna, 56| st
" | cyfrowa, zasieg 15x20 m, ( GRADE 3) '
10. | Klawiatura systemowa LCD (typ |, niebieskie pod$wietlenie) GRADE3 3| szt
Sygnalizator akustyczno-optyczny (PC, PIEZO, diody LED) wewnetrzny szt
11. | (GRADE3) 8 )
12. | Przycisk wyjécia ewakuacyjnego. Dwie pary stykow NO/C/NC ziel. 27| szt
Czujnik magnetyczny boczny, maksymalna odlegto$¢ zadziatania 20mm,
: szt.
13. | przykrecany, biaty, brazowy 43
14. | Elektrozaczep rewersyjny NO niskopradowy 12V DC 200mA 25| szt
15. | Standardowa karta zblizeniowa ( TYP | ) — UNIQUE 125kHz 150 | szt
16. | Obudowa uniwersalna do centrali i ekspanderow wej$¢, wyjsé 13| szt
17. | Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC /4 A 27| szt
18. | Kabel YTDY YTDY8x0,5 1400 | mb.
19. | Kabel YTDY YTDY6x0,5 2500 | mb.
20. | Kabel YTDY YTDY4x0,5 1250 | mb.
21. | Kabel HDGs2x1 380 | mb.
22. | Akumulator zelowy 17 Ah 29| szt
23. | Rura instalacyjna RVS 28 820| mb.
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6 . Instalacja sieci teleinformatycznej

6.1

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturainym sg normy okablowania

strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych i specyficznych dla
danego $rodowiska:

>

>

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze — w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczeri wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

6.2 Zalozenia i architektura rozwiazania

o llosc stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazowek Uzytkownika koricowego,

e Minimalne wymagania elementdw okablowania komputerowego to kategoria 6 / Klasa E

(wydajnos¢ catego  systemu);

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako  Ml1C+E (fagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania
(MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;

e Okablowanie poziome zostato sprowadzone do gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD -
pomieszczenie serwerowni

o  Gtowny punkt dystrybucyjny GPD oparty o szafy dystrybucyjne serwerowe 19" o wysokosci
roboczej 42U i wymiarach 800x100 [mm]

o  Okablowanie oraz elementy koricowe toréw transmisyjnych w kategorii 6U/UTP
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6.3 Instalacja - rozwigzania szczegotowe

Punkt kohncowy PEL ( puszka podtogowa ) oparty zostat na ptycie czotowej prostej 45x45mm , natomiast
punkt koncowy PEL( zestaw nascienny ) oparty zostat na plycie czotowej skosne;.

Ptyta czotowa ma posiada¢ samozamykajaca (po wyjeciu wtyku) klapke przeciw kurzowa, za$ w celach
opisowych (w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika) otwdr do zamontowania oznaczen w postaci
kolorowych ikon opisowych (z symbolami poditaczonych urzadzen: komputer, telefon, fax, data, itp) oraz
pole, pozwalajace na wprowadzenie opisu modutu gniazda (numeraciji portu) oddzielnie — przy czym opis
musi by¢ zabezpieczony przezroczysta pokrywa (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem).
Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwieksze;
uniwersalno$ci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej facznikow

elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Ramka prosta ramka sko$na
| E— Ee—= | =
é
1
PEL w puszce podiogowe;j PEL nascienny

W opisang ptyte czotowa nalezy zamontowa¢ dwa ekranowane moduty gniazd RJ45 Kat.6 .

Wymaga sie aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w
sekwencji T568A lub B.

Gniazda sg montowane podtynkowo lub w puszkach instalacyjnych poditogowych wraz z gniazdami
elektrycznymi (specyfikacja w projekcie instalacji elektrycznych - sieci zasilajacej dedykowane)).

Punkt elektryczno logiczny PEL standardowo dla stanowiska biurowego sktada sie z dwdch przytaczy

sieci logicznej RJ45 i z dwdch gniazd dedykowanej instalacji zasilajacej 230V/16A).

Wszystkie przytagcza RJ45 nalezy opisaC w sposob jednoznaczny pozwalajacy na czytelng i szybka

identyfikacje danego toru logicznego wedtug zataczonego wzoru:

XIXXIXXX
X — 0znaczenie kondygnacji
XX — 0Znaczenie pomieszczenia

XXX — 0zhaczenie przylacza
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Lokalizacje punktow PEL pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacii

Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolity

i spdjng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujaca tory transmisyjne.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od roznych dostawcéw komponentéw (rézne
zrodta dostaw kabli, modutow gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)

System ma sie sktada¢ w petni z elementow (U/UTP), to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach
nasciennych, podiogowych, jak i w panelach krosowych.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ w catosci i trwale zakoriczony na 8-
pozycyjnym ztaczu modularnym — w tym przypadku na nieekranowanym module gniazda RJ45
umieszczonym w zestawie instalacyjnym od strony Uzytkownika oraz ztaczu na panelu krosowym w
szafie.

Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman.
Instalacja ma by¢ poprowadzona kablem konstrukcji U/UTP kat.6 posiadajacym ostong zewnetrzng
trudnopalng (LSZH, LSOH).

Charakterystyka kabla kat.6 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, {j. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 250MHz. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia, a przede
wszystkim powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zardwno w gniazdach koncowych jak i panelach,
muszg by¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych .Proces montazu modutéw

gniazd RJ45 ma gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalno$¢.

Struktura systemu okablowania

Okablowanie poziome:
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E /
Kategorii 6 U/UTP (wymdg Uzytkownika koricowego). Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje

354 torow logicznych kat.6 rozmieszczonych na 4 kondygnacjach w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach kablowych metalowych wraz z pozostatym
okablowaniem instalacji teletechnicznych nad przestrzenig sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach
okablowanie uktada¢ w rurach instalacyjnych pit.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajaca), co najmniej 200 mm. Trasy

koryt kablowych pokazane na planach instalacji. Ujete w zestawieniu materiatow dla instalacji wspdlnych.
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6.4

6.5

6.6

Punkt dystrybucyjny

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — stanowg szafy typu 42U 19” 800x1000, ustawione na cokotach
0 wysokosci 100mm,. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowe] z katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi
przednie oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokoéci 3U, dwie ostony boczne,
ostona gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek
uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen i

wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Wyposazenie GPD w sprzet aktywny poza zakresem opracowania

Wymagania gwarancyjne

Cato$¢ rozwiazania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowa producenta,
obejmujaca catg czes$¢ transmisyjng ,miedziang’ wraz z kablami krosowymi.. Gwarancja ma by¢ udzielona

przez dystrybutora bezposrednio klientowi koricowemu.
Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieScié w sposob trwaly na gniazdach

sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.
Odbiér i parametry sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢

parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.
Pomia

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw

musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
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Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum Il poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX itp.) i umozliwiaé

pomiar systeméw klasy E w pasmie do min. 350MHz.

Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy
pomocy adapteréw typu Channel) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do
pomiaru kanatu transmisyjnego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego
producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego
lacza, ktdére znajduje sie ,w $cianie”, tacznie z kablami przetgczeniowymi i krosowymi, czyli obejmuje
zakres od urzadzenia aktywnego do karty sieciowej. Procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw
jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byly uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego

kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowaé nowy kpl. kabli krosowych.

Dodatkowo, na Zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tacza statego
(wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujace zakres okablowania od panela krosowego do

gniazda Uzytkownika.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

e  Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

e Mapa potaczen

e |mpedancja

o Rezystancja petli statopragdowej

o  Predkos¢ propagacii

e Opdznienie propagacii

e Tiumienie

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego

e  Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

o Stratno$¢ odbiciowa

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego

o Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;
e  Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
o Wspétczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

e Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
o Podane warto$ci graniczne (limit)

e Podane zapasy (najgorszy przypadek)

¢ Informacje o koncowym rezultacie pomiaru
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6.7

Na raportach pomiardw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomigdzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwo$ci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byé podany na raporcie pomiarowym

dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac ja Uzytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
v Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
v' Trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
v" Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
v' Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

v Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaC inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodoéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaly skoordynowane z

projektowanymi instalacjami w budynku.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, oraz urzadzenia
aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Wszystkie
materiaty wprowadzone do robét winny byC nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow, winny

rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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6.8  Wykaz materiatow
Lp. Opis pozyc;ji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1. | Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 450MHz 500 mb 27000 | mb.
2. | Plytka montazowa 45x45 2x1 port ptaska, biata 28| szt
3. | Plytka montazowa 45x45 2x1 port katowa, biata 149 | szt
4. | Nieekranowany modut przytgczeniowy kat. 6 1xRJ45 354 | szt
5. | nieekranowana tablica rozdzielcza kat. 6 1U, 24xRJ45 wyposazona 23| szt
6. | Tablica z wieszakami 1U 18| szt
7. | Kabel krosowy/przytaczeniowy kat 6 UTP. 2 m 354 | szt
8. | Kabel krosowy/przytaczeniowy kat 6 UTP.1 m 125| szt
9. | Kabel krosowy/przytaczeniowy kat 6 UTP. 230 | szt
10. | Rura instalacyjna RVS 28 7900 | mb.
11. | Puszka podifogowa 10 modutéw Mosaic 26| szt
12. | Puszka podfogowa 16 modutéw Mosaic 2| szt

Szafy

Lp. Opis pozyciji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1 Szafa teleinformatyczna 42U 800x1000 , cokét 800x1000, panel 4l sat
" | wentylacyjny 4 wentylatory '
2. | Listwa zasilajgca 8| szt

7 .Instalacja CCTV

Struktura systemu zawiera grupe kamer zewnetrznych oraz grupe kamer wewnetrznych. Zaprojektowane
kamery IP z funkcjg dzieh/noc zapewniaja przekaz czytelnego obrazu w razie zaktdcen w pracy
o$wietlenia — automatycznie przechodza w tryb pracy czamno biaty. Sygnaty kamer przekazywane do
centralnego punktu dozorowania , gdzie sg rejestrowane.

Zapis obrazu bedzie odbywat sie na rejestratorze sieciowym z zainstalowanym oprogramowaniem -
systemem do zarzadzania i rejestracji obrazéw. Pojemnos¢ dyskow gwarantuje, ciagty zapis obrazéw
kolorowych w wysokiej rozdzielczoci ze wszystkich kamer przez 24 godziny na dobe, przez okres nie
krétszy niz 40 dni, przy predkosci zapisu obrazéw z kazdej kamery 10 klatek/s ( efekt ptynnego ruchu ).
Zaprojektowane kamery z wbudowanymi o$wietlaczami podczerwieni zapewniajg prace w rozdzielczosci
poziomej 2MPX oraz wysokiej czutosci 0,03 Ix przy wiaczonym IR.

Rejestrator montowac¢ w szafie rack GPD S2 w serwerowni..

Realizacja zapisu odbywa si¢ w trybie , non-stop.”

Operacje podgladu obrazu z poszczegdlnych kamer jak i odczyt zarejestrowanych zdarzen prowadzony

bedzie za pomoca stacii klienckiej z odczytem na monitorze systemowym oraz w systemie BMS.
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Skonfigurowany system zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego podgladu obrazu on - line jak i odczyt
zapisanych danych w archiwum.

Zaprojektowany szkielet okablowania poziomego wraz z urzadzeniami aktywnymi jak i potaczenia
zapewnia petng uniwersalno$¢ systemu .Zasilanie kamer z przetacznika poprzez dedykowane wyjscia

zasilajgce PoE+

Dla zapisu przez okres nie krotszy niz 40 dni projektuje sie wyposazenie rejestratora w HDD SATA o
pojemnosci 8TB (8 szt. )

Przy obliczeniach doboru pojemnosci dyskéw wykorzystano , kalkulator doboru dyskéw , brano pod
uwage parametry:

- kompresja H264+

rozdzielczo$¢ 2MPX ( 1920x1080 )

jako$¢ dobra

ilos¢ klatek 10 klatek/s

ilo$¢ kamer 33 szt

czas archiwizacji nie krotszy niz 40 dni

Prace instalacyjne

Okablowanie sygnatowe wykona¢ przewodem U/UTP4x2x0,5 kat 6.

Kable prowadzi¢ w korytach kablowych wraz z pozostatymi instalacjami teletechnicznymi oraz rurach
instalacyjnych RVS.

Cato$¢ okablowania sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni i zakoriczy¢ w szafie GPD S2 na panelu
przytaczeniowym.

Kamery zewnetrzne montowa¢ na wysokosci ok. 3,5 m. Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej
toréw sygnatowych kamer zewnetrznych nalezy stosowa¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe chronigce
przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepig¢ od strony toru sygnatowego oraz zasilania.
Zabezpieczenia montowac po obu stronach kabli sygnatowych.

Ograniczniki przepig¢ stosowane do linii sygnatowych powinny spetnia¢ standardy zgodne z normg PN-EN
61643-21 .

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Trasy kablowe oraz lokalizacje
kamer sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie. Koryta kablowe ujete w zestawieniu materiatéw dla instalacji
wspalnych.

Wszystkie podigczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen odno$nie montazu,

uruchomienia i testowania.

Po zakonczeniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
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71 Wykaz materiatow

Lp. Opis pozyc;ji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z o$wietlaczem IR w obudowie IP66,
dzief/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli,
1. | do 30Ki/s, 0.07Ix (F1.4), 0Ix (IR wi.), funkcje: obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, trzy 16| szt
niezalezne strumienie, kompresja H.264+ lub/i M-JPEG, strefy prywatno$ci, detekcja
ruchu, zasilanie PoE lub 12VDC,

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dzien/noc (filtr IR), 2 Mpx,
CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.071x (F1.4), Olx

2. (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-DNR, , trzy niezalezne strumienie, 17| szt
kompresja H.264+, MJPEG, detekcja ruchu, zasilanie PoE, 12VDC,
Rejestrator sieciowy, do 40 kanatéw wideo i audio w rozdzielczo$ci 1920x1080,

3 predko$¢ nagrywania do 30kl/s, video out HDMI, VGA , kompresja H.264/JPEG 11 sat

mozliwo$¢ montazu 4 dyskéw twardych do rejestracji, mozliwo$¢ instalacji w szafie
RACK (obudowa 19")

Stacja kliencka, do 40 kanatéw wideo i audio w rozdzielczosci 1920x1080, predko$¢
4. | wyswietlania do 30kl/s,Windows 10 64bit 1xsata SSD 2,5" 1TB, 4GB DDR3, Intel i5- 1 szt.
44608, 4xUSB 2,0, 2xUSB 3,0, Intel HD graphics 4600 obstuga do 2 monitoréw

Dysk twardy 8TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacjq i

5. . 8 szt.
testowaniem
6. | Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwo$¢ podgladu i rejestracii. 1] szt
Przetacznik 24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps
7 (RJ45/SFP), Power over Ethernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, 2| st
" | zarzadzanie pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, '
SNMPV3, PoE+
Monitor; Matryca: TFT; przekatna ekranu: 24&quot;; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x
8. 1080; format: 16:9; jasno$¢: 250 cd/m2; kontrast: 1000:1; czas odpowiedzi matrycy: 1 szt.
3 ms; zasilanie: 230 VAC; standard mocowania: VESA 100 x 100 mm;
9. Tablica rozdzielcza kat. 6 1U, 24xRJ45 wyposazona 2 szt.
10. | Tablica z wieszakami 19" 1U 2| szt
11. | Ogranicznik przepie¢ torow sygnatowych 34| szt
12. | Adapter kamery $cienny/sufitowy 15| szt
13. | Rurainstalacyjna RVS 28 520 mb.
14. | Kabel U/UTP 4P 450MHz LSZH kat.6 2700 | mb.
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8 .Instalacja AV Sali konferencyjnej

Nagtosnienie sali realizowane bedzie przez zestaw gtosnikow sufitowych z podziatem na 2 strefy.
Amplifikacje zapewnia 4 kanatowy wzmacniacz linii 100V montowany w szafie AV.
System nagtosnienia bedzie realizowat funkcje emisji sygnatéw zaréwno mowy (z mikrofonow
bezprzewodowych) jak i prezentacji (z urzadzen audio wideo i komputeréw). Z uwagi na mozliwos¢
podziatu sali na dwie niezalezne strefy konferencyjne ( ruchoma Scianka dziatowa ) zaprojektowane
rozwigzanie zapewni podziat nagto$nienia z mozliwoscig jednoczesnego niezaleznego dziatania w
podzielonych czesciach z autonomicznych zrédet sygnatu.
System wizualizacji oparty bedzie na projektorach multimedialnych montowanych pod sufitem. Obraz
wyswietlany bedzie na ekranie projekcyjnym.
Projektory instalowac na ruchomej windzie montowanej w przestrzeni miedzy stropowe;.
Dla potrzeb przytaczenia urzadzen AV projektuje sie w montaz puszek podtogowych wyposazonych w
gniazda: : 1xHD15 + audio Jack 3,5 mm, 1x3RCA ,1xRCA composite video, 1xHDMI
Uwaga:

o sygnat HDMI z puszki podiogowej do projektora przekazywane bedzie z wykorzystaniem

extederéw. Trasy kablowe prowadzone przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat 6.
e w trasach kablowych z gniazda DB15HD do projektora (analogowy sygnat komputerowy)
potaczone powinny by¢ wszystkie piny w ztaczach (tzw petny "pinout”).

Trasy kablowe dla sygnatdw wizyjnych prowadzona beda z puszki podiogowej bezposrednio do
projektora.
Sterowanie systemem AV za pomocg paneli przenosnych z nasciennymi ramkami montazowymi z
doprowadzonym zasilaniem wyposazone w system Android lub iOS z systemu BMS
Catos¢ prac wykonac zgodnie ze schematem i planami rzutéw pomieszczen.

Lokalizacje urzadzen oraz trasy kabli sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie.
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8.1 Wykaz materiatow

Lp. Opis pozyc;ji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1. | Matryca dzwieku 8xIN, 8xOUT 1| szt
2. | Wzmacniacz 150W 4x100V 1 szt.
3. | Mikrofon bezprzewodowy 2| szt
4. | Extender HDMI/UTP 4 kpl
5. | Glosnik 10W/100V 24| szt
6. | Puszka podtogowa 16 modutow 2| szt
7. | Gniazdo 1xHD15+Jack 3,5mm VGA + AUDIO 2| szt
8. | Gniazdo 1x3 RCA RGB 2| szt
9. | Gniazdo 1x RCA composite video 2| szt
10. | Gniazdo HDMI 2| szt
12. | Szafarack 18U 1| Szt
13. | Kabel RGB PERCON 35| mb.

13. | Kabel audio Cordial 2x0,5mm CMK 250 250 | mb.

14. | Kabel U/UTP4x2x0,5 kat.6 150 | mb.

15. | Kabel gtoSnikowy PG215 2x1,5 250| mb.

16. | Kabel RG59 60| mb.

9 . System depozytow kluczy

System zapewnia pefen nadzér nad przechowywana zawartoscig. Uzytkownik za pomocg indywidualnego
kodu PIN moze otworzy¢ drzwi do depozytu. Ponadto do identyfikacji uzytkownikow moze zosta¢
wykorzystany identyfikator zblizeniowy ( karta ) dowolnego formatu.

Pobranie i zdanie kluczy odbywa sie po udanej identyfikacji za pomoca karty zblizeniowej, kodu PIN. Przy
kazdorazowym pobraniu lub zdaniu klucza potwierdzone jest automatycznym raportem na serwerze
klienta. Depozytor podtgczony do systemu alarmowego w obiekcie oraz systemu BMS.

Depozytor musi posiada¢ manipulator do sterowania w postaci ekranu dotykowego.

Konfiguracja systemu dla potrzeb IPN w Bydgoszczy:

= Skrytki z pojemnikami 15 szt
= Pojemniki na klucze z chipem do mocowania w module ( keyholdery ) 60 szt

= Klucze z brelokami wiszace 40 szt

9.1 Wykaz materiatow

Lp. Opis pozycji Nr kat/uwagi llosé J.m.

| 1. |Systemwg konfiguragji 1| kpl |
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10 .INSTALACJA SMS/BMS

10.1 Struktura systemu SMS/BMS

Podstawowg funkcjg systemu BMS jako systemu nadrzednego powinno by¢ monitorowanie
wyznaczonych podsystemoéw odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie budynku. Uzytkownik
systemu BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mie¢ dostep do informaciji na temat statuséw
funkcjonowania podsystemoéw oraz zgtaszanych przez nie alarmow/bteddw.

Takie rozwigzanie zapewni optymalny stopien bezpieczeristwa oséb/mienia/danych oraz jego wysoka

sprawnos$¢ uzytkowa.

Elementy sktadowe systemu:

1. Centralna jednostka sterujgca

2. Lokalne jednostki sterujace

3. Sterowanie redundantne (sterowniki magistrali SMS/BMS)
4. Moduty wejs¢/wyjs¢ cyfrowych i analogowych
5

Konwertery mediow i protokotdw komunikacyjnych
10.1.1 Centralna jednostka sterujaca

Jednostka centralna powinna opiera¢ sie na komputerze PC klasy przemystowej (zwanym dalej
Serwerem), zamontowanym w szafie typu RACK. Na Serwerze powinien dziataC 64-bitowy system
operacyjny odpowiednio skonfigurowany przez dostawce SMS/BMS zapewniajacy odpowiedni poziom
bezpieczenstwa i niezawodnos$ci dziatania. W opisanym $rodowisku zainstalowane zostanie
oprogramowanie SMS/BMS. Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w relacyjng baze danych, na
ktérej bedzie przechowywana zaréwno konfiguracja systemu SMS/BMS jak réwniez zarejestrowane dane i
zdarzenia. Konfiguracja bazodanowa zapewni wysoki poziom bezpieczenstwa przechowywanych danych,
utatwi tworzenie kopii zapasowych oraz umozliwi tatwiejszg integracje z innymi systemami IT w
przysztosci. Dane zbierane przez system ponadto musza by¢ przechowywane w plikowej bazie danych w

celu zapewnienia wysokiej wydajnosci.

Minimalne wymagania centralnej jednostki sterujace;:

procesor czterordzeniowy o minimalnym taktowaniu 2,3Ghz o wydajnosci wigkszej niz 6100 (wg.
Passmark CPU Mark)

1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

pamie¢ operacyjna 8 GB DDR3

4 porty RS-232, 4 porty konfigurowalne (RS-232/422/485)
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6 gniazd USB
zasilanie DC 10..30 V
temperatura pracy -10..60°C

maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 95% przy temperaturze 40°C (bez kondensacji)

Centralna jednostka sterujgca powinna by¢ wyposazona w 1 monitor o przekatnej co najmniej 22".

10.1.2 Jednostka lokalna / stacja operatorska

Jednostka lokalna (operatorska) powinna opierac sie na komputerze klasy PC. Na komputerze powinien
dziata¢ system operacyjny odpowiednio skonfigurowany przez dostawce BMS zapewniajacy odpowiedni
poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci dziatania.
Minimalne wymagania centralnej jednostki sterujace;j:

o procesor klasy Intel Core i7 0 minimalnym taktowaniu 2,3 GHz

o 1system operacyjny Windows 7/8/8.1/10

e pamie¢ operacyjna 8GB DDR3

o dysk SSD o pojemno$ci minimum 128 GB

o karte sieciowq

o dodatkowe karty graficzne klasy nVidia GeForce lub ATl Radeon o pamigci minimum 1 GB

e klawiatura + mysz

e monitor 32
10.1.3 Sterownik magistrali SMS/BMS

Budowa systemu opartego na sterownikach magistrali BMS powinna migdzy innymi zwiekszy¢ wydajnos¢
instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu nowych sposobdw komunikacji jednostki centralnej z
urzadzeniami. Powinno by¢ mozliwe podtaczenie do niego co najmniej czterech niezaleznych magistral o
dtugosci do 1km, z umozliwieniem pracy na kazdej z nich co najmniej 32 urzadzen
wejsciowo/wyjsciowych. Sterownik magistrali BMS powinien by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny
Ethernet. Umozliwi to elastyczne stosowanie rozwigzan Swiattowodowych, bezprzewodowych, a nawet
potaczen na duze odlegtosci za pomocg Internetu.

Urzadzenie powinno by¢ zdolne do realizacji uproszczonej logiki awaryjnej (realizowanej w trakcie
zerwania komunikacji z jednostka centralng), ktéra zapewni biezace uzytkowanie najbardziej istotnych
elementéw instalacji. W normalnym trybie pracy urzadzenie powinno dziata¢ jak bramka (jedynie

przekazywa¢ informacje z urzadzen wejs¢/wyjs¢ do lokalnej jednostki sterujacej).
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Minimalne parametry sterownika magistrali BMS:

Ethernet (100Base-TX)

Predkos¢ transmisji: \ 100Mbps (fullduplex)

Zasilanie

Napiecie zasilania: | 12...30vV DC

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy: +5°C + +50°C

Maksymalna wilgotno$¢

0 m
wzgledna: 80% (bez kondensacji)

10.1.4 Moduly wejsé / wyjsé cyfrowych

Moduty wejs¢/wyjs¢ powinny by¢ wyposazone w optoizolowane wejécia cyfrowe umozliwiajac odczyt stanu
logicznego reprezentowanego przez napiecie state z zakresu 0-24V. Wejscia powinny by¢ wyposazone w
galwaniczng izolacje od linii zasilania i magistrali RS485, zapobiegajac przeptywowi praddw
wyréwnawczych chronigc urzadzenie przed przepieciem.

Minimalne parametry cyfrowego modutu wejs¢/wyjsc:

Wejscia cyfrowe

Dopuszczalny zakres napie¢ 0+ 24V
wejéciowych:
. ) niski: 0 + 1V; wysoki: 6 +
Stany logiczne: 24\
Wyjscia przekaznikowe
Maksymalne napiecie 250V / 300V
zestykow:
Minimalne napiecie 12V
zestykdw:
Obcigzenie pradowe 3A
zestykdw ciggte:
Trwato$¢  taczeniowa w .
kategorii ACT: > 3x1083A, 250V AC
Trwato$¢ mechaniczna: > 107 cykli
Zasilanie
Napiecie zasilania: | 12+ 30V DC
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy: +5°C + +50°C
Maksymalna wilgotno$é 80% (bez kondensacji)
wzgledna powietrza:

W przypadku zerwania komunikacji ze sterownikiem magistrali BMS urzadzenia wej$¢ wyjs¢ powinny mie¢
mozliwos¢ pracy autonomicznej - zapewniajac podstawowg funkcjonalno$¢ obiektu lub zabezpieczajac

urzadzenia wykonawcze przed uszkodzeniem
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10.2 Podstawowe funkcje systemu SMS / BMS

10.2.1 Monitorowane dziatania wybranych urzadzen w budynku

Podstawowg funkcjg systemu SMS/BMS jako systemu nadrzednego powinno by¢ monitorowanie
wyznaczonych podsysteméw odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie budynku. Uzytkownik
systemu SMS/BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mie¢ dostep do informaciji na temat statusow

funkcjonowania podsystemoéw oraz zgtaszanych przez nie alarmoéw/bteddw.

10.2.2 Archiwizowanie i przegladanie danych

Wybrane dane zbierane przez system SMS/BMS powinny by¢ archiwizowane na serwerze przez okres
minimum 30 dni. Kazda z informacji powinna posiada¢ stempel czasowy (rok, miesiac, dziefi, godzina,
minuta, sekunda). System SMS/BMS powinien udostepnia¢ mozliwo$¢ przegladania tych danych w
postaci wykreséw oraz eksportu danych do pliku .csv lub zgodnego z programem Microsoft Excel.
Wykresy powinny réwniez umozliwia¢ poréwnanie danych minimum dla dwéch wybranych okreséw, np.

dla roku aktualnego i poprzedniego.

10.2.3 Powiadamianie uzytkownikéw

System powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomos$ci e-mail oraz SMS z informacjg o alarmach/btedach w
momencie ich wystapienia oraz z raportami statusowymi zgodnie z harmonogramem.
Operator powinien by¢ niezwtocznie poprzez wiadomos¢ SMS poinformowany o:

e braku komunikacji pomiedzy centralng jednostkg sterujaca, a lokalng jednostkg stacjg
operatorskg (tre§¢ SMS'a powinna jednoznacznie identyfikowac potaczenie)

e Dbraku komunikacji pomiedzy centralng jednostkq sterujaca, a zainstalowanymi i zintegrowanymi z
systemem SMS/BMS urzadzeniami np. HVAC (tre§¢ SMS'a powinna jednoznacznie
identyfikowac potaczenie)

e zerwaniu komunikacji pomiedzy centralng jednostka sterujaca, a systemami bezpieczenstwa (np.
CCTV, SSWiN, KD, SSP itd.)

e zgtoszeniu istotnej awarii przez system podrzedny. SMS powinien zawieraC informacje o kodzie
btedu lub komunikat btedu

o zaistnieniu sytuacji alarmowej na obiekcie zgtoszonej przez system SSP lub SSWIN. SMS
powinien zawiera¢ informacje o obiekcie oraz strefie w ktdrej doszto do sytuacji alarmowe;.

e przekroczeniu przez system zadanego progu
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e przekroczeniach mocy czynnej oraz pogorszonych parametrach dostarczanej energii elektrycznej przez

dostawce

Operator powinien by¢ powiadamiany cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem o:

o przerwie w komunikacji pomiedzy elementami systemu, ktora nie zostata przywrécona po jej
wystapieniu

o statusie obiektu (np. o aktualnym stanie pracy systeméw np. HVAC, CCTV, SSWiIN itd.)

e danych statystycznych (np. codzienne powiadomienie o $redniej wartosci temperatury i

wilgotnosci, codzienne powiadomienie o zuzyciu energii elektrycznej),

Ponadto SMS/BMS powinien umozliwia¢ powiadamianie pojedynczych uzytkownikéw lub grup poprzez
wiadomosci SMS (z wykorzystaniem modemu GSM) lub poprzez wiadomosci e-mail.

Komunikacja GSM pomiedzy uzytkownikiem, a systemem SMS/BMS powinna by¢ dwustronna, tzn.
uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ otrzymania informacji zwrotnej od systemu na zadanie (poprzez
wczes$niejsze wystanie na odpowiedni numer wiadomosci SMS) lub sterowanie wybranymi funkcjami

systemu SMS/BMS poprzez wysytanie wiadomos$ci SMS.

Operator powinien otrzyma¢ na zadanie (SMS'em zwrotnym) informacie o:
e aktualnych btedach zidentyfikowanych przez system SMS/BMS

o aktualnym statusie poszczegdlnych systeméw
10.2.4 Wsparcie obstugi technicznej obiektu w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych, takich jak wystapienie pozaru, system SMS/BMS powinien informowa¢ obstuge
techniczng w jej dziataniach. W momencie wystapienia sytuacji awaryjnej SMS/BMS powinien uruchomic¢

sekwencje polecen prowadzacych obstuge budynku przez dang sytuacje.

— na gtdwnej konsoli systemu operator powinien otrzymaé informacje o miejscu wystapienia awarii
naniesiong na plan budynku

— operator powinien otrzyma¢ czytelng informacje o zagrozonych strefach. Zagrozone strefy
powinny migotac na kolor czerwony

— okre$lone komunikaty tekstowe wy$wietlane na przeznaczonych do tego celu urzadzeniach wraz
z komunikatem gtosowym

— zatwierdzenie przez obstuge odczytanych lub odstuchanych komunikatow

— brak potwierdzenia komunikatu powoduje jego przekierowanie na kolejne stacje operatorskie lub

przeniesienie do puli alarméw oczekujacych na dziatania Operatora
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10.2.5 Logowanie zdarzen

Zdarzenia i alarmy wystepujace w systemie powinny by¢ zapisywane do dziennika zdarzen,
umozliwiajacego ich pdzniejsze filtrowanie przez uzytkownika. Wszystkie zdarzenia, ktore wystapity w
systemie powinny zostac zarejestrowane w bazie danych.

Zdarzenia powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

stempel czasowy (rok, miesigc, dzien, godzina, minuta, sekunda)

komunikat zdarzenia

urzadzenie, ktdre wywotato zdarzenie (je$li zdarzenie ma zwigzek z osobg)

osoba, ktéra wywotata zdarzenie (je$li zdarzenie ma zwigzek z osoba)

nazwa strefy w ktorej zdarzenie miato miejsce

materiat filmowy powigzany ze zdarzeniem (jesli miejsce wystapienia zdarzenia jest obserwowane przez

kamere)

Filtracja zdarzen powinna by¢ mozliwa po:

dacie oraz czasie wystapienia zdarzenia
komunikacie zdarzenia

urzadzeniu, ktdre wywotato zdarzenie
osobie, ktéra wywotata zdarzenie

strefie w ktorej zdarzenie miato miejsce
10.2.6 Logowanie operacji uzytkownika

System powinien mie¢ mozliwo$¢ logowania i zapisu operacji wykonywanych przez Operatora. Zapis
danych powinien odbywac sie w wewnetrznej bazie danych z mozliwoscig ich eksportu (np. serwera
umieszczonego w Chmurze).

Powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

Ktéry Operator (na podstawie logowania do systemu) dokonat operacji

Jaka operacja / dziatanie byto wykonane przez danego Operatora

Na ktorej stacji roboczej miata miejsce operacja / dziatanie

Kiedy zostato przeprowadzone (rok, miesiac, dzien, godzina, minuta, sekunda)
10.2.7 Logika dziatania / zmiany w logice dziatania

System SMS/BMS powinien realizowa¢ logike dziatania i sterowania urzadzeniami w warstwie
oprogramowania, a zastosowane urzgdzenia sterujgce powinny stuzy¢ tylko jako fizyczne elementy

wykonawcze. Niedopuszczalne jest aby logika dziatania systemu zainstalowana byfa wraz z urzadzeniami
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wykonawczymi (poza uproszczong logikg awaryjng) a oprogramowanie stuzyto wytacznie do wyzwalania i
wizualizacji tych procesow.

System SMS/BMS powinien umozliwia¢ administratorowi fatwg aktualizacje logiki dziatania systemu, np.
poprzez mozliwo$¢ dodawania regut, tak by nie byta wymagana od administratora znajomos$¢ jezykow
programowania. Dostawca systemu SMS/BMS jest odpowiedzialny za przeszkolenie wyznaczonych przez

Inwestora pracownikéw pod katem opisanych wyzej modyfikacji logiki dziatania

10.3 Interfejs systemu SMS/BMS

10.3.1 Sposob dziatania interfejsu

Interfejs uzytkownika powinien sktada¢ sie z grup zdefiniowanych uktadéw okien stanowigcych widoki. W
systemie powinna by¢ mozliwo$¢ zdefiniowania nieograniczonej liczby widokéw. Widoki moga by¢

definiowane przez instalatora lub uzytkownika systemu.

10.3.2 Interfejs zalezny od uzytkownika

System powinien umozliwia¢ zdefiniowanie spersonalizowanych zestawow widokéw dla kazdego
uzytkownika. Dzieki temu kazdy z uzytkownikdw systemu otrzyma tylko istotne dla niego interesujace.

System powinien chroni¢ dane wrazliwe przed dostepem osdb niepowotanych.

10.3.3 Sterowanie poprzez panele nascienne

Na salach konferencyjnych wymagajacych czestych zmian konfiguracji zamontowane powinny by¢
urzadzenia przenosne - panele z systemem operacyjnym Android lub iOS montowane w nasciennej ramce
montazowej. Komunikacja pomiedzy panelem a systemem BMS powinna odbywa¢ si¢ za posrednictwem

sieci Wi-Fi. Panel nascienny powinien zapewniaé:

e mozliwos¢ obstugi sieci Wi-Fi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz obstugiwa¢ dwa zakresy
czestotliwosci (2,4 GHz i 5 GHz), a takze by¢ zgodny z technologig MIMO.

e wyposazony w czujnik oswietlenia zewnetrznego, barometr i zyroskop trojosiowy.

o NasScienna ramka montazowa do panelu, w celu zapewnienia dtugiego okresu eksploataciji, a
takze bezpieczenstwa uzytkowania wykonana powinna by¢ z aluminium.

e Zasilanie paneli z zasilacza 24V oraz drugiego, matego modutu dopuszkowego 5V celem
zapewnienia statego zasilania.

e Powinna istnie¢ rowniez mozliwo$¢ wyciagnigcia panela z ramki nasciennej (np. w trakcie
prowadzenia prezentacji) i zasilania poprzez wbudowany akumulator o pojemnosci nie mniejszej
niz 32,4 Wh.
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e Zracji komfortu uzytkowania panel powinien mie¢ wymiary rowne lub mniejsze niz (wys. x szer. X
grubo$¢) 240 mm x 169,5 mm x 7,5 mm, przy masie nie przekraczajacej 4709 (wraz z
akumulatorem).

o Panel powinen posiada¢ wbudowany ekran o przekatnej 9,7 cala, z pod$wietleniem LED,
wykonany w technologii IPS o minimalnej rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli przy 264 ppi.

o  Ekran ponadto powien by¢ pokryty powtokg oleofobowg odporng na odciski palcow. Procesor w

panelu powinien posiada¢ architekture 64-bitowa.

10.3.4 Prawa uzytkownikow

System SMS/BMS powinien umozliwia¢ tworzenie kont uzytkownikdw i okreslanie dla kazdego z
nich praw dostepu do poszczegdinych widokdw systemu i jego funkcji. SMS/BMS powinien byé
wyposazony w funkcje automatycznego wylogowywania aktualnie zalogowanego uzytkownika po
okreslonym przez administratora czasie.

System powinien umozliwia¢ kontrole nad prawami dostepu uzytkownikow, w szczegolnosci:

e tworzenie nowych i usuwanie istniejgcych uzytkownikow

e przydzielanie dostepu do poszczegdinych widokow dla kazdego uzytkownika z osobna

W systemie powinny by¢ zdefiniowane minimum cztery poziomy dostepu np.:

¢ administrator - petne prawa do systemu

e kierownik - dostep do informacji menadzerskich (np. koszt mediow)

e operator - dostep do informacji o poprawnosci dziatania systemu SMS/BMS, systemoéw
zintegrowanych oraz danych pomiarowych zebranych przez system (np. zuzyciu mediow,
temperaturach stref, itp.)

e straz - dostep do informaciji o alarmach zgtoszonych przez systemy bezpieczenstwa

Dodatkowo kazdy Uzytkownik systemu wskazany przez Administratora powinien mie¢ mozliwos¢

zdefiniowania widokéw spersonalizowanych pod siebie.

10.4 Monitoring jakosci i zuzycia mediow

10.4.1 Analiza parametrdw sieci elektrycznej

Analizator musi umozliwia¢ komunikacje z SMS/BMS poprzez protokét Modbus TCP/RTU w celu
przekazywania do SMS/BMS wymienionych powyzej informaciji. System SMS/BMS ma za zadanie

biezace monitorowanie tych parametréw i sprawdzanie, czy ich wartosci zawierajg sie w bezpiecznych
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10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.5

10.5.1

granicach. W przypadku przekroczenia pozioméw ostrzegawczych, system SMS/BMS powinien
poinformowaé uzytkownika poprzez SMS i e-mail. Analizator sieci musi takze umozliwiaC podtaczenie do
niego licznikéw pradu poprzez protokét Modbus RTU tak, by informacje z licznikéw mogty by¢ dalej

przekazywane do SMS/BMS za po$rednictwem analizatora poprzez Modbus TCP/RTU

10.4.2 Analiza zuzycia pradu

Liczniki pradu przewidywane w projekcie majg za zadanie umozliwi¢ biezace kontrolowanie zuzycia pradu
przez poszczegolne instalacje w budynku, dzieki czemu administrator budynku bedzie mégt szybko
analizowa¢ dane i podejmowac decyzje majace na celu zmniejszenie zuzycia energii.

Liczniki pradu powinny by¢ wyposazone w komunikacje Modbus RTU oraz pamie¢ nieulotng (EEPROM),
przechowujaca catkowite zuzycie w biezacym i poprzednim miesigcu.

System SMS/BMS powinien umozliwia¢ przedstawienie biezacych odczytéw z analizatora sieci oraz
licznikdw na wykresach dobowych, miesiecznych oraz rocznych, oraz poréwnywanie zuzycia pradu w
dwoch wybranych przez uzytkownika okresach. Ponadto SMS/BMS musi umozliwia¢ przeliczanie

zuzytych kWh na warto$ci w zlotéwkach wedtug zadanego przez uzytkownika przelicznika.

Pomiar temperatury i wilgotnosci

W ramach systemu SMS/BMS przewidziano zastosowanie czujnikéw temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniach archiwdw. System zapewni ciggty monitoring parametrow w pomieszczeniach wraz z

ich archiwizacja.

Analiza stanu i parametrow dzwigéw osobowych

W ramach systemu SMS/BMS przewidziano monitorowanie parametréw pracy dzwigéw osobowych. Stan

urzadzen automatyki, zasilania elektrycznego itp..

Monitorowanie parametréw i stanu urzadzen HVAC

W ramach systemu BMS przewidziano monitorowanie parametrow pracy central wentylacyjnych oraz

pozostatych urzadzen technologicznych.

Integracja z innymi systemami

Integracja z systemem SSWiN

System SSWIN musi umozliwia¢ integracje z SMS/BMS poprzez protokét TCP/IP lub potaczenie

szeregowe. SSWIN powinien przesyta¢ do SMS/BMS nastepujace informacje:
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1. Stan kazdego z czujnikéw (normalny/alarm).

2. Aktualny status systemu (uzbrojony/rozbrojony).
3. Wykonanie czynnosci: uzbrojenie alarmu.
4

Wykonanie czynnosci: rozbrojenie alarmu.

SSWIN powinien umozliwia¢ réwniez uzbrojenie/rozbrojenie danej strefy z poziomu SMS/BMS.
Rozbrojenie alarmu z poziomu SMS/BMS musi by¢ chronione konieczno$cig wpisania kodu przez
uprawnionego uzytkownika lub potwierdzenia tozsamo$ci za pomoca karty RFID.

Informacije z systemu SSWIiN powinny by¢ przedstawione w SMS/BMS na kontrolkach sygnalizacyjnych
oraz na wizualizacji przedstawiajacej plan budynku z podziatem na pietra lub inne istotne podziaty
logistyczno/administracyjne.

System SMS/BMS powinien integrowa¢ sie z projektowanym na obiekcie systemem alarmowym.

10.5.2 Integracja z systemem SSP

Zgodnie z wymogami prawa, system SMS/BMS nie bedzie wydawat Zadnych polecen centrali systemu
sygnalizacji pozarowej. SMS/BMS bedzie jedynie nastuchiwat informacji o wystapieniu alarmu oraz

wizualizowat te stany na przestrzennym planie budynku.

10.5.3 Integracja z systemem CCTV

Obraz pozyskany z kamer nie bedzie rejestrowany w jednostce centralnej systemu SMS/BMS. Z poziomu
systemu SMS/BMS bedzie mozliwe ogladanie obrazu z kamer na zywo oraz przegladanie archiwum
nagran. Rejestrowanie zdarzen w systemie CCTV.

Poza podgladem obrazu na dedykowane;j stacji operatorskiej, system SMS/BMS powinien umozliwia¢
réwniez dostep do obrazu z kamer z poziomu urzadzen mobilnych pod warunkiem posiadania przez
uzytkownika odpowiednich uprawnier dostepu. Mozliwos¢ ta jest to szczegdlnie istotna w przypadku

zdarzen alarmowych.
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10.6 Wykaz materiatow

Lp. Opis pozycji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1| Serwer przemystowy 1 szt.
2| Zasilacz do serwera 1 szt.
3. | Jednostka lokalna — stacja operatorska + monitor 22" + klawiatura + mysz 1 szt.
4. | Modem GSM 1 szt.
5. | Dodatkowa antena 1 szt.
6. | Klucz sprzetowy 1 szt.
7. | Konwerter Modbus TCP/RTU 1" szt.
8. | Sterownik IR (2 kanatowy) Modbus 2 szt.
9. | System bazowy SMS/BMS z licencjg na 4000 zmiennych 1 szt.

10. | Licencja stacji operatorskiej na 4 komputery PC 1 szt.
11. | Licencja stacji mobilnej na 100 jednoczesnych potaczen 1 szt.
12. | Obstuga e-mail 1 szt.
13. | Obstuga SMS 1| szt
14. | Obstuga RS-232 1] szt
15. | Obstuga protokotu Modbus 1| szt
16. | Obstuga protokotu OPC DA 1] szt
17. | Obstuga protokotu TCP/IP 1] szt
18. | Obstuga protokotu modutdw wejs¢iwyjsé i sterownika 1 szt.
19. | Sterownik centrali SAP 1] szt

20. | Sterownik audio 1] szt

21. | Okno kamery 4| szt

22. | Panel dotykowy z ramkg montazowg WiFi 2 szt.

23. | Czujnik wilgotnosci Modbus 10 szt

24. | Stacja pogodowa 1| s#t

25. | Aces Point 2| szt

Przetacznik 24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps
(RJ45/SFE), Power over Etherpet (802.at), VLAN , QoS, IGMP anopipg, GVRP, 1 szt
zarzadzanie pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP,

26. | SNMPv3,

27. | Tablica rozdzielcza kat. 6 1U, 24xRJ45 nieekranowana, wyposazona 1 szt.

28. | Tablica z wieszakami 1U 2 szt.

29. | Rura instalacyjna RVS 28 900 | mb.

29. | Kabel LiYcY-P2x0,5 1800 mb.

30. | Kabel OMY2x1,5 300 mb.

31. | Kabel UIUTP4x2x0,5 kat.6 1500 mb.
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13. Instalacja przyzywowa - wc dla niepetnosprawnych

Projektuje sie wykonanie systemu przyzywowego w wc dla niepetnosprawnych .

Elementy wykonawcze instalacii ( kasownik, manipulatory, przyciski pociggowe ) montowac zgodnie z

planami rzutéw pomieszczen.

System zapewni wezwanie osoby z dyzurki WSO poprzez naci$niecie przycisku pociggowego.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika. Kasownik montowac¢ na wys ok. 140 cm od

podtogi. Przyciski pociggowe PP montowaé na wys. ok. 2m od podfogi

Okablowanie prowadzi¢ w rurach RVKL pt. oraz w korytach kablowych wraz z pozostatym okablowaniem

teletechnicznym.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Trasy kablowe sprawdzi€ i uzgodni¢ na budowie .

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

131 Wykaz materiatow

Lp. Opis pozycji Nr kat/uwagi llos¢ J.m.
1. | Kasownik 1 szt.
2. | Przycisk pociggowy 2 szt.
3. | Buczek z lampka 2 szt.
4. | Zasilacz 1 szt.
5. | Kabel YDY 2x1,5 40 mb.
6. | Kabel YTKSY 3x2x0,5 30 mb.
7. | Kabel YTKSY 2x2x0,5 50 mb.
8. | Puszka instalacyjna 60 mm 4 szt.

14. Materialy instalacyjne dla wszystkich instalacji

W zestawieniu zawarte materiaty dla prowadzenia wspdlnych tras kablowych .

Rodzaje zastosowanych koryt kablowych pokazane na planach instalacji.
Lp. Opis pozycji Nr kat/uwagi llosé J.m.
1. Koryto kablowe metalowe KK-K100 320 mb.
2. Koryto kablowe metalowe KK-K50 320 mb.
3. Koryto kablowe metalowe KK-K200 630 mb.
4. Koryto kablowe metalowe KK-K300 650 mb.
5. Drabinka kablowa DGOP E90 50 mb
6. Rura instalacyjna RVS 50 60 mb.
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