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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych w ramach projektu budowy budynku biurowego dla delegatury
Oddziatu IPN przy ul. Grudzigdzkiej w Bydgoszczy.

2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, projektow
branzowych zwigzanych, warunkoéw przytaczenia nadanych pismem ENEA nr
37356/2017/0D1/RR1 z dn. 15-09-2017 oraz obowigzujacych norm i przepisow.

3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie instalacji elektrycznej wewnetrznej z zestawu ztgczowo
pomiarowego ZZP, rozmieszczenie planowanych rozdzielnic i tablic
bezpiecznikowych w obiekcie, przebieg wewnetrznych linii zasilajgcych dla tych
tablic, instalacje odbiorczg sity i oSwietlenia, instalacje odgromowa projektowanego
budynku oraz instalacje dla oswietlenia zewnetrznego na terenie objetym zakresem
inwestycji. Projekt automatyki went-klim i wezta cieplnego, projekt instalaciji
teleinformatycznych, automatyki budynkowej i instalacji zwigzanych z
bezpieczenstwem budynku w ramach oddzielnych opracowan.

4 Zasilanie

Zasilanie instalacji elektrycznych obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy RG
zasilanej kablem ziemnym typu 4x XKXS 1x240 z zestawu ztgczowo pomiarowego
ZZP zabudowanego w granicy dziatki przewidzianej pod inwestycje. Kabel zasilajacy
prowadzony bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi elementami infrastruktury kabel nalezy chronic
rurg ostonowsg izolacyjng. Wytaczenie awaryjne zasilania obiektu przyciskiem
zdalnym (GWP), dziatajacym na wytacznik gtéwny rozdzielnicy RG, zabudowanym
przy wejsciu gtownym do budynku. Wytgczenie centralnego UPS wytgcznikiem WP-
UPS zabudowanym obok GWP i oznaczonym specjalng tabliczka. Sprzed wytacznika
gtébwnego rozdzielnicy RG zasilany bedzie hydrofor THH przewidziany dla
wspomagania instalacji hydrantowej budynku. Schemat gtéwny zasilania instalaciji
elektrycznych przedstawiono na rys. E1. Przebieg gtéwnej linii zasilajacej od ZZP do
RG pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. E44.



Wewn etrzny uktad zasilania

Instalacja wewnetrzna budynku zasilana bedzie z rozdzielnicy RG zainstalowanej w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, nr pom. -1.P.22, w piwnicy budynku.
Bezposrednio z rozdzielnicy RG zasilane beda;:

- tablice bezpiecznikowe pietrowe dla odbiornikdw ogdlnych i technologicznych z
wytgczeniem odbiornikéw wentylacyjnych zabudowanych na dachu budynku

- rozdzielnica RUPS zasilajgca tablice serwerowni TS dla odbiornikéw sieci
gwarantowanej zasilanych poprzez centralny UPS

- rozdzielnice RW1 i RW2 dla odbiornikéw instalacji wentylacji zabudowanych na
dachu budynku
- agregat wody lodowej instalacji klimatyzacji ACh
- tablice bezpiecznikowe dzwigéw TD1, TD2
- tablica wymiennikowni TW

Poszczegolne tablice pietrowe instalacji sity i oswietlenia zabudowane bedg we
wnekach sciennych parteru, pierwszego i drugiego pietra oraz jako nascienne na
poziomie piwnicy. Od rozdzielnicy RG prowadzone beda wewnetrzne linie zasilajgce
do rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych i odbiornikéw rozmieszczonych na
poszczegodlnych kondygnacjach obiektu. Wyprowadzenie wlz z pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej w piwnicy szachem miedzykondygnacyjnym, a nastepnie
trasami kablowymi poszczegoélnych kondygnaciji razem z instalacjg sity i oswietlenia
obiektu. Przejscia przez sciany i stropy winny by¢ uszczelnione ogniowo. Schematy
rozdzielnic RG, RUPS, RW1 i RW2 pokazano na rys. E2 — E9. Schematy tablic
pietrowych dla instalaciji sity, oswietlenia i pozostatych odbiornikbw wymagajacych
zasilania elektrycznego pokazano na rys. E10 — E43.

Instalacje elektryczne

W ramach uzbrojenia obiektu w instalacje elektryczne przewiduje sie wykonanie
nastepujacych instalacji :

- oSwietlenie ogdlnego

Oswietlenie ogdlne obejmie instalacje o$wietleniowg wszystkich pomieszczen
obiektu. W zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia dobrano oprawy
oswietleniowe pod wzgledem zaréwno typu jak i ilosci, wynikajacych z wymaganego
normatywnie natezenia oswietlenia w pomieszczeniu. Zatozone natezenie oswietlenia
dla poszczegoélnych grup pomieszczen:

- min 500 Ix stanowiska pracy z komputerami

- 300-500 Ix gabinety

- 200 Ix pomieszczenia socjalne, techniczne, archiwa

- 150 Ix komunikacja

- 100 Ix magazyny
Zasilanie instalacji z przynaleznych tablic bezpiecznikowych pietrowych.
Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych razem z instalacjg sity oraz na
uchwytach dystansowych. Dla o$wietlenia klatek schodowych i korytarzy parteru, 1i Il



pietra zastosowano system ,corridor function” wspoétpracujacy z oprawami
oswietleniowymi wyposazonymi w odpowiednie stateczniki. Po wzbudzeniu czujnika
ruchu zataczone zostaje osSwietlenie danego ciggu komunikacyjnego, po czasie
nastawionym na czujniku ruchu natezenie oswietlenia spada do poziomu 10%
natezenia nominalnego na czas 30 minut, a nastepnie przy braku wzbudzenia
czujnika oswietlenie sie wytacza. W piwnicy w garazu i korytarzu przy magazynach
oraz w toaletach na wszystkich kondygnacjach zastosowano sterowanie
oswietleniem z zastosowaniem standardowych czujnikow ruchu. W duzej sali
konferencyjnej na parterze o$wietlenie sterowane bedzie poprzez magistrale DALI z
systemu automatyki budynkowej BMS. W pozostatych pomieszczeniach przewidziano
tradycyjng instalacje wykorzystaniem tgcznikow o$wietleniowych. Rozprowadzenie
instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza
korytkami instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV. Plany instalaciji
pokazano narys. E47, E50, E53, E56.

- o$wietlenie zewn etrzne

Instalacja oswietlenia terenu obejmuje zespot opraw oswietleniowych
rozmieszczonych na obszarze wokét budynku. Zasilanie instalacji z tablicy TP.2,
zainstalowanej w garazu obok pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, kablami
prowadzonymi w ziemi po terenie objetym procesem inwestycyjnym. Kable
prowadzone w rurach ochronnych izolacyjnych. Sterowanie o$wietleniem poprzez
system automatyki budynkowej BMS, umozliwiajgcy dobor czasu swiecenia
poszczegoblnych grup opraw oswietleniowych do wymagan Uzytkownika. Przebieg
instalacji elektrycznych zewnetrznych przedstawiono na planie zagospodarowania
rys. E44. Oswietlenie nocne wejscia gidwnego do budynku zasilane bedzie z tablicy
TO.1 i sterowane z systemu automatyki budynkowej. Oswietlenie wnek okiennych I
pietra zasilane bedzie z tablic T2.1i1T2.2 sterowane z systemu automatyki
budynkowej Plany instalacji wg rys. E47 i E56.

- oSwietlenie ewakuacyjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje zespét opraw oswietleniowych
awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych, wyposazonych we wiasne zrodia
zasilania z czasem podtrzymania 1h, majgcych na celu umozliwienie bezpiecznego
opuszczenia budynku w przypadku awarii zasilania elektrycznego budynku. Zalozone
minimalne wymagane natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie
1 Ix. Przewiduje sie system centralnego monitoringu opraw oswietleniowych
awaryjnych pozwalajacy na szybkg lokalizacje uszkodzonej oprawy awaryjnej i
bezzwiloczne usuniecie ewentualnych awarii z wykorzystaniem magistrali DALI i
systemu automatyki budynkowej. Zasilanie instalacji z tablic bezpiecznikowych
pietrowych. Plan instalacji dla opraw oswietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys.
E47, E50, E53, E56.



- instalacja sity dla odbiornikéw technologicznych

Instalacja sity dla odbiornikow technologicznych obejmowac bedzie zasilanie
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, c.o., wod-kan oraz zasilanie wind. Odbiorniki
instalacji wentylacji zabudowane na dachu zasilane bedg z rozdzielnic RW1i RW2,
pozostate odbiorniki technologiczne zasilane bedg z tablic bezpiecznikowych
pietrowych. Tablice wind TD1 i TD2 oraz tablica wymiennikowni zasilane bedg
bezposrednio z rozdzielnicy RG. Tablica hydroforu instalacji hydrantowej zasilana
bedzie sprzed wytacznika gtbwnego rozdzielnicy RG kablem klasy E90.
Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w
piwnicy poza korytkami instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV. Na dachu
instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych z pokrywami
mocowanymi do ptyty dachu lub konstrukcji wsporczych urzadzen technologicznych.
Lokalizacje odbiornikdw przedstawiono na rzutach poszczegélnych kondygnacji wg
rys. E45, E46, E48, E49, E51, E52, E54, E55, E57.

- instalacja sity dla odbiornikéw administracyjnych

Instalacja sity dla odbiornikow administracyjnych obejmowac bedzie zasadniczo
obwody gniazd wtyczkowych na poszczegélnych kondygnacjach oraz pozostate
drobne odbiorniki, ktérych ilos¢ i lokalizacja wynika z wytycznych branzowych.
Zasilanie instalacji z tablic bezpiecznikowych pietrowych. Rozprowadzenie instalacji
w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza korytkami
instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV. Lokalizacje podstawowych
odbiornikow przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacji wg rys. E45,
E46, E48, E49, E51, E52, E54, E55, E57.

- instalacja sity odbiornikdéw sieci gwarantowane;j

Instalacja odbiornikéw sieci gwarantowanej obejmuje zasilanie obwodow
gniazd wtyczkowych DATA oraz odbiornikéw serwerowni. Zasilanie odbiornikéw
serwerowni oraz gniazd DATA w pomieszczeniu informatyka z tablicy serwerowni TS,
zasilanie pozostatych obwodéw gniazd DATA z tablic bezpiecznikowych pietrowych.
Przewiduje sie zastosowanie centralnego UPS pracujacego w ukiadzie ,true on line”
gwarantujgcego bezprzerwowe zasilanie odbiornikbw. W projekcie przewidziano
mozliwos¢ zasilania tablicy serwerowni z zewnetrznego mobilnego agregatu
pradotwdrczego. Przetgczenie zasilania tablicy TS na agregat odbywac sie bedzie
recznie poprzez przetgcznik zasilania zamontowany w rozdzielnicy RUPS.
Przylaczenie agregatu mobilnego do instalacji zasilania serwerowni poprzez szafke
przylaczeniowg QG zabudowang w elewacji budynku. Lokalizacje szafki QG
pokazano na rzucie parteru rys. E45. Rozprowadzenie instalacji w korytkach
kablowych, a nastepnie w $cianach w wezach PCV. Lokalizacje punktow zasilania
gniazd DATA przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacii, rys. E45, E48,
E51, E54.
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Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa obiektu oparta bedzie o zespét zwoddéw pionowych w formie
masztéw stalowych h=6,1m na tréjnogu z obcigznikami, rozmieszczonych w sposob
pozwalajgcy na objecie strefg ochronng urzadzen zabudowanych na dachu budynku
potaczonych zwodami poziomymi niskimi. Budynek zakwalifikowano do klasy Il
ochronnosci. Zatozony kat ochrony dla zwodow pionowych 65°. Zwody niskie
wykonane drutem FeZn ®8mm prowadzonym w warstwie zwiru na uchwytach
dystansowych klejonych do poszycia dachu. Potgczenie elementéw instalacji
odgromowej na dachu z wykorzystaniem obrobek blacharskich biegngcych dookota
dachu po jego obrysie. Ztgcza kontrolne zamontowane na dachu w punktach zejscia
przewoddéw odprowadzajacych do uziomu otokowego. Przewody odprowadzajace z
dachu, wykonane tasmg FeZn 30x4, bedg prowadzone w Scianach zelbetowych
zewnetrznych konstrukcji nosnej budynku do uziomu otokowego. Uziom otokowy
zostanie wykonany z tasmy FeZn 30x4 utozonej na giebokosci minimum 0,5m w
odlegtosci 1m od scian budynku. W strefach wejs¢ do budynku uziom otokowy
uktada¢ w rurach ochronnych izolacyjnych. Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzic¢
przewdd uziemiajacy do gtéwnej szyny wyrdwnawczej (GSW) zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Plan instalacji odgromowej wg rys. E58.

System detekcji gazéw w gara  zu

W garazu podziemnym zastosowano detektory dwugazowe przewidziane do
wykrywania przekroczenia bezpiecznego poziomu CO i LPG. W warunkach
bezpiecznego poziomu gazéw wentylator wyciggowy jest wytgczony. Przekroczenie
pierwszego poziomu alarmowego powoduje wigczenie sygnalizacji optycznej i
nizszego biegu wentylatora. Przekroczenie drugiego poziomu alarmowego uruchamia
dodatkowo sygnalizacje dzwiekowg oraz powoduje przetgczenie wentylatora
wyciggowego na petng wydajnosé. Sygnaty alarmowe przesylane sg do systemu
automatyki budynkowej. Schemat systemu detekcji pokazano na rys. E12,
rozmieszczenie elementow i instalacje na rys. E47.

Zagadnienia ochrony przeciwpora _zeniowej

Sie¢ zasilajgca w obrebie budynku typu TN-S.
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewiduje sie
szybkie wylgczenie napiecia zasilania.
Metalowe elementy instalacji elektrycznych nie bedace normalnie pod napieciem
nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE instalacji. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej (GSW) zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nalezy
podtaczyc:
a. punkt rozdzielenia przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy gtéwnej RG
b. przewdd wyréwnawczy wyprowadzony z wezta cieptowniczego
c. przewdd wyréwnawczy wyprowadzony z szybow windowych
d. tasme FeZn 25x3, malowang w pasy z6to-zielone, prowadzong w sposéb
ciggty wzdtuz tras korytek kablowych na kazdej kondygnaciji, a stuzacg do
wykonania lokalnych potgczen wyréwnawczych dla metalowych kanatéw i



rurociggdw pozostatych medidw energetycznych na poszczegdéinych
kondygnacjach
Przewiduje sie wykonanie dwustopniowego systemu ochrony przepieciowej instalaciji
pozwalajgcego na ograniczenie impulsu przepieciowego do poziomu ponizej 1,5 kV.
Catosc¢ prac budowlano montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
realizacji instalacji elektrycznych.

10 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, polskg
normg PN-IEC 60364, normg N-SEP-E-001-004 oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne
elektryczne. Wyd. ITB Warszawa.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z hormg PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie
odbiorcze”.

Obstuge i konserwacje powinien przeprowadzaé przeszkolony personel o odpowiednich
kwalifikacjach.

11 Bilans mocy rozdzielnicy RG

Lp Nazwa Pi Kj Po cos fi Kabel

1 RW1 48.0 0.5 24.0 0.9 XKXSzo 5x25
2 RW2 50.0 0.6 30.0 0.95 XKXSzo 5x25
3 TP.1 13.0 0.4 5.2 0.9 N2XH-J 5x16
4 TP.2 25.0 0.6 15.0 0.9 N2XH-J 5x16
5 T0.1 38.0 0.4 15.2 0.9 N2XH-J 5x16
6 T0.2 35.0 0.4 14.0 0.9 N2XH-J 5x16
7 TS 11.0 0.8 9.0 0.9 N2XH-J 5x16
8 T1.1 14.0 0.5 7.0 0.9 N2XH-J 5x16
9 T1.2 19.0 0.4 7.6 0.9 N2XH-J 5x16
10 T2.1 39.0 0.4 15.6 0.9 N2XH-J 5x16
11 T2.2 42.0 0.4 16.8 0.9 N2XH-J 5x16
12 TW 6.0 0.5 3.0 0.9 N2XH-J 5x6
13 TD1 8.5 0.1 0.85 0.9 N2XH-J 5x6
14 TD2 8.5 0.1 0.85 0.9 N2XH-J 5x6
15 THH 6.0 0.5 3.0 0.9 HDGs 5x4 E90
16 ACh 107 0.67 73.0 0.85 XKSXzo 5x70

RAZEM 470 243.1
kz=0.8 cos fisr=0.9

Psz = Po x kz=243.1 x 0.8 =194.5 kW

Isz=281.9 A Ib=315 A



Dobrano kabel zasilajgcy typu 4x XKXS 1x240 o obcigzalnosci diugotrwatej 351A,
zabezpieczony w zestawie ztgczowo pomiarowym ZZP wkladkg bezpiecznikowg

mocy 315 A gG.
Spadek napiecia na glz miedzy ZZP a RG — diugosc¢ kabla 20 m.

du =0,37 %



