Instytut Pamigci Narodowe;j
Komisja Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziat w Szczecinie

Wykonawcy
zainteresowani zlozeniem oferty

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Miejscowos¢, data:
OVISz-280-2(4)/18 Szczecin, 03.09.2018 r.

dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Rozbudowe oraz modernizacije urzadzen serwerowych
w dwoch lokalizacjach (o§rodkach przetwarzania) Zamawiajacego tak, aby uzyskaé
wysokodostepng platforme wirtualizacyjng w Instytucie Pamieci Narodowej — KSZpNP
Oddzial w Szczecinie. (OVISZ- 280 -2/18)

WYJASNIENIE I MODYFIKACJA TRESCI SIWZ,

Instytut Pamigci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddziat w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30 71- 270 Szczecin dziafajgc na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z pbéin. zm.) zawiadamia, ze wptynglo zapytanie dotyczace tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, na ktére udzielono nast¢pujacej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Zamawiajgcy wymaga 5 portéw USB 3.0 (w tym 1 port wewngtrzny). Czy zamawiajgcy wyrazi
zgodg na zaoferowanie serwera z 5 portami USB - min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0?

Odp. 1

Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje Opisu Przedmiotu Zamdéwienia w nastgpujacy sposob:
Zamawiajacy wymaga zaoferowanie serwera z 5 portami USB — co najmniej 2 porty USB 2.0 oraz 3
porty USB 3.0.

Bylo:

5 x USB 3.0 (w tym 1 port wewnetrzny)
1x VGA
Wewnetrzny slot na karte micro SD

Otrzymuje brzmienie:

5 portéw USB — co najmniej 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0.



1x VGA
Wewnetrzny slot na karte micro SD

Pytanie 2.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia karty zarzadzajacej posiadajacg nastepujaca
funkcjonalnosé:

- monitorowanie podzespotéw serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory,
pamigé RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe,

* wparcie dla agentéw zarzadzajacych oraz mozliwo$é pracy w trybie bez agentow zarzadzania
instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertéw SNMP,

- dostep do karty mozliwy:

ez poziomu przegladarki webowej (GUI)

® zpoziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server
Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP),

* poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface),

- zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego,

- obstuga mechanizmu remote support - automatyczne potgczenie karty z serwisem producenta
sprzgtu, automatyczne przesylanie alertéw, zgloszen serwisowych i zdalne monitorowanie,

- wbudowany mechanizm logowania zdarzen serwera i karty zarzadzajgce] w tym
wigczanie/wylgczanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie uzytkownikdw,

- przesylanie alertéw poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough),
- obstuga zdalnego serwera logowania (remote syslog),

- wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do myszy i klawiatury
z mozliwoscig podlgczenia wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych
folderdow,

- mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii
| ostatniego startu serwera a takze nagrywanie na zadanie,

- funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy)
z funkcjg nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzen i aktywnosci,

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym
z mozliwoscig graficznej prezentacji,

- konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping),
- zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware),
- zarzadzanie grupami serwerdw, w tym:

e tworzenie i konfiguracja grup serweréw
® sterowanie zasilaniem (wh./wyt)
° ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)



aktualizacja oprogramowania (firmware)
wspdlne wirtualne media dla grupy

- mozliwo$¢ rownoczesnej obstugi przez 3 administratorow,

- autentykacja dwusktadnikowa (Kerberos),

- wsparcie dla Microsoft Active Directory,
- obstuga SSL i SSH,
- szyfrowanie AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli,

- wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3 oraz RESTful API,

- wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients,

mozliwos¢ autokonfiguracji sieci karty zarzadzajacej (DNS/DHCP).

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie serwerdéw z kartg zarzadza jaca z nastepujaca
funkcjonalno$cia:

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera)

szyfrowane polaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

wirtualna konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla I[Pv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer
mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez dwéch administratoréw jednoczesnie

wsparcie dla dynamic DNS

wysyfanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowe;j

mozliwos¢ podlgczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232.

Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie ktére bedzie

przeciwdziatato automatycznym skryptom konfiguracyjnym dzialajacym w sieci. Jest
niedopuszczalne aby konsole zarzadzajace serweréw miaty identyczne dane dostepowe.



Odp. 2

mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze USB umieszczone na froncie
obudowy.

mozliwos¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak réwniez musi
posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji wylaczania lub wlaczania poszczeg6lnych
wentylatoréw.

mozliwos$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.

mozliwo$¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty
zarzadzajacej poprzez jednego z administratorow. Podczas trwania blokady musi by¢
ona wyswietlana dla wszystkich administratoréw ktérzy obecnie korzystajg z karty.

Zamawiajgcy wyraza zgodg na modyfikacje Opisu Przedmiotu Zamdéwienia w nastepujacy
sposob:

Wymagania minimalne stawiane przez Zamawiajacego dla komponentu o nazwie
Karta/modut zarzgdzajacy, bedacego czgscia konfiguracii dostarczanego serwera:

Bylo:

Niezalezna od system operacyjnego, zintegrowana z ptyta gtéwna serwera lub jako dodatkowa
karta w slocie PCI Express, jednak nie moze ona powodowaé zmniejszenia minimalnej liczby
gniazd PCle w serwerze, posiadajgca minimalng funkcjonalno$é:

monitorowanie podzespoléw serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory,
pamigé RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe,

wparcie dla agentéw zarzadzajacych oraz mozliwosé pracy w trybie bez agentéw
zarzgdzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertéw SNMP,

dostep do karty mozliwy:
o z poziomu przegladarki webowej (GUI)

o z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for
Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP),

o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface),
zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego,

obstuga mechanizmu remote support - automatyczne potaczenie karty z serwisem
producenta sprzgtu, automatyczne przesytanie alertow, zgloszefi serwisowych i zdalne
monitorowanie,

wbudowany mechanizm logowania zdarzen serwera i karty zarzadzajacej w tym
wilgczanie/wylaczanie  serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie
uzytkownikow,

przesylanie alertéw poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough),

obstuga zdalnego serwera logowania (remote syslog),



wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do myszy i klawiatury
z mozliwoscig podlaczenia wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych
folderéw,

mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatnie;j
awarii | ostatniego startu serwera, a takze nagrywanie na zadanie,

funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port SZEregowy) z
funkcjg nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzen i aktywnosci,

monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z
mozliwoscig graficznej prezentacii,

konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping),
zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware),

zarzadzanie grupami serwerdw, w tym:

o tworzenie i konfiguracja grup serweréw

o sterowanie zasilaniem (wi./wyt)

© ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)

o aktualizacja oprogramowania (firmware)

o wspolne wirtualne media dla grupy

mozliwos¢ rownoczesnej obstugi przez 3 administratoréw,
autentykacja dwuskfadnikowa (Kerberos),

wsparcie dla Microsoft Active Directory,

obstuga SSL i SSH,

szyfrowanie AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli,

wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3 oraz RESTful API,
wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients,

mozliwos¢ autokonfiguracji sieci karty zarzadzajacej (DNS/DHCP).

Otrzymuje brzmienie.

Niezalezna od system operacyjnego, zintegrowana z ptyta gtéwng serwera lub jako dodatkowa
karta w slocie PCI Express, jednak nie moze ona powodowaé zmniejszenia minimalnej liczby
gniazd PCle w serwerze, posiadajaca funkcjonalnosé:

® monitorowanie podzespotéw serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory,

pamig¢ RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe,



° wsparcie dla agentéw zarzadzajacych oraz mozliwo$é pracy w trybie bez agentow
zarzadzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertéw SNMP,

e dostep do karty mozliwy:

o zpoziomu przegladarki webowej (GUI),

o zpoziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for
Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP),

o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface),

e zdalna konfiguracja serwera (BIOS) i instalacja systemu operacyjnego,

¢ obstuga mechanizmu remote support - automatyczne potaczenie karty z serwisem
producenta sprzgtu, automatyczne przesylanie alertéw, zgloszen serwisowych i zdalne
monitorowanie. Zamawiajgey dopuszcza dostarczenic alternatywnego urzadzenia do
obstugi mechanizmu avtomatycznego polaczenia 7 serwisem producenta sprzetu,
automatyczne przesy fanie alertGw, zgloszef serwisowych i zdalnego monitorowania.

° wbudowany mechanizm logowania zdarzen serwera i karty zarzadzajacej, w tym:
wilaczanie/wylgczanie  serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie
uzytkownikow,

e przesylanie alertéw poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP,

e obstuga zdalnego serwera logowania (remote syslog),

° wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do myszy i klawiatury
z mozliwoscia podigezenia wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych
folderow,

* mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej
awarii i ostatniego startu serwera a takze nagrywanie na zadanie,

e funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcja
nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzen i aktywnosci,

° monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym
z mozliwoscig graficznej prezentacii,

 konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping),

e zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware),

® zarzadzanie grupami serweréw, w tym:

o tworzenie i konfiguracja grup serwerdw,
o monitorowanie serweréw w grupie

e mozliwos¢ réwnoczesnej obstugi przez 2 administratoréw,

e autentykacja dwuskladnikowa (Kerberos),

e wsparcie dla Microsoft Active Directory,

e obstuga SSL i SSH,

e szyfrowanie AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli,

e wsparcie dla IPv4 oraz iPv6,

e obstuga SNMP v3 oraz RESTful API,

e mozliwos¢ autokonfiguracji sieci karty zarzadzajgcej (DNS/DHCP).

Pytanie 3.

Zamawiajagcy wymaga dostarczenia serwerow wyposazonych w  elektroniczny panel
diagnostyczny dostepny z przodu serwera pozwalajacy uzyskaé informacje o stanie: procesora,



pamigei, wentylatoréw, karty sieciowej, zasilaczy, kart rozszerzen, temperaturze. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie serwerdw wyposazonych w elektroniczny panel
diagnostyczny dostepny z przodu serwera pozwalajacy uzyska¢ informacje o stanie procesora,
pamigei, dyskow, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze?

Odp. 3

Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje Opisu Przedmiotu Zaméwienia w nastgpujacy
sposob: Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie serweréw wyposazonych w elektroniczny
panel diagnostyczny dostepny z przodu serwera pozwalajgcy uzyskaé informacje o stanie:
procesora, pamigcei, dyskéw, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze.

Bylo:

Elektroniczny panel diagnostyczny dostepny z przodu serwera pozwalajgcy uzyskac informacje
o stanie: procesora, pamigci, wentylatoréw, kary sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzen,
temperaturze.

Otrzymuje brzmienie:

Elektroniczny panel diagnostyczny dostgpny z przodu serwera pozwalajgcy uzyskaé informacje
o stanie: procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Pytanie 4.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia serweréw wyposazonych w dyski twarde” Co najmniej 15
dyskow: 8 TB SAS/NVMe (zabezpieczone RAID 6, w tym co najmniej jeden globalny dysk
hotspare)”

Prosimy o wyjasnienie, czy konfiguracja RAID 6 z co najmniej Jednym dyskiem globalnym
hotspare ma si¢ odby¢ w ramach zaoferowanych 15 dyskach 8 TB SAS/NVMe?

Odp. 4

Interpretacja oferenta jest prawidiowa, tzn. 14 dyskéw twardych w konfiguracji RAIDé6 oraz
jeden dedykowany dysk hotspare to minimalna konfiguracja spetniajgca wymagania. Wirtualna
przestrzen typu hotspare spetnia takze wymagania jakosciowe projektu.




