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BUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacy wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

ZWigzanych zPrzebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w siedzibie
Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji $cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przevaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmuyszystkie czynné&i umazliwiajgce i majce na celu
budowe systemdéw wymienionych w punkcie 1.1.

-aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatrig
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiag do tego jednostk

-certyfikacja zgodnasci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i
odbiorcy wykazujce,ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub z wiaciwymi
przepisami prawnymi

- instalacje wretrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zz@ine z obiektem
budowlanym,

- sieci— urzdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewgtrz budynku i
przykcza,

- deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyjczmg
odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat techniczag;

- dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zaman
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgk@nych odbioréw robét,
przekazywania poleée innej korespondencji technicznej paizy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

- Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt penonvanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy w Ksidze Obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



-odbidr instalacji - zespot czynnii mapgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodrmprojektem, warunkami technicznymi
I obowigzujgcymi normami stanowcymi podstaw do przekazania instalacji do eksploataciji;

- polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kiaria Budowy, dotyczce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zawianych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dra autorem Dokumentacji
Projektowej;

Kable i przewody — materiaty stdgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow— zesp6t materiatdéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatyggjich monta oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczggy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagdw rownolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatow stanowéych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krauzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocyge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly ospez (oznaczniki przewodow, linki foe i systemy naggowe, dtawice,
ztaczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne— wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzia wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ing

forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnasci — umowne oznaczenie, oklaace maliwosci ochronne urgdzenia, ze
wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezggednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataitiem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie

wody) i gazéw, a kt@rzapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej— zespoét elementow pgizonych pérednio lub bezp&aednio
zezrodtem

energii elektrycznej za pomgchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu

odpowiednio palczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodkteyeznego
wchodz przewody



pod napgciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdzenia zmieniace parametry
elektryczne obwodu,

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gz@ine z danym punktem zasilania w engrgi
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podiga — zespét czynniei wykonywanych przed zamocowaniem osgjuz
instalacyjnego, usdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzoktadaniem kabli i
przewodow

majcy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania zgodnie z dokumenacj

Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy CZynrixi:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przeleych i nieprzelotowych,

— Kucie kucie bruzd i wgk,

— Osadzanie osadzanie kotkéw w padtow tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu monta uchwytow do rur i przewodow,

— Montaz monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestf wigzkowych,
szynoprzewodow,

— Montaz monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie padie- przygotowanie do klejenia.

Materiaty zastosowane do i modernizacji sieci katepowej, SSWIN , SAP oraz CCTV
zgodnie z zakresem pisanym przez dokumesntagjektows powinny spetnid wymagania
zgodnie z UstawPrawo Budowlane oraz z obaaujgcymi przepisami i normami.
Materiaty powinny by dobrane zgodnie z dokumentatgchniczg i posiadé

niezledne certyfikaty, dopuszczenia lubspeadczenia zgodrigi producentéw. Niezjgne
certyfikaty powinny by dofgczone do dokumentacji powykonawczej i dostarczanezp
wykonawe Inwestorowi (iytkownikowi).

Na placu budowy powinny lByuzywane nargdzia w petni sprawne bezpieczne dla
zdrowia orazzycia 0sOb znajdggych s¢ na terenie budowy.

W szczegolngci elektronarzdzi powinny posiadaaktualne badania bezpieézeva

przed poraenie pgdem elektrycznym.Drabiny i inne wdzenia utatwiajce pra¢ na
wysokaci powinny by sprawne technicznie, posigdaszystkie zabezpieczenia i blokady, w
jakie zostaty wyposane przez producenta i dodatkowo powinny twyposaone w
antypalizgowe podstawki.

Biorac pod uwag, ze prace bdg wykonywane w cgsciach budynku gdzieglola

pracow& osoby niezwgzane z prowadzeniem budowy ngleastosowasprzt dodatkowy
i ochronny taki jak:

* Nasadki zbierace kurz z wiertarek i wiertnic

» Odkurzacze przemystowe

» Materiaty ochronne zabezpieczag przed rozprzestrzenianiem pitu

Budowa lgdzie prowadzona w obiekcie, ktéry posada miejscprdgimowania
transportow samochodowych osnosci do 3,5 tony. Nakey przewidzi€ dostawy materiatow
i urzadzen proporcjonalnie do bigcych prac. Magazynowanie zapasow na terenie obiektu
bedzie maliwe w ograniczonym zakresie.

Transport wewstrz budynkow kdzie wyhcznie eczy, nie dopuszczagsiwykorzystania
wozkow, widtakéw i innych urgdzen transportowych. Transport wewgtreny bedzie
odbywat s¢ po wyznaczonych i uzgodnionych z Inwestorem trasac



Podczas prowadzenia prac budowlano maowgch w obiekcie &da pracowaty
osoby wykonujce swoje zadania. W zgaku z tym roboty budowlane mushy¢
prowadzone vgcistej wspotpracy z Inwestorem. Wgkzanie pomieszciez normalnej
eksploatacji bdg odbywa sie jedynie na czas niegtiny do przeprowadzenia prac
montaowych i po uzgodnieniu zzaytkownikiem, z co najmniej dwu dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, urgzdzer i montau byta
zgodna z DokumentacProjektovs, niniejsz specyfikacy i poleceniami Inwestora.

Oprocz sprawdzenia jaka prac naley przeprowadzi kontrok ilosciowa
wykonanych prac. Na podstawie obmiarowscrowych / kawcowych naley sprawdzé
poprawnd¢ i ilos¢ zastosowanych materiatow. Nayewziag¢ pod uwag wspotczynniki
dotyczce zamian iléci zamontowanej w stosunku dodtd zuzytej materiatow takich jak
kable transmisyjne, listwy instalacyjne, materidbdatkowe itp. Po wykonaniu sprawdze
ilosciowych naley sporzdzi¢ protokot ilasciowy wykonanych prac.

Po wykonaniu kontroli jakeei oraz kontroli ilgciowej wytoniona komisja ze strony
Inwestora i Wykonawcy przygbi do dziataé odbiorowych. W trakcie odbioru zasgan
sprawdzone protokoty jakoi i protokoty ilasciowe czsciowe. Podczas odbioru komisja
sprawdzi dokumentagpowykonawcz sprawdzajc:

» Zgodnd¢ z dokumentagj projektowg

» Zgodnd¢ z protokotami zmian i odgpstw od projektu

» Poprawné¢ merytoryczia

» Zgodnda¢ ze stanem faktycznym

» Kompletna¢ zahczonych certyfikatow, atestow itp.

» Poprawné¢ dokumentacji pomiarowej

W przypadku stwierdzenia niezgodookomisja wyznaczy termin usutia niezgodn£ci i
termin kolejnego spotkania komisji odbiorowej. Bumigciu niezgodnéci lub uzupetnieniu
brakow komisja na podstawie wykonanych czyunsporzdzi protokot kaicowy obioru
prac.

Zgodnie z zawarta umappomidzy Wykonawca a Inwestorem .



Normy i przepisy, jakie powinny Byprzestrzegane przy wykonywaniu robét budowlano
montaowych:

W zakresie og6lno budowlanym:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

W zakresie systemu sygnalizacji alarmuzpou:

Dz.U.1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochroniegwgeozarowe).

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.

Dz.U.1999 nr 15 poz. 140

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia 1994
w sprawie warunkow jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie .

Dz.U.1998 nr 55 poz. 362

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r w
sprawie wyrobow stigcych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane
do obrotu i stosowania wydznie na podstawie certyfikatu zgodoio

Dz.U.1999 nr 22 poz.206

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektlowlanego pod wzglem ochrony
przeciwpagarowej.

PN-ISO 6790:1996 Speti urzadzenia do zabezpieaz@rzeciwpaarowych i zwalczania
pozarow —

Symbole graficzne na planach ochrony przeciepowe;.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Spe¢ti urzadzenia do ochrony przeciwparowej i zwalczania
pozarow- Symbole graficzne na planach ochrony przeckamwej

— wyszczegolnienie ( Arkusz krajowy)

PN-ISO 8421-3:1997 Ochrona przeciwpmwa - wykrywanie pgaru i alarmowanie.
Terminologia

(identyczna z norjniSO 8421-3-1989)

PN-92/M-51004/05 Gg&ci sktadowe automatycznych ydzer sygnalizacji pearowej —
Czujki temperatury- Punktowe czujki z jednym eleteemo progu

Statycznym.

PN-92/M-51004/06 Gg&ci sktadowe automatycznych gdzen sygnalizaciji pearowej —
Czujki temperatury — punktowe czujkiaiczkowe bez elementu o

statycznym progu zadziatania.

PN-92/M-51004/09 Gg&ci sktadowe automatycznych ydzen sygnalizacji pearowej -
Badania przydatrimi w warunkach testowych.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjzpoowej — Wprowadzenie ( identyczna z nerm
EN-54-1:1996)

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacjr@mwej — centrale sygnalizacji jarowej (
opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997)

PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacjzamwej — paarowe sygnalizatory akustyczne
( opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-39)99

PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacjzamwej — Zasilacze ( opracowanie w oparciu
o projekt normy EN 54-4:1997).

PN-E-08350-5:1999 Systemy sygnalizacjramwej — Punktowe czujki ciepta ( opracowanie
w oparciu o projekt normy EN 54-5:1997).

PN-E-08350-7:2000 Systemy sygnalizacjz@mwej — Czujki dymu — czujki punktowe
dziatapce z wykorzystanierdwiatta rozproszonegdawiatta przechodgego



lub jonizaciji

( opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-7709

PN-E-08350-14:1997 Systemy sygnalizacjramwej — Wytyczne projektowania,
wykonywania,

odbioru, uytkowania i konserwacji instalacji ( opracowanie

w oparciu o projekt normy EN 54-14:2000).

PN-EN 60849: 2000 Bwickowe systemy ostrzegawcze — projekt opracowanyavaiy o
EN 60849:1998

PN-EN 50130-4:2001 Systemy alarmowe — kompatybdmbektromagnetyczna — norma
grupy wyrobow -wymagania dotygze odpornéci urzadzer systemow

alarmowych pgarowych, wlamaniowych i osobistych ( identyczna

z EN-50130-4:1995)

W zakresie okablowania strukturalnego:

PN — EN 50173 Technika informatyczna — Systemy lkadnia strukturalnego

Normy zwizane

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalatg&teyczne w obiektach budowlanych
- Ustalenie ogolnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalatgktryczne w obiektach budowla
Stronanych - Ochrona zapewnizg bezpieczestwo - ochrona przeciwparaniowa.
PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe zadidin radioelektryczne -
Dopuszczalne

poziomy.

PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pampiprzemystowe - Kompatybildé
elektromagnetyczna wdzer - Ogolne wymagania i badania..

PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrayyexvniane przez obudowy.(kod
IP)

PN-IEC 801-2:1994 - Kompatybildé elektromagnetyczna wdzer do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyoz wytadowa elektrostatycznych.
PN-IEC 801-4:1994 - Kompatybildé elektromagnetyczna wdzer do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyez serii szybkich elektrycznych zakitdéce
impulsowych.

PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilsdelektromagnetyczna - Metody badgomiaréw
- Badanie odporriwi na pole elektromagnetyczne gsiotliwosci radiowe).

PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybiléoelektromagnetyczna - Wymagania ogélne
dotyczice emisyjnéci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybiléoelektromagnetyczna - Wymagania ogoélne
dotyczice odpornéci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania t&gsvymiarowy.

PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania frartewe z zawarkeia -

Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe.

Normy uzupetniajce

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instglel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odimie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze wall na skuteczrig ochrony
przeciwporaeniowe;.

PN-IEC 60364 [18] dobdr przewodow ochronnych i neatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskmeeiowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Zakres, przedmiot



[

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i moita
wyposaenia elektrycznego. Obgialnaici pradowe diugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003RN-89/E-05003/03/03
Instalacje odgromowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego
zapkcia, zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 61024- 1:2001 Ochrona odgromowa obiektowolbddnych — zasady

0golne,

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpigtte/a.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed potaniem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i morita
wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

Podczas prowadzenia prac rigi@rzestrzegaprzepisow BHP oraz instrukcji
stanowiskowych

dla monteréw oraz dla wdzen elektrycznych zainstalowanych w obiekcie.



