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SPECYFIKACJATECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlanych

STO. 00 - CZESC OGOLNA
Nazwy i kody wg. Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

45111300-1, 45111220-6 Roboty rozbidérkowe z wywozem gruzu
45421131-1 Instalowanie drzwi;

45432100-5 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog;

45421141-4 Instalowanie przegrod;

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

45442100-8 Roboty malarskie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna St-00.00 —-Wymagania
ogolne odnoszg si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa pomieszczen w
budynku biurowym oddzialu IPN’U przy ulicy Warsztatowej 1a w Biatymstoku™.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych specyfikacja:
Prace remontowo — budowlane
- prace zabezpieczajace (zabezpieczenie okien 1 podtog folig)

- rozbiorka posadzki z deszczutek drewnianych

- montaz wyktadziny dywanowe;j

- posadzka z gresu;

- demontaz czg$ci plyt sufitu podwieszanego

- wykonanie $cianek z ptyt g-k

- uzupekienie sufitéw podwieszonych

- roboty tynkarskie i malarskie

- montaz $cianek dziatowych systemowych oddzielajacych stanowiska pracy
- prace porzadkowe (odkurzenie pomieszczen, usuniecie folii)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru
robot.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt i innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich
jakos$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem, ST, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych” i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych
polegajacych przebudowie pomieszczen wedtug projektu i przedmiaru robot

1.6.2 Utrzymanie terenu budowy.

1) Wykonawca powinien utrzymywac teren prac do czasu koncowego odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

1.7 Zasady Kkontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inspektor nadzoru.

1) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie,
wymagania specyfikacji, a takze normy i1 wytyczne panstwowe.
2) Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t 1 kontroli wszystkich
materiatlow dostarczonych na budowe, wlaczajac przygotowanie materiatow. Inspektor
nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i specyfikacji.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja bedzie zawierac:
- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé nastepujaca
dokumentacje: - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)-w przypadku
wystgpowania okoliczno$ci wymagajacych wykonania powyzszego planu
- Harmonogram robdt uzgodniony z Uzytkownikiem 1 Inspektorem Nadzoru

1.7.3. Zgodno$¢ robot z ST
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czgs¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a ewentualne roboty rozbiérkowe wykonane zostang na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zamontowania kurtyny oddzielajgcej wykonanie robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek stosowania w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie wykonywania robot wykonawca bedzie: a)
utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych robot

b) zachowywac ostroznos¢ w celu wykluczenia mozliwo$ci powstania pozaru,

stosujac si¢ do zalecen ,,Instrukcji zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych”.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

1.12. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na terenie i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Dostawa materialow

Przy dostawie materiatow mozna stosowa¢ wyltacznie materialy oznakowane znakiem
budowlanym, co oznacza ze:

-producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel majacy siedzibe¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokonatl oceny zgodnosci 1 wydal na swoja wytgczna
odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg norma wyrobu albo Aprobata
Techniczna.

- wyrob zostal uznany za "regionalny wyréb budowlany™”

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie przebadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materiaty, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi posiada¢ parametry i cechy nie gorsze od materialu
podstawowego 1 powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy
wykonania i odbioru robot, jak réwniez wytyczne projektantow opisane w dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot

1 jakosci materiatow.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa3.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére s3:
1) oznakowane CE, albo:

2) oznakowane znakiem budowlanym
3) wyrdb budowlany oznakowany znakiem CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskie;,

»Przebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w
siedzibie Oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Bialymstoku”



Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne

ocena zgodno$ci wykazata zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub
europejska aprobata techniczna, badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Wyrdb oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze
- producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6ot z ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleconych
robot poprawkowych 1 uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje techniczne

- Atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenianych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢ podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, badania 1 wymagania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
po6z. 2016 z pé6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
72004 r. Nr 204, p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47,
p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 204!).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III,

fV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH I ROZBIORKOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastgpujacych robot: - Zabezpieczenie podidg 1 okien folig -
Rozebranie $cianek dziatlowych.

- CzeSciowe rozebranie sufitow podwieszonych

- Demontaz systemowych $cianek dziatowych

- rozbiorka posadzki z deszczulek drewnianych

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W zwigzku z tym, ze rozbidrce podlegaja tylko czg¢sci danych elementdéw np. wyktadzin
podtogowych, sufitow prace nalezy wykonywac¢ po uprzednim doktadnym zabezpieczeniu
pozostatych wyktadzin dywanowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rowne przycigcie
wyktadziny.

2. Sprzet
2.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3. Transport
Wywoéz materialow z rozbidrki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.Wykonanie robét

4.1. Zasady wykonywania robot rozbidérkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- przygotowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem,
kolejnoscia 1 sposobem wykonywania prac,

- pracownikow zaopatrzy¢ w odziez roboczg 1 ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow rozbiorkowych wyrzucac
przez okna, - przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogdlnie obowigzujace,
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- szczegoblnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementoéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

5. Kontrola jakosSci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 4

6. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

7. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot bedzie dokonywane w systemie ryczaltowym.
Koszt wywozu 1 utylizacji gruzu ponosi Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks D.U. z 2002
r.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (D.U. Nr 122)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (D.U. Nr 62, z p6zniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Z p6zniejszymi zmianami)
PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47

poz.401) PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i

higiena pracy
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SST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA DRZWIOWA, SLUSARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki drzwiowej 1 $lusarki
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie:
- montazu stolarki drzwiowej wewngetrznej (drzwi aluminiowych

szklone)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Drzwi wewnetrzne wg dokumentacji 1 przedmiaru robot z zamkami, kompletne,
(analogicznie do istniejagcych w pomieszczeniu obok).

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub stojakdw.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica lub krata..

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciez, oscieze nalezy naprawic i oczys$cic.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych .
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Os$cieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:— m2 wbudowanej stolarki, kraty w §wietle osciezy.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonywane w systemie ryczattowym, obejmujacym:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie 1 wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-

1 Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

10.1. Normy

BN-65/8841-11 Roboty $slusarskie budowlane

PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podziat

BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych.

Wymagania i badania zmiany BI 4/92 poz.1 PN-88/B-10085 zmiana 1
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PN-88/B-10085/Az3:2001 BN-79/7150-02. Drzwi drewniane wewngetrzne. Metody badan.
BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw 1 odchytek od
prostokatnosci. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty 1
tarcze. Tulejki lozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania. PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Metody pomiaru
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody
badan PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasno$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 1 A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2. Pozostatle

Instrukcje montazu stolarki okiennej, drzwiowej, §lusarki aluminiowe;.

SST -3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w
siedzibie Oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Bialymstoku”



Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne

PODLOGI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtogi z wyktadzin dywanowych i gresu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie podtég z wyktadzin dywanowych i gresu.
W ramach rob6t przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:
1)dostawe fabrycznie nowej wyktadziny,
2)zerwanie deszczutek drewnianych

3)przygotowanie podtoza pod nowo uktadane wyktadziny (naprawy posadzki,
oczyszczenie podloza, gruntowanie),

4)ulozenie nowej wyktadziny dywanowej w wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyce i
konfiguracji,

5)wykonanie i montaz cokotow,

6)utozenie posadzki z gresu z cokolikami

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wyktadziny dywanowe obiektowe, trudnopalne, odporne na zabrudzenia ( Wyktadzina
Kamlot: Seria Quartz New — kolor 93, 4 x 5; Seria Prominent - kolor 96)

Plytki gresu 60*60 odporne na Scieranie, odpowiadajace wymaganiami warunkom
okreslonym w $wiadectwie ITB ( Gres Cerrad ,,Batista Marengo™)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub stojakdw.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

W miejscu wymiany wyktadziny 1 ptytek gresu nalezy podtoze oczysci¢, zagruntowaé, na
utozonej warstwie kleju utozy¢ wyktadzing lub ptytki.

Nalezy rowniez uzupetic listwe cokotowa z wklejonym paskiem wyktadziny.

Wszystkie oktadziny ceramiczne w postaci ptytek Sciennych 1 podtogowych typu GRES po
wczesniejszym zagruntowaniu podtoza uktada¢ na zaprawie klejowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata podtoga,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest:— m2 podtogi, mb cokotu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonywane w systemie ryczattowym,
obejmujacym: - utozenie podiogi,

- ulozenie cokolikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN - EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN - EN 1307:2001 Wtokiennicze pokrycia podlogowe. Klasyfikacja dywanowa z okrywa.

4. PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych.

5. PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwickochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku.

6. PN —ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamiczne;j.
Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w budynkach mieszkalnych.

7. PN-62/B-10145 posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych klinkierowych i
lastrykowych — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania ogélne.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

CPV 45410000-4 CPV 45442100-8 1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania tynkow, napraw tynkarskich, tynkow, gladzi tynkarskich i wszelkich powtok
malarskich.

1.2. Okre$lenia podstawowe

_ Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
_ Powtloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

_ Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

_ Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek
polimeréw 1 kopolimerow.

_ Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, farby dobrze kryjace, tworza gtadka
powloke. Dobrze przepuszczajg par¢ wodna, wiec umozliwiaja "oddychanie" $cian.
Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.

_ Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powtoke, przepuszczalng
dla pary wodnej. Sa odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana
nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
malarskich 1 powtok malarskich, a w szczeg6lnosci: naprawy i wykonania tynkow i
gladzi

__malowanie tynkéw wewnetrznych

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,,Czes¢ ogolna”.

2.2. Tynki i masy tynkarskie

—tynk cementowy do wykonania tynkow

—masa tynkarska lub masa szpachlowa do wykonania tynkow i gtadzi

2.3. Farby do tynkow wewngtrznych

—farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa: potlysk satyna lub poéimat, odpornos¢ na
szorowanie na mokro (Sigma Latex, wzornik NCS: S 0500-N (ztamana biel), S 3005-G80Y
(zgaszona zielen)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna” (pkt 3).
3.2. Sprzet

Do wykonywania robot tynkarskich i malarskich nalezy stosowac:
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- pace,

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 watki,

- mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

Nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktore moga niekorzystnie wptynac na jako$¢ wykonywanych
robot 1 zastosowanych materiatow.

Wewngtrzne powtoki antykorozyjne profili zamknigtych wykona¢ poprzez zanurzenie lub
inna metoda gwarantujgcg skutecznos$¢ zabezpieczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” (pkt 4).

4.2. Transport materiatow do robot malarskich i tynkarskich

Transport materiatlow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna” (pkt 5).
5.2. Naprawy tynkoéw i gladzi przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego
materiatu.

5.3. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatdow. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza zalecanych wartosci.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej ni_ +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Przygotowanie podioza

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow masa odpowiednig do rodzaju podtoza. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawa. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.6. Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi wewngtrznego stosowania

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ zmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla. Nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy pokrycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogolna” (pkt 6).

6.2. Kontrola podtozy

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia

podtoza, sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;j

powierzchni powinna pojawi¢ si¢ nie wczesniej niz po 3 s. 6.3. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczesniej niz po 14

dniach, Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy

wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powtloki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

6.4. Kontrola przygotowania podioza pod zabezpieczenie antykorozyjne

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac :

- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- Sprawdzenie czystosci.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Czes$¢ ogolna” (pkt
7). Jednostka obmiaru jest m2. Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach
kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” (pkt 8).
8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym
zakryciu sg podloza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy stosowaé zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikacji.
8.3. Odbior koncowy

Wykonawca przedktada przy odbiorze konhcowym:

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru poditozy,

- ewentualnie protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W trakcie odbioru nalezy stosowaé zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikacji.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli spetniajg wszystkie wymagania a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli powtoka nie spetnia ktoregokolwiek z wymagan , nie moze zosta¢ odebrana. Nalezy
wowczas ustali¢ zakres prac korygujacych. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” (pkt 9)
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

PN-89/C- 81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

SST -5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT SCIANY,
SCIANKI DZIALOWE I SUFITY PODWIESZONE
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45262522-6 Roboty murarskie 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych 45421141-4
Instalowanie przegrod

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem sufitéw podwieszonych, cianek
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nastepujacych robot:

- badanie termowizyjne instalacji w posadzce

- wyciecie bruzd w posadzce dla $cian i $cianek

- wykonanie §cianek z ptyt g-k gr 10 cm

- demontaz i uzupetnienie sufitow podwieszonych (analogicznie jak istniejace)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materia;d6w, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty stosowane do wykonania sufitéw podwieszonych powinny mie¢: -
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich norm z
europejska lub krajowa aprobatg techniczng
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
2.3. Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty zwykte i
wodoodporne, ksztaltowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)
- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1 Ksztattowniki potrzebne do

wykonania oktadziny $ciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 75x0,60
- Ksztaltowniki profilowane C 75x0,60 - taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dlugie,
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- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu, - kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia

ksztaltownikow migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -

wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do

spoinowania.

Do konicowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona

do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja

instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

2. Sprzet
2.1. Zgody z wymaganiami ogolnymi.

3. Transport
Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.Wykonanie robot

4.1. Zasady wykonywania robot:

Sufity podwieszone w miejscu demontazu Scianek, montazu nowych $cianek nalezy

czegsciowo rozebrac, po wykonaniu $cianek nalezy uzupehic je.

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe. Wszystkie

stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika

wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.

- Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos$¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych

(profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach
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- Profile C wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

- Dlugos$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. - W
$cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania
rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zar6wno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany.

- Shupki przy oscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2
mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie 1 podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podlogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokos$ci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza
sie stosowanie shupkow przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy
oscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

- Miedzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypetia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jedli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek plyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii. - Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢
odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by
plyty mogty si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru
wlasnego i zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

- Utlozy¢ ptyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt
g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Kontrola jakosSci robot
Wymagania dla robédt podano STO

5. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

6. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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7. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt bedzie dokonywane w systemie ryczattowym.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi Wykonawca.

8. Przepisy zwiazane

8.1. Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy

8.2. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-

30020 Wapno.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw szpachlowych
1/lub wyrownujacych. Oznaczanie zmiany wymiaroOw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

»Przebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w
siedzibie Oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Bialymstoku”



