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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje przerdbki istniejgcych wewnetrznych instalacji ogrzewania podtogowe-
go , oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z dostosowaniem do remontu pomieszcze-
nia na V kondygnacji w budynku oddziatu IPN-U w Biatymstoku

Powstaty podziat pomieszczeni wymusza dostosowanie uktadu wentylacji w pomieszcze-
niu w tym celu nalezy:

~ Zdemontowac istniejgcy uktad wentylacji nawiewnej i wywiewnej wchodzacej w zakres no-
wego podziatu pomieszczen sali wystaw,

“ Wykona¢ uktad nawiewno-wywiewny w kazdym z podzielonych pomieszczen tak by za-
pewni¢ odpowiednig wymiane powietrza

Poniewaz z pomieszczenia wystawowego wydzielone bedg oddzielne pomieszczenia biu-
rowe nalezy:

~ Zdemontowacé jednostke klimatyzacyjng FXCQ125M (mocy 12 kW chtodu) zlokalizowang
w miejscu wykonania pomieszczenh wraz z dochodzgca do niej instalacjg zasilajgcq

“ Zamontowac trzy nowe jednostki kasetonowe sterowane niezaleznie 3 uktadami

“ Podtaczyc¢ do istniejacego ukfadu chtodniczego nowe jednostki f-my Daikin ( zgodnie z
czescig graficzng)

~ Skropliny dotgczy¢ do istniejgcego uktadu przewodami PP

Z uwagi na oddzielenia od pomieszczenia wystawy nowych pomieszczen biurowych istniej
konieczno$¢ zmiany regulacji przeptywu na rozdzielaczu 9 obwodowym. Wymagana prze-
budowa wymagata bedzie przeniesienia istniejgcego regulatora na nowg sciane sali wy-
staw. Dodatkowa nalezy zainstalowa¢ dwa nowe regulatory pomieszczeniowe i potaczyc¢ je
z istniejgcymi systemem sitownikow.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WENTYLACJA MECHANICZNA 1 16
1.1|Demontaze istniejgcej wentylacji mechanicznej 1 2
1.2|Montaz kratek i anemostatéw 3 7
1.3|Montaz kanatéw wentylacyjnych 8 13
1.4|Montaz izolacji termicznej 14 16
2|KLIMATYZACJA 17 29
3/ INATALACJA OGRZEWANIA 30 31
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartos¢
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Demontaze istniejacej wentylacji mechanicznej
1/KNR-W 4-02 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej | m 10.60
d.1./140201-01 o przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do
1 1000 mm
2|KNR-W 4-02 Demontaz anemostatow szt. 4
d.1.140203-04
1|analogia
1.2 Montaz kratek i anemostatow
3|KNR-W 2-17 Ponowny montaz Anemostaty nawiewne ze skrznkg roz- |szt. 2
d.1./0139-02 prezna typu EAGLEc 250-600+ALSc200-250
2|analiza indywi-
dualna
4/KNR-W 2-17 Anemostaty nawiewne ze skrznkg rozprezna typu EAG- |szt. 4
d.1./0139-02 LEc 160-600+ALSc125-160
2
5/KNR-W 2-17 Anemostaty wywiewne ze skrznkg rozprezna typu EAG- |szt. 1
d.1./0139-02 LEc 160-600+ALSc125-160
2
6|KNR-W 2-17 Anemostaty wywiewne ze skrznkg rozprezna typu EAG- |szt. 1
d.1./0139-02 LEc 200-600+ALSc160-200
2
7|KNR-W 2-17 Anemostaty wywiewne ze skrznkg rozprezna typu EAG- |szt. 1
d.1./0139-02 LEc 250-600+ALSc200-250
2
1.3 Montaz kanatéw wentylacyjnych
8/KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 12.80
d.1.|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55
3 %
9/KNR 2-17 0102-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 0.50
d.1.|04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55
3 %
10|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 4.10
d.1.|02 S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
11|analiza wiasna |Przewody wentylacyjne elastyczne typu ALSD-L fi 125 |m 5.80
d.1.
3
12|analiza wiasna |Przewody wentylacyjne elastyczne typu ALSD-L fi 160 |m 2.50
d.1.
3
13|analiza wiasna |Przewody wentylacyjne elastyczne typu ALSD-L fi200 |m 5.00
d.1.
3
1.4 Montaz izolacji termicznej
14|KNR 9-16 0204-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 16.90
d.1./02 przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU LAMELLA
4|analogia MAT - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 1000
mm, gr. izolacji 40mm
15/KNR 9-16 0204-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 0.6
d.1./03 przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU LAMELLA
4|analogia MAT firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 55%; ob-
wod kanatéw do 1500 mm, gr. izolacji 40mm
16|KNR 9-16 0213-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 6.40
d.1./01 przekroju okragltym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT
4|analogia firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; $rednica
kanatéw do 200 mm, gr. izolacji 40mm
2 KLIMATYZACJA
17|analiza wtasna |Demontaz jednosteki klimatyzacyjnej z orurowaniem szt. 1
d.2
18/KNR 7-24 0104-| Zakup i dostawa zestawu nowych klimatyzatoréw dopa- |kpl. 1
d.2|01 sowanych do istniejgcego sytemu VRV wraz z uktadem
sterowania w sktad wchodza:
19/|analiza wiasna |Montaz jednostek klimatyzacji z orurowaniem szt. 3
d.2
20|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12,70 mm do instala- |m 8
d.2/0202-02 ¢ji chfodniczych na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
21|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15,88 mm do instala- |m 8
d.2/0202-03 cji chfodni- czych na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
22|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6,35 mm do instalacji |m 12
d.2/0202-01 chtodniczych na scianach w budynkach niemieszkalnych
23|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9,52 mm do instalacji |/m 12
d.2|0202-01 chtodniczych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
24| KNR 7-24 0514-|Proba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzaciji kpl. 1
d.2|01
25|KNR 7-24 0513-| Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzaciji |kpl. 1
d.2|01
26|KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji czynnikiem |kpl. 1
d.2|01 chiodniczym
27/KNR 7-24 0516-|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1
d.2|01
28 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 | m 12
d.2|0112-02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odpro-

wadzenie skroplin

29|KNR-W 2-15 Syfony do odprowadzenia skroplin przed rurociggami pode;j. 3
d.2|0211-01 kanalizacyjnymi

poz. zast.

3 INATALACJA OGRZEWANIA

30|KNR 0-31 0212-|Montaz regulatoréw Smatric BASE podtynkowy kpl. 2
d.3|03

analiza indywi-

dualna
31|KNR-W 2- PRZENIESIENIE REULATOROW SCIENNYCH KLIMA- |kpl. 1
d.3|17tab9903 TYZACJI | REGULATRA POMIESZCZNIOWEGO

analiza indywi-
dualna

OGRZEWANIA PODLOGOWEGO WRAZ Z REGULA-
CJA I USTAWIENIEM PROEJKTOWANYCH PRZE-
PLYWOW NA ROZDZIELACZACH

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

1.1|Demontaze istniejgcej wentylacji
mechanicznej

Montaz kratek i anemostatow

Montaz kanatéw wentylacyjnych

alala

Montaz izolacji termicznej

WENTYLACJA MECHANICZNA

KLIMATYZACJA

[SINIENENIMIN]

INATALACJA OGRZEWANIA

RAZEM

Stownie:
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