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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3g min. przedstawione ponizej dokumenty, akty normatywne,
przepisy budowlane oraz wytyczne Inwestora

-Zlecenie Inwestora z lutego 2018r.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dziennik Ustaw z 2012r. Poz. 462

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz.
1623 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002 r.
poz.690. z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity dz. U. z2003r. Nr
169 poz. 1650

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. Nr 47
poz. 401

- Wizja lokalna na terenie obiektu w marcu 2018 r. z ustaleniem zakresu rob6t
modernizacyjnych i zapoznaniem si¢ z wymogami dla przedmiotowego obiektu

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI; ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen w budynku biurowym oddziatu IPN-U
przy ulicy Warsztatowej 1 A w Biatymstoku na dzialce o numerze ewidencyjnym 1891/62
w Biatymstoku
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Zakres robot obejmuje:

e Rozbiorke czesci Scianek dzialowych i postawienie nowych w zmienionym
ukladzie

e Rozbiorke istniejacych i montaz nowych okladzin sciennych i podlogowych

e Przebudowe adaptacyjna instalacji sanitarnych i elektrycznych

Zakres zmian po wykonaniu remontu nie zmienia warunkow bezpieczenstwa
poOzarowego oraz nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.

Spetniony jest warunek powierzchni okien do powierzchni podlogi 1:8.

Planowana inwestycja dotyczy tylko elementéw znajdujacych si¢ wewnatrz obiektu i nie
dotyczy otaczajacego terenu. Nie planuje si¢ zadnych zmian w ustajagcym
zagospodarowaniu dziatki tj. urzadzeniach zwigzanych z obiektem, uktadzie
komunikacyjnym, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowania terenu.

W projekcie przebudowy pomieszczen nie przewiduje si¢ zmian w zapotrzebowaniu na
miejsca postojowe.

3. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

Budynek, w ktorym zaplanowano przedmiotowg inwestycj¢ jest zlokalizowany w
Bialymstoku przy ul. Warsztatowej 1a na dziatlce o numerze ewidencyjnym 1891/62.

Inwestorem jest Oddziat Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Biatymstoku, 15-637 Biatystok, ul. Warsztatowa 1A

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

4.1 Forma architektoniczna

Budynek, w ktorym projektuje si¢ przebudowe pomieszczen i przystosowanie ich do
nowych potrzeb to budynek wolnostojacy, o pieciu kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony.

Budynek ma wysokos$¢ 16,80 m

Budynek petni funkcje biurowa i po przebudowie jego sposob uzytkowania nie
ulegnie zmianie.

4.2 Uktad konstrukcyjny
Konstrukcje czgsci budynku objetej opracowaniem stanowi monolityczna, zelbetowa
plyta oparta na ramach zelbetowych.
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Wewnatrz budynku role konstrukcyjna petng tylko $ciany szybu windowego oraz
klatki schodowej, wykonane z zelbetu

Sciany fundamentowe klatki schodowej w osi 1-2 wykonano jako zelbetowe
wylewane gr. 25 cm 1 20 cm szybu windowego

Sciany klatki schodowej wykonano jako warstwowe gr. 25 +10 + 10. Wewnetrzna i
zewngetrzna oraz Sciany szybu windowego gr. 20 cm zelbetowa wylewana z betonu
B25 (C20/25.

Zewngtrzne $ciany wykonano w formie fasady szklanej w systemie Reyners jako
samonos$ne kotwione do konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych.

Sciany dziatowe gr. % i V4 cegly jako przegrody pomieszczen sanitarnych wykonano z
pustakow ceramicznych. Pozostale §cianki wykonano jako szkieletowe na profilach
systemowych ALU typu ULTRASIL oblozone ptytami suchego tynku.

Stolarka ($lusarka) okienna PCV i ALU.

Drzwi z profili ALU (komunikacja) systemowych: okucia i osprzgt (samozamykacze)
systemowe, zamki patentowe, szklone w catos$ci, czeSciowo lub petne

4.3 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego
W projekcie przebudowy nie przewiduje si¢ zmian w zapotrzebowaniu na media.
Przebudowa funkcjonalna pomieszczen wymusita jedynie dostosowanie istniejacych
instalacji sanitarnych i elektrycznych do nowych potrzeb. Rozwigzania szczegdétowe
zwigzane z przebudowg adaptacyjng instalacji w tym budynku zawarte zostaty w
odrebnej czesci opracowania.

4.4 Ochrona p.poz. budynku
4.4.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- powierzchnia kondygnacji V: 426,17 m?

- wysokos¢ budynku wynosi 16,8 m (pod wzgledem wysokosci budynek zalicza si¢ do
grupy budynkow sredniowysokich (SW).

Liczba kondygnacji w budynku:

- podziemna: jedna

- nadziemne: pigc

4.4.2 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewngtrz pomieszczen,

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Przewidywana liczba osob
mogacych jednoczesnie przebywac w strefie pozarowej remontowanej czgsci budynku
wynosi ok. 100 oséb.

Na IV pigtrze z sali wystawowej sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie
wiecej niz 5 m zamykane drzwiami otwieranymi si¢ na zewnatrz pomieszczenia.
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4.4.3 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

W strefie pozarowej objetej zakresem remontu znajdujg si¢ pomieszczenia
gospodarcze, techniczne 1 magazynowe powigzane funkcjonalnie z czes$cig budynku
zaliczong do ZL. Pomieszczenia o tym przeznaczeniu niepowigzane funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL stanowig odrebne strefy pozarowe.

Przyjeto wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego 500 MJ/ m2 < Q <1 000 MJ/ m2,

4.4.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, przestrzenie lub strefy zaliczane do
zagrozonych wybuchem.

4.4.5 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
Stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych,

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”. Elementy budynku spetniajg
wymagane klasy odpornos$ci ogniowe;.

4.4.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni nieprzekraczajacej
dopuszczalnej wielkosci 5 000 m2.

4.4.7 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym o odleglosci od obiektow sgsiadujacych;

Budynek IPN przy ul. Warsztatowej 1a w Biatymstoku zlokalizowany jest w
odlegtosciach od innych obiektéw zgodnych z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

4.4.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi i ich uratowania w inny
Sposob;

Warunki ewakuacji w czeg$ci budynku objetej remontem pozostang zgodne z
dotychczasowg strategig okreslong we wczesniejszym projekcie budowlanym
rozbudowy obiektu.
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Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen na kondygnacjach objetych remontem prowadza
na poziome drogi ewakuacyjne do wyjs$¢ obudowanych i zamykanych drzwiami
przeciwpozarowymi klatek schodowych wyposazonych w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych mieszczg si¢ w dopuszczalnych
wielko$ciach. Na drogach ewakuacyjnych znajduje si¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz oznakowanie kierunkowe.

4.4.9 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej,

'Budynek jest wyposazony w istniejacg instalacje odgromowa zrealizowang na
podstawie PN wg projektu PPJT Topolski.Projekt, nie przewiduje si¢ zmian w
instalacji odgromowe;.

Budynek jest wyposazony w istniejacy system Sygnalizacji Alarmowania
Pozarowego wg projektu PPJT Topolski. Projekt przewiduje dostosowanie SAP w
zwigzku z remontem pomieszczen tj. przeniesienia 2 szt czujek optycznych dymu.

Budynek wyposazony jest w istniejacy system Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne
wg projektu PPJT Topolski. Projekt przewiduje dostosowanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w zwigzku z remontem pomieszczen.

Przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 i EI120 nalezy
stosowa¢ na wyjsciu kabli z pomieszczen elektrycznych oraz przy przejsciu kabli
przez $ciany klatek schodowych, elementy oddzielen przeciwpozarowych.

Budynek zabezpieczony jest pod wzgledem p.poz przez istniejacym system instalacji
hydrantowej wykonany z rur stalowych ocynkowanych podtgczonych do hydrantéw
HP2S5 zlokalizowanych na kondygnacjach remontowanych. Hydranty posiadaja
aktualne zatwierdzone odbiory na wydajnos¢ 11/s i ci§nienie 0,2 MPa. System
wentylacji zabezpieczony jest klapami p.poz EI 120 z sitownikami topikowymi na
wyj$ciu z szachtu, ktore stanowia oddzielna strefe p.ppoz. Pozostate instalacje, wod-
kan oraz c.o. przy wyjsciu z szachtow zabezpieczone sg opaskami ognioodpornymi
Eil120

4.4.10 Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen

W budynku zastosowano urzgdzenia przeciwpozarowe:
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- system sygnalizacji pozaru (SSP)

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

- przeciwpozarowa instalacja hydrantow wewngtrznych,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych oraz szybu windy,

4.4.11 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Obiekt wyposazono w odpowiednig ilos¢ i rodzaje gasnic rozmieszczone w sposob
okreslony w przepisach. Zastosowany sprzet gasniczy posiada atesty i certyfikaty
CNBOP jako wyrdb odpowiadajacy wymaganiom PN - EN. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do ZL I, ZL 11l i zaliczonej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponad 500 MJ/m2 oraz na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zaliczonej do
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Sprzet w obiekcie rozmieszczony bedzie wedlug nastepujacych zasad:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy
przejsciach 1 korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu bedzie zgodne z Polskimi Normami,
- do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

- sprzet nie zostanie umieszczony w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dzialanie zrddet ciepla,

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie bedzie wigksza niz 30 m.

4.4.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan

- Hydranty zewngtrzne

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s zapewniaja dwa hydranty
@ 80 na sieci wodociggowej w ulicy Warsztatowej 1 Meksykanskiej zlokalizowanych
w odleglosci do 75 m od budynku.
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- Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest bezposrednio z ulicy Meksykanskiej na
wewnetrzny plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20m (istniejacy zjazd i plac
manewrowy).

4.5  Dane techniczne charakteryzujgce wphyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

Przebudowa pomieszczen w budynku biurowym przy ul. Warsztatowej 1a nie wptywa
na zdrowie ludzi, pod warunkiem wysezonowania przebudowanych pomieszczen
przed uzytkowaniem, zgodnie z warunkami technologii wykonania robot
budowlanych.

Wszystkie wyroby i preparaty powinny posiada¢ atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne ITB, deklaracje zgodnos$ci wydane dla kazdej partii materiatow i1 urzadzen
wbudowanych w obiekt.

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposob odprowadzania sciekow

Przebudowa pomieszczen nie przewiduje zmiany zapotrzebowania na ilo$¢ i
jako$¢ wody oraz zmiany ilo$ci i sposobu odprowadzania $ciekow.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i phynnych

Przebudowa pomieszczen nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych ani ptynnych.

¢) Rodzaj iilosci wytwarzanych odpadow

Przebudowa pomieszczen nie przewiduje zmiany dotychczasowego sposobu
gromadzenia odpadow ani zwigkszenia ich ilosci. Uzytkownik nieruchomosci
zobowigzany jest do gromadzenia, segregowania i usuwania odpadéw zgodnie z
obowigzujaca ustawg o zachowaniu czystosci w gminach i przepisami
zwigzanymi.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktocen

Projektowania przebudowa pomieszczen w budynku biurowym przy ul.
Warsztatowej 1a nie spowoduje zwickszenia hatasu, emisji wibracji i
promieniowania
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3. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1  Uwagi og6lne
Przed przystapieniem do prac projektowych, w obecnosci wilasciciela budynku
przeprowadzono wizj¢ lokalna, podczas ktorej uzgodniono zakres planowane;j
przebudowy pomieszczen 1 wymagania Inwestora. Inwestor wskazal pomieszczenia,
ktore planuje do przebudowy oraz jaka ma by¢ ich funkcja. Zapoznat takze z
wewngetrznymi wymaganiami resortowymi, jakie powinny by¢ wypehione.

5.2 Opinia o stanie istniejgcym pomieszczen

Przedmiot niniejszego opracowania dotyczy wybranych pomieszczen: na V
kondygnacji. Stan pomieszczen ocenia si¢ jako dobry. Sciany i sufity nie wykazuja
spekan ani widocznych wad konstrukcyjnych. Estetyczny wyglad pomieszczen
$wiadczy o prowadzeniu biezacych konserwacji 1 utrzymaniu obiektu w zadowalajacej
czystosci. Budynek eksploatowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

6 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

6.1. Szczegdlowy zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych oraz instalacyjnych, niezbednych do wykonania
przebudowy i przystosowania budynku przy ulicy Warsztatowej 1a dla potrzeb
oddziatu IPN-U przy ulicy Warsztatowej 1 A w Bialymstoku zostal szczegdétowo
okreslony przez Inwestora w opisie przedmiotu zamowienia oraz uszczegdlowiony
podczas wizji lokalnej.

6.2. Wytyczne wykonania robot budowlanych na V kondygnacii

4/5 Sala wystawowa

Z istniejacego pomieszczenia wydziela si¢ trzy pomieszczenia, w tym dwa z
wewngtrznym korytarzykiem: sala wystawowa oraz dwa pokoje biurowe, poprzez
postawienie $cianek dzialowych z gipsokartonu o grubosci 10 cm, na stelazu stalowym
i wypetnione welng mineralng. Scianke rozdzielajaca sale konferencyjng od pom.
Biurowego wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej 48 dB.

W nowych $ciankach dziatowych nalezy wstawi¢ dwie sztuki drzwi o szerokosci w
swietle o$cieznicy 90 cm (drzwi oszklone wymiar otworu 100/205, dobrane modelem
do drzwi istniejagcych w pomieszczeniu obok). W czesci nie oddzielonej $ciankami
statymi projektuje si¢ montaz §cianek dziatowych oddzielajacych od siebie stanowiska
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pracy. Zaprojektowano dwa typy $Scianek: systemowe szklane §cianek dziatowych
h=2,0 m. oraz systemowe $cianki dzialowe h= 2,0m pochodzace z demontazu.

Sufity podwieszane zdemontowane w miejscu montazu nowych $cianek gk nalezy
uzupehic.

Uszkodzone podczas montazu drzwi i §cianek fragmenty wyktadziny dywanowe;j
nalezy uzupeti¢ nowymi i wykona¢ nowy cokolik.

Cale pomieszczenia nalezy pomalowa¢ farbg emulsyjna, odporng na wielokrotne
zmywanie, w kolorze wskazanym w dokumentacji ( Sigma Latex, wzornik NCS: S
0500-N (ztamana biel), S 3005-G80Y (zgaszona zielen)

Istniejaca okladzing podtogowa nalezy wymieni¢ na plytki gresu antyposlizgowego

( np. Cerrad "Batista marengo") oraz wyktadzing podlogowa (np Kamlot seria Quartz
New - kolor 93 badz Kamlot seria Prominent - kolor 96). Do laczenia powierzchni
r6znych oktadzin oraz w progach zastosowaé systemowe listwy podtogowe.

Autor projektu:
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7. OSWIADCZENIE

Biatystok, 21.05.2018

Os$wiadczenie

Jako projektant zamierzenia pod nazwa:

»Przebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w
siedzibie Oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Bialymstoku”
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana z nalezyta starannoscia,
zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i wiedzg techniczng oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢

Autor projektu:
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8. UPRAWNIENIA
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I. RYSUNKI
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