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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/018/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JACEK SAWICKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria srodowiska
urodzony dnia 2 lipca 1976 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0143/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wenty lacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sawicki
ul. Czysta 24/1
15-463 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W




INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VEM-I3P-JHF *

Pan Jacek Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0209/10

adres zamieszkania ul. Czysta 24/1, 15-463 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zasf(-;pca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Biatystok 13.04.2018 r.

1 Oswiadczenie

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa ,Przebudowa Sali konferencyjnej w celu
wydzielenia pomieszczen biurowych w siedzibie Oddziatu Instytutu Pamigci Narodowej — Komisji
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bialymstoku”. w zakresie instalacji
sanitarnych jest wykonana z nalezytg starannoscia, zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i
wiedzg techniczng oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢

Autor projektu:
mgr inz. Jacek Sawicki
upr. bud. nr PDL/0143/POQOS/10



OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

Do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych sanitarnych w zakresie Przebudowa Sali
konferencyjnej w celu wydzielenia pomieszczen biurowych w siedzibie Oddziatu Instytutu
Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Biatymstoku.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

% Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych,

¢+ podktady architektoniczne,

» zafozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,
%+ obowigzujace normy i przepisy.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przerobki istniejgcych wewnetrznych instalacji ogrzewania
podiogowego , oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z dostosowaniem do przebudowy
pomieszczenia na V kondygnacji w budynku oddziatu IPN-U w Biatymstoku

L)

*0

D

*0

4 OPIS INSTALACJI wentylacji mechanicznej na V kondygnacji

Wentylacja mechaniczna pomieszczen na V kondygnacji zapewnia centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa na wymienniku obrotowym o wydatku VV=4910m3/h i sprezu
350Pa. Centrala posiada uktad grzewczy i chtodniczy. Powietrze $wieze czerpane jest przez
czerpnie dachowa typu B zamontowane na kanale czerpnym na dachu nadbudéwki. Swieze
powietrze doprowadzone bedzie do kazdego pomieszczenia w ilosci 50m3/h na kazdg osobe lecz
nie mniej niz 2 wymiany na godzine w odniesieniu do kubatury pomieszczenia. Wyrzut powietrza
wywiewanego bezposrednio z centrali. Powietrze do poszczegdlnych pomieszczen doprowadzone
jest kanaty z blachy stalowej ocynkowane;.

»  Zaprojektowane zmiany wentylacji mechanicznej ze wzgledu na przebudowe V
kondygnaciji
Z istniejgcego pomieszczenia wystawowego wydziela si¢ trzy pomieszczenia z wewnetrznym
korytarzykiem poprzez postawienie Scianek dziatowych z gipsokartonu o grubo$ci 10 cm, na
stelazu stalowym i wypetnione wetng mineralng, (sala wystawowa, dwa pokoje biurowe). W
nowych Sciankach dziatowych nalezy wstawi¢ dwie sztuki drzwi o szeroko$ci w Swietle
oscieznicy 90 cm. Powstaty podziat pomieszczeni wymusza dostosowanie uktadu wentylacji w
nowych pomieszczeniach, w tym celu nalezy:

» Zdemontowac istniejacy uktad wentylacji nawiewnej i wywiewnej wchodzacej w zakres
nowego podziatu pomieszczen sali wystaw,

» Wykona¢ uktad nawiewno-wywiewny w podzielonych pomieszczeniach tak by
zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza, ( ilo$¢ powietrza oraz wymian
przedstawiono w tabeli ponizej)

Przeprowadzone zmiany nie wptyng na zwigkszenie ilosci powietrza, ani sprezu w istniejgcym
uktadzie.



4.1 Tabela wydatkéw powietrza w podzielonych pomieszczeniach

Lp. |Nazwa pomieszczenia| F H | Kub. | tn Krotnos¢ Vo | Vw
wymian w/h

m2 | m| md |°C|Nawiew | Wywiew | m¥h | m¥h

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
KONDYGNACJA V

404a | Biuro 16,0|30| 48 |20 2,50 25| 125| 125

404a-b | Biura 55,72 3,0 167,16 | 20 2,2 22| 375| 375

404 | Sala wystawowa 174,48 | 3,0 | 523,44 | 20 4,7 4,7 2500 | 2500

>  Kanaly wentylacyjne i ksztattki
» Kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej w
klasie szczelnosci A
e Podwieszenia wg KB1-37.8(3) Potaczenia kotnierzowe nalezy uszczelnié uszczelkami
gumowymi. Miedzy kanatem a konstrukcjq podtrzymujacg nalezy stosowa¢ podktadki
amortyzacyjne gumowe gr. 5 mm.

4.2 Izolacja termiczna
Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie samoprzylepng wetna mineralng typu Klimafix
alt. Lamella Mat z powtokg aluminiowg nastepujacymi gruboSciami:

CZERPNY WYRZUTOWY NAWIEW WYWIEW
UKLAD 2N/2W - - 30 30

4.3 Wykonawstwo i odbiér wentylacji mechanicznej

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i ustawi¢ przeptyw powietrza
przez anemostaty i kratki przez odpowiednie ustawienie przepustnic.

Kanaty wentylacyjne projekiuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg
BN-70/8865-05, ksztattki wg BN-70/8865-04 kanaty i ksztattki typu Spiro wg PN-EN 1506:2001. Kanaty
wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropow badz Scian budynku. Podwieszenia wykona¢ co 1.5/2m wg
KB1-37.8(3). Pofaczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym lub uszczelkami
samoprzylepnymi typu PES. Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujacq nalezy stosowaé podktadki
amortyzacyjne. Kanaty do zaizolowania podano tabeli zbiorczej.

W takcie montazu dba¢ o czystos¢ wewnatrz kanatéw. Kotnierze kanatéw o boku powyzej 40 cm
nalezy dodatkowo spina¢ ,zabkami” w celu zachowania szczelno$ci potaczen.

4.4 |Istniejacy uktad klimatyzacji na V kondygnaciji

W okresie letnim Sala wystawowa generuje duze zyski ciepta od nastonecznienia, urzadzen i
ludzi. Istniejacy system chtodzenie klimatyzatorami kasetonowymi w systemie VRV Il HEAT
RECOVERY f-my Daikin pozwala na prace w trybie chtodzenia i grzania.

Poniewaz z pomieszczenia wystawowego wydzielone bedg oddzielne pomieszczenia biurowe
nalezy:

» Zdemontowac jednostke klimatyzacyjng FXCQ125M (mocy 12 kW chtodu) zlokalizowang

w miejscu wykonania pomieszczen wraz z dochodzaca do niej instalacjg zasilajacq

» Zamontowac trzy nowe jednostki kasetonowe sterowane niezaleznie 3 uktadami



> Podtaczy¢ do istniejgcego uktadu chtodniczego nowe jednostki f-my Daikin ( zgodnie z

czescig graficzng)

» Skropliny dotgczy¢ do istniejacego uktadu przewodami PP
Dobrane jednostki kasetonowe nie wyptyng na pogorszenie istniejgcego stanu uktadu VRVII.

Nowe Klimatyzatory kasetonowe nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjg freonowg z rur
miedzianych fgczonych lutem twardym, w izolacji Aeroflex. Od syfondw jednostek wewnetrznych
(klimatyzatory kasetonowe) nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin rurami z PP do najblizszych
lezakow skroplin

5 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Strat ciepta w istniejacych pomieszczeniach pokrywa ogrzewanie podtogowe wykonane z rur PE-Xa
Q&E z barierg antydyfuzyjng o srednicy $20x2 Wirsbo -firmy Uponor.. Czynnik grzejny dostarczany jest
do przewoddw grzewczych za pomocy czterech rozdzielaczy Uponor Profi z przeptywomierzami i
zaworami z sitownikami umiejscowionych w szafkach podtynkowych w pomieszczen:

o Aneks kuchenny kondygnacja V - rozdzielacz -4 obwodowy i 9 obwodowy umieszczone w
szafkach natynkowych SWN

Istniejace petle grzewcze wykonane zostaty zgodnie z czescig rysunkowg zachowaniem odpowiednich
odstepy miedzy rurami Wirsbo 20x2,0 mm

Z uwagi na oddzielenia od pomieszczenia wystawy nowych pomieszczen biurowych istniej
konieczno$¢ zmiany regulacji przeptywu na rozdzielaczu 9 obwodowym. WielkoS¢ nastaw
przedstawiono w czesci graficznej oraz w tabeli ponizej

5.1 Obliczenia zamiennych przeplywéw na istniejacym rozdzielaczu podtogowym
zasilajacym sale wystaw na V kondygnaciji
Symbol PG Q| At SB| pow. VA tpp/q Dt rur| Przep.| Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym | [K]| SW| [m?| [mm] [°CY[W/m?] tacznie [kg/h] | rura + kszt. zaw.
[(mz-K)/W] W] prz.+pet. [m/s] z2.2.; Z2.p.
[kPa]
Pomieszczenie: 404; ti = 20 °C; Q wym = 5637 W; Nadwyzka Q = + 1705 W; Wynik. Qop = 7342 W;
Liczba PG: 6;
404_a 708 14] zSB:| 4,9] 150 23,9/39 135,6 99,6 3,79 1,60
parkiet zwykty - 0,100 SW:| 257| 300 22,9/29| 17,3+118,3| 0,138 | 19,82; 0,40 I/min
404_b 296 | 17| zSB:| 8,7 150 22,9/29 161,1 81,6 2,08 1,30
parkiet zwykty - 0,100 SW:| 22,0 300 22,2/21 29,8+131,3 0,113 | 21,66; 0,27 I/min
404_c 499 18] sSw:| 30,6| 300 21,8/18 84,9 42,4 0,58 0,80
parkiet zwykty - 0,100 8,5+76,4 0,059 | 23,36; 0,07 I/min
404_d 508 | 13| zSB:| 4,0 150 24,2/44 1358 | 1253 5,63 2,10
parkiet zwykty - 0,100 SW:| 26,6 300 23,2/32 20,7+115,1 0,173 | 17,74; 0,63 I/min
404_e 1071] 6,7 SW:| 26,3| 300 24,2/43 842 189, 7,02 3,10*
parkiet zwykty - 0,100 8,6+75,6 | 0,261 | 15,54; 1,45 I/min
404_f 676 | 8,5 zSB:| 3,5| 150 25,1/54 119,8 | 185,2 9,68 3,10*
parkiet zwykty - 0,100 SW: | 22,8 300 23,9/40 20,7+99,1 0,256 | 12,94; 1,39 I/min

Pomieszczenie: 404ai404a_b; ti=20 °C; Q wym = 3175 W; Nadwyzka Q =-348 W; Wynik. ;
Qop = 2827 W Liczba PG: 2; mozliwos$¢ dogrzania jednostkami klimatyzacyjnymi




404a_a 1524 | 6,2 | zSB: 49| 150 25,6/59 135,7 | 231,7 16,11 3,90

parkiet zwykty - 0,100 SW:| 253 300 24,2/44 | 19,0+116,7| 0,320| 5,73; 2,17 I/min
404a_b 1651 | 6,6 | zSB: 9,1 150 25,5/58 162,0 | 233,8 19,57 3,90
parkiet zwykty - 0,100 SW:| 211 300 24,2/43 | 31,4+130,7 | 0,323 | 2,22; 2,21 I/min

*- nastawy na istniejacym rozdzielaczu do zmiany

5.2 Uklad regulacji temperaturowej w pomieszczeniach
Istniejacy przewodowy system regulacji - 230V/24V polega na odpowiedniej kontroli
temperatury w pomieszczeniu za pomocg czujnikéw oraz sitowniki termoelektryczne Uponor AR 24
podtaczone poprzez  zespotu transformatora Uponor CoSy z regulatorami pokojowymi w
poszczegolnych pomieszczeniach. CoSy. Wymagana przebudowa wymagata bedzie przeniesienia
istniejacego regulatora na nowg Sciane sali wystaw. Dodatkowa nalezy zainstalowa¢ dwa nowe
regulatory pomieszczeniowe i potaczy€ je z istniejgcym systemem sitownikow.

6 Uwagi koncowe

A) Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP,
ppoz. oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

B) Wszystkie zastosowane urzadzenia w dniu zakupu powinny posiada¢ znak B lub CE oraz
aktualng deklaracje zgodnosci.

C) W istniejacym budynku zamontowany jest system okreslonego producenta i kazdy nowy
element instalacji sanitarnej musi by¢ dostosowany i pochodzi¢ od niego.

D) Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
E) Centrala wentylacyjna nie wymaga statej obstugi tylko okresowych kontroli i wymiany filtrow.

Projektant:
mgr inz. Jacek Sawicki
PDL/0143/POOS/10
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7 Przeglad V pietra zainstalowanych i nowo montowanych jednostek
klimatyzacyjnych

Nazwa pom. Powierzchnia Parametry wewnetrzne Opcje Jedn.
(m2) zewn.
4/6 Sala muzealiow 26,73 4/6 Sala muzealiow [FXZQ50A] BRC1ES3C, JEDI
BYFQ60CW
4/3 Archwium 15,90 4/3 Archwium dzwieku BRCI1ES53C, JEDI1
dzwieku [FXZQ20A] BYFQ60CW
4/4 Pok. techn. obr 14,33 4/4 Pok. techn. obr [FXCQ63A] BYBCQ63H, JEDI1
BRCI1ES3C
404 Nowa jednostka b [FXZQ40A] |BRCIES3C, JEDI
16,0 BYFQ60CW
404a b Nowa jednostka b [FXZQ40A] BRCIES53C, JEDI1
55,72 BYFQ60CW
Nowa jednostka ¢ [FXZQ25A] |BRCIES3C, JEDI
BYFQ60CW
4/5 Sala wystawowa 184,03 4/5 Sala wystawowa a BYBCQI125H, JEDI
[FXCQ125A] BRCI1ES3C
4/5 Sala wystawowa b BYBCQI125H, JEDI1
[FXCQ80A] BRCI1ES3C
4/13 Miejsce 83,97 4/13 Miejsce rozmoéw BYBCQ63H, JEDI
rozmow [FXCQ63A] BRCI1ES3C

Obliczenia pokazuja maksymalne temperatury tloczenia (najnizsza temperatura w przypadku trybu chtodzenia /
najwyzsza temperatura w przypadku trybu ogrzewania), przy zatozeniu, ze jednostka wewnetrzna pracuje przy
pelnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej. W praktyce temperatura ttoczenia bgdzie
modulowana na podstawie rzeczywistych wymagan wydajnosci i podczas trybu odszraniania (tryb grzania)
Analiza warto$ci temperatury ssania i nawiewu moze pomoc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego
Temperatura nawiewu jest nizsza niz 35,0°C. Zmniejszenie wsp. podt. jedn. wewn. moze to zrekompensowac i
moze podnie$¢ temperatur¢ nawiewu poprawiajac poziomu komfortu termicznego.

Nazwa Dzwiek| PS MC| WxHxD (Ciez| PI-C PI-H
A 50Hz S50Hz
dBA A mm kg kW kW
404a:Nowa jednostka 28-37 230V 1ph | 0,4|575x260x575| 16 0,059 0,053
404a b:Nowa jednostka 28-37 230V 1ph | 0,4|575%x260%575 | 16 0,059 0,053
404a_b:Nowa jednostka 25,5-33230V 1ph | 0,3|575%260x575| 16 0,043 0,036
Szczegbty j. zewn.
Nazwa Model Komb | Tmp C QC Wym. CC Tmp G QG | Wym. Qg
% °C kW kW °C kW kW
JEDI1 REYQ32T 115 35,0 80,9 (-14,9%) 95,0 0,0/50%, 58,8
Nazwa Model Instalacja Czynnik chlodn.
m Type GWP Bse Refr | Dod. il. czynnika | TCO; eq.
kg kg Tony
JEDI1 REYQ32T 55,8 R410A 2087,5 23,6 18,1 87,1
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» Schematy chtodnicze

Rury oznaczone * na schematach musza by¢ podiaczone do urzadzenia poprzez redukcje.
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» Schematy elektryczne

P1P2 =kabel 16-2 AWG 2 zylowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)
F1F2 =kabel 16-2 AWG 2 zylowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)
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» Jednostki zewnetrzna istniejgca

Nowe jednostki do
istniejacego uktadu

podiaczenia

Model

Opis

Uzywany przez

BHFQ23P907

Zestaw polaczeniowy dla agregatow 2-modulowych z odzyskiem ciepta

JEDI [REYQ32T]
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