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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

REMONTU I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KEOBUCKA 21B

ul. Klobucka 21B, 21-699 Warszawa, budynek B, parter (kond. II). Przedmiotem niniejsze;
specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych

2 ISTNIEJACE WYPOSAZENIE CZYTELNIA

Ogodlnodostepna przestrzen czytelni wyposazona jest w 24 stanowiska dla czytelnikéw, oraz
cigg mebli magazynowych i recepcyjnych przeznaczony dla personelu czytelni (dwa stanowiska
pracy). W aneksach wydzielonych przegrodami szklano-aluminiowymi znajduja si¢ regaly na
ksigzki, zamykane szafy drewniane, metalowe oraz sprzet biurowy.

Stan techniczny oraz jakos¢ mebli jest zadowalajaca 1 pozwala na ich dalsze uzytkowanie.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH MEBLI
nazwa wymiar [cm] ilost

BIURKO 120X70X?5 24
KRZESt0 53X60X95 24
LADA 148X110X70 5
KRZESt 0 BIUROWE 62X60X120 2
SZAFA BIBLIOTECZNA 1 80X282X60

SZAFA BIBLIOTECZNA 2  [100X60X95 B
REGAL 80X258X30 20
SZAFA METALOWA 100X180X 45 A
SZAFA ZAMYKANA 90X168X L4 2

3 FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

W' projekcie przewidziano przebudowe oraz zmiang aranzacji pomieszczenia czytelni
poprzez podzielenie go $cianami dzialowymi na szereg mniejszych pomieszczen o réznej
funkgji (rys. A5, A6 A7):

e pomieszczenie Czytelni (powierzchnia zmniejszona w stosunku do stanu istniejacego) —
dostepne z gloéwnego holu wejSciowego budynku przez istniejace drzwi. W
pomieszczeniu przewidziano 5 stanowisk dla czytelnikow oraz 2 stanowiska dla
pracownikow.

e Sala Konferencyjna z zapleczem, wejscie z korytarza dostgpnego z holu gléwnego
budynku, pomieszczenie zaplecza dostepne z sali konferencyjnej. Przewidywana liczba
uzytkownikéw — 63 osoby. Sciany te pomieszczenia projektuje si¢ jako Sciane
oddzielenia pozarowego min. REI60.




e Zesp6l pomieszczen biurowych — trzy pomieszczenia biurowe, 6 stanowisk pracy w
kazdym. Pomieszczenia dostepne z wewnetrznego korytarza z wneka na sprzet
elektroniczny. Wyjscie z zespolu pomieszczen na istniejacy korytarz.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POM. PROJEKTOWANYCH:

o1 |KONFERENC. wykt. 85.35 m2
oz |CZYTELNIA wykt. 58.88 m2
o= |[POMA1 wykt. 26.23 m2
na |POM.2 wykt. 28.88 m2
os |POM.3 wykt. 29.29 m2
oe |KORYTARZ wykt. 14.02 m2
o7 |ZAPLECZE wykt. 3.19 m2
| RAZEM: 24,5.84 m2

4 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

4.1 Czytelnia

Do wyposazenia pomieszczenia czytelni zostanie wykorzystana cze$¢ istniejacych
mebli. Stan techniczny oraz jako$¢ mebli jest zadowalajaca 1 pozwala na ich dalsze uzytkowanie.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH MEBLI
WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE
nazwa wymiar [cm] ilos¢
BIURKO (czytelnia) 120X70X75 5
KRZESt O (czytelnia) 53X60X95 5
LADA (czytelnia) 1LBX110X 70 ?
KRZESt 0O BIURDWE (czytelnia) |62x60x120 2
SZAFA BIBLIOTECZNA 1 (czyt.) |soxzszxen 1
SZAFA BIBLIOTECZNA 2 (czyt.) | 100X60%95 9
REGAt (czytelnia) B0X258X30 20
SZAFA METALOWA 100X180X 45 -
SZAFA ZAMYKANA 90X 168X LEL -

4.2 SALA KONFERENCYJNA

Parametry urzadzen elektronicznych stanowiacych wyposazenie techniczne sali
konferencyjnej zostaly dobrane w ten sposob, aby byly ze sobg calkowicie kompatybilne i po
polaczeniu tworzyly plynnie wspoipracujaca catosc.

Wymiary ekranu projekcyjnego zostaly dostosowane do wysokosci pomieszczenia.
Przyjmuje si¢, ze dolna krawedZ ekranu powinna znajdowac si¢ 110-150 cm nad podioga. Przy
zastosowaniu wigkszego ekranu nalezy zwigkszy¢ jasno$¢ projektora.

W stotach prezydialnych (przyjeto zalozenie, ze wykorzystane zostang istniejace meble
obecnie znajdujace si¢ w czytelni) przewidziano zamontowanie przylaczy stolowych
ulatwiajacych podlaczenie sprzetu przenosnego prelegentéw. Pod stolami zaprojektowano
przylacza podlogowe, zachowujac tym samym pelna elastycznos¢ aranzacji pomieszczenia.

System naglosnieniowy obstuguje zaréwno mikrofony bezprzewodowe jak 1
przewodowe. Dzwick zostanie rozprowadzony przy pomocy szesciu glosnikow.




Urzadzenia dostgpne na sali powinny by¢ obstugiwane jednym systemem sterowania
obejmujacym swym zakresem co najmniej: obstuge projektora, obstuge ekranu rozwijanego,
wybor zrodla, sterowanie oswietleniem. Sterowanie powinno si¢ odbywaé za posrednictwem
tabletu.

Z racji tego, ze na sali znajduja si¢ trz przylacza sygnalowe (mediaporty) dla sygnatow
VGA i HDMI nalezy zastosowaé switche/przelaczniki 3:1, ktére automatycznie wybieralyby
podiaczony sygnal.

4.2.1 Krzesto
470
e Wymiary: 47x55x80 " a0
e stelaz: metalik . 450 | 460 (440)

e typ: krzeslo na plozie z mozliwoscig

370
310

sztaplowania, siedzisko 1 oparcie

(4

. o S
plastikowe e |- |
e : SIS
e mozliwos¢ laczenia w rzedy vz
470 550

4.2.2 Projektor (NEC M403H lub rownowazny)

e Lampa o przedluzonej zywotnosci (min. 3500 godz.), moc 270 W
e Jasno$¢ min. 4000 ANSI lum.

e Kontrast min. 10000:1

e Technologia przetwarzania obrazu: DPL

e Rozdzielczos¢: full HD 1920x1080

e Mozliwos¢ podwieszenia

e obiektyw: 2.4 -3.2F

e odleglos¢ od ekranu: 0.74-14.08 m

e przekatna obranu: 0.76-7.62 m

e Glosnosé: max 36 dB

e Zlacza: HDMI, D-Sub, audio in, audio out, Composite, RJ45, RS232, USB
e lacznosc bezprzewodowa

4.2.3 Uchwyt sufitowy do projektora

e Regulacja w zakresie 400-650 mm

e obciazenie do 8 kg

e regulacja nachylenia +/- 15 stopni

e regulacja obrotu +/- 360 stopni

e kolor: bialy

4.2.4 Ekran do projektora (Adeo Professional 350 lub réwnowazny)

e Rozwijany elektronicznie




e wymiary 350x214 cm (pow. catkowita) 333x208 (pow. projekcyjna)
e format powierzchni roboczej: 16:10
e Kaseta: aluminiowa

e wyposazony w top (40 cm) i czarng ramke (elementy wbudowane lub dobrane
dodatkowo)

4.2.5 Wzmacniacz miksujacy (Cooma M-5360U lub réwnowazny)
Szerokopasmowe naglosnienie stacjonarne

e moc 360W

e Stosunek S/N: >65dM (Mic); >80dB (Line)

o  Wyjscie (grupa): 4-16Q 70V/100V

e THD: <0.5% (Mic); <01% (Line)

4.2.6 Gtosénik (Bosch LA1-UW36-L1 lub ré6wnowazny)

e Moc max.: 54 W

e Moc znamionowa: 36/18/9 W

e [Ffektywne pasmo przenoszenia: 160 Hz-19Hz

e Kat zasiegu w poziomie: 190°/88°

o Kat zasiggu w pionie: 30°/8°

e Wyjsciowe napigcie znamionowe: 100V

e Zlacze: 4-stykowe zlacze weiskane

4.2.7 System mikrofonéw bezprzewodowych (Pasgao PAW-900, lub réwnowazny)

o Zakres czestotliwosci 580-870MHz
4.2.8 Mikrofon kablowych (Shure SV 100 lub ré6wnowazny)

e Pasmo: 50-15000Hz
e impedancja: 6002
e poziom wyjscia (przy 1kHz): 52 dbV/Pa

4.2.9 Tablet do systemu sterowania (10,1”, Android 4,4 KitKat lub réwnowazny)
4.2.10 Moduf sterowania stycznikami CP-12 wraz z przekaznikami wykonawczymi
4.2.11 Jednostka centralna systemu sterowania (Cyfronix CA-300 lub réwnowazny)
4.2.12 AccesPoint WiFi dostosowana do systemu sterowania

4.2.13 Switch automatyczny HDMI 3:1

4.2.14 Switch automatyczny VGA 3:1

4.2.15 Przytacze sygnatowe stotowe

o 3x230V
o 2xRJ45
e HDMI

e VGA+audio




4.2.16 Przytacze sygnatowe podtogowe

e HDMI
e VGA
e RJ45

e 230V

4.2.17 Fotel biurowy

e Kirzesto biuroweFotel tapicerowany
e Mechanizm bujania

e nos$nos¢: min. 150 kg

e podlokietniki

e Kirzyz: aluminiowy

4.2.18 Sto6t prelegenta

*  Wymiary:120x80x72 cm

* dwa przepusty kablowe

* Szara rama

* prosty blat, gr. 22 mm, laminat
* postawa: stal

* panel maskujacy

4.3 POMIESZCZENIA BIUROWE

W projekcie przewidziano trzy pokoje biurowe, w ktérych powinno si¢ znalezé po szes§é
stanowisk pracy w kazdym. Na wyposazenie kazdego z pokoi sklada¢ si¢ bedzie szafa
ubraniowa oraz regal zamykany na dokumenty.

4.3.1 Biurko

e  Wymiary: 160x70x76,5
o  Otwodr na okablowanie

e Blat pokryty folig utwardzong lub innym

materialem zwigkszajacym odpornosé na

uszkodzenia mechaniczne




4.3.2 Regal zamykany na dokumenty (szeroki)

Wymiary: 90x218,5x40,5
Korpus wykonany z plyty widérowej lub plyty komoérkowe;
Fronty laminowane, listwa MDF

uchwyty metalowe

4.3.3 Regal zamkni¢ty na dokumenty (waski)

Wymiary: 60x218,5x40,5
Korpus wykonany z plyty wiérowej lub plyty komoérkowe;
Fronty laminowane, listwa MDF

uchwyty metalowe

4.3.4 Fotel biurowy

Ergonomiczny fotel biurowy przeznaczony do wuzytku
profesjonalnego

Wymiary siedziska: 52x50 cm, wysoko§¢ oparcia: 73 cm
Podlokietniki regulowane w zakresie 21-30 cm
Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie 42-52 cm
Material: tkanina TM + siatka

Zaglowek o regulowanym kacie polozenia

Podporka ledzwiowa o regulowanej wysokosci

4.3.5 Szafa ubraniowa

Wymiary: 80x60x218 cm (ELE

Material: ptyta MDF : J?J
Wykoficzona laminatem

Latwozmywalna

Trwate okucia

Uchwyty metaloe.
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