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Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku z pézn. zm., odwiadczam, ze projekt budowlany:
.Projekt remontu pomieszcze n biurowych w budynku IPN Oddziat w Lublinie

przy ul. Szewskiej 2, dziatka nr geodezyjny 46/1i  46/2 — bran za elektryczna”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lublin, dnia ................... 2018 r.
Projektant

Sprawdzajgcy
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem

* Wizja lokalna w dniu 05.06.2018 r.

» Projekt architektoniczno — budowlany,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 1422,

* Obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych dla zadania
.Projekt remontu pomieszczen biurowych w budynku IPN Oddziat w Lublinie przy
ul. Szewskiej 2, dziatka nr geodezyjny 46/1 i 46/2".

3.3. Opis projektowanej przebudowy instalacji elektr ~ ycznych
W zwigzku z potrzebg przebudowy istniejgcych instalacji o$wietleniowych — wymiana
zainstalowanych opraw oswietleniowych starego typu na nowoczesne oprawy ze
zrodlem Swiatta typu LED nalezy w pomieszczeniach budynku zdemontowaé oprawy
i zainstalowac nowe:
1. oprawa nastropowa i do montazu w stropie podwiesznym o mocy 47W,

strumien 5300 Im, 3000°K, wym. 1200x300
2. oprawa nastropowa i do montazu w stropie podwieszanym o mocy 31W,

strumien 4000 Im, 3000°K, wym. 600x600
3. oprawa nastropowa hermetyczna o mocy 25W, strumien 3300 Im, 3000°K,

wym. 1300x130
4. oprawa nastropowa hermetyczna — plafon LED.
Oprawy o parametrach podanych powyzej w pkt.: 1, 2, 3 zostaly ujete przy obliczeniach
oswietlenia w kazdym pomieszczeniu.
Wymiana istniejgcych opraw na oprawy LED i przyjete wymagania odnosnie
parametréow oswietlenia (500Lx) catkowicie zmieniajg konfiguracje rozplanowania
opraw. Przy zmienionej lokalizacji opraw nalezy wykona¢ nowg instalacje zasilajgca
oprawy przewodem YDY 3x1,5mm? p/t.. Przebudowa instalacji w pomieszczeniach: od
istniejgcej puszki rozgateznej wraz z tgcznikami.
Oprawy ewakuacyjne zasili¢ z istniejgcych obwodow os$wietlenia klatek schodowych.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg
przewodami YDY 3x1,5mm? p/t. W pomieszczeniach sanitarnych projektowane
wentylatory kanalowe zalgczane rownoczesnie z oswietleniem. Projektowane w
pomieszczeniach sanitarnych podgrzewacze cieptej wody nalezy zasili¢ z
projektowanych gniazd wtykowych. Gniazda zasili¢ z istniejgcych obwodow zasilajgcych
gniazda w pomieszczeniach sanitarnych (gn. wtykowe i stara Terma) — istniejgce
zabezpieczenia obwodow spetniajg wymagania dla zainstalowanych nowych urzgdzen.
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Istniejgce zabezpieczenie obwodow — C16A/1.
Projektowane gniazda dla zasilania urzgdzen komputerowych zasilane bedg z
istniejgcych rozdzielnic K1+K3, D1+D3. Urzadzenia komputerowe zasilane bedg z
biurowych stacji roboczych 6-polowych — 4x(2P+2)+2RJ45. Zasilanie gniazd wtykowych
wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi w czesci komunikacyjnej w korytkach
kablowych, w pokojach biurowych p/t. Projektowane obwody zabezpieczyé
wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi C16A/1, zabezpieczenia rdznicowoprgdowe
pozostajg istniejgce.

3.4. Opis projektowanej przebudowy instalacji odgrom owej
W istniejgcym budynku nalezy wymieni¢ starg instalacje odgromowag. W tym celu trzeba
zdemontowac istniejgce zwody poziome i przewody odprowadzajgce. Nowe przewody
odprowadzajgce wykona¢ przewodem DFezZn ¢8mm. Przewody odprowadzajgce
uktada¢ w rurach izolacyjnych odgromowych o wytrzymatosci udarowej nie mniejszej niz
100kV. Zwody poziome wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn ¢8mm
wykorzystujgc istniejgce wsporniki mocujgce, zwody poziome wykona¢ DFeZn ¢8mm na
uchwytach dystansowych - wspornikach klejonych niskich. Odlegtos¢ miedzy
wspornikami - okoto 1 m. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie moga
powsta¢ na skutek zmian temperatury, zaleca sie na dtuzszych odcinkach stosowanie
elastycznych elementow tgczgcych przewody miedzy sobg. Odlegtosé pomiedzy
potgczeniami elastycznymi nie powinna przekraczaé 10m Zwody i przewody
odprowadzajgce powinny mie¢ pewne poilgczenia, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub przerwania
przewodow. Liczba potgczen wzdluz przewoddédw powinna by¢ zminimalizowana.
Potgczenia powinny by¢é wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie. Wszystkie metalowe czesci budynku,
znajdujgce sie na powierzchni dachu, powinny by¢ potgczone z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym w taki sposob, zeby spetniony byt warunek ciggtosci
potgczen Miarodajnym sposobem oceny skutecznosci uziemienia jest wykonanie
pomiarow rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien
nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Na etapie wykonywania urzgdzenia
piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po
zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. W trakcie budowy nalezy
kontrolowa¢ prawidtowos$¢ wykonywania elementow instalacji bedgcych w zakresie prac
Wykonawcy czesci budowlanej. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone
pomiary instalacji i sporzgdzona dokumentacja prob koncowych.

3.5. Opis projektowanej instalacji zasilania klimaty  zacji
Projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzacji nalezy zasili¢ przewodami
YDY 3x1,5mm? z istniejgcych rozdzielnic pietrowych. Przewody ukfadaé¢ w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym komunikacji w korytkach kablowych.
W pomieszczeniach biurowych przewody uktadaé p/t.
Jednostka zewnetrzna zasilana bedzie istniejgcg linig zasilajgcg (wymiana urzgdzen).
Zainstalowanie nowej jednostki zewnetrznej nie wymaga wymiany przewodow
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zasilajgcych. Zabezpieczenie obwodu 32A - bez zmian.

3.6 Instalacje teletechniczne
Istniejgce instalacje teletechniczne nie spetniajg obowigzujgcych standardow i podlegajg
demontazowi. Projektuje sie nowy wewnatrzbudynkowy system okablowania
strukturalnego. Projektuje sie zainstalowanie gniazd okablowania strukturalnego w
zestawach gniazd nasciennych — biurowych stacji roboczych 6-cio polowych -
4x(2P+Z)+2RJ45 (rys. 8B). Lokalizacja urzadzen pokazana zostata razem z gniazdami
elektrycznymi na planach instalacji teletechnicznych — rys. nr 6,7,8.

3.6.1 System okablowania.
Miedziane kable instalacyjne.
Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6.
Szczegbtowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela.

Kategoria Kat.6

Zgodna¢ ze standardami EIA/TIA-568-C.2, ISO 11801 2nd, EN'B3 2nd,
EN 50288-3-1, ISO/IEC 61156-5, IEC 60332-1
ROHS 2002/95/WE, EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6:2014, EN 60332-1-2:2004+A1:201"

J

Klasyfikacja ogniowa Eca
Ekranowanie U/UTP
Czestotliwos¢ trans. [GHz] 0,25
@ zyt [AWG] 0,57
Max. @ kabla [mm] 6,3

Moduty przyt aczeniowe.

Moduly przylgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majgce bezposredni wptyw na wydajnosc tgczy. W zwigzku z powyzszym
muszg spetnia¢ szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozenh projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach,

- Moduly muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost
(180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich
gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przylgczeniowego zgodnie z
zalozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6 co stanowi podstawe do
uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego,
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- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna,

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac¢ niezaleznosc
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jako$ci samego narzedzia terminujgcego,

- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwenciji TIA/EIA 568A lub B - modut
muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modutu,

- Moduly muszg obstugiwaé technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet),

- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegOllne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE.

Panele krosowe do obstugi transmisji danych.

Wyspecyfikowane powyze] kable miedziane nalezy wihasciwie wprowadzi¢ i
zaterminowa¢ w panelach krosowych. Panele muszg charakteryzowac sie szeregiem
wiasnosci funkcjonalno uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne i oszczedne
uzytkowanie systemu okablowania przez caly okres jego eksploatacji:

- Panel 1U HD 48 portow,

- Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”7,

- Zageszczenie portow musi zapewnia¢ obstuge az do 48 portow,

- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne
rozwigzania,

- System w skiad, ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢é mechaniczne zabezpieczenie
portow przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda,

- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastyczno$cig pozwalajgcg na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania: - igczy
miedzianych kategorii 5,6 lub 6A - tgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w
wersji pre-terminowanej i spawanej - jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej
wymienionych tgczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwosc jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron,

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania
portbw w dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci rozigczania
istniejgcych potaczen,

- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany.

Administracja i etykietowanie.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwatly, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardami. Te same
oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytgczeniowych uzytkownikOw oraz na panelach. Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢
dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe i rozmieszczenie punktow
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przytagczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiarow torow sygnatowych.
3.6.2 Szafa serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni (Parter-pom. 005) zainstalowana jest szafa wyposazona
w urzgdzenia dystrybucyjne.
Istniejgcg szafe 42U 19” w serwerowni nalezy doposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce
okablowanie strukturalne budynku. Szafe nalezy doposazy¢ nastepujgco:
- Panele krosowe 1U 48 portow RJ45 Kat. 6 — 5 kpl.,
- Przetgczniki zarzgdzalne 48x 10/100/1000 Mbps, 4xSFP+ - 5 kpl.,
- Listwa zasilajgca 12 gniazd. Do szafy RACK 197,
- Organizator kabli do szafy42U 19” pionowy z pokrywg maskujgcg — 2 kpl,.
Istniejgce urzgdzenia w tzw. starej serwerowni (pom. na Il p.) ze wzgledu na
niespetnianie wymagan projektowanego okablowania podlegajg demontazowi i
Wykonawca robét przekaze zdemontowany sprzet Inwestorowi.

3.6.3 Wymagania gwarancyjne dla instalacji teletech  nicznych
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wystgpi do producenta o wydanie 25 - letniej
gwarancji systemowej zgodnie z wymaganiami danego producenta. 6. Warunkiem
koniecznym do odbioru koncowego robét - instalacji przez Zamawiajgcego jest
uzyskanie 25 — letniej gwarancji systemowej Producenta — wytworcy okablowania
potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow transmisyjnych na
zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm dla kategorii 6 ISO/IEC 11801:2002,
PN-EN 50173- 1:2011 ,PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 (obejmujgca swoim zakresem
calos¢ okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego wraz z
kablami krosowymi i przytgczeniowymi zarowno dla czesci logicznej jak i telefonicznej).
Gwarancja ta obejmuje:
1) gwarancje materialowg (producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach w trakcie
dostawy lub w okresie 25-letniej eksploatacji zostang wykryte wady lub usterki fabryczne
to produkty te zostang naprawione lub wymienione),
2) gwarancja parametrow tgcza/kanatu (producent zagwarantuje, ze jego tgcza state,
kanaly transmisyjne zbudowane z jego komponentow przez okres 25 lat bedg sie
charakteryzowaly parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi Stawiane
przez norme PN-EN 50173-1:2011 dla klasy E),
3) gwarancje aplikacji (producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje /wspoiczesne i opracowane w przyszioscil/,
ktore zaprojektowane sg dla okablowania klasy 6 w rozumieniu normy
PN-EN 50173- 1:2011).
W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych,
cala instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.
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3.7 Modernizacja instalacji wykrywania i sygnaliza  cji po zaru SAP
Z uwagi na zdarzajgce sie falszywe alarmy pozarowe nalezy zmodernizowac¢ istniejgcg
instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP. Nalezy wymieni¢ urzgdzenia
sygnalizacji pozaru zainstalowane w budynku.
Projektuje sie zastosowanie jako elementy detekcyjne:
- adresowalne optyczne czujki dymu,
- adresowalne optyczne czujki dymu ze wskaznikiem zadziatania,
- adresowalne czujki optyczno-termiczne.
W sktad systemu sygnalizacji pozaru wchodzg :
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne,
- przyciski oddymiania,
- adresowalne moduty sterujgce 12 wyjsciowe,
- adresowalne moduty monitorujgco-sterujgce 4 wejscia-2 wyjscia,
- zasilacze buforowe 230V AC/24V DC 2x28Ah,
- adresowalna centrala sygnalizacji pozaru.
Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie ze schematem (rys. nr E-18A) i w miejscach
wskazanych na rys. nr: E-14+E-18.
Istniejgce okablowanie instalacji nalezy zdemontowac i utozy¢ nowe okablowanie:

- linie dozorowe - YnTKSYekw 2x2x0,8mm?,

- linie sterowania kontroli dostepu - YnTKSYekw 2x2x0,8mm?,

- linia zasilajgca sygnalizatory optyczno-akustyczne — PH90 HDGs 2x1mm?,

- linia sterowania centralg oddymiania — PH90 HDGs 2x1mm?,

- linia sterowania oddymianiem przyciskami (od istniejgcej centralki oddymiania) -

YnTKSYekw 3x2x0,8mm?,

- linie zasilajgce moduty od zasilacza - PH90 HDGs 2x1mm?.
Na pietra I, Il i lll w czesci komunikacyjnej przewody uktada¢ w korytkach kablowych
200xH60 mocowanych do konstrukcji sufitu podwieszanego. Korytka kablowe i uchwyty
kablowe muszg spetnia¢ wymagania systemu E90 wg DIN 4101-12. Przewody w
pomieszczeniach biurowych i pozostatych prowadzic¢ p/t.
Kable ognioodporne mocowaé certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg
techniczna producenta kabli. Przewody linii dozorowych, przed zamontowaniem
ostrzegaczy i czujnikdw, powinny stanowi¢ zamkniete petle umozliwiajgce wykonanie
pomiarow. Przy montazu czujek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: — odlegtosci
czujek od zrodet ciepta (np. opraw o$wietleniowych) - min. 0,5 m.
Przy montazu linii kablowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: — linie kablowe
prowadzi¢ w sposob ciggly, tj. bez tgczen, — w przypadku koniecznosci tgczenia
przewodow wszystkie niezbedne potgczenia wykona¢ w urzgdzeniach wchodzgcych w
skitad systemu lub w certyfikowanych puszkach koloru czerwonego, odpowiednio
oznakowanych w celu ich fatwej identyfikacji, a tgczenie przewodoéw na specjalnych
zaciskach, - wszystkie kable winny byC zaopatrzone w oznaczniki adresowe
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umozliwiajgce ich jednoznaczng identyfikacje, — wszystkie przepusty przez stropy i
$ciany oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢ za pomocg srodkow uszczelniajgcych o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegto$ci od przewoddéw zasilajgcych i opraw oswietleniowych, petle
dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od instalacji elektrycznych
380/220V oraz nie mniejszej niz 0,3 m od zwodow poziomych instalacji piorunochronne;.

Centrala sygnalizacji pozaru.
Centrala o parametrach:
- liczba linii dozorowych: 4 (mozliwa rozbudowa do 8)

- liczba stref dozorowych: 1024

- liczba wariantéw alarmowania: 17

- max. ilos¢ czujek na linii: 127

- maksymalna dtugosc linii dozorowej 1600 m.
- zasilanie podstawowe: 230V

- zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2x 12V / 17-90Ah.
W skiad centrali wchodzg moduty funkcjonalne konfigurowalne w zaleznosci od potrzeb

danego systemu. Centrala sygnalizacji pozarowe] za posrednictwem linii dozorowych
realizuje nastepujgce zadania:

- zasilanie zainstalowanych na liniach czujek pozarowych - transmisja informacji do i od
czujek

- akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu pozarowego, uszkodzenia i standéw
awaryjnych centrali i urzgdzenh z nig wspotpracujgcych,

- wskazywanie miejsca zagrozenia - rejestracja i drukowanie wazniejsze zdarzenia
(min. wszelkie alarmy)

- przekazywanie wszelkich informacji o pozarze Ilub uszkodzeniach za pomoca
urzgdzen transmisji (istniejgce urzadzenia) do strazy pozarnej (system monitoringu).

3.8 Modernizacja instalacji sygnalizacji wlamania I napadu
Zgodnie z zaleceniem Inwestora nalezy zmodernizowac istniejgcg instalacje sygnalizaciji
wilamania i napadu wyposazajgc jg w nowoczesne urzgdzenia zapewniajgce skuteczng
ochrone obiektu.
Modernizacja polega na wymianie czesci urzgdzen systemu SWiN:
- czujka podczerwieni pasywnej na czujke ruchu PIR,
- czujka dualna na dualng cyfrowg czujke ruchu PIR+MW,
- czujka magnetyczna na czujke wibracyjng z czujkg magnetyczna,
- czujka zbicia szyby na cyfrowg czujke zbicia szkia,
- centrala alarmowa na kompatybilng z istniejgcym systemem centrale alarmowg
najnowszej generaciji,
- podcentrala alarmowa na kompatybilny z nowg centralg alarmowg koncentrator
przewodowy.
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Pozostate elementy systemu nie podlegajg wymianie. Zasilacze centrali i podcentrali nie

podlegajg wymianie.

Wymieniane elementy powinny posiada¢ odpowiednie parametry.

Czujka ruchu PIR.

- mikroprocesorowa czujka z poczwornym piroelementem,

- cyfrowa filtracja sygnatu z piroelementu,

- cyfrowa kompensacja temperatury,

- funkcja prealam,

- kontrola stanu zasilania,

- maly pobor pradu,

- wymienne soczewki Fresnela: ekstra szerokokatne 141 stopni, dalekiego zasiegu z
kontrolg strefy podejscia, kurtyna pionowa.

Czujka ruchu PIR+MW

- pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy,

- regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikéw,

- cyfrowy algorytm detekcji ruchu,

- cyfrowa kompensacja temperatury,

- funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy,

- pamiec alarmu,

- ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

Czujka wibracyjna i magnetyczna

- piezoceramiczny sensor wibracji,
- cyfrowa obrobka sygnatu,

- regulacja czutosci i parametrow detekciji,

- wyjscie przekaznikowe NC do tgczenia z centralg,
- niezalezna zintegrowana czujka magnetyczna.
Cyfrowa czujka zbicia szkla

- wykrywanie rozbicia szkla zwyktego, hartowanego i laminowanego,
- kontrola stanu zasilania,

- trzystopniowa regulacja czutosci,

- maty pobor pradu.

Centrala alarmowa

- kompatybilna z istniejgcym systemem,

- maksymalna liczba linii (520),

- liczba linii na plycie -16,

- liczba wyjs¢ 400mA na ptycie — 8,
- uzytkownicy — 1000,

- magistrale RS485 — 4,

- rejestr zdarzen,

- port RS232,
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- modut telekom,

- wyjscie drukarki,

- modut Ethernet,

- zgodnosc¢ z normg EN50131:Grade 3.
Podcentrala alarmowa

Kompatybilne z nowg centralg alarmowg koncentratory dedykowane dla danego
systemu — 9 szt.

3.9 Uwagi ko ncowe
Instalacje elektryczne budynku pracujg w uktadzie sieci TN-S.
Wymiana opraw oswietleniowych, zainstalowanie nowych gniazd wtykowych dla
urzgdzeh komputerowych oraz instalacji zasilajgcych klimatyzacje, nie zwieksza
zapotrzebowania mocy. Zastosowane oprawy oswietleniowe (LED) i wymiana urzgdzen
w tazienkach zdecydowanie zmniejsza zapotrzebowanie mocy.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.



