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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem remontu cz¢$ci pomieszczen w budynku Archiwum IPN przy ul. Szewskiej 2 w
Lublinie.

Wymagania ogéine podano w STWIORB B.00.00.00. i dotyczg wszystkich specyfikacii.

12. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB obejmuja;

Zawartosé

1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ereseessssessraraeeanans 2
2. B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 RozbiOrki.......cccuvvvvvveveeerrrennnnnnee. 9
ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktOw WysOKOSCIOWYCH.....ccoeiurrveeiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeiiennnn, 10
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE......ouoiiiiiuiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee et eeiaeee e 13
ST - 45430000 UKELADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH i WYKL ADZIN PCW NA
PODEOGACH T SCIANACH ... 15
3.B.05.000 SCIANY, STROPY I OBUDOWY WEWNETRZNE Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOW Y CH.oooiiieiieeeeee ettt e e e eeeiianns 24
4. B.05.00 = TYNKIL.. iooutiiiiiiiiisiiieeieieeieeeeeeeteeeeeeieeeeeeesseeseeassseeseaanssseeeeeseeeeeansssssssssssssssssnns 27
B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE.....oooiiiiuiiiiiiiiiieieeiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 30

4.2. B.10.00 - 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE...40




1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkéw

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem remontu czesci pomieszczen w budynku Archiwum IPN przy ul. Szewskiej 2 w Lublinie.
Inwestor: INSTYTUT PAMIECI NARODOWE.J Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwigzane z

Wykonaniem remontu cz¢$ci pomieszczen w budynku Archiwum IPN przy ul. Szewskiej 2 w
Lublinie.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

W ramach prac inwestycyjnych planuje sie:

- wykonanie remontu lllp (wymiana posadzek, instalacji co, instalacji o$wietleniowej i gniazdowej,
wyodrebnienie pomieszczenia czytelni, remont pom. socjalnego),

- dostosowanie tazienek do obecnych przepiséw, wykonanie tazienki dla niepetnosprawnych na
parterze,

- wymiane instalacji teletechnicznych i informatycznych (m. in. strukturalnych z kat. 5 na kat. 6,
montaz nowych gniazd informatycznych

- wymiang instalacji klimatyzacji

- przeniesienie urzadzen sieciowych z pomieszczenia na llp do serwerowni na parterze, centrali
sieci telekomunikacyjnej na parter,

- wykonanie sufitbw podwieszanych w korytarzach.

W ramach prac remontowych/konserwacyjnych planuje si¢ wykonanie:

- wymiany okien potaciowych i stolarki okiennej na Illp i na klatce schodowej (wg odrebnego
opracowania), wraz z nowymi obrébkami przy oknach potaciowych,

- wymiang drzwi wewnetrznych

- remont wyjScia na dach (wykonanie drabiny zabezpieczajacej przed upadkiem na klatke
schodowg i schowanie kabli zasilania klapy oddymiajace))

- wymiana wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach na wyktadzine PCW,

- konserwacje schodéw drewnianych i balustrad,

- wymiane pokrycia dachowego daszku nad wejsciem gtéwnym oraz konserwacje odnowienie
konstrukcji zadaszenia,

- wymiane terakoty na schodach wejsciowych do budynku,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich kominéw,

- malowanie pofaci dachowej, wymiana rynien dachowych i rur spustowych,

- remont ogrodzenia, muru oporowego (UWAGA - po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie
pozwolenia na korzystanie z chodnika, zajecie pasa drogowego, wszelkie optaty z tym zwigzane)

- wymiane o$wietlenia korytarzy, klatki schodowej na energooszczedne LED,

- czesciowy remont instalacji elektrycznych.



UWAGA:
Prace beda wykonywane w czynnym budynku. Inwestor nie przewiduje wytaczenia budynku z uzytkowania na jego
czas. Wykonawca, w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem (Naczelnik Archiwum) opracuje harmonogram
prowadzenia prac, by przebiegaty one w sposéb jak najmniej kolidujacy z praca Archiwum.

Dostawa wyposazenia:
Urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Pomieszczenie porzadkowe:
— komora gospodarcza ze stali nierdzewnej 55x46 ¢cm ze wspornikiem — 1 kpl.
WC i wyposazenie przy umywalkach:
— podajnik recznikow (stal nierdzewna) — 9 szt.
— dozownik mydta (stal nierdzewna) — 9 szt.
— szczotka do WC ze stali nierdzewnej wiszaca — 11 szt.
— kosz na $mieci ze stali nierdzewnej — 11 szt.

- usung¢ gruz, materialy rozbiorkowe, uszkodzenia naprawic.

Doktadniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze rob6t. Projekt okresla zakres prac do
wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres iloSciowy oraz zaktadang technologie wykonania robét.
Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidzie¢ caty zakres prac potrzebnych do wykonania
inwestycji a wszelkie niejasno$ci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego —
zgodnie z zaleceniami SIWZ.

Podczas prowadzenia prac nalezy sprawdzac czy nie zmienity sie przepisy dyscyplin do ktérych obiekty bedg
realizowane i dostosowac realizowane obiekty do obecnie istniejacych przepisow poszczegolnych dyscyplin
sportowych.

14. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujgco:

e Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

o Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego
okre$lenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralng czeS¢ Kontraktu.

o Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiordw robét, przekazywania polecen

i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
— Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koiczacy sie o pdinocy.
—  Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
—  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawiefi wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow i robot.
9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i
specyfikacjami.
10. Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
11.  Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.
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— Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.
— Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

— Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organéw administracji pafistwowej na wykonanie robot.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przeW|d2|anych do wykonania robot.
— Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.
10. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy ptatnoéci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lubjego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.
21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.
23. Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlana,
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy | dokumentacji
15.1.1.  Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sq
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowg,
- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania
- dokumentacje geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do wytyczenia budowli i
wszystkich jej elementéw
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementdéw w planie i
poziomie na wszystkich etapach robot, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.
1. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robét
- program zapewnienia jakosci /PZJ!.
15.23. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koficowego.
W miare postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw,
konstrukciji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
15.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.




- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
15.25. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwo$ci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu
15.2.6. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
152.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
15.28. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robdt.
1529. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznejlub prywatnej.
152.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wtadze konserwatorskie oraz przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
okreslonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jako$ci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1. Materiaty muszg pochodzi¢ ze Zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty sg roznej jako$ci z danego zrodta nalezy zmieni€ zrédto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopu$ci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich
zgodno$¢ z STWIORB przed wykonaniem badar jakosci.
Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ whasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty zostang
odrzucone.
2.3. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatdw w sposéb
zapewniajacy ich jako$¢ i przydatno$¢ do robét.
2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentow i zrodet dostaw z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek.
2.3.2. Materiaty, ktorych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktorych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jako$ci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwaé.
3. Sprzet
Dobdr sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ robot okre$long w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptaciji Inwestora. W PZJ
szczegbing uwage nalezy zwrdcié na dobor sprzetu do:
- wytwarzania betonow
- zageszczania i wyrdwnywania powierzchni betondw
4. Transport
Dobér srodkdw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacii Inwestora. W PZJ szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na dobér srodkéw do:
4.1. Transportu mieszanki betonowej.
W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sie sktadnikdédw mieszanki betonowej. Stosowaé
nalezy mieszainiki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do minimum.
4. 2. Do przewozu lepikéw, Srodkdw chemicznych, paliw , cementu luzem.
Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.
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4.3. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, je$li taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w rachunku ilosciowym i z
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badar i
pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i

zabezpieczenia nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robét
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig wtasciwego organu administracji panstwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcag i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéow
wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panistwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkdw Kierownika
budowy.

5.1.2. Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robdt

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegoInosci program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na

budowie, zasady bezpieczenstwa robdt.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz

opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

- wykaz Srodkéw transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych

elementdw robét



- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét.
- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkow
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatow miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich
warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktore zagwarantuja zachowanie ich jako$ci i
przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢
zapewniona rytmiczno$¢ robét,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogélne wymagania dotyczace
kontroli jakosci materiatdéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.
10. Koszty badar kontrolnych jako$ci ponosi Wykonawca robét.
11.  Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badar zostang uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazada¢ powtorzenia badarn.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdzg i spetnig wymagania STWiORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo$ci wykonanych robét
i wbudowanych materiatéw. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.
Roboty podane s w jednostkach wedtug STWIORB.
Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty.
7.1. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
74. Obmiar robét ziemnych powinien byé wykonany metodq pomiaru przekrojéw
poprzecznych.
- m® wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych rob6t przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWIORB.
8. Odbidr robot
Odbiér robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbiorow
8.1.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koncowa ocena ilo$ci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.
8.1.2.  Odbior czeSciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koncowy
Jest to ocena ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.14. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg i STWIORB
- dziennik budowy i ksiege obmiaru
- receptury i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych
- atesty jakos$ciowe wbudowanych elementow i materiatow
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdt
8.3.1. Podstawg do oceny jakoSci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB sg badania i pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obstuge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
1. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
2. Inwestor po stwierdzeniu zakornczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.
8.6. Odbioru korncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Jakos¢ i ilo§¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan
i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
o  Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentaciji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancii, lecz nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploataciji obiektu, to dokonuije sie potracen jak za wady
trwate.
e  Jezeli komisja stwierdzi, ze jakoS¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB, to wytacza te roboty z odbioru.
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét ryczattowe — zgodnie z Umowg miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidtowa wycena robdt uwzgledniajgca wykonanie cato$ci zamdwienia wraz
ze wszelkimi robotami towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.
Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.




2. B.0L.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza;

-Rozbidrki

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy

Dla robét rozhidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiorkowych zgodnie z - ustaleniami - rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebra¢ recznie lub

mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

52  Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku

wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1 do 5.3.

T. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuije: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbidrki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z Wymaganiami ogéinymi,
10. Uwagi szczegotowe

10.1  Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.
10.2  lloSci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.



ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01.00.00 sq wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usytuowaniem obiektow i ich punktéw wysokosciowych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zamawianiu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu potozenie obiektdw inzynierskich. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektow inzynierskich i ich punktow wysokosciowych wchodza;
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi i punktéw
wysokosciowych,
- Uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0kre$lenia podstawowe.
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogoine"
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wym. dotyczace robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
"Wymagania ogdine"
2.2.Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktdéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
rob6t ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogéine"
3.2.Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine"
4.2 Transport sprzetu i materiatow.
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Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektdw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g06Ine zasady wykonania robdt.
Ogolne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogéine"

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspdirzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperdéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiektow i punktéw wysoko$ciowych.
Punkty wierzchotkowe obiektdw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metrow, natomiast w
terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach o obrebie realizaciji robét.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Rzedne reperow roboczych nalezy okre$lac z takg doktadno$cig, aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.4.0dtworzenie usytuowania obiektdw.
Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonalnej panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. Od obiektdw powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 20 metrow.
Rzedne niwelety punktdw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow charakterystycznych w terenie
nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robét.
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6.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakoSci rob6t.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne"
6.2.Kontrola jako$ci prac pomiarowych.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektdw i punktdw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
7. ODBIOR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady odbioru rob6t.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdline"
7.2.Sposdb odbioru robét.
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine"
8.2.Cena jednostki obmiarowej. Cena
wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi obiektow i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi obiektow dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

el A\

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3.
Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
11 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.
12. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robét wchodza;
B.02.01.00.  Wykopy
B.02.02.00. Zasypki
B.02.02.01.  Zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odktad.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, STWIORB
i poleceniami Inwestora.
2, Materiaty
- Do wykonania robét wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
- Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00
moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie (bezposrednio przy istniejacym budynku) lub mechanicznie(w odlegtosci
powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00
5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu Wykonawca sprawdza zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych..
51.2.  Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1)  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2.  Zasypkiwg. B.02.03.00
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
e Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
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e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i $mieci.
e Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg. proby normalnej
Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonficzeniu

powinny

obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg,

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

6.2. Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa; B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z Wymaganiami ogéinymi.
10. Uwagi szczegotowe

Przydatno$¢ gruntdéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu wykopow.

1. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12-  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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ST - 45430000 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH i WYKLADZIN
PCW NA PODLOGACH | SCIANACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy wykonaniu robét opisanych w Wymaganiach ogéinych
ST.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
pokrycie podidg ptytkami gresowymi min. 45X45 cm i cokolikdw 15 cm z tych samych piytek na klej typu Flex
pokrycie schodow zewnetrznych ptytkami gresowymi min. 45x45 cm mrozoodpornymi, antyposlizgowymi na klej
typu Flex
pokrycie podtug wyktadzing tekstylng rulonowg homogeniczng klejong do podkiadu z wywinigciem wyktdziny na
Sciany, w dwdch kolorach, spawanej, z tworzyw sztucznych na warstwie zaprawy samopoziomujgcej
pokrycie $cian ptytkami glazurowymi min. 25x40 cm na klej typu flex
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny
podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. 0gélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wykfadzinowych i okfadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i okladzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
Mb.
PN-EN 159:1996 - Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |II.
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2.2.3. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 3
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

41. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigetych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych i  innych  np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie  bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub  masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukciji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3)  Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.
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4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykfadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugo$ci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku
nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw poditogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania
pytek.

Potozenie pltytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie¢ na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byC natozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni pytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm
- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
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- 300x300 mm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami
odsungg¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci Swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnig, ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okres$laé dokumentacja projektowa.
Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

54.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nierdwno$ci nalezy je zeszlifowaC, a ubytki i uskoki wyréwnaC zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
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wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W przypadku podidz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

54.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukfadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed ukladaniem pitytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacq naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacq powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni pytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rébwno$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okofo 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezé
sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w
zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykofczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sgq powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedziem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrpwa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢
dalszych prac. Badania te szczegéblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocataty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnos$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaC nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjq producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) {j. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

74.  Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle scian w stanie surowym.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8

8.2. Roboty uwaza si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
rob6t z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej
lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-I1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994
i znakowanie.
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996

Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja, wlasciwosci

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B |II.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E< 3%. Grupa

BI
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B
Ila.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B
II'b.

PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiagkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Mb. Cz. 1.
Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A Il

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famiacej.

PN-EN 1S010545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodq pomiaru
wspdiczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN ISO 10545-
9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN I1SO 10545-10:1999 Phytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1S010545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(1)) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11)  Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3. oznaczenie wytrzymatosSci na zginanie i
Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwoci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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3. B.05.000 SCIANY, STROPY | OBUDOWY WEWNETRZNE Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

3.1.WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z wykonaniem $cianki dziatowej,
stropéw podwieszonych i obudow z plyt gipsowo-kartonowych.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okre$lone wymagania
techniczne i estetyczne:

- piyty gipsowo-kartonowe GKB — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 50 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno - gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3.3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizaciji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaC przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢é przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST, Wymagania ogoine”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do Scian i stropow fgcznikdw
mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy
mocowac ptyty za pomocq specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm.
Gtowki wkretdw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie pityt ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktdrej
mocowane s ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zagtebione gtowki wkretow nalezy zaszpachlowac
gipsowg masq szpachlowa,

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku miejsca
spoin nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej
specjalnej taSmy zbrojacej. Do wypetienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie
przestrzeni miedzy profilami wetng mineraing konstrukcja petni role izolacji ciepinej badz akustyczne;.
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3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady og6lne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatéw. Kontrola
wykonania okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodno$¢ z dokumentacjq

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykorczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych suchych
tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz
innych dokumentow przediozonych w trakcie czynno$ci wstepnych. Materiaty i elementy, ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom
przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatdw
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie jakosci i prawidtowo$ci uksztattowania ich powierzchni
z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru
dtugosci i wysoko$ci nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac na zgodnos¢ z
wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze$witu miedzy tq tatg a
powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami suchych
tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w
przypadku katéw réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg
kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie oktadziny i
do krawedzi faty kontrolnej dtugos$ci 2m oraz przez pomiar wielkosci prze$witu miedzy tatgq a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkq
milimetrowa.
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Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt albo tylko niewtasciwie
wykonang ich cze$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usunigcia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zada¢ ponownego jego wykonania.

3.7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

3.8. ODBIOR ROBOT
Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér korcowy

Odbiér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogdlnej, pkt. 9.

3.3.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogdlne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyijne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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4, B.05.00 - TYNKI
B.1 1.01.00 Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorg tynkow wewnetrznych,
zewnetrznych a takze okfadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych i oktadzin $ciennych wewnetrznych.

B.11.00.00 TYNKI | OKLADZINY

B.[1.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwykte kat. Il

B.I 1.01.03 Gtadzie gipsowe

14. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogoine".

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogoine wymaganie dotyczace robét podano w STWIORB B.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2, Materiaty.

21.  Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. _ Piasek

221. Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byC¢ zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

O Y P T S SR S| PR ]

*

po jej przygotowaniu t. ok. 3 godzin.

¥ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

¥ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

*

2.5.  Masa szpachlowa do wykonania gtadzi gipsowych.
Masa szpachlowa powinna spetnia¢ takie warunki aby uzyska¢ powierzchnie o duzej gtadkosci, stanowigcg dobre
podtoze pod malowanie. Przy tym powinna by¢:
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plastyczna podczas naktadania,

tatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podtoza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot.

5.1._ Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

5.2.  Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkdw cienkowarstwowych

Tynk mineralny nalezy naktada¢ na przygotowane podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstatg powierzchnig fakturuje sie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podtoza, temp. otoczenia i
konsystencji zaprawy. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej
partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania
tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakoriczenia tynkowania.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

54.  Wykonywanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie réwnomiernie na powierzchnig, najlepiej za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase trzeba sukcesywnie wygtadza¢. Po wyschnigciu masy drobne nierdwno$ci
nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggow oraz
zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Malowanie mozna rozpocza¢ po -wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi, wykonang
gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby, lub rozcienczong farba.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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1. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.

8.1.  Odbior podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wieksze niz 4mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wieksze niz 4mm na Im i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- wykonanie tynkéw,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng przy wykonaniu robot zwigzanych z pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogolnych niniejsze;
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjnq lateksowa i silikatowa,
zewnetrznego (wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) elewacji farbg
fasadowa silikatowa,
- malowanie dachu farbami elastycznymi do dachu
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar odno$nie wtadciwo$ci materiatdw, wymagarn i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca
0 whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczaine woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowig;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,
specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sig na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powtok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacijg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowanla powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcieficzalnych woda,
- mlneralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne
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lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowmdajqce wymaganiom normy
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg,
: farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7,pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywanla rob6t malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
: mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
: agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4, TRANSPORT
1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywac po:
catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,
oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowne;
normy . Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

|Lp. ”Rodzaj farby | Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
|1 ||| Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg ||4
|2 ||| Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych |||3
|3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci |6
suchych mieszanek rozcierczalnych woda lub w postaci ciekle

|4 ||| Farby na spoiwach mineralno-organicznych |||4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.
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Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).
3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
4. Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
1. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
2. Podioza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.
3. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
4. Podtoza z ptyt wdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarsk|e nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,
sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt.
54.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, prze$witow podtoza, Sladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieficzalnych wodg,
Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
1. spekan,
2. fuszczenia sie powtok,
3. odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,
nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang,
nie mie¢ $ladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
f) nie mie€ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
1. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
2. chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
4.  $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
: mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylegac¢ do podtoza,
mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

el N
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mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
11. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-EN 771-1:2011, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,
podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnosc z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan stosownej normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
piyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
prébke podioza i okre$li¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
: skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
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obce wtracenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjq
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podfozy,
jako$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena JaKOSCI powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzanla badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:
na podiozach mineralnych i mineralno-wit6knistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem naciete;
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich
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Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

|Lp. |||Stosunek rzutu powierzchni ozdob do catej powierzchni Sciany lub sufitu |||Wspc’)+czynnik |
o I IE |
01 [|do 10% 1,10
02 ||fdo 20% 1,20
03 [|do 40% 1,40
04 ||ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugo$ci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegolno$ci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowiernt Umowy.
411111 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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4.2. B.10.00 - 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z
obrdbkami blacharskimi oraz wymiang rynien i rur spustowych przy wykonaniu robo6t zwigzanych z wykonaniem robét
okreslonych w Wymaganiach ogdlnych Specyfikaciji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.grubosci
0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.4. Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. min. 0,6 mm.
3 SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tfadowno$ci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$C nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdbki blacharskie

5.1.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.9. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a)  wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c)  mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢:

a)  wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b)  taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

c)  mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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d)  rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$é
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

a)  wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b)  w odniesieniu do wkasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie

sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,

PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie

urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o dtugo$ci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3.  Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b)  jakosci zastosowanych materiatow,

c)  doktadno$ci wykonania pokrycia,

d)  dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c)  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierag:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skitad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

84.  Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazdw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6.  Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.  Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysoko$ci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naroznikdw tacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw
sztucznych facznie z

przycieciem ptyt i obrobek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dachowych,
gasiordw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stall.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podiozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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ST-H Wykonanie hydroizolacji metoda Kkrystalizacji
wewnatrzkomorkowe;.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wewnatrzkomdrkowe;j.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
hydroizolacyjnych z wykorzystaniem srodka powodujgcego krystalizacje wewngtrzkomorkows, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania opisanego w Wymaganiach ogdlnych Specyfikac;ji.

3. Materiaty

3.1. Ogdlna charakterystyka techniczna preparatu - preparat powodujacy izolacje metoda krystalizacji
wewnatrzkomorkowej jest srodkiem do uszczelniania betonu. Produkt ten wytwarzany jest jako
proszek na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujgcych zwigzkéw
chemicznych. Produkt ten jest rozpuszczalny w wodzie w kazde]j proporcji zmieszania.

3.2. Stosowanie preparatu

Preparat przeznaczony jest do uszczelniania betonu, przy czym powoduje przede wszystkim znaczne
zwiekszenie stopnia wodoszczelnosci i mrozoodpornosci betonu. Powierzchnie pokryte ww. sSrodkiem
sg odporne na dziatanie srodowiska kwasnego o pH > 4.

4. Sprzet

Przygotowanie powierzchni pod aplikacje: Urzadzenia cisnieniowe, pompy wodne z minimalnym
ci$nieniem mycia 200 atm.

Mieszanie: Zazwyczaj wystarczajgca jest elektryczna lub pneumatyczna reczna mieszarka, nawet
jezeli uzywamy urzadzen natryskowych. Dla wiekszych powierzchni wskazane jest uzywanie
mieszarek stacjonarnych.

Aplikacja: Do aplikacji Srodka stosowane sg pedzle, szczotki murarskie (zalecane jest sztuczne wiosie)
lub urzadzenia natryskowe.

5. Sktadowanie i transport
Preparat dostarczany jest w wiaderkach plastikowych o wadze 25 kg.

5.1. Sktadowanie preparatu - nalezy sktadowaé w stanie suchym w temperaturze minimum 7° C.
Termin przydatnosci do uzycia: 1 rok od daty produkcji.

5.2.Transport



Transport wymagany jest pojazdami z zamknietg przestrzenig tadunkowa.
6. Wykonanie robot
6.1. Zuzycie

¢ Hydroizolacja (powierzchnie pod ciggtym naporem wody), zuzycie zalezne jest od ci$nienia
hydrostatycznego wody;

* Powierzchnie poziome: 1,0 do 1,6 kg/m2, aplikujemy catos$¢ w jednej warstwie lub w dwdch
warstwach (okoto 0,5 do 0,8 kg na warstwe)

¢ Powierzchnie pionowe: 1,0 do 1,6 kg/m2 , aplikujemy w dwéch warstwach (0,5 do 0,8 kg na
warstwe).

* Zabezpieczanie przed wilgocig (powierzchnie nie bedace pod naporem wody);

* Powierzchnie poziome i pionowe: okoto 1,0 kg/m2 , zalecana aplikacja w dwdch warstwach (okoto
0,5 kg na warstwe).

6.2. Wymagania temperaturowe - moze by¢ stosowany w temperaturach powyzej 4° C.

6.3. Przygotowanie powierzchni Struktura betonu, ktéry ma by¢ zabezpieczony srodkami
izolacyjnymi, musi by¢ prawidtowa. Powierzchnia nie moze posiadac zabrudzen w postaci ziemi,
oleju, biatych nalotow powstajgcych po formowaniu betonu, srodkéw antyadhezyjnych i/lub
jakichkolwiek innych obcych materiatéw, ktére mogtyby wptynaé ujemnie na przyczepnosé,
penetracje lub ogdlne dziatanie preparatu. Bardzo gtadkie powierzchnie muszg by¢ przygotowane
przy uzyciu wodnych pomp cisnieniowych, piaskowania lub wytrawione kwasowo. Powierzchnia
betonu powinna mie¢ otwarty system kapilarny.
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Nalezy nawilzy¢ powierzchnie. Wilgo¢ musi by¢ obecna, aby zapewnié maksymalng penetracje
chemiczng. W chwili naktadania warstwy preparatu powierzchnia powinna by¢ wilgotna - ale bez
warstwy wody!

6.4. Procedura mieszania Pokrywanie pedzlem lub szczotka: 3 czesci wody na 5 czesci praparatu.
Pokrywanie natryskowe: 2,75 — 3,25 czesci wody na 5 czesci preparatu, zalezne od pogody i
urzadzenia natryskowego. Mieszamy do uzyskania konsystencji gestej farby lateksowej. Nalezy
przygotowywac tylko tyle, ile moze zosta¢ natozone w okresie okoto 30 minut.

6.5. Aplikacja - preparat aplikujemy za pomoca pedzla, szczotki murarskiej (wskazane sztuczne
wiosie) lub natryskowo. Preparat musi by¢ aplikowany tylko w wyspecyfikowanych ilosciach:
powierzchnie pionowe w dwdch warstwach, druga warstwa powinna by¢ natozona, gdy pierwsza jest
sucha przy dotknieciu - zaleca sie nie pdzniej niz 6 godzin od potozenia pierwszej. Przy suchej i
goracej pogodzie konieczne jest zraszanie pierwszej warstwy. Na powierzchnie poziome aplikujemy
preparat w jednej lub dwdch warstwach.



6.6. Konserwacja Warstwa preparatu powinna by¢ konserwowana w ciggu 24 godzin po aplikacji.
Jezeli temperatura powietrza nie przekracza 20°C przy wilgotnosci powietrza >70% - wystarczajgce
jest trzykrotne zraszanie wodg. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ czas konserwacji nalezy
wydtuzyé, maksymalny okres to 72 godziny. Jezeli w ciggu 12 godzin od aplikacji spodziewany jest
deszcz, nalezy warstwe praparatu zabezpieczy¢ np. folig zwracajgc uwage, aby folia nie dotykata
bezposrednio warstwy. Warstwe nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed zmarznieciem przez okres
minimum 3 dni.

6.7. Neutralizacja

A. Powierzchnie zaizolowane, ktére majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powtokami nalezy
zneutralizowad 5% roztworem kwasu solnego, nie wczesniej jednak niz 21 dni od chwili aplikacji
praparatu. Po neutralizacji sptukaé obficie woda.

B. Przy specjalnych zastosowaniach jak cysterny i zbiorniki wody pitnej, nalezy uwzglednié
odpowiednie wymagania i przepisy obowigzujgce w tym zakresie.

6.8. Uwagi i organizacja pracy
¢ Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeczytac zalecenia producenta.

* Podczas pracy chroni¢ skére, drogi oddechowe i oczy. Nalezy uzywac gumowych rekawic podczas
mieszania oraz okularéw ochronnych.

e Srodek nalezy chronié¢ przed dostepem dzieci.

* ego octu. Jezeli nastgpi kontakt z okiem, nalezy przemy¢ je natychmiast obficie czystg wodg i
bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

7. Kontrola jakosci

7.1. Wymagania dla srodka - wg karty producenta

8. Obmiar robot Jednostka obmiaru jest kg Srodka na m2 powierzchni betonu.
9. Odbidr i kontrola robot

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na pobraniu prébek betonowych i wykonaniu analizy
chemicznej pod wzgledem zawartosci praparatu oraz badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i
wodoprzepuszczalnosci. Badania takie wykonuje IMiKB Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Prébki
betonowe do badan pobiera sie zgodnie z normg PN-83/N-03010.

9.1. Badanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie Badania wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie
przeprowadza sie zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 po przechowywaniu probek
w Srodowisku o pH=3.

9.2. Badanie nasigkliwosci i przesigkliwosci cisnieniowe]j Nasigkliwos¢ okresla sie zgodnie z procedurg
zawartg w normie PN-88/B-06250 pkt. 6.4.



9.3. Badanie wodoprzepuszczalnosci Badanie wodoprzepuszczalnosci wykonuje sie zgodnie z
procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 pkt. 6.6. Uzyskane w ten sposéb wyniki badan daja
podstawe do przyjecia klasyfikacji wodoszczelnosci betonu.

9.4. Badanie wptywu wyrobu na korozje zbrojenia w betonie Badanie takie wykonuje sie zgodnie z
Procedurg Badawczg LC-3/98.

9.5. Badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego Badania przyczepnosci do podtoza
betonowego przeprowadza sie zgodnie z metodyka zawartg w normie PN-83/B-04500 oraz PN-91/B-
10105.

SYSTEM IZOLUJACY INTEGRALNY KAPILARNY SYSTEM HYDROIZOLACYINY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem $rodka izolujgcego
10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-76/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-86/B-06250 Beton zwykty.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu
dodatkéw i domieszek do betonu na korozje stali zbrojeniowe;j.
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