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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45330000-9 Instalacje sanitarne
CPV 45331100-7 - instalacje centralnego ogrzewania
CPV 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 - roboty instalacyjne z zakresie urzgdzen sanitarnych

BUDOWA - OBIEKT : Projekt remontu pomieszcze h biurowych w budynku
IPN Oddziat w Lublinie przy ul. Szewskiej 2, dziatk  a nr geodezyjny 46/1 i 46/2
ZAMAWIAJ ACY: INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ

Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

BRANZA: sanitarna

opracowanie zawiera :
Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne (ST-00)
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — (SST- 01— 06)

Lublin , czerwiec 2018 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA :sanitarna

BUDOWA - OBIEKT : Budynek u zyteczno $ci publicznej

BUDOWA : : Projekt remontu pomieszcze 1 biurowych w budynku IPN
Oddziat w Lublinie przy ul. Szewskiej 2, dziatka nr ~ geodezyjny 46/1 i 46/2

ZAMAWIAJ ACY : INSTYTUT PAMIECI NARODOWE]
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

Lublin, czerwiec 2018r.
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PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKUU ZYTKOWEGO
Dane ogodlne:
a) Zamawiajagcy — INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
b) Obiekt —Budynek IPN oddziat w Lublinie
c) Adres Obiektu — ul. Szewska 2, Lublin
d) Opracowanie — dokumentacja projektowa
e) Branza — sanitarna
f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Specyfikacja Nr specyfik acji

1 Specyfikacja Techniczna — Wymagania Og6lne ST-00

2 Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja wody STT-01

zimnej, cieptej i kanalizacji

3 Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja c.o. STT-03

4 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja klimatyzaciji STT-06

5 Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja wentylacji STT-05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
remontu - instalacji wody zimnej, cieptej, centralnego ogrzewania — 3 pietro, oraz
klimatyzacji w budynku IPN oddziat w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji c.0. — 3
pietro oraz klimatyzacji w budynku IPN oddziat w Lublinie.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- demontazu wod-kan i c.w.u,

- demontazu instalacji c.o0. — 3 pietro i cwu,

- demontaz instalacji klimatyzacji na kondygnacii I, 11, i lll pietra,

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej tgcznie z pionami i podejsciami;

- montaz instalacji kanalizacji (piony i podejscia) z przyborami,

- montaz przyboréw tgcznie z podejsciami i armaturg,

- montaz instalacji c.o0. — 3 pietro,

- montaz instalacji klimatyzacji,

- montaz instalacji wentylacji.

1.4. Okre slenia podstawowe
Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne
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z normami obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5 Wymagania ogolne dotycz gce robot

Wykonawca, tj. przyjmujgcy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
przedmiarami robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy, tj. udzielajgcy zamodwienia Wykonawcy, przekaze w terminie zgodnie z
umowg plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentacji i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic¢
Zamawiajgcego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢é wykonywane w
porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a w szczegolnosci z administratorem
obiektu oraz z nadzorem. Roboty remontowe powinny by € wykonywane zgodnie z
harmonogramem prac, np. proponowanym w STWIOR bran  zy ogo6lnobudowlanej
lub opracowanym przez Wykonawc ¢ i zatwierdzonym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatow i wyrobow budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo swiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane.

Wykonane rob6t bedg podlegaly nastepujgcym odbiorom: odbiorom czesciowym dla
robot ulegajgcych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania obiektu, dla
czesci zakresu lub robot stanowigcych zamknietg catosé, odbiorowi koncowemu:

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie nie pOzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu
okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone dla wbudowanych materiatdw,
elementéw i wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub
badan kontrolnych ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w
obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu rob6t remontowych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na
wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

Uwaga:
Zakres robot wykonywany bedzie w budynku uzytkowanym. Wykonawca zobowigzany
5
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jest przejawia¢ szczegoblng ostroznosc i poszanowanie wobec urzadzen i wyposazenia
budynku objetych opracowaniem. Wymagany jest wysoki poziom organizacji robét.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przestrzegania szczeg6towego harmonogramu wykonania rob6t i uzgodnienia go z
Zamawiajgcym.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycz ace materiatdw

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacjg muszg
spetnia¢ wymogi dotyczgce spetnienia przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentow technicznych dla wyrobow dla wyrobow
wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz
2041 z 2004r. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla
wyrobow wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362
lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie  wyrobow
przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby
te muszg posiada¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami.
Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

2.2 Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialtdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzor inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany material nie moze poOzniej byé zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym a jego
liczba i wydajno$¢ majg gwarantowa¢ wtasciwe wykonanie rob6t. Do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robdét.
Sprzet uzywany do wykonywania prac nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegbtowym dotyczgcym jego
6
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uzytkowania.

4 TRANSPORT

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnos¢ majg gwarantowa¢ wtasciwe wykonanie robot. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy opuszczajgce
teren rob6t nie mogg zanieczyszcza¢ drog i jesli okaze sie to konieczne nalezy
oczyszczac uktad jezdny przed ich wyjazdem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce, nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru, projektu organizacji robot i zagospodarowania terenu
objetego remontem zwanego dalej projektem organizacji robot.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

W dziale 5 w poszczegolinych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto
zasady odnoszgce sie do wykonania danego rodzaju robét, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.5.1.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jako Sci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgonie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
I ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czes¢ ogélng opisujgca:

- organizacje wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- metody zapewnienia przepiséw BHP

- wykaz zespotdéw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli rob6t
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- sposob i forme gromadzenia wynikow badan i sprawdzen czes¢ szczegdtowg

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilos¢ $rodkdw transportu

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wartosci

- Sposob i procedure pomiaréw i badan

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako Sci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakos¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor nadzoru
okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i
sprzet posiadajg wazne legitymacje lub swiadectwo dozorowe.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh magazynowych
placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatow, a takze ich badan. W
przypadku wykonywania badan, prébki bedg pobierane losowo.

6.3. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci sieci i instalacje
sanitarne oraz by¢ cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy robot muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

8.0DBIORY

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ustalenie odcinkow rob6t przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z

umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych

(roboty zanikajgce). Odbior czesciowy przeprowadza sie jak odbiér kohcowy, jednak bez

oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét

z podpisami cztonkdw komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
8
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sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, badan i odbiorow czesciowych.

8.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ktory jest
przedstawicielem wykonawcy. Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony
datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem funkcji na budowie.
Zatgczniki do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci: date przekazania wykonawcy placu
budowy, date przekazania dokumentacji projektowej uzgodniony przez inspektora
nadzoru, program zapewnienia jakosci o harmonogram roboét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, terminy rozpoczecia i zakonczenia elementéw robot przebieg robét,
problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta data wstrzymania robot z
podaniem przyczyny zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikowych, ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i koncowych wyjasnienia i uwagi kierownika budowy dane
dotyczgce materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit inne istotne informacje o przebiegu rob6t. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas realizacji okreslonych robo6t majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy
Zwigzane.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
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metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY ZIMENJ, CIEPLEJ |
KANALIZACJI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji w budynku IPN oddziat w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w ST-0.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
montazem zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowa:

- demontaz rurociggéw w.z. i cieptej z armaturg zgodnie z czescig rysunkowg projektu tj
od wigczenia projektowanych przewodow w.z. do istniejgcego przewodu w.z., sposob
utylizacji zdemontowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i przeprowadzic¢ z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow,

- demontaz pionow i podej$¢ kanalizacyjnych z przyborami,

- montaz rurociggdéw wody zimnej i cieptej tgcznie - piony z podejsciami doptywowymi,

- montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

- montaz przyborow sanitarnych,

- montaz rurociggow kanalizacji — piony i podejscia odptywowe.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w ST- 0 “Wymagania
ogolne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg. Do potgczen
instalacji z rur wielowarstwowych nalezy uzy¢ zigczek z pierscieniem zaciskowym ze
stali nierdzewnej oraz podwojne uszczelnienie typu o-ring. Do przylgczania rur do
urzgdzen iarmatury mozna tez stosowac potgczenia zaciskowe skrecane tgczonych
przy pomocy tacznikbw zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze. Rura
wielowarstwowa musi by¢ o min. parametrach temperatury i cisnienia: mozliwos¢ pracy
w wysokich temperaturach — Trob = 80°C (robocza), Tmax = 90°C i ciSnieniu roboczym
do 10 bar. Uktadanie rur wielowarstwowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy
danej instalacji (temperatura i ci$nienie). Zawory kulowe lokalizowa¢ w miejscach tatwo
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dostepnych, a w przypadku obudowy — z dostepem przez drzwiczki w obudowie.
Na zaworach ze zigczkg do weza na wyptywie montowac izolatory przeptywow
zwrotnych typu HA216, na podigczeniach podgrzewaczu typu EA, na bateriach
natryskowych HD206,
[zolacja:

Rurociggi i podejscia pod przybory woda zimna i ciepta otuliny z miekkiej pianki
polietylenowej gr.13mm.
Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm panstwowych i mie¢
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania.
2.3. Pojemno sciowe podgrzewacze wody
Ciepta wody pozyskiwana z pojemnosciowych podgrzewaczy wody — pod umywalkami
10 15I, pod zlewozmywakiem 10l, przy brodziku — 50I. Zasilanie 230V.
2.4. Instalacja kanalizacji
Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r ;
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczng.
2.5 Sprzet sanitarny:
- umywalki z powtokg reflex z pétpostumentem lub mozliwoscig posadowienia na blacie

oraz baterig umywalkowg z regulatorem ceramicznym i wylewkag, z otworem, z
przelewem,

- umywalka wiszgca z powiokg reflex dostosowana dla os6b niepetnosprawnych, z
otworem, z przelewem oraz baterig umywalkowg z regulatorem ceramicznym i
wylewkg z wydtuzong dzwignig,

- brodzik kwadratowy z kabing lub drzwiami rozsuwanymi lub rozwieranymi, baterig
natryskowg jednouchwytowg, wezem natryskowym i obrotowg koncowkag oraz rurg
natrysku z uchwytem przesuwnym i rgczkg natrysku,

- zlewozmywak ze granitu, jednokomorowy z ociekaczem =z baterig stojgcg
zlewozmywakowg jednouchwytowg z regulatorem ceramicznym i wylewkg obrotows.

- miski ustepowe kompaktowe ze sptuczka 6l oraz deskg sedesowa,

- miska ustepowa kompaktowa dla os6b niepetnosprawnych ze sptuczkg 6l, z deska
sedesowg z pokrywg dla 0s6b niepetnosprawnych,

- pisuary doptyw z goéry lub z tytu, z sitkiem, z natynkowg sptuczka cisnieniowg lub
automatycznym radarowym zaworem sptukujgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien byc¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego
uzytkowania.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznym przy uzyciu
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podstawowych narzedzi m.in. kluczy ptaskich, wiertarek, poziomicy, gwintownicy, kluczy
do rur, zaciskarki do rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne warunki transportu i skladowania materiatdow podane w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. 1losc
uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30 °C, przy
czym powinna by¢é zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

Elementy rurowe nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z
instrukcjg transportu poszczegolnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i
niszczeniu. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi s$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Transport armatury powinien
odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub
wielowarstwowo, w pozycji lezgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i rowna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych
kolejne warstwy powinny by¢ ukltadane na przemian koncowkami kielichami. W
przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. PierScienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem,
by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarbw w stosunku do
nominalnych wymiaroéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Instalacje wody cieptej nalezy wykonac po uprzednim wykonania rozkucia posadzki lub
Sciany.

5.2.1 Monta z przewoddw wodoci aggowych

Poziomy wody zimnej rozprowadza¢ w po scianach. Pion prowadzony w szachcie
instalacyjnym. Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury uktada¢ zgodnie z projektem wykonawczym. W miejscach przejs¢ przewoddéw
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos$¢ tulei powinna byc¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.2.2 Armatura

- na podejsciach do pionow zawory odcinajgce kulowe;

- armatura odcinajgca na podejsciach do pionow — zawory kulowe z potsrubunkiem i
kurkiem spustowym — dostep od strony pomieszczeh ogoélnodostepnych, odcinajgca na
gtéwnych odgalezieniach - zawory kulowe z potsrubunkiem, wyptywowa (umywalki,
zlewy, zmywaki, zlewozmywaki) baterie stojgce, wyptywowa natryski — baterie Scienne.
5.2.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow
instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic
protokot.

5.2.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru. Materiat oraz grubo$¢ izolacji wg dokumentac;ji
projektowe;.

5.2.5. Monta z ruroci ggow kanalizacyjnych

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Minimalne spadki przewodéw odptywowych
wynoszg: dla rur DN 110mm i=1,5%.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca
rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm.

5.2.6. Badanie szczelno Sci

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako Sci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
6.2. Szczegolne zasady kontroli jako $ci
14
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Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania
szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba czesciowa, jezeli
badania szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢é wodg wodociggowg
dokiadnie odpowietrzajgc instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego uktadu, zwracajgc szczegodlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia
za pomocg pompy recznej tlokowej Ilub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy
cis$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywac przeciekOw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia.
6.3. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru in  westorskiego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
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posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi

specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i

ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Odbiér robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarOwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonywania elementu rob6t stanowigcego odrebng
catos¢ obiektu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej
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czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

« odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

— Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

— Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzagdzen

— Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

— Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
I ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy

— Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. WYKAZ PRZEPISOW
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1. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
COBRTI Instal.

4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-811B-10700.04 Wewnetrzne instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC.

7. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.

8. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody uzytkowe;j.

9. PN. EN -12503-3 Ochrona materiatow metalowych przed korozja.

10. PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
BUDOWA INSTALACJI C.O.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru instalacji c.0. w budynku IPN Oddziat w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w ST-0.

1.3. Zakres rob6t obj etych

Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementéw jak:

- Demontaz instalacji c.0. na 3 pietrze wraz z grzejnikami zgodnie szczescia
graficzng opracowania. Spos6b utylizacji zdemontowanych elementéw nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem | przeprowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow.

- Ulozenie rurociggOw c.o. w posadzce

- Montaz grzejnikdw

- Montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej

- Proéby szczelnosci

- lzolacje przewodow, obudowy

- Uruchomienie instalacji c.o.

2. MATERIALY

Ogllne wymagania dotyczgce stosowania materiatbw podano w ST- 0 “Wymagania
ogolne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

2.1. Rury

Przewody c.o. prowadzone w posadzce wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wkiladkg
aluminiowg PE-RT/AL./PE-HD tgczone na ztgczki zaciskowe.

Parametry pracy instalacji zgodnie z Aprobata Techniczng AT-15-7543/2011: cisnienie
robocze 16bar, temperatura robocza 90°.

2.2. Armatura

2.2.1 Armatura odcinajgca

- zawory kulowe gwintowane ( PN 0.6 MPa, t=100°C )

-grzejniki podtgcza¢ odpodiogowo za pomocg zaworéw odcinajgcych katowych do
grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typu RLV-KS.

2.2.2.Armatura odpowietrzajgca

- automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym na rozdzielaczu

Zawory sktadowac¢ opakowane w folie w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem
stonca i wilgoci. Przed zamontowaniem obejrze¢ korpus, sprawdzi¢ pokretto.

2.3. Przyrz ady pomiarowe

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
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2.4. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen biurowych zastosowano grzejniki typu CV11, CV22 firmy
PURMO. W pomieszczeniach wilgotnych grzejniki ocynkowane - grzejnik w tazience
HV20. Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Zastosowano grzejniki z podtgczeniem dolnym. Materiat: wysokie] jakosci gteboko
ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno wg PN-EN 10130. Cisnie
robocze: 10 bar, temperatura max. 110°C. Kolor biaty RAL 9016.

Kazdy grzejnik ma by¢é wyposazony w termostatyczny zawor grzejnikowy, gtowice
termostatyczng wzmocniong przed manipulacja oraz automatyczny zawor
odpowietrzajgcy.

Grzejniki przychodzg bezposrednio na budowe w opakowaniach (folia pecherzykowa
wzmocniona ksztattkami kartonowymi), ktére usuwa sie tuz przed montazem. Grzejniki
kompletowac¢ wielkosciami. Zabrania sie skladowania grzejnikbw na swiezym powietrzu
lub w pomieszczeniach wilgotnych. Nie wolno czysci¢ powierzchni grzejnikow przy
uzyciu srodkow czyszczgcych zawierajgcych rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje
powodujgce korozje.

2.5 Materiaty izolacyjne
Przewody instalacji grzewczej zaizolowa¢ za pomocg pianki PE o grubosci

zaleznej od $rednicy przewodu:

Przewody prowadzone w przegrodach:

- grubos¢ izolacji z pianki PE — 6 mm,
Przewody prowadzone po wierzchu:

- do ® wew. 22mm — grubo$¢ izolacji 20 mm,
- ® wew. 22-35mm — grubos¢ izolacji 30 mm,
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolaciji
cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Ogllne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania
ogolne”.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym a jego
liczba i wydajno$¢ majg gwarantowa¢ wtasciwe wykonanie rob6t. Do wykonania robot
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Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robdét.

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien byc¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego
uzytkowania.

Wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu
podstawowych narzedzi tj. kluczy ptaskich, wiertarki, poziomicy, gwintownicy, klucze do
rur.

Rozbiorki wykonywaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowaé $rodki transportu dostosowane do danego typu robét. Srodki
transportu nie mogg spowodowac uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylgcznie w potozeniu
poziomym.

Armature przewozi¢ w pojemnikach. Grzejniki i urzgdzenia przewozi¢ w opakowaniach
producenta — folia. Przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach tadunkowych i
przenosic¢ tylko w pozycji pionowej. Opakowanie usuwane jest na budowie, po montazu.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustali¢ trasy prowadzenia przewoddw. Sprawdzi¢ czy nie ma kolizji z instalacjg

elektryczng w miejscach przebi¢ i montowania grzejnikéw.

5.2. Monta z ruroci ggow c.o.

Wykonawca instalacji powinien sprawdzi¢, czy zakupione rury posiadajg Swiadectwo

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach

starannie oczyscic. Nie wolno stosowac rur uszkodzonych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych. W

obszarze tulei nie mogg by¢ wykonywane potgczenia przewodu.

5.3. Monta z grzejnikéw

Grzejniki stalowe ptytowe mocuje sie do sciany za pomocg zestawu wspornikow. Dla

grzejnika ptytowego odlegtos¢ od parapetu powinna wynosi¢ min.10-12cm aby zapewni¢

whasciwy przeptyw powietrza. Nalezy zwrécic uwage na ewentualne obudowy
21



BIURO PROJEKTOWE ul. Arnsztajnowej 5
KOMPLEKS PROJEKT 20-816 Lublin

grzejnikdw, ktére muszg by¢é wykonane tak, aby zapewni¢ przeptyw ciepta. Grzejniki
wyposazone sg w odpowietrznik manualny i komplet uchwytow. Grzejniki montowac wg
DTR producenta.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4 Monta z armatury

Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych eksploatacje i
konserwacje. Armature spustowg montowac w ilosci zapewniajgcej spuszczenie wody z
calej instalacji.

Termostatyczne zawory grzejnikowe montowa¢ w potozeniu poziomym. Zawor
montowac¢ z natozonym kapturkiem ochronnym zamiast gtowicy, ktérg montuje sie po
probie szczelnosci. Glowica termostatyczna powinna by¢ zamontowana tak, aby byta
omywana powietrzem z pomieszczenia, a nie powietrzem bezposrednio z grzejnika.

5.5. Préby

Proba szczelnosci na zimno:

Prébe wykonywac przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0°C.

Zmontowang instalacje nalezy starannie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego
powietrza.

Wszystkie zawory majg byc¢ otwarte.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje napetni¢ zimng wodg i
doktadnie odpowietrzy¢. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen i armatury.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia proby szczelnosci nalezy za pomoca
pompki recznej ttokowej podnies¢ cisnienie do 0.9 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz
nie stwierdza sie przeciekOw i roszenia.

Po probie nie nalezy oproznia¢ instalacji. Mozna zakrywa¢ i obudowywac przewody,
montowac gtowice termostatyczna, ustawia¢ zawory regulacyjne.

Préba na gorgco:

Prébe na gorgco przeprowadza sie przy parametrach obliczeniowych (najwyzsze
temperatury czynnika grzewczego). Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej 72 godziny. W czasie préby na gorgco nalezy
ustawi¢ zawory termostatyczne.

6. KONTROLA JAKO SCI PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe(w szczegolnosci PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728).

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowac zgodnie z :
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych
tom Il
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- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

7. ORMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotycz gce odbioru

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem RobGt,
dokonujgc wpisu w Ksiege Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek
robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot
— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia
— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
— Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzagdzen
— Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen
— Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
I ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu
I porzadku terenu budowy
— Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
8.2. Odbiory techniczne cz esciowe
Ustalenie odcinkéw robot przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych (
roboty zanikajgce). Odbior czesciowy przeprowadza sie jak odbior koncowy, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét
z podpisami cztonkdw komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.
8.3. Odbior ko Acowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, badan i odbiorow czesciowych.
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Odbior koncowy instalacji i odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa
CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe
szczelnosci instalacji zgodnie z normg PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy
przeprowadza¢ go do momentu uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia
mniejszego niz 5 mg/cm3. Nastepnie nalezy wykonaé¢ proby cisnieniowe na cisnienie 0,6
MPa. Probe mozna przerwac jesli w ciggu 2 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy wykonac
probe na gorgco z ostatecznym przeglagdem i usunieciem usterek. Préby te oraz
ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i
rozbiérkowych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesc |
— Roboty ogd6lnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. |l

* PN-ISO 4200 - Rury stalowe bez i ze szwem o gtadkich kohcach

e PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

e PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci

* PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

 PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogoélne
wymagania i badania

* PN-90/M-7501 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisn. 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

* PN-91/M-75009 -Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

*  PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen

e Warunki techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 )

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek spos6b zwigzane =z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

wraz z pozniejszymi zmianami

. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.

1157)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr

10/1995, poz. 48)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.

Nr 130, poz. 1389)

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okres$lenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru instalacji wentylacji w budynku IPN Oddziat w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w ST-0.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
montazem wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych (toalety i tazienka).
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych rob6t wchodza:

* roboty przygotowawcze,

 wymagania dotyczgce wyrobdéw i rob6t stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych (roboty montazowe) - montaz wentylatoréw wywiewnych
lazienkowych,

* odbior robot i kontrola jakosci.

1.4 . Okre slenia podstawowe

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uklad przewodow
kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzgdzeniami uzdatniajgcymi powietrze w
zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi
przewody wentylacyjne.

1.5 . Ogolne wymagania dotycz gce robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wentylacyjnych” — zeszyt nr 5
wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegotowymi producentow materiatow i urzgdzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY

2.1 . Ogollne wymagania dotycz gce materiatéw

- Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim

Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje

dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
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przez ministra odpowiedniego dla budownictwa.

- Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony obowigzujgcymi normami.

- Powierzchnie poszczegolnych elementow urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad
walcowniczych. Potgczenia rozigczne poszczegodlnych elementdéw urzgdzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

- Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie
wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z
wyjgtkiem wentylatorow, ktére wymagajg opakowan kartonowych i skiadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sposob rozwigzania wentylacji tazienek
Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji sktadajgcy sie z:

wentylatory tazienkowe SILENT200 w tazience P04 w piwnicy,
- wentylatory tazienkowe SILENT100 w pozostatych tazienkach
wraz z wyposazeniem dodatkowym zgodnie z czeScig graficzna opracowania.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez wykonanie
otworéw kontaktowych (tuleje, kratki lub podciecia) umozliwiajgce kompensacje
wywiewanego powietrza z korytarzy.

Instalacje wywiewne nalezy wykonac z przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
EPDM.

Kanaty zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 20mm w celu izolacji
akustyczne.

Wentylatory umiesci¢ w suficie podwieszonym i kanatami typu SPIRO wigczy¢ do
istniejgcych murowanych kanatow grawitacyjnych. W pomieszczeniu gospodarczym 007
wentylator obsadzi¢ bezposrednio na kanale murowanym.

2.2.2. Sterowanie pracg uktadéw wentylacyjnych

Prace wszystkich wentylatorow (rowniez tych z czujkami ruchu wilgotnosci)
nalezy zblokowac z o$wietleniem w tych pomieszczeniach. Wszystkie wentylatory
wyposazy¢ w funkcje regulowanego opéznienia czasowego.

2.2.3. Kanaly
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej Kanaty
27



BIURO PROJEKTOWE ul. Arnsztajnowej 5
KOMPLEKS PROJEKT 20-816 Lublin

okragte tgczone na kotnierze i uszczelki gumowe.

2.2.4. Wentylatory wywiewne.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw
tazienkowych SILENT200 w tazience P04 w piwnicy a w pozostatych pomieszczeniach
SILENT100.

3.SPRZET

3.1 . Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢é wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementow.

4 . TRANSPORT

4.1 . Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umows3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Warunki przyst gpienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatbw i rozwigzah konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byc¢

28



BIURO PROJEKTOWE ul. Arnsztajnowej 5
KOMPLEKS PROJEKT 20-816 Lublin

uzgodnione z autorem projektu.

Pomieszczenia, w ktorych majg by¢ zainstalowane wentylatory itp. powinny byc¢
otynkowane i po osadzeniu wspornikbw. Otwory w przegrodach budowlanych
przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych
powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny
by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano — montazowe i wykohczeniowe mogace spowodowac¢ uszkodzenie urzgdzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2 . Montaz urzgdzen prowadz acych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowac¢ na podwieszeniach lub
podporach osadzonych w scianach. Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie, aby
ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie réwne co
najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanalu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy
lub $ciany powinny by¢é obtozone na grubosci stropu lub Sciany podkiadkami
amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wiasciwosciach.
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z
materiatéw niepalnych.

5.3 . Montaz urzgdzen wprowadzaj gcych powietrze w ruch

Urzagdzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzgdzenie wentylacyjne
powinno by¢é zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow
technologiczno — eksploatacyjnych.

Potgczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg elastycznych
kré¢cow amortyzujgcych.

Przewody wentylacyjne
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.
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2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiar6w zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

3) Przejscia  przewodow  wentylacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosé
ogniowg tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc
na korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna byc¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywalo na jej szczelnosc,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji  wentylacji nie = zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjnych;

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10)Elementy zamocowania podpoér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia.

11)Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny miec
wspotczynnik bezpieczehstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12)Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

13)Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14)W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
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15)Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m od zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkitadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos$é czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez demontaz elementu
skladowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylaciji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych
Srub lub innych elementow ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekroj
kanatu wentylacyjnego.

Wentylatory

1) Spos6b  zamocowania  wentylatorow  powinien  zabezpiecza¢  przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

3) Diugos¢ tgcznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Procedura prac

1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych central nych urz gdzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
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c) Dziatanie wytgcznika;

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych
warunkach eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych regulatoréw, Pomiary
kontrolne

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:
- Pobdér pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza wywiewanego;
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilo sciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilo $ciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z
Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO —
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m? (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne
w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
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c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

Badania ogdlne

a) Dostepnosc dla obstugi;

b) Stan czystosci urzgdzen, systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania,

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;

d) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrole dotykowsa;
Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzadzen i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

c) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji
a) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgce
czesci skladowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;
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PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw —
Wymagania wytrzymatosciowe.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru instalacji klimatyzacji w budynku IPN Oddziat w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w ST-0.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych rob6t wchodza:
* roboty przygotowawcze,
» demontaz wszystkich uktadow klimatyzacyjnych obstugujgcych pomieszczenia na
[, 11'i 1l pietrze. Sposéb utylizacji zdemontowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i przeprowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.
* Roboty montazowe instalacji klimatyzacji - wymagania dotyczgce wyrobdéw i robot

stosowanych,
» odbior robot i kontrola jakosci.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przylgcza muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg "Prawo budowlane” — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.
Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosc jego
wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Ruroci agi

Instalacje chtodu wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1. Instalacje klimatyzacyjne nalezy wykonac z
rur miedzianych chtodniczych w izolacji zimnochronnej od jednostek zewnetrznych do
jednostek wewnetrznych. Rozgatezienia wykona¢ wytlgcznie przy pomocy specjalnych
trojnikdw dostarczanych przez dostawce urzgdzen klimatyzacyjnych. +tagczenie
przewodow z ksztalttkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.
Przewody mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkiadkg termiczna.
Izolacje zimnochronng wykona¢ z otuliny na bazie syntetycznego kauczuku. Izolacja
wewnatrz budynku o grubosci 13 mm, natomiast na zewnagtrz — 19 mm. Zewnetrzne
odcinki rur chtodniczych zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej w celu ochrony izolacji przed ptactwem i czynnikami atmosferycznymi.
Przewody instalacji chtodniczej wewnatrz budynku prowadzi¢ w zabudowie z ptyt g-k.
Obudowe g-k rozdzielaczy nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen
z zachowaniem wymaganych otworow rewizyjnych.
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Szczegoly dotyczgce prowadzenia przewodow oraz ich lokalizacje przedstawiono
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP PN10 tgczonych przez zgrzewanie.
Jednostke wewnetrzng scienng wyposazy¢ w pompke skroplin w przypadku braku
mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
0,5 % w kierunku odptywu. Przewody mocowaé¢ do stropu lub $cian przy uzyciu
uchwytow stalowych z wkiadkg gumowa.

2.3. Klimatyzacja
» Uktad multisplit w sktad ktérego wchodzi:
1 szt. - Jednostka zewnetrzna sktadajgca sie z dwoch modutow

Wydajnosé:

chtodzenie nominalna - 67 kW

grzanie nominalna - 75 kW

Wskaznik efektywnosci energetycznej EER 3,44
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP 3,9

2 szt. - Jednostka wewnetrzna scienna
Wydajnosé:

chtodzenie nominalna — 2,6 kW
grzanie nominalna - 3,2 kW

31 szt. - Jednostka wewnetrzna scienna
Wydajnosé:

chtodzenie nominalna — 2,0 kW

grzanie nominalna - 2,8 kW

Sterownik przewodowy montowany przy drzwiach do pomieszczenia obstugiwanego.
Sterownik gtdwny umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy
whasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania rob6t oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty
powinny  by¢ rozmieszczone  rOwnomiernie  oraz  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
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z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.
5. WYKONANIE ROBOT
Przewody klimatyzacyjne
- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg ok. 20 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
Klimatyzacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc¢
zaizolowane.
W miare mozliwosci nalezy wykorzystywac istniejgce przejscia po zdemontowanej
instalaciji.
- Przejscia  przewodow  klimatyzacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.
- lzolacja cieplna przewoddw klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.
- lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikOw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
- Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
- Zamocowania przewodow klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow klimatyzacyjnych,

- materiatu izolacyjnego,

- elementéw instalacji klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie

zamontowanych w sieci przewodéw klimatyzacyjnych,

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.
- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.
- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
- Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspoitczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
- Podpory i podwieszenia w poblizu zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
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Montaz instancji skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PP cisnieniowych metodg klejenia lub zgrzewania. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz
col,5m. Instalacje poddac prébom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.
Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej, obudowie g-k a tam gdzie jest to
niemozliwe w korytkach instalacyjnych. Podigczenie instalacji do kanalizacji przez
syfony zgodnie z wytycznymi systemu z rewizjg do ich czyszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Prace wst epne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji klimatyzacji nalezy wykonac
nastepujgce prace wstepne:

- Probny ruch catej instalacji klimatyzacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

- Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedtozenie protokotdbw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji klimatyzacji.

2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Temperatura powietrza,;

Pomieszczenie:

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilo sciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilo sciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac¢ poziom A (WTWiO - instalacje
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
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2. Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

3. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest mb (metr biezgcy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m? (metr szescienny)

4. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzaciji,

Badania ogdlne

- Dostepnos¢ dla obstugi;

- Stan czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia,

- Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworow do czyszczenia urzgdzen i przewoddw;

- Kompletnos¢ znakowania;

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych;

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
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- Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

Badanie urz gdzen

- Sprawdzenie czy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

- Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Badanie sieci przewodow

- Badanie szczelnosci potaczen przewodow przez probe cisnieniowa;
Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf st  erowniczych

- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie
schematu regulaciji;
- Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- 0zhaczenia,
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematow potgczen w obudowach.
Wykaz dokumentéw dotycz acych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniach;

- Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

- Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

- Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

- Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikow);

- Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

- Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji klimatyzacyjnej w budynku;

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
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- Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
- Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

5. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
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