ST-H Wykonanie hydroizolacji metoda Kkrystalizacji
wewnatrzkomorkowe;.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wewnatrzkomadrkowe;j.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
hydroizolacyjnych z wykorzystaniem srodka powodujgcego krystalizacje wewngtrzkomorkows, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania opisanego w Wymaganiach ogdlnych Specyfikac;ji.

3. Materiaty

3.1. Ogdlna charakterystyka techniczna preparatu - preparat powodujacy izolacje metoda krystalizacji
wewnatrzkomorkowej jest srodkiem do uszczelniania betonu. Produkt ten wytwarzany jest jako
proszek na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujgcych zwigzkéw
chemicznych. Produkt ten jest rozpuszczalny w wodzie w kazdej proporcji zmieszania.

3.2. Stosowanie preparatu

Preparat przeznaczony jest do uszczelniania betonu, przy czym powoduje przede wszystkim znaczne
zwiekszenie stopnia wodoszczelnosci i mrozoodpornosci betonu. Powierzchnie pokryte ww. sSrodkiem
sg odporne na dziatanie srodowiska kwasnego o pH > 4.

4. Sprzet

Przygotowanie powierzchni pod aplikacje: Urzadzenia cisnieniowe, pompy wodne z minimalnym
ci$nieniem mycia 200 atm.

Mieszanie: Zazwyczaj wystarczajgca jest elektryczna lub pneumatyczna reczna mieszarka, nawet
jezeli uzywamy urzadzen natryskowych. Dla wiekszych powierzchni wskazane jest uzywanie
mieszarek stacjonarnych.

Aplikacja: Do aplikacji Srodka stosowane sg pedzle, szczotki murarskie (zalecane jest sztuczne wtosie)
lub urzadzenia natryskowe.

5. Sktadowanie i transport
Preparat dostarczany jest w wiaderkach plastikowych o wadze 25 kg.

5.1. Sktadowanie preparatu - nalezy sktadowaé w stanie suchym w temperaturze minimum 7° C.
Termin przydatnosci do uzycia: 1 rok od daty produkcji.

5.2.Transport



Transport wymagany jest pojazdami z zamknietg przestrzenig tadunkowa.
6. Wykonanie robot
6.1. Zuzycie

¢ Hydroizolacja (powierzchnie pod ciggtym naporem wody), zuzycie zalezne jest od ci$nienia
hydrostatycznego wody;

* Powierzchnie poziome: 1,0 do 1,6 kg/m2, aplikujemy cato$¢ w jednej warstwie lub w dwdch
warstwach (okoto 0,5 do 0,8 kg na warstwe)

¢ Powierzchnie pionowe: 1,0 do 1,6 kg/m2 , aplikujemy w dwéch warstwach (0,5 do 0,8 kg na
warstwe).

® Zabezpieczanie przed wilgocig (powierzchnie nie bedace pod naporem wody);

* Powierzchnie poziome i pionowe: okoto 1,0 kg/m2 , zalecana aplikacja w dwdch warstwach (okoto
0,5 kg na warstwe).

6.2. Wymagania temperaturowe - moze by¢ stosowany w temperaturach powyzej 4° C.

6.3. Przygotowanie powierzchni Struktura betonu, ktéry ma by¢ zabezpieczony srodkami
izolacyjnymi, musi by¢ prawidtowa. Powierzchnia nie moze posiadac zabrudzen w postaci ziemi,
oleju, biatych nalotow powstajgcych po formowaniu betonu, srodkéw antyadhezyjnych i/lub
jakichkolwiek innych obcych materiatéw, ktére mogtyby wptynaé ujemnie na przyczepnosé,
penetracje lub ogdlne dziatanie preparatu. Bardzo gtadkie powierzchnie muszg by¢ przygotowane
przy uzyciu wodnych pomp cisnieniowych, piaskowania lub wytrawione kwasowo. Powierzchnia
betonu powinna mie¢ otwarty system kapilarny.
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Nalezy nawilzy¢ powierzchnie. Wilgo¢ musi by¢ obecna, aby zapewnié maksymalng penetracje
chemiczng. W chwili naktadania warstwy preparatu powierzchnia powinna by¢ wilgotna - ale bez
warstwy wody!

6.4. Procedura mieszania Pokrywanie pedzlem lub szczotka: 3 czesci wody na 5 czesci praparatu.
Pokrywanie natryskowe: 2,75 — 3,25 czesci wody na 5 czesci preparatu, zalezne od pogody i
urzadzenia natryskowego. Mieszamy do uzyskania konsystencji gestej farby lateksowej. Nalezy
przygotowywac tylko tyle, ile moze zosta¢ natozone w okresie okoto 30 minut.

6.5. Aplikacja - preparat aplikujemy za pomoca pedzla, szczotki murarskiej (wskazane sztuczne
wiosie) lub natryskowo. Preparat musi by¢ aplikowany tylko w wyspecyfikowanych ilosciach:
powierzchnie pionowe w dwdch warstwach, druga warstwa powinna by¢ natozona, gdy pierwsza jest
sucha przy dotknieciu - zaleca sie nie pdzniej niz 6 godzin od potozenia pierwszej. Przy suchej i
goracej pogodzie konieczne jest zraszanie pierwszej warstwy. Na powierzchnie poziome aplikujemy
preparat w jednej lub dwdch warstwach.



6.6. Konserwacja Warstwa preparatu powinna by¢ konserwowana w ciggu 24 godzin po aplikacji.
Jezeli temperatura powietrza nie przekracza 20°C przy wilgotnosci powietrza >70% - wystarczajgce
jest trzykrotne zraszanie wodg. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ czas konserwacji nalezy
wydtuzyé, maksymalny okres to 72 godziny. Jezeli w ciggu 12 godzin od aplikacji spodziewany jest
deszcz, nalezy warstwe praparatu zabezpieczy¢ np. folig zwracajgc uwage, aby folia nie dotykata
bezposrednio warstwy. Warstwe nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed zmarznieciem przez okres
minimum 3 dni.

6.7. Neutralizacja

A. Powierzchnie zaizolowane, ktére majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powtokami nalezy
zneutralizowad 5% roztworem kwasu solnego, nie wczesniej jednak niz 21 dni od chwili aplikacji
praparatu. Po neutralizacji sptukaé obficie woda.

B. Przy specjalnych zastosowaniach jak cysterny i zbiorniki wody pitnej, nalezy uwzglednié
odpowiednie wymagania i przepisy obowigzujgce w tym zakresie.

6.8. Uwagi i organizacja pracy
¢ Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeczytac zalecenia producenta.

* Podczas pracy chroni¢ skére, drogi oddechowe i oczy. Nalezy uzywac gumowych rekawic podczas
mieszania oraz okularéw ochronnych.

e Srodek nalezy chronié przed dostepem dzieci.

* ego octu. Jezeli nastgpi kontakt z okiem, nalezy przemy¢ je natychmiast obficie czystg wodg i
bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

7. Kontrola jakosci

7.1. Wymagania dla srodka - wg karty producenta

8. Obmiar robot Jednostka obmiaru jest kg Srodka na m2 powierzchni betonu.
9. Odbidr i kontrola robot

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na pobraniu prébek betonowych i wykonaniu analizy
chemicznej pod wzgledem zawartosci praparatu oraz badan wytrzymatosci, nasigkliwosci i
wodoprzepuszczalnosci. Badania takie wykonuje IMiKB Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Prébki
betonowe do badan pobiera sie zgodnie z normg PN-83/N-03010.

9.1. Badanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie Badania wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie
przeprowadza sie zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 po przechowywaniu probek
w Srodowisku o pH=3.

9.2. Badanie nasigkliwosci i przesigkliwosci cisnieniowe]j Nasigkliwos¢ okresla sie zgodnie z procedurg
zawartg w normie PN-88/B-06250 pkt. 6.4.



9.3. Badanie wodoprzepuszczalnosci Badanie wodoprzepuszczalnosci wykonuje sie zgodnie z
procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 pkt. 6.6. Uzyskane w ten sposéb wyniki badan daja
podstawe do przyjecia klasyfikacji wodoszczelnosci betonu.

9.4. Badanie wptywu wyrobu na korozje zbrojenia w betonie Badanie takie wykonuje sie zgodnie z
Procedurg Badawczg LC-3/98.

9.5. Badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego Badania przyczepnosci do podtoza
betonowego przeprowadza sie zgodnie z metodyka zawartg w normie PN-83/B-04500 oraz PN-91/B-
10105.
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10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-76/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-86/B-06250 Beton zwykty.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu
dodatkéw i domieszek do betonu na korozje stali zbrojeniowe;j.
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