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Lublin, czerwiec 2018 r.

Oswiadczenie projektantow
i sprawdzajacych

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt budowlany
pt.:

Projekt remontu czesci pomieszczern w budynku IPN Oddziat w Lublinie przy ul. Szewskiej 2,
dziatka nr geodezyjny 46/1 i 46/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant
mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Sprawdzajgcy
dr inz. Marcin Goérecki
upr. bud. LUB/0196/PO0OK/12
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1. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT 17

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Nazwa obiektu budowlanego, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont cze$ci pomieszczen w budynku Oddziatowego Archiwum
Instytutu Pamigci Narodowej IPN Oddziat w Lublinie przy ul. Szewskiej 2.

Opracowanie nie ma na celu dostosowania budynku do wymogdw ochrony ppoz., nie ma na celu
zmiany istniejacych rozwigzan ochrony przeciwpozarowej, obejmuje dostosowanie czesci pomieszczen do
potrzeb Uzytkownika oraz biezacg konserwacje wybranych pomieszczen budynku w zakresie objetym umowa.
Ze wzgledu na remontowy i konserwacyjny zakres prac (wg Prawa budowlanego) nie ma konieczno$ci
uzgadniania planowanych prac pod wzgledem przeciwpozarowym ani epidemiologicznym.

2.2. Adres inwestycji ,
Adres: ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, dziatki nr 46/1, 46/2, obr. 0036 Srodmiescie, ark. 2.

2.3. Inwestor ,
Instytut Pamieci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

2.4. Podstawa opracowania

- Wwizja lokalna i ustalenia z Inwestorem, pomiary z natury,

- umowa o prace projektowe,

— dokumentacja archiwalna "Adaptacja istniejacego budynku dla potrzeb Oddziatu Instytutu
Pamieci Narodowej przy ul. Szewskiej 2 w Lublinie", autorstwa inz. Wojciecha Klaudy, techn.
Kazimierza Misztala, we wszystkich branzach, ze stycznia 2001 r.

- mapa zasadnicza,

- obowigzujace ustawy i rozporzadzenia, w szczegoInosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

— Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2015 1. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462;z 2013 r. poz. 762; z 2015 r. poz. 1554)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
wraz z aktami wykonawczymi do niej

3. Przeznaczenie, program uzytkowy, dane obiektu budowlanego

3.1. Funkcja obiektu budowlanego
Budynek, w ktorym jest projektowany remont, jest budynkiem biurowym. W wyniku prowadzonych
prac nie zmieni sie jego funkcja ani przeznaczenie.
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3.2. Charakterystyczne parametry

POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynku 275,3 m2
KUBATURA BRUTTO 4118,5 m3
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU +0,00 = 18,75 m npm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1054,70 m2

y Od ul. Szewskie;j 18,40 m
WYSOKOSC DO KALENICY Od ul. Staszica 14,50 m
DLUGOSC 21,65 m
SZEROKOSC 12,82 m
LICZBA KONDYGNACJ! 5 kondygnadji

W wyniku prowadzenia prac nie zmienig sie zadne z powyzszych parametrow, nie planuje sie tez
ingerencji w konstrukcje budynku.

3.3. Opis budynku

Budynek Archiwum usytuowany jest przy ul. Szewskiej w ciggu zwartej zabudowy, od ul. Staszica
oddzielony jest ogrodzeniem i podworkiem. Wjazd od ul. Staszica. Wybudowany na poczatkach XX w jako
obiekt przemystowy.

Klatka schodowa w cze$ci szczytowej budynku oraz winda obstuguje wszystkie kondygnacje, od
piwnic do lllp. W budynku znajduje sie tez dzwig towarowy do przemieszczania dokumentéw obstugujacy
piwnice, parter i Ip.

Fundamenty Scian zewnetrznych - murowane ceglane grubosci 90 i 115 cm (Sciany podiuzne), o
znacznym zagtebieniu (wg dokumentacji archiwalnej $ciana fundamentowa od ul. Szewskiej moze siega¢ na
gtebokos¢ 5,3 m ponizej poziomu terenu - wg wykonanej wéwczas odkrywki).

W trakcie prac remontowych opartych na dokumentaciji archiwalnej (po 2001 r.) wymieniono istniejace
stropy. Nowe stropy oparto na belkach stalowych, na istniejgcych stalowych kratowych stupach wewnetrznych
oraz na nowych stupach stalowych przy $cianach zewnetrznych, opartych na ftawach Zelbetowych
posadowionych 1,6 m ponizej poziomu posadzki piwnicy (szer. 1,1m, wys. 70 cm przy $cianie, 35 od strony
wewnetrznej budynku). W $cianach wykonano izolacje pozioma metodg iniekcji.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci od 90 do 65 cm w zaleznosci
od kondygnaciji (od piwnic w gére). Sciany zaizolowano termicznie styropianem metoda lekka mokra oraz wetng
mineralng i przedsciankami z ptyt gk.

Sciany wewnetrzne - z cegly ceramicznej petnej, z ptyty gk na ruszcie stalowym z wypetnieniem weing
mineralng.

Stropy - nad piwnicami pozostawiono pierwotny strop odcinkowy kleina na belkach stalowych 1220.
NAd pozostatymi kondygnacjami wymieniono stropy drewniane na Zelbetowe ptytowe oparte na belkach
stalowych. Ptyta Zelbetowa gr. 7 cm, oparta na belkach stalowych 1200 w rozstawie co 85 cm. Poprzecznie
rozstawione belki stropowe 1200 przyspawane sg do podciggow | 200 HEB biegnacych podtuznie przy $cianach
zewnetrznych i $rodkowych budynku. Jako wypetnienie ptyt zaprojektowano warstwe keramzytu wyrownang
zaprawe cementowg lub betonu komérkowego gr. ok. 14 cm, na ktérej utozono izolacje z folii polietylenowej z
wywinieciem na $ciany, styropian 2 cm, oraz wykonano posadzke cementowg z betonu B-20 zbrojong gr. 6 cm.
Wykonano wience zagtebione w istniejace sciany na glebokos¢ 15 cm w poziomie stropdw.

Klatka schodowa - spoczniki i podesty zachowano jako stropy odcinkowe, ceglane w technologii
kleina. Biegi schodowe na ptytach kleina. Wykonczenie spocznikdéw oraz korytarzy przylegtych - gres 30x30 cm
w kolorze zielonym. Stopnice i podstopnice - drewniane, debowe, lakierowane w kolorze czarnym. Obfozyny
bokow biegow - z desek debowych lakierowanych w kolorze czarnym. Schody dodatkowo wytozone wykfadzing
dywanowg w kolorze zielonym. Pochwyty drewniane wys. 110 cm, tralki drewniane, toczone, stylowe.
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4. Informacja o terenie i planowanych pracach

Budynek, w ktorym planuje sie remont, znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr. 1501, jako
taki podlega kompetencjom Lubelskiego Konserwatora Zabytkow. Budynek znajduje sie tez na terenie Zespotu
urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia miasta Lublina, nr rejestru A/153, data wpisu 21.01.1967 r.

Zgodnie z art. 29 pkt. 2 1) planowane prace (o charakterze remontowym) nie wymagajq pozwolenia
na budowe, lecz ze wzgledu na fakt, ze bedg wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw —
wymagajq dokonania zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 Prawo Budowlane — przy czym do wniosku
zgtoszenia nalezy dotaczy¢ pozwolenie wkasciwego konserwatora zabytkéw wydane na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (art. 29.4 2) Prawa Budowlanego).

Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow - projektowane prace nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

5. Zakres prac budowlanych

Projektowane prace remontowe (wg przepisow Prawa Budowlanego), ze wzgledu na sposéb
pozyskania finansowania przez Inwestora, dzieli si¢ na prace o charakterze inwestycyjne i remontowo-
konserwacyjnym.

W ramach prac inwestycyjnych planuje sie:

— modernizacje instalacji teletechnicznych i informatycznych (m. in. strukturalnych z kat. 5 na kat. 6,
montaz nowych gniazd informatycznych

— modernizacje instalacji klimatyzaciji, instalacje obudowa¢ ptytami gk wodoodpornymi na stelazu
stalowym,

— przeniesienie urzadzen sieciowych z pomieszczenia na llp do serwerowni na parterze, centrali sieci
telekomunikacyjnej na parter,

— modernizacje oswietlenia korytarzy, klatki schodowej na energooszczedne LED,

— modernizacje instalacji odgromowej,

— modernizacje wyjécia na dach w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikdw (demontaz istniejgcych
stopni wytazowych i zamocowanie aluminiowej drabinki systemowej z koszem ochronnym
zabezpieczajacej przed upadkiem na klatke schodowa i schowanie kabli zasilania klapy oddymiajacej)

— wykonanie sufitow podwieszanych (kasetonowych 60x60 cm) w korytarzach Ip, llp, lllp i WC (ptyta gk
wodoodporna i ognioodporna na stelazu stalowym),

— docieplenie stropu nad lllp dodatkowg warstwg wetny mineralnej poziomo 12 cm, skosy planuje sie
dociepli¢ wetng granulowang metodg wdmuchiwania (wymierzona przestrzen dostepna 12 cm).

W ramach prac remontowych/konserwacyjnych planuje sie wykonanie:

— wykonanie remontu Illp (wymiana posadzek, instalacji co, instalacji o$wietleniowej i gniazdowe;j,
wyodrebnienie pomieszczenia czytelni - pom. 309+310, remont pom. socjalnego, rozdzielenie
pomieszczen nr 312 i 311, potaczenie pomieszczen nr 306 i 307),

— remont fazienek, wykonanie tazienki dla niepetnosprawnych na parterze,

— wymiany okien potaciowych i stolarki okiennej na lllp i na klatce schodowej (wg odrebnego
opracowania), wraz z nowymi obrébkami przy oknach pofaciowych,

— wymiane drzwi wewnetrznych,

— wymiana wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach na wyktadzing PCW,

— konserwacje schodow drewnianych i balustrad,

— wymiane pokrycia dachowego daszku nad wejsciem gtownym oraz konserwacje odnowienie
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konstrukcji zadaszenia,

wymiane terakoty na schodach wej$ciowych do budynku,

wykonanie nowych obrébek blacharskich komindw, okien potaciowych,

malowanie potaci dachowej budynku, rynien dachowych i rur spustowych,

remont ogrodzenia, muru oporowego (UWAGA - po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwolenia
na korzystanie z chodnika, zajecie pasa drogowego, wszelkie optaty z tym zwigzane),

wycinke uschnietych tuji Brabant, wymiane ziemi do gtebokosci 1,0 m, nasadzenie drewek tuja
Szmaragd,

wymiane systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

wymiang starych, usterkowych elementdéw systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

czesciowy remont instalacji elektrycznych.

UWAGA:

Prace bedg wykonywane w czynnym budynku. Inwestor nie przewiduje wytaczenia budynku z uzytkowania na
jego czas. Wykonawca, w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem (Naczelnik Archiwum) opracuje
harmonogram prowadzenia prac, by przebiegaty one w sposéb jak najmniej kolidujacy z pracg Archiwum.

Proponowana kolejnos¢ prowadzenia prac:

prace na llp,
remonty poszczegoinych WC (proponuje sie¢ wykonywanie ich pionami lub kondygnacjami, lecz takie
rozwigzanie moze si¢ powodowa¢ czasowe wytaczanie z uzytkowania WC znajdujacych sie powyzej w
obrebie pionu),
prace w poszczegoinych pomieszczeniach (kompleksowo wszystkie prace zwigzane z danym
pomieszczeniem, tj. wymiana instalacji el,. o$wietleniowej, gniazdowej, logicznej, ppoz, wtamania i
napadu, klimatyzacja pomieszczen, wymiana posadzek/wyktadzin, roboty malarskie)
wykonanie prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi,
prace na korytarzach (wraz z pracami elektrycznymi, klimatyzacja, wyktadziny, stropy podwieszane),
na koncu prac proponuje sie wykonanie remontu posadzek podestow i spocznikow, korytarzy przy
klatkach schodowych,
konserwacja schodow i balustrad,
niezaleznie w dowolnym momencie uzaleznionym od pogody
o wykonanie kraty zabezpieczajacej wyjscie na dach ze schowaniem zasilania, prace na dachu
(okna, prace malarskie dachu, wymiana obrébek blacharskich, malowanie rynien, rur
spustowych),
o wymiana pokrycia dachowego na wejsciem do budynku z rynnami i rurami spustowymi, z
konserwacjg konstrukcji zadaszenia
o remont muru oporowego i ogrodzenia, z wymiang ziemi przy murze ogrodzeniowym, wycieciem
i nasadzeniem drzewek.

UWAGA: Na kazdym etapie prac nalezy wykonac¢ niezbedne prace przygotowawcze, jak wynoszenie mebli z
pomieszczen przed wykonaniem w nich prac, potem ich wnoszenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mebli, okien, posadzek, czujek ppoz, alarmowych. Prace w pomieszczeniach chronionych prowadzone bedg w
$cistym porozumieniu z i pod nadzorem ochrony i pracownikow.

6. Ocena stanu technicznego oraz warunkow posadowienia

Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen wskazujgcych na zty stan fundamentéw. Istniejace

fundamenty spetniajg warunki nosnosci dla planowanych prac remontowych.

Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje sie do wykonania planowanych prac. Planowane

prace nie bedg zagrazac¢ konstrukcji budynku ani nie bedg jej naruszac.
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7. Opis projektowanych prac
7.1. Prace inwestycyjne

7.1.1.Modernizacja instalaciji teletechnicznych i informatycznych, montaz nowych gniazd
informatycznych
Wykona¢ wymiane instalacji teletechnicznej, informatycznej, zasilenia komputeréw. Stosowac kable

informatyczne kategorii 6 - wg czesci branzowe;.

7.1.2.Przeniesienie urzadzen sieciowych z pomieszczenia na llp do serwerowni na parterze, centrali
sieci telekomunikacyjnej na parter
Ostroznie, pod nadzorem stuzby informatycznej Inwestora, zdemontowac istniejacy osprzet

informatyczny w pom. 211, przenie$¢ i zainstalowa¢ go na pomieszczeniu serwerowni nr 005 na parterze -
szczegoly wg czesci branzowej. Sciany wydzielajace osprzet informatyczny w pom. 211 rozebraé, naprawié
posadzki po rozebranych $ciankach. Wymieni¢ wyktadzine dywanowa na PCW homogeniczng wg dalszego

punktu opracowania.

7.1.3. Modernizacja os$wietlenia korytarzy, klatki schodowej na energooszczedne LED
Zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe. Zamontowa¢ nowe oprawy LED wg czesci

rysunkowej. Stosowa¢ oprawy LED z obudowg z blachy stalowej lakierowanej na biato, z rastrem
parabolicznym z blachy aluminiowej, z wymiennym zrodtem $wiatta. Oprawy kompletne, z zasilaczami
wewnatrz oprawy, barwa swiatta 4000 K, strumien $wiatta min. 4100 Im (wg obliczen).

W WC stosowac oprawy typu plafon, obudowa z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
dyfuzorem rozpraszajacym $wiatto, z wymiennym zrédtem Swiatta. Oprawy kompletne, z zasilaczami wewnatrz
oprawy, barwa $wiatta 4000 K, strumien $wiatta min. 1300 Im (wg obliczen).

Szczeqoty prac elektrycznych - wg czesci branzowej

7.1.4.Modernizacja instalacji odgromowe;j
Ze wzgledu na zastosowanie uzioméw nie spetniajgcych wymogow aktualnych norm nalezy wymieni¢

istniejace uziomy i zwody #6 mm na #8 mm - wg czes$ci branzowej. Ze wzgledu na obecno$¢ okien na elewacii
zwody pionowe prowadzi¢ w rurach energoodpornych za rurami spustowymi - szczegoty prac wg czesci

branzowe;.

7.1.5.Modernizacja instalacji klimatyzacji
Wg branzowej cze$ci opracowania.

7.1.6.Sufity podwieszane w korytarzach.
Po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji wykona¢ w korytarzach stropy podwieszone
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kasetonowe o wym. 60x60 cm, profile lakierowane w kolorze biatym. Na lllp nalezy rozebra¢ poszycie istn.

stropu gk, do mocowania stropu kasetonowego mozna wykorzystac istniejace druty wieszakdw istniejacego

stropu z niezbednym uzupetnieniem. W poziomie parteru, Ip, lIp, lllp wykona¢ obudowy widocznych elementow
instalacji klimatyzacji z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognioodpornych. W poziomie parteru wykonac rewizje
40x40 cm w celu dostepu do wymagajacych tego elementdw instalaciji klimatyzacji (wg cze$ci rysunkowej).

W WC wykona¢ stropy na konstrukciji stalowej mocowanej krzyzowo, poszycie z plyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm wodo- i ognioodpornych.

Strop podwieszony kasetonowy:

— lekki strop modutowy, ozdobny, o konstrukcji no$nej stalowej w postaci widocznego stelaza w kolorze
biatym, rozstaw profili co 60 cm, wypetnienie ptytami z wetny mineralnej 60x60 cm (wzér do ustalenia z
Uzytkownikiem), minimalna wysoko$¢ podwieszenia 12 cm, profile gtéwne i poprzeczne, katowniki
przy$cienne, profile gtdwne podwieszone do stropu przy pomocy wieszakow z drutami mocujgcymi, druty
mocowac do stropu dyblami stalowymi, niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu dybli z koszulkami
plastikowymi, rozstaw wieszakow max. 1,2 m, ich odstep od $cian zewnetrznych 70-90 cm, min. 1 wieszak

na 1,5 m2, w obszarze stykdw profili gtdwnych dodatkowe zawieszenie.

Strop powieszony gipsowo-kartonowy:

— strop o krzyzowej konstrukcji nosnej, profile CD60 taczone krzyzowo tgcznikami krzyzowymi i wzdtuznie
tacznikami wzdtuznymi, profil obwodowy CD, oktadzina dwuwarstwowa w poziomie Ilip, llp, Ip, parteru,
piwnic (WC), ptyty wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm,

— ruszt podwieszony do stropu systemowymi wieszakami z drutem mocujacym, rozstaw dolnych profili co 40
cm, goérnych max. co 80 cm, w stropie zelbetowym uzywac dybli metalowych, podwieszenie max. co 100
cm,

— rozstaw wkretow w stropie podwieszonym min. 17 cm, minimalny odstep wkretow od krawedzi ptyt 10 mm
dla krawedzi oryginalnych fazowanych, 15 mm dla krawedzi cietych, krawedzie ciete sfazowac,
zagruntowac gruntem gtebokopenetrujgcym, faczy¢ tasma siateczkowa, jako szpachli uzywac gipsu do
spoinowania ptyt gipsowych, warstwe wierzchnig wykonywacé z gipsu typu finish, przy $cianach, stupach
stosowac tasme dylatacyjna, potaczenie strop/$ciana jak najcze$ciej pekajace po wykonaniu dylatacii

wypetnic¢ akrylem.

7.1.7.Modernizacja wyjécia na dach w zakresie poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw (wykonanie
drabinki z koszem zabezpieczajacej przed upadkiem na klatke schodowa i schowanie kabli
zasilania klapy oddymiajacej)
Zdemontowac istniejace stopnie wytazowe, zakupi¢, dostarczy¢ i zamontowa¢ drabinke
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zabezpieczajgca wyjscie na dach wg rys. nr B-09. Luzno zwisajacy kabel sterujacy klapg oddymiajacq
zabezpieczy¢ i schowac w tynku w sposdb uniemozliwiajacy jego przypadkowe zerwanie lub uszkodzenie.
Drabinka w wykonaniu aluminiowym, mocowana do $ciany dyblami stalowymi i do podtogi na stopce metalowe;.
Wysokos¢ dolnej krawedzi kosza zabezpieczajacego - 2,0 m, rozstaw szczebli min. 22,5 cm max. 30 cm,
wysoko$¢ kosza - min. 176 cm. Wysoko$¢ drabiny min. 418 cm. Mocowanie do $ciany dyblami, oparta pionowo
na posadzce.

Szerokos¢ drabiny min. 50 cm, rozstaw obreczy kosza ochronnego max. 80 cm, rozstaw pionowych
pretow kosza max. 30 cm, szczeble o powierzchni antypo$lizgowej i przekroju 20-35 mm, odlegto$¢ obreczy
kosza ochronnego od drabiny 70-80 cm, odlegtos¢ drabiny od $ciany min. 15 cm, rozstaw kotew mocujacych
max. 200 cm, elementy drabiny nie moga posiada¢ ostrych krawedzi o ktére mozna sie zahaczy¢ lub skaleczyé.
Drabina powinna spetnia¢ wymogi aktualnego Rozporzadzenia Ministra ds. infrastruktury ws. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, aktualnych norm PN-EN 131-2 (PN-EN
131-2+A2:2017-02 Drabiny - czes¢ 2: Wymagania, badania, oznakowanie), PN-EN 14122-4:2016-08

Bezpieczenstwo maszyn - state Srodki dostepu do maszyn - czes¢ 4: Drabiny state.

7.2. Prace remontowo-konserwacyjne

7.2.1.Remont IlIp
Projektuje sie:

— wykonanie prace elekiryczne, sanitarne (wymiana co) wg branzowych cze$ci opracowania,

— wykonanie naprawy $cian, podtdg po wykonanych pracach instalacyjnych,

— wymiane istniejacych wyktadzin dywanowych na wyktadziny PCW obiektowe, homogeniczne, z
wywinieciem na $ciany, z zastosowaniem profilu wyoblajacego w narozach $ciana/posadzka, wyktadzine
uktada¢ w dwoch kolorach, spawac fgczenia,

— rozbidrke Scianki dziatowej gk migdzy pomieszczeniami nr 309 i 310, 306 i 307, 303 i 311, z naprawg
posadzek i Scian po rozebranych Sciankach,

— wykonanie $cianki z drzwiami do pomieszczenia nr 311,

— rozbidrke Scianek wyodrebniajacych szafy wnekowe we wszystkich pomieszczeniach

— wymiane drzwiczek rewizyjnych, kratek wentylacyjnych,

— montaz odbojéw $ciennych winylowych w pomieszczeniu nr 314,

— wykonanie obudowy skrzynki elektrycznej w pomieszczeniu nr 315,

— rozbiodrke oktadzin $cian, podtog w pom. 307, z wykonaniem nowych tynkow, gtadzi, malowania, podtogi z
wyktadziny PCW homogenicznej,

—  wymieni¢ drzwi do pomieszczen,
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— wyremontowa¢ WC (zgodnie z dalszq czescig)

— wykona¢ prace przy stropie podwieszanym w korytarzu, po wykonaniu instalacji klimatyzaci,

— wykonac docieplenie stropu nad lllp dodatkowg warstwg wetny mineralnej poziomo 12 cm, skosy planuje

sie dociepli¢ wetng granulowang metodg wdmuchiwania, grubos¢ warstwy (po pomiarach dostepnej

przestrzeni) 12 cm,.

— W pomieszczeniu socjalnym nr 302 zamontowa¢ zlewozmywak dwukomorowy szer. 80 cm z

doprowadzeniem instalacji wod-kan, wykonaniem fartucha z glazury wys. 2,0 m, dostawa szafki z blatem,

— na $cianie po pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac odboje zabezpieczajace

przed obijaniem $cian krzestami.

Parametry materiatowe:

stolarka drzwiowa - wg wykazu materiatow, biate, wypetnienie z ptyty wiérowej petnej, okleina cpl min.
0,2 mm,

wyktadziny podfogowe - obiektowe, homogeniczne, klasa uzytkowa: komercyjna - 34, klasa uzytkowa:
przemystowa - 43, grubosc¢ catkowita - min. 2,00 mm, grubo$¢ warstwy Scieralnej - min. 2,0 mm,
reakcja na ogien B s1 (wg np. EN 13501-1), odporno$¢ na kétka krzeset - brak uszkodzen,
antyposlizgowo$¢ - R9, uktadane w dwédch kolorach (cokdt i przy pas $cianach szer. ok 40 cm),
kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem, wyktadzina taczona ze sobg poprzez spawanie sznurami
spawalniczymi do wyktadzin PCV,

ptyty hpl w WC - cianka systemowa hpl min. grub. #10 mm, na catg wysoko$¢ pomieszczenia,
elementy ptytowe tgczone ze sobg poprzez profil aluminiowy anodowany, profile pionowe mocowane
gbrag do profila poziomego mocowanego do $cian, drzwi z min. 3 zawiasami samozamykajacymi,
okucia ze stali nierdzewnej, bez prze$witu dotem 15 cm - na catg wysoko$¢ pomieszczenia, ndzki ze
stali nierdzewnej, pochwyt i blokada ze wskaznikiem stanu "otwarte-zajete", atest higieniczny,

ptytki gres - min. 45x45 cm, gr. min. 8 mm, antyposlizgowos¢ min. R11, kolor do ustalenia z
Uzytkownikiem,

ptytki $cienne min. 25x40 cm, kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

wetna mineralna gr. 12 cm, wartos$¢ wspdiczynnika przewodzenia ciepta Ap= 0,033 W/mK; materiat
niepalny, klasa reakcji na ogien - A1 (euroklasa) wg EN 13501-1 (uktadana od géry na poziomych
odcinkach stropu)

wetna mineralna wdmuchiwana gr. warstwy 12 cm, wdmuchiwana w skosne ptaszczyzny dachu od
spodu przegrody, maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta Ap= 0,039 W/mK; materiat

niepalny, klasa reakcji na ogien - A1 (euroklasa) wg EN 13501-1
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— odboje Scienne - z tworzywa sztucznego, grubos¢ do 4 mm, klejona do sciany (klejem lub

samoprzylepna), szeroko$¢ pasa 30 cm, kolorystyka - do ustalenia z Uzytkownikiem

7.2.2.Remont WC.
— zdemontowac przybory sanitarne, podejscia, odptywy,

— rozebra¢ wyktadziny $cienne i podtogowe, wyku¢ oscieznice, zdemontowac skrzydta drzwiowe,

— wykona¢ prace branzowe (wod-kan, wentylacje, elektryczne)

— wykona¢ naprawy tynkéw i podidg po pracach instalacyjnych, wyréwna¢ podtogi dla potozenia ptytek gres,

— wykonac scianki wg czesci rysunkowej,

— zamontowa¢ nowe o$cieznice,

— wykona¢ obudowy instalacji klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, ptytami gk wodoodpornymi,

— wykona¢ naprawy sufitow po wykonaniu wentylacj,

— wykonac¢ izolacje pozioma z ptynnej folii z wywinieciem na $ciany na wys. 15 ¢cm, w narozach stosowaé
systemowg tasme uszczelniajaca,

— utozy¢ glazure na Scianach z ptytek min. 25x40 cm, w glazure wpusci¢ nad umywalkami lustra o wym. min.
50x70 cm, nad lustrami - o$wietlenie (typu kinkiet), gniazdko elektryczne, pod umywalkg podgrzewacze
przeptywowe dla cieptej wody,

— utozyC plytki gres szkliwiony o0 wym. min 45x45 cm,

— zamontowac przybory, biaty montaz, suszarki do rak (stal nierdzewna), dozowniki mydta (stal nierdzewna),
podajnik recznikdw (stal nierdzewna), szczotki do WC ze stali nierdzewnej $cienne, kosze na $mieci do

WC (stal nierdzewna),

zamontowac skrzydta, w skrzydtach wejsciowych do WC z korytarza zamontowa¢ samozamykacze.

Parametry materiatowe:

stolarka drzwiowa - wg wykazu materiatow, biate, wypetnienie z ptyty widrowej petnej, okleina cpl grub.

min. 0,2 mm,

— $cianka AL1 (parter) - biate, profil aluminiowy wewnetrzny "zimny", szklenie wszystkich ptaszczyzn
szktem bezpiecznym, matowym, zamek na wktadke bebenkowa, klamka,

— plytki gres i Scienne - wg pkt. 7.1.1., kolory do ustalenia z Uzytkownikiem,

— muszle WC, umywalki pokryte powtokg utatwiajacg czyszczenie, w WC dla niepetnosprawnych

stosowac sprzet dedykowany dla 0séb niepetnosprawnych.
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7.2.3.Wymiana okien potaciowych i stolarki okiennej na Illp i na klatce schodowej (wg odrebnego
opracowania), wraz z nowymi obrobkami przy oknach potaciowych
Wg odrebnej cze$ci opracowania.

7.2.4.Wymiana drzwi wewnetrznych.
Zdja¢ istniejace skrzydta ptytowe. Wyku¢ o$cieznice. Zamontowa¢ nowe oscieznice, naprawic

posadzki i Sciany po robotach rozbiérkowych. Na nowych oscieznicach zamontowa¢ nowe skrzydta, z ich
dopasowaniem. Projektuje sie skrzydta drewniane, z ptyty petnej, biate, z szybg podtuzna (dtugo$¢ min. 150
cm), szer. max. 20 cm, mleczng. Kompletne, z klamkami, zamkami na wktadke, wktadkami. Wg wykazu stolarki.

7.2.5.Wymiana wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach na wyktadzing PCW
Rozebra¢ wyktadzine dywanowg i PCW w pomieszczeniach llIp, lIp, korytarzu Ip (106) wraz z

cokolikami. Naprawi¢ posadzki, sku¢ klej. Zagruntowac posadzke, wykona¢ wylewke samopoziomujaca,
zeszlifowa¢ ewentualne nadlewki, zagruntowac, utozy¢ wyktadzine PCW homogeniczna, w dwoch kolorach - do
uzgodnienia z Uzytkownikiem , (np. na cokole i po obwodzie pasem ok. 40 cm jeden kolor, wewnatrz
pomieszczenia drugi), wywing¢ wyktadzing na Sciane stosujac profil wyoblajacy. Wyktadziny spawac pretami
spawalniczymi. W miejscu taczenia wyktadziny z innym wykonczeniem (np. z ptytkami gres) stosowac listwy
wykonczajace. Tak samo przy oktadaniu progéw oddzielajacych pomieszczenia (np. przy wejsciu do
wydzielonej strefy miedzy pomieszczeniami 203 a 209 naroza progu zabezpieczy¢ katownikami).

Prace towarzyszace - rozebranie i ponowne wykonanie $ciany dziatowej w miedzy pomieszczeniami
nr 206 a 208. Nowa Sciang wykonac na konstrukcji C100, z wykorzystaniem profili o$cieznicowych UA100,
tasm wygtuszajacych po obwodzie konstrukcji, ptyta gk ognioochronna obustronnie w dwéch warstwach.
Odtworzy¢ instalacje o$wietleniowg i gniazdowa w Scianie.

Parametry materiatowe wyktadziny - wg pkt. 7.1.1.

7.2.6.Konserwacja schodow drewnianych i balustrad,
Zdja¢ wyktadzine ze schodow wraz z mocujacymi jg pretami. Naprawi¢ uszkodzone stopnie debowe

(np. .m. in. pierwszy stopien w poziomie piwnic). Przeszlifowac lakierowane elementy drewniane stopni,
balustrad. Wykona¢ nowe lakierowanie elementéw drewnianych - po naprawie uszkodzonych miejsc (konieczne
ogledziny Uzytkownika z inspektorem nadzoru inwestorskiego) - stosowa¢ wodorozcierczalne lakiery o
wysokiej odpornosci na cieranie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw Archiwum i
petentéw (np. poza godzinami pracy).

Na spocznikach, podestach, w korytarzach przy klatce schodowej (tacznie z hallem wejsciowym)
rozebra¢ oktadzine posadzek z zielonego gresu 30x30 cm, naprawi¢ uszkodzone miejsca, zagruntowac,

wyréwnac podtoze, utozy¢ nowe ptytki gres min. 45x45 cm, kolor i wzor plytek do ustalenia z Uzytkownikiem.
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Dostarczyc¢, utozy¢ i zamocowa¢ nowg wyktadzing na schodach (na biegach i czesci spocznikdw),
docietq i zaobrebiong na szer. ok. 160 cm (jak istniejaca).
Parametry materiatowe

— plytek gres spocznikdw i podestow - wg pkt. 7.1.1.

— wykfadzina na schodach - dywanowa, obiektowa, gramatura runa min. 800 gr/m2, sktad surowcowy - wetna
min. 80%, ciezar catkowity min. 1900 g/m2, trudnopalna, antyelektrostatyczna, odporna na kétka krzeset,
klasa uzytkowa min. 33 - do silnego natezenia ruchu, kolorystyka - do ustalenia z Uzytkownikiem,

— lakier wodorozcienczalny (np. akrylowo-poliuretanowy), kolor jak schodow istniejgcy (palisander/ciemny
braz), ponizej 130 g/dm3 LZO. Podioze schoddw nalezy oczysci¢, odttuscic, uzupemic braki i naprawi¢
uszkodzenia w powierzchniach drewnianych, przeszlifowa¢ papierem $ciernym drobnoziarnistym,
wykorczy¢ min. 2 warstwami lakieru (ilo$¢ warstw wg wskazan producenta). Zwréci¢ uwage na okres czasu
po jakim producent zezwala na uzytkowanie pomalowanej powierzchni, na ktadzenie kolejnych warstw

lakieru, na przygotowanie powierzchni przed kolejnymi wymalowaniami.

7.2.7. Wymiana pokrycia dachowego daszku nad wejSciem gtébwnym i pochylnig dla
niepetnosprawnych oraz konserwacja/odnowienie konstrukcji zadaszenia,
Zdemontowac istniejace pokrycie z ptyt z poliweglanu wielokomorowego, wraz z systemowymi

listwami profilowymi, obrébkami blacharskimi. Rozebrac¢ istniejacg konstrukcje dachu (elementy taczone sg ze
sobg na sruby). Konstrukcje oczysci¢ z powtok malarskich np. metodg piaskowania, ocynkowaé ogniowo
(nalezy przygotowac konstrukcije j. rozkreci¢ na maksymalnie mate elementy, wykona¢ otwory odprezajace,
oczysci¢ z pozostatosci zuzla spawalniczego, poddaé cynkowaniu - grubos¢ warstwy min. 50um), nastepnie
pomalowac proszkowo w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem (przygotowac powierzchnie cynkowg do
malowania - usung¢ zanieczyszczenia powtoki cynkowej, odttuscic, przemy¢ detergentem z roztworem wody
amoniakalnej, dokfadnie optukac i osuszyc¢, natozy¢ warstwe farby proszkowej zgodnie z zaleceniami
producenta). Ostroznie ztozy¢ i zamontowa¢ konstrukcje na nowo - nie uszkodzi¢ nowych powtok malarskich.
Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z ptyt poliweglanu wielokomorowego 2x8 mm, z zastosowaniem tasm
paroprzepuszczalnych, profili taczacych, dociskowych, z uszczelkami - petny system. Wykonac¢ nowe obrobki
blacharskie przy Scianie. Zatozy¢ nowe rynny, rury spustowe. Wymieni¢ istniejaca oprawe zewnetrzng przy
zadaszeniu na oprawe LED.
Parametry materiatowe:

—  piyty poliweglanowe - 2 x 8 mm (16 mm) opal, przepuszczalno$¢ swiatta min. 40%,
— systemowe akcesoria do montazu ptyt dachowych z polieweglanu (wg wybranego systemu montazowego),

tj. profile aluminiowe brzegowe, profile taczace, profile czotowe zamykajace, taSma samoprzylepna, tasma

samoprzylepna paroprzepuszczalna, katowniki mocujace,
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— powtoka malarska -

Sposob montazu pokrycia z ptyt poliweglanych wielokomorowych (zgodnie z wybranym systemem
montazu), np.:

— na krokwiach konstrukcji utozy¢ profile brzegowe i taczace,

— profile czotowe zamykajace zamocowac nitami w odlegto$ci ok. 2 cm od krawedzi, uszczelni¢
uszczelniaczem dekarskim bezbarwnym,

— docigé ptyty do dtugosci potaci dachowej - miedzy ptytg a krawedzig proflilu zostawi¢ dylatacje szer. 5 mm,
(zwrdci¢ uwage na sposob uktadania ptyt - u géry ma sie znajdowac powierzchnia zabezpieczona przed
dziataniem promieni UV - wg oznaczen na folii zabezpieczajacej ptyty przed uszkodzeniem - najczescie;
strona bez napisow jest strong nie odporng na dziatanie promieni UV), u dotu i u géry zedrze¢ folie
zabezpieczajacq W pasie 0 szeroko$ci ok. 8 cm,

— zaklei¢ systemowg taSmg samoprzylepng gorne krawedzie ptyt (by zapobiec uchodzeniu rozgrzanego
powietrza)

— zaklei¢ systemowa perforowang tasma samoprzylepng dolne krawedzie ptyt (by zapobiec dostawaniu sie
kurzu i owaddw do wnetrza piyt),

— zedrzec folie zabezpieczajaca po bokach na szeroko$ci ok. 8 cm, by przygotowac ptyte do profila
taczacego lub zamykajacego, przyklei¢ systemowg tasme samoprzylepna,

— w profilach dolnych i gérnych dociskajacych osadzi¢ uszczelki,

— bezposrednio przed montazem ptyt dachowych zdjg¢ folie ochronne z powierzchni ptyt - nie wolno
zostawiac folii zabezpieczajacej na powierzchni piyt,

— utozy¢ piyty na profilach z uszczelkami, przymocowaé katowniki mocujace, zamontowac profile czotowe
zamykajace, zamontowac profile boczne zamykajace F,

— wykona¢ obrdbke zadaszenia, uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

Nalezy zwroci¢ uwage by uszczelki, Srodki uszczelniajace i pomocnicze nie powodowaty korozji
poliweglanu (byty neutralne pod wzgledem chemicznym dla uzytych ptyt). Docinajac ptyty nalezy zapewni¢
odpowiedni luz migdzy ptytami ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng ptyt (min. 6 mm luzu na szerokoSci
1 m ptyty i 10 mm przy dtugosci 1,5 m piyty - rozszerzalnos¢ termiczna ptyt to ok. 3 mm na 1 m piyty przy
roznicy temperatur 50°). Gteboko$¢ zaczepienia krawedzi - min. 20 mm dla ptyt szer. 1 m, 25-30 mm dla
ptyt 0 wigkszej szeroko$ci.

Nie wolno zaciska¢ i mocowac ptyt zbyt silnie, by nie zabra¢ im swobody pracy (ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczna ptyt dachowych). Zapewnic¢ wystep ptyty poza krawedz okapowg ok. 50-60 mm
by zapewni¢ swobodny odptyw wody do rynny

Ptyty dachowe nie sg przeznaczone do chodzenia - podczas montazu i konserwacji do przemieszczania sie
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po zadaszeniu uzywa¢ pomostow zabezpieczonych od dotu przed porysowaniem pyt.
Podczas montazu ptyt nie wolno pozostawia¢ na dachu nie przymocowanej piyty, jak rowniez przygotowane

do montazu ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed nagtym lub przypadkowym podmuchem wiatru.

7.2.8. Wymiana terakoty na schodach wejsciowych do budynku
Rozebra¢ oktadzine posadzek z zielonego gresu 30x30 cm, naprawi¢ uszkodzone miejsca,

zagruntowac, wyréwnac¢ podfoze, utozy¢ nowe ptytki gres min. 45x45 cm, kolor i wzor ptytek do ustalenia z
Uzytkownikiem.

Parametry materiatowe - ptytki gres min. 45x45 cm, grub. min. 10 mm, antyposlizgowo$¢ min. R11,
uktadane na klej elastyczny.

7.2.9. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich komindw,
Rozebra¢ obrobki przy kominach. Wykona¢ nowe obrdbki, doktadnie je zamocowac. Potaczenia przy

kominach i pofaci dodatkowo uszczelni¢ uszczelniaczami dekarskimi. Konieczny jest nadzor i odebranie
szczelno$ci potaczen przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kominy oczysci¢ i zakonserwowaé. Czapki
kominowe oczysci¢ , pomalowac. wymieni¢ kratki wentylacyjne (otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ przed
ptactwem siatkg stalowg ocynkowang z drutu min. 1,5 mm, oczka siatki max. 8x8 mm, mocowang do komina na
dyble haczyki).

Parametry materiatowe - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,55 mm w kolorze

czerwonym tlenkowym (jak istniejgce wymalowanie dachu).

7.2.10. Malowanie potaci dachowej budynku, rynien dachowych i rur spustowych,
Oczysci¢ pota¢ dachowg z zabrudzen, liSci, porostow, rdzy, starej, luznej powtoki. Odttuscié. Zmatowi¢

papierem sciermym. Malowa¢ pofaé farbg elastyczng dedykowang do malowania dachow (np. akrylowa,

chlorokauczukowa, poliuretanowa) w kolorze istniejacym (czerwony tlenkowy) - stosowac caty system malarski
zgodnie z zaleceniami producenta. Rdze usung¢ np. poprzez piaskowanie. W miejscach trudno dostepnych
stosowac preparaty odrdzewiajace. Miejsca oczyszczone zagruntowac systemowym gruntem do dachu. Po
przygotowaniu dach, rynien i rur spustowych pomalowac farbg do dachu - ilo$¢ warstw min. 2 (wg karty
producenta), pistoletem natryskowym, watkiem lub pedzlem. Limit zawartosci LZO - max. 500 g/dm3. Pierwszg
warstwe naktadac jako cienka (ok. 35 mikrondw na sucho), drugg, kornczacq po czasie wskazanym przez
producenta naktadac jako grubg (uzyska sie wowczas powtoke o lekkim potysku, rownomiernie roztozona).
Unika¢ wielokrotnego pociggania pedzlem i wcierania farby, gdyz mozna rozcienczy¢ poprzednig warstwe farby

i pocieni¢ grubo$¢ korncowg powtoki.

7.2.11. Remont ogrodzenia, muru oporowego
UWAGA - po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwolenia na korzystanie z chodnika, zajecie
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pasa drogowego, wszelkie optaty z tym zwigzane.

Od strony ul. Staszica rozebrac pas kostki brukowej, wykona¢ wykop na gteboko$¢ ok. 40 cm. Od
strony podworka odstoni¢ mur oporowy i ogrodzenia na gtebokos¢ ok. 40 cm. Zdja¢ tabliczki z ogrodzenia.

Sku¢ tynk, oczysci¢ spoiny, wykonac izolacje pionowa, pozioma i osuszy¢ $ciang metoda iniekcji (wg
rys. nr 10) - zej$¢ z iniekcjami ok. 40 cm ponizej poziomu terenu. Wykona¢ tynk renowacyjny magazynujacy
wytracajace sie w murze sole. Pomalowac z zachowaniem istniejacej kolorystyki. Pomalowac przesta
ogrodzenia w kolorze istniejgcym (czarnym). Zamontowac tabliczki.

Wycig¢ uschnigte drzewka (tuje Brabant). Po wymianie gruntu posadzi¢ nowe tuje Szmaragd w
rozstawie co ok. 70 cm.

Wymieni¢ grunt od strony posesji na gtebokos¢ do ok. 1,0 m.

Wykonanie izolacji pionowej metodg iniekcji jednostronnej i krystalizacji kapilarnej:

— sku¢ tynk w strefie zawilgocenia,

— wywierci¢ otwory fi min. 20 mm pod katem 35-45°, na gteboko$¢ max. 2/3 ciany (przy $cianie 60 cm -
bedzie to ok. 40 cm), rozstaw otwordw co 15-20 cm (wg wybranego systemu izolacji), wg czesci
rysunkowej,

— wyptukac otwory wodg, powierzchnie w strefie skutego tynku oczysci¢ metodg hydro$cierng (cisnienie min.
150 bar, wydajno$¢ wodna min. 14 dm3/min.), w przypadku spoiwa nie opartego na cemencie otwory zala¢
rzadkq zaprawg cementowg i potem oczysci¢ otwory z nadmiaru zaprawy przed jej stezeniem (przewierci¢
otwory ponownie),

— naprawic rysy systemowa zaprawg naprawcza,

— po wniknieciu wody w $ciany otworéw zaaplikowac przygotowany srodek krystalizujacy zgodnie z kartg
produktu przy pomocy lejka,

— $ciane w strefie skutego tynku pokry¢ $rodkiem wywotujgcym krystalizacje, po cze$ciowym wyschnieciu
warstwy preparatu zamkng¢ otwory zaprawg systemowg (do ok. 6 h od jej natozenia),

— $ciane w strefie naprawy pokry¢ drugg warstwg preparatu (najwczesniej gdy pierwsza warstwa sie nie
rozmazuje, najpdzniej do 24 h)

— wykona¢ nowe tynki z domieszka systemowego preparatu wodoszczelnego.

— po czasie wskazanym w karcie produktu mozna pomalowa¢ powierzchnie $cian i ogrodzenia.

Konserwacja powierzchni - przy bezpo$rednim nastonecznieniu warstwa $rodka powinna by¢
konserwowana przez pierwsze 12 godzin po aplikacji - wystarcza trzykrotne zraszanie wodg co 6 godzin. In
wyzsza temperatura i mniejsza wilgotno$¢, okres ten nalezy zwiekszy¢ nawet do 72 godzin. W przypadku
spodziewanego deszczu warstwe izolujacg nalezy zabezpieczy¢ przed opadami przez pierwsze 12 godzin folig,

ale bez dotykania folii do powtoki. Warstwa powinna tez by¢ zabezpieczona przed zamarznigciem przez okres 3
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dni.

Neutralizacja - powierzchnie zaizolowane, ktore majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powtokami
nalezy zneutralizowa¢ roztworem 5% kwasu solnego po min. 21 dni od aplikacji $rodka krystalizujacego, po
neutralizacji sptuka¢ woda.

Do wymalowarn powierzchni tynkowanych uzywac farb elewacyjnych silikonowych, wraz z warstwg
gruntujaca.

Do malowania krat i przeset ogrodzeniowych uzywac farb do powierzchni metalowych do wymalowan
zewnetrznych, proponuije sie uzycie farb typu grunt antykorozyjny+podktad+warstwa nawierzchniowa w jednym.
Powierzchnie przeset do malowania oczyscic¢ i przygotowa¢ do stanu Sa2.

Parametry materiatowe izolacji (w obrebie wybranego systemu):

— preparat wywotujacy krystalizacje kapilarng - przepuszczalnos¢ wody pod ci$nieniem pozytywnym -
wytrzymuje min. 1,0 MPa bez przecieku, przyczepnos¢ do betonu powyzej 1,6 MPa,

— preparat do wypetniania, uszczelniania szczelin, spoin, peknig¢, dziur - pogtebi¢ widoczne pekniecia
przekraczajace 0,4 mm, spoiny i potgczenia $ciany z innymi elementami do gtebokosci 20 mm i szerokosci
do 25 mm, przygotowac srodek zgodnie z kartg producenta, natozy¢ warstwe gruntujgca, wypetnic
preparatem do wypetniania (warstwe nie grubsza niz 3 cm), nie przekracza¢ czasu 6 godzin miedzy

wykonaniem warstwy gruntujacej a wypetniajace;.

7.2.12. Wymiana systemu sygnalizacji wtamania i napadu
W budynku zastosowany jest system oparty na centrali Galaxy, wykonany w poczatkowych latach (ok.

2001 roku). Z uwagi na wiek i zwiekszajgca sie awaryjnos¢ osprzetu planuje sie wymiane osprzetu, centrali
wraz z okablowaniem - wg czesci branzowej. Zostanie zachowany obecny uktad funkcjonalny osprzetu jako
sprawdzony i spetniajacy swoje zadanie.

Obecnie zainstalowane jest centrala alarmowa Alarmcom R512PCB, 9 podcentral, czujki
podczerwieni pasywnej (ok. 50 szt.), czujki magnetyczne (ok. 65 szt.), odbiornik alarmu (4 szt.), manipulatory
szyfrowe (10 szt), sygnalizatory wewnetrzne (3 szt.), procesory zalania (2 kpl.), czujki dualne (3 szt.), przyciski
wyjscia (2 szt.), wytaczniki ewakuacyjne (6 szt.), zwory elektromagnetyczne (6 szt.), tablica zobrazowania
alarmow, listwa antynapadowa (2 kpl.), przycisk antynapadowy (2 kpl.), czujka sttuczenia szkta (11 szt.),
nadajniki alarmu, piloty antynapadowe.

Planowa jest wymiana systemu na system klasy Sa3 wg SSWIN (klasa S) - dla archiwéw
specjalnych, przy zachowaniu obecnej ilosci czujek PIR, elektromagnetycznych. Szczegoty wg czesci

branzowe;.
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7.2.13. Wymiana systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru
W budynku zastosowany jest system oparty na centrali ppoz. systemu Polon 4000 nadzorujacy tez

system ppoz. Polon 4000 w budynku gtéwnym siedziby w Lublinie (przy ul. Wodopojnej). W budynku przy

ul. Szewskiej 2 wyodrebnione sg 4 linie dozorowe SSP. Zamontowano 10 szt. recznych ostrzegaczy i 59 szt.
detektorow pozaru. System wykonany zostat w poczatkowych latach XXI w. (ok. 2001 r.). Ze wzgledu na wiek

i rosngcg awaryjno$¢ sprzetu planuje sie wymiane awaryjnych elementéw systemu, wraz z centralg, czujkami
ppoz, ostrzegaczami. Planuje si¢ zachowac istniejacy uktad funkcjonalny czujek jako spetniajgcy wymogi norm

i zalecen. Zakres - wg cze$ci branzowej.

7.2.14. CzeSciowy remont instalacji elektrycznych.
Planuje sie wymiane instalacji oSwietleniowej, gniazdowej - wg czesci rysunkowe;.

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Bez zmian.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

W wyniku wykonania prac nie zmienig sie warunki ochrony ppoz. W wyniku wykonanie prac nie zwigkszy
sie zagrozenie pozarowe w budynku.

10.  Uwagi koncowe
Niniejszy Projekt Budowlany stuzy celom opiniodawczym, uzyskaniu wymaganego Prawem Budowlanym
zgtoszenia prac oraz stanowi podstawe do realizacji planowanej inwestycji.
Wszystkie materiaty uzywane podczas rob6t musza posiadac stosowne atesty dopuszczajgce ich
stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce. Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robét.

11. Warunki prowadzenia robot

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Nie ma mozliwosci rownoczesnego prowadzenia wszystkich prac.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem opracuje harmonogram prowadzenia prac umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych pomieszczen i wytgaczenie go z uzytkowania na czas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w przygotowaniu pomieszczen do wykonania prac (m. in. przenoszenie
i wnoszenie mebli, ostonieciu mebli i przedmiotéw w pomieszczeniu przed kurzem, itp.) oraz po wykonaniu prac
usunie materiaty rozbiérkowe i posprzata stanowisko pracy doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

Wykonawca przed wykonaniem etapu prac uzyska zgode Inwestora i Uzytkownika na zastosowanie
poszczegolnych rozwigzan materiatowych, uzytkowych i kolorystycznych.

Zmiany technologii prowadzenia i wykonania prac wymagajg zgody Inwestora i projektanta.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz technicznych
warunkéw wykonania i odbioru.

Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t budowlano-montazowych.

Prace prowadzi¢ zachowujac szczegding ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej dokumentaciji.

Materiaty porozbiérkowe po segregaciji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje.

Teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem i zaméwieniem $lusarki i schodow z natury.

Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej
inwestycji dla Inwestora.

Wymiary przed zamawianiem stolarki sprawdzi¢ i zmierzy¢ w naturze. Elementy stolarki montowac
zgodnie z wytycznym producenta i zasadami sztuki budowlane;.

Opracowanie:
mgr inZ. Piotr Jozefczuk
upr. bud. nr: LUB/0240/POOK/08
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