
-3,04

±0,00

+3,00

+5,98

+9,01

15,88x28,58x34,92

Prowadzić po trasie

zdemontowanej instalacji

UTP-RX

01AH

A B A

UTP-RX

01AH

B

UTP-RX

01AH

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

9,52x12,70x15,88

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

C D
F1

F2

F3

F4

E
G1

G2

G3

G4

Do jednostki zewnętrznej

F1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

F2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

F3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

F4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

E
G1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

G2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

G3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

G4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

D

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

C

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70
9,52x12,70x15,889,52x12,70x15,88

12,70x15,88x22,22

12,70x19,05x22,22 12,70x19,05x22,22

H I
K1

K2

K3

K4

J
L1

L2

L3

L4

K1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

K2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

K3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

K4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

J
L1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

L2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

L3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

L4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

I

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

H

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70
9,52x12,70x15,889,52x12,70x15,88

12,70x15,88x22,22

12,70x19,05x22,22 12,70x19,05x22,22

UTP-RX

04BH

M N
P1

P2

P3

P4

O
R1

R2

R3

R4

P1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

P2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

P3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

P4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

O
R1

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

R2

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

R3

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

R4

6,35x12,70

ASYA007GTAH

RC C = 2,2kW

N

UTP-RX

01AH

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70

M

UTP-RX

01AH

ASYA009GTAH

RC C = 2,8kW

6,35x12,70

6,35x9,52x12,70
9,52x12,70x15,889,52x12,70x15,88

12,70x15,88x22,22

12,70x19,05x22,22 12,70x19,05x22,22

12,70x19,05x22,22

12,70x19,05x28,58

15,88x28,58x34,92

15,88x28,58x34,92

UWAGI:

Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażyć w pompki skroplin.

Instalację prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitów obudować.

We wszystkich korytarzach sufit podwieszony modułowy. Przestrzeń stropu podwieszonego w korytarzach

minimum 30cm netto.

W  sanitariatach sufit podwieszony pełny.

Ostateczną wysokość sufitów podwieszonych określić po wykonaniu instalacji lecz nie mniej niż 2,20m w świetle

pomieszczeń.

Rewizji przy rozdzielaczach nie przewiduje się ze względu na modułowy sufit w miejscu lokalizacji rozdzielaczy. W

przypadku lokalizacji w przestrzeni serwisowej innych elementów w suficie podwieszonym należy przenieść

rozdzielacze lub elementy kolidujące. Przestrzeń serwisowa dla rozdzielacza UPT-RX 01AH wynosi 40x40cm a

dla UPT-RX 04BH 70x40cm od strony modułu sterującego.

UTP-RX

04BH

UTP-RX

04BH

UTP-RX

01AH

UTP-RX

01AH

UTP-RX

04BH

UTP-RX

04BH

UTP-RX

01AH

UTP-RX

01AH

UTP-RX

04BH
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