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2. Przedmiot inwestycji
2.1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany czesci stolarki okiennej w budynku
Oddziatowego Archiwum Instytutu Pamigci Narodowej IPN Oddziat w Lublinie przy ul. Szewskiej 2.
2.2. Adres inwestyciji
Adres: ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, dziatki nr 46/1, 46/2, obr. 0036 Srédmiescie, ark. 2.
2.3. Inwestor
Instytut Pamieci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
2.4. Podstawa opracowania
- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem, pomiary z natury,
—  umowa o prace projektowe,
— mapa zasadnicza,
- obowigzujace ustawy i rozporzadzenia, w szczegoinosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462;z 2013 r. poz. 762; z 2015 . poz. 1554)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
wraz z aktami wykonawczymi do niej

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
3.1. Funkcja obiektu budowlanego
Budynek, w ktérym bedzie wymieniana stolarka okienna, jest budynkiem biurowym. W wyniku
prowadzonych prac nie zmieni sie jego funkcja ani przeznaczenie.

3.2. Dostosowanie obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bez zmian.

3.3. Charakterystyczne parametry

POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynku 275,3 m?
KUBATURA BRUTTO 4118,5 m3
POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU *0,00=18,75 m npm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1054,70 m?

y Od ul. Szewskiej 18,40 m
WYSOKOSC DO KALENICY Od ul. Staszica 14,50 m
DLUGOSC 21,65 m
SZEROKOSC 12,82 m
LICZBA KONDYGNACJI 5 kondygnacji

W wyniku prowadzenia prac nie zmienig si¢ zadne powyzsze parametry, nie planuje si¢ tez ingerencji

w konstrukcje budynku.
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4. Informacja o terenie i planowanych pracach

Budynek, w ktorym bedzie wymieniana stolarka okienna, znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
pod nr. 1501, jako taki podlega kompetencjom Lubelskiego Konserwatora Zabytkéw. Budynek znajduje sie tez
na terenie Zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srodmiescia miasta Lublina, nr rejestru A/153, data wpisu
21.01.1967 r.

Zgodnie z art. 29 pkt. 2 1) planowane prace (o charakterze remontowym) nie wymagajg pozwolenia
na budowe, lecz ze wzgledu na fakt, Ze bedg wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw —
wymagaja dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 Prawo Budowlane — przy czym do wniosku
zgtoszenia nalezy dotaczy¢ pozwolenie wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wydane na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (art. 29.4 2) Prawa Budowlanego).

Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow - projektowane prace nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej cze$ci opracowania.

5. Zakres prac budowlanych
W ramach wymiany czesci stolarki okiennej planuje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
1. zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac
2. wymiane wybranej stolarki okiennej - okna klatki schodowej, okna na kondygnaciji Illp/poddasza, okna
dachowe,
3. uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

6. Rozwigzania ekologiczne i energooszczedne
6.1. Parametry stolarki okiennej
Projektuje sie starej, uszkodzonej miejscami stolarki, na energooszczedna, o niskich parametrach
przenikalno$ci ciepinej - wg dalszej cze$ci opracowania.

7. Ocena stanu technicznego oraz warunkéw posadowienia

Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen wskazujgcych na zty stan fundamentéw. Istniejace
fundamenty spetniajg warunki nosnosci dla planowanych prac remontowych.

Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje sie do wykonania planowanych prac.

8. Opis projektowanych prac

8.1. Wymiana stolarki okienne;
8.1.1.0kna

Stolarka okienna w przedmiotowym budynku, ze wzgledu na swoj wiek, mimo biezacej konserwacii,
nie spetnia juz wymaganych obecnie obowigzujacymi Warunkami technicznymi parametréw ciepinych,
wykazuje duze oznaki uzycia skutkujgce np. przeciekaniem wody podczas zacinajacych opaddw deszczu.
Czesc stolarki okiennej jest juz wymieniona - wymiana jest prowadzona sukcesywnie w miare postepu jej
zuzycia.

Projektuje sie wymiane czesci okien na elewacjach - w poziomie kondygnacji lllp/poddasza (okna
oznaczone symbolem O4), okna na klatce schodowej (oznaczone symbolami 01,02, O3), okna dachowe
(oznaczone symbolami Od1 i Od2) wraz z systemowymi kotierzami uszczelniajacymi (pokrycie dachu blacha
stalowa ptaska na rabek stojacy).
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Wymiana okien na elewagji:

- zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed uszkodzeniem wyktadajac je materiatem chronigcym
posadzke przed uszkodzeniem w wyniku upadku materiatéw ciezkich (np. ptytg pilsniowg i folia), zabezpieczy¢
folig szafy, biurka, rzeczy podatne na zabrudzenie, przesung¢ obiekty przeszkadzajacy w prowadzeniu prac
(np. biurka, szafy),

- zdja¢ skrzydta okienne z oScieznic, zdemontowac listwy przyokienne, odkreci¢ podokienniki
zewnetrzne,

- ostroznie wyku¢ oscieznice, wyja¢ z oSciezy, ostroznie znie$¢ je po schodach na miejsce
sktadowania,

- 0sadzi¢ nowe oscieznice, sprawdzi¢ osadzenie podokiennikow zewnetrznych (gorny rabek obrobki
ma sie chowa¢ pod wrebem w o$cieznicy), zatozy¢ skrzydta okienne, sprawdzi¢ geometrie okna, wyklinowac,
opianowac,

- naprawi¢ uszkodzenia gliféw, pomalowaé, wykona¢ uszczelnienie obrébki blacharskiej zewnetrznej
uszczelniaczem dekarskim bezbarwnym, zamontowac listwy podokienne,

- posprzata¢ po wykonaniu prac przy danym oknie.

Parametry materiatowe stolarki okiennej:

- konstrukcja okien jednoramowa, drewno klejone min. 4-warstwowo, faczone na dtugosc,

- drewno min. sosnowe, kolor mahor (bez zmiany kolorystyki - jak stolarka istniejaca),

- profil ramy oscieznicy min. 78 mm,

- szyby zespolone - pakiet szybowy o izolacyjnosci ciepinej max. Ug=0.7 W/m2K, izolacyjno$¢ okna
max. Uw = 0,9 W/m2K, okucia obwiedniowe, zaczep antywtamaniowy, z mikrorozszelnieniem,

- okapniki aluminiowe na zewnatrz oscieznicy jak i skrzydta, kolor zblizony do okien (braz),

- klamka aluminiowa, w kolorze klamek istniejacych (braz).

Wymiana okien dachowych:

- zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed uszkodzeniem wyktadajac je materiatem chronigcym
posadzke przed uszkodzeniem w wyniku upadku materiatdw ciezkich (np. ptytg pilSniowg i folig), zabezpieczy¢
folig szafy, biurka, rzeczy podatne na zabrudzenie, przesungé obiekty przeszkadzajacy w prowadzeniu prac
(np. biurka, szafy),

- zdjg¢ skrzydta okienne z oScieznic, rozebra¢ niezbedny fragment pokrycia dachowego,
zdemontowac¢ stary kotnierz uszczelniajacy, zdemontowa¢ rame okna, materiaty z rozbiérki ostroznie znie$¢ je
po schodach na miejsce sktadowania,

- 0sadzi¢ nowy kotnierz uszczelniajgcy dobrany do rodzaju pokrycia (blacha ptaska na rabek stojacy),
wykona¢ wywiniecia folii dachowych, w razie potrzeby uzupemic¢ i sklei¢ systemowymi dedykowanymi taSmami
klejagcymi do montazu okien dachowych, zamontowa¢ okno dachowe zgodnie z instrukcjg producenta, folie
dachowg przyklei¢ do ramy okna,

- uzupetni¢ obrdbki blacharskie przy oknie dachowym,

- uzupetnic¢ pokrycie dachowe,

- posprzata¢ w pomieszczeniu po wykonaniu prac przy danym oknie.

Parametry materiatowe okien dachowych:

- konstrukcja okien jednoramowa, drewno klejone min. 4-warstwowo, fgczone na diugos¢,

- szyby zespolone - pakiet szybowy o izolacyjnosci ciepinej max. Ug=0.6 W/m2K, izolacyjnos¢ okna
max. Uw = 1,0 W/m2K, min. 3 klasa odporno$ci na uderzenie, szyba bezpieczna wewnetrzna laminowana w
klasie P2A, zewnetrzna szyba z powtokg utatwiajgcg zmywanie,

- obrot skrzydta 0 180° (dla utrzymania czystosci),

- otwieranie dolne i gorne.

- rolety zaciemniajgce wewnetrzne - czesciowe zaciemnienie, materiat rolety montowany w
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prowadnicach z anodyzowanego aluminium, otwieranie reczne

Parametry materiatowe kotnierza uszczelniajacego okien dachowych:

- preferowany kotnierz do obnizonego montazu okna w potaci dachowej,

- do pojedynczego montazu (okno pojedyncze),

- do montazu w pokryciu dachowym z blachy ptaskiej taczonej na rabek stojacy,
- Z kompletem uszczelek.

9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Bez zmian.

10.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
W wyniku wykonania prac nie zmienig sie warunki ochrony ppoz.

11. Uwagi koncowe

Niniejszy Projekt Budowlany stuzy celom opiniodawczym, uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz
stanowi podstawe do realizacji planowanej inwestycji.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robot musza posiadac stosowne atesty dopuszczajace ich
stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce. Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujac technicznych warunkéw wykonania robot.

12. Warunki prowadzenia robot

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie. Nie ma mozliwosci rownoczesnej wymiany wszystkich
okien. Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem opracuje harmonogram prowadzenia prac umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych pomieszczen i wytgaczenie go z uzytkowania na czas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w przygotowaniu pomieszczen do wykonania prac (m. in. przenoszenie
i wnoszenie mebli, ostonieciu mebli i przedmiotéw w pomieszczeniu przed kurzem, itp.) oraz po wykonaniu prac
usunie materiaty rozbiérkowe i posprzata stanowisko pracy doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz technicznych
warunkow wykonania i odbioru.

Do realizacji zadania stosowac tylko materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t budowlano-montazowych.

Prace prowadzi¢ zachowujac szczegoing ostroznos¢.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej dokumentacji.

Materiaty porozbiérkowe po segregaciji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje.

Teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem
technicznym, sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem i zaméwieniem stolarki z natury.
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Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
posiadajace wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej
inwestycji dla Inwestora.

Wymiary przed zamawianiem stolarki sprawdzi¢ i zmierzy¢ w naturze. Elementy stolarki montowac
zgodnie z wytycznym producenta i zasadami sztuki budowlane;.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. nr: LUB/0240/POOK/08
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