PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pomieszczen budynku przy ul. Szewskiej 2 - w branzy sanitarnej (klimatyzacja i wentylacja WC)
- prace inwestycyjne
ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Szewska 2, 20-086 Lublin )
INWESTOR : INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ADRES INWESTORA  :  ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
BRANZA . sanitarna - klimatyzacja i wentylacje
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud Il kw. 2018 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......coceveerinnierneeineneenens % R,S
ZYSK[Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT z
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét ; z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



IPN Szewska went_klima inwestycyjne v03

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|Wentylacja WC
2 Klimatyzacja
3|Robhoty towarzyszace
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 Wentylacja WC
5-26 Klimatyzacja
3] 27-37 |Robhoty towarzyszace
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robdt
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25472




Przedmiar

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Wentylacja WC
1|KNR-W |ST-W  |Wentylatory tazienkowy $r. 200 mm wersja wyciszona (max. 33 dB), wy- |szt.
d.1)2-17 dajnos$¢ do 180 m3/h
0204-02
kalk.
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W |ST-W  |Wentylatory fazienkowy $r. 100 mm wersja wyciszona (max. 27 dB), wy- |szt.
d.1|2-17 dajnos¢ do 95 m3/h
0204-02
kalk.
wiasna
2+3+3+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3|KNR2- |ST-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 ér.do  |m?
d.117 0122- 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
02
3.14*0.2*3 m2 1.88
3.14*0.1*(4+7+8) m?2 5.97
RAZEM 7.85
4/ KNR9- |ST-W |lIzolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju okraglym matg z wetny mi-  |m?2
d.1/16 0108- neralnej gr. 20 mm izola-
01 cji
7.85 m2 7.85
izola-
cji
RAZEM 7.85
2 Klimatyzacja
5 ST-W  |Demontaz istniejacych jednostek wewnetrznych, wraz z okablowaniem, |kpl.
d.2 kalk. orurowaniem, jednostki zewnetrznej
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 ST-W  |System klimatyzacji - dostawa - wg projektu kpl.
d.2|dostawa ( m. in. - jednostki wewnetrzne 2,2 kW - 31 szt.
- jedn. wewn. 2,8 kKW - 2 szt.
- rozdzielacze VR 1 przytacze - 9 szt.
- rozdzielacze VR 4 przytacza - 6 szt.
- jednostka zewnetrzna, sterowniki, przetacza, ekspandery itp)., ze ste-
rownikiem centralnym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR7- |ST-W  |Montaz - Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza o masie do 50 kg - |szt.
d.2|24 0130- jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna, typ $cienny z filtrem jonowym an-
01 tybakteryjnym i przeciwgrzybiczym, chtéd 2,2 kW, grzanie 2,8 kW,
262x820x206 mm - wg projektu, ze sterownikiem, ekspanderem
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
8/KNR7- |ST-W  |Montaz - Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza o masie do 50 kg - |szt.
d.2|24 0130- jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna, typ $cienny z filtrem jonowym an-
01 tybakteryjnym i przeciwgrzybiczym, chtod 2,8 kW, grzanie 3,2 kW,
262x820x206 mm - wg projektu, ze sterownikiem, ekspanderem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25472

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
9/KNR7- |ST-W  |Montaz - Wentylatorowe chtodnice wody o masie 500 kg - montaz na szt.
d.2|24 0126- $cianie budynku do 10 m - ANALOGIA - agregat zewnetrzny, z odzys-
06 kiem ciepta, chtodzenie 67 kW, grzanie 75 kW - wg projektu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 ST-W  |Pompki skroplin - przy kazdej z jednostek wewnetrznych szt.
d.2|dostawa
33 szt 33.00
RAZEM 33.00
1" ST-W  |Montaz - rozdzielacze wewnetrzne VR - 1 przylacze szt.
d.2|dostawa
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
12 ST-W  |Montaz - rozdzielacze wewnetrzne VR - 4 przylacza szt.
d.2|dostawa
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
13|KNRIN- |ST-W  |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $ér. zew. 10 mm (gr. $cianki 1.0 mm) |m
d.2|STAL na Scianach (lutowanie miekkie) - d=6,35x0,8mm
0301-01
250 m 250.00
RAZEM 250.00
14|KNR IN- |ST-W  |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 10 mm (gr. $cianki 1.0 mm) |m
d.2|STAL na $cianach (lutowanie miekkie) d=9,52x0,8 mm
0301-01
198 m 198.00
RAZEM 198.00
15|KNR IN- |ST-W  |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $ér. zew. 15 mm (gr. $cianki 1.0 mm) |m
d.2|STAL na Scianach (lutowanie miekkie) - d=15,88x1,0 mm
0301-03
49 m 49.00
RAZEM 49.00
16|KNZ-15 |ST-W |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. 0 §r.6 mm  |m
d.2/23-01
285 m 285.00
RAZEM 285.00
17|/KNZ-15 |ST-W |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o ér. 10 mm |m
d.2/23-01
250+198 m 448.00
RAZEM 448.00
18/KNZ-15 |ST-W |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o ér. 15 mm |m
d.2/23-01
49 m 49.00
RAZEM 49.00
19|KNR-W |ST-W  |Montaz kanatow instalacyjnych m
d.2|5-08
0115-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
20|KNR7- |ST-W  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych  |kpl.
d.2|24 0513-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR7- |ST-W  |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajno$ci |kpl.
d.2/24 0514- 0.5 tys.kcal/h
01




Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 25472

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR7- |ST-W  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw  |kpl.
d.2|24 0515- czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR7- |ST-W  [Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 0.5 tys.kcal/h ~ |kpl.
d.2|24 0516-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/8-215 |ST-W  |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach m
d.2/0300-01
68 m 68.00
RAZEM 68.00
25|S-215 |ST-W  |Rurociggi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 32 mm na $cianach w bu-  |m
d.2/0300-03 dynkach mieszkalnych
75 m 75.00
RAZEM 75.00
26|KNR-W |ST-W  |Prdba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie- |m
d.2|2-15 mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
0127-03
Obmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
5 préb. 5.00
68+75 m 143.00
RAZEM 143.00
3 Roboty towarzyszace
27/KNR 4- |ST-W  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.3|01 0208- rowego o grubosci do 30 cm
03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR 4- |ST-W  |Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/01 0333-
02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 4- |ST-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3|01 0323-
03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 7- |ST-W  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- |otw.
d.3/28 0205- nych w §cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
05
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR7- |ST-W  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyj- |otw.
d.3|28 0205- nych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
02
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
32|KNR 4- |ST-W  |Zamurowanie przebiC w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3/01 0323-
04




Przedmiar

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
33|KNR-W |ST-B Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.3/2-02 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2004-01 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
2.8%0.6*4 m2 6.72
RAZEM 6.72
34/KNR-W |ST-B Obudowa elementow instalacji klimatyzaciji ptytami gipsowo-kartonowymi |m?2
d.3|2-02 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2004-07
<parter> (1.0+3.8+1.5+3.5+1.3+1.2+1.0)*(0.1+0.3) m2 5.32
2.5%(0.15+0.2) m2 0.88
3.1%(1.25+0.5+0.15) m2 5.89
<lp> 1.15%(0.1+0.15+0.1) m2 0.40
3.35%(0.15+0.15) m2 1.01
2.8%(0.15+0.15) m2 0.84
<llp> 3.4*(0.15+0.15) m2 1.02
2.8%(0.15+0.15) m2 0.84
<lllp> 0.9*(0.15+0.15) m2 0.27
4.1*(0.15+0.15) m2 1.23
2.8%(0.15+0.15) m?2 0.84
RAZEM 18.54
35|KNR 2- |ST-B Drzwiczki rewizyjne 40x40 cm w stropie podwieszonym szt.
d.3/150120-
03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2- |ST-B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.3/02 1505- ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
05
poz.33 m?2 6.72
poz.34 m? 18.54
RAZEM 25.26
37 ST-W  |Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne szt.
d.3|dostawa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1992

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

ORGBUD wyd.lIl 1988,biuletyny do 9 1996

INSTAL 1996

WACETOB 1994

WACETOB wyd.lIl 2003

O NP WIN -

Zeszyt WACETOB

©

WACETOB wyd.| 1998

10|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

11|WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996

12| WACETOB wyd.V 2003

13| ORGBUD wyd.!I 1985 biuletyny do 9 1996

14/ ORGBUD wyd. spec. 1998
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