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Oswiadczenie projektanta/sprawdzaj gcego

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku z pézn. zm., oswiadczam, ze projekt budowlany:
-Projekt remontu pomieszczen biurowych w budynku IPN Oddziat w Lublinie przy

ul. Szewskiej 2, dziatka nr geodezyjny 46/1 i 46/2 — branza sanitarna”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lublin, dnia ................... 2018 r.
Projektant

Sprawdzajgcy
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna w dniu 05.06.2018 r.

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 1422,

- Obowigzujgce przepisy,

- Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP i katalogi branzowe.

3.2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji wod-kan, centralnego
ogrzewania na Ill pietrze oraz klimatyzacji (poza pomieszczeniami archiwum) dla
zadania Projekt remontu pomieszczen biurowych w budynku IPN Oddziat w Lublinie
przy ul. Szewskiej 2, dziatka nr geodezyjny 46/1 i 46/2.

3.3.Dane ogole
3.3.1. Opis budynku
Budynek uzytecznosci publicznej
Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:
-instalacje wod-kan,
-instalacje c.o.,
-instalacje klimatyzacii,
-instalacja elektryczna,
-instalacja p.poz.

3.3.2. Ochrona konserwatorska

] Budynek znajduje sie w strefie ochrony ,Zespot urbanistyczny Starego Miasta
i Srodmiescia miasta Lublina”.

3.3.3. Wptyw na srodowisko

Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:
- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do

powietrza atmosferycznego,
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
3.3.4. Obszar oddziatywania obiektu na otoczenie
Obszarem ograniczonego uzytkowania jest zachowanie odpowiednich odlegtosci od
innych instalacji zgodnie z jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690). Obszar oddziatywania
obiektu zostat okreslony na podstawie i zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt.

20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
z pOzniejszymi zmianami), jako ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). Obszar
oddziatywania obejmuje dziatke inwestora tj. dz. nr 46/1 i 46/2, na ktérej wykonywana
bedzie instalacja wod-kan, c.o., klimatyzacja.

3.4. Opis projektowanej instalacji wodoci  ggowej i kanalizacyjnej
W zwigzku z potrzebg przebudowy fazienek (wszystkie pietra) z przystosowaniem do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych (parter) zaprojektowano wymiane istniejgcych
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych
w przedmiotowym budynku.
3.4.1. Demonta ze

Demontazowi podlega instalacja wodociggowa dla celéow socjalno-bytowych oraz
kanalizacyjna wraz z przyborami sanitarnymi w zakresie ujetym w niniejszym
opracowaniu. Nalezy zdemontowac¢ zastane elementy instalacji wod-kan w podanym
wyzej zakresie i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.4.2. Instalacja wody zimnej i cieptej
Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode zimng do celéw socjalno-bytowych i p.poz.
Z miejskiej sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Pomiar zuzycia
wody odbywa sie poprzez istniejgcy wodomierz zlokalizowany na kondygnacji piwnicy
w pomieszczeniu PO05. Czes¢ instalacji wody zimnej do celéw p.poz. nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.
Zainstalowac¢ zawér antyskazeniowy EA na odgatezieniu do instalacji p.poz.
Zaprojektowano wymiane pionéw oraz przewodOow rozprowadzajgcych i podejsé wody
zimnej i cieptej dostarczajgcej wode do celdow socjalno-bytowych do projektowanych
przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowg. Wigczenie projektowanej instalacji
wody zimnej wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg w pomieszczeniu wodomierza P05
w piwnicy do istniejgcej juz instalacji wody zimnej.
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-HD. Rura wielowarstwowa musi posiadac
nastepujgce minimalne parametry temperatury i cisnienia: mozliwos¢ pracy w wysokich
temperaturach — Trob = 80°C (robocza), Tmax = 90°C (maksymalna, zrddito ciepta
powinno posiada¢ zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej tej wartosci)

i ciSnieniu roboczym do 10 bar. Do potgczen instalacji z rur wielowarstwowych nalezy
2
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uzy¢ ztgczek z pierécieniem zaciskowym ze stali nierdzewne] oraz podwojne
uszczelnienie typu o-ring.

Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja przewodow za
pomocg samokompensacji. Przejscia rur przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku
odwodnien.

Obliczenia hydrauliczne instalacji z.w. i c.w.u. wykonano w oparciu o program do
obliczeh hydraulicznych Instal-san 4.13 firmy Instalsoft.

W budynku ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w pojemnosciowych
ci$nieniowych podgrzewaczach wody montowanych pod umywalkami 10l i 15I, pod
zlewozmywakiem 10l, na cele kagpieli 551 — lokalizacja jak w czesci graficznej.
Podgrzewacze bedg na zasilanie 230V.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalaciji,
w ktérej jest zainstalowana. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego
wode zimng lub cieptg do pomieszczen z przyborami, nalezy zainstalowa¢ armature
odcinajgca

W przypadku zabudowy armatury przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
korzystania z armatury.

Dezynfekcja instalacji termiczna.

Uktadanie rurociggow:
- poziomy rozprowadzajgce w bruzdach $ciennych,

- podejscia pod przybory —w brudzie $ciennej,
- na podejsciach do pionéw zawory odcinajgce kulowe,

Przewody pionowe instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej instalacji
elektrycznej. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od instalacji
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome i pionowe prowadzone w kanatach instalacyjnych, przy scianach, na
lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Izolacja cieplna przewodow i armatury wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami tj.

3
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Dz. U. 2015 poz. 1422).

Izolacje:

Pion,Jpoziomy oraz lokalowki wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm

Izolacja powinna sie charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta rownym
A=0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano powyzej, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosc
warstwy izolacyjne;.

W trakcie montazu rurociggébw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolaciji.
Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Dolna krawedz

wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci.

Armatura:

odcinajgca na gtéwnych odgatezieniach - zawory kulowe z potsrubunkiem,

Zawory antyskazeniowe EA na podigczeniu podgrzewaczy pojemnosciowych.

Zawory antyskazeniowe HD206 przy bateriach natryskowych,

Zawory antyskazeniowe HA216 przy ztgczkach do weza,

Zawory odcinajgce przy podgrzewaczach pojemnosciowych,

Zawory bezpieczenstwa na podigczeniu podgrzewaczy pojemnosciowych (dostawa
tacznie z podgrzewaczami).

Przybory sanitarne:

umywalki z powtokg reflex z pétpostumentem lub mozliwoscig posadowienia na blacie
oraz baterig umywalkowg z regulatorem ceramicznym i wylewkag, z otworem, z
przelewem,

umywalka wiszgca z powlokg reflex dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, z
otworem, z przelewem oraz baterig umywalkowg z regulatorem ceramicznym i
wylewkg z wydtuzong dzwignig,

brodzik kwadratowy z kabing lub drzwiami rozsuwanymi lub rozwieranymi, baterig
natryskowg jednouchwytowg, wezem natryskowym i obrotowg koncowkag oraz rurg
natrysku z uchwytem przesuwnym i rgczkg natrysku,

zlewozmywak ze granitu, jednokomorowy z ociekaczem =z baterig stojgca
zlewozmywakowg jednouchwytowg z regulatorem ceramicznym i wylewkg obrotows.
miski ustepowe kompaktowe ze sptuczka 6l oraz deskg sedesowg,

miska ustepowa kompaktowa dla oséb niepetnosprawnych ze sptuczkg 6l, z deskag
sedesowg z pokrywg dla 0osdb niepetnosprawnych,

pisuary doptyw z goéry lub z tytu, z sitkiem, z natynkowg sptuczka cisnieniowg lub
automatycznym radarowym zaworem sptukujgcym.



BIURO PROJEKTOWE ul. Arnsztajnowej 5
KOMPLEKS PROJEKT 20-816 Lublin

Proby szczelnosci instalacji z rur wielowarstwowych:
Po zakonczeniu montazu instalacje wodociggowg w systemie rur wielowarstwowych

nalezy poddac probie cisnieniowej. Nalezy jg wykonaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatow.

Probe szczelnosci przeprowadza¢ wodg. Jesli brak sprzyjajgcych warunkéw na

przeprowadzenie proby wodnej (np. niskie temperatury), probe mozna dokonac

sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem ci$nieniowej proby wodnej nalezy:

- odigczy¢ armature i urzadzenia, ktére moglyby zakiocic przebieg badania lub
mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptukac instalacje,

- napetni¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzyc,

- ustabilizowaé¢ temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywaé¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od
ciSnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢
zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji
nie powinna ulega¢ zmianie.

Wartos¢ ci$nienia probnego p.pr. [bar]:
- instalacje wodociggowe: prob x1,5 lecz nie mniej niz 10 bar,

Préba wstepna:

- czas trwania préby [min] 60 (w tym w pierwszej potowie 3-krotnie co 10 min podnosi¢
ci$nienie prébne do pierwotnej wartosci),

- dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,6,

- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow.

Préba gtéwna:

- czas trwania proby [min]:120,

- dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,2,

- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét, ktory zawiera wielkosc

ci$nienia probnego, przebieg préby zgodnie z procedurg wraz z warto$ciami spadkow

ci$nienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proby. Protokoét

moze mie¢ postac¢ formularza. Po pozytywnej prébie szczelnosci wodg zimng instalacje

grzewcze oraz cieptej wody uzytkowej nalezy poddac probie szczelnosci wodg cieptg

(proba na goraco).

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub

czesci instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
5
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z projektem wykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy

prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, sprawdzi¢ protokoty odbiorow
technicznych- czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Odbiér techniczny koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji

wodociggowe] do uzytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

3.5. Instalacja kanalizacyjna
Projektuje sie wymiane istniejgcych pionow kanalizacji sanitarnej oraz podejs¢ do
projektowanych przyborow sanitarnych zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Przewiduje sie lokalizacje pionéw K1, K2 oraz K3 w miejscach wymienianych pionéw
kanalizacyjnych.

Nalezy zachowa¢ spadki odcinkéw i wyprowadzi¢ piony kanalizacyjne K1 oraz K3
0,5 m ponad kalenice dachu, zakohczy¢ daszkiem przeciwdeszczowym. Pion K2 nalezy
odpowietrzy¢ do pionu K3. W pom. nr 104 na | pietrze i 302 na lll pietrze projektuje sie
zawOr napowietrzajgcy wyprowadzony pod blat ociekacza.

Instalacje wykona¢ z rur PVC z rur niskoszumowych. Piony wyposazy¢ w rewizje
oraz wyprowadzi¢c ponad dach budynku i =zakonczy¢é rurami wywiewnymi.
W pomieszczeniach tazienek projektuje sie odwodnienie wpustami podiogowymi
z wyjmowanym syfonem, kratkg ze stali nierdzewnej oraz blokadg antyzapachowa.

Piony na calej wysokosci powinny mie¢ jednakowg srednice, nie mniejszg od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny
by¢ prowadzone ze spadkami 3%.

Przewody prowadzone po s$cianach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow
6
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(podpory state) lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Rozstaw podpoér dla przewodoéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur
z PVC do 1,25m.

Przejscia przewoddéw przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej
odpornoéci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢
wieksza o okoto 5 cm od DN przewodu. Przejscia przez stropy przewodow z PCW
wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie ztgcze przewodu. Przej$cia przewodow przez
podtoge na gruncie wykonac w tulei ochronnej @160.

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie
obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana
tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Przewody iich tgczenia nie
powinny wykazywac przecieku.

Odbidr instalacji kanalizacji:

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow
lub czesci kanalizacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu prac. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem wykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie

z projektem powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslanymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,, sprawdzi¢ protokoty odbiorow
technicznych- czesciowych,

- sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Odbiér techniczny koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
kanalizacyjnej do uzytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Przewody i ich igczenia nie powinny
wykazywaé przecieku.

3.6. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrz ~ ewania

Obecnie eksploatowana instalacja centralnego ogrzewania zrealizowana jako instalacja
pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym w systemie zamknietym. Zasilana jest
z kotta na paliwo gazowe o mocy 44kW zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni
Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 80/60°C. Czynnik grzejny z kottowni
w pomieszczeniu nr P02 w piwnicy doprowadzony jest przewodami rozprowadzajgcymi
do piondéw zasilajgcych poszczegodlne rozdzielacze grzejnikowe zlokalizowane na kazdej
kondygnacji budynku skad zasilane sg grzejniki w pomieszczeniach uzytkowych na
poszczegoblnych pietrach.

Opracowanie dotyczgce instalacji c.0. obejmuje swoim zakresem zgodnie
z zamoOwieniem Inwestora pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane na Ill pietrze
budynku. W dotychczas uzytkowanych pomieszczeniach na lll pietrze czesto pojawiaty
sie problemy z ich niedogrzewaniem. Z uwagi na fakt prowadzenia ogledzin i wizji
lokalnych w sezonie letnim nie mozna bylo sprawdzi¢ przeptywow obliczeniowych.
Jednak biorgc pod uwage spostrzezenia uzytkownikOw oraz wizje lokalng stwierdzono,
ze niedogrzewanie pomieszczen mogto wynika¢ z braku izolacji przewodow
doprowadzajgcych (odcinek pomiedzy rozdzielaczem a poszczegollnymi grzejnikami)
prowadzonych w posadce, zbyt matych powierzchni ogrzewanych grzejnikbw oraz
znaczgcego wptywu mostkow cieplnych na straty ciepta z pomieszczeh (do obliczen
wykorzystano metode obliczania mostkw cieplnych z uzyciem mostkéw liniowych).
Dlatego obecnie dobrano wieksze grzejniki (zazwyczaj dwa typoszeregi wieksze od
istniejgcych) oraz przewidziano izolacje przewodow doprowadzajgcych.

W zwigzku z powyzszym demontazowi podlega instalacja c.o0. na lll pietrze zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Nalezy zdemontowac¢ zastane elementy ukiadu
grzejnego i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nowy rozdzielacz zamontowa¢ w istniejgcej wnece i podigczy¢ sie do istniejgcego pionu
P1. Projektowany rozdzielacz zasilajacy i powrotny 12 kroccéw wyjsciowych i
wejsciowych G3/4 ze stozkiem, z automatycznym odpowietrznikiem, zaworem
spustowym i zaworami odcinajgcymi na poszczegolne obiegi, z zaworami odcinajgcymi
na zasilaniu i powrocie. Srednica rozdzielacza G1, z mosigdzu.

Przeprowadzono obliczenia cieplne dla Ill pietra zgodnie z obowigzujgcymi normami:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

- wymagania normy PN-EN ISO 6946: 2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku-
Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,

— zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831: 2006 ,Instalacje ogrzewcze
w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobdr wielkosci grzejnikédw oraz obliczenia
hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w oparciu o program do obliczen hydraulicznych
i cieplnych Instal-OZC 4.13, Instal-therm 4.13 HRC firmy Instalsoft.

Przewody grzejnikowej instalacji c.0. od rozdzielacza do poszczegoélnych grzejnikow
projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-HD.

Rurociggi podtgczone do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej. Grzejniki
podigcza¢ odpodtogowo za pomocg zaworOw odcinajgcych katowych do grzejnikow
z wbudowanym zaworem, typu RLV-KS.

Przewody instalacji grzewczej zaizolowa¢ za pomocg pianki PE o0 grubosci
zaleznej od $rednicy przewodu:

Przewody prowadzone w przegrodach:

- grubosc¢ izolacji z pianki PE — 6 mm,

Przewody prowadzone po wierzchu:

- do ® wew. 22mm — grubo$¢ izolacji 20 mm,

- ® wew. 22-35mm — grubos¢ izolacji 30 mm,

Izolacja powinna sie charakteryzowaé wspotczynnikiem przewodzenia ciepta réwnym
A=0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta niz podano powyzej, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosc
warstwy izolacyjnej,

Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociggi nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Projektuje sie grzejniki typu CV11, CV22 i grzejnik w tazience HV20 firmy PURMO
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Uwaga: w celu prawidiowej pracy instalacji ogrzewczej grzejniki nie powinny byc¢
ostoniete np. meblami.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
zlokalizowanych tak jak na zatgczonych rysunkach oraz z wykorzystaniem zaworéw
odpowietrzajgcych przy grzejnikach.

Wielkosci grzejnikbw oraz wartos¢ nastaw zostaly podane w czesci rysunkowej
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niniejszego opracowania.

Uwaga: Wykonanie nastaw zaworOw przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnie
przeprowadzonych probach szczelnosci instalacji c.0. oraz ptukaniu instalacji.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” Zeszyt 2 i 6 COBRTI INSTAL, przestrzegajgc zalecen
producentéw poszczegoélnych elementdéw instalacji.

Proby:

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonac¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna.
Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt. 11.2.” Po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy
instalacje przeptuka¢ dwukrotnie woda.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed
wykonaniem wylewki w posadzce, przed pomalowaniem elementow instalacji. Jezeli
harmonogram rob6t budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0
mg/dm?. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ odpowiednio
uzdatniong wodg. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczehn przewodow, diawié
zaworow i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy recznej ttokowej podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
dla cisnienia probnego 6 bar. Cisnienie probne powinno by¢ wyzsze od cisnienia
roboczego o 2 bary. Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikbw badan zabezpieczenia instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Prébe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie
gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
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szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng ewentualnych
kompensatorow; wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne usterki nalezy usungc.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po prébie szczelnosci na
gorgco zakonhczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Po zakonczeniu préb instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakryc.

3.7.Opis projektowanej instalacji klimatyzacji
3.7.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja klimatyzacji dla pomieszczen I, Il i Il pietra
oraz trzech pomieszczen (pomieszczenia ochrony 009 i 010 oraz pomieszczenie 004)
na parterze budynku.

3.7.2. Demonta ze.

Demontazowi podlegajg wszystkie uktady klimatyzacyjne obstugujgce pomieszczenia w
w/w zakresie. Sposob utylizacji zdemontowanych elementow nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i przeprowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

3.7.3. Opis instalacji klimatyzacji

3.7.3.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +35°C

- temperatura wewnetrzna tw= +24 °C / +2°C/
ZIMA

- temperatura zewnetrzna tz = -20°C

- temperatura wewnetrzna tw= +20 °C /+2°C /

3.7.3.2 Opis Ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o jednostke zewnetrzng (podwdjng)
zlokalizowang w miejsce zdemontowanej jednostki istniejgcej na fundamencie na
dziedzincu. Potgczona bedzie ona z 33 jednostkami wewnetrznymi. Projektuje sie
instalacje trojrurowag z rozdzielaczami do poszczegolnych jednostek. Rozwigzanie to
umozliwia indywidualng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu tgcznie z
sytuacjg korzystania z chtodzenia w czesci pomieszczen a grzania w innych w tym
samym czasie. Funkcja ta pozwala na duze oszczednosci energii w okresie wiosennym i
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jesiennym, gdy wystepujg duze roznice temperatur w pomieszczeniach o réznej
lokalizacji w bryle budynku.

W oparciu o projekty archiwalne, obliczenia i parametry wymienianych jednostek
projektuje sie jednostki wewnetrzne ASYA 007GTAH o mocy chtodniczej 2,0kW i
grzewczej 2,8kW we wszystkich pomieszczeniach z wytgczeniem pomieszczen ochrony.
W pomieszczeniach ochrony ze wzgledu na duze nagromadzenie urzgdzen
elektrycznych mogagcych emitowaé ciepto projektuje sie jednostki ASYA 009GTAH o
mocy chtodniczej 2,6kW i grzewczej 3,2kW.

Dobdér jednostek, rozdzielaczy, trojnikow itp. wg zatgczonej karty doborowe.

Jednostka wewnetrzna ASYA 007GTAH:

- wydajnos¢ chtodzenie — 2,2kW

- wydajnos¢ grzanie — 2,8kW

- pobdr mocy elektrycznej — 19W

- wydatek powietrza — 6 biegéw w zakresie 330-550m®/h
- poziom cisnienia akustycznego — 22-35dB(A)

Jednostka wewnetrzna ASYA 009GTAH:

- wydajnos¢ chtodzenie — 2,8kW

- wydajnos¢ grzanie — 3,2kW

- pobér mocy elektrycznej — 34W

- wydatek powietrza — 6 biegéw w zakresie 330-720m>h
- poziom cisnienia akustycznego — 22-43dB(A)

Jednostka zewnetrzna AJY 216GALH (2x AJY 108GALH)
- wydajnos¢ chtodzenie — 6 7kW

- wydajnos¢ grzanie — 75kW

- pobér mocy elektrycznej chtodzenie — 19,5kW

- pobor mocy elektrycznej grzanie — 19,24kW

- EER dla chtodzenia — 3,44

- COP dla grzania — 3,90

- poziom cisnienia akustycznego chiodzenie — 62dB(A)
- poziom cisnienia akustycznego grzanie — 64dB(A)

- dyspozycyjne ci$nienie statyczne — 80Pa

- zakres temperatur pracy:

a) chtodzenie -10 do +46
b) grzanie -20 do +21
c) chtodzenie/grzanie -10 do +21

- czynnik - R410A
- masa — 2 x 262kg

Rozdzielacz pojedynczy UTP-RX 01AH — brak koniecznosci odprowadzania skroplin,
mozliwos¢ zmiany strony lokalizacji modutu sterujgcego.

Rozdzielacz multi UTP-RX 04BH — brak koniecznosci odprowadzania skroplin,
mozliwos¢ podigczenia czterech niezaleznie pracujgcych jednostek.
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Piloty przewodowe UTY-RNRYZ2 - dotykowy ekran LCD 2z wbudowanym
programatorem dziennym i tygodniowym.

Sterownik centralny z ekranem dotykowym UTY-DTGYZ1 - ekran 7,5", interfejs
LAN/USB.

Pozostate dane wg. czesci rysunkowe;.

3.7.3.3. Sterowanie Indywidualne

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w indywidualny sterownik
przewodowy, ktory pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie,
wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury oraz trybow dziennych i
tygodniowych. Sterowniki nalezy lokalizowaé w poblizu drzwi wejsciowych do
pomieszczen. Dodatkowo przewiduje sie montaz sterownika centralnego w
pomieszczeniu ochrony umozliwiajgcego dodatkowy nadzor i sterowanie instalacja.

3.7.3.4. Materiat instalacji

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000
kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

3.7.3.7. 1zolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
zimnochronng z otuliny na bazie syntetycznego kauczuku posiadajgcg certyfikat dla
stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) o grubosci 13 mm,
natomiast na zewnatrz — 19 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢
izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

3.7.3.8. Wykonanie instalaciji

W miare mozliwosci nalezy wykorzystywac¢ bruzdy i przejscia po zdemontowanej
instalacji. Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,
nie uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu,
podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw o srednicy ponizej
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzi¢ pod stropem ponizej
instalacji gazowej. Przewody prowadzi¢ w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu lub poditogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz:

- dla przewoddw srednicy do 20 mm - 1,25 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
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powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co namniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przewody tgczyé
przez lutowanie twarde.
Po zakonczeniu prac montazowych, przewody obudowac ptytami g-k.
Obudowy dla rozdzielaczy z piyt g-k wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu z uwzglednieniem koniecznych otworow rewizyjnych.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Catosé instalacji zamontowa € zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego. Monta z instalacji klimatyzacji powinien by € przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadaj acego wszystkie najnowsze i aktualne
certyfikaty.

3.7.3.9. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow do kanalizacji sanitarne;.
Przewiduje sie wyposazenie wszystkich jednostek w pompki skroplin. Dla urzadzen z
ktorych bedzie mozliwo$s¢ odprowadzenia grawitacyjnego mozna zrezygnowacC z
montazu pompek.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP 0O25x2,3 o potgczeniach zgrzewanych. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku odptywu. Piony uktada¢ w bruzdach
sciennych, poziomy po wierzchu scian lub pod stropem i obudowac¢ ptytami g-k.
Przewody mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow stalowych z wkiadkg gumowa.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku z podwdjnym
zasyfonowaniem. Wysokos¢ syfondw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

3.7.3.10. Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla
samych przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi byé
zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Rozruch urz gdzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

3.7.3.11. Wytyczne budowlane
- Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod jednostki zewnetrzne systemu
klimatyzacyjnego tj. rame stalowg pod jednostki umieszczong na istniejgcym
fundamencie.
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-  Wykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewoddéw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
elektrycznej.

3.7.3.12. Wytyczne elektryczne
- wykona¢ zasilenie w energie elektryczng wszystkich urzgdzen zgodnie z
wytycznymi producenta,
- przy wycenie uwzgledni¢, a nastepnie wykona¢ okablowanie zasilajgce i
sterownicze pomiedzy jednostkg zewnetrzng, a jednostkami wewnetrznymi oraz
do pilotow przewodowych

3.7.5. Uwagi

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

W trakcie montazu i eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych producentdw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie u zyte w projekcie nazwy wiasne materialdow i urz gdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwi gzan technicznych
umo zliwiaj gcych realizacj @ pozostatych elementéw obiektu. Mog @ one byé
zastagpione innymi rozwi gzaniami technicznymi i materialowymi o rownowa  znych
lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
zamawiajgcemu ponownych oblicze n technicznych (projekt zamienny)
potwierdzaj acych mo zliwo §¢ takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych
elementéw obiektu zwi gzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty
przewidzianego standardu obiektu i jako  $ci robot.

3.8. Opis projektowanej wentylacji pomieszcze  n sanitarnych.
3.8.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji dla pomieszczen sanitarnych
(toalet, tazienek oraz pomieszczenia gospodarczego 007 na parterze).

3.8.2. Projektowane rozwi gzania

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wentylacje
wywiewng w oparciu o wentylatory tazienkowe SILENT200 w fazience P04 w piwnicy a
w pozostatych pomieszczeniach SILENT100. Wyposazenie dodatkowe wentylatorow
dostosowane do potrzeb i lokalizacji w bryle budynku opisano przy poszczegodlnych
wentylatorach na rysunkach. Wentylatory umiesci¢ w suficie podwieszonym i kanatami
typu SPIRO wigczy¢é do istniejgcych murowanych kanatow grawitacyjnych. W
pomieszczeniu gospodarczym 007 wentylator obsadzi¢ bezposrednio na kanale
murowanym. Kanaty zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 20mm w celu izolacji
akustycznej. Prace wszystkich wentylatoréw (rowniez tych z czujkami ruchu wilgotnosci)
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nalezy zblokowa¢ z oswietleniem w tych pomieszczeniach. Wszystkie wentylatory
wyposazy¢ w funkcje regulowanego opéznienia czasowego.

We wszystkich drzwiach prowadzgcych do pomieszczen objetych opracowaniem nalezy
wykonaé otwory kontaktowe (tuleje, kratki lub podciecia) umozliwiajgce kompensacje
wywiewanego powietrza z korytarzy.

Pozostate dane wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie u zyte w projekcie nazwy wiasne materiatdbw i urz gdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwi gzan technicznych
umo zliwiaj gcych realizacj @ pozostatych elementéw obiektu. Mog @ one byé
zastagpione innymi rozwi gzaniami technicznymi i materialowymi o rownowa  znych
lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
zamawiajacemu ponownych oblicze n technicznych (projekt zamienny)
potwierdzaj gcych mo zliwo §¢ takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych
elementéw obiektu zwi gzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty
przewidzianego standardu obiektu i jako  $ci robot.

4. Wytyczne bran zowe
Wytyczne konstrukcyjno-budowlane:
— Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane poprzedza¢ wykonaniem

otworu pilotazowego.

- Wykona¢ bruzdy scienne dla przewoddw prowadzonych podtynkowo. Po montazu
rurociggéw bruzdy uzupeni¢, wykonac tynki cementowo-wapienne oraz odtworzy¢
oktadziny $cienne.

— Zamurowaé¢ szachty instalacyjne po zakonczeniu montazu, probach cisnieniowych
i odbiorze instalacji wod-kan, z zapewnieniem dostepu do armatury, w miejscach
lokalizacji zaworow zamontowac drzwiczki rewizyjne.

— skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych i bez okiennych wyposazy¢é w kratki
transferowe lub tuleje o powierzchni netto 200 cm? umieszczone w dolnej czesci
skrzydta,

Wytyczne elektryczne:

— zaprojektowac zasilenie dla pojemnosciowych podgrzewaczy wody pod umywalkami,
zlewozmywakami i do natrysku - 230V,

- wykona¢ zasilenie w energie elektryczng jednostki klimatyzacyjne wg. wytycznych
producenta.

5. Uwagi ko ncowe
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét bezwzglednie zapozna¢ sie z terenem
budowy, projektami budowlanymi i wykonawczymi, warunkami lokalnymi.
- Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegoélnych instalacji wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.
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- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

- Przewody i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.

- Przejscia instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornosé ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

- lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane
W SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji oraz urzadzen
w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwaciji,

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Montaz przewoddw i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP Zatoga
obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP.

- Roboty zanikowe, préby cisnienia oraz inne préby odbiorowe powinny byé odebrane
przez Inwestora.

- Zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa, dopuszczenia,
oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw
urzgdzen.

- Teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

Instalacja c.o.
Zestawienie grzejnikow:
Symbol 0i ®ddane Typ L H D
pomiesz. [°C] W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
302 20 1084 CV22-600 1100 600 102
304 20 201 HV20-600 600 600 102
306 20 1190 CV22-600 1100 600 102
307 20 616 CV22-600 600 600 102
308 20 1160 CV22-900 800 900 102
309 20 1003 CV22-900 700 900 102
310 20 1406 CV22-900 1000 900 102
311 20 1387 CV22-900 1000 900 102
313 20 1010 CV22-900 700 900 102
314 20 963 CV22-900 700 900 102
315 20 953 CV22-600 900 600 102
316 20 1141 CV22-900 800 900 102
Para rozdzielaczy komp. DN25(1") z L.wyjs¢: 12, $r. 1 szt.
kr.wyj. G3/4 z szafkg przyt 1'w , odg:
'z

Typ I1zolowane Projektowane

[m] [m]
Rura stal. DN 25 0,4 0,4
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w kr.16 x 241 241
2,0
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Instalacja z.w. i C.w.U.

Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 16 x 2,0 54 m

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 20x2,0 34 m

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 26 x3,0 6 m

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 32x3,0 16 m

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD z wkt.Al w szt. 40 x 3,5 3 m

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury

Zawor ¢wier¢ obrotowy 15 8 szt.

Produkt llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie, punkty czerpalne i bialty monta  z - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk z kabing 1 szt.

Bat. czerp. dla umywalki 8 szt.

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.

Bat. czerp. natryskowa 1 szt.

Miska ust. Wiszgca (w tym 1 szt. Dla os6b 8 szt.

niepetnosprawnych)

Pisuar musz. $c. z syfonem 3 szt.

Pt. ustepowa - wlot z boku (w tym 1 szt. Dla oséb 8 szt.

niepetnosprawnych)

Umywalka pojedyncza 8 szt.

Whpust podtogowy 8 szt.

Zawor czerp. z.w. 8 szt.

Zawor sptukujacy 3 szt.

Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 1 szt.
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Podgrzewacze

BIAWAR 10

BIAWAR OWE10

BIAWAR OWE10

BIAWAR OWE15

BIAWAR OWE10

BIAWAR OWE10

BIAWAR VIKING E55

Wentylacja.

Wentylatory llos¢ sztuk
SILENT 100CRZ 10
SILENT 100CDZ 1
SILENT 200CHZ 1

Przewody wentylacyjne taczna dlugo $¢

Rury Spiro D125 8,0m
Rury Spiro D100 14,0m
Klimatyzacja.

Wykaz urz gdzen

System VRF

Model llosé Typ
AJY216GALH 1 Odzysk ciepta VR-II
ASYAO007GTAH 31 Scienny
ASYAOO9GTAH 2 Scienny
UTY-RNRYZ2 33 \Wired RC(Touch) 22
UTP-BX090A 11 Trojnik
UTP-BX180A 1 Trojnik
UTP-BX567A 2 Trojnik
UTP-DX567A 1 Tréjnik jednostki

zewnetrznej

UTP-RX01AH 9 Rozdzielacz RB
UTP-RX04BH 6 Rozdzielacz RB
12.70<-9.52 33 Expander
UTY-DTGYZ1 1 Sterownik centralny
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Obliczenia zapotrzebowania na ciepto i zestawienie projektowanych i istniejgcych

grzejnikbdw na 3 pietrze:

Symbol i ®dpom Typ L H Typ L H
pomiesz. [°C] [W]| grzejnika - [mm] [mm] grzejnika- | [mm] [mm]
istniejgcy projektowany

302 20 1084 VK-22 600 600 CVv22-600 1100 600
304 20 201 KH-11 500 400 HV20-600 600 600
306 20 1190 VK-22 500 600 CVv22-600 1100 600
307 20 616 VK-22 700 600 CVv22-600 600 600
308 20 1160 VK-22 650 600 CV22-900 800 900
309 20 1003 VK-22 600 600 CV22-900 700 900
310 20 1406 VK-22 650 600 CV22-900 1000 900
311 20 1387 VK-22 600 600 CVv22-900 1000 900
313 20 1010 VK-22 500 600 CVv22-900 700 900
314 20 963 VK-22 800 600 CV22-900 700 900
315 20 953 VK-22 800 600 CV22-600 900 600
316 20 1141 VK-22 500 600 CVv22-900 800 900

Obliczenia zapotrzebowania na chiod.

Dla pomieszczen na pierwszym

i drugim pietrze przyjeto wymiane jednostek
wewnetrznych na jednostki o jednakowej mocy chiodniczej w stosunku do jednostek
istniejgcych t.j. 2,2kW.

Zestawienie dla pozostatych pomieszczen w tabeli ponizej.

Symbol | Zyski od Zyski Zyski od Zyski od Suma zyskow Dobrana Moc

pomiesz. ludzi przez urzadzen | zainstalowanego ciepta w jednostka chtodnicza
120W/os. | przegrody | elektrycznych os$wietlenia pomieszczeniu | wewnetrzna dobrane;j

szklane (przyjeto jednostki
18W/m?) wewnetrznej
W] (W] (W] (W] W] (W] W]
004 240 344 850 147 1581 | ASYAOO7GTAH 2200
009 240 430 1800 167 2637 | ASYAQ09GTAH 2800
010 240 430 1800 122 2592 | ASYAOO9GTAH 2800
302 240 296 850 157 1543 | ASYAOO7GTAH 2200
306 360 296 850 296 1802 | ASYAOO7GTAH 2200
308 360 296 850 332 1838 | ASYAOO7GTAH 2200
309 240 296 850 280 1666 | ASYAOO7GTAH 2200
310 240 296 850 345 1731 | ASYAOO7GTAH 2200
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311 240 370 850 256 1716 | ASYAOO7GTAH 2200
313 240 370 850 238 1698 | ASYAOO7GTAH 2200
314 240 370 850 203 1663 | ASYAOO7GTAH 2200
315 240 370 850 207 1667 | ASYAOO7GTAH 2200
316 240 370 850 227 1687 | ASYAOO7GTAH 2200
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