UWAGI: R/
Kanaty wentylacyjne typu SPIRO prowadzié w C
przestrzeni sufitdw podwieszonych.

Kanaty izolowa¢ matg z wetny mineralnej gr. 20mm

SILENT 200CHZ
Z KLAPA ZWROTNA, OPOZNIENIEM CZASOWYM

d&m REGULOWANYMI ORAZ CZUJKA WILGOTNOSCI.
: DODTKOWO ZBLOKOWAC Z OSWIETLENIEM.
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dr inz. Marcin Gérecki
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INWESTORZY:

(INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu|

ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

TEMAT:

Projekt remontu pomieszczeh biurowych
w budynku IPN Oddziat w Lublinie

ADRES: Lublin, ul. Szewska 2
dz. nr ewid. 46/1.i 46/2

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Projektant |mgr inz. Grzegorz Majek __wf;\w%mmmw\
Sprawdzajacy|dr inz. Tomasz Cholewa _wr%\uom@mw\

Opracowat |mgrinz. lwona Gérecka | ________

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA SKALA: 1:50

WENTYLACJI PATA 06.2018
RZUT PIWNICY wRs 1 S-16




