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Roboty budowlane — przebudowa i adaptacja nieuzytkowego poddasza na potrzeby biurowe
w budynku siedziby Oddziatu IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie. obejmuja:

1.

Roboty ogélnobudowlane:

a) Wyburzenie schodéw zelbetowych i fragmentu stropu

b) Wybudowanie scianek dziatowych systemowej z ptyt GK

c) Zamontowanie stolarki drzwiowej i okien potaciowych.

d) wykonanie posadzki z ptytek ceram. (klatka schodowa) i wyktadziny (pom. Biurowe)

e) Szalowanie i wylewanie schoddéw Zelbetowych ptytowych.

f) Zaizolowanie termiczne potaci dachowych

g) Roboty malarskie
Pozostatle prace:

a) Prace zabezpieczajgce przed zapyleniem i zakurzeniem poprzez montaz oston,
kurtyn pytoszczelnych, uniemozliwiajgcych przedostawanie sie kurzu i pylu z
remontowanych pomieszczen.

b) Wywdz gruzu i materiatdw pochodzgcych z rozbidrki i demontazu wraz z utylizacja,

c) Prace porzadkowe, ktére nalezy prowadzi¢ na biezgco w kazdym dniu.
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A. WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPIS TRESCI :

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
. Zasady kontroli i odbioru robat.

. Teren budowy, dokumenty budowy.

. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.
2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

5.2. Wady robo6t spowodowane przez poprzednich Wykonawcow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewniania jakosci.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania.

6.5 Atesty.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robat.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.3 Odbidr czesciowy.

8.4 Odbidr koncowy robot.

8.5 Dokumenty do odbioru korncowego robot.
8.6 Odbidr ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

1.
1.
1.
1.
1.
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A. WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z przebudowg i adaptacjg nieuzytkowego poddasza na potrzeby
biurowe w budynku siedziby Oddziatu IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg zakres robdt, ilosci robdt oraz opisy czynnosci
majgcych na celu wykonanie przebudowy:

1.3.1 Roboty obejmujg adaptacje nieuzytkowego poddasza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innegj
technicznej korespondencji pomiedzy Koordynatorem a Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy, przedmiar — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze Specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Koordynatora-inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Koordynatora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot i
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz za zgodnosc¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Koordynatora.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres roboét.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
polegajgcych na przebudowie i zmiane sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na
potrzeby biurowe w budynku siedziby Oddziatu IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu korncowego lub czesciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Koordynatora powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Koordynator moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.6.1 Koordynator-inspektor nadzoru.

1. Decyzje Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Koordynator uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
umowie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Koordynator jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie
i produkcje materiatobw. Koordynator odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacji.

1.6.2. Zgodnos¢ robot ze ST .

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czesc kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w Dokumentach
stanowigcych zatgczniki do kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne ze ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze Specyfikacjami i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy —zgodnie z warunkami realizacyjnymi.
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2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robot. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonacC lub dostarczy¢é takze zapewnié obstuge
wszystkich urzgdzen zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu.
2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramow,

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— uwagi i polecenia Koordynatora,

— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

— daty czesciowych odbioréw,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— whnioski i zalecenia projektanta,

— zgtoszenia zakonczenia robat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Koordynatorowi do ustosunkowania sie .
5. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
— protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg
robot lub moga wptyngc€ na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
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1.8.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnos¢ Stan uszkodzonej lub naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robat .

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora .

Jesli Koordynator zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Koordynatora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdw bedg po zakonczeniu robot odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Koordynatora.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Koordynatora.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w
ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdéb zapewniajgcy zachowanie
ich jako$ci i przydatnosci do robot.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0gd6lIne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ wymaganiami ST
oraz poleceniami Koordynatora. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosc¢
robot.

2. Koordynator bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatow i postepem rob6t a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg ST oraz dotyczgcych akceptaciji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

3. Koordynator bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny .

4. Decyzje Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i

wytycznych .

5. Koordynator jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli materiatdw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Koordynator powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w ST. Polecenia
Koordynatora bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakos¢ materiatbw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Koordynatora.

6.2.1 Badania prowadzone przez Koordynatora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatbw. Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Koordynator moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami Kontraktu.

2.W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,
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¢/ odbiorowi kohcowemu,
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Koordynator ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Koordynatora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. We wszystkich sprawach
nie objetych ST bedg obowigzywaty przepisy. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych Tom 1.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty

— - dziennik budowy,

— - atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
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robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpic w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem wypadkéw oméwionych w warunkach

Umowy.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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B. ROBOTY BUDOWLANE
B.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte ~w  niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych :

— rozebranie czesci stropu zelbetowego i schodoéw zelbetowych

— wykucie bruzd w scianach Il kond.

— wywozem gruzu

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Usuwanie odpadéw

2. MATERIALY
2.1 Nie wystepujg .
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdlne ” pkt. 3.
Roboty rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywac sie srodkami
zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykonaé zabezpieczenie przed wydostawaniem
sie kurzu na zewnagtrz remontowanego pomieszczenia. Gruz z rozbiorek transportowaé¢ w
sposéb uniemozliwiajgcy zabrudzenie pomieszczeh komunikacyjnych. Wszystkie prace
rozbiérkowe wykonywa¢ recznie lub recznym sprzetem zmechanizowanym. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, ograniczajgc uszkodzenia
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istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum. Dla zachowania
rezimu starannego wykonania niezbedne jest state posiadanie na budowie odkurzacza
przemystowego. Teren prac rozbiérkowych nalezy starannie zabezpieczy¢ kurtynami przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen, kurzu itp. na sgsiadujgce pomieszczenia, ciggi
komunikacyjne itp. Nalezy na biezgco zachowac czystos¢ drog komunikacyjnych, korytarzy,
klatek schodowych itp.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podane w ST , Wymagania
ogolne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podanow ST , Wymagania ogdlne” pkt.7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podanow ST ,, Wymagania ogdolne” pkt.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST , Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robét rozbiéorkowych obejmuje miedzy innymi :

— wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujgce na budowie

— Zzniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatdbw z rozbidrki i
ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

— utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego

— ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér i rusztowan umozliwiajgcych

— wykonanie robot

— zatadunek, wywoz i koszt utylizacji materiatdw pochodzgcych z rozbiérek na
wysypisko

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
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sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr
169 poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz.
883).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r.,
poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami).

. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz.
672).
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B.2 POSADZKI.
1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania
podktadow i posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
posadzkowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki terakotowe

warstwa wyréwnujgca — masa samopoziomujgca

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45431100-8 Kladzenie terakoty

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonanych robdt
oraz zaich zgodnos¢ ze ST oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot.

2.1. Plytki

- ptytki 30x30 cm gr. 8 mm odporne na Scieranie oraz antyposlizgowe
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny
odbywaé sie w sposob zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt.4 oraz
pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wpykona¢ warstwe wyrownujgcg z masy samopoziomujgcej gr. 10 mm. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ réwna, sucha i odkurzona.

5.2 Nastepnie zagruntowaC powierzchnie preparatem gruntujgcym. UtozyC posadzke
z ptytek terakotowych. Do klejenia ptytek uzy¢ systemowy klej elastyczny.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdolne”
pkt. 6.

6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.
6.2. Badania.
Podstawe do odbioru robo6t posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podkiadu- sprawdzenie rownosci przeprowadzi¢ za pomocg taty
o dt. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie  materialdbw- nalezy przy odbiorze robd6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczeh (
atestow) z kontroli producenta.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnosc
z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg roboét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a
w przypadku cokotéw 1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w Swietle surowych $cian, doliczajgc wneki i
przejscia.
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7.2. Przy posadzkach z plytek - w ktorych dtugosc linii podziatowych przekracza 3m na
1m2 (metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich
wykonanie nalezy ustala¢c na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
8.

8.1. Sposéb odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz
w czasie odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchyleh, Koordynator
ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i terminie uzgodnionym z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
llo§¢ zakonczonych i odebranych robdt , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2
(metr kwadrat)i 1m b (metr biezgcy) cokotu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
tom | Budownictwo ogodlne czesé 4.

10.2 Akty prawne i normy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr
169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
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ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz.
883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r.,
poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami).

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz.
672).

10.PN-88/B-06250 Beton zwykty

11.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

12.PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

13.PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaftki kamionkowe

14.BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

15.PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych

Strona 19



B.3 SCIANY, OBUDOWY Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cianek, stropow podwieszanych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- montazem stropow podwieszonych

1.4. Okreslenia podstawowe

— piyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci i
ognioochronnosci

— ptyty z wtbkna mineralnego

— ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421141-4 Instalowanie scianek dzialowych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot.

Cechy piyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o
nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie
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aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos$¢ od
2000 do 4000mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadac¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B
3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatow
budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt: GKB ptyta standardowa do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary
a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg jako
oktadziny $cian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk. GKBI ptyta
impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowac¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a
nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien
przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek
Srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a
napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla
ptytek ceramicznych GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod
ogniowych. Posiada dodatek odcinkbw witokna szklanego w rdzeniu gipsowym.
Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%.(napisy czerwone). GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy
ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i
zbrojonym wtdoknem szklanym, co zapewnia opoznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.
Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Ptyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do
10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Ptyta gipsowo-
kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B- 79405:1997. W fazienkach nalezy
stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI). 2.1.2.inne -klej gipsowy odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-30042:1997, -szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych, -ksztattki stalowe ocynkowane Aby mozna byto
wykonac $ciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie podzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemow suchej zabudowy
wnetrz, oferujg rézne rodzaje profili. Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy: -
profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych. - profile
sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin s$ciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub
zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg+0,03 mm. - profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach
dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwrécic uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze
zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej
parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna). -wkrety
odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym. -woda zarobowa musi odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02
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2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudéw i stropu przewidziano ptyty grub. 12,5mm wodoodporne. Scianki
dziatowe wykonacé obustronnie ptytami odpowiednio do klasy odp. ogniowe.

2.2. Wkrety do piyt .

2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o srednicy
2:3 mm i dlugosci 12:18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

2.3. Gips budowlany .

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno -
gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie wodg gipsu
szpachlowego.

2.4. Profile stalowe do scianek .

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimno giete z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm,
spetniajgce wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,,C” o0 wymiarach zimno giete z blachy jw.
2.5. Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno
gietych.

2.6. Tasma zbrojgca z widkna szklanego .
2.6.1. Tasma zbrojgca z widkna szklanego na potgczenia ptyt warstwowych .
3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora .
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialtbw do wykonania scianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac dobry stan
techniczny .

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT .
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogélne .

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowe;.
Sg lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi Sciany sg
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profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg
ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje
akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci: 1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze i suficie uzywajgc do
tego celu faty, pionu i poziomnicy. 2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasmg
akustyczng. 3. Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili
CW (w pionie) (wiecej o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do
blachy. 4. Profile nosne przykreca¢ do podtogi, sufitu i Scian za pomocg wkretéw i kotkow.
Uwaga! Nie nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami noSnymi przykreconymi do
podtogi i scian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania
podczas ptytowania. 5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do profili za pomocg wkretow
systemowych. Potgczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opierac¢ sie o profil pionowy. 6. Po
optytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje
z wetny mineralnej. 7. Mocowac¢ materiat izolacyjny wewnagtrz sciany na systemowych
haczykach zabezpieczajgcych przed jego opadaniem ("ptynieciem"). 8. Po optytowaniu
drugiej strony Sciany szpachlowa¢ potgczenia ptyt. Przy wykonaniu Scian instalacyjnych
dziatowych nalezy wzigé pod uwage: Instalacje- przejécia rur i inne otwory nalezy
uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierdcieni uszczelniajgcych. Otwory powinny
mie¢ srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete nalezy natozy¢
srodek gruntujgcy, dla lepszej przyczepnosci sylikonoéw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i
skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie urzgdzen sanitarnych-
Urzadzenia te nalezy montowaé na odpowiednich stelazach, przymocowanych do podfoza
nosnego Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia nalezy
montowac profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i
stropu. Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W
zaleznoéci od wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng
szczeling, albo wypetnia sie jg materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej
szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednig
estetyke i szczelnos¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku
mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetia¢ np. kitem akrylowym,
ktéry mozna malowaé. Nalezy pamieta¢c o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma
odksztatcalno$¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej
zapewniajgcej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie
mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one
widoczne. Potgczenie na scianie wykonanej z dwéch réznych materiatow zawsze bedzie
widoczne, szczegolnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza.
Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie
kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke
pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masg akrylowg. Wowczas pomiedzy
Sciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypemic jg
dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu
Sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potgczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie
masg akrylowg nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie
paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin).
W celu zachowania szczelnosci paroizolaciji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady
szer. 10-15 cm na jej potgczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie
w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%.
Pityty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w
pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie
przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja
wentylacyjna. Oprocz przestrzegania ww. zasad potgczenia pityt nalezy szpachlowaé
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stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w
czasie szpachlowania potgczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym
pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.

5.1.1. Wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych i montaz stropdw moze byc¢
rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych,
elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodow, ale przed zatozeniem
armatury oswietleniowej ( wytgczniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkow nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze
nie nizszej niz 15 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze
oktadziny bez spoinowania mocowane na wkrety mogg by¢ osadzone juz przy temperaturze
nie nizszej niz 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podtozy .
Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktéorych majg by¢ wykonane Scianki z ptyt g-k
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mmna 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie
od pionu na wysokos¢ i catej kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja scian przed montazem $cianek powinna by¢ oczyszczona z kurzu,
naciekéw zaprawg i innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie ptyt.

5.1.4.1. Piyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150 :
200 mm poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym
nozem . Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac¢ sie za pomocag
wkretéw np. samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretéw po winien by¢ nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm. tebki
wkretow powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt, ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Plyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one
nasladowac zwykty tynk .

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic i zwilzy¢, a nastepnie
wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym. Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnaé
rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy
samoprzylepnej.

Po stwardnieniu przeszlifowaé papierem sciernym.
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5.2 Stropy podwieszane.
W pomieszczeniu tazienek wykonac sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z widkna mineralnego (materiat inwestora)..

5.3 Obudowy scian.

W remontowanych pomieszczeniach obudowy scian jak i Scianki dziatowe wykonac z jedne;j
warstw ptyty g-k 12,5 mm wodoodpornej na systemowym stelazu metalowym. W miejscach
montazu urzadzen sanitarnych zamontowac¢ na odpowiednich wysokosciach systemowe
wzmocnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkéw.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢é katami prostymi lub byé
zgodne z kagtami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przeciecia ptaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe .

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan wg tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni Odchylenie
suchego tynku od |i krawedzi od kierunku przecinajgcych
ptaszczyzny sie pfaszczyzn
i odchylenia krawedzi od od kata
linii prostej przewidzianeg
0
w
dokumentaciji
pionowego poziomego
nie wieksze niz 2 mm nie wieksze nie wieksze
i w liczbie nie wiekszej niz 1,5 mm niz2mmna 1m
niz 2 na catej dtugosci naim i ogotem nie nie  wieksze
taty kontrolnej 2 m [ ogotem nie |wiecej niz 3mm | niz 2mm
wiecej na catej powie
niz 3mm w rzchni,
pomieszczeniach |ograniczonej
do 3,5 m | Scianami,
wysokosci oraz belkami itp.
nie wiecej niz
4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysoKkosSci
6.2. Badania .

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkow stanowig nastepujgce badania:
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6.2.1. Sprawdzenie zgodnosc¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie  materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli
odpowiednich zaswiadczen ( atestéw ) lub sSwiadectw dopuszczania do stosowania
w przypadku materiatéw nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podtozy ( rusztow) przeprowadza sie porownanie jakosci i
prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie
odbioru miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie
tych robdt z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkow
przeprowadza sie na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig ptyt z doktadnoscig do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1 . Sposéb obmiaru robét .

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla
poszczegolnych rodzajow i typow konstrukcji. Powierzchnie obuddéw kanatéw
wentylacyjnych i stropow podwieszonych obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci,
mierzonych w swietle surowych $cian i stropdow.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
iloéci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete oraz dodatkowe, ktérych
potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdét pomiedzy Wykonawcg i
Koordynatora.

8.0DBIOR ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
8.1. Sposéb odbioru roboét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.
llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr
kwadratowy ) scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

Strona 26



. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr
169 poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz.
883).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r.,
poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami).

. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2016 poz.
672).

10.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze

11.PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

12.PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

13.PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
14.PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

15.PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
16.PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.
17.BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.

18.Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlane] - Wytyczne oceny odpornosci

ogniowej elementow konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok
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B.4 ROBOTY MALARSKIE .
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robot malarskich tj. :

- gtadzi gipsowych na tynkach Scian i sufitow
- malowaniu podtozy gipsowych farbg emulsyjng

1.4. Okreslenia podstawowe.

- powloka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonejna
podkfadzie lub bezposrednio na podfozu, decydujgca o wygladzie
powierzchni pomalowanej.

- farby emulsyjne - farby emulsyjne do powierzchni wewnetrznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z ST oraz zaleceniami Koordynatora.

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.

2.1. Farby.
2.1.1 Farba - emulsyjna, lateksowa, olejna i krzemiankowa

3. SPRZET.
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Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich musi byC zaakceptowany przez
Koordynatora. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne
” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i skladowanie materiatbw do robdt malarskich
powinny odbywaé sie w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego . Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST , Wymagania
ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢é spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne
przechowywaé w temperaturze jw.

5.1.2. Podtoza . Na wykonane oktadziny i stropy z ptyt g-k powyzej glazury natozyc
warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na naroznikach wypuktych zamontowac
profile aluminiowe.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy , rdza ) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

5.2.2. Podktad - wykona¢ warstwe gfadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia
podtoza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywacC przeswitow i miejsc niepokrytych
podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku .

5.2.3. Powloka malarska - powinna rownomiernie , bez przeswitéw , pokrywa¢ podtoze
lub podkiad nie wykazujgc , odpryskéw , spekan , tuszczenia sie , oraz smug plam i
Sladow pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ uzgodniona z Koordynatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogodlne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny uwzglednia¢é wymagania norm.

6.2. Powloka.
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Trwata odporna na $Scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zarowno
myjacych jak i dezynfekujgcych , dajgca duzg skale barw i efektywng matowg fakture
pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powlok malarskich stanowig nastepujace
badania:

6.3.1. Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie  wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci , sprawdzenie wyschniecia .

6.3.2. Sprawdzenie powtok obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego
b) sprawdzenie przyczepnosci
c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie
d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
f) sprawdzenie wsigkliwosci
g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje
h) spraw. odpornosci na dziatanie kwasu solnego i fugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchnie malowang nalezy obliczac w metrach kwadratowych w Swietle Scian
surowych. Wysokos¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezel
oscieza i nadproza sg réwniez malowane , z powierzchni ich nie potrgca sie
otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych
osciezy. Nie potrgca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1
m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne
pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru roboét . W przypadku
stwierdzenia odchylen , Koordynator ustala zakres rob6t poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST , Wymagania ogdélne ” pkt.
9.

llo§¢ zakonczonych i odebranych robdt , okreslonych w/g obmiaru , zostanie
optacona w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) wymalowanej
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom
l. Budownictwo ogodlne czesc¢ 4.

10.2. Akty prawneinormy .
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr
169 poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz.
883).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r.,
poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami).

. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2016 poz.
672).

10.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
11.BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.
12.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte .
13.Warunki i badania przy odbiorze.
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B.5 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrzne;.
1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.
- montaz drzwi
1.4 Normy
1.4.1.Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiada¢ nizej
wymienionym normom. Jesli wystgpig w nich jakies sprzecznosci Wykonawca
powinien poinformowac¢ o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie decyzje:
Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1 S O)
Europejskie Normy CENELEC(EN)
Dokumenty Spéjnosci Norm CENELEC (HD)
Polskie Normy
Zarzgdzenia Wspdlnoty Europejskiej (-/- EWG)

1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ nastepujgcym publikacjom i
normom :

PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary
1.5.1.1 Wymiary gtdwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowe] dla
Budownictwa Ogodlnego, Albumu Projektow Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub w/g
przedmiaru.

1.5.1.2 Wymiary szczegoétowe - w/g horm przedmiotowych.

1.5.2. Odchytki w mm - wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekracza¢ + - 5

1.5.3 Prostokatnos¢ skrzydta - odchytka od prostokgtnosci nie wieksza niz 1,5/500mm.
1.5.4 Plaskos¢ skrzydia - w/g norm przedmiotowych .
Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
2.MATRIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania robot.

2.1 Tarcica . Podstawowym materiatem do produkcji drzwi jest tarcica iglasta sosnowa
w/g PN-75/D-96000.

2.2 Materiaty drewnopochodne :
a) ptyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21
b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11

2.3 Okleiny -z drzew lisciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.
2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.

2.5 Srodki gruntujgce-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25
- impregnujgce -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo -
badawczg .

2.6 Farby ilakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46
-emalie w/g BN-6115-62

-lakiery w/g BN-73/6114-41

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44

-emalie w/g BN-76/6115-38

-lakiery w/gBN-81/6114-63

-akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80

2.7 Kity szpachlowe -w/g
BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;
BN-75/6112-19;
BN-70/6112-24.

2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410.

2.9 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07
UWAGA: Materiaty z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny mie¢ ocene higieniczng w
zakresie mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt

ludzi ,wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny Ilub Instytut Medycyny Morskiej i
Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji .
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3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej
powinny odbywaé sie w taki sposéb , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogodlne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”pkt.5.
5.1 Stolarka drzwiowa

W tazienkach zamontowac drzwi wewnetrzne ptytowe (szerokosci: zewnetrzne — 90 cm,
wewnetrzne 70 cm) posiadajgce otwory wentylacyjne w dolnej czesci i/lub podciecie
(sumaryczny przekrdj otworu nie mniejszy niz 0,022m").

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w opaski drzwiowe. Drzwi kompletne i oznakowane.

Ogdlne zasady montazu drzwi

Usytuowanie drzwi w osciezu.

Drzwi nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do

skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza 0

minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

W przypadku osciezy z wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek

zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci

ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia drzwi w otworze Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajagcym na zmiane

wymiaréw drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie

ograniczajgcg funkcjonalnosci drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy

poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki

stalowe. Do ustawienia drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki

podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢

odksztatcania sie ksztattownikow drzwi. Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkdéw

rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockbw podporowych, jest

niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia

pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy

natomiast usuwac klockoéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne

odksztatcanie sie ksztat townikow drzwi powinny by¢ zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 6 ,Montaz drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze przy dtugosci

elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszychwymiarach,wystepujgceodchyiki nie
moga mie¢negatywnego wptywu na

funkcjonalnos¢ drzwi.

Zasady mocowania drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia

zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikbw na konstrukcje budynku, a

funkcjonalnos¢ drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu by¢
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ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania drzwi w scianie budynku — w zaleinosci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a SCIani Sruby moga
by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowag sruby dostosowane do materiatu
osciezy. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy
jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach scian warstwowych.

Podobne zasady dotyczg mocowania witryn szklano-aluminiowych. Witryny mocowac¢ do
Scian za pomocag kotew stalowych stanowigcych element wyposazenia witryn oraz
uszczelni¢ poliuretanowa piankg rozprezng.

Wykonczenie o$ciezy wewnetrznych:

Wykona¢ tynk osciezy oraz gtadzie gipsowe. Naroza zabezpieczyé kagtownikami

siatkowymi.

Malowanie farbg emulsyjng w kolorze $cian pomieszczen dwukrotnie. Przed malowaniem

wykonac¢ gruntowanie.

Wykonczenie osciezy zewnetrznych: Nie przewiduje sie wykanczania oSciezy
zewnetrznych w catosci Bedg one wykonane jako odrebny zakres przy renowac)i
elewacji zewnetrznej. Nalezy jednak uzupeini¢ powstate przy demontazu ubytki w
powierzchni wegarkéw. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomoca

masy silikonowej zabezpieczajgc tym samym doptyw powietrza do warstwy pianki
poliuretanowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1.Sprawnos¢ dziatania.

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.

6.2 Badania odbiorcze.
Koordynator dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw.

6.2.1. Sprawdzenie wymiarow:

a) wysokosc¢, szerokos¢ i grubosé skrzydet drzwiowych nalezy wykona¢ w/g PN-86/B-
06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogodlnie stosowanych przyrzgdow
pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b) szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,

d) luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujgc roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$s¢ szczeliny
przylgowej.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne i normy .

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2015r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr
169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz.
883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r.,
poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami).

9. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
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ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz.
672).
10.PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
11.PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarow i odchytek od
prostokagtnosci
12.PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
13.PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
14.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
15.PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.
16.PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
17.PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
18.BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
19.BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
20.PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
21.PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
22.BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
23.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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