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Czesc¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty wyburzeniowe schoddéw zelbetowych i stropu zelbetowego,
- konstruowanie schodow zelbetowych z uzyciem profili walcowanych stalowych
- wykonanie $cian dziatowych w suchej zabudowie GK,
- wykonanie posadzek z ptyt ceramicznych, z ptyt OSB i suchego jastrychu
- przebudowa istn. instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
- budowa nowej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej

2 Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac wyburzeniowych

- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan:

4.2 Wykonywanie prac przy instalacjach elektrycznych:

- Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

4.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne -
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych
bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem
elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do

wykonywania pracy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, i inne urzgdzenia techniczne;

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzgdza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policiji;
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6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
6.3 Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

Opracowat Jerzy Nowak architekt



