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PROJEKT BUDOWLANY - branza sanitarna - wentylacja pozarowa —
oddymianie grawitacyjne projektowanej klatki schodowej
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OPIS PRZEDSIEWZIECIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna obiektu

- Dokumentacja budowlana archiwalna z roku 2005

- Program prac konserwatorskich

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 68/18 z 05.11.2018r.
- Umowa z Architektem

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie na dziatce geod. nr
1/19 z obr. 2060. Projekt przewiduje wyposazenie projektowanej klatki schodowej (z IlI
kondygnacji na poziom adaptacji nieuzytkowego poddasza na potrzeby biurowe
Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie) w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
Zakres prac przygotowany zostat na podstawie wytycznych Inwestora, Programu

funkcjonalno — uzytkowego, Programu prac konserwatorskich oraz Decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego. Zamierzeniem Inwestora jest zapewnienie
komfortowych warunkéw pracy dla zespotu pracownikéw Instytutu w zwartej, dobrze
skomunikowanej przestrzeni.

WYMOGI KONSERWATORSKIE

Miejski Konserwator zabytkdw nie wnidst zastrzezen do przedstawionej koncepciji
adaptacji poddasza i przebudowy prowadzacej na nie klatki schodowej.

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

INWENTARYZACJA

Obiekt jest czescig zatozenia koszarowego z roku 1936. Po roku 2005 zostat
zaadaptowany na potrzeby siedziby szczecinskiego oddziatu IPN jako budynek
biurowy. Poddasze na najwyzszej kondygnacji o powierzchni 185 m2 wykorzystano w
czesci jako wentylatornie, a w czesci pozostawiono jako nieuzytkowe. Na poddasze
prowadzg jednobiegowe schody Zelbetowe. Na kondygnacje pod poddaszem prowadzi
obudowana klatka schodowa z zewnetrznymi dwuskrzydtowymi drzwiami wyjsciowymi
Z mniejszym skrzydtem biernym.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Jednobiegowe schody zelbetowe prowadzgce na poddasze nie spetniajg aktualnych
wymagan dla ewakuacji ze strefy pozarowej ZLIII w budynku sredniowysokim.
Obudowana klatka schodowa prowadzgca na kondygnacje pod poddaszem
wyposazona jest w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu poprzez okna oddymiajgce,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, spetnia aktualne
wymagania dla ewakuaciji ze strefy pozarowej ZLIII w budynku Sredniowysokim..
Jednakze zamkniecia znajdujgcych sie w niej otworéw (drzwi) nie sg certyfikowane. Z
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uwagi na to, iz ta klatka schodowa jest poza zakresem niniejszego projektu
budowlanego, decyzje co do wymiany tych drzwi na certyfikowane pozostawia sie w
gestii inwestora. Ponadto zewnetrzne dwuskrzydtowe drzwi wyjsciowe z tej klatki
schodowej, petnigce role otworu kompensacyjnego dla urzgdzen stuzgcych do
usuwania dymu, sg otwierane recznie. Na potrzeby niniejszego projektu budowlanego
te drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep, sitowniki ramieniowe i regulator kolejnosci
zamykania skrzydet, tak by umozliwi¢ ich otwieranie samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje kontroli dostepu i system sygnalizacji
pozarowej, ktory stuzy takze do sterowania otwieraniem istniejgcych trzech okien
oddymiajgcych istniejgcej klatki schodowej. Systemy te nalezy rozbudowac dla
projektowanej klatki schodowej i adaptowanego poddasza.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRACOWNICY

Pracownicy IPN pracujgcy w zespole prokuratoréw w Oddziatowej Komisiji:

- 1 pokdj sekretariatu (min.2 pracownikéw),

- 3 pokoje dla prokuratoréw,

- 1 pokéj dla naczelnika,

- 1 pomieszczenie na archiwum podreczne,

- 1 pokdj dla historyka,

- na korytarzu - warunki dla krotkotrwatego oczekiwania interesantéw na czynnosci lub
dtuzszego dla oséb towarzyszacych.

ZASADA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Pomieszczenia poddasza bedg stanowi¢ wyodrebniony zespét przeznaczony dla
wspotpracujgcego zespotu. Na poziomie Il kondygnacji w bezposrednim sgsiedztwie
windy i gtéwnej klatki schodowej zaprojektowano pomieszczenie na potrzeby funkciji
dostepnych bez barier. Bedzie to pokdj rozmow z interesariuszami, ktorzy ze wzgledu
na specyfike instytucji czesto sg osobami starszymi. Stosowne odstepstwo od
przepisow nalezy uzyskac przed przystgpieniem do uzytkowania adaptowanego
poddasza.

Zaprojektowano przebudowe klatki schodowej na poddasze kosztem czesci
pomieszczenia ksiegowosci na lll kondygnaciji. Nieuzytkowa, techniczna czes¢
poddasza bedzie wydzielona przegrodami (Sciany, drzwi) o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej. Adaptowane poddasze zostato podzielone na
pomieszczenia biurowe dostepne z korytarza.

Pokdj narad i pomieszczenie socjalne i sanitarne bedg wykorzystywane wspadlnie ze
wszystkimi pracownikami Instytutu na poziomie Il kondygnaciji i nize;.

Dostep dla oséb z zewnatrz regulowany bedzie przez dyzurke w istniejgcej klatce
schodowej i winde.

WYMOGI| PRZECIWPOZAROWE
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4.1  Projektowane pomieszczenia na poddaszu bedg stanowi¢ odrebng strefe pozarowg
ZLIIl o powierzchni 183,1 m2 tgcznie z wydzielong pozarowo wentylatornig.

4.2  Warunki ewakuaciji:

a. Projektowana klatka schodowa — oddymiana grawitacyjnie poprzez projektowane
okna oddymiajgce z automatycznie otwieranymi projektowanymi drzwiami
wyjsciowymi z tej klatki schodowej i istniejgcymi drzwiami z istniejgcej klatki
schodowej, petnigcymi role otworu kompensacyjnego dla urzgdzen stuzgcych do
usuwania dymu,

b. Istniejgca klatka schodowa — oddymiana grawitacyjnie poprzez istniejgce okna
oddymiajgce z automatycznie otwieranymi istniejgcymi drzwiami wyjsciowymi z tej
klatki schodowej, petnigcymi role otworu kompensacyjnego dla urzgdzen stuzgcych
do usuwania dymu,

c. Dtugos¢ dojs¢ na drodze poziomej <20 m.

4.3  Zabezpieczenie instalacyjne
- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (rozbudowa istniejgcego SSP).

4.4  Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:
- w przypadku pozaru w projektowanej strefie pozarowej (poddasze z wentylatornig)
lub pomieszczeniach, z ktérych ewakuacja odbywa sie poprzez projektowang klatke
schodowg — samoczynne otwarcie projektowanych okien oddymiajgcych i drzwi
wyjsciowych projektowanej klatki schodowej oraz drzwi wyjsciowych istniejgcej klatki
schodowej,
- w przypadku pozaru w pozostatych strefach pozarowych i pomieszczeniach —
samoczynne otwarcie istniejgcych okien oddymiajgcych i drzwi wyjsciowych istniejgcej
klatki schodowe;j.

5. OPIS TECHNICZNY

Do dziatan inwestycyjnych zaliczono prace budowlano-konstrukcyjne stwarzajgce
nowe czesci funkcjonalne obiektu (oddzielna strefa pozarowa z wydzielonym w niej
pomieszczeniem technicznym — wentylatornig). Zakres prac obejmie przebudowe
istniejgcych jednobiegowych schodow na Ill kondygnaciji i przebudowe czesci
poddasza na pomieszczenia uzytkowe.

51 PODDASZE UZYTKOWE (POZIOM lIl KONDYGNACJI)

Projekt rozbidrki istn. zelbetowej klatki schodowej z powiekszeniem otworu w stropie
na potrzeby dwubiegowej klatki schodowej.

Projekt konstrukcji nowej 2-biegowej klatki schodowej z jej wydzieleniem z
pomieszczenia ksiegowosci wg Projektu konstrukcji.

Zaprojektowanie 2 okien potaciowych oddymiajgcych uchylnych 78/140 i drzwi
wyjsciowych z klatki schodowej sterowanych przez SAP.

5.2 INSTALACJE

e (Oddymianie projektowanej klatki schodowej
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Nalezy zapewniC sterowanie otwieraniem 2 projektowanych okien oddymiajgcych (min.
B3oo 30) i projektowanymi jednoskrzydtowymi drzwiami wyjsciowymi (EIS30) (do
istniejgcej klatki schodowej) za pomoca certyfikowanej centrali sterujgcej oddymianiem
(CSO).

e Oddymianie istniejgcej klatki schodowej
Nalezy zapewni¢ sterowanie otwieraniem 3 istniejgcych okien oddymiajgcych i
istniejgcymi dwuskrzydtowymi drzwiami wyjsciowymi zewnetrznymi za pomocag
certyfikowanej centrali sterujgcej oddymianiem (CSO).

e System sygnalizacji pozarowej
Nalezy rozbudowac istniejgcg instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), tak by
objeta projektowang adaptacje poddasza z wentylatornig, z uwzglednieniem
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.

e Instalacja kontroli dostepu
Projekt kontroli dostepu powinien zapewni¢ sterowaniem dostepem przez wejscie
gtébwne oraz niezalezne przez poziom Il kond.

5.3 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Przewiduje sie likwidacje barier architektonicznych przez udostepnienie osobom
niepetnosprawnym pomieszczenia spotkan bezposrednio sgsiadujgcego z windg na I
kondygnaciji. Ze wzgledu na wymagania konserwatorskie oraz ograniczenia techniczne
nie jest mozliwe doprowadzenie windy na IV kondygnacje. Stosowne odstepstwo od
par. 54 Rozporzgdzenia o W.T. przewiduje sie uzyskac przed oddaniem pomieszczen
do uzytkowania.

54 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z BIEZACEJ EKSPLOATACJI,

Na czas prac inwestycyjnych obiekt nie musi by¢ wytaczony z eksploataciji.

55 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wszystkie nowe elementy suchej zabudowy nalezy po zakonczeniu prac pomalowac
farbami emulsyjnymi na kolor biaty matowy
Dobor wyktadzin podtogowych wymaga akceptacji Inwestora

. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy
uzyciu alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

4. Zakup materiatbw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta
5. Integralng czescig projektu jest STWIOR
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6. Wymiary podane w projekcie w kazdym wypadku nalezy weryfikowa¢ na miejscu
7. Wszelkie zmiany konsultowac z nadzorem autorskim

mgr inZz.
Pawet Wrzosek
. SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU
1.1 INWENTARYZACJA
Al ZAGOSPODAROWANIE TERENU ,
A2 RZUT PODDASZA | KLATKI SCHODOWEJ Il PIETRA, PRZEKROJ CC
A3 PRZEKROJ A-A, A1-Al

IV. SPIS DOKUMENTOW

Uprawnienia i oSwiadczenia



