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Zakres robot branzy przeciwpozarowej i teletechniczne;j:

PRZEBUDOWA STRYCHU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA POTRZEBY BIUROWE W
BUDYNKU PRZY UL K. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE

1. Istniejacq instalacje sygnall;acji pozaru nalety przebudowaé ria potrzeby remontu oraz docelowo na
potrzeby funkcjonowania poddasza uZytkowego.

System sygnalizacji pozaru zainstalowany w budynku IPN przy ul. Janickiego oparty Jest 0 urzadzenia firmy UTC
Fire & Security Polska Sp z.0.0. Wszystkie urzadzenia systemu sygnalizacji poiaru podigczone s3 do centrali
typu ARITECH FP241618. Budynek objety jest ochrong catkowita.

Obecnie zainstalowane na poziomie strychu urzadzenia nale?y zdemontowaé | wykorzystaé je przy rozbudowie
systemu. W celu zabezpieczenia powstatych w wyniku przebudowy pomieszczer | przestrzeni naleiy
zamontowad

a. dodatkowe czujki,

b. reczne ostrzegacze pozaru,
c. wskainiki zadziatania

d. sygnalizatory akustyczne.

W przypadku konlecznoscl wysterowania z systemu SSP urzadzeri zewnetrznych (klapy odcinajace, zatrzymanie
wentylacji bytowej itp.) naleiy przewidzieé wykonanie linii sterujgcych lub montai dodatkowych modutéw
sterujacych.

System nalezy rozbudowaé w oparciu 6 wytyczne Specyfikac)i Tethnitznej PKN-CEN/TS 54-14.2006 , Systemy
sygnalizacji pozarowej — C2¢$¢ 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbiory, eksploatacii i
konserwaciji.”

Wykonawca przed rozpoczgciem prac przygotuje projekt wykonawczy Przebudowy | rozbudowy systemu S5P i
uzgodni go z rzeczoznawcy ds. zabezpiecze przeciwpozarowych. Projekt wykonawczy naleiy przed
rozpoczeciem prac uzgodnié 2 zamawiajacym.

Rozbudowa systemy nie moze powodowa¢ wytaczenia z ochrony systemem SSP pozostate] czescl budynku. Po
wykonaniu rozbudowy nalezy wykonat dokumentacje powykonawczg oraz przeprowadzié uruchomienie i
préby odbiorcze systemu,

11. istniejgcy system kontroll dostgpu nalety rozbudowaé na potrzeby funkcjonowania poddasza
uytkowego.

Rozbudowany system kontroli dostgpu Wykonawca zintegruje z systemem PPOZ

Wykonawca w swoim zakresie zainstaluje na drzwiach wejéciowych na korytarz na strychu nastepujace
elementy:

- 2x czytnik MAX do systemu alarmowego Galaxy
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- czujka magnetyczna
- zasilacze | inne elementy montaiowe

Iil. Rozbudowa infrastruktury sieci strukturalnej

Z serwerowni ha | pigtrze nalezy wyprowadzié na poddasze (przebicia w 3 stropach, h=10m) i zabudowaé
pionows wigzke 24 kabli a nastepnie rozprowadzié kable do pomieszczeri wg Rys. A.9

Wymagania techniczne dia elementéw sieci:
1) okablowanie U/UTP kat.6

2) punkty abonenckie —~ podwéjne gniazda RI45 (telefon/komputer) dia kaidego pracownika oraz
dodatkowe pojedyncze gniazda RJ45 {urzgdzenia wielofunkcyjne) w korytarzu i sekretariacie. W sumie do 24
gniazd {podtaczeri kablowych)

3) wserwerowni instalacja w giéwnym punkcie dystrybucyjnym — wymagane dostarczenie i instalacja

a. 1 szt. Patch panel UTP kat.6,
b. 24 porty LSA z pétkg 1U. Terminacja w standardzie EIA/TIA-568B.

V. Rozbudowa instalacji hydrantowe]

Pod stropem ill kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ odgatezienie od istniejacego pionu instalacji hydrantowej do
miejsca przebicia w stropie. W korytarzu poddasza uiytkowego nalely zainstalowaé hydrant z wezem
pdisztywnym z zaworem 25 {Rys. A.9)
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