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PROJ. DRZWI WYJŚCIOWE Z
KLATKI SCHODOWEJ
OTWIERANE AUTOMATYCZNIE SAP
(z elektrozaczepem i siłownikiem
ramieniowym)

UWAGA:
Istn. drzwi zewnętrzne istn. klatki
schodowej należy także wyposażyć w
elektrozaczep, siłowniki ramieniowe
oraz regulator kolejności zamykania
drzwi dwuskrzydłowych, tak aby były
automatycznie otwierane SAP.

Oddymianie grawitacyjne klatki sch.

Pow. obliczeniowa klatki sch.:
A KS = 17,10 m2
A KS-O = 11,51 m2

Urządzenie oddymiające:
Acz=max(0,05*A KS-O; 1,0) [m2]
Acz=(0,05*11,51; 1,0) m2 = 1,0 m2
Np. 2 okna oddymiające prod. FAKRO typ FSP P1 78x140, o łącznej
pow. czynnej Acz = 2*0,53 m2 = 1,06 m2 i łącznej pow. geometrycznej
Aodd_geom = 2*0,91 m2 = 1,82 m2

Napływ kompensacyjny (otwór drzwiowy):
Akomp_geom ≥ 1,3*Aodd_geom
Akomp_geom ≥ 1,3*1,82 m2
Akomp_geom ≥ 2,37 m2
Pow. geom. projektowanych drzwi wyjściowych z klatki schodowej
(120x210) Akom_geom = 1,20*2,10 m2 = 2,52 m2  ≥ 2,37 m2

OKNO ODDYMIAJĄCE
OTWIERANE

AUTOMATYCZNIE SAP
Np. 2 okna oddymiające

prod. FAKRO typ FSP P1
78x140, o łącznej pow.

czynnej Acz = 2*0,53 m2 =
1,06 m2 i łącznej pow.

geometrycznej Aodd_geom
= 2*0,91 m2 = 1,82 m2

POZIOM +10,56  IIIP

POZIOM +14,01  PODDASZE

PRZEKRÓJ CC

ISTNIEJĄCE OKNA ODDYMIAJĄCE
STEROWANE AUTOMATYCZNIE

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY DACHU "WCHODZĄCE"
W PRZESTRZEŃ UŻYTKOWĄ I TECHNICZNĄ PODDASZA
OBUDOWAĆ PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI (G-K) TYPU "F"
W ATESTOWANYM SYSTEMIE  - DO KLASY EI60
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