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PUHY

PUHY-P200/260YKB-A  PUHY-P300—400YKB-A

City Multi VRF

Seria Y / chlodzenie lub grzanie

PUHY-PAGO/G00YKB-A

Jednostki zewnetrzne serii Y od P200 do 300, chtodzenie lub grzanie

Oznaczenle urzadzen zewngbrznych PUHY-P200YKB-AT PUHY-P250YKB-AT PUHY-P300YKB-A1
Chtodzeni Moo ct {kW) 224 28,0 335

Pobdr macy (kW) 5,19 5,88 8.56

EER / SEER 4.31/6,18 4,06/640 391/551
Grzanie Moc grzewoza (KW) 25,0 35 375

Pobar mocy (kW) 5,81 7.34 9.07

COP / SCOP 4,30/ 3,57 4287343 4,13/3.24
Model PUHY-P200YKB-A PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKE-A1
Wydalek powietrza (m'/h) 10500 10500 12600
Poziom hetasu dB(A)* 57 58 61
Wymlary {mm) Szer/GHMWys,  820/740/1710 920/740/1710 122074011710
Masa (kg) 180 199 251
Parametry chiodnicze

dlugodé ji chlodniezej (m)** 1000 1000 1000
Maks. réznica poziomdw {m) 50 50 50
Hoéé czynnika chiodniczego (kg) /~typ 6,5/ R410A 8,0/R410A 11.5/R4104
Przytacza chiodnicze @ {mm) clecz 10 10 10
gar 22 22 22

Parametry elekirycane
Napigoie zasilania (V, faza, Hz) 3B0-415, 3+N, 50 380-415, 344, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy pezy iu/grzaniu (A) 8.7/98 11,6/12.3 1447153
Maks. moc jed! k gtrznych (KW ** 29,12 (130 %} 36.4 (130 %) 43,55 (130 %)
Zalecana wielkoéé hezplecznika (A) 25 32 32
Moiliwodcl podia Jed gtrznych 1-17715-250 1-21 7 15-250 1-26/15-250
(liczbaltyp)

Jednostki zewnetrzne serii Y od P350 do 500, chiodzenie lub grzanie

Oznaczenie urzgdzeri zewnglrznych PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P4BOYKB-At PUHY-PBOOYKE-AT
h 1 Woc cf icza (kW) 40,0 45,0 50.0 55,0
Pobér mooy (kW) 11,69 13,55 14,79 1839
EER / SEER 342/5.25 332/5.19 338/513 2,90/ 4,86
Grzanie Mot grzeweza (kW) 45,0 50,0 56,0 630
Pobér mooy (kW) 11,13 12,50 15,55 18,52
COP / SGOP 4047313 4.00/3,02 3600302 3,40/2.86
Model PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-AT PUHY-PABOYKB-A1 PUHY-P500YKB-AT
Wydatek powieirza (m’h) 12600 12600 21600 21600
Poziom halasu dB{A)* 61 B3 66 66
Wymiary {mm) Szer/GLMys. | 1220/740/1710 1220/7401710 1750/740/1710 1750/740/1710
Masa (kg} 251 251 304 304
Parametry chlodnicze
diugost instalac] d (m)*=* 1000 1000 1000 1600
Maks, rénica poziomaw (m) 50 50 50 50
lios¢ czynnika chi 9o (ka) /-typ 11.5/R410A 11,5/ R410A 11.8/ R410A 11,8/ R410A
Przytgeza chiodnlcze § (mm) ciacz 12 12 16 16
gaz 28 2 28 28
Parametry elektryczne
Napigcie zasil (V, faza, Hz) 380-415. 34N, 50 380-415, 3+, 50 380-415, 34N, 50 380-415, 3+, 50
Prad pracy przy chlodzeniw/grzaniu (4) 19.7/18,7 2281211 24,9/26.2 310312
Maks. moc g b (ki) 52.0{130 %) 58.5 (130 %) 65,0 (130 %) 728130 %1
Zalecana wielkoéé hezpiecznika (A) 40 63 83 E3
Moiliwoscl pod ! K § ch 1-30/15-250 1-34/ 15-250 1-38/15-250 1-437 15-250
(liczba/typ)
* Poziom halasu mierzony T m przed jednostkg na wysokosel 1 m ™ Diugosé instalacyi
* 2deme ie ndZek tlivia zmniejszenie wysokosci do 1850 mm ~+* Opcjenalnie muazliwoSt podigczenia takze 200% mocy jednostki wewnetrznaj

164 / City Multi VRF

Nasze urzqdzenia Klimatyzacyjne | pompy ciepla zawerajg fiuorowane gazy cieplamiane R410A, R407C 1 R134a.
Wiece informacji znalezé mezna w odpowiednief instrukeji obshugi



