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1. Srodki bezpieczenstwa

» Nalezy przeczytac€ i przestrzega¢ podanych ponizej Srodkéw ostroznosci i instrukciji,
zamieszczone na przymocowanych do urzadzenia naklejkach.

» Nalezy zachowac te instrukcje do pézniejszego wykorzystania. Nalezy sie upewnic, ze
ten podrecznik zostanie przekazany uzytkownikom koncowym.

» Wszystkie prace z rurociggami chtodniczymi, elektryczne, préby szczelnosci oraz prace
lutownicze musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

» Nieprawidiowe uzycie moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

: wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktora jezeli nie
zostanie uniknieta, moze doprowadzi¢ do sSmierci lub
powaznych obrazen ciata.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

: wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktoéra jezeli nie
zostanie uniknieta, moze doprowadzi¢ do mniejszych
lub Srednich obrazen ciata.

AOSTRZEZENIE

: dotyczy praktyk niezwigzanych z bezpieczenstwem
osob, takich jak uszkodzenia produktu i/lub wtasnosci.

1-1. Ogolne srodki ostroznosci

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie nalezy stosowac¢ innego czynnika chtodniczego niz okreslonego w instrukcjach

zataczonych do urzadzenia i na tabliczce znamionowe;.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do wybuchu urzgdzenia lub przewodow, czy tez do eksplozji
lub pozaru podczas uzytkowania, naprawy lub utylizacji urzgdzenia.

- Moze to by¢ takze niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

- Firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nie odpowiada za nieprawidiowe dziatanie

urzgdzenia lub wypadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego typu czynnika
chtodniczego.

Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia w srodowiskach nietypowych.

- Jezeli urzadzenie jest uzywane w miejscach, gdzie bedzie narazone na oddziatywanie duzych
ilosci oleju, pary, rozpuszczalnikow organicznych lub gazéw zrgcych (takich jak amoniak,
zwigzki siarki lub kwasy), lub obszarach w ktérych czesto sg stosowane roztwory kwasne/
alkaliczne lub specjalne srodki chemiczne w postaci lotnej, moze to znaczgco pogorszyc¢ jakosc
dziatania oraz spowodowac korozje czesci wewnetrznych, powodujgc wycieki czynnika
chtodniczego, wycieki wody, obrazenia ciata, prazenie prgdem elektrycznym, usterki, dym lub
pozar.

Nie wolno zmieniaé ustawien urzadzen bezpieczenstwa lub zabezpieczajacych.

- Wymuszanie pracy urzgdzenia przez wytgczanie urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak
sygnalizatory cisnienia lub wytgczniki termiczne, moze spowodowac rozerwanie, pozar lub
wybuch.

- Praca urzadzenia, ktérego ustawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego zostaty zmienione, moze
doprowadzi¢ do rozerwania, pozaru lub wybuchu.

- Korzystanie z urzgdzen zabezpieczajgcych, innych niz okreslone przez Mitsubishi Electric, moze
spowodowac rozerwanie, pozar lub wybuch.

Nie wolno zmienia¢ lub modyfikowa¢ urzadzenia.

- Moze to spowodowac wyciek czynnika chtodniczego, wyciek wody, powazne obrazenia ciata,
porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.
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Nie wolno zwilza¢ woda elementéw elektrycznych.
- Moze to spowodowac uptyw pradu, porazenie prgdem elektrycznym, usterke lub pozar.

Nie nalezy dotyka¢ elementéw elektrycznych, przetagcznikéw lub przyciskéw mokrymi
palcami.

- Moze to spowodowac uptyw pradu, porazenie prgdem elektrycznym, usterke lub pozar.

Nie wolno dotyka¢ przewodéw czynnika chtodniczego i elementéw przewodoéw

chlodniczych gotymi rekoma, w czasie i tuz po zakoniczeniu pracy.

- Czynnik chtodniczy znajdujacy sie w rurociggach moze by¢ bardzo goracy lub bardzo zimny,
powodujgc oparzenia lub odmrozenia.

Nie wolno dotykaé¢ elementéw elektrycznych golymi rekoma, w czasie i tuz po zakonczeniu
pracy.
- Spowoduje to poparzenia.

Podczas serwisowania urzgdzenia nalezy dobrze wietrzy¢ pomieszczenie.
- W razie przecieku czynnika chtodniczego moze wystgpi¢ deficyt tlenu. Kontakt czynnika
chtodniczego ze zroédtem ciepta spowoduje uwolnienie toksycznych gazow.

W razie wykrycia jakiegokolwiek nietypowego zjawiska (np. zapach spalenizny), nalezy
przerwac prace, wytaczy¢ zasilanie i skonsultowaé sie z dostawca urzadzenia.
- Kontynuowanie pracy moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym, usterke lub pozar.

Nalezy prawidlowo zamontowac wszystkie pokrywy i panele na skrzynkach zaciskowych

oraz w szafce sterowniczej.

- Przedostanie sie pytu lub wody do urzgdzenia moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

Nalezy okresowo sprawdzaé, czy podstawa urzadzenia nie jest uszkodzona.
- Jesli uszkodzenie nie zostanie wyeliminowane, urzgdzenie moze upas¢, powodujgc obrazenia
ciata.

W sprawie prawidiowej utylizacji urzagdzenia nalezy skonsultowac sie z dostawca.
- Olej w urzgdzeniu chtodniczym oraz czynnik chtodniczy w urzgdzeniu stwarzajg zagrozenie
zanieczyszczeniem srodowiska, pozarem lub wybuchem.

AosSTRZEZENIE

Nalezy zawsze uwazac, aby dzieci nie bawily sie urzadzeniem.

Nie wolno uruchamiaé urzadzenia bez paneli i oston.
- Czesci pod wysokim napieciem, obracajgce sie lub gorgce mogag by¢ przyczyng obrazen ciata,
porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

Nie wolno dotyka¢ gotymi rekoma wentylatoréw, zeberek wymiennika ciepta lub ostrych
krawedzi elementow.

- Moze to spowodowac obrazenia ciata.

Podczas pracy na urzadzeniu nalezy nosi¢ rekawice ochronne.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen ciata.

KD79S703H01 PO_3



1-2. Srodki ostroznosci dotyczace transportu urzadzenia

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas podnoszenia urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ pasy przez cztery otwory na pasy.
- Nieprawidtowe podnoszenie spowoduje przekrzywienie lub upadek urzgdzenia prowadzgce do
powaznych obrazen ciata.

AoOSTRZEZENIE

Nie wolno podnosi¢ urzadzenia za pomocg opasek z PP, ktore sg stosowane w niektérych
produktach.

- Moze to spowodowac obrazenia ciata.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen maksymalnego tadunku, ktéry moze by¢ podnoszony
przez osoby, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen ciata.

1-3. Srodki ostroznosci dotyczace instalacji urzadzenia

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie instalowaé urzadzenia w miejscu, gdzie moga ulatnia¢ sie gazy palne.
- Jesli w poblizu urzgdzenia gromadzi sie palny gaz, moze dojs¢ do pozaru lub wybuchu.

Nie wolno zezwala¢ dzieciom na uzywanie materiatldbw opakowania do zabawy.
- Moze to doprowadzi¢ do uduszenia lub powaznych obrazen ciata.

Przed utylizacjg material opakowania nalezy pociac.

Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,

zgodnie z niniejszg instrukcja.

- Nieprawidtowy montaz moze spowodowac wyciek czynnika chtodniczego, wyciek wody,
powazne obrazenia ciata, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

Jesli klimatyzator jest zamontowany w malym pomieszczeniu, nalezy podjaé¢ odpowiednie

dziatania, aby w razie powstania nieszczelnosci w instalacji, unikngé wzrostu stezenia

czynnika chtodniczego, do poziomu przekraczajgcego dopuszczalny limit bezpieczenstwa.

- Informacje na temat odpowiednich srodkéw, ktére pozwolg zapobiec przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia, mozna uzyskac¢ u dostawcy. W razie wycieku czynnika chfodniczego i
przekroczenia dopuszczalnego stezenia, moze powstaé zagrozenie spowodowane niedoborem
tlenu w pomieszczeniu.

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami w celu zminimalizowania ryzyka

uszkodzenia spowodowanego trzesieniami ziemi i silnymi wiatrami.

- Nieprawidtowy montaz spowoduje wypadniecie urzgdzenia z mocowania, prowadzgce do
powaznych obrazen ciata.

Urzadzenie musi zosta¢ odpowiednio zamontowane do konstrukcji, ktora moze wytrzymac

jego ciezar.

- Nieprzestrzeganie zalecenia spowoduje upadek urzgdzenia prowadzgcy do powaznych obrazen
ciafa.
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AOSTRZEZENIE

Nalezy uszczelni¢ wszystkie otwory wokét rur i przewodoéw, aby zapobiec przedostawaniu

sie matych zwierzat, wody deszczowej oraz Sniegu.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac uptyw prgdu, porazenie prgdem
elektrycznym lub uszkodzenie urzgdzenia.

1-4. Srodki ostroznosci dotyczace prac rurowych

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podgrzaniem czesci lutowanych, nalezy usuna¢ z rur gaz oraz olej.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do powstania pozaru, prowadzgcego do powaznych obrazen
ciata.

Nie wolno usuwaé powietrza za pomoca czynnika chtodniczego. Do odpowietrzenia ukiadu

nalezy zastosowaé pompe prézniowa.

- Pozostatosci gazu w przewodach czynnika chtodniczego, mogg spowodowac rozerwanie rur lub
wybuch.

Do préb szczelnosci nie wolno uzywa¢ tlenu, gazéw palnych lub czynnika chtodniczego
zawierajacego chior.

- Moze to spowodowac wybuch. Chlor spowoduje degradacje oleju urzgdzenia chtodniczego.

Podczas montazu i przenoszenia urzgdzenia nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie

powietrza ani innych substancji niz okreslony czynnik chtodniczy do przewodow

chiodniczych.

- Kazda substancja inna niz okreslony czynnik chtodniczy, moze spowodowac nienormailnie
wysokie cisnienie w przewodach chtodniczych, powodujgce rozerwanie rur lub wybuch.

Po zakonnczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeciekdéw czynnika chtodniczego.
- W razie przecieku czynnika chtodniczego, moze wystgpi¢ deficyt tlenu. Kontakt czynnika
chtodniczego ze zrédtem ciepta spowoduje uwolnienie toksycznych gazow.

1-5. Srodki ostroznosci dotyczace okablowania elektrycznego

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nalezy uwzglednié¢ pewien luz podczas prowadzenia przewodéw zasilajacych.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do przerwania lub przegrzania kabli, prowadzgcego do
powstania dymu lub pozaru.

Potaczenia musza zosta¢ wykonane pewnie i bez naprezen na zaciskach. E

- Nieprawidtowo podtgczone przewody mogg ulec przerwaniu, przegrzaniu lub spowodowac dym
albo pozar.

Wszystkie sruby zaciskow nalezy dokreci¢ okreslonym momentem obrotowym.
- Luzne sruby i brak styku, mogg spowodowac dym lub pozar.

Prace elektryczne muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z

lokalnymi przepisami i instrukcjami w tej instrukcji. Nalezy uzywac¢ wytacznie

odpowiednich kabli i dedykowanych obwodow.

- Niewtasciwa moc zrodta zasilania lub nieprawidtowo wykonane prace elektryczne, mogag
spowodowacé porazenie pragdem elektrycznym, usterke lub pozar.
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Na zasilaniu kazdego urzadzenia nalezy zamontowac¢ wytacznik falownika.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

Nalezy stosowac¢ jedynie wytgczniki o odpowiednich parametrach znamionowych
(odiacznik uptywu do ziemi, przetacznik lokalny <przetacznik + bezpiecznik spetniajacy
lokalne przepisy elektryczne> lub wytgcznik nadpradowy).

- W przeciwnym razie moze dojsS¢ do porazenia prgdem elektrycznym, usterki, powstania dymu
lub pozaru.

Nalezy stosowac jedynie standardowe przewody zasilania o wystarczajgcym obcigzeniu.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu, przegrzania, powstania dymu lub pozaru.

Odpowiednie uziemienie powinien wykonaé¢ wykwalifikowany personel.

- Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym, pozar, wybuch
lub usterke z powodu zaktdcen elektrycznych. Nie nalezy podtgcza¢ przewodu uziemiajgcego
do przewoddéw z gazem lub wodg, pretdéw odgromowych lub linii telefonicznych.

AOSTRZEZENIE

Po zakonczeniu wykonywania okablowania nalezy zmierzy¢ opornosé¢ izolacji i upewnié
sie, czy wynosi ona co najmniej 1 MQ.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu elektrycznego, usterki lub pozaru.

1-6. Srodki ostroznosci dotyczace zmiany potozenia lub ponownego
parowania urzadzenia

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Urzadzenie moze przenosi¢ lub naprawia¢ jedynie wykwalifikowany personel. Nie wolno

préobowaé rozbieraé lub zmieniaé urzadzenia.

- Takie postepowanie spowoduje wyciek czynnika chtodniczego, wyciek wody, powazne
obrazenia ciata, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

Nie nalezy serwisowaé urzadzenia w deszczu.

- Takie postepowanie moze spowodowac uptyw pradu, porazenie prgdem elektrycznym, zwarcie,
usterke lub powstanie dymu albo pozaru.

1-7. Dodatkowe srodki ostroznosci

Nie odtaczac¢ zasilania od razu po zakonczeniu pracy.

- Przed wytgczeniem zasilania po zatrzymaniu urzgdzenia zawsze nalezy odczekac¢ co najmniej
pie¢ minut. Nieprzestrzeganie tego zalecenia, moze spowodowac wyciek wody spustowe;j lub
usterke mechaniczng wrazliwych czesci.

Urzadzenie musi by¢ okresowo przegladane przez dostawce lub wykwalifikowany
personel.
- W przypadku nagromadzenia sie pytu lub zabrudzen wewnatrz urzgdzenia, moze dojs¢ do

zapchania przewodow odptywowych, a woda wyciekajgca z rur moze zamoczy¢ otoczenie i
spowodowac powstanie brzydkich zapachdw.

Zasilanie nalezy wtaczy¢ na co najmniej 12 godzin przed rozpoczeciem pracy. Zasilanie
powinno by¢ wlgczone przez caly okres eksploatacji.

- Niedostateczne zasilanie moze spowodowac usterke.
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Klimatyzatora nie nalezy uzywac¢ do celéw specjalnych (np. do przechowywania zywnosci,
do miejsc, w ktorych znajduja sie zwierzeta, rosliny, przyrzady precyzyjne lub dzieta
sztuki).

- Przedmioty takie mogg ulec zniszczeniu lub degradacii.

Nalezy zebra¢ i odpowiednio zutylizowa¢ czynnik chtodniczy, zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia na obiektach lub nad obiektami, ktére moga zostaé

uszkodzone przez wode.

- Jesli wilgotnos¢ w pomieszczeniu przekracza 80% lub, jesli przewdd odprowadzajacy jest
zatkany, na urzadzeniu wewnetrznym moze skrapla¢ sie para wodna, a wytworzona woda kapac¢
na sufit lub podtoge.

Przewod odprowadzajacy, w celu zapewnienia prawidiowego odprowadzania, musi zosta¢

zamontowany przez dostawce lub wykwalifikowany personel.

- Nieprawidtowe odprowadzenie wody moze spowodowac wycieki, a w rezultacie uszkodzenie
mebli oraz innych elementéw otoczenia.

Przy instalacji urzadzenia w szpitalach lub obiektach radiokomunikacyjnych, nalezy podja¢

odpowiednie dziatania zabezpieczenia przed zakiéceniami elektrycznymi.

- Falownik, wysokiej czestotliwosci urzgdzenia medyczne lub urzgdzenia komunikacji
bezprzewodowej, jak rowniez generatory energii elektrycznej, mogg powodowaé nieprawidtowe
dziatanie systemu klimatyzatora. System klimatyzacji moze réwniez negatywnie wptywac na
dziatanie urzgdzen tego typu, powodujgc zakitdcenia elektryczne.

Nalezy zaizolowa¢ rury, aby zapobiec kondensaciji.
- Zebrana w wyniku kondensacji woda moze kapac¢ z urzgdzenia na sufit lub podtoge.

Zawory serwisowe powinny by¢ zamkniete, az do zakonczenia napetniania czynnikiem
chtodniczym.
- W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urzgdzenia.

Przed twardym lutowaniem rur na zaworach serwisowych, nalezy potozy¢ na nich mokry
recznik, aby temperatura zaworéw nie przekraczata 120°C (248°F).
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Podczas twardego lutowania rur nalezy uwazac¢, aby ptomien nie zetknat si¢ z kablami ani
elementami blaszanymi.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do przepalenia lub usterki.

Nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia, przeznaczone do uzywania z okreslonym

czynnikiem chitodniczym: Przyrzady pomiarowe, przewod zasilajacy, czujnik wycieku gazu,

zawor zwrotny, baza do uzupetniania czynnika chtodniczego, wakuometr, sprzet do

odzyskiwania czynnika chtodniczego.

- Czujniki wycieku gazu dla zwyktych czynnikow chtodniczych, nie bedg wchodzi¢ w reakcje z
czynnikiem chtodniczym, ktéry nie zawiera chloru.

- Jezeli okreslony czynnik chtodniczy zostanie zmieszany z wodg, olejem urzgdzenia
chtodniczego lub z innym czynnikiem chtodniczym, nastapi degradacja czynnika chfodniczego i
dojdzie do usterki sprezarki.

Nalezy korzystaé¢ z pompy prézniowej z zaworem zwrotnym.
- Jesli olej z pompy prézniowej dostanie sie do obiegu czynnika chtodniczego, moze dojs¢ do
pogorszenia wiasciwosci oleju chtodniczego i do nieprawidtowego dziatania sprezarki.
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Narzedzia nalezy utrzymywac¢ w czystosci.

- Jesli kurz, zanieczyszczenia lub woda zbiorg sie na przewodzie napetniania lub na narzedziu do
rozginania, dojdzie do pogorszenia wtasciwosci czynnika chtodniczego i nieprawidtowego
dziatania sprezarki.

Nalezy zastosowa¢ instalacje rurowg czynnika chtodniczego, wykonang z miedzi

odtlenianej fosforem (rury bezszwowe z miedzi i stopu miedzi), spetniajagcag wymagania

lokalnych przepiséw. Ztgcza rur powinny réwniez spetnia¢ wymagania obowigzujacych

przepisow. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byé czyste i nie zawieraé

siarki, tlenkéw, pytu/zanieczyszczen, wiorow, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

- Zanieczyszczenia wewnatrz instalacji czynnika chtodniczego, mogg spowodowaé pogorszenie
wiasciwosci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowe dziatanie sprezarki.

Rury nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu, z obydwoma koncami zaslepionymi

uszczelkami, ktére mozna usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem potaczenia

rozginanego lub lutowaniem. (Kolanka i inne taczniki nalezy przechowywaé w woreczkach

foliowych.)

- Jesli kurz, zanieczyszczenia lub woda dostang sie do obiegu czynnika chtodniczego, dojdzie do
pogorszenia wiasciwos$ci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowego dziatania sprezarki.

Rury nalezy lutowa¢ pod ostong azotu, w celu uniknigcia utleniania.
- Utleniony topnik wewnatrz przewodéw instalacji czynnika chtodniczego, moze spowodowac
pogorszenie wiasciwos$ci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowe dziatanie sprezarki.

Nie nalezy uzywac istniejgcej instalacji rurowej czynnika chtodniczego.

- Stary czynnik chtodniczy lub olej urzgdzenia chtodniczego znajdujgcy sie w instalacji, zawierajg
duzg ilos¢ chloru, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci oleju w nowym urzgdzeniu
i nieprawidtowego dziatania sprezarki.

Czynnik chtodniczy nalezy napetnia¢ w stanie ciektym.

- Napetnianie czynnikiem chtodniczym w stanie gazowym, spowoduje zmiang jego skfadu i
doprowadzi do pogorszenia jego jakosci.

Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym, nie nalezy uzywac¢ cylindra napetniania.
- Uzywanie cylindra napetniania, moze spowodowac zmiane skfadu czynnika chtodniczego i
prowadzi¢ do obnizenia jego jakosci.

Jesli w wyniku usterki lub wadliwej instalacji elektrycznej przez obwéd przeptynie prad
elektryczny o duzej wartosci, moga zadziataé obydwa wytaczniki pradu uptywowego — po
stronie urzadzenia oraz za ukladem zasilania. W zaleznosci od znaczenia systemu, nalezy
wydzieli¢ system zasilania lub wykona¢ koordynacje zabezpieczenia wytacznikéw.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez doswiadczonych lub przeszkolonych
uzytkownikow w sklepach, w przemysle lekkim oraz na farmach, albo do komercyjnego
wykorzystania przez osoby bez doswiadczenia.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby (takze dzieci) o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, czy tez osoby nie posiadajace
odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy, chyba ze obstuga taka odbywa sie pod
nadzorem lub wedtug wskazéwek opiekuna takiej osoby.
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2. Informacje o produkcie

» Jednostka zewnetrzna opisana w niniejszej instrukgciji, jest urzgdzeniem klimatyzacyjnym przeznaczonym wytgcznie

do zapewniania komfortu ludziom.

* Wartosci liczbowe w nazwie modelu urzgdzenia (np., PUHY-P***-YKB-A1), wskazujg indeks wydajnosci urzgdzenia.

* To urzgdzenie wykorzystuje czynnik chtodniczy R410A.

3. Zestawienie urzgdzen zewnetrznych

Model urzadzenia zewnetrznego

Zestawienie urzagdzen zewnetrznych

PUHY-P200YKB-A1(-BS)

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

(B

(
PUHY-P350YKB-A1(-BS)

(

(

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P500YKB-A1(-BS)

PUHY-P400YSKB-A1(-BS

PUHY-P200YKB-A1(-BS)

PUHY-P200YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YSKB-A1(-B

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P200YKB-A1(-BS)

PUHY-P500YSKB-A1(-BS

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P550YSKB-A1(-BS

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P600YSKB-A1(-BS

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P750YSKB-A1(-BS

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P800YSKB-A1(-BS

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P850YSKB-A1(-BS

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

)
S)
(-BS)
(-BS)
(-BS)
PUHY-P650YSKB-A1(-BS)
PUHY-P700YSKB-A1(-BS)
(-BS)
(-BS)
(-BS)
(-BS)

PUHY-P900YSKB-A1(-BS

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P950YSKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P1000YSKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P1050YSKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P1100YSKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1150YSKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1200YSKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1250YSKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1300YSKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P1350YSKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

PUHY-P450YKB-A1(-BS)

* Do podtgczenia zestawienia urzgdzen na miejscu, potrzebny jest ,Zestaw rozdzielczy”.
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4. Dane techniczne

*1 Maksymalna tgczna wydajnos$¢ urzgdzen wewnetrznych pracujgcych jednoczes$nie, wynosi 130%.
*2 Aby umozliwi¢ prace przy wysokim ci$nieniu statycznym, nalezy ustawi¢ przetgcznik na ptycie gtéwnej w przedstawiony ponizej sposéb.

SW6-4: ON

SW6-5: OFF (60 Pa) lub ON (30 Pa)

KD79S703H01
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Model PUHY-P200YKB-A1 | PUHY-P250YKB-A1 | PUHY-P300YKB-A1 | PUHY-P350YKB-A1 | PUHY-P400YKB-A1 | PUHY-P450YKB-A1
Wejscie Chtodzenie 5,19 6,88 8,56 11,69 13,55 14,79
zasilania Ogrzewanie 5,81 7,34 9,07 11,13 12,50 15,55
Poziom gto$nosci (50/60 Hz) 57,0 dB <A> 59,0 dB <A> 61,0 dB <A> 61,0 dB <A> 63,0 dB <A> 66,0 dB <A>
Zewnetrzne cisnienie statyczne 0 Pa*2
Urzadzeni Wydajno$¢ catkowita 50% do 130%™
zaazenie Model 15 do 250
wewnetrzne -
Liczba 1do 17 1do 21 1do 26 1do 30 1do 34 1do 39
Typ standardowy Tryb chtodzenia: 10°CDB do 52°CDB
Temperatura
robocza £ doplywem Tryb chiodzenia: 21°CDB do 43°CDB
$wiezego powietrza
Model PUHY-P500YKB-A1 | PUHY-P400YSKB-A1 | PUHY-P450YSKB-A1 | PUHY-P500YSKB-A1 | PUHY-P550YSKB-A1 | PUHY-P600YSKB-A1
Wejscie Chtodzenie 18,39 11,00 12,59 14,54 16,66 19,43
zasilania Ogrzewanie 18,52 12,24 13,72 15,46 17,29 19,36
Poziom gto$nosci (50/60 Hz) 66,0 dB <A> 60,0 dB <A> 61,5 dB <A> 62,0 dB <A> 63,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Zewnetrzne cisnienie statyczne 0 Pa*?
Urzadzeni Wydajnos¢ catkowita 50% do 130%™
zaazenie Model 15 do 250
wewnetrzne -
Liczba 1do 43 1 do 34 1do 39 1do 43 2 do 47 2 do 50
Typ standardowy Tryb chtodzenia: 10°CDB do 52°CDB
Temperatura
robocza £ dopywem Tryb chiodzenia: 21°CDB do 43°CDB
$wiezego powietrza
Model PUHY-P650YSKB-A1 | PUHY-P700YSKB-A1 | PUHY-P750YSKB-A1 | PUHY-P800YSKB-A1 | PUHY-P850YSKB-A1 | PUHY-P900YSKB-A1
Wejscie Chtodzenie 20,97 24,69 26,56 27,86 30,18 31,46
zasilania Ogrzewanie 21,00 22,97 24,93 27,62 29,90 33,00
Poziom gto$nosci (50/60 Hz) 64,0 dB <A> 64,0 dB <A> 65,5 dB <A> 67,5 dB <A> 68,0 dB <A> 69,0 dB <A>
Zewnetrzne cisnienie statyczne 0 Pa*?
Urzadzeni Wydajno$¢ catkowita 50% do 130%™
zaazenie Model 15 do 250
wewnetrzne -
Liczba 2do 50 2do 50 2do 50 | 2do 50 2do 50 2do 50
Typ standardowy Tryb chtodzenia: 10°CDB do 52°CDB
Temperatura
robocza £ doplywem Tryb chiodzenia: 21°CDB do 43°CDB
$wiezego powietrza
Model PUHY-P950YSKB-A1 | PUHY-P1000YSKB-A1 | PUHY-P1050YSKB-A1 | PUHY-P1100YSKB-A1 | PUHY-P1150YSKB-A1 | PUHY-P1200YSKB-A1
Wejscie Chtodzenie 30,25 32,10 35,01 38,62 40,24 44,10
zasilania Ogrzewanie 30,40 32,70 34,25 36,60 39,29 40,76
Poziom gto$nosci (50/60 Hz) 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 68,5 dB <A> 69,0 dB <A>
Zewnetrzne ci$nienie statyczne 0 Pa*?
Urzadzeni Wydajno$¢ catkowita 50% do 130%™
zaazenie Model 15 do 250
wewnetrzne -
Liczba 2 do 50 2 do 50 2 do 50 | 2 do 50 2 do 50 2 do 50
Typ standardowy Tryb chtodzenia: 10°CDB do 52°CDB
Temperatura
robocza 2 doplywem Tryb chiodzenia: 21°CDB do 43°CDB
$wiezego powietrza
Model PUHY-P1250YSKB-A1 | PUHY-P1300YSKB-A1 | PUHY-P1350YSKB-A1
Wejscie Chtodzenie 43,80 47,80 47,40
zasilania Ogrzewanie 44,08 46,04 49,12
Poziom gto$nosci (50/60 Hz) 70,0 dB <A> 70,0 dB <A> 71,0 dB <A>
Zewnetrzne ci$nienie statyczne 0 Pa*2
Urzadzeni Wydajno$¢ catkowita 50% do 130%™
zadzenie Model 15 do 250
wewnetrzne -
Liczba 2do50 | 2do50 |  2do50
Typ standardowy Tryb chtodzenia: 10°CDB do 52°CDB
Temperatura
robocza 2 doplywem Tryb chiodzenia: 21°CDB do 43°CDB
Swiezego powietrza




5. Zawartos¢ opakowania

W tabeli ponizej wymieniono wszystkie czesci znajdujgce sie w opakowaniu oraz ich ilosci.

@ @ ® @
Przewdd potgczeniowy Przewdd potgczeniowy Przewdéd potgczeniowy Przewdd potgczeniowy
(Strona cieczy) (Strona cieczy) (Strona cieczy) (Strona cieczy)
SW 29,52 mm (23/8 cal) SW 29,52 mm (23/8 cal) SW 215,88 mm (25/8 cal) SW 215,88 mm (25/8 cal)
SZ 29,52 mm (23/8 cal) $Z ¢12,7 mm (21/2 cal) SZ 29,52 mm (23/8 cal) SZ ¢12,7 mm (21/2 cal)
SW 29,52 ] .
SW 09,52 SW 915,88 SW 215,88
$Z912,7 S
87 99,52 $Z 99,52 8z 012,7
P200 1 - -
P250 1 1 - -
P300 - - 1 1
P350 - - - 1
P400 - - - 1
P450 - - - -
P500 - - - -
® ® @
Przewdd potgczeniowy Kolanko potgczeniowe Przewdéd potgczeniowy
(Strona cieczy) (Strona gazu) (Strona gazu) Opaska
SW 215,88 mm (25/8 cal) SW 228,58 mm (21-1/8 cal) SW 228,58 mm (21-1/8 cal) P
SZ 915,88 mm (25/8 cal) SZ 228,58 mm (21-1/8 cal) SZ 22,2 mm (27/8 cal)
SW 01588 SW 928,58 $W 028,58
SZ 528,58
. $Z 922,2
87 615,88
P200 1 1 2
P250 - 1 1 2
P300 1 1 1 2
P350 1 1 - 2
P400 1 1 - 2
P450 1 1 - 2
P500 1 1 - 2
KD79S703H01

PO-11




6. Transport urzadzenia

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas podnoszenia urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ pasy przez cztery otwory na pasy.

- Nieprawidtowe podnoszenie spowoduje przekrzywienie lub upadek urzgdzenia prowadzgce do
powaznych obrazen ciata.

* Do podnoszenia urzadzenia nalezy zawsze stosowac dwa pasy. Kazdy pas musi mie¢ dtugo$¢ przynajmniej 8 m
(26 stopa) i musi by¢ zdolny do utrzymania masy urzgdzenia.

* W miejscu kontaktu podstawy urzgdzenia z pasami, nalezy umiesci¢ miedzy pasami a podstawg urzadzenia
podkfadki chronigce urzadzenie przed porysowaniem.

* W miejscu kontaktu goéry urzadzenia z pasami nalezy umiesci¢ podktadki 50 mm (2 cal) lub grubsze, miedzy
pasami a gorg urzadzenia, chronigce urzadzenie przed porysowaniem i umozliwiajgce unikniecie kontaktu paséw z
ostong wentylatora.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby katy miedzy pasami na gorze byty mniejsze niz 40 stopni.

P200 do P250 P300 do P400

® Pasy (min. 8 m (26 stopa) x 2)
Podktadki zabezpieczajgce (minimalna
grubos¢: 50 mm (2 cal))
(po dwie z przodu i z tytu)
© Podktadki zabezpieczajgce
(po dwie z przodu i z tytu)
©® Otwory na pasy
(po dwa z przodu i z tytu)
® Ostona wentylatora
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7. Miejsce instalac

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie instalowaé urzadzenia w miejscu, gdzie moga ulatnia¢ sie gazy palne.
- Jesli w poblizu urzgdzenia gromadzi sie palny gaz, moze dojs¢ do pozaru lub wybuchu.

* Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsca wokot urzgdzenia w celu zapewnienia efektywnej pracy, skutecznego
ruchu powietrza oraz tatwosci dostepu w celu konserwagiji.

* Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze gazowy czynnik chfodniczy jest ciezszy od powietrza i dlatego ma tendencje do
gromadzenia sie w niskich punktach, takich jak piwnice.

* Jezeli urzadzenie wewnetrzne zasysajgce powietrze z zewnatrz, ma wylot niedaleko urzadzenia zewnetrznego,
nalezy uwazag¢, aby nie utrudnia¢ normalnej pracy urzgdzenia wewnetrznego.

7-1. Instalacja pojedynczego

urzadzenia

(1) Jezeli wysokos¢ wszystkich scian miesci sie w zakresie ich limitéw wysokosci*.

P
<500 (19-11/16)

3

L0

SN

< Wysokosc urzadzeni

\V4

* Limit wysokosci

[mm (cal)]

Przéd/Prawo/Lewo

Taka sama wysokos$¢ lub nizsza od catkowitej wysokosci
urzagdzenia

Tyt

500 mm (19-11/16 cal) lub nizej, od spodu urzadzenia

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]

L1 (Przod) L2 (Tyth) L3 (Prawo/Lewo)
Gdy odlegtos¢ za urzgdzeniem (L2) musi by¢ mata 450 (17-3/4) 100 (3-15/16) 50 (2)
Gdy odlegtos$¢ do prawej lub do lewej strony (L3) musi by¢ mata 450 (17-3/4) 300 (11-13/16) 15 (5/8)

(2) Jezeli wysokosc¢ jednej lub wiecej scian przekracza ich limity wysokosci*.

Gdy Sciana(y) z przodu i/lub z
lewej/prawej strony przekracza
limity wysokosci

I~ h3 h
TN 1 <500 S |
\E/L(m-ﬂme) L3\>§< 7
L3 L2 =
v \%
T

Dodaj wymiar, ktéry przekracza limit wysokosci (pokazany na rysunkach jako ,h1” do ,h3”) do L1, L2 i L3, jak
pokazano w tabeli ponizej.

Gdy S$ciana z tytu przekracza limit
wysokosci

Gdy wszystkie $ciany
przekraczajg limity wysokosci

e

/=TT
/D
.

h2
500
(19-11/16)

500
(19-11/16)

SWysokoééurzqdiéniAaA e

Wysokos¢ urzadzenia
Wysokos¢ urzadzenia

Wysokos¢ urzadzenia ){(
Wysokos¢ urzadzenia X(

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]

KD79S703H01

L1 (Przod)

L2 (Tyt)

L3 (Prawo/Lewo)

Gdy odlegtos¢ za urzgdzeniem (L2) musi by¢ mata

450 (17-3/4) + h1

100 (3-15/16) + h2

50 (2) + h3

Gdy odlegtos¢ do prawej lub do lewej strony (L3) musi by¢ mata

450 (17-3/4) + h1

300 (11-13/16) + h2

15 (5/8) + h3
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(8) Gdy u gory sg przeszkody

7-2. Instalacja wielu urzadzen

o5 ]2 1000 (39-3/8)

Prowadnica wylotu powietrza
(nie dostarczana)

* Podczas montazu wielu urzadzen nalezy pamietac, aby uwzglednic takie czynniki, jak zapewnienie odpowiedniej
przestrzeni na przechodzenie osdb, wystarczajgcej przestrzeni pomiedzy blokami urzgdzenh oraz wystarczajgce;j
przestrzeni na przeptyw powietrza. (Obszary zaznaczone znakiem (® na rysunkach ponizej, muszg pozostac

otwarte.)

* W taki sam sposdb jak podczas instalacji pojedynczego urzgdzenia, nalezy doda¢ wymiar, ktory przekracza limit
wysokosci (pokazany na rysunkach jako ,h1” do ,h3”) do L1, L2 i L3, jak pokazano w tabeli ponize;.

* Jezeli z przodu lub z tytu bloku urzgdzen znajdujg sie sciany, mozna zainstalowac sgsiadujgco do szesciu urzgdzen
(trzy urzgdzenia dla urzadzen P450 do P500), a miedzy kazdym blokiem sze$ciu urzadzen nalezy pozostawi¢ co

najmniej 1000 mm (39-3/8 cal) wolnego miejsca.

(1) Instalacja sgsiadujgca

Gdy odlegtos¢ miedzy urzgdzeniami (L4) musi by¢
mata

500 (19-11/16)

Gdy odlegtos¢ za blokiem urzadzen (L2) musi by¢ mata

ST Q BN h2
N /%/500 (19-11/16)

L2
\A

Wysokos$¢ urzadzenia

Wymagana minimalna odlegtos¢ [mm (cal)]

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]

L1 (Przod) L2 (Tyh L4 (Pomiedzy)

L1 (Przod) L2 (Tyh L4 (Pomiedzy)

450 (17-3/4) + h1 | 300 (11-13/16) + h2 30 (1-3/16)

450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 | 100 (3-15/16)

(2) Instalacja naprzeciwlegta
Gdy z przodu i z tylu bloku urzgdzen znajdujg sie

Sciany
h2
500 (19-11/16)

Gdy z prawej lub z lewej strony bloku urzadzen znajdujg
sie Sciany

h3

Wysokos$¢
urzgdzenia

L3

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]

L1 (Przod) L2 (Tyh L4 (Pomiedzy)

L3 (Prawo/Lewo) L4 (Pomiedzy)

450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 450 (17-3/4)

15 (5/8) + h3 450 (17-3/4)

KD79S703H01
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(3) Kombinacja instalacji naprzeciwlegtej i sgsiadujgcej
Gdy z przodu i z tytu bloku urzgdzeh znajdujg sie Gdy dwie sciany majg ksztatt litery L
Sciany

h3

Wysokos$¢ urzadzenia

Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)] Wymagana minimalna odlegto$¢ [mm (cal)]
L2 (Prawo) L2' (Lewo) L4 (Pomiedzy) L2 (Prawo) L3 (Prawo/Lewo) L4 (Pomiedzy)
300 (11-13/16) + h2 | 300 (11-13/16) + h2' | 900 (35-7/16) 300 (11-13/16) + h2 | 1000 (39-3/8) + h3 900 (35-7/16)

® Nalezy pozostawi¢ otwartg przestrzen w dwoch kierunkach.
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8. Wykonywanie fundamentéw

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Urzadzenie nalezy zainstalowaé zgodnie z instrukcjami w celu zminimalizowania ryzyka

uszkodzenia spowodowanego trzesieniami ziemi i silnymi wiatrami.

- Nieprawidtowy montaz spowoduje wypadniecie urzgdzenia z mocowania, prowadzgce do
powaznych obrazen ciata.

Urzadzenie musi zosta¢ odpowiednio zamontowane do konstrukcji, ktéra moze wytrzymac

jego ciezar.

- Nieprzestrzeganie zalecenia spowoduje upadek urzgdzenia prowadzgcy do powaznych obrazen
ciafa.

* Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy sie upewnic¢, ze podtoga ma wystarczajgca wytrzymatosé i
odpowiednio poprowadzi¢ rury oraz okablowanie, uwzgledniajgc odprowadzanie wody, wymagane podczas pracy
urzgdzenia.

* Podczas rozwazania prowadzenia rur i okablowania w dolnej czesci urzgdzenia, nalezy sie upewnic, ze podstawa
ma co najmniej 100 mm (3-15/16 cal) wysokosci, aby nie byty blokowane otwory przelotowe.

* Nalezy wykona¢ wytrzymatg podstawe z betonu lub profili stalowych. W przypadku korzystania z podstawy ze stali
nierdzewnej, nalezy zaizolowac obszar miedzy podstawg i urzgdzeniem zewnetrznym, stosujgc gumowe poduszki
lub natozy¢ powtoke izolujgcyg elektrycznie, aby zapobiec korozji podstawy.

* Urzgdzenie nalezy zainstalowac¢ na wypoziomowanej powierzchni.

* Przy niektorych typach izolacji drgania i dzwieki urzgdzenia przenoszone bedg na podtogi i Sciany. W takich
miejscach nalezy podjg¢ dziatania zapobiegajgce drganiom (jak np. zastosowanie gumowych podktadek
antywibracyjnych).

[mm (cal)]

(1) Bez odtgczanej nogi

<30 (1-3/16)
I

©
=
=
@
-
o
&
vi

OO0,

Sruba kotwowa M10 (niedostarczona)
(Nieprawidtowa instalacja) Niewtasciwe zamocowanie czesci narozne;j.
Wspornik mocujgcy dla $rub kotwowych osadzanych po montazu (niedostarczony) (Do mocowania trzema $rubami)

Gumowa podktadka antywibracyjna
(podktadki musza by¢ na tyle duze, aby zakrywaty catg szeroko$¢ kazdej z nég).

Odtaczana noga

®m @00O0®®

* Nalezy sie upewnic, ze jest wtasciwie zamocowana czes$¢ narozna. Jezeli nie, wygiete zostang nogi urzgdzenia.

* Dlugos¢ wystajgcej czesci sruby kotwowej powinna wynosi¢ 30 mm (1-3/16 cal) lub mniej.

* Urzgdzenie nie jest przeznaczone do kotwienia za pomocg $rub kotwowych mocowanych po montazu, jesdli nie
zostang zainstalowane wsporniki montazowe w czterech miejscach na spodzie (sze$¢ miejsc dla urzgdzen
P450 do P500).
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* W celu zdemontowania na miejscu odtgczanych nég, nalezy odkreci¢ sruby pokazane na rysunku ponizej. Jesli
podczas odtgczania zostanie uszkodzona powtoka nogi urzgdzenia, nalezy naprawi¢ powtoke na miejscu instalacji.

®  Sruby
J

* W bardzo surowych warunkach klimatycznych, takich jak niskie temperatury i/lub porywiste wiatry, aby zapewni¢
prawidtowe dziatanie urzgdzenia, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed wiatrem i $niegiem. Jesli zaktada
sie, ze urzadzenie bedzie dziata¢ w trybie chtodzenia przy temperaturze ponizej 10°C (50°F), w miejscach,
gdzie wystepujg opady sniegu, silne wiatry lub opady deszczu, nalezy zainstalowa¢ pokrywy $niezne zgodnie z
ponizszg specyfikacjg (niedostarczone), jak pokazano na rysunku ponizej.

Materiat: Ocynkowana blacha stalowa 1,2 T

Farba: Catkowita powtoka malarska z proszkiem poliestrowym
Kolor: Munsell 3,0Y 7,8/1,1 (taki sam, jak kolor urzadzenia)
Wymiary: Sprawdz Data Book.

© 1 ®  Wylot
>/ » ® ©\\ s — Wiot
| I ReXotexciexeN © Pokrywa $niezna
\ ® Podniesiona podstawa

3
! \
3

TSt T
| —-—ﬂ'\o B
'.l '.l =}

* Urzadzenie nalezy tak zainstalowa¢, aby zabezpieczy¢ otwory wlotowe i wylotowe przed bezposrednim
wdmuchiwaniem wiatru.

* Jezeli to konieczne, urzgdzenie nalezy zainstalowac na podstawie ramowej zgodnej z ponizszg specyfikacjg
(niedostarczona), aby zapobiec uszkodzeniu przez $nieg.

Materiat: Kgtownik stalowy (Nalezy zbudowac¢ konstrukcje, przez ktdrg bedg mogty przechodzi¢ $nieg i
wiatr).
Wysokosé: Oczekiwane maksymalne opady sniegu plus 200 mm (7-7/8 cal)
Szerokos¢: W zakresie szerokosci urzgdzenia (jesli podniesiona podstawa bedzie za szeroka, bedzie sie na
niej gromadzi¢ snieg).

» Gdy urzadzenie jest uzywane w zimnym regionie i przez dtugi czas ciggle pracuje w trybie ogrzewania, przy E
temperaturze powietrza na zewnatrz ponizej zera, nalezy zainstalowac¢ na podniesionej podstawie nagrzewnice
lub podjg¢ odpowiednie $rodki, aby zapobiec zamarzaniu wody na podniesionej podstawie.
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9. Prace dotyczace instalacji rurowej czynnika chtodniczego

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie nalezy stosowa¢ innego czynnika chtodniczego niz okreslonego w instrukcjach

zataczonych do urzadzenia i na tabliczce znamionowej.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do wybuchu urzgdzenia lub przewodow, czy tez do eksplozji
lub pozaru podczas uzytkowania, naprawy lub utylizacji urzgdzenia.

- Moze to byc¢ takze niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

- Firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nie odpowiada za nieprawidiowe dziatanie
urzgdzenia lub wypadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego typu czynnika
chtodniczego.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzié, czy nie ma przeciekdéw czynnika chtodniczego.

- W razie przecieku czynnika chtodniczego, moze wystgpi¢ deficyt tlenu. Kontakt czynnika
chtodniczego ze zrodtem ciepta spowoduje uwolnienie toksycznych gazow.

Nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia, przeznaczone do uzywania z okreslonym

czynnikiem chtodniczym: Przyrzady pomiarowe, przewod zasilajacy, czujnik wycieku gazu,

zawor zwrotny, baza do uzupetniania czynnika chtodniczego, wakuometr, sprzet do

odzyskiwania czynnika chtodniczego.

- Czujniki wycieku gazu dla zwyktych czynnikow chtodniczych, nie bedg wchodzi¢ w reakcje z
czynnikiem chtodniczym, ktory nie zawiera chloru.

- Jezeli okreslony czynnik chtodniczy zostanie zmieszany z wodg, olejem urzgdzenia
chtodniczego lub z innym czynnikiem chtodniczym, nastapi degradacja czynnika chtodniczego i
dojdzie do usterki sprezarki.

Nie nalezy uzywac istniejgcej instalacji rurowej czynnika chtodniczego.

- Stary czynnik chtodniczy lub olej urzgdzenia chtodniczego znajdujacy sie w instalacji, zawierajg
duzg ilos¢ chloru, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci oleju w nowym urzgdzeniu
i nieprawidtowego dziatania sprezarki.

9-1. Ograniczenia
* Nie nalezy wykorzystywac istniejgcej instalacji rurowej czynnika chtodniczego, poniewaz ci$nienie obliczeniowe w
systemach z czynnikiem R410A, jest wyzsze niz w systemach wykorzystujgcych inne czynniki chtodnicze.
* Nie nalezy montowac rur urzgdzenia zewnetrznego w czasie deszczu.
* Do mycia rur nie nalezy uzywac specjalnych detergentow.

* Nalezy zawsze przestrzega¢ ograniczen zwigzanych z rurami czynnika chtodniczego (np. srednica rury, dtugos¢
rury i pionowy rozstaw), aby unikng¢ uszkodzenia urzadzenia oraz spadku wydajnosci grzewczej/chtodniczej.

* Nie nalezy instalowa¢ elektrozawordéw, aby zapobiec cofaniu sie oleju i problemom z rozruchem sprezarki.

* Nie nalezy instalowac wziernikéw, poniewaz mogg pokazywac nieprawidtowy przeptyw czynnika chtodniczego. W
razie zainstalowania wziernika, niedoswiadczeni technicy wykorzystujgcy wziernik mogg przetadowaé czynnik
chtodniczy.

* Nie mozna wykonywac rozgatezienia za rozgatezieniem kolektora.
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* Przewody z wielu urzgdzen zewnetrznych muszg zosta¢ zamontowane w taki sposob, aby w pewnych warunkach
nie nastepowato gromadzenie w nich oleju. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ na rysunkach ponizej.
* Mate kropki na rysunkach wskazujg punkty odgatezienia.
® Do urzgdzen wewnetrznych

(1) Przewody z urzadzen zewnetrznych muszg by¢ nachylone w dét, w strone urzgdzenia wewnetrznego. Na
rysunku z prawej strony, poniewaz przewdd jest nachylony do gory, gromadzi sie w nim olej, gdy dziata
Urzadzenie 1, a jest wytgczone Urzgdzenie 3.

Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3 Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3

| | | | | |

@zL/J'/J‘___ T —

(2) Odlegtos¢ miedzy spodem urzadzenia a przewodem (H) musi wynosi¢ nie wiecej niz 0,2 m (7-7/8 cal). Na
rysunku z prawej strony, poniewaz odlegtosc¢ jest wieksza niz 0,2 m (7-7/8 cal), olej gromadzi sie w
Urzadzeniach 1i 2, gdy pracuje Urzgdzenie 3, a Urzadzenia 1 i 2 sg wylgczone.

Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3
| | |

® . . I

Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3 Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3

®
® . .
a0 ! | "
H<0,2m (7-7/8 cal) H>0,2m (7-7/8 cal)

(3) Odstep pionowy pomiedzy urzgdzeniami (H), musi wynosi¢ nie wiecej niz 0,1 m (3-15/16 cal). Na rysunku z
prawej strony, poniewaz odlegtosc¢ jest wieksza niz 0,1 m (3-15/16 cal), olej gromadzi sie w Urzgdzeniu 1, gdy
pracuje Urzgdzenie 3, a Urzadzenie 1 jest zatrzymane.

Urzadzenie 2 Urzadzenie 3 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3

Urzadzenie 1 e j- | ® Urzadzenie 1

e

[ |
Py I

H<0,1m (3-15/16 cal) H>0,1m (3-15/16 cal)

(4) Odstep pionowy pomiedzy urzgdzeniami (H), musi wynosi¢ nie wiecej niz 0,1 m (3-15/16 cal). Na rysunku z
prawej strony, poniewaz odlegtosc¢ jest wieksza niz 0,1 m (3-15/16 cal), olej gromadzi sie w Urzgdzeniu 3, gdy
pracuje Urzgdzenie 1, a Urzadzenie 3 jest zatrzymane.

Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 - -
Urzadzenie 1 Urzadzenie 2

'Y Urzadzenie 3 | | N -
. ° Urzadzenie 3
® H | &—-= “Q
Y
H<0,1m (3-15/16 cal) H> 0.1 m (3-15/16 cal)
 Aby unikna¢ uszkodzenia urzadzenia, nalezy sie upewnié, ze tolerancja nachylenia zestawu rozdzielczego w
stosunku do podtoza, wynosi £15°.

(®  Zestaw rozdzielczy

+15°

KD79S703H01 PO_1 9



* Jezeli dtugos¢ przewodu miedzy punktem odgatezienia, a urzgdzeniem zewnetrznym przekracza 2 m (6 stopa), w
odlegtosci do 2 m (6 stopa) od odgatezienia nalezy zamontowacé syfon.
Syfon musi mie¢ co najmniej 200 mm (7-7/8 cal) wysokosci. (tylko przewody gazowe) W razie braku syfonu, olej
moze gromadzi¢ sie w przewodzie, powodujgc niedobdr oleju i moze to spowodowaé uszkodzenie sprezarki.
* Mate kropki na rysunkach wskazujg punkty odgatezienia.

1 < 7

[ inl
‘ 2 m (6 stopa

® . © —®
<2 m (6 stopa)

® Do urzadzen wewnetrznych

Syfon (tylko przewdd gazowy)

© Przewdéd gazowy

9-2. Wyboér przewodu
OSTRZEZENIE

Nalezy zastosowac¢ instalacje rurowg czynnika chtodniczego, wykonang z miedzi

odtlenianej fosforem (rury bezszwowe z miedzi i stopu miedzi), spetniajaca wymagania

lokalnych przepiséw. Ztgcza rur powinny réwniez spetnia¢é wymagania obowigzujacych

przepisow. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste i nie zawiera¢

siarki, tlenkéw, pyltu/zanieczyszczen, wiérow, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

- Zanieczyszczenia wewnatrz instalacji czynnika chtodniczego, mogg spowodowac pogorszenie
wtasciwosci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowe dziatanie sprezarki.

Nalezy zastosowac przewody do czynnika chtodniczego do uzywania z systemem czynnika chtodniczego R410A.
Przewody dla systeméw wykorzystujgcych inne czynniki chtodnicze, mogg nie nadawac sie do uzytku.
Nalezy zastosowaé przewody czynnika chtodniczego o grubosciach podanych w tabeli ponize;j.

Srednica [mm (cal)] Grubos$¢ w kierunku promieniowym [mm (milicale)] Typ
26,35 (21/4) 0,8 (32) Typ O
29,52 (23/8) 0,8 (32) Typ O
212,7 (81/2) 0,8 (32) Typ O
215,88 (95/8) 1,0 (40) Typ O

1,2 (48) Typ O

019,05 (23/4) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H
222,2 (27/8) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H
25,4 (1) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H
228,58 (91-1/8) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H
231,75 (91-1/4) 1,1 (44) Typ 1/2H lub H
234,93 (21-3/8) 1,2 (48) Typ 1/2H lub H
241,28 (91-5/8) 1,4 (56) Typ 1/2H lub H
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9-3. Wybér zestawu rozdzielczego

9-3-1. Zestaw rozdzielczy urzadzenia wewnetrznego

Nalezy wybraé wtasciwy zestaw rozdzielczy dla urzgdzenia wewnetrznego (sprzedawany oddzielnie), w oparciu o
catkowitg wydajnos¢ urzadzehn wewnetrznych za rozgatezieniem, korzystajgc z tabeli ponizej jako odniesienia.

Rozgatezienie przewodu

Catkowita wydajnos¢ urzgdzen
wewnetrznych za rozgatezieniem Model zestawu
200 lub ponizej CMY-Y102SS-G2
201 do 400 CMY-Y102LS-G2
401 do 650 CMY-Y202S-G2
651 lub powyzej CMY-Y302S-G2
Rozgatezienie przewodu dla 1. punktu rozgatezienia
Model urzadzenia zewnetrznego Model zestawu
P450 do P650 CMY-Y202S-G2
P700 do P1350 CMY-Y302S-G2
Rozgatezienie kolektora
Calkowita wydajnosé urza}dz.en llo$¢ rozgatezien Model zestawu
wewnetrznych za rozgatezieniem
200 lub ponizej 4 CMY-Y104-G
400 lub ponizej 8 CMY-Y108-G
650 lub ponizej 10 CMY-Y1010-G

* Jezeli to konieczne, zastosuj adapter do podigczenia przewodu czynnika chtodniczego do przewodu podwojnego o innej $rednicy.

9-3-2. Zestaw rozdzielczy urzadzenia zewnetrznego

Wybierz wtasciwy zestaw rozdzielczy dla urzadzenia zewnetrznego (sprzedawany oddzielnie) w oparciu o catkowitg
wydajnosc¢ urzadzen zewnetrznych, korzystajgc z tabeli ponizej jako punktu odniesienia.

Ca’kaW|tzev\\I/Vyndeatjrr;r);cC: r:Jrzadzen Model zestawu
P400 do P650 CMY-Y100VBK3
P700 do P900 CMY-Y200VBK2
P950 do P1350 CMY-Y300VBK3

9-4. Przyktad potaczenia przewodoéw

* Przykfad potgczenia przewoddéw pomiedzy jednostkami zewnetrznymi

VV ®  Przewody na miejscu instalacji
w Zestaw rozdzielczy
UD@ © Czesc przewodu przed przewodem
OQ podwaojnym musi mie¢ co najmniej 500 mm
(19-11/16 cal) odcinka prostego.
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* Przykfad potgczenia przewodoéw pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi
P200 do P500YKB-A1

Urzadzenie 1 Urzadzenie 1

® ®

>

/ B—?}—C—?}—D—?—e

a b c a b c d e
P400 do P650YSKB-A1
Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 1 Urzadzenie 2

® ® ® ®

Ai A2 A1 A2

—?—D‘?_e ®/
1 | a b e :\e®
: e

Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3 Urzadzenie 1 Urzadzenie 2 Urzadzenie 3

P950 do P1350YSKB-A1

® ® ® ® ® ®

" A B C D e " A
e Il \

a b c d e

o}
o}
o}
ﬁ a

©

Urzadzenie zewnetrzne

1-sze rozgatezienie

Urzadzenie wewnetrzne

Zaslepka

Zestaw rozdzielczy urzadzenia zewnetrznego

Rozgatezienie kolektora
Catkowita dlugosc¢ A1, A2, Az i A4 jest mniejsza niz 10 m (32 stopa).

O®mE O

*
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Przewody A, A1, Az, As, As [mm]

Model Kombinacja urzadzen Przewod A Przewdd Ar*3 Przewdd A2*3 Przewdd As*? Przewdd A4
urzgdzenia Urzadzenie 1 | Urzadzenie 2 | Urzadzenie 3| Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz

P200YKB-A1 - - - 29,52 | 22,2 - - - - - - - -
P250YKB-A1 - - - 29,52*" | ©22,2 - - - - - - - -
P300YKB-A1 - - - 29,562*2 | 9222 - - - - - - - -
P350YKB-A1 - - - 212,7 | 228,58 - - - - - - - -
P400YKB-A1 - - - 212,7 | 228,58 - - - - - - - -
P450YKB-A1 - - - 215,88 | 928,58 - - - - - - - -
P500YKB-A1 - - - 215,88 | 928,58 - - - - - - - -
P400YSKB-A1 P200 P200 - 12,7 | 928,58 | 29,52 | 22,2 | 99,52 | 9222 - - - -
P450YSKB-A1 P250 P200 - 215,88 | 928,58 | 99,52 | 2222 | 99,52 | ©22,2 - - - -
P500YSKB-A1 P250 P250 - 215,88 | 28,58 | 99,52 | 9222 | 29,52 | ©22,2 - - - -
P550YSKB-A1 P300 P250 - 215,88 | 28,58 | 9127 | ©22,2 | 29,52 | 22,2 - - - -
P600YSKB-A1 P350 P250 - 215,88 | 928,58 | 9127 | 928,58 | 29,52 | 22,2 - - - -
P650YSKB-A1 P350 P300 - 215,88 | 28,58 | 215,88 | 28,58 | ©9,52 | 22,2 - - - -
P700YSKB-A1 P350 P350 - 219,05 | 934,93 | 915,88 | 28,58 | 915,88 | 228,58 - - - -
P750YSKB-A1 P400 P350 - 219,05 | 934,93 | 915,88 | 28,58 | 915,88 | 228,58 - - - -
P800YSKB-A1 P450 P350 - 219,05 | 934,93 | 215,88 | 28,58 | 15,88 | 228,58 - - - -
P850YSKB-A1 P450 P400 - 219,05 | 941,28 | 215,88 | 28,58 | 15,88 | 228,58 - - - -
P900YSKB-A1 P450 P450 - 219,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | 915,88 | 928,58 - - - -
P950YSKB-A1 P400 P300 P250 | 219,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | 12,7 | ©22,2 | 12,7 | ©22,2 | 919,05 | 934,93
P1000YSKB-A1 | P400 P300 P300 | 219,05 | 941,28 | 15,88 | 928,58 | 9127 | ©22,2 | 12,7 | ©22,2 | 919,05 | 934,93
P1050YSKB-A1 | P400 P350 P300 | 919,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | ©12,7 | 928,58 | ©12,7 | ©22,2 | 919,05 | 934,93
P1100YSKB-A1 | P400 P350 P350 | 919,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | ©12,7 | 928,58 | ©12,7 | 928,58 | 19,05 | 934,93
P1150YSKB-A1 | P450 P350 P350 | 919,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | 215,88 | 28,58 | 15,88 | 28,58 | 19,05 | 34,93
P1200YSKB-A1 | P450 P400 P350 | 919,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | ©15,88 | 28,58 | 15,88 | 28,58 | 19,05 | 34,93
P1250YSKB-A1 | P450 P450 P350 | 219,05 | 941,28 | 915,88 | 828,58 | ©15,88 | 28,58 | 815,88 | 28,58 | 819,05 | 34,93
P1300YSKB-A1 | P450 P450 P400 | 219,05 | 941,28 | 15,88 | 928,58 | 915,88 | 928,58 | ©15,88 | ©28,58 | 619,05 | 934,93
P1350YSKB-A1 | P450 P450 P450 | 219,05 | 941,28 | 915,88 | 928,58 | 915,88 | 928,58 | ©15,88 | ©28,58 | 819,05 | 934,93

Przewody A, A1, A2, Az, A4 [cal]
Model Kombinacja urzadzen Przewod A Przewdd A1*3 Przewdd A2*3 Przewdd As*3 Przewdd A4
urzgdzenia Urzadzenie 1 | Urzadzenie 2 | Urzadzenie 3| Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz
P200YKB-A1 - - - 23/8 o718 - - - - - - - -
P250YKB-A1 - - - 23/8*1 o718 - - - - - - - -
P300YKB-A1 - - - 23/8*2 o7/8 - - - - - - - -
P350YKB-A1 - - - 21/2 21-1/8 - - - - - - - -
P400YKB-A1 - - - 21/2 21-1/8 - - - - - - - -
P450YKB-A1 - - - 25/8 21-1/8 - - - - - - - -
P500YKB-A1 - - - 25/8 21-1/8 - - - - - - - -
P400YSKB-A1 P200 P200 - 21/2 21-1/8 23/8 o7/8 23/8 o7/8 - - - -
P450YSKB-A1 P250 P200 - 25/8 21-1/8 23/8 o7/8 23/8 o7/8 - - - -
P500YSKB-A1 P250 P250 - 25/8 21-1/8 23/8 o7/8 23/8 o7/8 - - - -
P550YSKB-A1 P300 P250 - 25/8 21-1/8 21/2 o7/8 23/8 o7/8 - - - -
P600YSKB-A1 P350 P250 - 25/8 21-1/8 21/2 21-1/8 23/8 o7/8 - - - -
P650YSKB-A1 P350 P300 - 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/8 o7/8 - - - -
P700YSKB-A1 P350 P350 - 23/4 21-3/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 - - - -
P750YSKB-A1 P400 P350 - 23/4 21-3/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 - - - -
P800YSKB-A1 P450 P350 - 23/4 21-3/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 - - - -
P850YSKB-A1 P450 P400 - 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 - - - -
P900YSKB-A1 P450 P450 - 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 - - - -
P950YSKB-A1 P400 P300 P250 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 21/2 o7/8 21/2 o7/8 23/4 21-3/8
P1000YSKB-A1 | P400 P300 P300 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 21/2 o7/8 21/2 o718 23/4 21-3/8
P1050YSKB-A1 | P400 P350 P300 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 21/2 21-1/8 21/2 o718 23/4 21-3/8
P1100YSKB-A1 | P400 P350 P350 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 21/2 21-1/8 21/2 21-1/8 23/4 21-3/8
P1150YSKB-A1 | P450 P350 P350 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/4 21-3/8
P1200YSKB-A1 | P450 P400 P350 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/4 21-3/8
P1250YSKB-A1 | P450 P450 P350 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/4 21-3/8
P1300YSKB-A1 | P450 P450 P400 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/4 21-3/8
P1350YSKB-A1 | P450 P450 P450 23/4 21-5/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 25/8 21-1/8 23/4 21-3/8

*1 Jezeli dtugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 90 m (295 stopa) lub wiecej, nalezy
zastosowac przewody o srednicy 12,7 (21/2).

*2 Jezeli dtugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 40 m (131 stopa) lub wiecej, nalezy
zastosowac przewody o srednicy 12,7 (21/2).

*3 Jezeli zestawienia urzgdzen 1, 2 i 3 majg inng kolejnos¢ niz podana w tabeli, nalezy pamietac¢ o uzyciu rur o odpowiedniej dla danej sytuaciji
Srednicy.

*4 Jesli dtugos$¢ przewodu za pierwszym rozgatezieniem przekracza 40 m (131 stopa) (< 90 m (295 stopa)), nalezy uzy¢ przewdd cieczy o jeden
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rozmiar wiekszy, dla wszystkich przewoddéw od urzgdzen wewnetrznych do pierwszego rozgatezienia.
*5 Jesli dtugos¢ przewodu za pierwszym rozgatezieniem przekracza 15 m (49 stopa) (< 30 m (98 stopa)), nalezy uzy¢ przewdd cieczy o jeden
rozmiar wigkszy dla wszystkich przewodéw od dolnych urzgdzen wewnetrznych do pierwszego rozgatezienia.

Przewody B, C, D [mm (cal)]
Catkowita wydajnosc¢ Przewod
urzadzen wewnetrznych Ciecz Gaz

140 lub ponizej 29,52 (23/8) 215,88 (25/8)
141 do 200 29,52 (23/8) 219,05 (23/4)
201 do 300 29,52 (23/8) 222,2 (27/8)
301 do 400 12,7 (21/2) 228,58 (21-1/8)
401 do 650 215,88 (25/8) | 828,58 (91-1/8)
651 do 800 219,05 (23/4) | 234,93 (91-3/8)

801 lub powyzej 219,05 (23/4) | 941,28 (91-5/8)

Przewody a, b, c, d, e [mm (cal)]
Indeks wydajnosci urzadzenia Przewdd
wewnetrznego Ciecz Gaz

20, 25, 32, 40, 50
63, 71, 80, 100, 125, 140
200
250

26,35 (21/4)
29,52 (23/8)
29,52 (23/8)
29,52 (23/8)

212,7 (21/2)
15,88 (25/8)
219,05 (23/4)
22,2 (97/8)

9-5. Polagczenia przewodow i praca zaworow

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podgrzaniem czesci lutowanych, nalezy usuna¢ z rur gaz oraz olej.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do powstania pozaru, prowadzgcego do powaznych obrazen
ciafa.

Podczas serwisowania urzadzenia nalezy dobrze wietrzy¢ pomieszczenie.
- W razie przecieku czynnika chtodniczego moze wystgpi¢ deficyt tlenu. Kontakt czynnika
chtodniczego ze zrodtem ciepta spowoduje uwolnienie toksycznych gazéw.

Rury nalezy przechowywaé w pomieszczeniu, z obydwoma koncami zaslepionymi

uszczelkami, ktére mozna usunag¢ bezposrednio przed wykonaniem potaczenia

rozginanego lub lutowaniem. (Kolanka i inne tgczniki nalezy przechowywaé w woreczkach

foliowych.)

- Jesli kurz, zanieczyszczenia lub woda dostang sie do obiegu czynnika chtodniczego, dojdzie do
pogorszenia witasciwos$ci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowego dziatania sprezarki.

Zawory serwisowe powinny by¢ zamkniete, az do zakonczenia napetniania czynnikiem
chiodniczym.

- W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urzgdzenia.

Przed twardym lutowaniem rur na zaworach serwisowych, nalezy potozy¢ na nich mokry
recznik, aby temperatura zaworéw nie przekraczata 120°C (248°F).

- W przeciwnym razie moze dojsS¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Podczas twardego lutowania rur nalezy uwazac¢, aby ptomien nie zetknat si¢ z kablami ani
elementami blaszanymi.
- W przeciwnym razie moze dojsS¢ do przepalenia lub usterki.

Rury nalezy lutowaé pod ostong azotu, w celu uniknigcia utleniania.

- Utleniony topnik wewnatrz przewodow instalacji czynnika chtodniczego, moze spowodowac
pogorszenie wiasciwosci oleju w urzgdzeniu chtodniczym i nieprawidtowe dziatanie sprezarki.
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9-5-1. Odiaczenie zaciskowych przewodéw potaczeniowych

Urzadzenie jest dostarczane z zaciskowymi przewodami potgczeniowymi, zamocowanymi do zawordw serwisowych
po stronie cieczy i po stronie gazu, aby zapobiec wyciekom gazu.

Nalezy wykona¢ nastepujgce kroki (D do (3, aby odtgczyé¢ zaciskowe przewody potgczeniowe, przed podtgczeniem
przewodow czynnika chtodniczego do urzgdzenia zewnetrznego.

(D Nalezy sprawdzi¢, czy zawory serwisowe sg catkowicie zamkniete (przekrecone catkowicie w prawo).

(@ Usun gaz z zaciskowych przewoddw potgczeniowych i spus¢ caty olej urzgdzenia chtodniczego. (Patrz ®
ponizej).
(3® Odtgcz zaciskowe przewody potgczeniowe. (Patrz ® ponizej).
<A> Zawodr serwisowy czynnika chtodniczego (ciecz/lutowany)
<B> Zawdr serwisowy czynnika chtodniczego (gaz/lutowany)
®  Trzpien zaworu
Urzadzenie jest dostarczane z zamknietym zaworem. Podczas podigczania przewodoéw lub
oprézniania systemu, zawér powinien by¢ zamkniety.
Zawor nalezy otworzy¢ po zakonczeniu tych prac. Obrd¢ trzpien maksymalnie w lewo (90°), aby
otworzy¢ zawdr i w prawo, aby go zamknac¢.
Kotek ustalajgcy
Zapobiega obroceniu trzpienia o kat 90° lub wigkszy.
© Zigcze serwisowe
Przez zlgcza serwisowe mozna tadowaé czynnik chtodniczy, usuwac gaz z zaciskowych
przewodow potgczeniowych lub odpowietrza¢ uktad.
® Zaslepka
Przed obroceniem trzpienia zaworu nalezy zdjgé zaslepke. Zaslepke nalezy zatozy¢ ponownie po
zakonczeniu wszystkich prac.
Odcinana cze$¢ zaciskowego przewodu potgczeniowego
Czes¢ lutowana zaciskowego przewodu potgczeniowego

@ @
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9-5-2. Przewody potaczeniowe

* Przewdd czynnika chtodniczego od jednostki zewnetrznej jest rozgateziony na konhcu, a kazde odgatezienie jest
podtgczone do urzadzenia wewnetrznego.

Metoda podtgczania
Urzgdzenie wewnetrzne Lutowane lub rozginane
Urzgdzenie Przewod gazowy Lutowane
zewnetrzne | Przewdd cieczowy Lutowane
Czesc¢ rozgateziona Lutowane

» Szczegotowe informacje dotyczgce dostarczanych przewoddw potgczeniowych, znajdujg sie w rozdziale 5
"Zawartos¢ opakowania".

* Podczas podtgczania przewodow nalezy sie upewnié, czy zawory serwisowe sg catkowicie zamknigte.

* W przewodach dostepnych w handlu, czesto srodku znajduje sie pyt lub zanieczyszczenia. Zawsze nalezy je
oczyscic¢, przedmuchujgc za pomocg suchego, obojetnego gazu.

* Nalezy uwazaé, aby podczas montazu nie dostaty sie przewoddw pyt, woda lub inne zanieczyszczenia.

* Liczbe zagie¢ nalezy ograniczy¢ do minimum, a promien powinien by¢é mozliwie najwigekszy.

* Nie nalezy uzywac zadnych powszechnie dostepnych srodkéw zapobiegajgcych utlenianiu, poniewaz mogg sie
sta¢ przyczyng korozji przewodu i spowodowac pogorsznie wtasnosci oleju urzgdzenia chtodniczego. Aby uzyskaé
wiecej informaciji, nalezy sie skontaktowac z firmg Mitsubishi Electric.

* Przewody czynnika chtodniczego nie moga stykac sie ze soba, z panelami urzadzenia ani z ptytami podstawy.

(1) Podczas prowadzenia przewoddéw przez przéd (2) Podczas prowadzenia przewodow przez spod
urzadzenia urzagdzenia

<A> Strona cieczy
<B> Strona gazu
®  Przewdd zaworu serwisowego czynnika chtodniczego
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* L gczenie przewodow w miejscu instalacji i przewoddw zaworu serwisowego
Podczas prowadzenia przewodow przez przdd urzadzenia

Strona cieczy Strona gazu

P200

» Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego (.
P250 * . . . : Uzyj dostarczonego kolanka potgczeniowego ®) i

2 | Uzyj dostarczonych przewodéw potgczeniowych D i @. przewodu polaczeniowego ).
P300 *3 | Uzyj dostarczonych przewodéw potgczeniowych ® i 3.

*4*6

P350 Uzyj dostarczonych przewodéw potgczeniowych ® i @.

*5
P400

*6 Uzyj dostarczonego kolanka potgczeniowego ©.
P450 Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego .
P500

Podczas prowadzenia przewodow przez spod urzgdzenia

Strona cieczy Strona gazu

P200 Przedtuz koncéwke przewoddw w miejscu instalacji.
P50 *1 | (W 29,52 mm (23/8 cal))

*2 | Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego . Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego @.
P300 *3 | Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego 3.

*4*6

P350 Uzyj dostarczonego przewodu potgczeniowego @.
P400 > S . . . .

*6 Przediuz koncéwke przewoddéw w miejscu instalacji.
P450 Przedtuz koncowke przewodéw w miejscu instalacii. (SW 228,58 mm (21-1/8 cal))

(SW 215,88 mm (25/8 cal))

P500

<Odniesienie> Srednica przewodéw czynnika chtodniczego

Przewody w miejscu instalacji [mm (cal)] Przewody zaworu serwisowego [mm (cal)]
Ciecz Gaz Ciecz Gaz

P200 29,52 (23/8)
P250 *1 29,52 (23/8) 29,52 (23/8)

*2 12,7 (21/2) 222,2 (27/8)

*3 29,52 (23/8)
P300 *4*6 12,7 (21/2)
P350 2127 (21/2) 028,58 (01-1/8)
P400 *5 12,7 (21/2) 215,88 (25/8)

*6 215,88 (25/8) 228,58 (21-1/8)
P450 215,88 (25/8)
P500 215,88 (95/8)

*1 Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej jest mniejsza niz 90 m (295 stopa)
*2 Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 90 m (295 stopa) lub wiecej
*3 Jezeli dlugosc instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej jest mniejsza niz 40 m (131 stopa)
*4 Jezeli dlugosc instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 40 m (131 stopa) lub wiecej
*5 Gdy urzgdzenie uzywane jest samo

*6 Gdy urzadzenie uzywane jest w potgczeniu z innymi urzgdzeniami zewnetrznymi

* W przypadku wydtuzania przewodoéw w miejscu instalacji nalezy zachowa¢ wymagang minimalng gteboko$¢
wstawki, jak ponizej.

Srednica przewodu [mm (cal)] Minimalna gtebokos$¢ wstawki [mm (cal)]
25 (21/4) lub wiecej, mniej niz 28 (23/8) 6 (1/4)
28 (23/8) lub wiecej, mniej niz 812 (21/2) 7 (5/16)
212 (1/2) lub wigcej, mniej niz 16 (211/16) 8 (3/8)
216 (211/16) lub wiecej, mniej niz 825 (21) 10 (7/16)
225 (21) lub wigcej, mniej niz 835 (21-7/16) 12 (1/2)
235 (21-7/16) lub wigcej, mniej niz @45 (21-13/16) 14 (9/16)
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9-5-3. Uszczelnianie otworéw wokot przewodoéw

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nalezy uszczelni¢ wszystkie otwory wokét rur i przewodoéw, aby zapobiec przedostawaniu

sie malych zwierzat, wody deszczowej oraz sSniegu.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac uptyw pradu, porazenie prgdem
elektrycznym lub uszkodzenie urzgdzenia.

e
I 7 A
Ao 255
= 2e%

(®  Przyktad materiatu uszczelniajgcego (niedostarczony)
Wypetnij otwory

9-6. Proba szczelnosci

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Do préb szczelnosci nie wolno uzywa¢ tlenu, gazoéw palnych lub czynnika chtodniczego
zawierajacego chlor.
- Moze to spowodowac wybuch. Chlor spowoduje degradacje oleju urzgdzenia chtodniczego.

Po zakonczeniu instalowania przewoddw czynnika chtodniczego, sprawdz szczelnos¢ uktadu wykonujgc prébe
szczelnosci. Przy nieszczelnosci, moze dojs¢ do zmiany sktadu czynnika chtodniczego i obnizenia skutecznosci
dziatania.

<Procedury préby szczelnosci>
® Upewnij sie, ze zawor serwisowy jest zamkniety.
(@ Zwieksz cisnienie w przewodach czynnika chtodniczego przez przytacza serwisowe przewodow cieczy i gazu.
* Uzywajgc azotu gazowego podnies$ cisnienie do cisnienia projektowego (4,15 MPa).
(3 Jezeli cisnienie utrzyma sie przez jeden dzien i nie spadnie, nalezy uznaé, ze przewody przeszty probe
cisnieniowg i nie ma przeciekow. Jezeli cisSnienie spadnie, oznacza to ze jest przeciek. Wyszukaj miejsca
przecieku natryskujgc srodek pienigcy sie (np. Gupoflex) na miejsca rozgiete lub lutowane.

@ Wytrzyj $érodek pienigcy sie.
® Azot gazowy

@ @ N — © Do urzgdzenia wewnetrznego

Przyrzad pomiarowy
’ ® Pokretto niskiego cisnienia

Pokretto wysokiego cisnienia
Zawor serwisowy
Przewody cieczy
Przewody gazowe
Urzadzenie zewnetrzne

Przytgcze serwisowe

OODOOMEO®®
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9-7. Izolacja cieplna przewodéw rurowych

OSTRZEZENIE

Nalezy zaizolowa¢ rury, aby zapobiec kondensacji.
- Zebrana w wyniku kondensacji woda moze kapaé z urzgdzenia na sufit lub podtoge.

Nalezy zaizolowac¢ oddzielnie przewody cieczy i gazowe materiatem izolacyjnym z pianki polietylenowej. Niewtasciwa
izolacja moze spowodowac kondensacje i kapanie. Szczegdlnie wrazliwe na kondensacje sg przewody w suficie,
dlatego wymagajg odpowiedniej izolac;ji.

9-7-1. Materiatl izolacyjny

* Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne spetniajg normy okreslone w tabeli ponize;j.

Srednica przewodu [mm (cal)]
26,35 (01/4)-025,4 (21) 228,58 (91-1/8)-041,28 (91-5/8)
Grubos¢ [mm (cal)] Min. 10 (7/16) Min. 15 (5/8)
Wytrzymatos¢ cieplna Min. 120°C (248°F)

* Konieczne moze by¢ zwiekszenie grubosci izolacji w warunkach wysokiej temperatury/wilgotnosci.
* Nawet, jezeli normy sg okres$lane przez klienta, nalezy spetni¢ wymagania norm w tabeli.

® Drut stalowy
Przewéd
© Bitumiczna masa uszczelniajgca lub papa
® Materiat izolacyjny A
® Powloka zewnetrzna B
Materiat Wiékno szklane + drut stalowy
izolacyjny A | Spoiwo + pianka polietylenowa odporna na dziatanie wysokich temperatur + tasma klejgca
Wewnatrz Tasma winylowa
ngv\y;oel:?zna B Pod podtoga i odkryte Materiat jutowy wodoodporny + papa z mosigdzem
Na zewnatrz Materiat jutowy wodoodporny + blacha cynkowana + farba olejna

* W przypadku stosowania powioki polietylenowej jako pokrycia zewnetrznego, zastosowanie pokrycia papa nie jest konieczne.

* Nie wolno izolowaé przewodow elektrycznych.

Przewdd cieczowy
Przewdd gazowy
Przewdd elektryczny
Tasma do wykonczenia
Materiat izolacyjny

e O ®®

* Nalezy sie upewnic, ze potgczenia przewodow sg prawidtowo zaizolowane na catej drodze od urzgdzenia

wewnetrznego.
/,II/III’,‘
Sl

58)

i
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9-7-2. I1zolacja czesci przewodu przechodzacej przez sciane

(1) Sciana wewnetrzna
(niewidoczna)

(4) Podtoga
(wodoodporna)

ﬁﬁ/@

S
LN

Tuleja

Materiat izolacyjny
Otulina
Uszczelnienie
Opaska

Tuleja z kotnierzem

OO0 ®E

Warstwa wodoodporna

(2) Sciana zewnetrzna

e

==

(5) Kanat na przewody

w dachu
=

-

==

AN

(3) Sciana zewnetrzna (widoczna)

(6) Nalezy zabezpieczy¢ czesci przechodzace w
strefie pozarowej lub przez $cianke dziatowag

1000

1000

(39-3/8)

Nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym takim jak zaprawa murarska.
Niepalny materiat izolacyjny

(39-3/8)

[mm (cal)]

* Podczas uszczelniania szczelin zaprawg nalezy przykryé czes¢ przewodu przechodzgcg przez sciane za pomocg
blachy metalowej, aby zapobiec osiadaniu materiatu uszczelniajgcego. Dla tej czesci nalezy zastosowac niepalng
izolacje i materiaty przykrywajace. (Nie nalezy uzywac tasmy winylowej).
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9-8. Odpowietrzanie uktadu

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie wolno usuwa¢ powietrza za pomoca czynnika chtodniczego. Do odpowietrzenia ukladu

nalezy zastosowaé pompe prézniowa.

- Pozostatosci gazu w przewodach czynnika chtodniczego, mogg spowodowac rozerwanie rur lub
wybuch.

Nalezy korzysta¢ z pompy prézniowej z zaworem zwrotnym.
- Jesli olej z pompy prézniowej dostanie sie do obiegu czynnika chtodniczego, moze dojs¢ do
pogorszenia wiasciwosci oleju chtodniczego i do nieprawidtowego dziatania sprezarki.

<Procedury odpowietrzania>

(® Odpowietrz uktad korzystajgc z obu przytgczy serwisowych, z uzyciem pompy prozniowej, przy zamknietych
zaworach serwisowych.
Po osiggnieciu podcisnienia 650 Pa, odpowietrzanie nalezy kontynuowacé jeszcze co najmniej godzine.
Zatrzymaj pompe prozniowg i pozostaw na jedng godzine.
Sprawdz, czy podcisnienie nie zwiekszyto sie o wiecej niz 130 Pa.
Jesli podcisnienie wzrosnie o ponad 130 Pa, w uktadzie moze by¢ woda. Napetnij system suchym azotem
gazowym o cisnieniu do 0,05 MPa. Powtdrz kroki (D do (5, az podci$nienie wzrosnie o 130 Pa lub wiecej. Jezeli
wyniki utrzymujg sie, nalezy wykona¢ opisang ponizej procedure ,Potrojne odpowietrzanie”.

©®OO

<Potroéjne odpowietrzanie>

Odpowietrz system do cisnienia 533 Pa korzystajgc z obu przytgczy serwisowanych, z uzyciem pompy
prézniowe;j.

Napetnij system suchym azotem gazowym o cidnieniu do 0 Pa, przez przytgcze serwisowe roztadunku.
Odpowietrz system do ci$nienia 200 Pa korzystajgc z przytgcza serwisowego ssania, z uzyciem pompy
prézniowe;j.

Napetnij system suchym azotem gazowym o cisnieniu do 0 Pa, przez przytgcze serwisowe roztadunku.
Odpowietrz system korzystajgc z obu przytgczy serwisowych, z uzyciem pompy prézniowe;j.

Gdy podcisnienie osiggnie wartos¢ 66,7 Pa, wytgcz pompe prézniowg i pozostaw na jedng godzine.
Podcisnienie o wartosci 66,7 Pa musi zosta¢ utrzymane przez co najmniej godzine.

Sprawdz, czy podcis$nienie nie wzrosto przez co najmniej 30 minut.

©

Q @O0® OO

Przyrzad pomiarowy

Pokretto niskiego cisnienia
Pokretto wysokiego cisnienia
Zawor serwisowy

Przewody cieczy

Przewody gazowe

Przytacze serwisowe

Tréjnik

Zawor (pompa prozniowa)
Zawor (tadowanie czynnika chtodniczego)
Zbiornik czynnika chtodniczego
Waga

Pompa prézniowa

Do urzadzenia wewnetrznego
Urzgdzenie zewnetrzne

©2e0OrROODOOMEO®®

[ 10
 Zastosuj przyrzgd pomiarowy o doktadnosci 0,1 kg (0,1 uncja)).
» Zalecany wakuometr: Wakuometr termistorowy ROBINAIR 14830A lub Micron Gauge
* Nie nalezy mierzy¢ podcisnienia za pomocg manometru.
» Uzyj pompe prézniowg pozwalajgcg na uzyskanie cisnienia 65 Pa (abs) w ciggu pieciu minut od uruchomienia.
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9-9. Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego

OSTRZEZENIE

Czynnik chlodniczy nalezy napetnia¢ w stanie ciekltym.
- Napetnianie czynnikiem chtodniczym w stanie gazowym, spowoduje zmiane jego sktadu i
doprowadzi do pogorszenia jego jakosci.

Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym, nie nalezy uzywa¢ cylindra napetniania.
- Uzywanie cylindra napetniania, moze spowodowac zmiane sktadu czynnika chtodniczego i
prowadzi¢ do obnizenia jego jakosci.

llo$¢ czynnika chiodniczego pokazana w tabeli ponizej, jest fadowana fabrycznie do urzgdzen zewnetrznych. llosé
niezbedna w przypadku wydtuzonych przewoddéw nie jest uwzgledniona i musi zosta¢ dodana na miejscu instalaciji.

Model llo$¢ czynnika chtodniczego Model llo$¢ czynnika chtodniczego
urzadzenia wprowadzonego fabrycznie [kg (uncja)] urzadzenia wprowadzonego fabrycznie [kg (uncja)]

P200 6,5 (230) P400 11,5 (406)

P250 8,0 (283) P450 11,8 (417)

P300 11,5 (406) P500 11,8 (417)

P350 11,5 (406)

llo$¢ czynnika chiodniczego pokazana w tabeli ponizej, to maksymalna ilos¢, ktérg nalezy dodac na miejscu.

Model Maksymalna ilo$¢ czynnika chfodniczego Model Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego
urzgdzenia do dodania [kg (uncja)] urzgdzenia do dodania [kg (uncja)]
P200YKB-A1 22,3 (786) P400YSKB-A1 45,0 (1589)
P250YKB-A1 29,7 (1048) P450YSKB-A1 45,9 (1621)
P300YKB-A1 32,7 (1152) P500YSKB-A1 47,0 (1659)
P350YKB-A1 33,6 (1184) P550YSKB-A1 51,3 (1811)
P400YKB-A1 37,2 (1311) P600YSKB-A1 53,9 (1900)
P450YKB-A1 45,0 (1589) P650YSKB-A1 56,5 (1992)
P500YKB-A1 45,9 (1621) P700YSKB-A1 68,9 (2430)
P750YSKB-A1 68,9 (2430)
P800YSKB-A1 71,4 (2519)
P850YSKB-A1 73,2 (2583)
P900YSKB-A1 75,7 (2671)
P950YSKB-A1 96,9 (3421)
P1000YSKB-A1 99,9 (3527)
P1050YSKB-A1 102,9 (3634)
P1100YSKB-A1 106,0 (3740)
P1150YSKB-A1 109,0 (3847)
P1200YSKB-A1 112,0 (3954)
P1250YSKB-A1 112,0 (3954)
P1300YSKB-A1 112,0 (3954)
P1350YSKB-A1 112,0 (3954)

Zaréwno nadmiar jak i niedobdr czynnika chtodniczego spowoduje problemy. Napetnij uktad odpowiednig iloscig
czynnika chtodniczego.

Zapisz dodang ilo$¢ czynnika chtodniczego na etykiecie przyczepionej do panelu szafki sterowniczej, dla potrzeb
przysztego serwisowania.
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9-9-1. Obliczanie ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego
* llos¢ czynnika chtodniczego, ktérg nalezy doda¢ zalezy od wielkosci i catkowitej dtugosci przewoddw cieczy.
* Oblicz ilo$¢ czynnika chtodniczego do dodania, korzystajgc z ponizszej formuty.
* Wynik obliczen zaokraglij do najblizszej 0,1 kg (0,1 uncja).

(1) Jednostki ,m”i kg”

<Wzoér>

* Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 30,5 m
(100 stopa) lub mniej

llos¢

dtugosé catkowita

dtugos¢ catkowita

dtugos¢ catkowita

dlugos¢ catkowita

dlugos¢ catkowita

dodatkowego |=|©19,05 215,88 +|@12,7 +| 29,52 26,35
tadowania (kg) x 0,29 (kg/m) x 0,2 (kg/m) x 0,12 (kg/m) x 0,06 (kg/m) x 0,024 (kg/m)
Model urzgdzenia ‘s Calkowita pojemnos'(:’ s
Zewnetrznego llos¢ (kg) podtgczanych urzadzen llos¢ (kg)
wewnetrznych
P200 0 80 lub ponizej 2,0
P250 0 81 do 160 2,5
* P300 0 161 do 330 3,0
P350 0 331 do 390 3,5
P400 0 + 391 do 480 4,5
P450 0 481 do 630 5,0
P500 0 631 do 710 6,0
711 do 800 8,0
801 do 890 9,0
891 do 1070 10,0
1071 do 1250 12,0
1251 lub powyzej 14,0

 Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej przekracza 30,5
m (100 stopa)

llos¢
dodatkowego | =
tadowania (kg)

dtugosé catkowita
219,05 +
x 0,26 (kg/m)

dtugos¢ catkowita
215,88 +
x 0,18 (kg/m)

dtugos¢ catkowita
12,7 +
x 0,11 (kg/m)

dlugos¢ catkowita
29,52 +
x 0,054 (kg/m)

dlugos¢ catkowita
26,35
x 0,021 (kg/m)

. Catkowita pojemnos¢
Model urzgdzenia s . s
zewnetrznego llos¢ (kg) podtgczanych urzadzen llos¢ (kg)
wewnetrznych
P200 0 80 lub ponizej 2,0
P250 0 81 do 160 2,5
* P300 0 161 do 330 3,0
P350 0 331 do 390 3,5
P400 0 + 391 do 480 4,5
P450 0 481 do 630 5,0
P500 0 631 do 710 6,0
711 do 800 8,0
801 do 890 9,0
891 do 1070 10,0
1071 do 1250 12,0
1251 lub powyzej 14,0

<Przyktad>
Model urzadzenia zewnetrznego: P300
Catkowita pojemnos¢ podtgczanych urzgdzehn wewnetrznych: 361

* W przypadku przewoddw oznaczonych literami podanymi ponizej, patrz przyktady potgczen rurowych w punkcie 9-4 .
:212,7; 40 m
:29,52; 10 m
:99,52; 15 m
:29,52; 10 m
29,52; 10 m
29,52; 5m
@6,35; 10 m
26,35; 10 m
29,52; 10 m

©Ce2eQT OO0 W>
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Ponizej przedstawiono catkowitg dtugos¢ kazdego przewodu cieczowego:
diugosc catkowita @12,7: 40 (A)

dtugos¢ catkowita 29,52: 10 (B) + 15 (C) + 10 (D) + 10 (a) + 5 (b) + 10 (e) = 60
diugosc¢ catkowita ¢6,35: 10 (c) + 10 (d) = 20

Dlatego, jezeli dtugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej

przekracza 30,5 m (100 stopa),

llo$¢ dodatkowego tadowania

(2) Jednostki ,stopa” and ,uncja”

<Wzér>

= (40 x 0,11) + (60 x 0,054) + (20 x 0,021) + 0 + 3,5
= 11,6 kg (cze$ci dziesietne zaokragglone w gore).

* Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej wynosi 30,5 m
(100 stopa) lub mniej

ggz:tkowe o dtugosé catkowita dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita dlugos¢ catkowita
tadowania ’ 23/4 +|25/8 +|e1/2 +|@3/8 21/4
(uncja) x 3,1 (uncja/stopa) x 2,15 (uncja/stopa) x 1,29 (uncja/stopa) x 0,65 (uncja/stopa) x 0,26 (uncja/stopa)

. Catkowita pojemnos¢
Model urzadzenia o . X o .
zewnetrznego llo$¢ (uncja) podtgczanych urzadzen llos¢ (uncja)
wewnetrznych

P200 0 80 lub ponizej 71
P250 0 81 do 160 89
P300 0 161 do 330 106
P350 0 331 do 390 124
P400 0 + 391 do 480 160
P450 0 481 do 630 177
P500 0 631 do 710 212
711 do 800 283
801 do 890 318
891 do 1070 353
1071 do 1250 424
1251 lub powyzej 494

 Jezeli dlugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej przekracza 30,5
m (100 stopa)

:ilgz(;tkowe o dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita dtugos¢ catkowita
tadowania ’ 03/4 + | 25/8 +|21/2 +|23/8 o1/4
(uncja) x 2,80 (uncja/stopa) x 1,94 (uncja/stopa) x 1,19 (uncja/stopa) x 0,58 (uncja/stopa) x 0,23 (uncja/stopa)

KD79S703H01

) Catkowita pojemnos$c¢
Model urzadzenia - . i ‘o .
zewnetrznego llo$¢ (uncja) podtgczanych urzadzen llo$¢ (uncja)
wewnetrznych

P200 0 80 lub ponizej 7
P250 0 81 do 160 89
P300 0 161 do 330 106
P350 0 331 do 390 124
P400 0 + 391 do 480 160
P450 0 481 do 630 177
P500 0 631 do 710 212
711 do 800 283
801 do 890 318
891 do 1070 353
1071 do 1250 424
1251 lub powyzej 494
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<Przyktad>
Model urzgdzenia zewnetrznego: P300
Catkowita pojemnos¢ podtgczanych urzgdzen wewnetrznych: 361

* W przypadku przewodéw oznaczonych literami podanymi ponizej, patrz przykifady potgczen rurowych w punkcie 9-4.
:21/2; 131 stopa
: @3/8; 32 stopa
: 23/8; 49 stopa
: @3/8; 32 stopa
23/8; 32 stopa
23/8; 16 stopa
@1/4; 32 stopa
21/4; 32 stopa
23/8; 32 stopa

©C2eQT OO0 W»

Ponizej przedstawiono catkowitg dtugos¢ kazdego przewodu cieczowego:
diugosc¢ catkowita @1/2: 131 (A)

dtugosc¢ catkowita @3/8: 32 (B) + 49 (C) + 32 (D) + 32 (a) + 16 (b) + 32 () = 193
dtugosc¢ catkowita @1/4: 32 (c) + 32 (d) = 64

Dlatego, jezeli dtugos¢ instalacji rurowej od jednostki zewnetrznej do najdalszej jednostki wewnetrznej
przekracza 30,5 m (100 stopa),
llo$¢ dodatkowego tadowania = (131 x 1,19) + (193 x 0,58) + (64 x 0,23) + 0 + 124

= 406,6 uncja (czesci dziesietne zaokrgglone w gore).

9-9-2. Ladowanie dodatkowego czynnika chtodniczego

Dotaduj obliczong ilos¢ czynnika chtodniczego w stanie ciektym do urzgdzenia przez przytgcze serwisowe, po
zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem instalacji rurowej. Po zakornczeniu wszystkich prac nalezy pewnie dokreci¢
wszystkie zaslepki przytgczy serwisowanych i zaslepki wrzecion, celem zapobiezenia wyciekom czynnika
chtodniczego.

* Nie wolno upuszczac¢ czynnika chtodniczego do atmosfery.
* Informacje o prawidtowym momencie dokrecania zawiera tabela ponize;.

Srednica przewodu Zaslepka Trzpien Rozmiar klucza szes$ciokgtnego Zaslepka przytgcza
[mm (cal)] trzpienia (N-m) (N-m) [mm (cal)] serwisowego (N-m)
29,52 (23/8) 22 6 4 (3/16)
12,7 (21/2) 27 10 4 (3/16)
215,88 (25/8) 32 12 4 (3/16) 12
219,05 (23/4) 50 30 8 (3/8)
225,4 (21) 50 30 8 (3/8)
228,58 (21-1/8) 22 - - 16

* Jezeli zbiornik czynnika chtodniczego nie zawiera przewodu syfonowego, nalezy natadowac ptynny czynnik
chtodniczy przy zbiorniku odwréconym do géry nogami, jak pokazano na rysunku ponizej.

—
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® Rurka przelewowa

* Po odpowietrzeniu i uzupetnieniu czynnika chtodniczego nalezy upewni¢ sie, ze zawor serwisowy jest catkowicie
otwarty. Nie wolno uruchamiac urzgdzenia przy zamknietym zaworze serwisowym.
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10. Prace elektryczne

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Prace elektryczne muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z

lokalnymi przepisami i instrukcjami w tej instrukcji. Nalezy uzywaé wytacznie

odpowiednich kabli i dedykowanych obwodow.

- Niewtasciwa moc zrodta zasilania lub nieprawidtowo wykonane prace elektryczne, mogg
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym, usterke lub pozar.

Odpowiednie uziemienie powinien wykona¢ wykwalifikowany personel.

- Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym, pozar, wybuch
lub usterke z powodu zaktécen elektrycznych. Nie nalezy podtgczaé przewodu uziemiajgcego
do przewoddéw z gazem lub wodg, pretéw odgromowych lub linii telefonicznych.

10-1. Przed wykonaniem prac elektrycznych

* Podczas wykonywania prac elektrycznych nalezy rowniez sprawdzi¢ instrukcje instalacji urzgdzenia wewnetrznego
lub sterownika.

* Podczas wykonywania potgczen i instalacji nalezy bra¢ pod uwage warunki otoczenia (temperatura otoczenia,
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, opady itp.).

* Podczas otwierania lub zamykania panelu przedniego skrzynki sterowniczej nie nalezy dopuscic, aby zetknat sie on
Z jakims podzespotem wewnetrznym.

» Okreslone wymagania dotyczace instalacji elektrycznej powinny byé zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami.

* Nalezy pozostawic¢ zapas przewodow w skrzynkach sterowniczych urzgdzenia wewnetrznego i zewnetrznego,
poniewaz skrzynki te sg czasami wyjmowane podczas prac serwisowych.

10-2. Przewody zasilajgce i pojemnos¢ urzadzenia

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nalezy uwzgledni¢ pewien luz podczas prowadzenia przewodéw zasilajacych.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do przerwania lub przegrzania kabli, prowadzgcego do
powstania dymu lub pozaru.

Na zasilaniu kazdego urzadzenia nalezy zamontowac¢ wytacznik falownika.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

Nalezy stosowac jedynie wytaczniki o odpowiednich parametrach znamionowych

(odtacznik uptywu do ziemi, przetacznik lokalny <przetacznik + bezpiecznik spetniajacy

lokalne przepisy elektryczne> lub wytgcznik nadpradowy).

- W przeciwnym razie moze dojsS¢ do porazenia prgdem elektrycznym, usterki, powstania dymu
lub pozaru.

Nalezy stosowac¢ jedynie standardowe przewody zasilania o wystarczajagcym obcigzeniu.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu, przegrzania, powstania dymu lub pozaru.

Wszystkie sruby zaciskow nalezy dokreci¢ okreslonym momentem obrotowym.
- Luzne $ruby i brak styku, mogg spowodowac dym lub pozar.

Jesli w wyniku usterki lub wadliwej instalacji elektrycznej przez obwéd przeptynie prad
elektryczny o duzej wartosci, moga zadziataé obydwa wytaczniki pradu uptywowego — po
stronie urzadzenia oraz za ukladem zasilania. W zaleznosci od znaczenia systemu, nalezy
wydzieli¢ system zasilania lub wykona¢ koordynacje zabezpieczenia wytacznikéw.
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* Przyktad okablowania

Wytgcznik pradu uptywowego
3 fazy ~380-415V Wytgcznik lokalny (wytgcznik nadprgdowy
L1, L2 L3N lub wytgcznik pradu uptywowego)

Urzadzenie zewnetrzne
®

Puszka przelotowa
®
~220-240V +|:|+|: ) ) )y )y
LN f ?

Urzqdze ie wew etZ e

Uziemienie

* Nalezy uzy¢ odpowiedniego typu wytgcznika nadprgdowego. Nalezy pamietac, ze wygenerowany nadmierny prad
moze zawierac sktadowg statg.

* Dla obwodu falownika nalezy wybrac przykladowo wytgcznik prgdu uptywowego. (np. seria NV-S Mitsubishi Electric
lub jej odpowiednik)

* Wytgcznik prgdu uptywowego powinien by¢ stosowany w potgczeniu z wytgcznikiem lokalnym.

» Zastosowac wytgcznik lokalny z odstepem miedzy stykami co najmniej 3 mm (1/8 cal) dla kazdego bieguna.

* Nie wolno podtgczac przewodow zasilania L1, L2 i L3 do N. Zapewni¢ prawidtowg kolejnos¢ faz.

» Uszkodzony przewdd zasilania powinien zosta¢ wymieniony przez jego producenta, technika serwisowego lub
podobne, odpowiednio przeszkolone w tym celu osoby, aby unikngé zagrozenia.

* Nalezy uzywac¢ odpowiednich przewoddw zasilajgcych dla urzgdzenia zewnetrznego i urzgdzenia wewnetrznego.
Urzgdzenia OC i OS nalezy podtgczaé oddzielnie.

* Wielkos¢ przewodu zasilania, moc urzadzenia i impedancja ukfadu
(jezeli przepisy lokalne nie okreslajg minimalnej wielkosci przewodu zasilania lub mocy urzgdzenia, przestrzegac
wartosci podanych w tabeli ponizej).

®
® &

O® O

- . - Przetgcznik
Minimalna wielko$¢ [mm? (AWG)]
lokalny (A
Kabel P Wylgcznik pradu ey &) Wytacznik dhﬁaﬁii?zii?ni
Kabel rabe rze- ya pra Bez- | nadpradowy op .
. zasilajgcy za wod uptywowego ) impedancja
zasila- : Moc piecz- | (NFB) (A)
. punktem uzie- ) ukfadu
Jacy rozgatezieni iaj nik
gatezienia | miajacy
P200 40(12) - 40(12) fnon';; 00mAO1slub | op 25 30 (IEC 61000-3-3)
P250 4,0 (12) - 4,0 (12) 3m0n'i2j1 00mAO0,1s lub 32 32 30 (IEC 61000-3-3)
P300 4,0 (12) - 4,0 (12) fnon';; 00mAO,1s lub 32 32 30 (IEC 61000-3-3)
Urzadzenie | o4, 6,0 (10) - 6,0 (10) | 40 A 100 MA O, s lub 40 40 40 0,25 Q
ZeWthane mniej
P400 10,0 (8) - 10,0 (8) fnon';; 00mAO0,1s lub 63 63 60 0,220
P450 10,0 (8) - 10,0 (8) smon,;; 00mA0,1s lub 63 63 60 0,19 Q
P500 10,0 (8) - 10,0 (8) fnonf;; 00mAO0,1s lub 63 63 60 0,16 Q
Catkowita |FO<16A* [15(16)| 15(16) | 1,5(16) | SZulosCPradowa20A | g 16 20 (IEC 61000-3-3)
wartosc
Pradu g <osar [25(14)|  25(14) | 2,5 (14) | SPUoSCpradowa30A | oy 25 30 (IEC 61000-3-3)
urzgdzen
wewnetrz- s
nych FO<32A* |40(12)| 40(12) |40 (1) |C2uloscpradowadOA | 5, 32 40 (IEC 61000-3-3)

*1 : Jako warto$¢ FO nalezy przyjg¢ wiekszg z wartosci F1 lub F2.
F1 = Catkowita wartos¢ maksymalnego przodu kazdego z urzadzen wewnetrznych x 1,2
F2 ={V1 x (llo$¢ typu 1)/C} + {V1 x (llos¢ typu 2)/C} + {V1 x (llos¢ typu 3)/C} + {V1 x (llo$¢ typu 4)/C}
*2 : Czuto$¢ pradowa oblicza sie za pomoca nastepujgcego wzoru.
G1 = (V2 x llos¢ typu 1) + (V2 x llo$¢ typu 2) + (V2 x llos¢ typu 3) + (V2 x llos¢ typu 4) + (V3 x dtugos¢ przewodu zasilajacego (km))
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Urzadzenie wewnetrzne V1 V2 Przyk+adowy wykres
Typ 1 PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, 18.6 24 6000
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM ’ ’
Typ 2 |PEFY-VMA 38 1,6 \
Typ 3 | PEFY-VMHS 13,8 4,8 600 PRZYKLAD
Typ 4 | Urzadzenie wewnetrzne inne niz wymienione wyzej 0 0 % % \
g
,C” jest mnoznikiem pradu zadziatania przy 0,01 s. 2;' 10
Uzyskaj wartos$¢ ,C” z charakterystyki wytgczania wytgcznika stosowanego w miejscu instalaciji. z \\\\
N
<Przykfad obliczen ,F2"> o
Warunki: 4 urzgdzenia PEFY-VMS, 1 urzadzenie PEFY-VMA, ,C” = 8 (patrz przyktadowy wykres.) o
F2=18,6 x 4/8 + 38 x 1/8 —
=14,05 0,01 »
L . ) 1 2 34 6810 20
— Uzyj wytgcznika typu 16 A. (Prad wytaczania = 8 x 16 A przy 0,01 s) 4

Mnozniki znamionowego pradu
zadziatania

Wielkos$¢ przewodu zasilajgcego [mm? (AWG)] V3
1,5 (16) 48
2,5 (14) 56
4,0 (12) 66
G1 Czutos¢ pradowa

30 mA lub mniej 30 mA 0,1 s lub mniej
100 mA lub mniej 100 mA 0,1 s lub mniej

* Minimalna srednica przewodu jest okreslana dla przewodoéw prowadzonych w rurkach metalowych. W
przypadku wystepowania spadkéw napie¢ nalezy uzy¢ przewodu o wiekszej o jedng wielko$¢ srednicy. Spadki
napiecia zasilania nie powinny przekracza¢ 10%. Asymetria napiecia miedzy fazami nie powinna przekracza¢
2%.

Przewody zasilania czesci urzgdzen zewnetrznych powinny by¢ co najmniej przewodami elastycznymi w
ostonce polichloroprenowej (zgodnie z normg 60245 IEC57). Na przyktad mozna uzyé przewodow YZW.
Urzgdzenie moze zostac podtgczone do uktadu zasilania z maksymalng dopuszczalng impedancjg uktadu
przedstawiong w powyzszej tabeli, mierzong w punkcie przytagczenia (skrzynce zasilania) lokalnego obwodu
zasilania.

Uzytkownik powinien dopilnowac, aby urzgdzenie zostato podtgczone wytgcznie do uktadu zasilania
spetniajgcego powyzsze wymagania.

W razie potrzeby uzytkownik moze skontaktowac¢ sie z zaktadem energetycznym w celu uzyskania informacji na
temat impedanc;ji ukltadu w punkcie przytaczenia.

To urzadzenie spetnia wymagania normy IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc przy zwarciu obwodu Ssc jest
wieksza lub réowna Ssc*! w punkcie przytgczenia miedzy lokalnym obwodem zasilania a siecig elektryczna.
Instalator lub uzytkownik urzgdzenia jest odpowiedzialny za upewnienie sie (w razie potrzeby po konsultacji z
operatorem sieci rozdzielczej), ze urzadzenie jest podtgczone wytgcznie do obwodu zasilania, ktérego moc w
stanie zwarcia Ssc jest wieksza lub réwna Ssc*'.

*1 Ssc
Model Ssc (MVA)
P200 1,39
P250 1,54
P300 1,91
P350 2,43
P400 2,82
P450 3,26
P500 3,83
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10-3. Dane techniczne przewodu sterowania

* Kabel transmisyjny

Typ 2-zytowy przewdd ekranowany CVVS, CPEVS lub MVVS

Wymiary 1,25 mm?2 (AWG 16), lub 1,2 mm albo wiecej

Dtugosc¢ Maks. 200 m (656 stopa)

Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ kabli transmisyjnych do urzadzen zewnetrznych (zaréwno kable uktadu
scentralizowanego sterowania i linii transmisyjnych urzadzen wewnetrznego/zewnetrznego) wynosi 500 m (1640 stopa).
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ kabli transmisyjnych od modutu zasilania do kazdego urzadzenia zewnetrznego lub
sterownika uktadu wynosi 200 m (656 stopa).

Uwagi

* Nie wolno stosowac¢ pojedynczego przewodu wielozytowego do faczenia urzadzen wewnetrznych nalezacych do réznych uktadéw chtodzenia.
Zastosowanie przewodu wielozytowego moze spowodowac btedy transmisji sygnatu i usterki.
* Podczas przedtuzania kabla transmisyjnego nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ ekranowania.

* Przewdd sterownika zdalnego

Przewdd sterownika zdalnego ME | Przewdd sterownika zdalnego MA
Typ Przewod 2-zytowy w ostonce (nieekranowany) CVV
Wymiary 0,3—-1,25 mm?2 (AWG 22-16) (0,75-1,25 mm?2 (AWG 18-16) jezeli podtgczony jest prosty sterownik zdalny)

Maks. 10 m (32 stopa)

* Jesli dtugos¢ przekracza 10 m (32 stopa), nalezy
uzy¢ przewodu ekranowanego o przekroju 1,25 mm?
(AWG 16).

Dtugosc¢ Maks. 200 m (656 stopa)

10-4. Konfiguracja systemu

* Kod urzadzenia oraz maksymalna ilo§¢ mozliwych do podtgczenia urzadzen

Typ urzadzenia Kod llos¢ urzadzen, ktére mozna podigczy¢
Urzadzenie gtéwne ocC -
Urzadzenie dodatkowe | OS1, OS2 -

Urzadzenie zewnetrzne

Urzgdzenie wewngtrzne IC 1 do 26 urzagdzen na 1 OC
Sterownik zdalny RC 0 do 2 urzadzen na grupe
Wzmacniacz transmisyjny RP 0 do 1 urzadzen na 1 OC

* W zaleznosci od liczby podtgczonych urzadzen wewnetrznych moze by¢ wymagany wzmacniacz transmisyjny.

* Urzgdzenia zewnetrzne w tym samym obwodzie chfodniczym, sg identyfikowane automatycznie jako OC, OS1 i OS2. Urzadzenia zewngtrzne
sg oznaczane jako OC, OS1 i OS2 w kolejnosci wydajnosci od najwiekszej do najmniejszej (jezeli dwa lub wiecej urzagdzenia majg takg samag
wydajnos¢, kolejnos¢ adreséw to od najmniejszego do najwiekszego).
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* Przyktadowa konfiguracja systemu
* Wielko$¢ w nawiasie na rysunku ponizej, wskazuje numery ad

(1) Kiedy podtgczone sag zdalne sterowniki ME

resu.

} L % ® Kabel ekranowany
Dodatkowy sterownik
* . 2 . ocC Grupa 1 Grupa 3 Grupa 5
Nal(l-)zy.przestaW|IC zwore —fA e zdalny
zasilania z ustawienia CN41 s ‘ ! ! P | © Sterownik systemu
na CN40. * — [ o) || 1 (04) 1 1 (05) (06) !
* SW5-1: ON *2 —_— g}}% M‘EZ ! o % i ‘ MBS ! ‘ 7M|M25§ %‘ngsé ‘
R DSRZ /|
T =N\ S |
- ] B |
| | i |
s | breey ] T e i
I ‘
| (101) | i i i | (os) || (155) !
I e ‘ | TWE g vE |
* Pozostaw zwore zasilania o= Lo 1 i ‘ L"i i  © |
podtgczong do CN41. 5] ‘ c | ‘ c ‘.c !
* SW5-1: ON *2 e | i i |
‘ (02) ! i (03) ‘ i 07) |
Y %7 MR i ? ‘ r r\g\Tﬁzss [ M}EA;ZSS !
L aaal | } k | \ \
< 3 i — \
3 © o _ | “ !
e - i |
~ [ i
ey | |
AB |
i (103) ‘ i |
| ME [ ‘
[ O

*1 Jesli zasilacz nie zostat podtgczony do kabla transmisyjn
ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urzadzeniu ze

ego uktadu scentralizowanego sterowania, nalezy przestawi¢ zwore zasilania z
wnetrznym.

*2 Jesli uzywany jest sterownik systemu, przetgcznik SW5-1 wszystkich urzadzen zewnetrznych nalezy ustawi¢ na wartos¢ ON.

Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ kabli sterowania

Kable transmisyjne przez urzadzenia zewnetrzne

Li+Llo+Lls+Ls, Li+Lo+Ls+Lls, Li+L2+Le<500m (1640 stopa)

Kable transmisyjne

L1, Ls+ L4, Lz+Ls, Le, L2+ Le<200m (656 stopa)

Kable sterownika zdalnego

£, f2, 3, fa<10 m (32 stopa)

* Jezeli dlugos¢ przekracza 10 m (32 stopa), dtugos$¢ przekraczajgca 10 m (32
stopa) powinna zosta¢ uwzgledniona w maksymalnej dopuszczalnej dtugosci
kabli transmisyjnych, podanej powyzej.
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(2) Kiedy podtgczone sg zdalne sterowniki MA

i L } ® Kabel ekranowany
Dodatkowy sterownik
* Nalezy przestawi¢ zwore "m oc __Grupal F,ﬁryr&%ﬁ f,f,fG,er}L,f,ﬁ zdalny
zasilania z ustawienia CN41 a1 (?14)0 i Ic 1 | Ic i ‘ Ic Ic ‘ ©  Sterownik systemu
na CN40. ™! @ ‘ o1 \1 o9 || 09 | I me | ©0 ]
* SW5-1: ON *2 — cf (30,00 ‘ P | g TE | | TF wiggs ¥ |
Q0Q fo<o T QQQ O 74“ QO QR 900 00 ‘
|
i ‘ Vi }\ <4 i
/ i i H A m i
gl | L \ |
o —® i +[eo H‘ Ni | e |
gllas. | A B A B o |
i ‘ | )\ ‘ g ‘
! MA i ‘ ! | VA __ VA |
* Pozostaw zwore zasilania olc "3{ | i ‘ Ls 1 1 ‘ |
podtaczong do CN41. J£6) i o D ‘ P i ‘ ‘ . i
. I
* SW5-1: ON *2 & (52) | o |/ - | i on i
| !l | ‘
%’DW M2Z] ' s | ©F ‘ | s 1913 ! s 12
. B~ QOQ ‘ 00| QO 7‘ ! O, : !
@ l Ny |
5 © o | 1 g 1 i i
— 0 |
| o 1 | |
i AB |, ‘ ‘
| X ‘
LM |

*1 Jesli zasilacz nie zostat podtgczony do kabla transmisyjnego uktadu scentralizowanego sterowania, nalezy przestawi¢ zwore zasilania z
ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urzadzeniu zewnetrznym.

*2 Jesli uzywany jest sterownik systemu, przetgcznik SW5-1 wszystkich urzgdzen zewnetrznych nalezy ustawi¢ na wartos¢ ON.

*3 W przypadku podtgczenia PAR-31MAA do grupy, nie mozna podtgczy¢ do tej samej grupy zadnych innych sterownikéw zdalnych MA.

Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ kabli sterowania

Kable transmisyjne przez urzadzenia zewnetrzne

L1+ L2+ Ls+La,

L1+ L2 + Le =500 m (1640 stopa)

Kable transmisyjne

L1, Ls+Ls, Ls, L2+ Le<200m (656 stopa)

Kable sterownika zdalnego

m1+ mz,

m1 + m2 + ms + ms < 200 m (656 stopa)

(3) Kiedy podtgczony jest modut wzmacniacza transmisyjnego

‘ L1 ‘ L2 ‘ Ls ‘ Ls Le
082 Ost1 oC Uziemienie
©00 (3| 999 (2| (999 (51 Ic Ic RP Ic IC
TB7 87 TB7 @ @
/A A A
CN41 CN41 CN41 B2 TB3
ABS ABS
RRR RQQ RQQ QQ T 1RRQ 1 rRQQ
NN A $
@{ S 5
5| oo Yoo
e A B — A B
ME ME
(® Kabel ekranowany
*1 Potgcz szeregowo zaciski (TB3) w urzagdzeniach zewnetrznych w tym samym systemi chfodniczym.
*2 Pozostaw zwore zasilania podtgczong do CN41.
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ kabli sterowania
Li1+Llo+Lls+Lls+Lls, L1+lo+Ls+Ls+L7, L1+ La+La,

Kable transmisyjne Lo+ Ls+Ls+Ls Le+Ls+Ls+Lr<200m (656 stopa)

f1, £2<10 m (32 stopa)

* Jezeli dlugos¢ przekracza 10 m (32 stopa), dtugos$¢ przekraczajgca 10 m (32
stopa) powinna zosta¢ uwzgledniona w maksymalnej dopuszczalnej dtugosci
kabli transmisyjnych, podanej powyzej.

Kable sterownika zdalnego
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10-5. Podigczenia przewoddéw w skrzynce sterowniczej

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Potaczenia musza zosta¢ wykonane pewnie i bez naprezen na zaciskach.
- Nieprawidtowo podtgczone przewody mogg ulec przerwaniu, przegrzaniu lub spowodowac dym
albo pozar.

10-5-1. Przeprowadz kabel zasilajgcy przez otwér do wybijania
* Wybij miotkiem otwory na spodzie panelu przedniego.

® Opaska kablowa
Kabel zasilajgcy
© Kabel transmisyjny

* Wszelkie przerwy wokét kabla zasilajgcego nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem.

* Podczas przeprowadzania kabla zasilajgcego przez wybijany otwor bez korzystania z rurki na przewody, nalezy
usungc¢ zadziory z otworu i zabezpieczy¢ kabel zasilajgcy tasma ochronna.

« Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze bedg wchodzi¢ do urzadzenia mate zwierzeta, nalezy uzy¢ rurki na przewody
w celu zwezenia otworu.

« Jesli rurka na przewody wychodzi z dolnej czesci urzgdzenia, nalezy uszczelni¢ otwor na rurke na catym obwodzie,
aby zapobiec penetracji przez wode.
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10-5-2. Mocowanie kabli na miejscu

| Listwa zaciskowa zasilania |

Opaska kablowa ~

Listwa zaciskowa
transmisji

| - Opaska kablowa

Przepust gumowy -~

Opaska
(Dostarczona)

Opaska /
(Dostarczona)

™~
I~ Przepust gumowy

#

Kabel zasilajgcy
(niedostarczony)

Kabel transmisyjny ~ Okablowanie urzadzenia
(niedostarczony)  (okablowanie czujnika)

Przeciggnij kabel zasilajgcy przez przepust gumowy po lewej stronie. (Patrz *' i *2 ponizej.)

Przeciagnij okablowanie urzadzenia (przewody czujnika) i kabel transmisyjny, przez przepust gumowy po prawej
stronie. (Patrz *' i *2 ponizej.)

Zamocuj kabel zasilajgcy i kabel transmisyjny za pomocg opasek kablowych.

Zamocuj kazdy przepust gumowy za pomocg dostarczonej opaski. (Patrz *3 ponizej.)

®O® O

*1 Upewnij sie, ze kable nie wystajg przez wyciecie w przepuscie gumowym.

Widok z géryl Przewody Wycigcie Przewody wystajg z przepustu gumowego.

Przewody «
Przepust gumowy
: 4 (czes¢ owalna) /
Przepust gumowy Przewody

(czes¢ owalna)
Przepust gumowy Widok z gory Przekrdj poprzeczny

*2 Przekiadajac przewody przez przepust gumowy nalezy dopilnowac, aby przepust nie zsunat sie z metalowej obudowy skrzynki sterownicze;.

Mbetglowa Metalowa
obudowa obudowa
=3 e

Przepust gumowy Przepust gumowy

*3 Zaktadajgc dostarczong opaske wokét przepustu gumowego, nie nalezy zostawia¢ zadnej przerwy miedzy koncami.

.
Opaska $ Ok. 20 mm (13/16 cal) <<Wazne>>
N Zakfadajgc opaske na przepust gumowy nalezy dopilnowac, aby jej
konce zachodzity na siebie, zgodnie z rysunkiem po lewe;j.
éi%?gdzrzgeul? \ "~ Wyciecie w przepuscie Prrzzsngzc\i,; * Jesli pozostanie przerwa, woda ze stopionego $niegu lub deszcz
przepusty gumowym przep Wyciecie w moga przedosta¢ sie do $rodka, powodujgc uszkodzenie
gumowe gumowym. yeiecle )
przepuscie urzgdzenia.
gumowym

<Tyt przepustu gumowego>
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10-5-3. Podigczanie przewodow

Skrzynka sterownicza

Listwa zaciskowa zasilania (TB1)

Kabel transmisyjny

Listwa zaciskowa kabla transmisyjnego urzgdzenie
wewnetrzne - urzadzenie zewnetrzne (TB3)

Listwa zaciskowa kabla transmisyjnego uktadu
scentralizowanego sterowania (TB7)

®

m O0®®

© ®  Listwa zaciskowa z luznymi $rubami
/ Prawidtowo zamontowana listwa zaciskowa
: © Podktadki sprezynujgce muszg byé réwnolegte do listwy zaciskowej.

Kable zasilajgce, przewody transmisyjne
Potaczenie szeregowe (tylko kable transmisyjne)
Listwy zaciskowe (TB1, TB3, TB7)

Wykonaj znak wyréwnania.

Zamontuj zaciski pierscieniowe tyt do tytu.

me0®e

Podtgcz odpowiednio kable do listwy zaciskowej zasilania i listwy zaciskowej bloku ztgczy transmisji.
Nieprawidtowe potgczenie uniemozliwia prawidtowe dziatanie systemu.

Nie nalezy podtgczac kabla zasilajgcego do bloku ztgczy transmisji. W przeciwnym razie moze nastgpi¢
uszkodzenie czesci elektrycznych.

Podczas podtgczania instalacji do zacisku TB7 nalezy sprawdzi¢, czy napiecie wynosi 20 V pradu statego lub
mnie;j.

Kable transmisyjne powinny by¢ oddalone (5 cm (2 cal) lub wiecej) od kabli zasilajgcych, co pozwoli unikngé
zaktocen elektrycznych pochodzacych z kabla zasilajgcego. (Nie nalezy umieszczac kabli transmisyjnych i kabla
zasilajgcego w tej samej rurce).

Nalezy zastosowa¢ moment obrotowy dokrecania, wtasciwy dla kazdego typu $ruby, jak pokazano ponizej. Nalezy
uwazac, aby nie uzy¢ zbyt duzego momentu obrotowego, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie sruby.
Blok ztgczy (TB1 (Sruba M6)): 2,5-2,9 [N-m]

Blok ztgczy (TB3, TB7 (Sruba M3,5)): 0,82—1,0 [N-m]

Podczas dokrecania srub nie nalezy dociskac zbyt mocno wkretarki, aby unikngé uszkodzenia sruby.

Nalezy wykonac¢ trwatym markerem znaki osiowania wzdtuz tba sruby, podktadki i ztaczy po dokreceniu $rub.

(D Podtgcz kabel transmisyjny urzgdzenia wewnetrznego - urzadzenia zewnetrznego do TB3.

Jesli do tego samego systemu chtodniczego jest podtgczonych wiele urzadzen zewnetrznych, nalezy szeregowo
potaczy¢ listwe TB3 (M1, M2, uziemienie) w urzadzeniach zewnetrznych. Kabel transmisyjny urzgdzenie
wewnetrzne - urzgdzenie zewnetrzne powinien by¢ podtgczony do TB3 (M1, M2, uziemienie) tylko jednego z
urzgdzen zewnetrznych. Podtgcz ekran do ztgcza uziemienia.

(@ Podtgcz kable transmisyjne uktadu scentralizowanego sterowania (miedzy uktadem scentralizowanego

sterowania a urzgdzeniami zewnetrznymi roznych ukfadéw chtodniczych) do TB7.

Jesli do tego samego uktadu chtodniczego jest podtgczonych wiele urzadzen zewnetrznych, nalezy szeregowo

potaczy¢ listwe TB7 (zaciski M1, M2, S) we wszystkich urzgdzeniach zewnetrznych.*! Ekranowanie nalezy

podtgczy¢ do ztgcza S.

*1 Jesli TB7 w urzadzeniu zewnetrznym w tym samym systemie chtodniczym nie jest potaczone szeregowo, podtgcz kabel transmisyjny
ukfadu scentralizowanego sterowania do TB7 urzgdzenia OC. Jesli urzadzenie OC jest uszkodzone lub jesli system scentralizowanego
sterowania jest podtgczany przy wylgczonym zasilaniu, nalezy potgczy¢ szeregowo listwe TB7 do OC, OS1 oraz OS2. (Jesli urzgdzenie
zewnetrzne, ktérego zwora zasilania CN41 na ptycie sterowania zostata zastgpiona zworg CN40, jest uszkodzone lub wytgczone, uktad
scentralizowanego sterowania nie bedzie podtgczony, nawet po szeregowym podtaczeniu TB7).

Jesli zasilacz nie zostat podigczony do kabla transmisyjnego ukfadu scentralizowanego sterowania, nalezy

przestawic¢ zwore zasilania z ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urzgdzeniu zewnetrznym.

Na urzgdzeniu zewnetrznym, ktérego zwora zasilania zostata przeniesiona z CN41 do CN40, zewrzyj zacisk S z

zaciskiem uziemienia.

Potgcz ztgcza M1 i M2 bloku ztgczy transmisji urzgdzenia wewnetrznego o najnizszym adresie w tej same;j

grupie z blokiem ztgczy zdalnego sterownika.

Jesli podtagczony jest sterownik systemu, przetacznik SW5-1 wszystkich urzadzen zewnetrznych nalezy ustawic

na ON.

@ Pewnie zamocuj kable za pomocg opaski ponizej bloku ztgczy.

©@ © ® ©
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10-6. Ustawienie adresow

» Ustaw przetgcznik ustawiania adreséw w nastepujgcy sposob.

Metoda ustawiania adresow Adres
Urzadzenie wewngtrzne Najniz.szy adrgs nalezy przypisa¢ do gtéwnego.urzadzenia wewnetrzn.ego w 'grupitla oraz 01 do 50
(Gtéwny, Pomocniczy) przypisac kolejne adresy pozostatym urzagdzeniom wewnetrznym w tej samej grupie.
Urzadzenie zewnetrzne Przypi;z kolejne adresy urzgdzeniom zewnetrznym w tym samym systemie
(OC, 0S1, 0S2) fhlodmczynj.’ . - . o 51 do 100
Aby ustawi¢ adres 100, nalezy ustawi¢ przetgcznik ustawiania adresu na 50.

Sterownik zdalny ME Giowny Przypisz adres réwny adresowi gldwnego urzadzenia wewnetrznego w grupie plus 100. | 101 do 150

Pomocniczy | Przypisz adres rowny adresowi gtdwnego urzgdzenia wewnetrznego w grupie plus 150. | 151 do 200
Sterownik zdalny MA Ustawianie adresu nie jest konieczne. (Konieczne jest ustawienie Giéwny/Pomocniczy). -

* Urzadzenia zewnetrzne w tym samym obwodzie chtodniczym, s3 identyfikowane automatycznie jako OC, OS1 i OS2. Urzgdzenia zewnetrzne
sg oznaczane jako OC, OS1 i OS2 w kolejnosci wydajnosci od najwiekszej do najmniejszej (jezeli dwa lub wiecej urzgdzenia majg takg sama
wydajnos¢, kolejnosé adreséw to od najmniejszego do najwiekszego).

* Wykonaj ustawienia grupy urzadzen wewnetrznych ze sterownika zdalnego, po wigczeniu zasilania wszystkich urzagdzen.
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11. Prébne uruchomienie

11-1. Przed prébnym uruchomieniem

Po zakonczeniu wykonywania okablowania nalezy zmierzy¢ opornosé¢ izolacji i upewnié
sie, czy wynosi ona co najmniej 1 MQ.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu elektrycznego, usterki lub pozaru.

Zasilanie nalezy wtaczy¢ na co najmniej 12 godzin przed rozpoczeciem pracy. Zasilanie
powinno by¢ witaczone przez caly okres eksploataciji.

- Niedostateczne zasilanie moze spowodowacé usterke.

* Przed prébnym uruchomieniem nalezy wytgczy¢ zasilanie urzgdzenia zewnetrznego i odtgczy¢ kabel zasilajgcy od
bloku ztgczy zasilacza w celu pomiaru oporno$ci izolaciji.

» Zmierz opornos¢ izolacji pomiedzy blokiem ztgczy zasilcza, a uziemieniem za pomocg omomierza 500 V i sprawdz,
czy wskazuje co najmniej 1 MQ.

* Jesli opornosc izolacji wynosi 1 MQ lub wiecej, nalezy podtgczy¢ przewdd zasilania do ztgcza zasilania i witgczy¢
zasilanie, co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem. Jesli oporno$¢ izolacji wynosi ponizej 1 MQ, nie nalezy
uruchamiaé urzgdzenia i nalezy sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzone uziemienie sprezarki.

* Po wigczeniu zasilania urzadzenia, sprezarka jest zasilana energig, nawet kiedy nie pracuje.

* Opornosc¢ izolacji pomiedzy blokiem ztaczy zasilacza, a uziemieniem moze spas¢ do wartosci bliskiej 1 MQ, zaraz
po zainstalowaniu lub, gdy na dtugi czas wytgczone zostanie zasilanie sieciowe urzgdzenia, ze wzgledu na zasto;j
czynnika chtodniczego w sprezarce.

* Wigczenie zasilania gtéwnego i dostarczenie urzgdzeniu energii przez 12 godzin lub diuzej, spowoduje
odparowanie czynnika chtodniczego w sprezarce i opornos¢ izolacji powinna wzrosngc.

* Nie nalezy przyktada¢ napiecia omomierza do bloku ztgczy kabli transmisyjnych. Moze to spowodowaé
uszkodzenie ptyty sterowania.

* Nie nalezy mierzy¢ opornosci izolacji bloku ztgczy transmisji zdalnego sterownika urzgdzenia.

* Sprawdz, czy nie ma wyciekdw czynnika chfodniczego i luznych kabli zasilajgcych oraz kabli transmisyjnych.

» Sprawdz, czy s catkowicie otwarte zawory serwisowe po stronie cieczy i gazu. Dokre¢ zaslepki zawordw.

» Sprawdz kolejnos¢ faz zasilania i napiecie miedzyfazowe. Jezeli napiecie wykracza poza zakres £10% lub jezeli
niezréwnowazenie napiecia jest wieksze niz 2%, nalezy oméwic z klientem Srodki zapobiegawcze.

* Gdy podtagczony jest modut wzmacniacza transmisyjnego, nalezy go wigczy¢ przez wigczeniem urzgdzenia
zewnetrznego. Jezeli najpierw wigczone zostanie urzgdzenie zewnetrzne, informacja o podtgczeniu obiegu
czynnika chtodniczego nie zostanie prawidtowo zweryfikowana. Jezeli najpierw wtgczone zostanie urzgdzenie
zewnetrzne, nalezy wigczy¢ modut wzmacniacza transmisyjnego, a nastepnie wykonac¢ reset zasilania urzgdzenia
zewnetrznego.

* Jezeli do kabla transmisyjnego scentralizowanego uktadu sterowania podtgczony jest zasilacz lub, kiedy zasilanie
jest dostarczane do sterownika uktadu za pomocg funkcji zasilania, nalezy wykona¢ prébne uruchomienie z
wigczonym zasilaniem zasilacza. Pozostaw zwore zasilania podtgczong do CN41.

* Po wigczeniu zasilania lub po przywréceniu zasilania po przerwie, przez okoto 30 minut jako$¢ dziatania moze by¢
gorsza.
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11-2. Ustawienie funkcji

Ustawienia funkcji mozna wykona¢ za pomocg przetgcznikéw SW4, SW6 i SWP1 na ptycie gtéwne;.
Zapisz ustawien przetgcznika na etykiecie schematu potgczen elektrycznych panelu czotowego skrzynki sterowniczej,
na wypadek, gdyby w przysztosci zaszta potrzeba wymiany skrzynki sterownicze;.
* Wykonaj nastepujgce czynnosci w celu ustawienia czujnika $niegu. (Sterowanie czujnika $niegu nie bedzie dziatag,
gdy odczyt z czujnika temperatury zewnetrznej (TH7) wynosi 6°C (43°F) lub wiecej).
@ Ustaw 10. bit SW6 na ON.
(@ Ustaw SW4 jak pokazano w tabeli ponizej, aby wybra¢ ustawienie pozycji nr 933 lub 934. (Numer pozycji
ustawien bedzie widoczny na wyswietlaczu LED1).
(3 Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy naciska¢ SWP1 przez co najmniej dwie sekundy. (Ustawienia mozna sprawdzi¢
na wyswietlaczu LED3).

Nr pozycji SW4 0: OFF, 1: ON * Ustawienie (wyswietlacz LED3) *2
ustawien 1123|4567 |8]|9]10 Nie swieci Swieci
Ustawienie 933 11010 ]O|1T]O|1T]1]1 Nr 934 nieaktywny Nr 934 aktywny
czujnika . Przerywana praca
$niegu 934 011 1100|101 1 1 Ciggta praca wentylatora wentylatora

*1 Ustawienie SW4 nalezy wykona¢ po podaniu zasilania.
*2 Miganie podczas uruchamiania systemu.

* Wykonaj ustawienia réznych funkcji poprzez ustawienie SW6, sprawdzajgc tabele ponizej.

Element ustawienia Ustawienie Czas ustawienia przetgcznika
OFF ON preeia

SW6-1 — - - -

SW6-2 - - - -

SW6-3 - - - -

SW6-4 Ustawienie cisnienia statycznego Standardowe cisnienie Wysokie cisnienie Przed wigczeniem zasilania

statyczne statyczne
SW6-5 Ustawienie wysokiego cisnienia 60 Pa 30 Pa Przed wigczeniem zasilania
statycznego

SW6-6 — — - —

SW6-7 Wybor trybu cichego Priorytet wydajnosci Priorytet trybu cichego w dowolnymzzzi::eiapo whaczeniu
SW6-8 Wybor trybu cichego lub trybu Tryb cichy (noc) Na zyczenie Przed wigczeniem zasilania

automatycznego
SW6-9 — — — —
SW6-10 Wybor wyswietlacza diagnostycznego Wyswietlacz Ustawienie szczegotow | W dowolnym czasie po wigczeniu
lub ustawienia szczego6tow funkgcji diagnostyczny funkgcji zasilania

* Nie nalezy zmienia¢ ustawien fabrycznych przetgcznikow SW5-3 do SW5-8.
* Przy braku innych zalecen, wszedzie tam, gdzie umieszczono symbol ,—”, nalezy pozostawi¢ przetacznik w potozeniu OFF, poniewaz moze to
mie¢ uzasadnienie.

11-3. Charakterystyka pracy w funkcji tadunku czynnika chtodniczego

Wazne jest dobre rozumienie charakterystyki czynnika chtodniczego oraz charakterystyki pracy urzgdzen
klimatyzacyjnych, przed podjeciem proby dostosowania fadunku czynnika chtodniczego w danym uktadzie.
* Podczas operacji chtodzenia, ilos¢ czynnika chtodniczego w akumulatorze jest najmniejsza, gdy pracujg wszystkie
urzgdzenia wewnetrzne.
* Podczas operaciji grzania, ilos¢ czynnika chtodniczego w akumulatorze jest najwieksza, gdy pracujg wszystkie
urzgdzenia wewnetrzne.
* Niedotadowanie czynnika chtodniczego, tworzy tendencje do wzrostu temperatury na roztadowaniu.

* Zmiana ilosci czynnika chtodniczego w systemie, gdy w akumulatorze znajduje sie czynnik chtodniczy, ma niewielki

wptyw na temperature roztadowania.
* Im wyzszy poziom wysokiego ci$nienia, tym bardziej prawdopodobny jest wzrost temperatury roztadowania.
* Im nizszy poziom niskiego cisnienia, tym bardziej prawdopodobny jest wzrost temperatury roztadowania.

* Jezeli iloé¢ czynnika chtodniczego w systemie jest odpowiednia, temperatura obudowy sprezarki wynosi 10 do
60°C (50 do 140°F) i jest wyzsza od temperatury nasycenia przy niskim cisnieniu. Jezeli réznica temperatur
pomiedzy temperaturg obudowy sprezarki, a temperaturg nasycenia przy niskim cisnieniu wynosi 5°C (41°F) lub

mniej, wskazuje to na prawdopodobny nadmierne natadowanie czynnika chtodniczego.
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11-4. Sprawdzenie dzialania

Nastepujgce objawy sg normalne i nie oznaczajg problemu.

zatrzymaniu dziatania urzadzenia.

wyswietlania

Zdarzenia Wyswietlacz Przyczyna
zdalnego
sterownika
Okres$lone urzgdzenie wewnetrzne nie Miga kontrolka | Inne jednostki wewnetrzne w tym samym obiegu czynnika chtodniczego dziatajg
pracuje w trybie chtodzenia lub ,Cool” lub juz w innym trybie.
ogrzewania. ,Heat”.
Automatyczna topatka, automatycznie Normalny Jesli przez jedng godzine wykonywane byto pionowe wydmuchiwanie powietrza w
przetacza kierunek przeptywu powietrza. | wyswietlacz trybie chtodzenia, automatyczna topatka moze automatycznie zmieni¢ kierunek
przeptywu powietrza z pionowego. W trybie odszraniania lub bezpos$rednio po
uruchomieniu/wyfaczeniu ogrzewania, automatyczna topatka automatycznie na
chwile zmieni kierunek przeptywu powietrza na poziomy.
Automatyczna zmiana predkosci Normalny Przy wytaczonym termostacie, wentylator pracuje z bardzo matg predkoscia, po
wentylatora podczas ogrzewania. wyswietlacz wigczeniu termostatu, wentylator automatycznie przetgczy sie na wartos¢ zadang
na podstawie ustawionego czasu lub temperatury czynnika chtodniczego.
Zatrzymanie wentylatora w trybie ,Defrost” Wentylator pozostaje zatrzymany w cyklu odszraniania.
ogrzewania.
Wentylator kontynuuje dziatanie po Brak Jezeli urzadzenie zostato wytgczone w czasie operacji ogrzewania, wentylator
zatrzymaniu urzadzenia. wyswietlania pracuje przez jedng minute w celu odprowadzenia ciepta.
Po uruchomieniu w trybie ogrzewania, nie |,Stand By” Po uruchomieniu trybu ogrzewania wentylator pracuje z bardzo matg predkoscia
mozna recznie ustawi¢ pracy wentylatora. obrotowa przez pie¢ minut lub do czasu, az temperatura czynnik chtodniczego
osiggnie 35°C (95°F), nastepnie wentylator pracuje z matg predkoscig obrotowa
przez dwie minuty, a na koniec uruchamia prace z zaprogramowang predkoscig
obrotowa.
Po wigczeniu gtdwnego zasilania, na Miga symbol System uruchamia sie. Zaczekaj, az przestanie miga¢ symbol ,HO” lub komunikat
wyswietlaczu zdalnego sterownika ,HO” lub ,PLEASE WAIT” i nie przestanie $wieci¢, a nastgpnie sprobuj ponownie.
widoczne jest przez okoto pigé minut komunikat
pokazane z prawej strony wskazanie. +PLEASE WAIT”
Pompa spustowa jest uruchamiana po Brak Pompa spustowa kontynuuje dziatanie przez trzy minuty, po zatrzymaniu dziatania

urzadzenia w trybie chtodzenia.
Pompa spustowa zaczyna dziata¢, po wykryciu wody spustowej, nawet gdy
zatrzyamane jest dziatanie urzgdzenia.

nagrzewania.

Urzadzenie wewnetrzne emituje hatas Normalny Jest to normalny dzwiek prawidtowej pracy obwodu czynnika.

podczas przetgczania miedzy trybem wyswietlacz

nagrzewania i chfodzenia.

Bezposrednio po uruchomieniu z Normalny Niestabilny przeptyw czynnika chtodniczego wytwarza dzwigk. To zjawisko jest
urzgdzenia wewnetrznego jest styszalny | wyswietlacz tymczasowe i nie powoduje problemu.

odgtos przeptywu czynnika chtodniczego.

Ciepte powietrze dochodzi z urzadzenia Normalny Zaluzja jest nieznacznie otwarta, aby unikng¢ skroplenia czynnika chtodniczego w
wewnetrznego, ktére nie pracuje w trybie | wyswietlacz urzadzeniu wewnetrznym, ktére nie pracuje w trybie ogrzewania. To zjawisko nie

oznacza usterki.
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12. Przeglad i konserwacja

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Urzadzenie moze przenosi¢ lub naprawiaé jedynie wykwalifikowany personel. Nie wolno
prébowac rozbiera¢ lub zmieniaé urzadzenia.

- Takie postepowanie spowoduje wyciek czynnika chtodniczego, wyciek wody, powazne
obrazenia ciata, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

* Po witgczeniu zasilania urzadzenia, sprezarka jest zasilana energiag, nawet kiedy nie pracuje. Przed dokonaniem
przegladu wnetrza skrzynki sterowniczej nalezy wytgczy¢ zasilanie, pozostawi¢ urzgdzenie wytgczone na co
najmniej 10 minut i upewnic¢ sie, ze napiecie kondensatora (obwod gtéwny inwertera) spadto do maksymalnie 20 V
pradu statego. (Roztadowanie elekiryczne nastepuje po uptywie okoto 10 minutach od odtgczenia zasilania).

* W skrzynkach sterowniczych znajdujg sie czesci elektryczne pod wysokim napieciem i o wysokiej temperaturze.
Mogg one pozostawac pod napieciem lub by¢ gorgce nawet po wytgczeniu zasilania.

» Serwisowanie nalezy wykonaé po roztgczeniu ztgcza wbudowanego wentylatora (CNINV) i ztgcza wbudowanego
falownika (CN1).

(Przed podtgczeniem lub roztgczeniem ztgczy nalezy sie upewni¢, ze wentylator urzgdzenia zewnetrznego nie
obraca sie oraz, ze napiecie kondensatora w obwodzie gtdbwnym wynosi maksymalnie 20 V pragdu statego.
Kondensator moze gromadzi¢ tadunki i porazi¢ prgdem, gdy wentylator urzgdzenia zewnetrznego obraca sie przy
wietrznej pogodzie. Szczegdétowe informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej instalacii elektrycznej).

Po zakonczeniu serwisowania nalezy ponownie podtgczy¢ ztgcze (CNINV) do wbudowanego wentylatora oraz
ztgcze (CN1) do wbudowanego falownika.

* Komponenty urzgdzenia mogty zosta¢ uszkodzone po dtugim uzytkowaniu urzgdzenia, powodujgc spadek
wydajnosci lub zagrozenie bezpieczenstwa przez urzgdzenia. Aby korzystac¢ z urzgdzenia bezpiecznie i wydtuzyé
jego zywotnosé, zalecane jest zawarcie kontraktu serwisowego z dostawcg lub z wykwalifikowanym specjalistg. Po
zawarciu takiego kontraktu, technik serwisu bedzie okresowo wykonywac przeglad urzgdzenia, aby wczesniej
zidentyfikowa¢ wszelkie uszkodzenia i podjg¢ odpowiednie srodki zaradcze.
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13. Informacje na tabliczce znamionowej

Model P200YKB-A1 | P250YKB-A1 | P300YKB-A1 | P350YKB-A1 | PAOOYKB-A1 | PA50YKB-A1 | P500YKB-A1
Kombinacja urzadzen - - - - - - -
Czynnik chiodniczy (R410A) 6,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 190 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg 304 kg 304 kg

Model P400YSKB-A1 P450YSKB-A1 P500YSKB-A1 P550YSKB-A1
Kombinacja urzgdzen P200 P200 P250 P200 P250 P250 P300 P250
Czynnik chiodniczy (R410A) 6,5 kg 6,5 kg 8,0 kg 6,5 kg 8,0 kg 8,0 kg 11,5 kg 8,0 kg
Dopuszczaine WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 190 kg 190 kg 199 kg 190 kg 199 kg 199 kg 251 kg 199 kg

Model P600YSKB-A1 P650YSKB-A1 P700YSKB-A1 P750YSKB-A1
Kombinacja urzagdzen P350 P250 P350 P300 P350 P350 P400 P350
Czynnik chiodniczy (R410A) 11,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 251 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg

Model P800YSKB-A1 P850YSKB-A1 P900YSKB-A1
Kombinacja urzadzen P450 P350 P450 P400 P450 P450
Czynnik chiodniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 304 kg 251 kg 304 kg 251 kg 304 kg 304 kg
Model P950YSKB-A1 P1000YSKB-A1
Kombinacja urzagdzen P400 P300 P250 P400 P300 P300
Czynnik chiodniczy (R410A) 11,5 kg 11,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 251 kg 251 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg
Model P1050YSKB-A1 P1100YSKB-A1

Kombinacja urzadzen P400 P350 P300 P400 P350 P350
Czynnik chiodniczy (R410A) 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg
Model P1150YSKB-A1 P1200YSKB-A1

Kombinacja urzadzen P450 P350 P350 P450 P400 P350
Czynnik chiodniczy (R410A) 11,8 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,5 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

ci$nienie (Ps)

Ciezar netto 304 kg 251 kg 251 kg 304 kg 251 kg 251 kg
Model P1250YSKB-A1 P1300YSKB-A1

Kombinacja urzadzen P450 P450 P350 P450 P450 P400
Czynnik chtodniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg
Dopuszczalne WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

cisnienie (Ps)

Ciezar netto 304 kg 304 kg 251 kg 304 kg 304 kg 251 kg
Model P1350YSKB-A1

Kombinacja urzadzen P450 P450 P450

Czynnik chiodniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,8 kg

Dopuszczalne
cisnienie (Ps)

WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ciezar netto

304 kg

304 kg

304 kg
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