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1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania strychu na potrzeby

biurowe w budynku Instytutu Pamieci Narodowej przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budynku

- koncepcja architektoniczna budynku

- ustalenia miedzybranzowe

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji parteru, | pietra, Il pietra i
poddasza z 2016 roku

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. poz.
1422)

- obowigzujgce normy

- karty doborowe urzgdzen

3. Zakres projektu

W zakres niniejszego projektu wchodza:

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeh znajdujgcych sie na
strychu budynku

- przeniesienie jednostki zewnetrznej klimatyzacji serwerowni

4. Zatozenia projektowe

Temperatura powietrza zewnetrznego w zimie: -16°C

Temperatura powietrza wewnetrznego w zimie: +20°C

Temperatura powietrza zewnetrznego w lecie: +32°C

Temperatura powietrza wewnetrznego w lecie: +24°C

Zestawienie zyskéw ciepta w pomieszczeniach(lato):
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0.1 Biuro 13,2 3 1 1 2,27 2,80




0.2 Biuro 13,2 3 1 1 2,27 2,80
Komunika
0.3 ) 31,4 2 4 0 4,49 4,50
cja
Sekretaria
0.4 . 29,6 5 3 3 5,10 5,60
0.5 Biuro 15,5 4 1 1 2,84 3,60
0.6 Biuro 8,8 2 1 1 1,64 1,70
0.7 Biuro 8,7 1 1 1 1,43 1,70
0.8 Archiwum 3,2 0 0 0 0,39 1,70
Suma 20,43 23,30

5. Opis instalacji klimatyzacji

a) Zrédto chtodu

Zaprojektowano system klimatyzacji VRF dziatajgcy na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego R410A, wyposazony w funkcje pompy
ciepta, w systemie dwururowym realizujgcy chtodzenie w okresie letnim oraz ogrzewanie
w okresie zimowym. Agregat zewnetrzny VRF umozliwia precyzyjng regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chiodniczego/grzewczego. Jednostka
zewnetrzna powinna zapewnia¢ ciggtos¢ pracy w trybie grzania do temperatury

zewnetrznej -15°C.

Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

Model: PUHY-P200 prod. Mitsubishi lub réwnowazny
Moc chfodnicza - 22,4kW

Moc grzewcza — 25,0 kW

Pobor mocy chiodzenie/grzanie — 5,19/5,81kW
EER/SEER - 4,31/6,18

COP/SCOP - 4,3/3,57

Czynnik chtodniczy R410A

Wydatek powietrza - 10 500 m3/h

Kierunek wyrzutu powietrza: pionowy

Poziom hatasu — 57 db(A)

Zasilanie elektryczne — 380-415V, 3 fazy, 50 Hz
Wymiary szerokos¢/dtugos$é/wysokosc¢ - 920/740/1710 mm
Masa — 190 kg

b) Jednostki wewnetrzne klimatyzacji



Ze wzgledu na uktad funkcjonalno-uzytkowy pomieszczen zastosowano jednostki

wewnetrzne kasetonowe(kompaktowe) z nawiewem 4-stronnym np. PLFY prod.

Mitsubishi oraz klimatyzatory scienne np. PKFY prod. Mitsubishi lub rownowazne.

Dane techniczne klimatyzatoréw kasetonowych:

Moc chiodnicza[kW] 3,6 4,5 5,6
Moc grzewczalkW] 4,0 5,0 6,3
Pobor mocy 0,02 0,03 0,04
elektrycznej[kW]
Wydatek powietrza[m3/h] 420/480/570 450/540/660 540/660/780
Poziom hatasu db(A) 26/30/34 28/33/39 33/39/43
Wymiary 570/570/245 570/570/245 570/570/245
dt./szer./wys.[mm]
Przytgcza chtodnicze 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
ciecz/gaz[mm]
Napiecie 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
zasilania(V,faza,Hz)

Dane techniczne klimatyzatoréw Sciennych
Moc chtodnicza[kW] 1,7 2,8
Moc grzewczalkW] 1,9 3,2
Pobor mocy elektrycznej[kW] 0,04 0,0
Wydatek powietrza|m3/h] 294/300/312/318 294/312/336/354
Poziom hatasu db(A) 29/33 29/36
Wymiary dt./szer./wys.[mm] 815/225/295 815/225/295
Przytgcza chiodnicze ciecz/gazimm] 6,35/12,70 6,35/12,70
Napiecie zasilania(V,faza,Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50

c) Materialy i sposdb wykonania instalacji chtodniczej

Jednostki wewnetrzne potgczy¢ z jednostkg zewnetrzng za pomoca rur, tréjnikéw i kolan
miedzianych zgodnych z normg EN 12537-1 przeznaczonych do chtodnictwa, o grubosci
scianki nie mniejszej niz 0,8mm, zgodnych z wytycznymi producenta. Rury
przytgczeniowe do klimatyzatorow Sciennych przeprowadzi¢é w nowoprojektowanych
Sciankach dziatowych, nastepnie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Podtgczenie
klimatyzatoréw kasetonowych wykonywaé nad sufitem podwieszanym. Przy uktadaniu rur
miedzianych miekkich unika¢ zataman, prowadzi¢ delikatnymi tukami. Do tgczenia
stosowac lut twardy. Rury miedziane izolowaC otuling kauczukowg lub stosowac rury
preizolowane materiatem o zamknietej strukturze komadrkowej o przewodnosci cieplnej nie
wiekszej niz A=0,036W/m?K. Minimalna grubo$¢ izolacji powinna wynosié: rury o $rednicy

6,3519,52 — 9 mm, rury o $rednicy 12,7 — 13 mm, rury o $rednicy 15,88 i 19,05 — 19mm,



Srednica 22,2 — 25mm. Do montazu stosowaczawiesia i obejmy systemowe, np. Walraven

lub réwnowazne.
d) Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin ze wszystkich klimatyzatorow oraz jednostki
zewnetrznej wykonac¢ z rur klejonych w technologii PVC-U lub zgrzewanych PP ze
spadkiem min. 1% w kierunku istniejacego pionu kanalizacyjnego. Przed wpieciem do
pionu kanalizacyjnego zastosowac syfony z blokadg antyzapachowg(z kulkg). Wtaczenie
do pionu kanalizacyjnego wykona¢ przy uzyciu trojnika PVC 45°Klimatyzatory
kasetonowe posiadajg wbudowang pompke skroplin, klimatyzatory $cienne nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin np. Mini Orange lub réwnowazne o wysokosci

podnoszenia minimum 800mm.
6. Opis instalacji wentylacji

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji mechanicznej.

Zaktadane parametry powietrza: | strefa klimatyczna ( wg PN-78/B-03421)

- zima parametry powietrza zewnetrznego: te=-16 °C, wilgotnos¢ wzgledna ¢=100%,

- zima parametry powietrza wewnetrznego: t,=+20 °C, wilgotnos¢ wzgledna w
pomieszczeniach wynikowa,

- lato parametry powietrza zewnetrznego: t.=30 °C, wilgotnos$¢ wzgledna ¢=52%,

- lato parametry powietrza wewnetrznego: dla klimatyzowanych pomieszczen t.=+24-26
°C, w pozostatych pomieszczeniach temperatura wynikowa, wilgotnos¢ wzgledna w

pomieszczeniach wynikowa

Dla pomieszczeh biurowych znajdujgcych sie na projektowanym poddaszu
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta z
powietrza usuwanego. Wydajnosci w poszczegdélnych pomieszczeniach zgodnie z
czescig rysunkowa. Ukiad wentylacyjny stanowi podwieszana centrala wentylacyjna o
wydajnosci Vn/Vw=500m3/h, z wymiennikiem krzyzowym, z kompletng automatykag
zabezpieczajgco-sterujgcg producenta oraz systemy izolowanych kanatow i ksztattek
wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem oraz elementy rozdziatu powietrza wentylacyjnego.
Centrala zlokalizowana na poddaszu technicznym budynku w specjalnie wydzielonym na
ten cel pomieszczeniu - wentylatorowni. Centrala od strony czerpnej i wyrzutowej
wyposazona W przepustnice, oraz na kazdym kréccu w potgczenia elastyczne
eliminujgce przenoszenia sie drgan z centrali na pozostatg czes¢ instalacji. Gtdwne
kanaty wentylacyjne prowadzone sg w przestrzeni nieogrzewanej jetki dachowej. I1zolacja

kanatow prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej oraz kanatu czerpnego z



samoprzylepnej maty izolacyjnej z wetny mineralnej na zbrojone;j folii aluminiowej o gr. 8

cm, elastyczne podigczenia elementéw nawiewnych prowadzone w przestrzeni sufitu

podwieszanego i w wentylatorowni izolowane matami z wetny mineralnej o gr. 4 cm.
Zaprojektowano rozdziat powietrza w systemie goéra-goéra. Lokalizacja rozdzielnic

zasilajgco-sterujgcych oraz falownikow wentylatoréw — przy centrali na poddaszu.

6.1 Uklad czerpny i wyrzutowy.

Powietrze Swieze dla centrali wentylacyjnej pobierane bedzie z zewnagtrz poprzez
wigczenie kanatu do istniejgcego murowanego kanatu czerpnego. Kanat wyrzutowy
réwniez podtgczony do istniejgcego murowanego kanatu zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Na istniejgcych i nowoprojektowanych kanatach wentylacyjnych czerpnych i
wyrzutowych wpietych do murowanych przewodoéw kominowych nalezy zamontowacd

sprezynowe klapy zwrotne.

6.2 Uktad napowietrzajgcy i wyrzutowy istniejagcego agregatu skraplajacego
ARUNOSOLTEA4.

Istniejagcy system napowietrzajgcy oraz wyrzutowy agregatu skraplajgcego

ARUNO8OLTE4 nalezy przenies¢ do nowej lokalizacji zgodnie z czescig rysunkowg

opracowania, wraz z automatykg sterujgca

6.3 Uktad napowietrzajagcy i wyrzutowy nowoprojektowanego agregatu
skraplajacego systemu klimatyzaciji.

Swieze powietrze do agregatu skraplajgcego systemu klimatyzacji bedzie dostarczane

poprzez istniejacg (przeniesiong) dachowg czerpnie powietrza obstugujgcg agregat

sprezarkowy centrali wentylacyjnej.

Wyrzut powietrza z agregatu skraplajgcego nalezy realizowa¢ poprzez zaprojektowang
dachowg wyrzutnie powietrza (wykonanie analogiczne do istniejgcej wyrzutni agregatu

skraplajgcego centrali wentylacyjnej).

6.4 Istniejgce kanaty wentylacji mechanicznej.

Przebieg istniejgcych kanatdw wentylacji mechanicznej nalezy zmieni¢ zgodnie z
czescig rysunkowg branzy architektonicznej. Na przetozonych i dotozonych kanatach
wentylacyjnych nalezy zachowac przynajmniej istniejgcy przekroj kanatu, zastosowac
grubosci izolacji analogicznie do nowoprojektowanej czesci instalacji. Przy przejsciu
przektadanych dokfadanych kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zastosowaé klapy ppoz. EIS 120 z sitownikami spetniajgcymi

wymogi istniejgcego systemu przeciwpozarowego budynku.



6.5 Klapy ppoz.

Projektowane pomieszczenia na poddaszu bedg stanowi¢ odrebng strefe pozarowg o
powierzchni 184,5m2 tacznie z wydzielong pozarowo wentylatorownia.
Wentylatorownie wydzielono $cianami klasy min.(R)EI60, stropem dolnym REIGO i
oktadzinami klasy EI60 od wiezby dachowej. Instalacja wentylacji bedzie wyposazona
w Kklapy ppoz. z silownikiem zasilanym zgodnie 2z istniejgcym systemem
przeciwpozarowym, klapy bedg podtaczone do instalacji SAP. Zasilanie i sterowanie
klapami przeciwpozarowymi wg odrebnego opracowania elektrycznego. Wszystkie

przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé zgodnie z

klasg odpornosci ogniowej danej przegrody, w przypadku instalacji wentylacyjnej

nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. z sitownikami spetniajgcymi wymogi

istniejacego systemu przeciwpozarowego budynku.
Uwaga: Projektowane przejscia instalacyjne przez dach do przestrzeni zewnetrznej
(wentylacja) nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi uszczelnieniami (opaski, kotnierze) tak,

aby uniemozliwi¢ kontakt instalacji z wiezbg dachowa.

6.6 Instalacje kanatowe i uzbrojenie:
Powietrze dla celdw wentylacyjnych jest rozprowadzane i zbierane za pomocg

instalacji kanatowej, ktérg stanowig:

e kanaly i ksztattki prostokatne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg normy
PN-B-03434 tgczonej kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN -B —
76001, taczone kotnierzowo profilami P-20 i P-30,

e kanaly i ksztaltki w systemie spiro, taczone mufowo lub nyplowo,

e do podtgczeh anemostatéw nawiewnych i wyciggowych — kanaty elastyczne typu
flex izolowane akustycznie.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone bedg wzdtuz scian i

obudowane np. ptytami G-K. zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda:

- kratki wentylacyjne z przepustnicg oraz puszkag przytgczeniowg do kanatdw okragtych
- zawory wywiewne z kotnierzem montazowym przepustnicg regulacyjna na kanale

Na instalacji zaprojektowano klapy ppoz. z sitownikiem stale otwartym przy podaniu
napiecia 230 V.
Elementy instalacji mocowac na zawiesiach i podporach systemowych niepowodujgcych

uszkodzen izolacji cieplnej i powodujgcych drgania lub przemieszczenia ciggdw kanatow.



Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkosci zalecanej do
danego obwodu kanatu celem okresowej wizualnej kontroli czystosci instalacji i
okresowego czyszczenia instalacji za pomocg specjalistycznego sprzetu. Rewizje nalezy

montowac bezposrednio na kanatach lub na zaslepionych kré¢cach (np. trojnikéw).

7. Opis sterowania instalacji klimatyzacji

Sterowanie pracg kazdego klimatyzatora odbywaé sie bedzie za pomocg pilotéw
przewodowych np. PAC-YT52 lub réwnowazne. Piloty przewodowe powinny mie¢ mozliwosé
wigczenia urzadzenia oraz ustawienia: trybu pracy(chtodzenie, grzanie, wentylowanie),
kierunku nawiewu powietrza, predkosci wentylatora i temperatury. Instalacje sterowania
jednostkami  wewnetrznymi  wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowag
producenta urzadzen. Od projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji poprowadzié
przewod sterujgcy do istniejgcego sterownika centralnego klimatyzacji AE-200 znajdujgcego
sie w portierni na parterze. Przewod utozy¢ w korytku instalacyjnym na kondygnacji
poddasza, a nastepnie w zabudowie pionéw klimatyzacji KL1 na Il pietrze, | pietrze i
parterze. Do integracji istniejgcego systemu 2z nowoprojektowanym zastosowaé
scentralizowany sterownika np. EW-50 prod. Mitsubishi lub réownowazny, zamontowa¢ nad

sufitem podwieszanym, przed wejsciem do portierni.

8. Przejscia pozarowe

Wszystkie przejscia instalacji chtodniczej i skroplin przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci odpowiedniej dla danego typu przegrody. W tym celu zastosowaé opaski
ogniowe np. Promat lub inne réwnowazne. Do uszczelnienia przej$¢ wykorzystaé masy

zgodnie z technologig producenta.

9. Wytyczne branzowe

a) Wytyczne dla branzy budowlane;j

. Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji
uwzgledniajgc ciezar i gabaryty urzgdzen

. Uszczelni€ przejscia przez przegrody budowlane

. Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich urzadzen wymagajgcych przegladdéw
serwisowych(klimatyzatory, agregat, pompki skroplin, syfony)

. Wykona¢ otwory w dachu, =zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych, wykona¢ obrobki dekarskie przy czerpni i wyrzutni powietrza zapewniajgce

szczelnosé



b) Wytyczne dla branzy elektrycznej

. Wykonac¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych

o Podtaczenia urzgdzen wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi
producenta urzgdzen

. Wykona¢ instalacje uziemiajgce urzgdzen

10. Uwagi koncowe

a) Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z wszelkimi obowigzujgcymi normami.

b) Stosowacé sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” czes$c¢ I-IV.

C) Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom, posiadac
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty, aprobaty.

d) Montaz powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, posiadac
certyfikat F-GAZ dla personelu przyznawany przez Urzad Dozoru Technicznego

e) Uruchomienie urzgdzen powinno nastgpi¢ przez osobe przeszkolong do tego celu
przez producenta urzadzen

f) Projektowany ukfad klimatyzacji podlega kontroli Urzedu Dozoru Technicznego na
podstawie Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz niektérych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych ustaw(Dz.
U. 2017 poz. 1567)

0) Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP

h) Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ uprzednio uzgodnione z projektantem



