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OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA
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EIS30

PRZESTRZEŃ TECHNICZNAPRZESTRZEŃ TECHNICZNA
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ISTN. POKRYCIE DACHOWE
ISTN. FOLIA DACHOWA
  3,0       SZCZELINA WENT
20,0       WEŁNA MINERALNA 35
  0,03     PAROIZOLACJA
  2,5       PŁYTY TYPU F

OKNO ODDYMIAJĄCE
OTWIERANE

AUTOMATYCZNIE SAP
Np. 2 okna oddymiające

prod. FAKRO typ FSP P1
78x140, o łącznej pow.

czynnej Acz = 2*0,53 m2 =
1,06 m2 i łącznej pow.

geometrycznej Aodd_geom
= 2*0,91 m2 = 1,82 m2

PROJ. DRZWI WYJŚCIOWE Z
KLATKI SCHODOWEJ
OTWIERANE AUTOMATYCZNIE SAP
(z elektrozaczepem i siłownikiem
ramieniowym)

UWAGA:
Istn. drzwi zewnętrzne istn. klatki
schodowej należy także wyposażyć w
elektrozaczep, siłowniki ramieniowe
oraz regulator kolejności zamykania
drzwi dwuskrzydłowych, tak aby były
automatycznie otwierane SAP.
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