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OPIS PRZEDSIEWZIECIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna obiektu

- Dokumentacja budowlana archiwalna z roku 2005

- Program prac konserwatorskich

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 68/18 z 05.11.2018r.
- Umowa z Inwestorem

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie na dziatce geod. Nr
1/19 z obr. 2060. Projekt przewiduje adaptacje nieuzytkowego poddasza na potrzeby
biurowe Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie.

Zakres prac przygotowany zostat na podstawie wytycznych Inwestora, Programu

funkcjonalno — uzytkowego, Programu prac konserwatorskich oraz Decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego. Zamierzeniem Inwestora jest zapewnienie
komfortowych warunkéw pracy dla zespotu pracownikow Instytutu w zwartej, dobrze
skomunikowanej przestrzeni.

Stuzy¢ temu majag

A. Przebudowa dostepu do poddasza z adaptacjg strefy wejsciowej na lll kondygnaciji
B. Nowy podziat funkcjonalny strychu z dostosowaniem go do wymagan dla
pomieszczen biurowych

Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza obejmuje:
1. inwentaryzacje budowlang uwzgledniajgcg aktualny stan obiektu i jego
infrastruktury technicznej

2. ocene stanu technicznego konstrukcji i mozliwosci adaptacji poddasza do potrzeb
okreslonych przez Inwestora.

3. zakres prac budowlanych (Projekt architektoniczno — budowlany i konstrukcyjny)
4. zakres prac instalacyjnych (Projekt wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, nn)

5. Zestawienie wymaganego wyposazenia i umeblowania obiektu

WYMOGI KONSERWATORSKIE

Miejski Konserwator zabytkéw nie wnidst zastrzezen do przedstawionej koncepciji
adaptacji poddasza i przebudowy prowadzgcej na nie klatki schodowej .

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

INWENTARYZACJA

Obiekt jest czescig zatozenia koszarowego z roku 1936. Po roku 2005 zostat
zaadaptowany na potrzeby siedziby szczecinskiego oddziatu IPN jako budynek
biurowy. Poddasze na najwyzszej kondygnacji o powierzchni 185m2 wykorzystano w
czesci jako wentylatornie a w czesci pozostawiono jako nieuzytkowe. Na poddasze
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221

2.2.2

2.2.3

3.1

prowadzg jednobiegowe schody Zelbetowe nie spetniajgce aktualnych wymagan dla
schodow do pomieszczen uzytkowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek zrealizowany w technologii szkieletowej z ramami zelbetowymi w poziomie
stropu ponizej poddasza nieuzytkowego. Konstrukcja dachu poddasza — ciesielska:
platwiowo — kleszczowa. Zelbetowy strop ponizej ocieplono od strony poddasza
warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej miedzy legarami 8/20cm. Podtoge
stanowig surowe ptyty OSB. Czterospadowy dach kryje nowa dachoéwka ceramiczna -
karpidwka. Pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku

W czasie istnienia budynku nie dokonywano istotnych zmian w uktadzie
konstrukcyjnym stropéw. Ocene statyczng i techniczng konstrukcji zawiera
opracowanie branzy konstrukcyjnej mgr inz., Marka Ferta. Projekt konstrukciji
uwzglednia tez sposoby wzmocnienia wiezby dachowej w zwigzku z koniecznoscig jej
docigzenia.

Instalacje

WOD. - KAN.

Poddasze nie posiada instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Kondygnacja ponizej
wyposazona jest w pomieszczenia sanitarne ze sprawnymi instalacjami i urzgdzeniami
wystarczajgcymi do obstuzenia pracownikow adaptowanego poddasza.

C.O.

Obiekt posiada zmodernizowang instalacje c.o0. na wszystkich kondygnacjach ponizej
poddasza nieuzytkowego. Przedmiotowe poddasze nie jest ogrzewane.

Budynek jest przytgczony do miejskiej instalacji cieptowniczej. W przyziemiu
Zlokalizowano urzgdzenia wezta cieplnego z wymiennikami o wysokich parametrach.
Po roku 1999 powstata nowa instalacja c.o., zainstalowano nowe grzejniki panelowe.
WENTYLACJA

Na poziomie poddasza nieuzytkowego wszystkie istniejgce kanaty wentylacji
grawitacyjnej sg wykorzystane.

Wentylacja poddasza nastepuje przez nieszczelnosci w potaciach dachowych.
KLIMATYZACJA

Budynek zostat wyposazony w instalacje klimatyzacyjng, ktérej dwie jednostki
zewnetrzne kolidujg na poddaszu z projektowanym zagospodarowaniem i wymagajg
dyslokacji

Izolacje termiczne
Poddasze nieuzytkowe jest nieocieplone. Adaptacja jego czesci na cele uzytkowe
wymaga wykonania petnej izolacji termicznej potaci dachowych w tej czesci a takze
zaizolowania scian oddzielajgcych od wentylatorni.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRACOWNICY
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4.2

4.3

P 000 T

Pracownicy IPN pracujgcy w zespole prokuratoréw w Oddziatowej Komisiji:

1 pokdj sekretariatu (min.2 pracownikow)

3 pokoje dla prokuratoréw

1 pokdj dla naczelnika

1 pomieszczenie na archiwum podreczne

1 pokoj dla historyka

na korytarzu - warunki dla krotkotrwatego oczekiwania interesantéw na czynnosci lub
diuzszego dla os6b towarzyszacych,

ZASADA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

Pomieszczenia poddasza bedg stanowi¢ wyodrebniony zespét przeznaczony dla
wspotpracujgcego zespotu. Na poziomie Il kondygnacji w bezposrednim sgsiedztwie
windy i gtéwnej klatki schodowej zaprojektowano pomieszczenie na potrzeby funkciji
dostepnych bez barier. Bedzie to pokdj rozméw z interesariuszami, ktérzy ze wzgledu
na specyfike instytucji czesto sg osobami starszymi. Stosowne odstepstwo od
przepisow nalezy uzyskaé przed przystgpieniem do uzytkowania adaptowanego
poddasza.

Zaprojektowano przebudowe klatki schodowej na poddasze kosztem czesci
pomieszczenia ksiegowosci na Il kondygnacji. Nieuzytkowa, techniczna czesc¢
poddasza bedzie wydzielona przegrodami (Sciany, drzwi) o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej. Adaptowane poddasze zostato podzielone na
pomieszczenia biurowe dostepne z korytarza.

Pokdj narad i pomieszczenie socjalne i sanitarne bedg wykorzystywane wspélnie ze
wszystkimi pracownikami Instytutu na poziomie Il kondygnacji i nizej.

Dostep dla os6b z zewnatrz regulowany bedzie przez dyzurke w gtownej klatce
schodowej i winde.

WYMOGI PRZECIWPOZAROWE

Budynek uzytecznosci publicznej sredniowysoki (SW) zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi (§ 209.2 Rozporzadzenia MI): ZLIII

Klasa odpornosci przeciwpozarowej budynku B bedzie zapewniona

Odpornosc¢ ogniowa elementéw budynku oceniona wg PN-EN 13501-2:2007 spetnia
wymagania dla klasy B i wynosi min.:

Gtowna konstrukcja nosna: R120 i REI120

Konstrukcja dachu: R30

Strop istn.: REI6O0

Sciany wewnetrzne: EI30 (istniejgce i projektowane)

Przekrycie dachu: Niepalne, bezklasowe

Schody istniejgce i projektowane — R60

Oddzielenie poddasza od drewnianej konstrukcji dachu zaprojektowano w klasie EI160
Z ptyt gipsowo-kartonowych typu F w atestowanym systemie (np Rigips, Lafarge,
Knauf, Norgips)

Projektowane pomieszczenia na poddaszu bedg stanowi¢ odrebng strefe pozarowg o
powierzchni 183,1m2 tgcznie z wydzielong pozarowo wentylatornig. Wentylatornie
wydzielono scianami klasy min.(R)EIG0, stropem dolnym REI6G0 i oktadzinami klasy
E160 od wiezby dachowe;j
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UWAGA: Projektowane przejscia instalacyjne przez dach do przestrzeni zewnetrzne;j
(wentylacja) nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi uszczelnieniami (opaski, kotnierze) tak, aby
uniemozliwi¢ kontakt instalacji z wiezbg dachowa.

4.4  Wymagania przeciwpozarowe dla materiatow wykonczeniowych, mebli oraz izolacji na
instalacjach sg zawarte w ponizszej tabeli:

Wymagania dla wbudowanych materiatow wykonczeniowych, izolacji instalacyjnych oraz
materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych (kurtyny, kotary, zastony, draperie, zaluzje),
ktére mozna stosowac w strefach pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
I, Ill'i ZL V oraz dla materiatéw i izolacji na instalacjach w obrebie drog ewakuac;ji
Wymagania klasyfikacyjne w zakresie: klasy reakcji na ogien, ptongcych kropli,
toksycznosci i intensywnosci dymienia

Lp. | Nazwa elementu, Miejsce dopuszczalna klasa Dokument
materiatu zastosowania reakcji na ogien odniesienia
1 2 3 4 5
1. | Wykladziny i Podtogi w strefach Alg; A2q—s1; Bq—sl; | PN-EN 13501-1
oktadziny ZL LI v Ch—s1
podtogowe
2. | Oktadziny $cienne Strefy pozarowe ZL I, I, | Al; A2 —s1, dO; PN-EN 13501-1
o grubosci powyzej Hiv B —s1, dO; C —s1, dO,
0,5 mm D-s1,d0
3. | Meble wbudowane Strefy pozarowe ZL 1, Al; A2 —s1, do; PN-EN 13501-1
na stale i miv B —s1, d0, C —s1, dO,
D-s1,d0
4. | Sufity podwieszane | Strefy pozarowe ZL I, Al; A2 —s1, dO; PN-EN 13501-1
i, 1niv Bl -s1, do;
5. | Meble tapicerowane | Drogi ewakuacyjne (hole, | Kryteria zawarte sg PN-EN 1021-
korytarze, atria, W normach 1:2007,
przedsionki) oraz sale PN-EN 1021-
konferencyjne i inne 2:2007 oraz
powyzej 300 osdéb PN-B-02855:1988
6. | Materialy zwisajagce | Strefy pozarowe ZL I, Kryteria zawarte sa PN-EN ISO
(firany, zastony, I, Hriv w normach 6940:2005
kotary, kurtyny) i PN-EN 1SO
6941:2005
7. | Izolacje przewoddéw | Strefy pozarowe ZL I, D¢ —s2,d1, a3 PN-EN 50399
elektrycznych i I IT'i V z wylaczeniem PN-EN 6332-1-2
teleelektrycznych drog ewakuacji PN-EN 50575
- drogi ewakuacji - B2cg-slb,dl,al N SEP-E-
007:2017

4.5  Warunki ewakuaciji:

a. Klatka schodowa — oddymianie wg oddzielnego projektu (tak w czesci
nowoprojektowanej jak i istniejgcej)
b. Dtugosc¢ dojs¢ na drodze poziomej <20m

4.6  Zabezpieczenie instalacyjne

Projektowang strefe (ZLIII) wyposazy¢ w:
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- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN1838:2006 (korytarz, klatka schodowa);
natezenie min. 11x na min. 1g.

- hydrant 25 z wezem potsztywnym o wyd. 11/s przy 0,2MPa

- gasnice proszkowe GP-4ABC- szt.2

- gtbwny wytgcznik pozarowy pradu (istniejgcy) — istnieje koniecznos¢ obudowy
gtébwnej tablicy rozdzielczej do klasy min. EI60

- instalacja sygnalizacji pozaru(rozbudowa istniejgcej SSP)

4.7 Dojazd pozarowy

Wymagany i zapewniony wg projektu JBP z 2004r. — zapewnia go ul. Janickiego i
wewnetrzny przejazd potgczony z drogami publicznymi

4.8 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang wode tj. 20l/s zapewniajg 2 hydranty na sieci miejskiej
5.  OPIS TECHNICZNY

Do dziatan inwestycyjnych zaliczono prace budowlano-konstrukcyjne stwarzajgce
nowe czesci funkcjonalne obiektu (oddzielna strefa pozarowa z wydzielonym w niej
pomieszczeniem technicznym — wentylatornig). Zakres prac obejmie przebudowe
istniejgcych jednobiegowych schoddéw na Il kondygnacji i przebudowe czesci
poddasza na pomieszczenia uzytkowe.

5.1 PODDASZE UZYTKOWE (POZIOM lIl KONDYGNACJI)

Projekt rozbiodrki istn. zelbetowej klatki schodowej z powiekszeniem otworu w stropie
na potrzeby dwubiegowej klatki schodowe;.

Projekt konstrukcji nowej 2-biegowej klatki schodowej z jej wydzieleniem z
pomieszczenia ksiegowosci wg Projektu konstrukcji

5.2 ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE

Projekt wydzielenia czesci uzytkowej poddasza w zakresie budowlanym,
funkcjonalnym i instalacyjnym. Przebudowe konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ w zwigzku
z projektem branzy konstrukcyjne;.
5.2.1 Istniejgce elementy konstrukcyjne
Wszystkie elementy konstrukcji znajdujgce sie w przestrzeni poddasza uzytkowego
nalezy obtozy¢ ptytami g-k typu ,F” do klasy EI60

5.2.2 Sciany dziatowe

Sciany systemowe w certyfikowanej technologii g-k na profilach 50mm z wypetnieniem
materiatem wygtuszajgcym do R, min.41dB :

- miedzy klatkg schodowg a innymi pomieszczeniami — klasy odp. poz.(R)EI60

- miedzy pomieszczeniami a komunikacjg — klasy odp. poz.(EI30

- miedzy pomieszczeniami biurowymi obustronnie obtozone podwadjnie ptytami g-k gr.
2x12,5mm (razem100mm)
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- Sciany oddzielajgce od wentylatorni — petnej wysokosci (do potaci dachowych) —
klasy (R)EI60, dodatkowo izolowane termicznie do Uc(maks.) 0,9 i akustycznie do
do R, min.45dB

5.2.3 Scianki kolankowe

Sciany systemowe w certyfikowanej technologii g-k na profilach 50mm jednostronnie
obtozone podwajnie ptytami g-k gr. 2x12,5mm z wypetnieniem materiatem
wygtuszajgcym do R, min.41dB

5.2.4 Warstwy potaci dachowych:

e \Wszystkie potaci projektowanego poddasza uzytkowego od gory:

ISTN. POKRYCIE DACHOWE

ISTN. FOLIA DACHOWA
3,0 SZCZELINA WENT

20,0 WELNA MINERALNA 35 miedzy krokwiami
0,03 PAROIZOLACJA
2,5 PLYTY TYPU F

e \Wszystkie potaci projektowanego poddasza uzytkowego od gory:

ISTN. POKRYCIE DACHOWE
ISTN. FOLIA DACHOWA
2,5 PLYTY TYPU F ostaniajgce dach i elementy konstrukcyjne do (R)EIG0

5.2.5 Podtogi
e \Wszystkie pomieszczenia projektowanego poddasza uzytkowego, warstwy od gory:

- Wyktadzina dywanowa do zastosowan biurowych

- Ptyta OSB 25mm ukfadana z przesunieciem o 0,5 w stosunku do ptyt istniejgcych
- Istniejgce ptyty OSB

- Istniejgca wetna mineralna miedzy legarami 8/18cm

- Istniejgcy strop zelbetowy

e Wentylatornia - warstwy od gory:

- Istniejgce ptyty OSB
- Istniejgca wetna mineralna miedzy legarami 8/18cm
UWAGA: w miejscach dyslokacji istniejgcych jednostek oraz lokalizacji nowej jednostki
zewnetrznej klimatyzaciji legary nalezy dogescic¢ do rozstawu 30cm
- Istniejgcy strop zelbetowy

e Podest klatki schodowej — poziom adaptowanego poddasza - warstwy od gory:

- posadzka ceramiczna
- jastrych cementowy gr. 5cm
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- wypetnienie keramzytem gr.16cm po usunieciu legaréw i wetny min.
- Istniejgcy strop zelbetowy

5.2.6 Sufity

Zaprojektowano systemowe sufity podwieszone rastrowe (60/60cm) w
pomieszczeniach, gdzie mozliwe jest zastosowanie oswietlenia sufitowego.
Pozostate sufity wykonac jako podwieszone z ptyt g-k wg rys. A.5. Sufity izolowac
akustycznie wypetnieniem materiatem wygtuszajgcym do R, min.41dB :

5.2.7 lzolacje termiczne
Wspélczynnik przenikania ciepla U,y
L Rodzaj przegrody i temperatura w ieszczeniu L)
> i v
P e e R od Istycznia | od1stycznia | od 1 stycznia
20141 20171 2021 1.
1 2 3
Sciany zewnetrzne:
i a) przyt,=16°C 0.25 023 020
b) przy8°C<1<16°C 045 045 045
c) przyt<8°C 0.90 0.90 0.90
Sciany wewnetrzne:
a) przy At 2 8°C oraz oddzielajace pomieszczenia ogrze- 1.00 1.00 1.00
" wane od klatek schodowych i korytarzy J d 2
T b)) przy At <8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
9] ofidnela)a,ce pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 030 030 030
wanego
Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm. trwale zamknietych 1 wypelnionych izolacja 1.00 1.00 1.00
3 cieplna na glebokosci co najmniej 20 cm : d :
b) powyzej 5 cm, mezalgnne od 'pxzymego sposobu za- 070 0.70 070
mkniecia 1 zaizolowania szczeliny
4 | Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Dachy. stropodachy 1 stropy pod nieogrzewanymi poddasza-
mi lub nad przejazdami:
5 |2 p=zyyz16°C 0.20 0.18 0.15
b) przy8°C=t<16°C 030 0.30 0.30
¢) przyt<8°C 0.70 0.70 0.70
Podlogi na gruncie:
é a) przyt=16°C 0.30 0,30 0.30
b) przy8°C=<16°C 1.20 1.20 120
¢) przyt<8C 1.50 1.50 150
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanynu 1 zamknietyni
przestrzeniami podpodlogowymi:
7 | przytz16°C 025 025 0,25
b) przy8°C=t<16°C 0.30 0.30 0.30
¢) przyt<8C 1,00 1.00 1.00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi
i stropy miedzykondygnacyjne:
a) przy A2 8°C 1,00 1,00 1.00
8
b) przy At <8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewa- 025 025 025
nego
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie. w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartosc zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t, — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
*) Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynkow zajmowanych przez wiladze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.
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5.2.7 Stolarka

e Okna

Zaprojektowano 17 okien potaciowych uchylno — obrotowych 78/140 i 2 okna potaciowe

oddymiajgce sterowane przez SAP

Maksymalne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla okien U(maks.):

Wspolczynnik przenikania ciepla U(u‘)
. o5z 2 [W/(m? - K)]
Lp. Okna, drzwi balkonowe 1 drzwi zewnetrzne - - -
od 1stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
20141 20171 2021 1.®

1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien polaciowych). drzwi balkonowe
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

V'la) prytzi6c 13 11 0.9
b) przyt<16°C 1.8 1.6 14
Okna polaciowe:

2 [a) przyt216°C 1.5 13 1.1
b) przyt<16°C 18 1.6 14
Okna w Scianach wewnetrznych:
a) przy At =8°C 1.5 13 1.1

3 | v przy At < 8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 15 13 11

wanego ] ; !

4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 15 13
miedzy pomieszczeniami ogrzewanynu i nieogrzewanymi ? ? *

5 Oknz_a 1 drz“? zg“ng@e \\: przegrodach zewnetrznych Seiwman. | Sesiaan | beavyiig
pomieszczen nieogrzewanyvch

Pomiieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartos¢ zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

t, —Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynkow zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.

e Drzwi
Wg zestawienia — rys A.7

5.3 ZAKRES PRACW POMIESZCZENIU TECHNICZNYM — WENTYLATORNI

5.3.1 Zabezpieczenie konstrukcji do EI60 — patrz pkt 5.2.4

5.3.2 Utozenie legaréw 8/20 co 30cm w miejscach ustawienia jednostek zewnetrznych

klimatyzacji

5.4 INSTALACJE

e |nstalacja grzewcza
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Zrezygnowano z realizacji instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej w
adaptowanym poddaszu. Zaprojektowana instalacja klimatyzacji w zupetnosci zastgpi
tradycyjne Zzrodto ogrzewania a dodatkowo zapewni chtodzenie pomieszczen.
Wentylacja

Zaprojektowano w kazdym pomieszczeniu wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng z niezalezng jednostkg zewnetrzng umieszczong w pom. wentylatorni.
Klimatyzacja

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano klimatyzatory wg
Projektu branzowego

Instalacja nn

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje nn dostosowang do warunkéw wymaganych
dla biurowych miejsc pracy z tablicg rozdzielczg na podescie klatki schodowej. Nalezy
zapewnic¢ obudowe tablicy rozdzielczej do klasy min. EI60

UWAGA:

Instalacje teletechniczne

Projektujgc nowg sie¢ strukturalng nalezy podniesc jej kategorie do kat. VI. Dla
kazdego miejsca pracy nalezy przewidzie¢ min. 2 gniazda RJ45

Instalacja kontroli dostepu

Projekt kontroli dostepu powinien zapewni¢ sterowaniem dostepem przez wejscie
gtdbwne oraz niezalezne przez poziom Il kond.

55 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Przewiduje sie likwidacje barier architektonicznych przez udostepnienie osobom
niepetnosprawnym pomieszczenia spotkan bezposrednio sgsiadujgcego z windg na Il
kondygnacji. Ze wzgledu na wymagania konserwatorskie oraz ograniczenia techniczne
nie jest mozliwe doprowadzenie windy na IV kondygnacje. Stosowne odstepstwo od
par. 54 Rozporzgdzenia o W.T. przewiduje sie uzyskaé przed oddaniem pomieszczen
do uzytkowania.

56 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z BIEZACEJ EKSPLOATACJI,
Na czas prac inwestycyjnych obiekt nie musi by¢ wytgczony z eksploatacii.

57 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wszystkie nowe elementy suchej zabudowy nalezy po zakonczeniu prac pomalowac
farbami emulsyjnymi na kolor biaty matowy
Dobér wyktadzin podtogowych wymaga akceptacji Inwestora

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR  NAZWA ILOSC OSOB POWIERZCHNIA

1. BIURO 1 13,2m2

2. BIURO 1 13,3m2

3. KOMUNIKACJA 28,6m2

4. SEKRETARIAT 3 29,9m2

5. BIURO 1 15,5m2

6. BIURO 1 9,8m2
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7. BIURO 1 8,7m2

8. ARCHIWUM 3,5m2
RAZEM 121,5m2

KLATKA SCHODOWA IIIP. 17,5m2

WENTYLATORNIA 48,7m2

. UWAGI
1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy
uzyciu alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
3. Wbudowane materiaty i urzagdzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.
4. Zakup materiatdw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptaciji przez projektanta
5. Integralng czescig projektu jest STWIOR
6. Wymiary podane w projekcie w kazdym wypadku nalezy weryfikowaé na miejscu
7. Wszelkie zmiany konsultowa¢ z nadzorem autorskim
8. W zakresie Izolacyjnos¢ akustycznej nalezy stosowa¢ norme PN-B-02151-3:1999.
9. Tabele pochodzg z publikacji Rzgdowego Centrum Legislacji

mgr inz. architekt
Jerzy Nowak
lll. SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU
1.1 INWENTARYZACJA

Al ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A.2 RZUT PODDASZA | KLATKI SCHODOWEJ Il PIETRA, PRZEKROJ CC

A.3 PRZEKROJ A-A, A1-Al

A4 PRZEKROJ B-B, D-D

A.5 SUFITY PODWIESZONE

A.6 ELEWACJE

A7 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

IV. SPIS DOKUMENTOW

Uprawnienia i odwiadczenia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 68/18 z 05.11.2018r.
Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dn. 11.07.2018r




