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3. Podstawa opracowania

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 2013r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

(Dz.U.2013 poz. 1129)

[2]. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

[3]. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych.

(Dz.U.z2013r. poz. 907 z p6Zniejszymi zmianami)

[4]. Projekt Budowlany ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA STRYCHU NA

POMIESZCZENIA UZYTKOWE”

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania strychu na pomieszczenia uzytkowe
przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 4.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie roboét, ich jako$¢, zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
231 28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnienn wykonania rob6t z jednostkami
utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem
i obiektem, gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.
0dbiér frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegbétowy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

6. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

ST-001 - ZASILANIE TABLICY PIETROWE] T4
ST-002 - TABLICA PIETROWA T4

ST-003 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ OBWODOW DODATKOWYCH
ST-004 - INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

ST-005 - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (W TYM OSWIETLENIE EWAKUACYJNE)
ST-006 - INSTALACJA UZIEMIAJACA
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ST-007 - BADANIA POMONTAZOWE
6.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) nalezy wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu rob6t. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

6.2. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogolne,
podstawowe
i stanowiskowe z podkre$leniem zasad BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych.

6.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w np. kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Skladowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wilasciwosci  technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

6.4. Nazwy i kody w zaleznoS$ci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem

zamoOwienia
KATEGORIA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KATEGORIA 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 31.07.1998r. w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robo6t nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwic¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

8. Sprzet
Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.
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Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mieé¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje Klasy 1L

Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytgcznikami réoznicowopradowymi Al = 30mA.

9. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkéw transportu, ktére nie maja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki
transportu nie moga posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych
przewodow
i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;j.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczeg6lnych elementow.

10. Wymagania dotyczace wykonania roboét

10.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegolnosci:

*  pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjq
urzqdzen,

*  pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajqce do zajmowania sie eksploatacjq
urzqdzen na stanowisku dozoru,

. wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej wymagajq pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzadzenie zaplecza budowy obcigza Wykonawce robdt. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczng nie jest wymagane.

Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé
w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnié. Przejécia kabli pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy
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strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu Kkabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odlegtos¢ w swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5cm.

Przygotowanie koricéw Zyt i tqczenie kabli

Kable i przewody elektryczne nalezy taczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu
zaciskami. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ swobodnie utozone i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé kable i przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do
jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych kable i przewody sa
przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie Kkabli i przewodow nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Konce kabli i przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

10.2. Wymagania szczegdlne
10.2.1. ST-001 - ZASILANIE TABLICY PIETROWE] T4

Zasilanie tablicy pietrowej T4 przebudowywanego strychu bedzie sie odbywato z Tablicy gtéwnej
budynku TG zlokalizowanej w piwnicy. W celu zasilenia tablicy pietrowej T4, nalezy utozy¢ przewdd typu
YDY 5x16mm2-0,6/1kV od istniejacej tablicy gtéwnej TG do projektowanej tablicy pietrowej T4.

Linie zasilajaca nalezy utozy¢ w tynku. W tablicy gtéwnej TG nalezy dobudowaé roztgcznik

bezpiecznikowy na prad znamionowy 63A. Zabezpieczenie bezpiecznikami mocy na prad znamionowy
32A.

10.2.2. ST-002 - TABLICA PIETROWA T4

W tablicy pietrowej T4 zainstalowane beda: roztacznik gtéwny, zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodéw, ochrona przeciwprzepieciowa.

Na klatce schodowej na IV pietrze projektuje sie lokalizacje tablicy pietrowej T4. Z tablicy pietrowej
T4 zasilane beda wszystkie odbiorniki energii elektrycznej zlokalizowane w projektowanym obiekcie.

Tablice T4 nalezy wykona¢ w oparciu o typowe obudowy rozdzielcze wtynkowe z tworzywa
sztucznego np. firmy Moeller (EATON) typ BP-O..,, Legrand XL400 lub Schrack Modut 2000.

Tablica nalezy wyposazy¢ w roziacznik gtéwny, ochronniki przepieciowe zapewniajace redukcje
poziomu napiecia do poziomu <1,5kV (kl. B+C), lampki sygnalizacji obecno$ci napiecia. .

Zabezpieczenia obwodo6w zasilajgcych, wytaczniki instalacyjne o charakterystyce B lub C, wytaczniki
réznicowopradowe 30mA w obwodach oswietleniowych i gniazd wtykowych.

10.2.3. ST-003 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ OBWODOW
DODATKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych oraz obwody dodatkowe (wentylacja i klimatyzacja) zabezpieczone
beda wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi C16A, C25A oraz wytgcznikami réznicowo-pragdowymi 30maA.
Wykonane beda przewodami NHXMH 3x2,5mm?2-750V oraz NHXMH 5x4mm2-750V uktadanymi p/t oraz w
listwach kablowych.

Do jednego obwodu przytaczanych bedzie nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych 1-fazowych lub
urzadzen obwoddéw dodatkowych.

Do urzadzen dodatkowych zaliczono:

— zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej (klimatyzatory, nagrzewnice, wywietrzniki dachowe, itp.);

Gniazda nalezy zamontowa¢ na wysokosci ~0,3m od poziomu wykonczonej podtogi. Obwody
dodatkowe zakonczone beda puszka instalacyjna p/t wyposazong w kostke taczeniowa. Wysoko$¢
montazu oraz doktadna lokalizacja - wg odrebnego opracowania oraz wytycznych producenta urzadzen.
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10.2.4. ST-004 - INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Projektuje sie o$wietlenie podstawowe oprawami wyposazonymi w zrédla $wiatta typu LED o
stopniu ochrony P20.

Oprawy nalezy montowa¢ w suficie kasetonowym oraz na zwieszakach w pomieszczeniach o
sko$nych sufitach.

Obwody o$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami nadmiarowo-pradowymi i wytacznikami
réznicowo-pradowymi. Wykonane beda przewodami NHXMH 3(4)x1,5mm2-750V uktadanymi p/t oraz w
listwach kablowych.

Zalgczanie o$wietlenia w pomieszczeniach ogélnych tgcznikami lokalnymi zlokalizowanymi przy
wejsciach. Laczniki lokalne montowa¢ na wysokosci ~1,4m od poziomu wykonczonej podtogi.

10.2.5. ST-005 - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (W TYM OSWIETLENIE
EWAKUACY]JNE)

Na korytarzu oraz na Kklatce schodowej zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjne, wyposazone w zrédto $wiatta typu LED, test reczny oraz 1 godzinny modul awaryjny.
Oprawy pracowa¢ beda w trybie AWARYJNYM (na ciemno).

Oprawy awaryjne nalezy montowac na stropowo. Obwdd instalacji o§wietlenia awaryjnego w tym
oSwietlenia ewakuacyjnego zabezpieczony bedzie wytacznikiem nadmiarowo-pradowym i wytacznikiem
réznicowo-pragdowym 30mA. Instalacja o$wietlenia awaryjnego wykonana bedzie przewodem NHXMH
4x1,5mm2-750V uktadanym p/t oraz w listwach kablowych.

10.2.6. ST-006 - INSTALACJA UZIEMIAJACA

Gléwna szyne wyréwnawczg tablicy pietrowej T4 nalezy przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o
opornosci R < 100. Do uziemienia ochronnego nalezy przytaczyé wszystkie obudowy metalowe
zastosowanych urzadzen oraz wyposazenia.

10.2.7. ST-007 - BADANIA POMONTAZOWE

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ badania i préby zainstalowanych urzadzen
i aparatow elektrycznych zgodnie z wymaganiami opisanymi rozdziale 12 - Opis sposobu odbioru robét
budowlanych.

11. Obmiar robot

W zwiazku z ryczattowa ceng za przedmiot umowy nie przewiduje sie rozliczenia robdt w rozbiciu
na pojedyncze elementy inwestycji.

Obmiar robét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

Jednostka obmiarowsq jest:

. dla urzadzen i aparatury - 1 szt. lub 1 kpl.
. dla przewoddw, kabli, i rur ochronnych - 1 mb.

12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgtoszenie do odbioru robét ulegajacych zakryciu Inspektorowi Nadzoru, musi by¢ poprzedzone
obiorem ich od Wykonawcy przez Kierownika Robo6t. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawia
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow Inspektorowi nadzoru pod rygorem
odstapienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wszystkie wady wskazanych przez
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Inspektora Nadzoru podczas odbioru zostang usuniete przez Wykonawce. Do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia przez Komisje na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
wszystkich wykonanych prac.

Przedmiot zamoéwienia podlega odbiorowi koncowemu przez Komisje Odbiorows i zgodnie z umowa
od jego terminu liczone sa: kary, zaptata, gwarancja i rekojmia.

Po zakonczeniu robét elektrycznych przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych kabli i przewodow,
instalacji, urzadzen.

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:
. sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
. sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
. przeprowadzenie préb dziatania,

Kazda wyzej wymieniona praca Kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét powinien zawieraé co najmniej nastepujqce dane:
. nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
. miejsce zainstalowania danego urzadzenia,
. rodzaj wykonanych pomiarow,
. nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
. date wykonania pomiaréw,
. spis uzytych urzadzen i ich numery,
. liczbowe wyniki pomiaréw,
. uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

0dbiér robét budowlanych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prdéb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczga, a takze obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

. Kompletng dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegdlnych
dokumentdéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany.

. Deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty na wbudowane materialty (z opisem za zgodno$¢
z oryginatem).

. Protokoty pomiaréw sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

. Protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji utozonych przewodéw.

. Instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

. Przekazywane dokumenty powinny by¢ opatrzone numeracja oraz posiadac spis wszystkich
przekazywanych dokumentéw.
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13. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

. roboty tymczasowe - nie dotyczy,
. prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawcy. Koszt ww. poda
wykonawca w og6lnej cenie zakresu robot elektrycznych.

Koszty wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamo6wienia wchodza w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

14. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku,
koszty utylizacji materiatéw i wszelkie inne optaty w tym administracyjne zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wchodza w warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego i nie podlegaja odrebnej
optacie.

15. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

15.1. Dokumentacja projektowa

[5]. Projekt Budowlany ,,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA STRYCHU NA
POMIESZCZENIA UZYTKOWE przy ul. Janickiego 30 w Sczecinie”

15.2. Normy dla instalacji niskiego napiecia

e NSEP-E-002:2014 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”

* NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”.

e PN-EN 1838:2013-11ENG - ,Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

* PN-EN 50172:2005PL - ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”.

e PN-EN 60598-2-22:2015-01ENG - ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegbtowe.
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego”.

e PN-EN 12464-1:2012PL - ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”.

e PN-EN 12464-2:2014ENG - ,Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz”

* PN-HD 60364-4-41:2009PL - ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

* PN-HD 60364-4-43:2012PL - ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

e PN-EN 60038:2012PL - ,Napiecia znormalizowane CENELEC".

* PN-EN 62305-1:2011 PL - ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogolne”.

15.3. Ustawy irozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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(Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 z uwzglednieniem p6zniejszych zmian)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekté6w budowlanych i terenéw.
(Dz.U.nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(Dz.U.z2003r.Nr 47, poz. 401)

Ustawa Prawo Budowlane.

(Dz.U.z2013r. poz. 1409 z uwzglednieniem p6Zniejszych zmian)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu

i formy projektu budowlanego.

(Dz.U.z 2012r. poz. 462 z uwzglednieniem pézZniejszych zmian)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji

(Dz.U.nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz.U.nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).
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