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1. rodki bezpiecze stwa
 Nale y przeczyta  i przestrzega  podanych poni ej rodków ostro no ci i instrukcji, 
zamieszczone na przymocowanych do urz dzenia naklejkach.

 Nale y zachowa  t  instrukcj  do pó niejszego wykorzystania. Nale y si  upewni , e 
ten podr cznik zostanie przekazany u ytkownikom ko cowym.

 Wszystkie prace z ruroci gami ch odniczymi, elektryczne, próby szczelno ci oraz prace 
lutownicze musz  by  wykonywane przez wykwalifikowany personel.

 Nieprawid owe u ycie mo e doprowadzi  do powa nych obra e  cia a.

 :  wskazuje niebezpieczn  sytuacj , która je eli nie 
zostanie unikni ta, mo e doprowadzi  do mierci lub 
powa nych obra e  cia a.

 :  wskazuje niebezpieczn  sytuacj , która je eli nie 
zostanie unikni ta, mo e doprowadzi  do mniejszych 
lub rednich obra e  cia a.

 :  dotyczy praktyk niezwi zanych z bezpiecze stwem 
osób, takich jak uszkodzenia produktu i/lub w asno ci.

1-1. Ogólne rodki ostro no ci

Nie nale y stosowa  innego czynnika ch odniczego ni  okre lonego w instrukcjach 
za czonych do urz dzenia i na tabliczce znamionowej.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do wybuchu urz dzenia lub przewodów, czy te  do eksplozji 
lub po aru podczas u ytkowania, naprawy lub utylizacji urz dzenia.

 - Mo e to by  tak e niezgodne z obowi zuj cymi przepisami.

 - Firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nie odpowiada za nieprawid owe dzia anie 
urz dzenia lub wypadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego typu czynnika 
ch odniczego.

Nie nale y u ywa  urz dzenia w rodowiskach nietypowych.

 - Je eli urz dzenie jest u ywane w miejscach, gdzie b dzie nara one na oddzia ywanie du ych 
ilo ci oleju, pary, rozpuszczalników organicznych lub gazów r cych (takich jak amoniak, 
zwi zki siarki lub kwasy), lub obszarach w których cz sto s  stosowane roztwory kwa ne/
alkaliczne lub specjalne rodki chemiczne w postaci lotnej, mo e to znacz co pogorszy  jako  
dzia ania oraz spowodowa  korozj  cz ci wewn trznych, powoduj c wycieki czynnika 
ch odniczego, wycieki wody, obra enia cia a, pra enie pr dem elektrycznym, usterki, dym lub 
po ar.

Nie wolno zmienia  ustawie  urz dze  bezpiecze stwa lub zabezpieczaj cych.

 - Wymuszanie pracy urz dzenia przez wy czanie urz dze  zabezpieczaj cych, takich jak 
sygnalizatory ci nienia lub wy czniki termiczne, mo e spowodowa  rozerwanie, po ar lub 
wybuch.

 - Praca urz dzenia, którego ustawienia urz dzenia zabezpieczaj cego zosta y zmienione, mo e 
doprowadzi  do rozerwania, po aru lub wybuchu.

 - Korzystanie z urz dze  zabezpieczaj cych, innych ni  okre lone przez Mitsubishi Electric, mo e 
spowodowa  rozerwanie, po ar lub wybuch.

Nie wolno zmienia  lub modyfikowa  urz dzenia.

 - Mo e to spowodowa  wyciek czynnika ch odniczego, wyciek wody, powa ne obra enia cia a, 
pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.
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Nie wolno zwil a  wod  elementów elektrycznych.

 - Mo e to spowodowa  up yw pr du, pora enie pr dem elektrycznym, usterk  lub po ar.

Nie nale y dotyka  elementów elektrycznych, prze czników lub przycisków mokrymi 
palcami.

 - Mo e to spowodowa  up yw pr du, pora enie pr dem elektrycznym, usterk  lub po ar.

Nie wolno dotyka  przewodów czynnika ch odniczego i elementów przewodów 
ch odniczych go ymi r koma, w czasie i tu  po zako czeniu pracy.

 - Czynnik ch odniczy znajduj cy si  w ruroci gach mo e by  bardzo gor cy lub bardzo zimny, 
powoduj c oparzenia lub odmro enia.

Nie wolno dotyka  elementów elektrycznych go ymi r koma, w czasie i tu  po zako czeniu 
pracy.

 - Spowoduje to poparzenia.

Podczas serwisowania urz dzenia nale y dobrze wietrzy  pomieszczenie.

 - W razie przecieku czynnika ch odniczego mo e wyst pi  deficyt tlenu. Kontakt czynnika 
ch odniczego ze ród em ciep a spowoduje uwolnienie toksycznych gazów.

W razie wykrycia jakiegokolwiek nietypowego zjawiska (np. zapach spalenizny), nale y 
przerwa  prac , wy czy  zasilanie i skonsultowa  si  z dostawc  urz dzenia.

 - Kontynuowanie pracy mo e spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym, usterk  lub po ar.

Nale y prawid owo zamontowa  wszystkie pokrywy i panele na skrzynkach zaciskowych 
oraz w szafce sterowniczej.

 - Przedostanie si  py u lub wody do urz dzenia mo e doprowadzi  do pora enia pr dem 
elektrycznym lub po aru.

Nale y okresowo sprawdza , czy podstawa urz dzenia nie jest uszkodzona.

 - Je li uszkodzenie nie zostanie wyeliminowane, urz dzenie mo e upa , powoduj c obra enia 
cia a.

W sprawie prawid owej utylizacji urz dzenia nale y skonsultowa  si  z dostawc .

 - Olej w urz dzeniu ch odniczym oraz czynnik ch odniczy w urz dzeniu stwarzaj  zagro enie 
zanieczyszczeniem rodowiska, po arem lub wybuchem. 

Nale y zawsze uwa a , aby dzieci nie bawi y si  urz dzeniem.

Nie wolno uruchamia  urz dzenia bez paneli i os on.

 - Cz ci pod wysokim napi ciem, obracaj ce si  lub gor ce mog  by  przyczyn  obra e  cia a, 
pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

Nie wolno dotyka  go ymi r koma wentylatorów, eberek wymiennika ciep a lub ostrych 
kraw dzi elementów.

 - Mo e to spowodowa  obra enia cia a.

Podczas pracy na urz dzeniu nale y nosi  r kawice ochronne.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a.
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1-2. rodki ostro no ci dotycz ce transportu urz dzenia

 Podczas podnoszenia urz dzenia nale y przeprowadzi  pasy przez cztery otwory na pasy.

 -  Nieprawid owe podnoszenie spowoduje przekrzywienie lub upadek urz dzenia prowadz ce do 
powa nych obra e  cia a.

 Nie wolno podnosi  urz dzenia za pomoc  opasek z PP, które s  stosowane w niektórych 
produktach.

 - Mo e to spowodowa  obra enia cia a.

 Nale y przestrzega  ogranicze  maksymalnego adunku, który mo e by  podnoszony 
przez osoby, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

 -  W przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a.

1-3. rodki ostro no ci dotycz ce instalacji urz dzenia

Nie instalowa  urz dzenia w miejscu, gdzie mog  ulatnia  si  gazy palne.

 - Je li w pobli u urz dzenia gromadzi si  palny gaz, mo e doj  do po aru lub wybuchu.

Nie wolno zezwala  dzieciom na u ywanie materia ów opakowania do zabawy.

 - Mo e to doprowadzi  do uduszenia lub powa nych obra e  cia a.

Przed utylizacj  materia  opakowania nale y poci .

Wszystkie prace monta owe musz  by  wykonywane przez wykwalifikowany personel, 
zgodnie z niniejsz  instrukcj .

 - Nieprawid owy monta  mo e spowodowa  wyciek czynnika ch odniczego, wyciek wody, 
powa ne obra enia cia a, pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.

Je li klimatyzator jest zamontowany w ma ym pomieszczeniu, nale y podj  odpowiednie 
dzia ania, aby w razie powstania nieszczelno ci w instalacji, unikn  wzrostu st enia 
czynnika ch odniczego, do poziomu przekraczaj cego dopuszczalny limit bezpiecze stwa.

 - Informacje na temat odpowiednich rodków, które pozwol  zapobiec przekroczeniu 
dopuszczalnego st enia, mo na uzyska  u dostawcy. W razie wycieku czynnika ch odniczego i 
przekroczenia dopuszczalnego st enia, mo e powsta  zagro enie spowodowane niedoborem 
tlenu w pomieszczeniu.

 Urz dzenie nale y zainstalowa  zgodnie z instrukcjami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia spowodowanego trz sieniami ziemi i silnymi wiatrami.

 -  Nieprawid owy monta  spowoduje wypadni cie urz dzenia z mocowania, prowadz ce do 
powa nych obra e  cia a.

 Urz dzenie musi zosta  odpowiednio zamontowane do konstrukcji, która mo e wytrzyma  
jego ci ar.

 -  Nieprzestrzeganie zalecenia spowoduje upadek urz dzenia prowadz cy do powa nych obra e  
cia a.
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Nale y uszczelni  wszystkie otwory wokó  rur i przewodów, aby zapobiec przedostawaniu 
si  ma ych zwierz t, wody deszczowej oraz niegu.

 - Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo e spowodowa  up yw pr du, pora enie pr dem 
elektrycznym lub uszkodzenie urz dzenia.

1-4. rodki ostro no ci dotycz ce prac rurowych

Przed podgrzaniem cz ci lutowanych, nale y usun  z rur gaz oraz olej.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do powstania po aru, prowadz cego do powa nych obra e  
cia a.

Nie wolno usuwa  powietrza za pomoc  czynnika ch odniczego. Do odpowietrzenia uk adu 
nalezy zastosowa  pomp  pró niow .

 - Pozosta o ci gazu w przewodach czynnika ch odniczego, mog  spowodowa  rozerwanie rur lub 
wybuch.

Do prób szczelno ci nie wolno u ywa  tlenu, gazów palnych lub czynnika ch odniczego 
zawieraj cego chlor.

 - Mo e to spowodowa  wybuch. Chlor spowoduje degradacj  oleju urz dzenia ch odniczego.

Podczas monta u i przenoszenia urz dzenia nie nale y dopu ci  do przedostania si  
powietrza ani innych substancji ni  okre lony czynnik ch odniczy do przewodów 
ch odniczych.

 - Ka da substancja inna ni  okre lony czynnik ch odniczy, mo e spowodowa  nienormalnie 
wysokie ci nienie w przewodach ch odniczych, powoduj ce rozerwanie rur lub wybuch.

Po zako czeniu monta u nale y sprawdzi , czy nie ma przecieków czynnika ch odniczego.

 - W razie przecieku czynnika ch odniczego, mo e wyst pi  deficyt tlenu. Kontakt czynnika 
ch odniczego ze ród em ciep a spowoduje uwolnienie toksycznych gazów.

1-5. rodki ostro no ci dotycz ce okablowania elektrycznego

Nale y uwzgl dni  pewien luz podczas prowadzenia przewodów zasilaj cych.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do przerwania lub przegrzania kabli, prowadz cego do 
powstania dymu lub po aru.

Po czenia musz  zosta  wykonane pewnie i bez napr e  na zaciskach. 

 - Nieprawid owo pod czone przewody mog  ulec przerwaniu, przegrzaniu lub spowodowa  dym 
albo po ar.

Wszystkie ruby zacisków nale y dokr ci  okre lonym momentem obrotowym.

 - Lu ne ruby i brak styku, mog  spowodowa  dym lub po ar.

Prace elektryczne musz  by  wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z 
lokalnymi przepisami i instrukcjami w tej instrukcji. Nale y u ywa  wy cznie 
odpowiednich kabli i dedykowanych obwodów.

 - Niew a ciwa moc ród a zasilania lub nieprawid owo wykonane prace elektryczne, mog  
spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym, usterk  lub po ar.
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Na zasilaniu ka dego urz dzenia nale y zamontowa  wy cznik falownika.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

Nale y stosowa  jedynie wy czniki o odpowiednich parametrach znamionowych 
(od cznik up ywu do ziemi, prze cznik lokalny <prze cznik + bezpiecznik spe niaj cy 
lokalne przepisy elektryczne> lub wy cznik nadpr dowy).

 - W przeciwnym razie mo e doj  do pora enia pr dem elektrycznym, usterki, powstania dymu 
lub po aru.

Nale y stosowa  jedynie standardowe przewody zasilania o wystarczaj cym obci eniu.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do up ywu pr du, przegrzania, powstania dymu lub po aru.

Odpowiednie uziemienie powinien wykona  wykwalifikowany personel.

 - Nieprawid owe uziemienie mo e spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym, po ar, wybuch 
lub usterk  z powodu zak óce  elektrycznych. Nie nale y pod cza  przewodu uziemiaj cego 
do przewodów z gazem lub wod , pr tów odgromowych lub linii telefonicznych.

Po zako czeniu wykonywania okablowania nale y zmierzy  oporno  izolacji i upewni  
si , czy wynosi ona co najmniej 1 M .

 - W przeciwnym razie mo e doj  do up ywu pr du elektrycznego, usterki lub po aru.

1-6. rodki ostro no ci dotycz ce zmiany po o enia lub ponownego 
parowania urz dzenia

Urz dzenie mo e przenosi  lub naprawia  jedynie wykwalifikowany personel. Nie wolno 
próbowa  rozbiera  lub zmienia  urz dzenia.

 - Takie post powanie spowoduje wyciek czynnika ch odniczego, wyciek wody, powa ne 
obra enia cia a, pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.

Nie nale y serwisowa  urz dzenia w deszczu.

 - Takie post powanie mo e spowodowa  up yw pr du, pora enie pr dem elektrycznym, zwarcie, 
usterk  lub powstanie dymu albo po aru.

1-7. Dodatkowe rodki ostro no ci

Nie od cza  zasilania od razu po zako czeniu pracy.

 - Przed wy czeniem zasilania po zatrzymaniu urz dzenia zawsze nale y odczeka  co najmniej 
pi  minut. Nieprzestrzeganie tego zalecenia, mo e spowodowa  wyciek wody spustowej lub 
usterk  mechaniczn  wra liwych cz ci.

Urz dzenie musi by  okresowo przegl dane przez dostawc  lub wykwalifikowany 
personel.

 - W przypadku nagromadzenia si  py u lub zabrudze  wewn trz urz dzenia, mo e doj  do 
zapchania przewodów odp ywowych, a woda wyciekaj ca z rur mo e zamoczy  otoczenie i 
spowodowa  powstanie brzydkich zapachów. 

Zasilanie nale y w czy  na co najmniej 12 godzin przed rozpocz ciem pracy. Zasilanie 
powinno by  w czone przez ca y okres eksploatacji.

 - Niedostateczne zasilanie mo e spowodowa  usterk .
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Klimatyzatora nie nale y u ywa  do celów specjalnych (np. do przechowywania ywno ci, 
do miejsc, w których znajduj  si  zwierz ta, ro liny, przyrz dy precyzyjne lub dzie a 
sztuki).

 - Przedmioty takie mog  ulec zniszczeniu lub degradacji.

Nale y zebra  i odpowiednio zutylizowa  czynnik ch odniczy, zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Nie nale y instalowa  urz dzenia na obiektach lub nad obiektami, które mog  zosta  
uszkodzone przez wod .

 - Je li wilgotno  w pomieszczeniu przekracza 80% lub, je li przewód odprowadzaj cy jest 
zatkany, na urz dzeniu wewn trznym mo e skrapla  si  para wodna, a wytworzona woda kapa  
na sufit lub pod og .

Przewód odprowadzaj cy, w celu zapewnienia prawid owego odprowadzania, musi zosta  
zamontowany przez dostawc  lub wykwalifikowany personel.

 - Nieprawid owe odprowadzenie wody mo e spowodowa  wycieki, a w rezultacie uszkodzenie 
mebli oraz innych elementów otoczenia.

Przy instalacji urz dzenia w szpitalach lub obiektach radiokomunikacyjnych, nale y podj  
odpowiednie dzia ania zabezpieczenia przed zak óceniami elektrycznymi.

 - Falownik, wysokiej cz stotliwo ci urz dzenia medyczne lub urz dzenia komunikacji 
bezprzewodowej, jak równie  generatory energii elektrycznej, mog  powodowa  nieprawid owe 
dzia anie systemu klimatyzatora. System klimatyzacji mo e równie  negatywnie wp ywa  na 
dzia anie urz dze  tego typu, powoduj c zak ócenia elektryczne.

Nale y zaizolowa  rury, aby zapobiec kondensacji. 

 - Zebrana w wyniku kondensacji woda mo e kapa  z urz dzenia na sufit lub pod og .

Zawory serwisowe powinny by  zamkni te, a  do zako czenia nape niania czynnikiem 
ch odniczym.

 - W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urz dzenia.

Przed twardym lutowaniem rur na zaworach serwisowych, nale y po o y  na nich mokry 
r cznik, aby temperatura zaworów nie przekracza a 120ºC (248ºF).

 - W przeciwnym razie mo e doj  do uszkodzenia urz dzenia.

Podczas twardego lutowania rur nale y uwa a , aby p omie  nie zetkn  si  z kablami ani 
elementami blaszanymi.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do przepalenia lub usterki.

Nale y stosowa  nast puj ce narz dzia, przeznaczone do u ywania z okre lonym 
czynnikiem ch odniczym: Przyrz dy pomiarowe, przewód zasilaj cy, czujnik wycieku gazu, 
zawór zwrotny, baza do uzupe niania czynnika ch odniczego, wakuometr, sprz t do 
odzyskiwania czynnika ch odniczego.

 - Czujniki wycieku gazu dla zwyk ych czynników ch odniczych, nie b d  wchodzi  w reakcj  z 
czynnikiem ch odniczym, który nie zawiera chloru.

 - Je eli okre lony czynnik ch odniczy zostanie zmieszany z wod , olejem urz dzenia 
ch odniczego lub z innym czynnikiem ch odniczym, nast pi degradacja czynnika ch odniczego i 
dojdzie do usterki spr arki.

Nale y korzysta  z pompy pró niowej z zaworem zwrotnym.

 - Je li olej z pompy pró niowej dostanie si  do obiegu czynnika ch odniczego, mo e doj  do 
pogorszenia w a ciwo ci oleju ch odniczego i do nieprawid owego dzia ania spr arki.
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Narz dzia nale y utrzymywa  w czysto ci.

 - Je li kurz, zanieczyszczenia lub woda zbior  si  na przewodzie nape niania lub na narz dziu do 
rozginania, dojdzie do pogorszenia w a ciwo ci czynnika ch odniczego i nieprawid owego 
dzia ania spr arki.

Nale y zastosowa  instalacj  rurow  czynnika ch odniczego, wykonan  z miedzi 
odtlenianej fosforem (rury bezszwowe z miedzi i stopu miedzi), spe niaj c  wymagania 
lokalnych przepisów. Z cza rur powinny równie  spe nia  wymagania obowi zuj cych 
przepisów. Wewn trzne i zewn trzne powierzchnie rur powinny by  czyste i nie zawiera  
siarki, tlenków, py u/zanieczyszcze , wiórów, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszcze .

 - Zanieczyszczenia wewn trz instalacji czynnika ch odniczego, mog  spowodowa  pogorszenie 
w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owe dzia anie spr arki.

Rury nale y przechowywa  w pomieszczeniu, z obydwoma ko cami za lepionymi 
uszczelkami, które mo na usun  bezpo rednio przed wykonaniem po czenia 
rozginanego lub lutowaniem. (Kolanka i inne czniki nale y przechowywa  w woreczkach 
foliowych.)

 - Je li kurz, zanieczyszczenia lub woda dostan  si  do obiegu czynnika ch odniczego, dojdzie do 
pogorszenia w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owego dzia ania spr arki.

Rury nale y lutowa  pod os on  azotu, w celu unikni cia utleniania.

 - Utleniony topnik wewn trz przewodów instalacji czynnika ch odniczego, mo e spowodowa  
pogorszenie w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owe dzia anie spr arki.

Nie nale y u ywa  istniej cej instalacji rurowej czynnika ch odniczego.

 - Stary czynnik ch odniczy lub olej urz dzenia ch odniczego znajduj cy si  w instalacji, zawieraj  
du  ilo  chloru, co mo e doprowadzi  do pogorszenia w a ciwo ci oleju w nowym urz dzeniu 
i nieprawid owego dzia ania spr arki.

Czynnik ch odniczy nale y nape nia  w stanie ciek ym.

 - Nape nianie czynnikiem ch odniczym w stanie gazowym, spowoduje zmian  jego sk adu i 
doprowadzi do pogorszenia jego jako ci.

Podczas nape niania czynnikiem ch odniczym, nie nale y u ywa  cylindra nape niania.

 - U ywanie cylindra nape niania, mo e spowodowa  zmian  sk adu czynnika ch odniczego i 
prowadzi  do obni enia jego jako ci.

Je li w wyniku usterki lub wadliwej instalacji elektrycznej przez obwód przep ynie pr d 
elektryczny o du ej warto ci, mog  zadzia a  obydwa wy czniki pr du up ywowego – po 
stronie urz dzenia oraz za uk adem zasilania. W zale no ci od znaczenia systemu, nale y 
wydzieli  system zasilania lub wykona  koordynacj  zabezpieczenia wy czników.

Urz dzenie przeznaczone jest do u ytku przez do wiadczonych lub przeszkolonych 
u ytkowników w sklepach, w przemy le lekkim oraz na farmach, albo do komercyjnego 
wykorzystania przez osoby bez do wiadczenia.

Urz dzenie nie jest przeznaczone do obs ugi przez osoby (tak e dzieci) o ograniczonej 
sprawno ci fizycznej, sensorycznej lub umys owej, czy te  osoby nie posiadaj ce 
odpowiedniego do wiadczenia lub wiedzy, chyba e obs uga taka odbywa si  pod 
nadzorem lub wed ug wskazówek opiekuna takiej osoby.
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2. Informacje o produkcie
・Jednostka zewn trzna opisana w niniejszej instrukcji, jest urz dzeniem klimatyzacyjnym przeznaczonym wy cznie 

do zapewniania komfortu ludziom.

・Warto ci liczbowe w nazwie modelu urz dzenia (np., PUHY-P***-YKB-A1), wskazuj  indeks wydajno ci urz dzenia.

・To urz dzenie wykorzystuje czynnik ch odniczy R410A.

3. Zestawienie urz dze  zewn trznych
Model urz dzenia zewn trznego Zestawienie urz dze  zewn trznych

PUHY-P200YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P250YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P300YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P350YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P400YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P450YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P500YKB-A1(-BS) - - -

PUHY-P400YSKB-A1(-BS) PUHY-P200YKB-A1(-BS) PUHY-P200YKB-A1(-BS) -

PUHY-P450YSKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS) PUHY-P200YKB-A1(-BS) -

PUHY-P500YSKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS) -

PUHY-P550YSKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS) -

PUHY-P600YSKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS) -

PUHY-P650YSKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS) -

PUHY-P700YSKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) -

PUHY-P750YSKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) -

PUHY-P800YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) -

PUHY-P850YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) -

PUHY-P900YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) -

PUHY-P950YSKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS) PUHY-P250YKB-A1(-BS)

PUHY-P1000YSKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P1050YSKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P300YKB-A1(-BS)

PUHY-P1100YSKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1150YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1200YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1250YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P350YKB-A1(-BS)

PUHY-P1300YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P400YKB-A1(-BS)

PUHY-P1350YSKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS) PUHY-P450YKB-A1(-BS)

* Do pod czenia zestawienia urz dze  na miejscu, potrzebny jest „Zestaw rozdzielczy”.
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4. Dane techniczne
Model PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1

Wej cie 

zasilania

Ch odzenie 5,19 6,88 8,56 11,69 13,55 14,79

Ogrzewanie 5,81 7,34 9,07 11,13 12,50 15,55

Poziom g o no ci (50/60 Hz) 57,0 dB <A> 59,0 dB <A> 61,0 dB <A> 61,0 dB <A> 63,0 dB <A> 66,0 dB <A>

Zewn trzne ci nienie statyczne 0 Pa*2

Urz dzenie 

wewn trzne 

Wydajno  ca kowita 50% do 130%*1

Model 15 do 250

Liczba 1 do 17 1 do 21 1 do 26 1 do 30 1 do 34 1 do 39

Temperatura 

robocza

Typ standardowy Tryb ch odzenia: 10°CDB do 52°CDB

Z dop ywem 

wie ego powietrza
Tryb ch odzenia: 21°CDB do 43°CDB

Model PUHY-P500YKB-A1 PUHY-P400YSKB-A1 PUHY-P450YSKB-A1 PUHY-P500YSKB-A1 PUHY-P550YSKB-A1 PUHY-P600YSKB-A1

Wej cie 

zasilania

Ch odzenie 18,39 11,00 12,59 14,54 16,66 19,43

Ogrzewanie 18,52 12,24 13,72 15,46 17,29 19,36

Poziom g o no ci (50/60 Hz) 66,0 dB <A> 60,0 dB <A> 61,5 dB <A> 62,0 dB <A> 63,5 dB <A> 63,5 dB <A>

Zewn trzne ci nienie statyczne 0 Pa*2

Urz dzenie 

wewn trzne 

Wydajno  ca kowita 50% do 130%*1

Model 15 do 250

Liczba 1 do 43 1 do 34 1 do 39 1 do 43 2 do 47 2 do 50

Temperatura 

robocza

Typ standardowy Tryb ch odzenia: 10°CDB do 52°CDB

Z dop ywem 

wie ego powietrza
Tryb ch odzenia: 21°CDB do 43°CDB

Model PUHY-P650YSKB-A1 PUHY-P700YSKB-A1 PUHY-P750YSKB-A1 PUHY-P800YSKB-A1 PUHY-P850YSKB-A1 PUHY-P900YSKB-A1

Wej cie 

zasilania

Ch odzenie 20,97 24,69 26,56 27,86 30,18 31,46

Ogrzewanie 21,00 22,97 24,93 27,62 29,90 33,00

Poziom g o no ci (50/60 Hz) 64,0 dB <A> 64,0 dB <A> 65,5 dB <A> 67,5 dB <A> 68,0 dB <A> 69,0 dB <A>

Zewn trzne ci nienie statyczne 0 Pa*2

Urz dzenie 

wewn trzne 

Wydajno  ca kowita 50% do 130%*1

Model 15 do 250

Liczba 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50

Temperatura 

robocza

Typ standardowy Tryb ch odzenia: 10°CDB do 52°CDB

Z dop ywem 

wie ego powietrza
Tryb ch odzenia: 21°CDB do 43°CDB

Model PUHY-P950YSKB-A1 PUHY-P1000YSKB-A1 PUHY-P1050YSKB-A1 PUHY-P1100YSKB-A1 PUHY-P1150YSKB-A1 PUHY-P1200YSKB-A1

Wej cie 

zasilania

Ch odzenie 30,25 32,10 35,01 38,62 40,24 44,10

Ogrzewanie 30,40 32,70 34,25 36,60 39,29 40,76

Poziom g o no ci (50/60 Hz) 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 66,5 dB <A> 68,5 dB <A> 69,0 dB <A>

Zewn trzne ci nienie statyczne 0 Pa*2

Urz dzenie 

wewn trzne 

Wydajno  ca kowita 50% do 130%*1

Model 15 do 250

Liczba 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50 2 do 50

Temperatura 

robocza

Typ standardowy Tryb ch odzenia: 10°CDB do 52°CDB

Z dop ywem 

wie ego powietrza
Tryb ch odzenia: 21°CDB do 43°CDB

Model PUHY-P1250YSKB-A1 PUHY-P1300YSKB-A1 PUHY-P1350YSKB-A1

Wej cie 

zasilania

Ch odzenie 43,80 47,80 47,40

Ogrzewanie 44,08 46,04 49,12

Poziom g o no ci (50/60 Hz) 70,0 dB <A> 70,0 dB <A> 71,0 dB <A>

Zewn trzne ci nienie statyczne 0 Pa*2

Urz dzenie 

wewn trzne 

Wydajno  ca kowita 50% do 130%*1

Model 15 do 250

Liczba 2 do 50 2 do 50 2 do 50

Temperatura 

robocza

Typ standardowy Tryb ch odzenia: 10°CDB do 52°CDB

Z dop ywem 

wie ego powietrza
Tryb ch odzenia: 21°CDB do 43°CDB

*1 Maksymalna czna wydajno  urz dze  wewn trznych pracuj cych jednocze nie, wynosi 130%.

*2 Aby umo liwi  prac  przy wysokim ci nieniu statycznym, nale y ustawi  prze cznik na p ycie g ównej w przedstawiony poni ej sposób.

SW6-4: ON

SW6-5: OFF (60 Pa) lub ON (30 Pa)
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5.  Zawarto  opakowania
W tabeli poni ej wymieniono wszystkie cz ci znajduj ce si  w opakowaniu oraz ich ilo ci.

① ② ③ ④
Przewód po czeniowy

(Strona cieczy)

Przewód po czeniowy

(Strona cieczy)

Przewód po czeniowy

(Strona cieczy)

Przewód po czeniowy

(Strona cieczy)

W ø9,52 mm (ø3/8 cal)

Z ø9,52 mm (ø3/8 cal)

W ø9,52 mm (ø3/8 cal)

Z ø12,7 mm (ø1/2 cal)

W ø15,88 mm (ø5/8 cal)

Z ø9,52 mm (ø3/8 cal)

W ø15,88 mm (ø5/8 cal)

Z ø12,7 mm (ø1/2 cal)

P200 1 - - -

P250 1 1 - -

P300 - - 1 1

P350 - - - 1

P400 - - - 1

P450 - - - -

P500 - - - -

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Przewód po czeniowy

(Strona cieczy)

Kolanko po czeniowe

(Strona gazu)

Przewód po czeniowy

(Strona gazu)
Opaska

W ø15,88 mm (ø5/8 cal)

Z ø15,88 mm (ø5/8 cal)

W ø28,58 mm (ø1-1/8 cal)

Z ø28,58 mm (ø1-1/8 cal)

W ø28,58 mm (ø1-1/8 cal)

Z ø22,2 mm (ø7/8 cal)

P200 - 1 1 2

P250 - 1 1 2

P300 1 1 1 2

P350 1 1 - 2

P400 1 1 - 2

P450 1 1 - 2

P500 1 1 - 2

Z ø9,52

W ø9,52

Z ø12,7

W ø9,52

Z ø9,52

W ø15,88 W ø15,88

Z ø12,7

Z ø15,88

W ø15,88

Z ø28,58

W ø28,58

Z ø22,2

W ø28,58
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6. Transport urz dzenia

Podczas podnoszenia urz dzenia nale y przeprowadzi  pasy przez cztery otwory na pasy.

 - Nieprawid owe podnoszenie spowoduje przekrzywienie lub upadek urz dzenia prowadz ce do 
powa nych obra e  cia a.

・Do podnoszenia urz dzenia nale y zawsze stosowa  dwa pasy. Ka dy pas musi mie  d ugo  przynajmniej 8 m 

(26 stopa) i musi by  zdolny do utrzymania masy urz dzenia.

・W miejscu kontaktu podstawy urz dzenia z pasami, nale y umie ci  mi dzy pasami a podstaw  urz dzenia 

podk adki chroni ce urz dzenie przed porysowaniem.

・W miejscu kontaktu góry urz dzenia z pasami nale y umie ci  podk adki 50 mm (2 cal) lub grubsze, mi dzy 

pasami a gór  urz dzenia, chroni ce urz dzenie przed porysowaniem i umo liwiaj ce unikni cie kontaktu pasów z 

os on  wentylatora.

・Nale y zwróci  uwag , aby k ty mi dzy pasami na górze by y mniejsze ni  40 stopni.

P200 do P250 P300 do P400

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

P450 do P500

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓐ Pasy (min. 8 m (26 stopa) x 2)

Ⓑ Podk adki zabezpieczaj ce (minimalna 

grubo : 50 mm (2 cal))

(po dwie z przodu i z ty u)

Ⓒ Podk adki zabezpieczaj ce

(po dwie z przodu i z ty u)

Ⓓ Otwory na pasy

(po dwa z przodu i z ty u)

Ⓔ Os ona wentylatora

 40°  40°

 40°
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7. Miejsce instalacji

Nie instalowa  urz dzenia w miejscu, gdzie mog  ulatnia  si  gazy palne.

 - Je li w pobli u urz dzenia gromadzi si  palny gaz, mo e doj  do po aru lub wybuchu.

・Nale y zapewni  odpowiedni  ilo  miejsca wokó  urz dzenia w celu zapewnienia efektywnej pracy, skutecznego 

ruchu powietrza oraz atwo ci dost pu w celu konserwacji.

・Nale y zwróci  uwag  na to, e gazowy czynnik ch odniczy jest ci szy od powietrza i dlatego ma tendencj  do 

gromadzenia si  w niskich punktach, takich jak piwnice.

・Je eli urz dzenie wewn trzne zasysaj ce powietrze z zewn trz, ma wylot niedaleko urz dzenia zewn trznego, 

nale y uwa a , aby nie utrudnia  normalnej pracy urz dzenia wewn trznego.

7-1. Instalacja pojedynczego urz dzenia

(1) Je eli wysoko  wszystkich cian mie ci si  w zakresie ich limitów wysoko ci*.

L1

L2

L3

L3

[mm (cal)]

* Limit wysoko ci

Przód/Prawo/Lewo
Taka sama wysoko  lub ni sza od ca kowitej wysoko ci 

urz dzenia

Ty 500 mm (19-11/16 cal) lub ni ej, od spodu urz dzenia

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L1 (Przód) L2 (Ty ) L3 (Prawo/Lewo)

Gdy odleg o  za urz dzeniem (L2) musi by  ma a 450 (17-3/4) 100 (3-15/16) 50 (2)

Gdy odleg o  do prawej lub do lewej strony (L3) musi by  ma a 450 (17-3/4) 300 (11-13/16) 15 (5/8)

(2) Je eli wysoko  jednej lub wi cej cian przekracza ich limity wysoko ci*.

Gdy ciana(y) z przodu i/lub z 

lewej/prawej strony przekracza 

limity wysoko ci

Gdy ciana z ty u przekracza limit 

wysoko ci

Gdy wszystkie ciany 

przekraczaj  limity wysoko ci

h3

L1

L2

L3

L3

h1

L1

L2

L3

L3

h2

L1

h3

h2

L2

L3

L3

h1

Dodaj wymiar, który przekracza limit wysoko ci (pokazany na rysunkach jako „h1” do „h3”) do L1, L2 i L3, jak 

pokazano w tabeli poni ej.

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L1 (Przód) L2 (Ty ) L3 (Prawo/Lewo)

Gdy odleg o  za urz dzeniem (L2) musi by  ma a 450 (17-3/4) + h1 100 (3-15/16) + h2 50 (2) + h3

Gdy odleg o  do prawej lub do lewej strony (L3) musi by  ma a 450 (17-3/4) + h1 300 (11-13/16) + h2 15 (5/8) + h3

 W
ys

ok
o

 ur
z

dz
en

ia

 W
ys

ok
o

 ur
z

dz
en

ia

 500 (19-11/16)

 500
(19-11/16)

W
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(3) Gdy u góry s  przeszkody

7-2. Instalacja wielu urz dze
・Podczas monta u wielu urz dze  nale y pami ta , aby uwzgl dni  takie czynniki, jak zapewnienie odpowiedniej 

przestrzeni na przechodzenie osób, wystarczaj cej przestrzeni pomi dzy blokami urz dze  oraz wystarczaj cej 

przestrzeni na przep yw powietrza. (Obszary zaznaczone znakiem Ⓐ na rysunkach poni ej, musz  pozosta  

otwarte.)

・W taki sam sposób jak podczas instalacji pojedynczego urz dzenia, nale y doda  wymiar, który przekracza limit 

wysoko ci (pokazany na rysunkach jako „h1” do „h3”) do L1, L2 i L3, jak pokazano w tabeli poni ej.

・Je eli z przodu lub z ty u bloku urz dze  znajduj  si  ciany, mo na zainstalowa  s siaduj co do sze ciu urz dze  

(trzy urz dzenia dla urz dze  P450 do P500), a mi dzy ka dym blokiem sze ciu urz dze  nale y pozostawi  co 

najmniej 1000 mm (39-3/8 cal) wolnego miejsca.

(1) Instalacja s siaduj ca

Gdy odleg o  mi dzy urz dzeniami (L4) musi by  

ma a

Gdy odleg o  za blokiem urz dze  (L2) musi by  ma a

h2

L2

L1

h1

L4

Ⓐ

Ⓐ

h2

h1

L1

L2

L4

Ⓐ

Ⓐ

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L1 (Przód) L2 (Ty ) L4 (Pomi dzy)

450 (17-3/4) + h1 300 (11-13/16) + h2 30 (1-3/16)

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L1 (Przód) L2 (Ty ) L4 (Pomi dzy)

450 (17-3/4) + h1 100 (3-15/16) + h2 100 (3-15/16)

(2) Instalacja naprzeciwleg a

Gdy z przodu i z ty u bloku urz dze  znajduj  si  

ciany

Gdy z prawej lub z lewej strony bloku urz dze  znajduj  

si  ciany

h1

h2

L1

L4

L4

L2

Ⓐ

Ⓐ

h3

L4

L3

L4

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L1 (Przód) L2 (Ty ) L4 (Pomi dzy)

450 (17-3/4) + h1 100 (3-15/16) + h2 450 (17-3/4)

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L3 (Prawo/Lewo) L4 (Pomi dzy)

15 (5/8) + h3 450 (17-3/4)

Prowadnica wylotu powietrza 
(nie dostarczana)

 50 (2)

 45°
 240 (9-1/2)

 1000 (39-3/8)

Wysoko  urz dzenia

500 (19-11/16)

Wysoko  urz dzenia

500 (19-11/16)

Wysoko  urz dzenia

500 (19-11/16)

Wysoko  
urz dzenia



P
O

PO-15KD79S703H01

(3) Kombinacja instalacji naprzeciwleg ej i s siaduj cej

Gdy z przodu i z ty u bloku urz dze  znajduj  si  

ciany

Gdy dwie ciany maj  kszta t litery L

h2

h2’

L2’

L4

L2

Ⓐ

Ⓐ

h2

h3

L2

L4

L3

Ⓐ

Ⓐ

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L2 (Prawo) L2' (Lewo) L4 (Pomi dzy)

300 (11-13/16) + h2 300 (11-13/16) + h2' 900 (35-7/16)

Wymagana minimalna odleg o  [mm (cal)]

L2 (Prawo) L3 (Prawo/Lewo) L4 (Pomi dzy)

300 (11-13/16) + h2 1000 (39-3/8) + h3 900 (35-7/16)

Ⓐ Nale y pozostawi  otwart  przestrze  w dwóch kierunkach.

500 (19-11/16)

500 
(19-11/16)

Wysoko  urz dzenia

 500 
(19-11/16)
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8. Wykonywanie fundamentów

Urz dzenie nale y zainstalowa  zgodnie z instrukcjami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia spowodowanego trz sieniami ziemi i silnymi wiatrami.

 - Nieprawid owy monta  spowoduje wypadni cie urz dzenia z mocowania, prowadz ce do 
powa nych obra e  cia a.

Urz dzenie musi zosta  odpowiednio zamontowane do konstrukcji, która mo e wytrzyma  
jego ci ar.

 - Nieprzestrzeganie zalecenia spowoduje upadek urz dzenia prowadz cy do powa nych obra e  
cia a.

・Podczas wykonywania prac fundamentowych nale y si  upewni , e pod oga ma wystarczaj ca wytrzyma o  i 

odpowiednio poprowadzi  rury oraz okablowanie, uwzgl dniaj c odprowadzanie wody, wymagane podczas pracy 

urz dzenia.

・Podczas rozwa ania prowadzenia rur i okablowania w dolnej cz ci urz dzenia, nale y si  upewni , e podstawa 

ma co najmniej 100 mm (3-15/16 cal) wysoko ci, aby nie by y blokowane otwory przelotowe.

・Nale y wykona  wytrzyma  podstaw  z betonu lub profili stalowych. W przypadku korzystania z podstawy ze stali 

nierdzewnej, nale y zaizolowa  obszar mi dzy podstaw  i urz dzeniem zewn trznym, stosuj c gumowe poduszki 

lub na o y  pow ok  izoluj c  elektrycznie, aby zapobiec korozji podstawy.

・Urz dzenie nale y zainstalowa  na wypoziomowanej powierzchni.

・Przy niektórych typach izolacji drgania i d wi ki urz dzenia przenoszone b d  na pod ogi i ciany. W takich 

miejscach nale y podj  dzia ania zapobiegaj ce drganiom (jak np. zastosowanie gumowych podk adek 

antywibracyjnych).

[mm (cal)]

(1) Bez od czanej nogi

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ
Ⓓ

(2) Z od czan  nog

Ⓐ Ⓔ Ⓔ
Ⓒ Ⓒ

Ⓐ ruba kotwowa M10 (niedostarczona)

Ⓑ (Nieprawid owa instalacja) Niew a ciwe zamocowanie cz ci naro nej.

Ⓒ Wspornik mocuj cy dla rub kotwowych osadzanych po monta u (niedostarczony) (Do mocowania trzema rubami)

Ⓓ Gumowa podk adka antywibracyjna

(podk adki musza by  na tyle du e, aby zakrywa y ca  szeroko  ka dej z nóg).

Ⓔ Od czana noga

・Nale y si  upewni , e jest w a ciwie zamocowana cz  naro na. Je eli nie, wygi te zostan  nogi urz dzenia.

・D ugo  wystaj cej cz ci ruby kotwowej powinna wynosi  30 mm (1-3/16 cal) lub mniej.

・Urz dzenie nie jest przeznaczone do kotwienia za pomoc  rub kotwowych mocowanych po monta u, je li nie 

zostan  zainstalowane wsporniki monta owe w czterech miejscach na spodzie (sze  miejsc dla urz dze  

P450 do P500).

 3
0
 (

1
-3

/1
6
)

 3
0
 (

1
-3

/1
6
)
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・W celu zdemontowania na miejscu od czanych nóg, nale y odkr ci  ruby pokazane na rysunku poni ej. Je li 

podczas od czania zostanie uszkodzona pow oka nogi urz dzenia, nale y naprawi  pow ok  na miejscu instalacji.

Ⓐ Ⓐ

Ⓐ ruby

・W bardzo surowych warunkach klimatycznych, takich jak niskie temperatury i/lub porywiste wiatry, aby zapewni  

prawid owe dzia anie urz dzenia, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed wiatrem i niegiem. Je li zak ada 

si , e urz dzenie b dzie dzia a  w trybie ch odzenia przy temperaturze poni ej 10°C (50°F), w miejscach, 

gdzie wyst puj  opady niegu, silne wiatry lub opady deszczu, nale y zainstalowa  pokrywy nie ne zgodnie z 

poni sz  specyfikacj  (niedostarczone), jak pokazano na rysunku poni ej.

Materia : Ocynkowana blacha stalowa 1,2 T

Farba: Ca kowita pow oka malarska z proszkiem poliestrowym

Kolor: Munsell 3,0Y 7,8/1,1 (taki sam, jak kolor urz dzenia)

Wymiary: Sprawd  Data Book.

Ⓓ Ⓓ

Ⓐ

Ⓑ Ⓑ Ⓑ

Ⓒ ⒸⒸ

ⒸⒸ Ⓐ Wylot

Ⓑ Wlot

Ⓒ Pokrywa nie na

Ⓓ Podniesiona podstawa

・Urz dzenie nale y tak zainstalowa , aby zabezpieczy  otwory wlotowe i wylotowe przed bezpo rednim 

wdmuchiwaniem wiatru.

・Je eli to konieczne, urz dzenie nale y zainstalowa  na podstawie ramowej zgodnej z poni sz  specyfikacj  

(niedostarczona), aby zapobiec uszkodzeniu przez nieg.

Materia :  K townik stalowy (Nale y zbudowa  konstrukcj , przez któr  b d  mog y przechodzi  nieg i 

wiatr).

Wysoko : Oczekiwane maksymalne opady niegu plus 200 mm (7-7/8 cal)

Szeroko :  W zakresie szeroko ci urz dzenia (je li podniesiona podstawa b dzie za szeroka, b dzie si  na 

niej gromadzi  nieg).

・Gdy urz dzenie jest u ywane w zimnym regionie i przez d ugi czas ci gle pracuje w trybie ogrzewania, przy 

temperaturze powietrza na zewn trz poni ej zera, nale y zainstalowa  na podniesionej podstawie nagrzewnic  

lub podj  odpowiednie rodki, aby zapobiec zamarzaniu wody na podniesionej podstawie.
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9. Prace dotycz ce instalacji rurowej czynnika ch odniczego

Nie nale y stosowa  innego czynnika ch odniczego ni  okre lonego w instrukcjach 
za czonych do urz dzenia i na tabliczce znamionowej.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do wybuchu urz dzenia lub przewodów, czy te  do eksplozji 
lub po aru podczas u ytkowania, naprawy lub utylizacji urz dzenia.

 - Mo e to by  tak e niezgodne z obowi zuj cymi przepisami.

 - Firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nie odpowiada za nieprawid owe dzia anie 
urz dzenia lub wypadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego typu czynnika 
ch odniczego.

Po zako czeniu monta u nale y sprawdzi , czy nie ma przecieków czynnika ch odniczego.

 - W razie przecieku czynnika ch odniczego, mo e wyst pi  deficyt tlenu. Kontakt czynnika 
ch odniczego ze ród em ciep a spowoduje uwolnienie toksycznych gazów.

Nale y stosowa  nast puj ce narz dzia, przeznaczone do u ywania z okre lonym 
czynnikiem ch odniczym: Przyrz dy pomiarowe, przewód zasilaj cy, czujnik wycieku gazu, 
zawór zwrotny, baza do uzupe niania czynnika ch odniczego, wakuometr, sprz t do 
odzyskiwania czynnika ch odniczego.

 - Czujniki wycieku gazu dla zwyk ych czynników ch odniczych, nie b d  wchodzi  w reakcj  z 
czynnikiem ch odniczym, który nie zawiera chloru.

 - Je eli okre lony czynnik ch odniczy zostanie zmieszany z wod , olejem urz dzenia 
ch odniczego lub z innym czynnikiem ch odniczym, nast pi degradacja czynnika ch odniczego i 
dojdzie do usterki spr arki.

Nie nale y u ywa  istniej cej instalacji rurowej czynnika ch odniczego.

 - Stary czynnik ch odniczy lub olej urz dzenia ch odniczego znajduj cy si  w instalacji, zawieraj  
du  ilo  chloru, co mo e doprowadzi  do pogorszenia w a ciwo ci oleju w nowym urz dzeniu 
i nieprawid owego dzia ania spr arki.

9-1. Ograniczenia
・Nie nale y wykorzystywa  istniej cej instalacji rurowej czynnika ch odniczego, poniewa  ci nienie obliczeniowe w 

systemach z czynnikiem R410A, jest wy sze ni  w systemach wykorzystuj cych inne czynniki ch odnicze.

・Nie nale y montowa  rur urz dzenia zewn trznego w czasie deszczu.

・Do mycia rur nie nale y u ywa  specjalnych detergentów.

・Nale y zawsze przestrzega  ogranicze  zwi zanych z rurami czynnika ch odniczego (np. rednica rury, d ugo  

rury i pionowy rozstaw), aby unikn  uszkodzenia urz dzenia oraz spadku wydajno ci grzewczej/ch odniczej.

・Nie nale y instalowa  elektrozaworów, aby zapobiec cofaniu si  oleju i problemom z rozruchem spr arki.

・Nie nale y instalowa  wzierników, poniewa  mog  pokazywa  nieprawid owy przep yw czynnika ch odniczego. W 

razie zainstalowania wziernika, niedo wiadczeni technicy wykorzystuj cy wziernik mog  prze adowa  czynnik 

ch odniczy.

・Nie mo na wykonywa  rozga zienia za rozga zieniem kolektora.

Ⓐ Ⓐ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓐ Z urz dzenia zewn trznego

Ⓑ Za lepka

Ⓒ Urz dzenie wewn trzne
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・Przewody z wielu urz dze  zewn trznych musz  zosta  zamontowane w taki sposób, aby w pewnych warunkach 

nie nast powa o gromadzenie w nich oleju. Szczegó owe informacje mo na znale  na rysunkach poni ej.
* Ma e kropki na rysunkach wskazuj  punkty odga zienia.

Ⓐ Do urz dze  wewn trznych

(1) Przewody z urz dze  zewn trznych musz  by  nachylone w dó , w stron  urz dzenia wewn trznego. Na 

rysunku z prawej strony, poniewa  przewód jest nachylony do góry, gromadzi si  w nim olej, gdy dzia a 

Urz dzenie 1, a jest wy czone Urz dzenie 3.

Ⓐ

 

Ⓐ

(2) Odleg o  mi dzy spodem urz dzenia a przewodem (H) musi wynosi  nie wi cej ni  0,2 m (7-7/8 cal). Na 

rysunku z prawej strony, poniewa  odleg o  jest wi ksza ni  0,2 m (7-7/8 cal), olej gromadzi si  w 

Urz dzeniach 1 i 2, gdy pracuje Urz dzenie 3, a Urz dzenia 1 i 2 s  wy czone.

H

Ⓐ

Ⓐ

 

H

Ⓐ

(3) Odst p pionowy pomi dzy urz dzeniami (H), musi wynosi  nie wi cej ni  0,1 m (3-15/16 cal). Na rysunku z 

prawej strony, poniewa  odleg o  jest wi ksza ni  0,1 m (3-15/16 cal), olej gromadzi si  w Urz dzeniu 1, gdy 

pracuje Urz dzenie 3, a Urz dzenie 1 jest zatrzymane.

H
Ⓐ

 

H

Ⓐ

(4) Odst p pionowy pomi dzy urz dzeniami (H), musi wynosi  nie wi cej ni  0,1 m (3-15/16 cal). Na rysunku z 

prawej strony, poniewa  odleg o  jest wi ksza ni  0,1 m (3-15/16 cal), olej gromadzi si  w Urz dzeniu 3, gdy 

pracuje Urz dzenie 1, a Urz dzenie 3 jest zatrzymane.

HⒶ

 

H

Ⓐ

・Aby unikna  uszkodzenia urz dzenia, nale y si  upewni , e tolerancja nachylenia zestawu rozdzielczego w 

stosunku do pod o a, wynosi ±15û.

±
1
5
°

Ⓐ Ⓐ Zestaw rozdzielczy

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2 Urz dzenie 3Urz dzenie 1 Urz dzenie 2 Urz dzenie 3

H > 0,2 m (7-7/8 cal)

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2 Urz dzenie 3

H  0,2 m (7-7/8 cal) 

Urz dzenie 1

Urz dzenie 1

Urz dzenie 2

Urz dzenie 2

Urz dzenie 3

Urz dzenie 3

H > 0,1 m (3-15/16 cal)

Urz dzenie 1

Urz dzenie 2 Urz dzenie 3

H  0,1 m (3-15/16 cal)

Urz dzenie 1

Urz dzenie 2 Urz dzenie 3

H > 0,1 m (3-15/16 cal)

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2

Urz dzenie 3

H  0,1 m (3-15/16 cal)

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2

Urz dzenie 3
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・Je eli d ugo  przewodu mi dzy punktem odga zienia, a urz dzeniem zewn trznym przekracza 2 m (6 stopa), w 

odleg o ci do 2 m (6 stopa) od odga zienia nale y zamontowa  syfon.

Syfon musi mie  co najmniej 200 mm (7-7/8 cal) wysoko ci. (tylko przewody gazowe) W razie braku syfonu, olej 

mo e gromadzi  si  w przewodzie, powoduj c niedobór oleju i mo e to spowodowa  uszkodzenie spr arki.
* Ma e kropki na rysunkach wskazuj  punkty odga zienia.

Ⓐ Ⓒ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ Do urz dze  wewn trznych

Ⓑ Syfon (tylko przewód gazowy)

Ⓒ Przewód gazowy

9-2. Wybór przewodu

Nale y zastosowa  instalacj  rurow  czynnika ch odniczego, wykonan  z miedzi 
odtlenianej fosforem (rury bezszwowe z miedzi i stopu miedzi), spe niaj c  wymagania 
lokalnych przepisów. Z cza rur powinny równie  spe nia  wymagania obowi zuj cych 
przepisów. Wewn trzne i zewn trzne powierzchnie rur powinny by  czyste i nie zawiera  
siarki, tlenków, py u/zanieczyszcze , wiórów, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszcze .

 - Zanieczyszczenia wewn trz instalacji czynnika ch odniczego, mog  spowodowa  pogorszenie 
w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owe dzia anie spr arki.

Nale y zastosowa  przewody do czynnika ch odniczego do u ywania z systemem czynnika ch odniczego R410A. 

Przewody dla systemów wykorzystuj cych inne czynniki ch odnicze, mog  nie nadawa  si  do u ytku.

Nale y zastosowa  przewody czynnika ch odniczego o grubo ciach podanych w tabeli poni ej.

rednica [mm (cal)] Grubo  w kierunku promieniowym [mm (milicale)] Typ

ø6,35 (ø1/4) 0,8 (32) Typ O

ø9,52 (ø3/8) 0,8 (32) Typ O

ø12,7 (ø1/2) 0,8 (32) Typ O

ø15,88 (ø5/8) 1,0 (40) Typ O

ø19,05 (ø3/4)
1,2 (48) Typ O

1,0 (40) Typ 1/2H lub H

ø22,2 (ø7/8) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H

ø25,4 (ø1) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H

ø28,58 (ø1-1/8) 1,0 (40) Typ 1/2H lub H

ø31,75 (ø1-1/4) 1,1 (44) Typ 1/2H lub H

ø34,93 (ø1-3/8) 1,2 (48) Typ 1/2H lub H

ø41,28 (ø1-5/8) 1,4 (56) Typ 1/2H lub H

2 m (6 stopa)

 2 m (6 stopa)
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9-3. Wybór zestawu rozdzielczego

9-3-1. Zestaw rozdzielczy urz dzenia wewn trznego
Nale y wybra  w a ciwy zestaw rozdzielczy dla urz dzenia wewn trznego (sprzedawany oddzielnie), w oparciu o 

ca kowit  wydajno  urz dze  wewn trznych za rozga zieniem, korzystaj c z tabeli poni ej jako odniesienia.

Rozga zienie przewodu

Ca kowita wydajno  urz dze  

wewn trznych za rozga zieniem
Model zestawu

200 lub poni ej CMY-Y102SS-G2

201 do 400 CMY-Y102LS-G2

401 do 650 CMY-Y202S-G2

651 lub powy ej CMY-Y302S-G2

Rozga zienie przewodu dla 1. punktu rozga zienia

Model urz dzenia zewn trznego Model zestawu

P450 do P650 CMY-Y202S-G2

P700 do P1350 CMY-Y302S-G2

Rozga zienie kolektora

Ca kowita wydajno  urz dze  

wewn trznych za rozga zieniem
Ilo  rozga zie Model zestawu

200 lub poni ej 4 CMY-Y104-G

400 lub poni ej 8 CMY-Y108-G

650 lub poni ej 10 CMY-Y1010-G

* Je eli to konieczne, zastosuj adapter do pod czenia przewodu czynnika ch odniczego do przewodu podwójnego o innej rednicy.

9-3-2. Zestaw rozdzielczy urz dzenia zewn trznego
Wybierz w a ciwy zestaw rozdzielczy dla urz dzenia zewn trznego (sprzedawany oddzielnie) w oparciu o ca kowit  

wydajno  urz dze  zewn trznych, korzystaj c z tabeli poni ej jako punktu odniesienia.

Ca kowita wydajno  urz dze  

zewn trznych
Model zestawu

P400 do P650 CMY-Y100VBK3

P700 do P900 CMY-Y200VBK2

P950 do P1350 CMY-Y300VBK3

9-4.  Przyk ad po czenia przewodów
・Przyk ad po czenia przewodów pomi dzy jednostkami zewn trznymi

Ⓐ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ Przewody na miejscu instalacji

Ⓑ Zestaw rozdzielczy

Ⓒ Cz  przewodu przed przewodem 

podwójnym musi mie  co najmniej 500 mm 

(19-11/16 cal) odcinka prostego.
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・Przyk ad po czenia przewodów pomi dzy jednostkami zewn trznymi a jednostkami wewn trznymi

P200 do P500YKB-A1

Ⓑ

Ⓒ
Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ Ⓒ
Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓕ

Ⓓ

Ⓐ

P400 do P650YSKB-A1

Ⓔ Ⓑ

Ⓒ
Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ

Ⓔ
Ⓑ

Ⓒ Ⓒ
Ⓒ Ⓒ

Ⓕ

Ⓒ

Ⓓ

P950 do P1350YSKB-A1

Ⓒ
Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓒ

Ⓔ Ⓔ Ⓑ

Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ

Ⓔ Ⓔ
Ⓑ

Ⓒ Ⓒ
Ⓒ Ⓒ Ⓒ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓐ Urz dzenie zewn trzne

Ⓑ 1-sze rozga zienie

Ⓒ Urz dzenie wewn trzne

Ⓓ Za lepka

Ⓔ Zestaw rozdzielczy urz dzenia zewn trznego

Ⓕ Rozga zienie kolektora

* Ca kowita d ugo  A1, A2, A3 i A4 jest mniejsza ni  10 m (32 stopa).

Urz dzenie 1 Urz dzenie 1

Urz dzenie 2Urz dzenie 1 Urz dzenie 2Urz dzenie 1

Urz dzenie 3Urz dzenie 2Urz dzenie 1 Urz dzenie 3Urz dzenie 2Urz dzenie 1
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Przewody A, A1, A2, A3, A4 [mm]

Model 

urz dzenia

Kombinacja urz dze Przewód A Przewód A1*3 Przewód A2*3 Przewód A3*3 Przewód A4

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2 Urz dzenie 3 Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz

P200YKB-A1 - - - ø9,52 ø22,2 - - - - - - - -

P250YKB-A1 - - - ø9,52*1 ø22,2 - - - - - - - -

P300YKB-A1 - - - ø9,52*2 ø22,2 - - - - - - - -

P350YKB-A1 - - - ø12,7 ø28,58 - - - - - - - -

P400YKB-A1 - - - ø12,7 ø28,58 - - - - - - - -

P450YKB-A1 - - - ø15,88 ø28,58 - - - - - - - -

P500YKB-A1 - - - ø15,88 ø28,58 - - - - - - - -

P400YSKB-A1 P200 P200 - ø12,7 ø28,58 ø9,52 ø22,2 ø9,52 ø22,2 - - - -

P450YSKB-A1 P250 P200 - ø15,88 ø28,58 ø9,52 ø22,2 ø9,52 ø22,2 - - - -

P500YSKB-A1 P250 P250 - ø15,88 ø28,58 ø9,52 ø22,2 ø9,52 ø22,2 - - - -

P550YSKB-A1 P300 P250 - ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø22,2 ø9,52 ø22,2 - - - -

P600YSKB-A1 P350 P250 - ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø28,58 ø9,52 ø22,2 - - - -

P650YSKB-A1 P350 P300 - ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø9,52 ø22,2 - - - -

P700YSKB-A1 P350 P350 - ø19,05 ø34,93 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 - - - -

P750YSKB-A1 P400 P350 - ø19,05 ø34,93 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 - - - -

P800YSKB-A1 P450 P350 - ø19,05 ø34,93 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 - - - -

P850YSKB-A1 P450 P400 - ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 - - - -

P900YSKB-A1 P450 P450 - ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 - - - -

P950YSKB-A1 P400 P300 P250 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø22,2 ø12,7 ø22,2 ø19,05 ø34,93

P1000YSKB-A1 P400 P300 P300 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø22,2 ø12,7 ø22,2 ø19,05 ø34,93

P1050YSKB-A1 P400 P350 P300 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø28,58 ø12,7 ø22,2 ø19,05 ø34,93

P1100YSKB-A1 P400 P350 P350 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø12,7 ø28,58 ø12,7 ø28,58 ø19,05 ø34,93

P1150YSKB-A1 P450 P350 P350 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø19,05 ø34,93

P1200YSKB-A1 P450 P400 P350 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø19,05 ø34,93

P1250YSKB-A1 P450 P450 P350 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø19,05 ø34,93

P1300YSKB-A1 P450 P450 P400 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø19,05 ø34,93

P1350YSKB-A1 P450 P450 P450 ø19,05 ø41,28 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø15,88 ø28,58 ø19,05 ø34,93

Przewody A, A1, A2, A3, A4 [cal]

Model 

urz dzenia

Kombinacja urz dze Przewód A Przewód A1*3 Przewód A2*3 Przewód A3*3 Przewód A4

Urz dzenie 1 Urz dzenie 2 Urz dzenie 3 Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz Ciecz Gaz

P200YKB-A1 - - - ø3/8 ø7/8 - - - - - - - -

P250YKB-A1 - - - ø3/8*1 ø7/8 - - - - - - - -

P300YKB-A1 - - - ø3/8*2 ø7/8 - - - - - - - -

P350YKB-A1 - - - ø1/2 ø1-1/8 - - - - - - - -

P400YKB-A1 - - - ø1/2 ø1-1/8 - - - - - - - -

P450YKB-A1 - - - ø5/8 ø1-1/8 - - - - - - - -

P500YKB-A1 - - - ø5/8 ø1-1/8 - - - - - - - -

P400YSKB-A1 P200 P200 - ø1/2 ø1-1/8 ø3/8 ø7/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P450YSKB-A1 P250 P200 - ø5/8 ø1-1/8 ø3/8 ø7/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P500YSKB-A1 P250 P250 - ø5/8 ø1-1/8 ø3/8 ø7/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P550YSKB-A1 P300 P250 - ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø7/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P600YSKB-A1 P350 P250 - ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø1-1/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P650YSKB-A1 P350 P300 - ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/8 ø7/8 - - - -

P700YSKB-A1 P350 P350 - ø3/4 ø1-3/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 - - - -

P750YSKB-A1 P400 P350 - ø3/4 ø1-3/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 - - - -

P800YSKB-A1 P450 P350 - ø3/4 ø1-3/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 - - - -

P850YSKB-A1 P450 P400 - ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 - - - -

P900YSKB-A1 P450 P450 - ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 - - - -

P950YSKB-A1 P400 P300 P250 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø7/8 ø1/2 ø7/8 ø3/4 ø1-3/8

P1000YSKB-A1 P400 P300 P300 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø7/8 ø1/2 ø7/8 ø3/4 ø1-3/8

P1050YSKB-A1 P400 P350 P300 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø1-1/8 ø1/2 ø7/8 ø3/4 ø1-3/8

P1100YSKB-A1 P400 P350 P350 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø1/2 ø1-1/8 ø1/2 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

P1150YSKB-A1 P450 P350 P350 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

P1200YSKB-A1 P450 P400 P350 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

P1250YSKB-A1 P450 P450 P350 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

P1300YSKB-A1 P450 P450 P400 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

P1350YSKB-A1 P450 P450 P450 ø3/4 ø1-5/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø5/8 ø1-1/8 ø3/4 ø1-3/8

*1 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 90 m (295 stopa) lub wi cej, nale y 

zastosowa  przewody o rednicy ø12,7 (ø1/2).

*2 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 40 m (131 stopa) lub wi cej, nale y 

zastosowa  przewody o rednicy ø12,7 (ø1/2).

*3 Je eli zestawienia urz dze  1, 2 i 3 maj  inn  kolejno  ni  podana w tabeli, nale y pami ta  o u yciu rur o odpowiedniej dla danej sytuacji 

rednicy.

*4 Je li d ugo  przewodu za pierwszym rozga zieniem przekracza 40 m (131 stopa) (  90 m (295 stopa)), nale y u y  przewód cieczy o jeden 
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rozmiar wi kszy, dla wszystkich przewodów od urz dze  wewn trznych do pierwszego rozga zienia.

*5 Je li d ugo  przewodu za pierwszym rozga zieniem przekracza 15 m (49 stopa) (  30 m (98 stopa)), nale y u y  przewód cieczy o jeden 

rozmiar wi kszy dla wszystkich przewodów od dolnych urz dze  wewn trznych do pierwszego rozga zienia.

Przewody B, C, D [mm (cal)]

Ca kowita wydajno  

urz dze  wewn trznych

Przewód

Ciecz Gaz

140 lub poni ej ø9,52 (ø3/8) ø15,88 (ø5/8)

141 do 200 ø9,52 (ø3/8) ø19,05 (ø3/4)

201 do 300 ø9,52 (ø3/8) ø22,2 (ø7/8)

301 do 400 ø12,7 (ø1/2) ø28,58 (ø1-1/8)

401 do 650 ø15,88 (ø5/8) ø28,58 (ø1-1/8)

651 do 800 ø19,05 (ø3/4) ø34,93 (ø1-3/8)

801 lub powy ej ø19,05 (ø3/4) ø41,28 (ø1-5/8)

Przewody a, b, c, d, e [mm (cal)]

Indeks wydajno ci urz dzenia 

wewn trznego

Przewód

Ciecz Gaz

20, 25, 32, 40, 50 ø6,35 (ø1/4) ø12,7 (ø1/2)

63, 71, 80, 100, 125, 140 ø9,52 (ø3/8) ø15,88 (ø5/8)

200 ø9,52 (ø3/8) ø19,05 (ø3/4)

250 ø9,52 (ø3/8) ø22,2 (ø7/8)

9-5. Po czenia przewodów i praca zaworów

Przed podgrzaniem cz ci lutowanych, nale y usun  z rur gaz oraz olej.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do powstania po aru, prowadz cego do powa nych obra e  
cia a.

Podczas serwisowania urz dzenia nale y dobrze wietrzy  pomieszczenie.

 - W razie przecieku czynnika ch odniczego mo e wyst pi  deficyt tlenu. Kontakt czynnika 
ch odniczego ze ród em ciep a spowoduje uwolnienie toksycznych gazów.

Rury nale y przechowywa  w pomieszczeniu, z obydwoma ko cami za lepionymi 
uszczelkami, które mo na usun  bezpo rednio przed wykonaniem po czenia 
rozginanego lub lutowaniem. (Kolanka i inne czniki nale y przechowywa  w woreczkach 
foliowych.)

 - Je li kurz, zanieczyszczenia lub woda dostan  si  do obiegu czynnika ch odniczego, dojdzie do 
pogorszenia w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owego dzia ania spr arki.

Zawory serwisowe powinny by  zamkni te, a  do zako czenia nape niania czynnikiem 
ch odniczym.

 - W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urz dzenia.

Przed twardym lutowaniem rur na zaworach serwisowych, nale y po o y  na nich mokry 
r cznik, aby temperatura zaworów nie przekracza a 120ºC (248ºF).

 - W przeciwnym razie mo e doj  do uszkodzenia urz dzenia.

Podczas twardego lutowania rur nale y uwa a , aby p omie  nie zetkn  si  z kablami ani 
elementami blaszanymi.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do przepalenia lub usterki.

Rury nale y lutowa  pod os on  azotu, w celu unikni cia utleniania.

 - Utleniony topnik wewn trz przewodów instalacji czynnika ch odniczego, mo e spowodowa  
pogorszenie w a ciwo ci oleju w urz dzeniu ch odniczym i nieprawid owe dzia anie spr arki.
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9-5-1. Od czenie zaciskowych przewodów po czeniowych
Urz dzenie jest dostarczane z zaciskowymi przewodami po czeniowymi, zamocowanymi do zaworów serwisowych 

po stronie cieczy i po stronie gazu, aby zapobiec wyciekom gazu.

Nale y wykona  nast puj ce kroki ① do ③, aby od czy  zaciskowe przewody po czeniowe, przed pod czeniem 

przewodów czynnika ch odniczego do urz dzenia zewn trznego.

① Nale y sprawdzi , czy zawory serwisowe s  ca kowicie zamkni te (przekr cone ca kowicie w prawo).

② Usu  gaz z zaciskowych przewodów po czeniowych i spu  ca y olej urz dzenia ch odniczego. (Patrz Ⓔ 

poni ej).

③ Od cz zaciskowe przewody po czeniowe. (Patrz Ⓕ poni ej).

O S

Ⓕ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓑ

<A> <B>

<A> Zawór serwisowy czynnika ch odniczego (ciecz/lutowany)

<B> Zawór serwisowy czynnika ch odniczego (gaz/lutowany)

Ⓐ Trzpie  zaworu

Urz dzenie jest dostarczane z zamkni tym zaworem. Podczas pod czania przewodów lub 

opró niania systemu, zawór powinien by  zamkni ty.

Zawór nale y otworzy  po zako czeniu tych prac. Obró  trzpie  maksymalnie w lewo (90û), aby 

otworzy  zawór i w prawo, aby go zamkn .

Ⓑ Ko ek ustalaj cy

Zapobiega obróceniu trzpienia o k t 90û lub wi kszy.

Ⓒ Z cze serwisowe

Przez z cza serwisowe mo na adowa  czynnik ch odniczy, usuwa  gaz z zaciskowych 

przewodów po czeniowych lub odpowietrza  uk ad.

Ⓓ Za lepka

Przed obróceniem trzpienia zaworu nale y zdj  za lepk . Za lepk  nale y za o y  ponownie po 

zako czeniu wszystkich prac.

Ⓔ Odcinana cz  zaciskowego przewodu po czeniowego

Ⓕ Cz  lutowana zaciskowego przewodu po czeniowego
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9-5-2. Przewody po czeniowe
・Przewód czynnika ch odniczego od jednostki zewn trznej jest rozga ziony na ko cu, a ka de odga zienie jest 

pod czone do urz dzenia wewn trznego.

Metoda pod czania

Urz dzenie wewn trzne Lutowane lub rozginane

Urz dzenie 

zewn trzne

Przewód gazowy Lutowane

Przewód cieczowy Lutowane

Cz  rozga ziona Lutowane

・Szczegó owe informacje dotycz ce dostarczanych przewodów po czeniowych, znajduj  si  w rozdziale 5 

"Zawarto  opakowania".

・Podczas pod czania przewodów nale y si  upewni , czy zawory serwisowe s  ca kowicie zamkni te.

・W przewodach dost pnych w handlu, cz sto rodku znajduje si  py  lub zanieczyszczenia. Zawsze nale y je 

oczy ci , przedmuchuj c za pomoc  suchego, oboj tnego gazu.

・Nale y uwa a , aby podczas monta u nie dosta y si  przewodów py , woda lub inne zanieczyszczenia.

・Liczb  zagi  nale y ograniczy  do minimum, a promie  powinien by  mo liwie najwi kszy.

・Nie nale y u ywa  adnych powszechnie dost pnych rodków zapobiegaj cych utlenianiu, poniewa  mog  si  

sta  przyczyn  korozji przewodu i spowodowa  pogorsznie w asno ci oleju urz dzenia ch odniczego. Aby uzyska  

wi cej informacji, nale y si  skontaktowa  z firm  Mitsubishi Electric.

・Przewody czynnika ch odniczego nie mog  styka  si  ze sob , z panelami urz dzenia ani z p ytami podstawy.

(1) Podczas prowadzenia przewodów przez przód 

urz dzenia

(2) Podczas prowadzenia przewodów przez spód 

urz dzenia

Ⓐ

<A> <B>

Ⓐ

<A> <B>

<A> Strona cieczy

<B> Strona gazu

Ⓐ Przewód zaworu serwisowego czynnika ch odniczego
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・ czenie przewodów w miejscu instalacji i przewodów zaworu serwisowego

Podczas prowadzenia przewodów przez przód urz dzenia

Strona cieczy Strona gazu

P200
U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ①.

U yj dostarczonego kolanka po czeniowego ⑥ i 

przewodu po czeniowego ⑦.

P250
*1

*2 U yj dostarczonych przewodów po czeniowych ① i ②.

P300
*3 U yj dostarczonych przewodów po czeniowych ⑤ i ③.

*4*6

U yj dostarczonych przewodów po czeniowych ⑤ i ④.P350

U yj dostarczonego kolanka po czeniowego ⑥.
P400

*5

*6

U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ⑤.P450

P500

Podczas prowadzenia przewodów przez spód urz dzenia

Strona cieczy Strona gazu

P200 Przed u  ko cówk  przewodów w miejscu instalacji. 

( W ø9,52 mm (ø3/8 cal))

U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ⑦.
P250

*1

*2 U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ②.

P300
*3 U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ③.

*4*6

U yj dostarczonego przewodu po czeniowego ④.P350

Przed u  ko cówk  przewodów w miejscu instalacji. 

( W ø28,58 mm (ø1-1/8 cal))

P400
*5

*6

Przed u  ko cówk  przewodów w miejscu instalacji. 

( W ø15,88 mm (ø5/8 cal))
P450

P500

<Odniesienie> rednica przewodów czynnika ch odniczego

Przewody w miejscu instalacji [mm (cal)] Przewody zaworu serwisowego [mm (cal)]

Ciecz Gaz Ciecz Gaz

P200 ø9,52 (ø3/8)

ø22,2 (ø7/8)

ø9,52 (ø3/8)

ø28,58 (ø1-1/8)

P250
*1 ø9,52 (ø3/8)

*2 ø12,7 (ø1/2)

P300
*3 ø9,52 (ø3/8)

ø15,88 (ø5/8)

*4*6 ø12,7 (ø1/2)

P350 ø12,7 (ø1/2)

ø28,58 (ø1-1/8)
P400

*5 ø12,7 (ø1/2)

*6 ø15,88 (ø5/8)

P450 ø15,88 (ø5/8)

P500 ø15,88 (ø5/8)

*1 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej jest mniejsza ni  90 m (295 stopa)

*2 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 90 m (295 stopa) lub wi cej

*3 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej jest mniejsza ni  40 m (131 stopa)

*4 Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 40 m (131 stopa) lub wi cej

*5 Gdy urz dzenie u ywane jest samo

*6 Gdy urz dzenie u ywane jest w po czeniu z innymi urz dzeniami zewn trznymi

・W przypadku wyd u ania przewodów w miejscu instalacji nale y zachowa  wymagan  minimaln  g boko  

wstawki, jak poni ej.

rednica przewodu [mm (cal)] Minimalna g boko  wstawki [mm (cal)]

ø5 (ø1/4) lub wi cej, mniej ni  ø8 (ø3/8) 6 (1/4)

ø8 (ø3/8) lub wi cej, mniej ni  ø12 (ø1/2) 7 (5/16)

ø12 (ø1/2) lub wi cej, mniej ni  ø16 (ø11/16) 8 (3/8)

ø16 (ø11/16) lub wi cej, mniej ni  ø25 (ø1) 10 (7/16)

ø25 (ø1) lub wi cej, mniej ni  ø35 (ø1-7/16) 12 (1/2)

ø35 (ø1-7/16) lub wi cej, mniej ni  ø45 (ø1-13/16) 14 (9/16)
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9-5-3. Uszczelnianie otworów wokó  przewodów

Nale y uszczelni  wszystkie otwory wokó  rur i przewodów, aby zapobiec przedostawaniu 
si  ma ych zwierz t, wody deszczowej oraz niegu.

 - Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo e spowodowa  up yw pr du, pora enie pr dem 
elektrycznym lub uszkodzenie urz dzenia.

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Przyk ad materia u uszczelniaj cego (niedostarczony)

Ⓑ Wype nij otwory

9-6. Próba szczelno ci

Do prób szczelno ci nie wolno u ywa  tlenu, gazów palnych lub czynnika ch odniczego 
zawieraj cego chlor.

 - Mo e to spowodowa  wybuch. Chlor spowoduje degradacj  oleju urz dzenia ch odniczego.

Po zako czeniu instalowania przewodów czynnika ch odniczego, sprawd  szczelno  uk adu wykonuj c prób  

szczelno ci. Przy nieszczelno ci, mo e doj  do zmiany sk adu czynnika ch odniczego i obni enia skuteczno ci 

dzia ania.

<Procedury próby szczelno ci>

① Upewnij si , e zawór serwisowy jest zamkni ty.

② Zwi ksz ci nienie w przewodach czynnika ch odniczego przez przy cza serwisowe przewodów cieczy i gazu.
* U ywaj c azotu gazowego podnie  ci nienie do ci nienia projektowego (4,15 MPa).

③ Je eli ci nienie utrzyma si  przez jeden dzie  i nie spadnie, nale y uzna , e przewody przesz y prób  

ci nieniow  i nie ma przecieków. Je eli ci nienie spadnie, oznacza to e jest przeciek. Wyszukaj miejsca 

przecieku natryskuj c rodek pieni cy si  (np. Gupoflex) na miejsca rozgi te lub lutowane.

④ Wytrzyj rodek pieni cy si .

LO HI

Ⓐ Ⓓ Ⓔ

Ⓒ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓖ

Ⓕ Ⓐ Azot gazowy

Ⓑ Do urz dzenia wewn trznego

Ⓒ Przyrz d pomiarowy

Ⓓ Pokr t o niskiego ci nienia

Ⓔ Pokr t o wysokiego ci nienia

Ⓕ Zawór serwisowy

Ⓖ Przewody cieczy

Ⓗ Przewody gazowe

Ⓘ Urz dzenie zewn trzne

Ⓙ Przy cze serwisowe
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9-7. Izolacja cieplna przewodów rurowych

Nale y zaizolowa  rury, aby zapobiec kondensacji.

 - Zebrana w wyniku kondensacji woda mo e kapa  z urz dzenia na sufit lub pod og .

Nalezy zaizolowa  oddzielnie przewody cieczy i gazowe materia em izolacyjnym z pianki polietylenowej. Niew a ciwa 

izolacja mo e spowodowa  kondensacj  i kapanie. Szczególnie wra liwe na kondensacj  s  przewody w suficie, 

dlatego wymagaj  odpowiedniej izolacji.

9-7-1. Materia  izolacyjny
・Nale y sprawdzi , czy materia y izolacyjne spe niaj  normy okre lone w tabeli poni ej.

rednica przewodu [mm (cal)]

ø6,35 (ø1/4)–ø25,4 (ø1) ø28,58 (ø1-1/8)–ø41,28 (ø1–5/8)

Grubo  [mm (cal)] Min. 10 (7/16) Min. 15 (5/8)

Wytrzyma o  cieplna Min. 120°C (248°F)

* Konieczne mo e by  zwi kszenie grubo ci izolacji w warunkach wysokiej temperatury/wilgotno ci.

* Nawet, je eli normy s  okre lane przez klienta, nale y spe ni  wymagania norm w tabeli.

Ⓐ ⒸⒷ

Ⓓ Ⓔ

Ⓐ Drut stalowy

Ⓑ Przewód

Ⓒ Bitumiczna masa uszczelniaj ca lub papa

Ⓓ Materia  izolacyjny A

Ⓔ Pow oka zewn trzna B

Materia  

izolacyjny A

W ókno szklane + drut stalowy

Spoiwo + pianka polietylenowa odporna na dzia anie wysokich temperatur + ta ma klej ca

Pow oka 

zewn trzna B

Wewn trz Ta ma winylowa

Pod pod og  i odkryte Materia  jutowy wodoodporny + papa z mosi dzem

Na zewn trz Materia  jutowy wodoodporny + blacha cynkowana + farba olejna

* W przypadku stosowania pow oki polietylenowej jako pokrycia zewn trznego, zastosowanie pokrycia pap  nie jest konieczne.

・Nie wolno izolowa  przewodów elektrycznych.

Ⓐ
Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ
Ⓔ

ⒶⒷ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓒ

Ⓐ Przewód cieczowy

Ⓑ Przewód gazowy

Ⓒ Przewód elektryczny

Ⓓ Ta ma do wyko czenia

Ⓔ Materia  izolacyjny

・Nale y si  upewni , e po czenia przewodów s  prawid owo zaizolowane na ca ej drodze od urz dzenia 

wewn trznego.
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9-7-2. Izolacja cz ci przewodu przechodz cej przez cian

(1) ciana wewn trzna 

(niewidoczna)

(2) ciana zewn trzna (3) ciana zewn trzna (widoczna)

Ⓐ Ⓑ
Ⓐ Ⓑ

Ⓒ
Ⓓ Ⓔ

Ⓑ

Ⓗ

(4) Pod oga 

(wodoodporna)

(5) Kana  na przewody 

w dachu

(6) Nale y zabezpieczy  cz ci przechodz ce w 

strefie po arowej lub przez ciank  dzia ow

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓑ

Ⓓ Ⓑ

Ⓒ
Ⓕ

1000

(39-3/8)

1000

(39-3/8)

Ⓐ

Ⓗ
Ⓘ

Ⓐ Tuleja

Ⓑ Materia  izolacyjny

Ⓒ Otulina

Ⓓ Uszczelnienie

Ⓔ Opaska

Ⓕ Warstwa wodoodporna

Ⓖ Tuleja z ko nierzem

Ⓗ Nale y uszczelni  materia em niepalnym takim jak zaprawa murarska.

Ⓘ Niepalny materia  izolacyjny

・Podczas uszczelniania szczelin zapraw  nale y przykry  cz  przewodu przechodz c  przez cian  za pomoc  

blachy metalowej, aby zapobiec osiadaniu materia u uszczelniaj cego. Dla tej cz ci nale y zastosowa  niepaln  

izolacj  i materia y przykrywaj ce. (Nie nale y u ywa  ta my winylowej).

[mm (cal)]
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9-8. Odpowietrzanie uk adu

Nie wolno usuwa  powietrza za pomoc  czynnika ch odniczego. Do odpowietrzenia uk adu 
nalezy zastosowa  pomp  pró niow .

 - Pozosta o ci gazu w przewodach czynnika ch odniczego, mog  spowodowa  rozerwanie rur lub 
wybuch.

Nale y korzysta  z pompy pró niowej z zaworem zwrotnym.

 - Je li olej z pompy pró niowej dostanie si  do obiegu czynnika ch odniczego, mo e doj  do 
pogorszenia w a ciwo ci oleju ch odniczego i do nieprawid owego dzia ania spr arki.

<Procedury odpowietrzania>

① Odpowietrz uk ad korzystaj c z obu przy czy serwisowych, z u yciem pompy pró niowej, przy zamkni tych 

zaworach serwisowych.

② Po osi gni ciu podci nienia 650 Pa, odpowietrzanie nale y kontynuowa  jeszcze co najmniej godzin .

③ Zatrzymaj pomp  pró niow  i pozostaw na jedn  godzin .

④ Sprawd , czy podci nienie nie zwi kszy o si  o wi cej ni  130 Pa.

⑤ Je li podci nienie wzro nie o ponad 130 Pa, w uk adzie mo e by  woda. Nape nij system suchym azotem 

gazowym o ci nieniu do 0,05 MPa. Powtórz kroki ① do ⑤, a  podci nienie wzro nie o 130 Pa lub wi cej. Je eli 

wyniki utrzymuj  si , nale y wykona  opisan  poni ej procedur  „Potrójne odpowietrzanie”.

<Potrójne odpowietrzanie>

① Odpowietrz system do ci nienia 533 Pa korzystaj c z obu przy czy serwisowanych, z u yciem pompy 

pró niowej.

② Nape nij system suchym azotem gazowym o ci nieniu do 0 Pa, przez przy cze serwisowe roz adunku.

③ Odpowietrz system do ci nienia 200 Pa korzystaj c z przy cza serwisowego ssania, z u yciem pompy 

pró niowej.

④ Nape nij system suchym azotem gazowym o ci nieniu do 0 Pa, przez przy cze serwisowe roz adunku.

⑤ Odpowietrz system korzystaj c z obu przy czy serwisowych, z u yciem pompy pró niowej.

⑥ Gdy podci nienie osi gnie warto  66,7 Pa, wy cz pomp  pró niow  i pozostaw na jedn  godzin . 

Podci nienie o warto ci 66,7 Pa musi zosta  utrzymane przez co najmniej godzin .

⑦ Sprawd , czy podci nienie nie wzros o przez co najmniej 30 minut.

LO HI
Ⓐ

Ⓑ Ⓒ

Ⓝ

Ⓝ

Ⓔ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓞ

Ⓖ

Ⓗ Ⓘ

Ⓚ

Ⓙ

Ⓛ

Ⓜ

Ⓐ Przyrz d pomiarowy

Ⓑ Pokr t o niskiego ci nienia

Ⓒ Pokr t o wysokiego ci nienia

Ⓓ Zawór serwisowy

Ⓔ Przewody cieczy

Ⓕ Przewody gazowe

Ⓖ Przy cze serwisowe

Ⓗ Trójnik

Ⓘ Zawór (pompa pró niowa)

Ⓙ Zawór ( adowanie czynnika ch odniczego)

Ⓚ Zbiornik czynnika ch odniczego

Ⓛ Waga

Ⓜ Pompa pró niowa

Ⓝ Do urz dzenia wewn trznego

Ⓞ Urz dzenie zewn trzne

・Zastosuj przyrz d pomiarowy o dok adno ci 0,1 kg (0,1 uncja)).

・Zalecany wakuometr: Wakuometr termistorowy ROBINAIR 14830A lub Micron Gauge

・Nie nalezy mierzy  podci nienia za pomoc  manometru.

・U yj pomp  pró niow  pozwalaj c  na uzyskanie ci nienia 65 Pa (abs) w ci gu pi ciu minut od uruchomienia.
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9-9. Dodatkowa ilo  czynnika ch odniczego

Czynnik ch odniczy nale y nape nia  w stanie ciek ym.

 - Nape nianie czynnikiem ch odniczym w stanie gazowym, spowoduje zmian  jego sk adu i 
doprowadzi do pogorszenia jego jako ci.

Podczas nape niania czynnikiem ch odniczym, nie nale y u ywa  cylindra nape niania.

 - U ywanie cylindra nape niania, mo e spowodowa  zmian  sk adu czynnika ch odniczego i 
prowadzi  do obni enia jego jako ci.

Ilo  czynnika ch odniczego pokazana w tabeli poni ej, jest adowana fabrycznie do urz dze  zewn trznych. Ilo  

niezb dna w przypadku wyd u onych przewodów nie jest uwzgl dniona i musi zosta  dodana na miejscu instalacji.

Model 

urz dzenia

Ilo  czynnika ch odniczego 

wprowadzonego fabrycznie [kg (uncja)]

Model 

urz dzenia

Ilo  czynnika ch odniczego 

wprowadzonego fabrycznie [kg (uncja)]

P200 6,5 (230) P400 11,5 (406)

P250 8,0 (283) P450 11,8 (417)

P300 11,5 (406) P500 11,8 (417)

P350 11,5 (406)

Ilo  czynnika ch odniczego pokazana w tabeli poni ej, to maksymalna ilo , któr  nale y doda  na miejscu.

Model 

urz dzenia

Maksymalna ilo  czynnika ch odniczego 

do dodania [kg (uncja)]

Model 

urz dzenia

Maksymalna ilo  czynnika ch odniczego 

do dodania [kg (uncja)]

P200YKB-A1 22,3 (786) P400YSKB-A1 45,0 (1589)

P250YKB-A1 29,7 (1048) P450YSKB-A1 45,9 (1621)

P300YKB-A1 32,7 (1152) P500YSKB-A1 47,0 (1659)

P350YKB-A1 33,6 (1184) P550YSKB-A1 51,3 (1811)

P400YKB-A1 37,2 (1311) P600YSKB-A1 53,9 (1900)

P450YKB-A1 45,0 (1589) P650YSKB-A1 56,5 (1992)

P500YKB-A1 45,9 (1621) P700YSKB-A1 68,9 (2430)

P750YSKB-A1 68,9 (2430)

P800YSKB-A1 71,4 (2519)

P850YSKB-A1 73,2 (2583)

P900YSKB-A1 75,7 (2671)

P950YSKB-A1 96,9 (3421)

P1000YSKB-A1 99,9 (3527)

P1050YSKB-A1 102,9 (3634)

P1100YSKB-A1 106,0 (3740)

P1150YSKB-A1 109,0 (3847)

P1200YSKB-A1 112,0 (3954)

P1250YSKB-A1 112,0 (3954)

P1300YSKB-A1 112,0 (3954)

P1350YSKB-A1 112,0 (3954)

Zarówno nadmiar jak i niedobór czynnika ch odniczego spowoduje problemy. Nape nij uk ad odpowiedni  ilo ci  

czynnika ch odniczego.

Zapisz dodan  ilo  czynnika ch odniczego na etykiecie przyczepionej do panelu szafki sterowniczej, dla potrzeb 

przysz ego serwisowania.
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9-9-1. Obliczanie ilo ci dodatkowego czynnika ch odniczego
・Ilo  czynnika ch odniczego, któr  nale y doda  zale y od wielko ci i ca kowitej d ugo ci przewodów cieczy.

・Oblicz ilo  czynnika ch odniczego do dodania, korzystaj c z poni szej formu y.

・Wynik oblicze  zaokr glij do najbli szej 0,1 kg (0,1 uncja).

(1) Jednostki „m” i „kg”

<Wzór>

・Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 30,5 m 

(100 stopa) lub mniej

Ilo  

dodatkowego 

adowania (kg)

=

d ugo  ca kowita 

ø19,05

× 0,29 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø15,88

× 0,2 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø12,7

× 0,12 (kg/m) 

+

d ugo  ca kowita 

ø9,52

× 0,06 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø6,35

× 0,024 (kg/m) 

+

Model urz dzenia 

zewn trznego
Ilo  (kg)

+

Ca kowita pojemno  

pod czanych urz dze  

wewn trznych

Ilo  (kg)

P200 0 80 lub poni ej 2,0

P250 0 81 do 160 2,5

P300 0 161 do 330 3,0

P350 0 331 do 390 3,5

P400 0 391 do 480 4,5

P450 0 481 do 630 5,0

P500 0 631 do 710 6,0

711 do 800 8,0

801 do 890 9,0

891 do 1070 10,0

1071 do 1250 12,0

1251 lub powy ej 14,0

・Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej przekracza 30,5 

m (100 stopa)

Ilo  

dodatkowego 

adowania (kg)

=

d ugo  ca kowita 

ø19,05

× 0,26 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø15,88

× 0,18 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø12,7

× 0,11 (kg/m) 

+

d ugo  ca kowita 

ø9,52

× 0,054 (kg/m)

+

d ugo  ca kowita 

ø6,35

× 0,021 (kg/m) 

+

Model urz dzenia 

zewn trznego
Ilo  (kg)

+

Ca kowita pojemno  

pod czanych urz dze  

wewn trznych

Ilo  (kg)

P200 0 80 lub poni ej 2,0

P250 0 81 do 160 2,5

P300 0 161 do 330 3,0

P350 0 331 do 390 3,5

P400 0 391 do 480 4,5

P450 0 481 do 630 5,0

P500 0 631 do 710 6,0

711 do 800 8,0

801 do 890 9,0

891 do 1070 10,0

1071 do 1250 12,0

1251 lub powy ej 14,0

<Przyk ad>

Model urz dzenia zewn trznego: P300

Ca kowita pojemno  pod czanych urz dze  wewn trznych: 361

* W przypadku przewodów oznaczonych literami podanymi poni ej, patrz przyk ady po cze  rurowych w punkcie 9-4 .

A: ø12,7; 40 m

B: ø9,52; 10 m

C: ø9,52; 15 m

D: ø9,52; 10 m

a:  ø9,52; 10 m

b:  ø9,52; 5 m

c:  ø6,35; 10 m

d:  ø6,35; 10 m

e:  ø9,52; 10 m
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Poni ej przedstawiono ca kowit  d ugo  ka dego przewodu cieczowego:

d ugo  ca kowita ø12,7: 40 (A)

d ugo  ca kowita ø9,52: 10 (B) + 15 (C) + 10 (D) + 10 (a) + 5 (b) + 10 (e) = 60

d ugo  ca kowita ø6,35: 10 (c) + 10 (d) = 20

Dlatego, je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej 

przekracza 30,5 m (100 stopa),

Ilo  dodatkowego adowania = (40 × 0,11) + (60 × 0,054) + (20 × 0,021) + 0 + 3,5

= 11,6 kg (cz ci dziesi tne zaokr glone w gór ).

(2) Jednostki „stopa” and „uncja”

<Wzór>

・Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej wynosi 30,5 m 

(100 stopa) lub mniej

Ilo  

dodatkowego 

adowania 

(uncja)

=

d ugo  ca kowita 

ø3/4

× 3,1 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø5/8

× 2,15 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø1/2

× 1,29 (uncja/stopa) 

+

d ugo  ca kowita 

ø3/8

× 0,65 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø1/4

× 0,26 (uncja/stopa) 

+

Model urz dzenia 

zewn trznego
Ilo  (uncja)

+

Ca kowita pojemno  

pod czanych urz dze  

wewn trznych

Ilo  (uncja)

P200 0 80 lub poni ej 71

P250 0 81 do 160 89

P300 0 161 do 330 106

P350 0 331 do 390 124

P400 0 391 do 480 160

P450 0 481 do 630 177

P500 0 631 do 710 212

711 do 800 283

801 do 890 318

891 do 1070 353

1071 do 1250 424

1251 lub powy ej 494

・Je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej przekracza 30,5 

m (100 stopa)

Ilo  

dodatkowego 

adowania 

(uncja)

=

d ugo  ca kowita 

ø3/4

× 2,80 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø5/8

× 1,94 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø1/2

× 1,19 (uncja/stopa) 

+

d ugo  ca kowita 

ø3/8

× 0,58 (uncja/stopa)

+

d ugo  ca kowita 

ø1/4

× 0,23 (uncja/stopa) 

+

Model urz dzenia 

zewn trznego
Ilo  (uncja)

+

Ca kowita pojemno  

pod czanych urz dze  

wewn trznych

Ilo  (uncja)

P200 0 80 lub poni ej 71

P250 0 81 do 160 89

P300 0 161 do 330 106

P350 0 331 do 390 124

P400 0 391 do 480 160

P450 0 481 do 630 177

P500 0 631 do 710 212

711 do 800 283

801 do 890 318

891 do 1070 353

1071 do 1250 424

1251 lub powy ej 494
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<Przyk ad>

Model urz dzenia zewn trznego: P300

Ca kowita pojemno  pod czanych urz dze  wewn trznych: 361

* W przypadku przewodów oznaczonych literami podanymi poni ej, patrz przyk ady po cze  rurowych w punkcie 9-4.

A: ø1/2; 131 stopa

B: ø3/8; 32 stopa

C: ø3/8; 49 stopa

D: ø3/8; 32 stopa

a:  ø3/8; 32 stopa

b:  ø3/8; 16 stopa

c:  ø1/4; 32 stopa

d:  ø1/4; 32 stopa

e:  ø3/8; 32 stopa

Poni ej przedstawiono ca kowit  d ugo  ka dego przewodu cieczowego:

d ugo  ca kowita ø1/2: 131 (A)

d ugo  ca kowita ø3/8: 32 (B) + 49 (C) + 32 (D) + 32 (a) + 16 (b) + 32 (e) = 193

d ugo  ca kowita ø1/4: 32 (c) + 32 (d) = 64

Dlatego, je eli d ugo  instalacji rurowej od jednostki zewn trznej do najdalszej jednostki wewn trznej 

przekracza 30,5 m (100 stopa),

Ilo  dodatkowego adowania = (131 × 1,19) + (193 × 0,58) + (64 × 0,23) + 0 + 124

= 406,6 uncja (cz ci dziesi tne zaokr glone w gór ).

9-9-2. adowanie dodatkowego czynnika ch odniczego
Do aduj obliczon  ilo  czynnika ch odniczego w stanie ciek ym do urz dzenia przez przy cze serwisowe, po 

zako czeniu prac zwi zanych z u o eniem instalacji rurowej. Po zako czeniu wszystkich prac nale y pewnie dokr ci  

wszystkie za lepki przy czy serwisowanych i za lepki wrzecion, celem zapobie enia wyciekom czynnika 

ch odniczego.

・Nie wolno upuszcza  czynnika ch odniczego do atmosfery.

・Informacje o prawid owym momencie dokr cania zawiera tabela poni ej.

rednica przewodu 

[mm (cal)]

Za lepka 

trzpienia (N·m)

Trzpie  

(N·m)

Rozmiar klucza sze ciok tnego 

[mm (cal)]

Za lepka przy cza 

serwisowego (N·m)

ø9,52 (ø3/8) 22 6 4 (3/16)

12

ø12,7 (ø1/2) 27 10 4 (3/16)

ø15,88 (ø5/8) 32 12 4 (3/16)

ø19,05 (ø3/4) 50 30 8 (3/8)

ø25,4 (ø1) 50 30 8 (3/8)

ø28,58 (ø1-1/8) 22 - - 16

・Je eli zbiornik czynnika ch odniczego nie zawiera przewodu syfonowego, nale y na adowa  p ynny czynnik 

ch odniczy przy zbiorniku odwróconym do góry nogami, jak pokazano na rysunku poni ej.

Ⓐ

Ⓐ Rurka przelewowa

・Po odpowietrzeniu i uzupe nieniu czynnika ch odniczego nale y upewni  si , e zawór serwisowy jest ca kowicie 

otwarty. Nie wolno uruchamia  urz dzenia przy zamkni tym zaworze serwisowym.
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10. Prace elektryczne

Prace elektryczne musz  by  wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z 
lokalnymi przepisami i instrukcjami w tej instrukcji. Nale y u ywa  wy cznie 
odpowiednich kabli i dedykowanych obwodów.

 - Niew a ciwa moc ród a zasilania lub nieprawid owo wykonane prace elektryczne, mog  
spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym, usterk  lub po ar.

Odpowiednie uziemienie powinien wykona  wykwalifikowany personel.

 - Nieprawid owe uziemienie mo e spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym, po ar, wybuch 
lub usterk  z powodu zak óce  elektrycznych. Nie nale y pod cza  przewodu uziemiaj cego 
do przewodów z gazem lub wod , pr tów odgromowych lub linii telefonicznych.

10-1. Przed wykonaniem prac elektrycznych
・Podczas wykonywania prac elektrycznych nale y równie  sprawdzi  instrukcje instalacji urz dzenia wewn trznego 

lub sterownika.

・Podczas wykonywania po cze  i instalacji nale y bra  pod uwag  warunki otoczenia (temperatura otoczenia, 

bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych, opady itp.).

・Podczas otwierania lub zamykania panelu przedniego skrzynki sterowniczej nie nale y dopu ci , aby zetkn  si  on 

z jakim  podzespo em wewn trznym.

・Okre lone wymagania dotycz ce instalacji elektrycznej powinny by  zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami.

・Nale y pozostawi  zapas przewodów w skrzynkach sterowniczych urz dzenia wewn trznego i zewn trznego, 

poniewa  skrzynki te s  czasami wyjmowane podczas prac serwisowych.

10-2. Przewody zasilaj ce i pojemno  urz dzenia

Nale y uwzgl dni  pewien luz podczas prowadzenia przewodów zasilaj cych.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do przerwania lub przegrzania kabli, prowadz cego do 
powstania dymu lub po aru.

Na zasilaniu ka dego urz dzenia nale y zamontowa  wy cznik falownika.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

Nale y stosowa  jedynie wy czniki o odpowiednich parametrach znamionowych 
(od cznik up ywu do ziemi, prze cznik lokalny <prze cznik + bezpiecznik spe niaj cy 
lokalne przepisy elektryczne> lub wy cznik nadpr dowy).

 - W przeciwnym razie mo e doj  do pora enia pr dem elektrycznym, usterki, powstania dymu 
lub po aru.

Nale y stosowa  jedynie standardowe przewody zasilania o wystarczaj cym obci eniu.

 - W przeciwnym razie mo e doj  do up ywu pr du, przegrzania, powstania dymu lub po aru.

Wszystkie ruby zacisków nale y dokr ci  okre lonym momentem obrotowym.

 - Lu ne ruby i brak styku, mog  spowodowa  dym lub po ar.

Je li w wyniku usterki lub wadliwej instalacji elektrycznej przez obwód przep ynie pr d 
elektryczny o du ej warto ci, mog  zadzia a  obydwa wy czniki pr du up ywowego – po 
stronie urz dzenia oraz za uk adem zasilania. W zale no ci od znaczenia systemu, nale y 
wydzieli  system zasilania lub wykona  koordynacj  zabezpieczenia wy czników.
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・Przyk ad okablowania

ⒷⒶ
Ⓒ

ⒷⒶ

Ⓔ Ⓔ

Ⓓ

Ⓔ Ⓔ

Ⓕ

Ⓕ Ⓕ Ⓕ Ⓕ

Ⓐ Wy cznik pr du up ywowego

Ⓑ Wy cznik lokalny (wy cznik nadpr dowy 

lub wy cznik pr du up ywowego)

Ⓒ Urz dzenie zewn trzne

Ⓓ Puszka przelotowa

Ⓔ Urz dzenie wewn trzne

Ⓕ Uziemienie

・Nale y u y  odpowiedniego typu wy cznika nadpr dowego. Nale y pami ta , e wygenerowany nadmierny pr d 

mo e zawiera  sk adow  sta .

・Dla obwodu falownika nale y wybra  przyk adowo wy cznik pr du up ywowego. (np. seria NV-S Mitsubishi Electric 

lub jej odpowiednik)

・Wy cznik pr du up ywowego powinien by  stosowany w po czeniu z wy cznikiem lokalnym.

・Zastosowa  wy cznik lokalny z odst pem mi dzy stykami co najmniej 3 mm (1/8 cal) dla ka dego bieguna.

・Nie wolno pod cza  przewodów zasilania L1, L2 i L3 do N. Zapewni  prawid ow  kolejno  faz.

・Uszkodzony przewód zasilania powinien zosta  wymieniony przez jego producenta, technika serwisowego lub 

podobne, odpowiednio przeszkolone w tym celu osoby, aby unikn  zagro enia.

・Nale y u ywa  odpowiednich przewodów zasilaj cych dla urz dzenia zewn trznego i urz dzenia wewn trznego. 

Urz dzenia OC i OS nale y pod cza  oddzielnie.

・Wielko  przewodu zasilania, moc urz dzenia i impedancja uk adu

(je eli przepisy lokalne nie okre laj  minimalnej wielko ci przewodu zasilania lub mocy urz dzenia, przestrzega  

warto ci podanych w tabeli poni ej).

Minimalna wielko  [mm2 (AWG)]

Wy cznik pr du 

up ywowego

Prze cznik 

lokalny (A)
Wy cznik 

nadpr dowy

(NFB) (A)

Maksymalna 

dopuszczalna 

impedancja 

uk adu

Kabel 

zasila-

j cy

Kabel 

zasilaj cy za 

punktem 

rozga zienia

Prze-

wód 

uzie-

miaj cy

Moc

Bez-

piecz-

nik

Urz dzenie 

zewn trzne

P200 4,0 (12) – 4,0 (12)
30 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
25 25 30 (IEC 61000-3-3)

P250 4,0 (12) – 4,0 (12)
30 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
32 32 30 (IEC 61000-3-3)

P300 4,0 (12) – 4,0 (12)
30 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
32 32 30 (IEC 61000-3-3)

P350 6,0 (10) – 6,0 (10)
40 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
40 40 40 0,25 

P400 10,0 (8) – 10,0 (8)
60 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
63 63 60 0,22 

P450 10,0 (8) – 10,0 (8)
60 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
63 63 60 0,19 

P500 10,0 (8) – 10,0 (8)
60 A 100 mA 0,1 s lub 

mniej
63 63 60 0,16 

Ca kowita 

warto  

pr du 

urz dze  

wewn trz-

nych

F0  16 A *1 1,5 (16) 1,5 (16) 1,5 (16)
Czu o  pr dowa 20 A 

*2
16 16 20 (IEC 61000-3-3)

F0  25 A *1 2,5 (14) 2,5 (14) 2,5 (14)
Czu o  pr dowa 30 A 

*2
25 25 30 (IEC 61000-3-3)

F0  32 A *1 4,0 (12) 4,0 (12) 4,0 (12)
Czu o  pr dowa 40 A 

*2
32 32 40 (IEC 61000-3-3)

*1 :  Jako warto  F0 nale y przyj  wi ksz  z warto ci F1 lub F2.

F1 = Ca kowita warto  maksymalnego przodu ka dego z urz dze  wewn trznych × 1,2

F2 =  {V1 × (Ilo  typu 1)/C} + {V1 × (Ilo  typu 2)/C} + {V1 × (Ilo  typu 3)/C} + {V1 × (Ilo  typu 4)/C}

*2 :  Czu o  pr dow  oblicza si  za pomoc  nast puj cego wzoru.

G1 =  (V2 × Ilo  typu 1) + (V2 × Ilo  typu 2) + (V2 × Ilo  typu 3) + (V2 × Ilo  typu 4) + (V3 × d ugo  przewodu zasilaj cego (km))

3 fazy ~380–415 V
L1, L2, L3, N

~220–240 V
L, N
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Urz dzenie wewn trzne V1 V2

20

C

10864321

0,01

0,1

1

10

60

600

6000Typ 1
PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM,

PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM
18,6 2,4

Typ 2 PEFY-VMA 38 1,6

Typ 3 PEFY-VMHS 13,8 4,8

Typ 4 Urz dzenie wewn trzne inne ni  wymienione wy ej 0 0

„C” jest mno nikiem pr du zadzia ania przy 0,01 s.

Uzyskaj warto  „C” z charakterystyki wy czania wy cznika stosowanego w miejscu instalacji.

<Przyk ad oblicze  „F2”>

Warunki: 4 urz dzenia PEFY-VMS, 1 urz dzenie PEFY-VMA, „C” = 8 (patrz przyk adowy wykres.)

F2  = 18,6 × 4/8 + 38 × 1/8

= 14,05

 U yj wy cznika typu 16 A. (Pr d wy czania = 8 × 16 A przy 0,01 s)

Wielko  przewodu zasilaj cego [mm2 (AWG)] V3

1,5 (16) 48

2,5 (14) 56

4,0 (12) 66

G1 Czu o  pr dowa

30 mA lub mniej 30 mA 0,1 s lub mniej

100 mA lub mniej 100 mA 0,1 s lub mniej

・Minimalna rednica przewodu jest okre lana dla przewodów prowadzonych w rurkach metalowych. W 

przypadku wyst powania spadków napi  nale y u y  przewodu o wi kszej o jedn  wielko  rednicy. Spadki 

napi cia zasilania nie powinny przekracza  10%. Asymetria napi cia mi dzy fazami nie powinna przekracza  

2%.

・Przewody zasilania cz ci urz dze  zewn trznych powinny by  co najmniej przewodami elastycznymi w 

os once polichloroprenowej (zgodnie z norm  60245 IEC57). Na przyk ad mo na u y  przewodów YZW.

・Urz dzenie mo e zosta  pod czone do uk adu zasilania z maksymaln  dopuszczaln  impedancj  uk adu 

przedstawion  w powy szej tabeli, mierzon  w punkcie przy czenia (skrzynce zasilania) lokalnego obwodu 

zasilania.

・U ytkownik powinien dopilnowa , aby urz dzenie zosta o pod czone wy cznie do uk adu zasilania 

spe niaj cego powy sze wymagania.

W razie potrzeby u ytkownik mo e skontaktowa  si  z zak adem energetycznym w celu uzyskania informacji na 

temat impedancji uk adu w punkcie przy czenia.

・To urz dzenie spe nia wymagania normy IEC 61000-3-12 pod warunkiem, e moc przy zwarciu obwodu Ssc jest 

wi ksza lub równa Ssc*1 w punkcie przy czenia mi dzy lokalnym obwodem zasilania a sieci  elektryczn . 

Instalator lub u ytkownik urz dzenia jest odpowiedzialny za upewnienie si  (w razie potrzeby po konsultacji z 

operatorem sieci rozdzielczej), e urz dzenie jest pod czone wy cznie do obwodu zasilania, którego moc w 

stanie zwarcia Ssc jest wi ksza lub równa Ssc*1.
*1 Ssc

Model Ssc (MVA)

P200 1,39

P250 1,54

P300 1,91

P350 2,43

P400 2,82

P450 3,26

P500 3,83

Przyk adowy wykres

Mno niki znamionowego pr du 
zadzia ania

PRZYK AD
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10-3. Dane techniczne przewodu sterowania
・Kabel transmisyjny

Typ 2- y owy przewód ekranowany CVVS, CPEVS lub MVVS

Wymiary 1,25 mm2 (AWG 16), lub ø1,2 mm albo wi cej

D ugo Maks. 200 m (656 stopa)

Uwagi

Maksymalna dopuszczalna d ugo  kabli transmisyjnych do urz dze  zewn trznych (zarówno kable uk adu 

scentralizowanego sterowania i linii transmisyjnych urz dze  wewn trznego/zewn trznego) wynosi 500 m (1640 stopa).

Maksymalna dopuszczalna d ugo  kabli transmisyjnych od modu u zasilania do ka dego urz dzenia zewn trznego lub 

sterownika uk adu wynosi 200 m (656 stopa).

* Nie wolno stosowa  pojedynczego przewodu wielo y owego do czenia urz dze  wewn trznych nale cych do ró nych uk adów ch odzenia. 

Zastosowanie przewodu wielo y owego mo e spowodowa  b dy transmisji sygna u i usterki.

* Podczas przed u ania kabla transmisyjnego nale y zapewni  ci g o  ekranowania.

・Przewód sterownika zdalnego

Przewód sterownika zdalnego ME Przewód sterownika zdalnego MA

Typ Przewód 2- y owy w os once (nieekranowany) CVV

Wymiary 0,3–1,25 mm2 (AWG 22–16) (0,75–1,25 mm2 (AWG 18–16) je eli pod czony jest prosty sterownik zdalny)

D ugo

Maks. 10 m (32 stopa)

* Je li d ugo  przekracza 10 m (32 stopa), nale y 

u y  przewodu ekranowanego o przekroju 1,25 mm2 

(AWG 16).

Maks. 200 m (656 stopa)

10-4. Konfiguracja systemu
・Kod urz dzenia oraz maksymalna ilo  mo liwych do pod czenia urz dze

Typ urz dzenia Kod Ilo  urz dze , które mo na pod czy

Urz dzenie zewn trzne
Urz dzenie g ówne OC –

Urz dzenie dodatkowe OS1, OS2 –

Urz dzenie wewn trzne IC 1 do 26 urz dze  na 1 OC

Sterownik zdalny RC 0 do 2 urz dze  na grup

Wzmacniacz transmisyjny RP 0 do 1 urz dze  na 1 OC

* W zale no ci od liczby pod czonych urz dze  wewn trznych mo e by  wymagany wzmacniacz transmisyjny.

* Urz dzenia zewn trzne w tym samym obwodzie ch odniczym, s  identyfikowane automatycznie jako OC, OS1 i OS2. Urz dzenia zewn trzne 

s  oznaczane jako OC, OS1 i OS2 w kolejno ci wydajno ci od najwi kszej do najmniejszej (je eli dwa lub wi cej urz dzenia maj  tak  sam  

wydajno , kolejno  adresów to od najmniejszego do najwi kszego).
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・Przyk adowa konfiguracja systemu
* Wielko  w nawiasie na rysunku poni ej, wskazuje numery adresu.

(1) Kiedy pod czone s  zdalne sterowniki ME

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ Kabel ekranowany

Ⓑ Dodatkowy sterownik 

zdalny

Ⓒ Sterownik systemu

*1 Je li zasilacz nie zosta  pod czony do kabla transmisyjnego uk adu scentralizowanego sterowania, nale y przestawi  zwor  zasilania z 

ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urz dzeniu zewn trznym.

*2 Je li u ywany jest sterownik systemu, prze cznik SW5-1 wszystkich urz dze  zewn trznych nale y ustawi  na warto  ON.

Maksymalna dopuszczalna d ugo  kabli sterowania

Kable transmisyjne przez urz dzenia zewn trzne L1 + L2 + L3 + L4,   L1 + L2 + L3 + L5,   L1 + L2 + L6  500 m (1640 stopa)

Kable transmisyjne L1,   L3 + L4,   L3 + L5,   L6,   L2 + L6  200 m (656 stopa)

Kable sterownika zdalnego

1,   2,   3,   4  10 m (32 stopa)

* Je eli d ugo  przekracza 10 m (32 stopa), d ugo  przekraczaj ca 10 m (32 

stopa) powinna zosta  uwzgl dniona w maksymalnej dopuszczalnej d ugo ci 

kabli transmisyjnych, podanej powy ej.

* Nale y przestawi  zwor  

zasilania z ustawienia CN41 

na CN40. *1

* SW5-1: ON *2

* Pozostaw zwor  zasilania 

pod czon  do CN41.

* SW5-1: ON *2

Grupa 5Grupa 3Grupa 1
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(2) Kiedy pod czone s  zdalne sterowniki MA

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ Kabel ekranowany

Ⓑ Dodatkowy sterownik 

zdalny

Ⓒ Sterownik systemu

*1 Je li zasilacz nie zosta  pod czony do kabla transmisyjnego uk adu scentralizowanego sterowania, nale y przestawi  zwor  zasilania z 

ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urz dzeniu zewn trznym.

*2 Je li u ywany jest sterownik systemu, prze cznik SW5-1 wszystkich urz dze  zewn trznych nale y ustawi  na warto  ON.

*3 W przypadku pod czenia PAR-31MAA do grupy, nie mo na pod czy  do tej samej grupy adnych innych sterowników zdalnych MA.

Maksymalna dopuszczalna d ugo  kabli sterowania

Kable transmisyjne przez urz dzenia zewn trzne L1 + L2 + L3 + L4,   L1 + L2 + L6  500 m (1640 stopa)

Kable transmisyjne L1,   L3 + L4,   L6,   L2 + L6  200 m (656 stopa)

Kable sterownika zdalnego m1 + m2,   m1 + m2 + m3 + m4  200 m (656 stopa)

(3) Kiedy pod czony jest modu  wzmacniacza transmisyjnego

TB7 TB7 TB7

Ⓐ

Ⓐ Kabel ekranowany

*1 Po cz szeregowo zaciski (TB3) w urz dzeniach zewn trznych w tym samym systemi ch odniczym.

*2 Pozostaw zwor  zasilania pod czon  do CN41.

Maksymalna dopuszczalna d ugo  kabli sterowania

Kable transmisyjne
L1 + L2 + L3 + L5 + L6,   L1 + L2 + L3 + L5 + L7,   L1 + L2 + L4,

L6 + L5 + L3 + L4,   L4 + L3 + L5 + L7  200 m (656 stopa)

Kable sterownika zdalnego

1,   2  10 m (32 stopa)

* Je eli d ugo  przekracza 10 m (32 stopa), d ugo  przekraczaj ca 10 m (32 

stopa) powinna zosta  uwzgl dniona w maksymalnej dopuszczalnej d ugo ci 

kabli transmisyjnych, podanej powy ej.

* Nale y przestawi  zwor  

zasilania z ustawienia CN41 

na CN40. *1

* SW5-1: ON *2

* Pozostaw zwor  zasilania 

pod czon  do CN41.

* SW5-1: ON *2

Grupa 5Grupa 3Grupa 1

Uziemienie
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10-5. Pod czenia przewodów w skrzynce sterowniczej

Po czenia musz  zosta  wykonane pewnie i bez napr e  na zaciskach.

 - Nieprawid owo pod czone przewody mog  ulec przerwaniu, przegrzaniu lub spowodowa  dym 
albo po ar.

10-5-1. Przeprowad  kabel zasilaj cy przez otwór do wybijania
・Wybij m otkiem otwory na spodzie panelu przedniego.

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ

Ⓐ Opaska kablowa

Ⓑ Kabel zasilaj cy

Ⓒ Kabel transmisyjny

・Wszelkie przerwy wokó  kabla zasilaj cego nale y wype ni  odpowiednim materia em.

・Podczas przeprowadzania kabla zasilaj cego przez wybijany otwór bez korzystania z rurki na przewody, nale y 

usun  zadziory z otworu i zabezpieczy  kabel zasilaj cy ta m  ochronn .

・Je li istnieje prawdopodobie stwo, e b d  wchodzi  do urz dzenia ma e zwierz ta, nale y u y  rurki na przewody 

w celu zw enia otworu.

・Je li rurka na przewody wychodzi z dolnej cz ci urz dzenia, nale y uszczelni  otwór na rurk  na ca ym obwodzie, 

aby zapobiec penetracji przez wod .
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10-5-2. Mocowanie kabli na miejscu

① Przeci gnij kabel zasilaj cy przez przepust gumowy po lewej stronie. (Patrz *1 i *2 poni ej.)

② Przeci gnij okablowanie urz dzenia (przewody czujnika) i kabel transmisyjny, przez przepust gumowy po prawej 

stronie. (Patrz *1 i *2 poni ej.)

③ Zamocuj kabel zasilaj cy i kabel transmisyjny za pomoc  opasek kablowych.

④ Zamocuj ka dy przepust gumowy za pomoc  dostarczonej opaski. (Patrz *3 poni ej.)

*1 Upewnij si , e kable nie wystaj  przez wyci cie w przepu cie gumowym.

*2 Przek adaj c przewody przez przepust gumowy nale y dopilnowa , aby przepust nie zsun  si  z metalowej obudowy skrzynki sterowniczej.

*3 Zak adaj c dostarczon  opask  wokó  przepustu gumowego, nie nale y zostawia  adnej przerwy mi dzy ko cami.

Opaska
(Dostarczona)

Przepust gumowy

Kabel zasilaj cy
(niedostarczony)

Opaska kablowa

Listwa zaciskowa zasilania

Kabel transmisyjny
(niedostarczony)

Okablowanie urz dzenia 
(okablowanie czujnika)

P yta 
M-NET Listwa zaciskowa 

transmisji

Przepust gumowy

Opaska
(Dostarczona)

Opaska kablowa

Przepust gumowy

Widok z góry

Przewody

Przewody

Widok z góry

Wyci cie

Przepust gumowy
(cz  owalna)

Przepust gumowy
(cz  owalna)

Przekrój poprzeczny

Przewody

Przewody wystaj  z przepustu gumowego.

Przepust gumowy

Metalowa 
obudowa

Przepust gumowy

Metalowa 
obudowa

Zachodz ce na 
siebie przepusty 
gumowe

Opaska

Wyci cie w przepu cie 
gumowym

<Ty  przepustu gumowego>

Ok. 20 mm (13/16 cal)

Przerwa w 
przepu cie 
gumowym. Wyci cie w 

przepu cie 
gumowym

<<Wa ne>>
Zak adaj c opask  na przepust gumowy nale y dopilnowa , aby jej 
ko ce zachodzi y na siebie, zgodnie z rysunkiem po lewej.
*  Je li pozostanie przerwa, woda ze stopionego niegu lub deszcz 

mog  przedosta  si  do rodka, powoduj c uszkodzenie 
urz dzenia. 
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10-5-3. Pod czanie przewodów

L1 L2 L3 N

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ
Ⓓ Ⓔ

Ⓐ Skrzynka sterownicza

Ⓑ Listwa zaciskowa zasilania (TB1)

Ⓒ Kabel transmisyjny

Ⓓ Listwa zaciskowa kabla transmisyjnego urz dzenie 

wewn trzne - urz dzenie zewn trzne (TB3)

Ⓔ Listwa zaciskowa kabla transmisyjnego uk adu 

scentralizowanego sterowania (TB7)

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ Ⓐ Listwa zaciskowa z lu nymi rubami

Ⓑ Prawid owo zamontowana listwa zaciskowa

Ⓒ Podk adki spr ynuj ce musz  by  równoleg e do listwy zaciskowej.

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ
Ⓔ

Ⓓ Ⓐ Kable zasilaj ce, przewody transmisyjne

Ⓑ Po czenie szeregowe (tylko kable transmisyjne)

Ⓒ Listwy zaciskowe (TB1, TB3, TB7)

Ⓓ Wykonaj znak wyrównania.

Ⓔ Zamontuj zaciski pier cieniowe ty  do ty u.

・Pod cz odpowiednio kable do listwy zaciskowej zasilania i listwy zaciskowej bloku z czy transmisji. 

Nieprawid owe po czenie uniemo liwia prawid owe dzia anie systemu.

・Nie nale y pod cza  kabla zasilaj cego do bloku z czy transmisji. W przeciwnym razie mo e nast pi  

uszkodzenie cz ci elektrycznych.

・Podczas pod czania instalacji do zacisku TB7 nale y sprawdzi , czy napi cie wynosi 20 V pr du sta ego lub 

mniej.

・Kable transmisyjne powinny by  oddalone (5 cm (2 cal) lub wi cej) od kabli zasilaj cych, co pozwoli unikn  

zak óce  elektrycznych pochodz cych z kabla zasilaj cego. (Nie nale y umieszcza  kabli transmisyjnych i kabla 

zasilaj cego w tej samej rurce).

・Nale y zastosowa  moment obrotowy dokr cania, w a ciwy dla ka dego typu ruby, jak pokazano poni ej. Nale y 

uwa a , aby nie u y  zbyt du ego momentu obrotowego, poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie ruby.

Blok z czy (TB1 ( ruba M6)): 2,5–2,9 [N·m]

Blok z czy (TB3, TB7 ( ruba M3,5)): 0,82–1,0 [N·m]

・Podczas dokr cania rub nie nale y dociska  zbyt mocno wkr tarki, aby unikn  uszkodzenia ruby.

・Nale y wykona  trwa ym markerem znaki osiowania wzd u  ba ruby, podk adki i z aczy po dokr ceniu rub.

① Pod cz kabel transmisyjny urz dzenia wewn trznego - urz dzenia zewn trznego do TB3.

Je li do tego samego systemu ch odniczego jest pod czonych wiele urz dze  zewn trznych, nale y szeregowo 

po czy  listw  TB3 (M1, M2, uziemienie) w urz dzeniach zewn trznych. Kabel transmisyjny urz dzenie 

wewn trzne - urz dzenie zewn trzne powinien by  pod czony do TB3 (M1, M2, uziemienie) tylko jednego z 

urz dze  zewn trznych. Pod cz ekran do z cza uziemienia.

② Pod cz kable transmisyjne uk adu scentralizowanego sterowania (mi dzy uk adem scentralizowanego 

sterowania a urz dzeniami zewn trznymi ró nych uk adów ch odniczych) do TB7.

Je li do tego samego uk adu ch odniczego jest pod czonych wiele urz dze  zewn trznych, nale y szeregowo 

po czy  listw  TB7 (zaciski M1, M2, S) we wszystkich urz dzeniach zewn trznych.*1 Ekranowanie nale y 

pod czy  do z cza S.
*1 Je li TB7 w urz dzeniu zewn trznym w tym samym systemie ch odniczym nie jest po czone szeregowo, pod cz kabel transmisyjny 

uk adu scentralizowanego sterowania do TB7 urz dzenia OC. Je li urz dzenie OC jest uszkodzone lub je li system scentralizowanego 

sterowania jest pod czany przy wy czonym zasilaniu, nale y po czy  szeregowo listw  TB7 do OC, OS1 oraz OS2. (Je li urz dzenie 

zewn trzne, którego zwora zasilania CN41 na p ycie sterowania zosta a zast piona zwor  CN40, jest uszkodzone lub wy czone, uk ad 

scentralizowanego sterowania nie b dzie pod czony, nawet po szeregowym pod czeniu TB7).

③ Je li zasilacz nie zosta  pod czony do kabla transmisyjnego uk adu scentralizowanego sterowania, nale y 

przestawi  zwor  zasilania z ustawienia CN41 na CN40 tylko w jednym urz dzeniu zewn trznym.

④ Na urz dzeniu zewn trznym, którego zwora zasilania zosta a przeniesiona z CN41 do CN40, zewrzyj zacisk S z 

zaciskiem uziemienia.

⑤ Po cz z cza M1 i M2 bloku z czy transmisji urz dzenia wewn trznego o najni szym adresie w tej samej 

grupie z blokiem z czy zdalnego sterownika.

⑥ Je li pod czony jest sterownik systemu, prze cznik SW5-1 wszystkich urz dze  zewn trznych nale y ustawi  

na ON.

⑦ Pewnie zamocuj kable za pomoc  opaski poni ej bloku z czy.
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10-6. Ustawienie adresów
・Ustaw prze cznik ustawiania adresów w nast puj cy sposób.

Metoda ustawiania adresów Adres

Urz dzenie wewn trzne 

(G ówny, Pomocniczy)

Najni szy adres nale y przypisa  do g ównego urz dzenia wewn trznego w grupie oraz 

przypisa  kolejne adresy pozosta ym urz dzeniom wewn trznym w tej samej grupie.
01 do 50

Urz dzenie zewn trzne 

(OC, OS1, OS2)

Przypisz kolejne adresy urz dzeniom zewn trznym w tym samym systemie 

ch odniczym.

* Aby ustawi  adres 100, nale y ustawi  prze cznik ustawiania adresu na 50.

51 do 100

Sterownik zdalny ME 
G ówny Przypisz adres równy adresowi g ównego urz dzenia wewn trznego w grupie plus 100. 101 do 150

Pomocniczy Przypisz adres równy adresowi g ównego urz dzenia wewn trznego w grupie plus 150. 151 do 200

Sterownik zdalny MA Ustawianie adresu nie jest konieczne. (Konieczne jest ustawienie G ówny/Pomocniczy). –

* Urz dzenia zewn trzne w tym samym obwodzie ch odniczym, s  identyfikowane automatycznie jako OC, OS1 i OS2. Urz dzenia zewn trzne 

s  oznaczane jako OC, OS1 i OS2 w kolejno ci wydajno ci od najwi kszej do najmniejszej (je eli dwa lub wi cej urz dzenia maj  tak  sam  

wydajno , kolejno  adresów to od najmniejszego do najwi kszego).

* Wykonaj ustawienia grupy urz dze  wewn trznych ze sterownika zdalnego, po w czeniu zasilania wszystkich urz dze .
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11. Próbne uruchomienie

11-1. Przed próbnym uruchomieniem

Po zako czeniu wykonywania okablowania nale y zmierzy  oporno  izolacji i upewni  
si , czy wynosi ona co najmniej 1 M .

 - W przeciwnym razie mo e doj  do up ywu pr du elektrycznego, usterki lub po aru.

Zasilanie nale y w czy  na co najmniej 12 godzin przed rozpocz ciem pracy. Zasilanie 
powinno by  w czone przez ca y okres eksploatacji.

 - Niedostateczne zasilanie mo e spowodowa  usterk .

・Przed próbnym uruchomieniem nale y wy czy  zasilanie urz dzenia zewn trznego i od czy  kabel zasilaj cy od 

bloku z czy zasilacza w celu pomiaru oporno ci izolacji.

・Zmierz oporno  izolacji pomi dzy blokiem z czy zasilcza, a uziemieniem za pomoc  omomierza 500 V i sprawd , 

czy wskazuje co najmniej 1 M .

・Je li oporno  izolacji wynosi 1 M  lub wi cej, nale y pod czy  przewód zasilania do z cza zasilania i w czy  

zasilanie, co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem. Je li oporno  izolacji wynosi poni ej 1 M , nie nale y 

uruchamia  urz dzenia i nale y sprawdzi , czy nie jest uszkodzone uziemienie spr arki.

・Po w czeniu zasilania urz dzenia, spr arka jest zasilana energi , nawet kiedy nie pracuje.

・Oporno  izolacji pomi dzy blokiem z aczy zasilacza, a uziemieniem mo e spa  do warto ci bliskiej 1 M , zaraz 

po zainstalowaniu lub, gdy na d ugi czas wy czone zostanie zasilanie sieciowe urz dzenia, ze wzgl du na zastój 

czynnika ch odniczego w spr arce.

・W czenie zasilania g ównego i dostarczenie urz dzeniu energii przez 12 godzin lub d u ej, spowoduje 

odparowanie czynnika ch odniczego w spr arce i oporno  izolacji powinna wzrosn .

・Nie nale y przyk ada  napi cia omomierza do bloku z czy kabli transmisyjnych. Mo e to spowodowa  

uszkodzenie p yty sterowania.

・Nie nale y mierzy  oporno ci izolacji bloku z czy transmisji zdalnego sterownika urz dzenia.

・Sprawd , czy nie ma wycieków czynnika ch odniczego i lu nych kabli zasilaj cych oraz kabli transmisyjnych.

・Sprawd , czy s  ca kowicie otwarte zawory serwisowe po stronie cieczy i gazu. Dokr  za lepki zaworów.

・Sprawd  kolejno  faz zasilania i napi cie mi dzyfazowe. Je eli napi cie wykracza poza zakres ±10% lub je eli 

niezrównowa enie napi cia jest wi ksze ni  2%, nale y omówi  z klientem rodki zapobiegawcze.

・Gdy pod czony jest modu  wzmacniacza transmisyjnego, nale y go w czy  przez w czeniem urz dzenia 

zewn trznego. Je eli najpierw w czone zostanie urz dzenie zewn trzne, informacja o pod czeniu obiegu 

czynnika ch odniczego nie zostanie prawid owo zweryfikowana. Je eli najpierw w czone zostanie urz dzenie 

zewn trzne, nale y w czy  modu  wzmacniacza transmisyjnego, a nast pnie wykona  reset zasilania urz dzenia 

zewn trznego.

・Je eli do kabla transmisyjnego scentralizowanego uk adu sterowania pod czony jest zasilacz lub, kiedy zasilanie 

jest dostarczane do sterownika uk adu za pomoc  funkcji zasilania, nale y wykona  próbne uruchomienie z 

w czonym zasilaniem zasilacza. Pozostaw zwor  zasilania pod czon  do CN41.

・Po w czeniu zasilania lub po przywróceniu zasilania po przerwie, przez oko o 30 minut jako  dzia ania mo e by  

gorsza.
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11-2. Ustawienie funkcji
Ustawienia funkcji mo na wykona  za pomoc  prze czników SW4, SW6 i SWP1 na p ycie g ównej.

Zapisz ustawie  prze cznika na etykiecie schematu po cze  elektrycznych panelu czo owego skrzynki sterowniczej, 

na wypadek, gdyby w przysz o ci zasz a potrzeba wymiany skrzynki sterowniczej.

・Wykonaj nast puj ce czynno ci w celu ustawienia czujnika niegu. (Sterowanie czujnika niegu nie b dzie dzia a , 

gdy odczyt z czujnika temperatury zewn trznej (TH7) wynosi 6ºC (43ºF) lub wi cej).

① Ustaw 10. bit SW6 na ON.

② Ustaw SW4 jak pokazano w tabeli poni ej, aby wybra  ustawienie pozycji nr 933 lub 934. (Numer pozycji 

ustawie  b dzie widoczny na wy wietlaczu LED1).

③ Aby zmieni  ustawienie, nale y naciska  SWP1 przez co najmniej dwie sekundy. (Ustawienia mo na sprawdzi  

na wy wietlaczu LED3).

Nr pozycji 

ustawie

SW4   0: OFF, 1: ON *1 Ustawienie (wy wietlacz LED3) *2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nie wieci wieci

Ustawienie 

czujnika 

niegu

933 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 Nr 934 nieaktywny Nr 934 aktywny

934 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 Ci g a praca wentylatora
Przerywana praca 

wentylatora

*1 Ustawienie SW4 nale y wykona  po podaniu zasilania.

*2 Miganie podczas uruchamiania systemu.

・Wykonaj ustawienia ró nych funkcji poprzez ustawienie SW6, sprawdzaj c tabel  poni ej.

Element ustawienia
Ustawienie

Czas ustawienia prze cznika
OFF ON

SW6-1 – – – –

SW6-2 – – – –

SW6-3 – – – –

SW6-4 Ustawienie ci nienia statycznego 
Standardowe ci nienie 

statyczne

Wysokie ci nienie 

statyczne
Przed w czeniem zasilania

SW6-5
Ustawienie wysokiego ci nienia 

statycznego 
60 Pa 30 Pa Przed w czeniem zasilania

SW6-6 – – – –

SW6-7 Wybór trybu cichego Priorytet wydajno ci Priorytet trybu cichego
W dowolnym czasie po w czeniu 

zasilania

SW6-8
Wybór trybu cichego lub trybu 

automatycznego
Tryb cichy (noc) Na yczenie Przed w czeniem zasilania

SW6-9 – – – –

SW6-10
Wybór wy wietlacza diagnostycznego 

lub ustawienia szczegó ów funkcji

Wy wietlacz 

diagnostyczny

Ustawienie szczegó ów 

funkcji

W dowolnym czasie po w czeniu 

zasilania

* Nie nale y zmienia  ustawie  fabrycznych prze czników SW5-3 do SW5-8.

* Przy braku innych zalece , wsz dzie tam, gdzie umieszczono symbol „–”, nale y pozostawi  prze cznik w po o eniu OFF, poniewa  mo e to 

mie  uzasadnienie.

11-3. Charakterystyka pracy w funkcji adunku czynnika ch odniczego
Wa ne jest dobre rozumienie charakterystyki czynnika ch odniczego oraz charakterystyki pracy urz dze  

klimatyzacyjnych, przed podj ciem próby dostosowania adunku czynnika ch odniczego w danym uk adzie.

・Podczas operacji ch odzenia, ilo  czynnika ch odniczego w akumulatorze jest najmniejsza, gdy pracuj  wszystkie 

urz dzenia wewn trzne.

・Podczas operacji grzania, ilo  czynnika ch odniczego w akumulatorze jest najwi ksza, gdy pracuj  wszystkie 

urz dzenia wewn trzne.

・Niedo adowanie czynnika ch odniczego, tworzy tendencj  do wzrostu temperatury na roz adowaniu.

・Zmiana ilo ci czynnika ch odniczego w systemie, gdy w akumulatorze znajduje si  czynnik ch odniczy, ma niewielki 

wp yw na temperatur  roz adowania.

・Im wy szy poziom wysokiego ci nienia, tym bardziej prawdopodobny jest wzrost temperatury roz adowania.

・Im ni szy poziom niskiego ci nienia, tym bardziej prawdopodobny jest wzrost temperatury roz adowania.

・Je eli ilo  czynnika ch odniczego w systemie jest odpowiednia, temperatura obudowy spr arki wynosi 10 do 

60ºC (50 do 140ºF) i jest wy sza od temperatury nasycenia przy niskim ci nieniu. Je eli ró nica temperatur 

pomi dzy temperatur  obudowy spr arki, a temperatur  nasycenia przy niskim ci nieniu wynosi 5ºC (41ºF) lub 

mniej, wskazuje to na prawdopodobny nadmierne na adowanie czynnika ch odniczego.
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11-4. Sprawdzenie dzia ania
Nast puj ce objawy s  normalne i nie oznaczaj  problemu.

Zdarzenia Wy wietlacz 

zdalnego 

sterownika

Przyczyna

Okre lone urz dzenie wewn trzne nie 

pracuje w trybie ch odzenia lub 

ogrzewania.

Miga kontrolka 

„Cool” lub 

„Heat”.

Inne jednostki wewn trzne w tym samym obiegu czynnika ch odniczego dzia aj  

ju  w innym trybie.

Automatyczna opatka, automatycznie 

prze cza kierunek przep ywu powietrza.

Normalny 

wy wietlacz

Je li przez jedn  godzin  wykonywane by o pionowe wydmuchiwanie powietrza w 

trybie ch odzenia, automatyczna opatka mo e automatycznie zmieni  kierunek 

przep ywu powietrza z pionowego. W trybie odszraniania lub bezpo rednio po 

uruchomieniu/wy czeniu ogrzewania, automatyczna opatka automatycznie na 

chwil  zmieni kierunek przep ywu powietrza na poziomy.

Automatyczna zmiana pr dko ci 

wentylatora podczas ogrzewania.

Normalny 

wy wietlacz

Przy wy czonym termostacie, wentylator pracuje z bardzo ma  pr dko ci , po 

w czeniu termostatu, wentylator automatycznie prze czy si  na warto  zadan  

na podstawie ustawionego czasu lub temperatury czynnika ch odniczego.

Zatrzymanie wentylatora w trybie 

ogrzewania.

„Defrost” Wentylator pozostaje zatrzymany w cyklu odszraniania.

Wentylator kontynuuje dzia anie po 

zatrzymaniu urz dzenia.

Brak 

wy wietlania

Je eli urz dzenie zosta o wy czone w czasie operacji ogrzewania, wentylator 

pracuje przez jedn  minut  w celu odprowadzenia ciep a.

Po uruchomieniu w trybie ogrzewania, nie 

mo na r cznie ustawi  pracy wentylatora.

„Stand By” Po uruchomieniu trybu ogrzewania wentylator pracuje z bardzo ma  pr dko ci  

obrotow  przez pi  minut lub do czasu, a  temperatura czynnik ch odniczego 

osi gnie 35°C (95°F), nast pnie wentylator pracuje z ma  pr dko ci  obrotow  

przez dwie minuty, a na koniec uruchamia prac  z zaprogramowan  pr dko ci  

obrotow .

Po w czeniu g ównego zasilania, na 

wy wietlaczu zdalnego sterownika 

widoczne jest przez oko o pi  minut 

pokazane z prawej strony wskazanie.

Miga symbol 

„HO” lub 

komunikat 

„PLEASE WAIT”

System uruchamia si . Zaczekaj, a  przestanie miga  symbol „HO” lub komunikat 

„PLEASE WAIT” i nie przestanie wieci , a nast pnie spróbuj ponownie.

Pompa spustowa jest uruchamiana po 

zatrzymaniu dzia ania urz dzenia.

Brak 

wy wietlania

Pompa spustowa kontynuuje dzia anie przez trzy minuty, po zatrzymaniu dzia ania 

urz dzenia w trybie ch odzenia.

Pompa spustowa zaczyna dzia a , po wykryciu wody spustowej, nawet gdy 

zatrzyamane jest dzia anie urz dzenia.

Urz dzenie wewn trzne emituje ha as 

podczas prze czania mi dzy trybem 

nagrzewania i ch odzenia.

Normalny 

wy wietlacz

Jest to normalny d wi k prawid owej pracy obwodu czynnika.

Bezpo rednio po uruchomieniu z 

urz dzenia wewn trznego jest s yszalny 

odg os przep ywu czynnika ch odniczego.

Normalny 

wy wietlacz

Niestabilny przep yw czynnika ch odniczego wytwarza d wi k. To zjawisko jest 

tymczasowe i nie powoduje problemu.

Ciep e powietrze dochodzi z urz dzenia 

wewn trznego, które nie pracuje w trybie 

nagrzewania.

Normalny 

wy wietlacz

aluzja jest nieznacznie otwarta, aby unikn  skroplenia czynnika ch odniczego w 

urz dzeniu wewn trznym, które nie pracuje w trybie ogrzewania. To zjawisko nie 

oznacza usterki.
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12. Przegl d i konserwacja

Urz dzenie mo e przenosi  lub naprawia  jedynie wykwalifikowany personel. Nie wolno 
próbowa  rozbiera  lub zmienia  urz dzenia.

 - Takie post powanie spowoduje wyciek czynnika ch odniczego, wyciek wody, powa ne 
obra enia cia a, pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.

・Po w czeniu zasilania urz dzenia, spr arka jest zasilana energi , nawet kiedy nie pracuje. Przed dokonaniem 

przegl du wn trza skrzynki sterowniczej nale y wy czy  zasilanie, pozostawi  urz dzenie wy czone na co 

najmniej 10 minut i upewni  si , e napi cie kondensatora (obwód g ówny inwertera) spad o do maksymalnie 20 V 

pr du sta ego. (Roz adowanie elektryczne nast puje po up ywie oko o 10 minutach od od czenia zasilania).

・W skrzynkach sterowniczych znajduj  si  cz ci elektryczne pod wysokim napi ciem i o wysokiej temperaturze. 

Mog  one pozostawa  pod napi ciem lub by  gor ce nawet po wy czeniu zasilania.

・Serwisowanie nale y wykona  po roz czeniu z cza wbudowanego wentylatora (CNINV) i z cza wbudowanego 

falownika (CN1).

(Przed pod czeniem lub roz czeniem z czy nale y si  upewni , e wentylator urz dzenia zewn trznego nie 

obraca si  oraz, e napi cie kondensatora w obwodzie g ównym wynosi maksymalnie 20 V pr du sta ego. 

Kondensator mo e gromadzi  adunki i porazi  pr dem, gdy wentylator urz dzenia zewn trznego obraca si  przy 

wietrznej pogodzie. Szczegó owe informacje mo na znale  na tabliczce znamionowej instalacji elektrycznej).

Po zako czeniu serwisowania nale y ponownie pod czy  z cze (CNINV) do wbudowanego wentylatora oraz 

z cze (CN1) do wbudowanego falownika.

・Komponenty urz dzenia mog y zosta  uszkodzone po d ugim u ytkowaniu urz dzenia, powoduj c spadek 

wydajno ci lub zagro enie bezpiecze stwa przez urz dzenia. Aby korzysta  z urz dzenia bezpiecznie i wyd u y  

jego ywotno , zalecane jest zawarcie kontraktu serwisowego z dostawc  lub z wykwalifikowanym specjalist . Po 

zawarciu takiego kontraktu, technik serwisu b dzie okresowo wykonywa  przegl d urz dzenia, aby wcze niej 

zidentyfikowa  wszelkie uszkodzenia i podj  odpowiednie rodki zaradcze.
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13. Informacje na tabliczce znamionowej
Model P200YKB-A1 P250YKB-A1 P300YKB-A1 P350YKB-A1 P400YKB-A1 P450YKB-A1 P500YKB-A1

Kombinacja urz dze – – – – – – –

Czynnik ch odniczy (R410A) 6,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 190 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg 304 kg 304 kg

Model P400YSKB-A1 P450YSKB-A1 P500YSKB-A1 P550YSKB-A1

Kombinacja urz dze P200 P200 P250 P200 P250 P250 P300 P250

Czynnik ch odniczy (R410A) 6,5 kg 6,5 kg 8,0 kg 6,5 kg 8,0 kg 8,0 kg 11,5 kg 8,0 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 190 kg 190 kg 199 kg 190 kg 199 kg 199 kg 251 kg 199 kg

Model P600YSKB-A1 P650YSKB-A1 P700YSKB-A1 P750YSKB-A1

Kombinacja urz dze P350 P250 P350 P300 P350 P350 P400 P350

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 251 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg

Model P800YSKB-A1 P850YSKB-A1 P900YSKB-A1

Kombinacja urz dze P450 P350 P450 P400 P450 P450

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 304 kg 251 kg 304 kg 251 kg 304 kg 304 kg

Model P950YSKB-A1 P1000YSKB-A1

Kombinacja urz dze P400 P300 P250 P400 P300 P300

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,5 kg 11,5 kg 8,0 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 251 kg 251 kg 199 kg 251 kg 251 kg 251 kg

Model P1050YSKB-A1 P1100YSKB-A1

Kombinacja urz dze P400 P350 P300 P400 P350 P350

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg 251 kg

Model P1150YSKB-A1 P1200YSKB-A1

Kombinacja urz dze P450 P350 P350 P450 P400 P350

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,8 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,5 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 304 kg 251 kg 251 kg 304 kg 251 kg 251 kg

Model P1250YSKB-A1 P1300YSKB-A1

Kombinacja urz dze P450 P450 P350 P450 P450 P400

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg 11,8 kg 11,8 kg 11,5 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 304 kg 304 kg 251 kg 304 kg 304 kg 251 kg

Model P1350YSKB-A1

Kombinacja urz dze P450 P450 P450

Czynnik ch odniczy (R410A) 11,8 kg 11,8 kg 11,8 kg

Dopuszczalne 

ci nienie (Ps)
WC: 4,15 MPa, NC: 2,21 MPa

Ci ar netto 304 kg 304 kg 304 kg


