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Urzadzenia sScienne

Zalety

Cicha praca

Optymalizacja przeplywu powietrza miedzy wymiennikiem
ciepta, walem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na cicha prace urzadzenia.

Nowoczesna stylistyka

Smulkia konstrukcja sprawia, ze jednostki $cienne pasuja do
kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy jednostka
jest wytaczona, wbudowana 2aluzja powietrzna nasuwa sie na
otwdr wydmuchowy, aby nie rzucal sig on w oczy. Wszystkie
jednostki scienne w kolorze bialym o nowoczesnej stylistyce
Flat Panel Design.

katwosc montazu i serwisowania

W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich srub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu jednostki
sciennej. Wszystkie rury, wiacznie z rurka odptywu skroplin,

PKFY Jednostki scienne

PKFY-P83-100VKM-E

moga by¢ dowolnie podiaczone (od prawej lub lewej strony, od
gory lub od dotu) — ufatwia to podigczenie systemu, a takze
daje wigkszg swobode w wyborze miejsca montazu.

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki $cienne wyposaZone sg standardowo
w odbiornik podczerwieni.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indeksdw od P32 do P100 dostepna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem | wygladem do
jednostki, ktéra montowana jest obok nigj.

Akcesoria
Patrz od strony 198

Modal PKFY-PIGVBM-E PKFY-P2OVBM-E PKFY-P2GVBM-E PKFY-P3ZVHM-E PKFY-PAOVHM-E| PKFY-PGOVHM-E PKFY-PBIVKM-E PKFY-PIOOVKM-E
Moo (kW) 1.7 2.2 28 36 45 9.6 7.1 112
Pobér mocy (kW) 0.04 0,04 0.04 0.04 0,04 0.04 0.05 0,08
Grzanie Moc: (kW) 19 2.5 32 4,0 50 63 8,0 12,5
Pabdr mooy (kW) 0.04 0,04 0,04 0.03 0,03 0,03 0.04 0.07
Hodel PHFY-PBVBM-E* PIFY-P2OVBM-E* PKFY-P2SVBM-E* PKFY-PA2VHM-E PKFY-PADVHM-E| PKFY-PSOVHM-E PKFY-PGAVKM-E PKFY-PI0OVKM-E
Wydatek powletrza (m?/h) N/S1/S2W | 2041300/ 294/312/ 284312 540/800/ 540/830/ S40/630¢ 960/-/ 1200/
312318 336/354 336/354 -/660 ~/690 -/720 -1200 -/1560
Poziom hatasu dB{A)*" NW 28/33 29736 28/36 /4 34741 34/43 39745 41749
Wymiary (i) Szerokosé | 615 815 815 898 898 298 170 1170
Glghokosd | 225 225 225 249 249 249 205 295
Wysokodt { 285 295 295 235 295 255 365 365
Masa (kg) 10 10 10 13 13 13 21 21
Przylacza chlodnicze 0 (mm} ciecz 6 6 8 6 6 [ 10 10
gaz 12 12 12 12 12 12 16 16
Naplecie zasiianla (V, faza, Hz) 220-240.1.60 220-240,1,50  220-240.1,50  220-240,1,50  220-240,1,50 | 220-240, 1,50  220-240.1.50  220-240.1,50
Prad pracy (A} 0,20 0.20 0.20 0.40 0,40 0,40 0,37 0,58

* Zamiana PKFY-P15/20/25 na urzgdzenia zewngtizne PUMY nie jest zalecana. Moiliwe zastosowanie zestawu przylgczeniowego PAC-LV11M-J | urzadzen sciennych Serii M- MSZ-SF15/20/25

** Poziom hatasu mierzony 1 m przed jadnostka na wysokesci 1 m.

144 / City Multi VRF

Nasze urzgdzenia Klimatyzacyjne | pompy ciepla zawieraj fluorowane gazy cieplamiane R410A, R407C § R134de.
Wiges] informacli znaleze moina w odpowiedniej instrukeji obsluy:



