PRZEKROJ A—A
skala 1:25 UWAGL:
1. POKAZANO SCHEMAT WYKONANIA SCHODOW. UKEAD SCHODGOW
. DOSTOSOWAC DO WYSOKOSC! POMIEDZY POZIOMAMI POSADZKI.
KSZTALT, WYMIARY SCHODOW | RODZAJ OKLADZIN
ROZPATRYWAC Z PT. ARCH;
2. Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na budowie z
projektowana projektowana betonu €20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIIN (BSt500). Prety
scianka dziatowa scianka dziatowa rozdzielcze #6co 250m;
/1 3. Podano schemat zbrojenia schodéw, ksztatt zbrojenia i
blacha wezfowa blacha weztowa doktadne dtugosci pretéw dopasowaé na budowie;
gr. 10mm Kkotwy gr. 10mm Kotwy 4. Zaprojektowano konstrukcje wsporczq schodéw z elementéw
wklejane M16 wklejone M16 stolowych ze stali ksth{’fowej’ St3S (S235). !Elementy stalowe
P0Z.1.2 istniejgcy strop zamawiaé z naddatkami i docinaé na montazu;
IPE120 zelbetowy gr. 15cm 5. POKAZANO SCHEMATYCZNY UKLAD ELEMENTOW STALOWYCH.
DOKLADNE ROZSTAWY | DEUGOSCI USTALIC NA BUDOWIE;
6. Pofgczenia elementdw na warsztacie wykona¢ jako spawane
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w osfonie gazu aktywnego MAG). Potgczenia na montazu
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wykona¢ jako Srubowe i spawane metoda 111 (spawanie
czofowa gr. 10mm P0OZ.1.1 grubosci a=0,6g spoiny pachwinowe jednostronne wykona¢
podcigg == HEB160 grubosci a=0,7g gdzie "g" oznacza grubos¢ ciefiszego z
istniejgcy N-2 "q" oznacza grubosé cienszego z fqczonych elementdw;
podciqg 2xIPE120 9. Elementy stalowe kotwic do podciqgdw i wieficow Zzelbetowych
projekty branzowe;
86 L 367 11. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
‘ gr. 15cm
zebra ‘
gr. 10mm .

v ™ AN @4-:? / istniejgcy strop fukowe reczne elektrodq otulong) elektrody EB150;
i zebra, blacha 7 Zelbetowy gr. 15cm 7. Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne wykona¢
istniejgc n/ﬂ 7 -
{qczonych elementdw;
8. Nieoznaczone spoiny czofowe wykona¢ grubosci a=g gdzie
za pomocq kotew wklejanych M12 i M16 klasy 5,8;
10. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
L] 20 80 165 v 208 przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztukq
spocznik ] Budowlang;
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SCH—1 BETON C20/25 (B25)

gr.15cm STAL ZBR. BSt500

OTULINA 2,5¢cm

RK80x80x5,0 projektowana STAL KSZT. S235

A scianka dziafowa SPAW. MET. 111' 135
N G42 4 M G3Si

elektrody EB—150

S-2 stup

.

164

potqczenie biequ schodowego
z podciqgiem za pomocq zbrojenia

blacha wezfowa gr. 10mm

Koty WKlefane W1Z wleiego 10 (BSt500c) BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT

podlewka z zaprawy ul. Bohateréw Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
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