PLFY

PLFY-P15-60VFM-E

PAR-SL100A-E

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne

Wymiar rastra euro

Zalety

Wymiar rastra euro

Niewielkie wymiary 570 x 570 mm utatwiaja zabudowe
w istniejgcym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizo-
wanym wymiarem rastra euro.

Minimalna wysokos$¢ zabudowy

Wymagana wysokos¢ zabudowy wynosi zaledwie 245 mm.
Jednostki te mozna zatem umieszczad takze w sufitach pod-
wieszanych o bardzo malej wysokosci.

Lekkie urzadzenie, prosty montaz
Zastosowanie najnowoczesniejszych materiatébw pozwolito na
obnizenie masy do zaiedwie 14-15 kg.

Pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin odznacza sie¢ wysokoscig

Na wyposazeniu standardowym przylacze sSwiezego
powietrza

W kasetonie z rastrem euro wyciety jest standardowo otwér na
wlot $wiezego powietrza.

Maskownica moze zawieraé odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskownicy
SLP-2FALM wbudowany jest odbiornik podczerwieni oraz
sterownik PAR-SL100A-E. Zaden dodatkowy odbiornik nie jest
zatem wymagany.

Poziomy nawiew powietrza

Opcjonalny czujnik 3D i-see Sensor

toczenia 800 mm.

Urzgdzenia kasetonowe 4-stronne z rastrem Euro PLFY

Model PLFY-PISVFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P26VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-PAVFM-E PLFY-PBOVFM-E
do pilota p doweg SLP-2FA SLP-2FA SUP-ZFA SLP-2FA SLP-ZFA SLP-2FA
Maskowinica do pileta bazy dowag SLP-ZFALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM
Chiodzent Moc chiodnicza (kW) 1.7 22 8 38 45 56
Pobor mocy (kW) 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0.04
Grzanie Moc grzeweza (kW) 1.9 25 3.2 40 50 63
Pobdr mocy (kW) 0,02 082 0,02 0,02 0,03 0.04

Model PLFY-PIBVEM-E PLFY-P2OVFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-PS2VFM-E PLFY-PAOVFM-E PLFY-PEOVFM-E
M do pliota pr SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
Maskownica da pilota bazpt d SLP-ZFALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM
Wydatek powletrza (m*/h) NS 390/450/480 390/450/510 39G/480/540 420/480/570 450/540/660 540/660/780
Poziom halasu dB{A)" NISTW 26/28/30 262931 26/30/33 26/30/34 28/33/39 33/3943
Wymiary {(maskownica) (mm)** Szerakesé | 570 (625) 570 (625) 570 (625} 570 (625) 570 (625) 570 (625)

Glgbokod€ | 570 (625) 570 (625) 570 (625} 570 (625 570 (625) 570 (625)

245 {10} 245 {10 245 110) 245 (10) 245 (10) 245 (101

Masa (maskownica) (kg) 143 14(3) 14 (3) 15(3) 15(3) 15 (3
Przytgcza chtodnicze O (mm) aiecz 6 [ 6 & 6 6

gaz 12 12 12 12 2 12
Napleoia zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240. 1,50 220-240.1,50 220-240, 1, 50 220-240. 1,50
Prad pracy przy chi grzaniu (A) 0,19/0,14 0217016 0.22/0,17 0,23/0.18 0.28/0,23 0407035

" Poziom hafasu mierzony centralnie w odleglasci 1,5 m ponize; maskownicy
** Zalacana wysokost da zabudowy. wartosc w nawiasach oznacza widoczng wysokosc maskownicy

142 / City Multi VRF

Nasze urzadzenia kiimatyzacyjne | pompy ciapia Zawieraja flucrowane gazy cieplarniane R4104, R407C i R134a
Wigcej informacji 2naleZc moina w odpowlednief instrukeji obsiugi.



