KONSORCJUM GEOLOGICZNE CHRZANOW

e GeoSpec

mgr inz. Grzegorz Habryka
Chrzanow ul. Borowcowa 159A
g.habryka@o2.pl

tel. 725105348

Opinia geotechniczna w zwigzku z projektowang inwestycja na
dz. nr 294 i1 290/1 obr. 0013 w Krakowie przy ul. Rekawka.

Zleceniodawca:

PPA Podczaszy pracownia architektury sp. z 0.0. sp.k.
ul. Lubelska 24/7

30-003 Krakow

Opracowanie wykonal:

Grudzien 2018



1. Podstawy prawne.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — tekst ujednolicony 8
czerwca 2017r. Dz.U. z 2017 poz. 1332 1529,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. — Dz. U. 2017r. poz. 1566,

d) Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. nr 163
poz. 981, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony
16 pazdziernika 2017r. poz. 2126,

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
z dnia 18 listopada 2014r.

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w  sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreslenie warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w zwigzku z okres$leniem
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego w Krakowie przy ul.
Rekawka. Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstwy
gruntu oraz okreslenie zalegania zwierciadta wod gruntowych.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie = sondowan  wglebnych oraz  plytkich  wiercen
matosrednicowych (gltebokos¢ do 9,00 m),

c) okreslenic podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego,

d) makroskopowe okresleniec parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego,

e) prace kameralne.

4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:



- czwartorzed — nasypy niekontrolowane, gliny pylaste zotte 1 szare
lokalnie z domieszkg piaskdw drobnoziarnistych o okruchdéw wapieni
twardoplastyczne 1 plastyczne, piaski  drobnoziarniste  zotte
sredniozageszczone, pyly szare i ciemnoszare plastyczne, namuty gliniaste
jasnobrazowe, piaski $redniOziarniste zotte 1 ciemnozotte lokalnie z
zwirkiem wapiennym,
- jura —wapienie.
Szczegotowa budowe geologiczng podioza gruntowego na podstawie wykonanych
wiercen przedstawiono na profilach i przekrojach przedstawiono na zat. 2-10.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziom woéd gruntowych nawiercono na
glebokosci 2,50-3,50 m p.p.t. w warstwie piaskow drobnoziarnistych oraz
nasypie niekontrolowanym. Kolejng warstwe¢ wodono$sng nawiercono na
glebokosci 7,00-8,50 m p.p.t. w warstwie piaskow Srednioziarnistych.

Sa to wody poziomu czwartorzedowego a intensywnos¢ ich doptywow i
wysoko$¢ zwierciadla uzalezniona jest od intensywnos$ci opaddéw atmosferycznych.
Splyw wod gruntowych 1 powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa si¢ w
kierunku na E i NE . Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3°.

W  rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekéw
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych 1 powierzchniowych ani urzadzen
1 rowoéw melioracyjnych.

4.3. Okreslenie parametrow geotechnicznych.

Dla scharakteryzowania warunkow geologiczno-inzynierskich dokonano
podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wilasnosci
fizyko-mechaniczne o geneze gruntow.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 7 warstw geotechnicznych zgodnie
z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna — Nasypy niekontrolowane, bragzowe i czarne
zbudowane z gleby, kruszywa, gruzu ceglanego i betonowego, odpadow, Warstwa ta
zalega w otworze do gtebokosci 1,50-3,30 m p.p.t.

- Il warstwa geotechniczna — Gliny pylaste, zoétte i szare, plastyczne. Warstwa ta
zalega w otworze 02/12/18 ponizej warstwy nasypow do glebokosci 2,50 m p.p.t
Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

Wy = 25 %
p = 2,00 /m?



ps = 2,68 t/m3
IL.=0,30
cy = 28,00 kPa
¢ =16,4°

o = 29253 kPa
M = 38994 kPa
E, = 22232 kPa

- 11l warstwa geotechniczna — Gliny pylaste, zotte 1 szare, twardoplastyczne
lokalnie z domieszka piaskow drobnoziarnistych o okruchow wapieni. Warstwa ta
zalega ponizej warstwy nasypow oraz glin pylastych plastycznych do glebokosci
2,50-3,50 m p.p.t

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

W, =20 %
p=2,10t/m?

ps = 2,68 t/m3
IL=0,15

cy = 33,45 kPa
¢ =19,2°

M, = 41944 kPa
M = 55911 kPa
E, = 31878 kPa

- IV warstwa geotechniczna — Piaski drobnoziarniste, zotte, srednio zageszczone.
Warstwa ta zalega ponizej warstwy glin pylastych do glebokosci wiercen tj. 4,20-
5,00 mp.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

Wh =24 %
p=1,90 t/m?

ps = 2,65 t/m3

ID = 0,43

¢ =30,1°

M, = 54263 kPa
M = 67828 kPa
E, = 40518 kPa



- V warstwa geotechniczna — Pyly, szare i ciemnoszare, plastyczne. Warstwa ta
zalega ponizej warstwy piaskow drobnoziarnistych oraz glin pylastych do
glebokosci 6,50-7,30 m p.p.t

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn =24 %

p =2,00t/m3

ps =2,67 t/m3
IL=0,45

cy = 23,23 kPa
¢ =13,6°

M, = 21369 kPa
M = 28484 kPa
E, = 16240 kPa

- VI warstwa geotechniczna — Namuly gliniaste, jasnobragzowe i Szare. Warstwa ta
zalega ponizej warstwy pylow do glgbokosci 7,00-8,50 m p.p.t. Sg to grunty
organiczne wilgotne.

- VII warstwa geotechniczna — Piaski $rednioziarniste, ciemnozotte i zotte
lokalnie z zwirkiem wapiennym, $rednio zaggszczone. Warstwa ta zalega ponizej
warstwy namutow gliniastych do glebokosci wiercen tj. 9,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn = 22 %

p =2,00 t/m?

ps = 2,65 t/m?
Io = 0,45

¢ =32,7°

M, = 86725 kPa
M = 96361 kPa

E, = 73197 kPa

Powyzsze dane nalezy zastosowac¢ do obliczen konstrukcyjnych.
(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).



5. Whnioski i zalecenia

a)

b)

c)

d)

W  przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza
gruntowego biorg udziat nasypy niekontrolowane, gliny pylaste zolte i
szare lokalnie z domieszka piaskow drobnoziarnistych o okruchow
wapieni twardoplastyczne i plastyczne, piaski drobnoziarniste zotte
sredniozageszczone, pyly szare 1 ciemnoszare plastyczne, namuty
gliniaste jasnobrgzowe, piaski $redniOziarniste zotte i ciemnozolte
lokalnie z zwirkiem wapiennym, zalegajace do glebokosci stwierdzone;j
wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty rodzime S$redniozageszczone i
twardoplastyczne stwierdzone w wierceniu s3 gruntami no$nymi.
Grunty plastyczne naleza do gruntéow stabonosnych. Grunty
antropogeniczne i organiczne nie stanowia podloza budowlanego.

Parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w punkcie 4.3 oraz
zalaczonej tabeli.

Na omawianym terenie poziom woéd gruntowych nawiercono na
glebokosci 2,50-3,50 m p.p.t. oraz na glebokosci 7,00-8,50 m p.p.t.

Przedmiotowy teren =zaliczy¢ mozna do zlozonych warunkow
gruntowych.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych

studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysickow wody
gruntowej.
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Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

Profil numer 01/12/18

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw
Powiat: Krakéw

Obiekt:
Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.50 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-12-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka




Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02/12/18

Zat.nr: 3

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw
Powiat: Krakéw

Obiekt:
Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.90 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-12-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka




Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

Profil numer 03/12/18

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw
Powiat: Krakéw

Obiekt:

Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.50 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-12-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka




Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04/12/18

Zat.nr: 5

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw
Powiat: Krakéw

Obiekt:

Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.80 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-12-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka




Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

Profil numer 05/12/18

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw

Powiat: Krakow
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka
Dozér geol.: M. Potempa

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.90 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2018-12-08
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Karte opracowat: G. Habryka




Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

Profil numer 06/12/08

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 7

Wiertnica:

Miejscowos$é: Krakéow
Gmina: Krakéw
Powiat: Krakéw

Obiekt:
Zleceniodawca: PPA Podczaszy
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 202.90 m

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-12-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka
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MAPA ZASADNICZA : [204.00 Poswiadczggiggrgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu
200.95 paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wojewddztwo: matopolskie skala: 1:500 Organ prowadzgcy panstwowy zasob PREZYDENT MIASTA
powiat: M.Krakéw uktad wspotrzednych: 2000 geodezyjny i kartograficzny KRAKOWA
fedn. ewid.: Podgorze ukiad odniesienia: kronsztadt 86 i
obreb: 0013 stan na dzieri: 30-10-2018 Nazwa materiatu zasobu mapa zasadnicza
nr dziatki: 294, 290/1 wykonano przez: lwona Gryziec Identyfikator ewidencyjny materialu 2511-1009/2012
sekgja: 7.125.11.24.1.1, 7.125.11.24.1.2 zasobu
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Data wykonania kopi 30-10-2018
GD-10.6642.20850.2018 ] o
Imig, nazwisko i podpis osoby Dokument podpisany elektronicznie
reprezentujgcej organ
jej! mapa Jest dok elektronicznym opracowanym na podstawie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i Kartc ), ktére powstaly z pomiaru bezposredniego oraz digitalizacji mapy ewidencyjnej.
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