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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, branza elektryczna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI
NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO - NEPTUN

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Potocki ..
upr. nr: LUB/0211/POOE/14

do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz Kostrzewski = .o
upr. nr: MAZ/0271/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Kopie uprawnien budowlanych projektow / sprawdzajacych oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby zawodowej

L UB E LSKA

. OKREGOWA
S5 Z B A
-

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 grudnis 2014 «.

LOIIB.OKK.7131/239/14

DECYZJA
oo _Nlpcﬂ.wie:'lrt_.ll nl.lpt't 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 ydact dowych architektw, iend
oz ‘ ftekst jednolity Dz U z 2013 ¢ poz. 932 z¢ zn, art. 12 wst, 2§ 3, art. 12 wst, 4¢ pkt 1, art, 14 ust, 1 pht
:'f. &'nawyfdmlj tipca 1994 r. Prawo bedowlane fekst jednolity Dz. U. 2 2013 1. poz. 1409 ze zm./, §10 i § 14 ust, 5 rozporzgdzenia
ktury | R ju 2 dnia 11 in 2004 1. W Sprawi dziclnych fumkeji technd h w badownictwi
Mz U. paz 1278/, pa leniu, 2¢ zoswaly speini ki w zakre N i d araz 2) i i na
upenwnienia budowlkme z wynikiem pazytywnym = u
magister inZzynier

urodzony dnia 12 sierpnia 1987 r. w Krasnymstawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0211/POOE/14
do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 wwzglednicns caloded ) awi L2 0ds ; dnseni )
PRI ot . Lm:u‘u'nv: m"d:d“'u?ec:]lm' cwt 107 §4Kpa sig od decyzl.
Pouczenie :

Od decyzji minicjszej shay odwolmic do Krajowej Komisji Kwallfikacyjoei Polskiej Izby Ingyniceow Budownictwn w Warszawic, 28

potres.i!icl‘cm Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelkiej Okregowej fzby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinse, w terminie 14 dni od
daty jej dargczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘Czlonck Prae cE ey

m !\(’mler dr a2 j Pichia

() Pan Pracemysiaw Patoski
Krasilan [9A,
22-122 Ledndowice

2 Glowny Inspeknor
Nadzocu Budowlanego

3. aa
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Przemystaw POTOCKI

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II.  Na mocy § 10§ 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego
jaK: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci frakcyjne metra, wraz

z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sicci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdow.

Sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cao, f%%: Prazewo cy
& s
O AR
drinz ryhskl mgr inz Maria Kosker drinz. Andrzej Pichla
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INEYMIERGW
BUDDWHICTWA

o=l

Zaswiadczenie
o numerzs werytilaoyjnym:

LUB-DPT-6LX-JUE *

Pan Przemystaw Potocki o numerze ewidencyjnym LUEB/IE/0061,/15

adres zamieszkania m. Kasitan 194, 22-122 Lesniowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiszem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Ckregowej izby InZynierdw Budownictwa.

(Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 430 poz. 1430] dane w postad
elsitranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym proy pomooy wainego kwalificowanego certyfiiaty sy
rivsnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorecnymi.)

* Werytikagq poprawnosd danych w niniejszym zafwisdceniu moZna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzoy Indynierdw Budownictwa wes.piiboong.pl lub bontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Infynierow
Eudownichas.

==k
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
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MAZOWIECKA ™ 4
oxnzsoul JTEE ¢

| z Bi#FA
" INZYNIEROW
I BuDowNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ‘Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/143/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 .r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Kostrzewski

ur. dnia 4 grudnia 1986 roku w Gréjcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0271/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej wmej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. : — R .”I.T".“‘:

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Kostrzewskiemu
ur. dnia 4 grudnia 1986 roku w Gréjcu

numer ewidencyjny MAZ/0271/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Kostrzewski
ul. Dylewska 6A
05-610 Goszczyn,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
O numerze werytimoyjnym:

MAZ-B96-95Z-74H *

Pan tUKASZ KOSTRZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/15
adres zamieszkania ul. DYLEWSKA & A, 05-610 Goszczyn

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsitronicznej opatroone bezpisconym podpisem elektroniczrym wenyfikpwanym proy pomocy waznego kwalitikowanego certyfiiaty oy
rivanowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whsnorscmymi.)

* Weryfikags poprawnoid danych w niniejszym zafwisdoeniu moZna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej by Indynierow Budownictws wws.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Infgnierow
Budownictaa.

=k
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

3. Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e umowy i wytycznych Inwestora

o wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku,

¢ dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora

o dokumentacji elektronicznej przedstawiajgcej stan aktualny obiektu udostepnionej
przez Inwestora

e uwag, materiatdw i informacji uzyskanych od Inwestora,

e obowigzujgcych norm i przepisow oraz literatury technicznej w przedmiotowym
zakresie

o ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy ul. Postepu
18 dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych mgr inz. Pawta Wroébla oraz mgr inz. Karola
Halwica — rzeczoznawce do spraw budowlanych, ze stycznia 2018

o Aktualizacji ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy
ul. Postepu 18 dotyczagcej stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych mgrinz. Pawta Wrébla oraz
mgr inz. Karola Halwica — rzeczoznawce do spraw budowlanych, z sierpnia 2019

o Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018

o Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018

4. Cel opracowania

Niniejsza opracowanie zostato przygotowane w zakresie niezbednym dla przedtozenia
dokumentacji technicznej projektu budowlanego zamiennego dla pietra +9 odpowiednim
organom w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego Neptun
przy ul. Postepu 18 w celu dostosowania budynku do wymagan Inwestora w zakresie aranzacji
pomieszczen wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych. Budynek jest czescig zespotu budynkéw biurowych Empark Mokotow
Bussines Park. W skfad kompleksu wchodzi dziewie¢ odrebnych budynkéw. Budynek Neptun,
ktérego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania potozony jest w potudniowo
wschodniej czesci kompleksu. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Postepu.
Budynek zostat zaprojektowany w 1997 roku i oddany do uzytkowania w 1998 roku. Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego budynek przed realizacja zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwg PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI
NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO z dnia 27.02.2019 roku, dla ktérego zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku nie byt poddawany
zadnym przebudowom lub innym zmianom, dla ktérych wymagane byto uzyskanie pozwolenia
na budowe. Budynek sktada sie z dwoch kondygnacji podziemnych, dwunastu kondygnaciji
naziemnych, oraz pomieszczenia technicznego na dachu — wentylatornia pozarowa.
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Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
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5.1. Zakres projektu

Przebudowie podlegajg kondygnacje naziemne. Kondygnacje podziemne budynku nie
podlegajg przebudowie. Zakres prac projektowych projektu budowlanego zamiennego
dotyczy pietra +9 wigczonego w ETAP Il realizaciji.

Aktualizacja ekspertyzy wykonana zostata z uwagi na planowang lokalizacje pomieszczen
stuzgcych do statego lub czasowego przebywania (nocowania) gosci / pracownikow
uzytkownika obiektu na pietrze +9 wydzielonych i zakwalifikowanych jako strefa ZLV.
Instalacje nalezy dostosowac¢ do wytycznych zawartych w aktualizacji ekspertyzy.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagadnienia zwigzane ze zmianami
odnoszacymi sie do kondygnacji dziesiatej (pietra +9) , dla ktorej w skutek zmiany
przeznaczenia czesci kondygnacji nalezy dokonaé aktualizacji wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej. Rozwigzania projektowe w odniesieniu do reszty budynku
pozostajg w mocy zgodnie z uzyskana, ostateczng Decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku. Roboty budowlane i instalacyjne objete
decyzjg 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku sg w trakcie realizacji.

6. Warunki ochrony pozarowej

6.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ZL IlI. Dla czesci
stref pozarowych z uwagi na sposob aranzacji (open space) moze byé wymagane
zakwalifikowanie do kategorii ZL |. Z uwagi na lokalizacji pomieszczen stuzacych do statego
lub czasowego przebywania (nocowania) gosci uzytkownika obiektu na czesci kondygnacji +9
zakwalifikowano jg jako ZLV — czesci te wymagajg wydzielenia w odrebng strefe z
uwzglednieniem nieprawidtowosci i rozwigzan zastepczych opisanych ekspertyzie.

W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy moze przebywac¢ do okoto 1000
0s6b (maksymalna liczba os6b na kondygnacji — 180). Ponadto w budynku moze przebywaé
do okoto 200 innych oséb (klienci i interesanci).

6.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 pézn. zm.) dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej
dla budynku wysokiego w klasie ZL IIl, ZL V i ZL | nie moze przekracza¢ 2 500 m?2.

Zgodnie z projektem budowlanym kazda kondygnacja budynku stanowi¢ miata odrebng strefe
pozarowg w granicach dopuszczalnych wielkosci. Z uwagi na brak zabezpieczenia przejs¢
instalacyjnych instalaciji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do okoto
45 urzadzen typu klimakonwektory podokienne) na kazdej kondygnacji, wymaganie to nie jest
spetnione. Dodatkowo sposdb wykonania obudowy szachtéw nie zapewnia spetnienia klasy
odpornos$ci ogniowej EI120.

Projektuje sie podziat na nastepujgce gtéwne strefy pozarowe:

» Kazde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynajac od parteru i pietra +01 (z zastrzezeniem
odpornoéci ogniowej szachtéw instalacyjnych), w budynku stanowi¢ bedg odrebng strefe
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pozarowg - powierzchnia strefy w czesci nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz
klatkami schodowymi) wynosita bedzie okoto 2 700 mZ.

» Kazda kondygnacja garazu podziemnego stanowic¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

Wydzielona grupa pomieszczen dla goscina pietrze +9 zakwalifikowanych jako ZLV bedzie
spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone w ekspertyzie.

7. Instalacje elektryczne

7.1. Instalacja oswietleniowa

7.1.1. Oswietlenie podstawowe

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleh przyjetych dla catego budynku w
zakresie o$wietlenia podstawowego.

7.1.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy spetniajgce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego zostang zamontowane we wszystkich
ciggach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach — korytarze, klatki schodowe, hole
wejsciowe oraz w pomieszczeniach technicznych. Oprawy os$wietlenia kierunkowego beda
posiadaty zgodne z Polskg Normg piktogramy informacyjne.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz oznakowany
podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢
przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego oraz zapewniaé natezenie
Swiatta na poziomie min. 5 Ix

Instalacjg oswietlenia awaryjnego zostanie wykonana za pomocg opraw diodowych LED
wbudowanych w sufit podwieszony lub nabudowanych na stropie wiasciwym. Dotyczy to
obszarow komunikacji klatek schodowych i korytarzy na wszystkich kondygnacjach. Oprawy
te posiada¢ bedg wiasne zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia podtrzymujgce ich
prace przez wymagany okres czasu. Dodatkowo projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne
wyposazone w odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy ,Wyjscie
ewakuacyjne”. Oprawy te wyposazone sg we witasne akumulatorowe zrodto zasilania
podtrzymujgce ich prace przez wymagany okres czasu. Oswietlenie awaryjne nalezy
zaprojektowac oraz wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane oprawy muszag
posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP.

W ramach najblizszych prac remontowych i/lub aranzacyjnych prowadzgcych na
przestrzeniach najmu nalezy dostosowac¢ oswietlenie ewakuacyjne do powyzszych wymagan.

Dokiadny dobér oraz rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ na etapie projektu wykonawczego.
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8. Instalacje teletechniczne

8.1. System Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP)

8.1.1. Informacje ogdlne

Budynek wyposazony jest w instalacje SSP . Istniejgcy system SSP przewiduje czesciowag
ochrone budynku za pomocg czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Nalezy istniejgcy system przebudowa¢ wg dokumentacji projektu branzowego.

Do ochrony budynku zastosowano system oparty o cyfrowg centrale sygnalizacji pozaru.
System SSP projektuje sie jako integralny element instalacji wykrywania pozaru dla catego
obiektu. Przyjety system spetnia aktualne wymagania stawiane przez CNBOP. Wszystkie linie
dozorowe zaprojektowano jako petlowe. Sygnalizacja zagrozenia poprzez dzwigkowy system
ostrzegawczy sterowany, poprzez centrale CSP. Wszystkie elementy wyposazone izolatory
zwaré. Przyjety system stwarza mozliwosé rozbudowy (dotgczenie elementéw w petle oraz
sieciowanie central), pracuje w standardzie analogowym adresowalnym petlowym.

W skiad systemu wchodzi centrala pozarowa, ktorej zadaniem jest:
*koordynacja pracy detektorow zainstalowanych na petlach dozorowych,
*sygnalizacja zagrozenia poprzez sygnalizatory akustyczne z sygnalizacjg optyczna,
*otwieranie drzwi ewakuacyjnych poprzez zwolnienie zwory elektroenergetycznej,

sprzekazywanie sygnatu alarmowego i uszkodzeniowego do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

*w przypadku wykrycia pozaru w danej strefie pozarowej nastgpi automatyczne zamkniecie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie co najmniej zagrozonej strefy pozarowe;,
natychmiast po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowe;.

8.1.2. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Lokalizacja pozaru.

Pozar w czesci nadziemnej budynku, kondygnacja +9.

Reakcja systemow:

detekcja pozaru przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru (SSP) powoduje alarm |
stopnia (wewnetrzny) oraz zatrzymanie wentylacji bytowej czesci nadziemnej i zatrzymanie
klimatyzacji w danej strefie pozarowej. Brak potwierdzenia alarmu w czasie 30s , wcisniecie
przycisku ROP, zadziatanie kolejnej czujki albo przekroczenie czasu 240s bez skasowania
alarmu powoduje wywotanie alarmu Il stopnia oraz nastepujgce wysterowania:

. zamkniecie klap odcinajgcych ppoz. na granicy strefy pozarowej, w ktorej wykryto
pozar,
. uruchomienie wentylacji oddymiajacej pietro, na ktérym wykryto pozar,
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. sprowadzenie dzwigéw do parteru (poziom 0), ruch kabin jest blokowany, drzwi do
dzwigdw pozostajg w pozycji otwartej,

. uruchomienie zapobiegania zadymieniu szybu windowego dla ekip ratowniczych i
klatek schodowych

. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatek schodowych

. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu przedsionkéw przeciwpozarowych

klatek schodowych i holi windowych na kondygnaciji, na ktérej wykryto pozar,
. uruchomienie sygnalizacji DSO:

- w strefie na ktorym wykryto pozar — komunikat alarmowy,

- w strefach sgsiadujgcych ponizej i powyzej — komunikat ostrzegawczy,

. wytgczenie kontroli dostepu KD zainstalowanej w drzwiach na drogach
ewakuacyjnych w catym budynku,

. zwolnienie elektrotrzymaczy na drzwiach pozarowych i dymowych w strefie, w ktérej
wykryto pozar,

. na parterze odblokowanie bramek oraz zwolnienie drzwi oddzielajgcych hol
wejsciowy od Sali dziennikarskiej, oraz ksiegarni. ,

. na parterze wytgczenie kurtyn powietrznych,

. otwarcie drzwi ewakuacyjnych (przesuwnych) na parterze,

. przestanie sygnatu o pozarze do Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

8.2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Budynek jest wyposazony w instalacie DSO wykonang zgodnie z zatozeniami
pierwotnego projektu budowlanego. System jest sterowany automatycznie z systemu SSP. W
przypadku prac aranzacyjnych nalezy istniejgcy system DSO
rozbudowacé/przebudowacé/zmodernizowa¢ tak, aby obejmowat wszystkie pomieszczenia
nowo aranzowanych pomieszczen.

8.3. System kontroli dostepu KD

Budynek wyposazony jest w system KD. W przypadku re-aranzacji powierzchni najmu
nalezy zaprojektowa¢ system KD zintegrowany z istniejgcym systemem budynkowy. Kontrola
dostepu obejmuje nastepujgce przejscia sterowane z systemu SSP w czasie pozaru:

1. Poziomy biurowe +9:
a. wyjscia z powierzchni biurowych na hol windowy (czytniki kart +
elektrozamki lub zwory),
b. wyjscia z powierzchni biurowych do przedsionkéw klatek schodowych
(elektrozamki).
C. wyjscia z powierzchni goscinnej na korytarz przestrzeni biurowej (czytniki
kart + elektrozamki lub zwory),
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Sterowanie KD z systemu SSP na podstawie odrebnego opracowania (projektu
wykonawczego).

9. Wytyczne projektowe dla uzytkownika

Zmiany wymagajgce w przysziosci ingerencji w przestrzen uzytkownika znajdujg sie poza
zakresem niniejszego opracowania i wprowadzane bedg w przypadku wprowadzania
jakichkolwiek zmian aranzacyjnych w tych przestrzeniach. Witasciciel/administrator
zobowigzany jest stosowac nastepujgce wytyczne :

o Woyposazenie drzwi przeciwpozarowych i ewakuacyjnych w samozamykacze

e Dostosowanie o$wietlenia awaryjnego w przestrzeniach biurowych typu open
space do nastepujgcych wymagan: awaryjne oswietlenie ewakuacyjnie powinno
dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego oraz
zapewni¢ natezenie swiatta na poziomie min 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej

e Dostosowanie systemu zabezpieczen przed zadymianiem do wymagan nowo
projektowanych aranzacji

e Materiaty i wyroby fatwo palne (sufity podwieszane, oktadziny scian, wykfadziny)
zostang usuniete lub wymienione na materiaty spetniajgce aktualne wymogi w
zakresie palnosci i dymotworczosci, potwierdzone odpowiednig dokumentacjg i
atestem

e Podziat powierzchni pietra na dwie cze$ci przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji oraz prowadzenia dziatan
ratowniczych

o Wydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcéw lub
stanowigcych niezalezne lokale $cianami w klasie odpornosci ogniowej EIGO

o Woydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcoéw Ilub
stanowigcych niezalezne lokale scianami w klasie odpornoéci ogniowej REI120 z
drzwiami EI60 w celu spetnienia wymagan w przypadku ewakuacji do przestrzeni
lokalu sgsiedniego

e Dostosowanie systemow SSP i DSO do potrzeb nowoprojektowanych aranzacji

e Wymiana przewodow i kabli wystepujgcych w systemach zasilania instalacji i
urzagdzen przeciwpozarowych wystepujgcych w przestrzeniach najmu. Dopuszcza
sie pozostawienie kabli wystepujgcych w przestrzeniach technicznych, jesli te nie
podlegajg przebudowie.
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