INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
Komisja Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
BAG-V4-280-//%( -)/20 Warszawa, dnia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Dostawe i montaz mebli biurowych oraz sprzetu AV do sal
konferencyjnych” (BAG-92/20).

Wyijasnienie i modvfikacia tresci SIWZ

Instytut Pamieci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dziatajac
na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, ze wplynely zapytania, dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, na ktore udzielono nastgpujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1;

Zamawiajacy okresla w specyfikacji projektora Optoma EH400, ze ma by¢ to projektor w rozdzielczosci 4K
wskazujac jednoczesnie specyfikacj¢ tego projektora i rozdzielczos¢ FullHD (ktéra jest faktyczna),
wyznaczajac jednoczesnie, ze ma by¢ to ten projektor lub réwnowazny. Prosze o doprecyzowanie
rozdzielczosci projektora jaki ma by¢ zastosowany.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy okresla w specyfikacji projektora Optoma EH400 parametr ,.f.aczenie i wymiana tresci - do 40
urzadzen bezprzewodowo poprzez oprogramowanie NEC Image Express Utillity (Windows i MAC) oraz
poprzez oprogramowanie Wireless Image Utility (i0S i Android)” wyznaczajac jednoczesnie, ze ma to by¢é
projektor Optoma EH400 lub réwnowazny. Oprogramowanie wskazane przez Zamawiajacego dotyczy
wylgcznie projektoréw producenta NEC. Prosze o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, Zamawiajacy informuje, ze dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

» Zalacznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz ofertowy — Czesé¢ 2) oraz Zalgcznik nr 1.2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ 2) — poz. 13 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

Bylo:

F Mo)A NIEPODLEGEA.

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE] - KOMISIA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Biuro Administracyjno-Gospodareze
ul. Postepu 18. 02-676 Warszawa. tel. (22) 581-88-03. 1ax. (22) 581-88-14



Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

techniczne i informacje

dotyczace sprz¢tu oraz
sposobu spelnienia wymagan

UWAGA: Wykonawca zobowigzany

Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry

oferowane” dokladne wiasciwosci
lub dane sprzetu, kiory oferuje

Pozostale wyposazenie

13

Projektor
multimedialny

(1 szt.)

Optoma EH400 (4000 Im, 4K, 16:9), lub
rownowazny:

Sensor o$wietlenia otoczenia

Funkcja Auto Power on

Zarzadzanie kolorami

Tryb dla statej jasnosci

Prezentacja poprzez sie¢

Symulacja DICOM —Darmowe pobranie
oprogramowania do zarzadzania wieloma monitorami
Funkcja Direkt Power off

Petne wsparcie3D DLP LINK

Przygotowany na zamek bezpieczenstwa Kensington
Off-Timer

Opcjonalne logo uzytkownika

Opcjonalny WLAN

System bezpieczefistwa na hasto

Szybki start

Sterowanie i zarzadzanie poprzez interfejs LAN i
RS232

Simple Access Point

Czytnik USB dla obrazéw JPEG

Wirtualny pilot do sterowania poprzez kabel VGA
Scienna korekcja barw

Technologia ImageCare

Laczenie i wymiana tresci - do 40 urzgdzen
bezprzewodowo poprzez oprogramowanie NEC Image
Express Utillity (Windows i MAC) oraz poprzez
oprogramowanie Wireless Image Utility (i0S 1
Android)

Obudowana jednostka zapewniajaca swiatlto-
zapewniajaca ochrong przed kurzem i nie wymagajgca
czyszcenia filtra.

Tresdci w rozdzielczosei Full Hd - mozliwosé
rozpoznania nawet najmniejszych detali w obrazie.
Maksymalna elastyczno$é - dzieki duzemy 1,7
krotnemu optycznemu zoomowi oraz poziomej i
pionowej korekcji trapezowej.

Technologia  DLP

Jasno$¢ min. 4000 Ansi Lumen

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 Full HD

Format 16:9

Kontrast 10000 : 1




Szumy urzadzenia 24 dB
Szumy urzadzenia eco 20 dB
Stosunek projekcji 1.2-2.1: 1
Korekcja trapezu w poziomie +/- 25 ©
Korekcja trapezu w pionie +/- 30 °
Wejécia 2 x HDML, 1 x Ilo$¢ portéw Ethernet,1 x USB
typu A,1 x USB typu B,1 x 3,5 mm Mini Jack
Parametry projektora  Direct Power Off, opcjonalny
WLAN, Sensor $wiatta, USB Display, Wbhudowany
glosnik
Rodzaj zrodla §wiatta  Lampa
Zywotnosé zrodta $wiatta 5500
Zywotnosé zrodta $wiatta (tryb ekonomiczny) 8000
Moc lampy 270 W
Moc lampy (tryp ekonomiczn) 162 W
Obstugiwane protokoty dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL
M,SECAM
Obstugiwane protokoty dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL
M,SECAM
Peiny HD Full High Definition (HD)
Kompatybilno$¢ 3D Urzadzenie, ktore moze byd
wykorzystywane z technologia tréjwymiarowa.
Liczba portéw USB 2.0 Porty USB 2.0 posiadaja
predkos¢ transmisji danych kompatybilne z USB 1.1. z
mozliwo$cig podlaczania do nich réznego rodzaju
urzadzen peryferyjnych.
Wyjscia stuchawkowe Liczba gniazd/portow do
podigczania stuchawek 1
Mikrofon Gniazdo, do ktorego podigczany jest
mikrofon
Bezprzewodowa prezentacja - mozliwosé
bezprzewodowej prezentacji bez koniecznosci
ingerencji w sie¢ wi-fi
* mozliwo$¢ korzystania za pomocag $ciggnietej
aplikacji lub za pomoca zewnetrznego
urzadzenia podlaczanego do laptopa
e  musi by¢ zapewnione szyfrowanie
bezpieczenstwa AES 128-bitowego i protokdt
uwierzytelniania WPA?2, oraz obstugiwaé
protokét HDCP
¢ mozliwos¢ podigczenia jednoczesnie minimum
4 uzytkownikow
Dodatkowa funkcjonalnosé:
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podlaczenia kamery
zewngtrznej, podiaczenia sig systemem
wideokonferencyjnym

Powinno byé




Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

techniczne i informacje

dotyczgce sprzetu oraz
sposobu spelnienia wymagan

UWAGA: Wykonawca zobowigzany

Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry

oferowane” doktadne wiasciwosci
lub dane sprzetu, ktory oferuje

Pozostale wyposazenie

13

Projektor
multimedialny

(1 szt.)

Optoma EH400 (4000 Im, 16:9), lub réwnowazny:
Sensor oswietlenia otoczenia

Funkcja Auto Power on

Zarzadzanie kolorami

Tryb dla statej jasno$ci

Prezentacja poprzez sie¢

Symulacja DICOM —Darmowe pobranie
oprogramowania do zarzadzania wieloma monitorami
Funkcja Direkt Power off

Pelne wsparcie3D DLP LINK

Przygotowany na zamek bezpieczenstwa Kensington
Off-Timer

Opcjonalne logo uzytkownika

Opcjonalny WLAN

System bezpieczenstwa na hasto

Szybki start

Sterowanie i zarzadzanie poprzez interfejs LAN i
RS232

Simple Access Point

Czytnik USB dla obrazéw JPEG

Wirtualny pilot do sterowania poprzez kabel VGA
Scienna korekcja barw

Technologia ImageCare

L.aczenie i wymiana tresci - do 4 urzadzen
bezprzewodowo poprzez oprogramowanie (Windows 1
MAC) oraz poprzez oprogramowanie (i0S i Android)
Obudowana jednostka zapewniajaca $wiatto-
zapewniajgca ochrone przed kurzem i nie wymagajaca
czyszczenia filtra,

Tresci w rozdzielezoécei Full Hd - mozliwosé
rozpoznania nawet najmniejszych detali w obrazie.
Maksymalna elastycznosé - dzieki duzemu 1,7
krotnemu optycznemu zoomowi oraz poziome;j
i pionowej korekcji trapezowe;.

Technologia  DLP

Jasno$¢ min. 4000 Ansi Lumen
Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 Full HD

Format 16:9

Kontrast 10000 : 1

Szumy urzadzenia 24 dB

Szumy urzadzenia eco 20 dB

Stosunek projekeji 1.2-2.1 : 1




Korekcja trapezu w poziomie +/- 25 °
Korekcja trapezu w pionie +/- 30 °
Wejscia 2 x HDML, 1 x Tlo$¢ portéw Ethernet,1 x USB
typu A,1 x USB typu B,1 x 3,5 mm Mini Jack
Parametry projektora  Direct Power Off, opcjonalny
WLAN, Sensor $wiatta, USB Display, Wbudowany
glosnik
Rodzaj zrédia swiatta  Lampa
Zywotno$é zrodta $wiatta 5500
Zywotno$é zrodia $wiatla (tryb ekonomiczny) 8000
Moc lampy 270 W
Moc lampy (tryb ekonomiczny) 162 W
Obslugiwane protokoty dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSCNTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL
M,SECAM
Obstugiwane protokoty dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL
M,SECAM
Pelny HD Full High Definition (HD)
Kompatybilno$¢ 3D Urzadzenie, ktére moze by¢
wykorzystywane z technologig tréjwymiarowa.
Liczba portéw USB 2.0 Porty USB 2.0 posiadaja
predkos¢ transmisji danych kompatybilne z USB 1.1, z
mozliwoscig podtaczania do nich réznego rodzaju
urzadzen peryferyjnych.
Wyjscia stuchawkowe Liczba gniazd/portow do
podlaczania stuchawek 1
Mikrofon Gniazdo, do ktérego podiaczany jest
mikrofon
Bezprzewodowa prezentacja - mozliwosé
bezprzewodowej prezentacji bez koniecznosci
ingerencji w sie¢ wi-fi
e mozliwos¢ korzystania za pomoca $ciagnietej
aplikacji lub za pomoca zewnetrznego
urzgdzenia podtaczanego do laptopa
e musi by¢ zapewnione szyfrowanie
bezpieczenstwa AES 128-bitowego i protokot
uwierzytelniania WPA?2, oraz obshugiwaé
protokot HDCP
e mozliwosé podiaczenia jednoczesnie minimum
4 uzytkownikéw
Dodatkowa funkcjonalno$é:
nalezy zapewni¢ mozliwo$é podiaczenia kamery
zewngtrznej, podlgczenia sie systemem
wideokonferencyjnym

Pytanie nr 3:

Zamawiajacy okresla wysokos¢ sal konferencyjnych nie wigksza niz 260 cm. Ekran projekcyjny Incell ma
mie¢ wielko$¢ minimum 280x157,5 cm +ramki +pas. Zamawiajacy nie okresli dlugoéci pasa rozbiegowego.
Standardowo grubos¢ ramki to 5 cm a standardowy pas rozbiegowy to 30 cm. Przy zastosowaniu takiej
wielkoscei ekranu i przy wysokosci sali 260 cm ekran rozwijat si¢ bgdzie na wysokos$é ok. 60 cm od podiogi.
Maksymalny ekran jaki moze by¢ zastosowany do takiej sali to o podstawie powierzchni roboczej 270 cm/260
cm bez pasa rozbiegowego. Uwarunkowane to jest rdwniez wielkoscig sali. Powierzchnia robocza ekranu
powinna koriczy¢ si¢ na wysokosci ok.110 cm od podlogi. Prosz¢ o doprecyzowanie zapisu dotyczacego

ekranu.




Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz ekran moze znajdowacd si¢ na wysokosci 60
cm od podlogi, poniewaz bedzie to sala projekcyjna i obraz nie musi znajdowaé si¢ na wysokosci 110 cm od
podtogi.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje Ze dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

> Zalacznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz ofertowy — Czesé 2) oraz Zalgcznik nr 1.2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Cz¢sé 2) — poz. 13 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

Bylo:
Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczace sprzetu oraz
Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry sposobu spelnienia wymagan
parametru UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisac¢ w kolumnie ,, parametry
oferowane” doktadne wiasciwosci
lub dane sprzetu, ktory oferuje
Pozostale wyposazenie
Ekran projekeyjny Incell lub réwnowazny:
Ekran projekcyjny Format 16:9
Wielkosé ekranu: min.280 x157,5 + ramki + pas
14 Ekran Naped: elektryczny
projekeyjny | Przeznaczony do zabudowy sufitowe;.
Niskonapieciowy modut wzbudzajacy jednoczesnie
ekran i projektor (jeden pilot na dwa urzadzenia)
Dystansowniki do ekranu

Powinno byé

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczace sprzetu oraz
Nazwa Wymagane minimalne parametry sposobu spelnienia wymagan
parametru UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jjest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wlasciwosci
lub dane sprzetu, ktéry oferuje

Lp.

Pozostale wyposazenie

Ekran projekeyjny do zabudowy Incell lub
réwnowazny:

Ekran projekcyjny Format 16:9

Szeroko$§¢ powierzchni projekeyjnej:
min.270+ramki+pas

14 | do zabudowy | Maksymalna szeroko$¢ 290 cm,

marki Incell | Naped: elektryczny

lub Przeznaczony do zabudowy sufitowe;.

rownowazny Niskonapigciowy modul wzbudzajacy jednoczesnie
ekran i projektor (jeden pilot na dwa urzadzenia)

Dystansowniki do ekranu

Ekran
projekcyjny




Pytanie nr 4:

Wzmacniacz dzwigku DAP-audio CA-450 jest 4 kanalowy. W przypadku naglosnienia jednej sali nie
potrzebuja Panstwo az 4 kanaléw, wystarczy 1. Wplywa to znaczaco na cene takiego wzmacniacza, a nie ma
uzasadnienia do zastosowania takiej wielko$ci wzmacniacza. Proszg o doprecyzowanie zapisu.

Pytanie nr S:

Zamawiajacy nie okreslil ilosci glosnikow jakie maja znalez¢ sig¢ w sali, w ktérej ma znalezé sie wzmacniacz
DAP-audio. Prosze o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie nr 4 i 5, Zamawiajacy informuje, iz wymaga 4-kanalowego wzmacniacza dzwieku
DAP-Audio CA-4500 DSP lub réwnowaznego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamdOwienia stanowigcym
zatacznik nr. 1.2 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje ze dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

» Zalacznik nr 2.2 do STWZ (Formularz ofertowy — Czesé 2) oraz Zalacznik nr 1.2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Czgs¢ 2) — poz. 15 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

Bylo:

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczgce sprzetu oraz

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

sposobu spelnienia wymagan

UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci

lub dane sprzetu, ktory oferuje

Pozostale wyposazenie

15

Wzmacniacz dzwieku, DAP-Audio CA-4500 DSP,
lub réwnowazny:

Wzmacniacz cyfrowy — pelne DSP

Dane techniczne glo$nikéw Hi-End lub zblizonych:
Konstrukcja: 3-drozna koaksjalna

Moc MAX: 180 W

Moc RMS: 100 W

Rozmiar membrany: 200 mm

Skutecznosé: 91 dB

Impedancja: 4-8 Ohm

Pasmo przenoszenia: 32-35000 Hz

Glo$niki HI-End lub réwnowazny:

Glosniki zainstalowane w suficie

Wzmacniacz i

Glosniki




Powinno byé

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

techniczne i informacje

dotyczace sprzetu oraz
sposobu spelnienia wymagan

UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci

lub dane sprzetu, ktory oferuje

Pozostale wyposazenie

Wzmacniacz dzwicku, DAP-Audio CA-4500
DSP,lub réwnowainy:

Wzmacniacz cyfrowy — pelne DSP

Dane techniczne glo$nikéw Hi-End lub zblizonych:
Konstrukcja: 3-drozna koaksjalna

Moc MAX: 180 W

Moc RMS: 100 W

Rozmiar membrany: 200 mm

Skutecznos¢: 91 dB

Impedancja: 4-8 Ohm

Pasmo przenoszenia: 32-35000 Hz

Glosniki sufitowe HI END Magnat IC82 lub
réwnowazny — 4 szt.

Glosniki zainstalowane w suficie

Wzmacniacz i
Glosniki

Pytanie nr 6:

Brak informacji odnosnie funkcjonalnosci systemu audio jaka ma by¢é zapewniona w Sali. Prosze
o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz system audio ma by¢ dostosowany gléwnie
do projekeji filmdw.

Pvytanie nr 7;

Zamawiajacy okreslit 2 szafy rack wysokosci 15U (tj. ok.80cm) z blatem meblowym i przylaczami
nasciennymi HDMI x3. Prosz¢ o doprecyzowanie — z zapisu wynika, ze przylacza maja znalez¢ si¢ w szafie
rack. Dodatkowo nie okreslono blatu mebla jakim ma by¢ pokryta szafa. Prosze pamiegtaé, ze szafy rack
z reguly na goérze posiadaja wentylatory, a zakrycie tego blatem meblowym spowoduje, Ze cieplo z szafy nie
bedzie odprowadzane. Prosz¢ o doprecyzowanie czy zamiast standardowej Scianki gérnej szafy rack ma by¢
blat meblowy? Jesli tak prosze o doprecyzowanie jaki ma by¢ to blat. W Sali przewidziany jest jeden
wzmacniacz, ktéry w szafie rack zajmuje 1U, a szafy sa 2 po 15U. Prosz¢ o informacje czy to nie jest
pomytka w zapisie.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:




> Zalacznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz ofertowy — Cze$é 2) oraz Zalagcznik nr 1.2 do STWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Cz¢s¢ 2) — poz. 17 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

‘Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

techniczne i informacje

dotyczace sprzetu oraz
sposobu spelnienia wymagan

UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisac w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci
lub dane sprzetu, ktory oferuje

Pozostale wyposazenie

Byvlo:
L Nazwa
P parametru
17 Szafa rack

Szafa rack na urzgdzenia 482mm (19"), 15U
Monacor RACK-15NV lub réwnowazna:

Szafa rackowa z blatem meblowym
Przylacze nascienne HDMI x 3

Okablowanie polaczeniowe

Powinno by¢

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyezace sprzetu oraz
Lp. Nazw:l A AN oo Rl A S i sposobu spelnienia wymagan
ERESHE TRy UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisaé w kolumnie , parametry
oferowane” dokladne wlasciwosci
lub dane sprzetu, kiory oferuje
Pozostale wyposazenie
Szafa rack na urzadzenia 482mm (19"), 15U
Monacor RACK-15NV lub réwnowazna:
Szafa rackowa z blatem meblowym z ptyty MDF
Szafa rack kolor Calvados
17 1 szt Wymiary szafki:
e Glebokos¢ uzytkowa - 590 mm
e Szeroko$¢ - 600 mm
e  Wysokos¢ - 778 mm
e Glebokosé - 600 mm
Przylacze
21 | nascienne HDMI Przylacze nascienne HDMI
3 szt.




%,V

Pytanie nr §:

Zamawiajacy okresla w koncowym zapisach wymiary jakich szafa rack nie powinna przekroczyé (40cm) oraz
okresla jej kolor, ktéry to zapis wyklucza si¢ z wyspecyfikowang szafz rack Monacor 15U. Prosze
o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, opis o ktérym mowa w koficowym zapisach
dotyczy szafy serwerowe] okreslonej w poz. 8 Opisu Przedmiotu zamdéwienia — Czesé 2.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje ze dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

»  Zalgcznik nr 2.2 do STWZ (Formularz ofertowy — Cze$¢ 2) oraz Zalgcznik nr 1.2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Czes¢ 2) — poz. 8 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

Bylo:
Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczace sprzetu oraz
o— Inieni a
Lp. Nazw: Wymagane minimalne parametry SECRSLBI S ulnintrymarai
RRgamety UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jjest wpisa¢ w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci
Iub dane sprzetu, ktéry oferuje
Pozostale wyposazenie
Szafa serwerowa 19” IAV 6U lub réwnowazna:
wiszgca jednosekcyjna o wymiarach: 600x450mm
(8xG), wysokos¢ ok.370mm w kolorze czarnym i
drzwiami z szyba. Szafa przeznaczona do
instalowania urzadzen teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych w standardzie 19".
Budowa:
e Dwa przepusty kablowe oraz demontowalne
stalowe boki. Mozliwo$¢ montazu wentylatora
dachowego.
8 | Szafa serwerowa | ® Szafa wykonana jest ze stali walcowanej na

zimno i pomalowana proszkowo na kolor czarmy.
Szyba w drzwiach przednich wykonana z
dymionego szkla hartowanego o grubosci
min.Smm. Przeszklone drzwi przednie majg
umozliwiaé latwa kontrolg stanu urzadzen bez
koniecznosci otwierania drzwi.

e Szafa rack umozliwiajaca montaz urzadzen w
standardzie rack 19" bezposrednio do szyn
rackowych. Sumaryczna wysoko$¢
zamontowanych urzadzen moze wyniesé 6U.

W zestawie polka oraz listwa zasilajaca.
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Powinno byé

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczgce sprzetu oraz

ZW N . sposob Inienia wymagan
g : Wymagane minimalne parametry posobu spe £
(IR T UWAGA: Wykonawca zobowigzany

Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wlasciwosci
lub dane sprzetu, ktory oferyje

Pozostale wyposazenie

Szafa serwerowa 19” IAV 6U lub réwnowazna:

wiszaca jednosekcyjna o wymiarach: 600x450mm
(8xG), wysokos¢ ok.370mm w kolorze czarnym i
drzwiami z szyba. Szafa przeznaczona do
instalowania urzadzen teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych w standardzie 19".

Budowa:

e Dwa przepusty kablowe oraz demontowalne
stalowe boki. Mozliwo$¢ montazu wentylatora
dachowego.

e Szafa wykonana jest ze stali walcowanej na
zimno i pomalowana proszkowo na kolor czarny.
Szyba w drzwiach przednich wykonana z
dymionego szkta hartowanego o grubosci
min.5mm. Przeszklone drzwi przednie maja
umozliwia¢ tatwa kontrole stanu urzadzen bez
koniecznosci otwierania drzwi.

Szafa serwerowa

e Szafa rack umozliwiajaca montaz urzgdzen w
standardzie rack 19" bezposrednio do szyn
rackowych. Sumaryczna wysokosé
zamontowanych urzadzen moze wynies¢ 6U.

W zestawie pdtka oraz listwa zasilajaca.

Zabezpieczona kluczem (co najmniej 2 szt.)

Swobodny dostep zapewniony z co najmniej 2 stron

mebla/szafki.

» Zalacznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz ofertowy — Cz¢$¢ 2) oraz Zalycznik nr 1.2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Cze$¢ 2) — opis koncowy przedmiotu zamoéwienia:

Bylo:

Do Wykonawcy nalezy doprowadzenie niezb¢dnego okablowania do zainstalowanych urzadzen jak
i przewidzianych przylaczy stolowych. Brak podlogi technicznej — okablowanie nalezy ukry¢
w podlogowych najazdach kablowych (maskownicach) elastycznych o niskim profilu (do 20mm) i nie
szersze] niz 10 cm. Najazd kablowy ma by¢é w ciemnym jednolitym kolorze. Sufit podwieszany,
odleglos¢ sufitu podwieszanego do sufitu whasciwego to okolo VI p. 47¢cm, IV p. 49cm, XI p. 44cm,
wysoko$¢ pomieszczenia do sufitu podwieszanego to okoto VI p. 256cm, IV p. 256cm, XI p. 260cm.
Sciany karton/gips. Mozliwo$¢ doprowadzenia listwy nasciennej po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym jedynie w przypadku braku mozliwosci poprowadzenia okablowania za $ciang
karton/gips.
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Brak mozliwosci montazu glosnikéw na $cianach. Do Wykonawcy nalezy doprowadzenie niezbednego
okablowania. Dodatkowe niezbgdne urzadzenia maja zosta¢ uporzadkowane w szafce przeznaczonej dla
tego typu urzadzen (kolor czarny, szklane drzwi, nie wigksza niz: wysoko$¢ 40 ¢m, szerokosé do 60 cm,
glebokos¢ do 45cm ) w sposéb taki by urzadzenia si¢ nie przegrzaly, kurzyly i zabezpieczone byly
kluczem (co najmniej 2 szt.), a dostep do nich zapewniony w spos6b swobodny z co najmniej 2 stron
mebla/szafki.

Wykonawca jest zobowigzany do instalacji dostarczonego sprzg¢tu, a nastgpnie skonfigurowania
wszystkich elementéw. Wykonawca po dostawie, zainstalowaniu i konfiguracji elementéw systemu
przeszkoli wskazane przez Zamawiajacego osoby (maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi
dostarczonych sprzgtéw i mozliwosci ich konfiguracji w szczegdlnosci w zakresie: uruchamiania
sprze¢tdw, zmiany ustawiefi, roznych konfiguracji, unikania najczeécie] popemianych bledow,
zabezpieczania sprzgtu, prawidlowego wylaczania, mozliwosci regulacji oraz wskazania ograniczefi w
dziataniu tych sprzetow.

Powinno bvé

Do Wykonawcy nalezy doprowadzenie niezbednego okablowania do zainstalowanych urzadzen jak
i przewidzianych przylaczy stolowych. Brak podlogi technicznej — okablowanie nalezy ukryé
w podlogowych najazdach kablowych (maskownicach) elastycznych o niskim profilu (do 20mm) i nie
szerszej niz 10 c¢m. Najazd kablowy ma by¢ w ciemnym jednolitym kolorze. Sufit podwieszany,
odleglos¢ sufitu podwieszanego do sufitu wlasciwego to okoto VI p. 47cm, IV p. 49c¢cm, XI p. 44cm,
wysokos¢ pomieszczenia do sufitu podwieszanego to okoto VI p. 256cm, IV p. 256cm, XI p. 260cm.
Sciany karton/gips. Mozliwosé doprowadzenia listwy nasciennej po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym jedynie w przypadku braku mozliwosci poprowadzenia okablowania za $ciang
karton/gips.

Brak mozliwosci montazu glosnikéw na Scianach. Do Wykonawcy nalezy doprowadzenie niezbednego
okablowania. Dodatkowe niezbgdne urzadzenia maja zosta¢ uporzadkowane w szafce przeznaczonej dla
tego typu urzadzen w sposob taki by urzadzenia si¢ nie przegrzaly

Wykonawca jest zobowigzany do instalacji dostarczonego sprz¢tu, a nastepnie skonfigurowania
wszystkich elementow. Wykonawca po dostawie, zainstalowaniu i konfiguracji elementéw systemu
przeszkoli wskazane przez Zamawiajacego osoby (maksymalnie 10 os6b) w zakresie obshugi
dostarczonych sprzetow i mozliwosci ich konfiguracji w szczeg6inosci w zakresie: uruchamiania
sprzetow, zmiany ustawiefi, réznych konfiguracji, unikania najczgsciej popetnianych bledow,
zabezpieczania sprzgtu, prawidlowego wylaczania, mozliwosci regulacji oraz wskazania ograniczen
w dziataniu tych sprzetow.

Pytanie nr 9:

Uchwyt przeznaczony do montazu projektora ma mie¢ mozliwo$¢ réwniez montazu telewizora. Prosze o
wykreslenie tego zapisu — jest on bezzasadny w przypadku gdy docelowo ma by¢ zamontowany projektor.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

»  Zalacznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz ofertowy — Cze$é 2) oraz Zalgcznik nr 1.2 do STWZ (Opis
przedmiotu zaméwienia - Czgsé 2) — poz. 18 tabeli zawierajacej wymagane minimalne parametry:

Byle:
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Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczace sprzetu oraz
Lp. Nazwa N TiAE AN Al e T TA i sposobu spelnienia wymagan
parametru UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci
lub dane sprzetu, kiory oferuje
Pozostale wyposazenie
Uchwyt do projektora Meliconi SLIMSTYLE
400CE lub réwnowazny:
18 Uchwyt do Dedykowany uchwyt do projektora z regulacja
projektora
Uchwyt sufitowy do montazu projektora lub
telewizora LCD/LED.

Powinno bvé

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczace sprzetu oraz
b Inieni 5
Nazw: Ny ST mi TiAl e AT A IEY sposobu spelnienia wymagan
parametru UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jest wpisaé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokladne wiasciwosci
lub dane sprzetu, kicry oferuje
Pozostale wyposazenie
Uchwyt do projektora Meliconi SLIMSTYLE
Uchwyt do 400CE lub réwnowazny:
projektora Zawierajacy regulowany wysiggnik
Z mozliwoscig zmiany kata nachylenia

Pytanie nr 10:

Bezprzewodowa prezentacja — Zamawiajacy okresli ,, Dodatkowa funkcjonalnosé: nalezy zapewnié
mozliwos¢ prowadzenia prezentacji przewodowej — co najmniej HDMI

Proszg o informacje¢ w ilu miejscach w Sali ma by¢ zapewniana taka mozliwo$é.

nalezy zapewni¢ mozliwo§é podiaczenia kamery zewnetrznej, podigczenia sie¢  systemem
wideokonferencyjnym Czy mozliwosé podlaczenia si¢ do kamery powinna przebiegaé bezprzewodowo czy
przewodowo? Prosz¢ o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz podiaczenia si¢ do kamery powinno
przebiega¢ bezprzewodowo, mozliwos¢ takiego podlaczenia powinno znajdowaé si¢ w 10 miejscach
(w kazdym stole konfekcyjnym ktory posiada mediaport).

13




\\
\\
L 9.4

Pytanie nr 11:

Prosz¢ o doprecyzowanie zapisu odno$nie szkolenia — czy szkolenie ma odby¢ sie¢ w jednym terminie czy
przewiduja Panstwo wiecej spotkan niz jedno?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, iz szkolenie odbedzie si¢ w dwdéch terminach
ustalonych wczesniej przez Zamawiajacego.

Pytanie nr. 12;

W Zalaczniku nr 1.2 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia — Czg$¢ Il w poz. 15 Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia ,,Wzmacniacza i glos$nikow” 1 kpl.

W zwigzku z tym, ze opis nie podaje ilosci glosnikéw sufitowych prosimy o sprecyzowanie ile gtosnikow
wymaga Zamawiajgcy?

Odpowiedz:

Patrz — odpowiedz na pytanie nr 4 i 5.

Integralng cze$é niniejszego pisma stanowia NOWE ZMODYFIKOWANE nw. zalaczniki:

1. Zalgczniki nr 1.2 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia — Czes¢ 2.
2. Zalaczniki nr 2.2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY - Czes¢ 2
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Nowy, zmodyfikowany - Zalgcznik nr 1.2. do STWZ
(Zatacznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamoéwienia — Czesé 11

Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Ilos¢
w Szt.

Zestaw do proijekcii obrazu

Projektor
multimedialny

Projektor multimedialny NEC P525UL lub rownowazny:

Technologia projekcji: 3XLCD (0,64” z MLA)

Zrédlo $wiatha: Niebieska dioda laserowa (Grupa Ryzyka 2)
Rozdzielczo$¢ natywna: Min. 1920x1200

Maksymalna obslugiwana rozdzielczo$é: Min. 3840x2160

Jasnos¢: Min. 5000 ANSI Lumenéw

Kontrast: Co najmniej 500 000:1 (catkowita biel/ catkowita czern)
Korekeja znieksztalcen trapezowych: Co najmniej +/- 30 stopni w pionie i
poziomie

Wspolczynnik projekcji: zakres 1.25 1,95 : 1
Przystona: 1,6-2,0

Ogniskowa: = 17,2-27,6 mm

Dwuosiowa regulacja potozenia obiektywu:

Nie mniej niz poziomo +/- 29%; nie mniej niz pionowo + 60%

Poziom szumu (tryb standardowy): Max. 24dB

Wejscia sygnalowe wideo: Min. liczba zlaczy, 1x VGA (komponent), 1x
HDBaseT (zgodno$¢ z RGB, YcbCr444), 2x HDMi (zgodnos¢ z RGB,
YcbCrdd4)

Wejscia audio / wyjscia audio: Co najmniej: x3 / x1

Kontrola: RJ-45, RS-232, Pilot, Przyciski na obudowie

Z13cza USB: Co najmniej: 1x USB-B; 1x USB-A (zasilane min. 2A)
Glosnik: Nie mniej niz 20W

Projektor zamatowany do sufitu na specjalnym uchwycie dedykowanym do
projektora- cena uchwytu powinna zosta¢ doliczona do cenny projektora

Funkcjonalno$¢:

Silnik optyczny ma by¢ catkowicie szczelny, konstrukcja bezfiltrowa,
oparta o metodg projekcji wykorzystujaca panele cieklokrystaliczne

Mozliwosé pracy w orientacji pionowe;j
Musi posiada¢ tryb zapewniajacy jednakowa jasnosé obrazu przez
caly okres uzytkowania

Ma mie¢ mozliwos¢ sterowanie przez przegladarke WWW, oraz przez
dedykowane oprogramowanie producenta projektora

Musi posiada¢ wsparcie dla wiadomosci alarmowych, wyswietlanych
w czasie projekeji, niezaleznie od uruchomionego zrédia

Whbudowany tryb PiP

Mozliwos¢ przesytania obrazu przez sie¢ LAN lub bezprzewodowo,
po zainstalowaniu adaptera WiFi

Ekran
projekcyjny

Ekran projekcyjny Kauber INT.161.240 lub réwnowazny:
Format 16:10
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlosé
w szt.

Wielkos¢ ekranu: min.240 cm podstawy ekranu
Naped: elektryczny

Obudowa: Aluminiowa, anodowana, mozliwos¢ pomalowania kasety w
dowolnym kolorze z palety RAL

Kolor kasety: biata, malowana proszkowo
Sposéb montazu: montaz w suficie podwieszanym
Inne: czarne ramki o grubosci max 5 cm

Powierzchnia: gain 1,0, kat widzenia min.150st. , powierzchnia co najmniej
dwuwarstwowa z czarnym tylem

Akcesoria dodatkowe: pilot bezprzewodowy
Funkcjonalnos¢:

e ekran ma uruchamia¢ si¢ razem z wlaczeniem projektora — obstuga
za pomocy 1 pilota

Bezprzewodowa
prezentacja

Bezprzewodowa prezentacja Instashow Benq WDC20 lub

rownowazny:

e mozliwos¢ bezprzewodowej prezentacji bez koniecznoséci ingerencji w
sie¢ wi-fi

e mozliwos¢ korzystania za pomoca $ciagnietej aplikacji lub za pomoca
zewnetrznego urzadzenia podiaczanego do laptopa

e musi by¢ zapewnione szyfrowanie bezpieczenstwa AES 128-bitowego
i protokét uwierzytelniania WPA2, oraz obstugiwaé protokét HDCP

¢ mozliwos¢ podigczenia jednoczesnie minimum 4 uzytkownikéw
Dodatkowa funkcjonalnos¢:

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia prezentacji przewodowej —
co najmniej HDMI

e nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ podlaczenia kamery zewnetrzne;j,
podlaczenia si¢ systemem wideokonferencyjnym.

Zestaw Audio

Procesor
konferencyjny
stluzacy do
wideokonferencji

Procesor konferencyjny stuzacy do wideokonferencji SHURE P300-
IMX lub réwnowainy:

Powinien by¢ kompatybilny z mikrofonami sufitowymi, zapewniajgc
wsparcie dla przynajmniej 8 kanatéw mikrofonowych Dante podigczonych
za posrednictwem jednego kabla sieciowego. Powinien poprawiaé¢
zrozumiato$¢ mowy i umozliwia¢ pelng komunikacje dwukierunkows z
wykorzystaniem funkeji DSP przez zapewnienie:

* Eliminowania echa akustycznego w kazdym kanale

¢ Redukeji szumow

e Automatycznej kontroli wzmocnienia

¢ Parametrycznej korekcji barwy

* Automatycznego miksowania oraz miksowania matrycowego
Procesor powinien:

e pozwala¢ na uzycie konferencyjnych kodekéw programowych
audio/video ze wsparciem dla wlasnych urzadzen mobilnych
uczestnikéw (BYOD) i USB.

* upraszcza¢ programowanie i zmniejsza czas konfiguracji dzigki
wykorzystaniu interfejsu uzytkownika opartego na przegladarce
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlos¢
W SZt.

internetowej ze wstepnie zdefiniowanymi szablonami.
eliminowac¢ potrzebe uzycia zewnetrznego zasilacza sieciowego dzieki
zasilaniu po kablu Ethernet (PoE+)

posiada¢ kompaktowe wymiary, utatwiajace montaz pod stotami lub
w szafkach pomocniczych, bez koniecznosci uzywania dodatkowych
rackow sprzgtowych i dlugiego okablowania

Sufitowa matryca
mikrofonowa

Sufitowa matryca mikrofonowa SHURE MXA910W-60CM lub
réwnowazna:

Mikrofon sufitowy z mozliwos$cia zabudowy w suficie podwieszanym
(panel 60cm X 60cm). Mikrofon powinien by¢ kolory biatego. Mikrofon
musi mie¢ mozliwo$¢ kierowania niezaleznych wigzek na méwcédw (min 8
wigzek). Skupienie wigzki powinno byé mozliwie duze (przynajmniej 35
stopni).

Wymagane funkcje mikrofonu:

port Dante
zasilanie poprzez PoE

transmisja dzwigku, kontrola oraz zasilanie poprzez jedno gniazdo
RJ45

wbudowany mikser automatyczny

funkcja automatycznej lokalizacji Zrodta (w trakcie konfiguracji)
procesor zapewniajacy redukcje echa

wbudowany procesor DSP z wbudowanym korektorem
automatyczna kontrola wzmocnienia

mozliwos¢ zapisu min 10 presetow

kontrola po sieci Ethernet (sterowanie poprzez przeglgdarke
internetowsg)

wskaznik LEDowy informujacy o stanie urzadzenia (z
konfigurowalnymi kolorami przez uzytkownika)

mozliwos¢ transmisji niezaleznych kanatéw oraz sumy z miksera
automatycznego. Mikrofon powinien posiadaé¢ roéwniez kanat
wejsciowy dla sygnatu referencyjnego.

6 Wzmacniacz

Wzmacniacz LabGruppen CA1202 lub réwnowazny:
Wzmacniacz powinien posiadaé:

2 kanaly

Moc min 120 W na kanat

Impedancja 4 i 8 Ohm

Tryb pracy wysokonapieciowy 70V

Certyfikat Energy Star

Zdalna regulacje gltosnosci przy standardzie GPI

Niezalezng regulacje glosnosci kazdego kanatu z przedniego panelu

Niezalezng regulacje wysokich czestotliwosci dla kazdego kanatu z
przedniego panelu

Niezalezna regulacje niskich czgstotliwosci dla kazdego kanatu z
przedniego panelu

Funkcje automatycznego wyciszania wzmacniacza kiedy nie ma
sygnatu audio na wejsciu w celu oszczednosci energii
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlos¢
w szt.

e  Wylacznik na przednim panelu
e Obudowg 1/2 rack 1U
e Zlacza Euroblock
System chtodzenia pozbawiony wentylatoréw

Zestaw glosnikow

Zestaw glosnikowy sufitowy Tannoy CVS 401 lub réwnowazny:
Glosnik powinien zachowywa¢ nastgpujace parametry:

Pasmo przenoszenia dzwigku ( +3 Db, -3 dB): co najmniej 102 Hz -20kHz
Skuteczno$¢ systemu: nie mniejsza niz 84dB (dla 1m/1W)
Nominalny kgt pokrycia: 120 stopni

Nominalny maksymalny SPL minimum 102 dB

Moc nominalna: 60 W

Impedancja nominalna: 8§ omow

Odczepy transformatora:

70V25W/125W/63W/32W

100 V25 W/ 12.5W/63W

Przetworniki niskich czestotliwosci: 100 mm (4,00")

Glosnik powinien by¢ wyposazony w obudowe umozlwiajaca
zainstalowanie go w suficie.

Obudowa musi by¢ biala. W przypadku odtwarzania prezentacji z
dzwigkiem musi byé on odtwarzany na zamontowanych glosnikach.

Szafa serwerowa

Szafa serwerowa 19” IAV 6U lub réwnowazna:

wiszaca jednosekcyjna o wymiarach: 600x450mm (SxG), wysokosé
0k.370mm w kolorze czarnym i drzwiami z szybg. Szafa przeznaczona do
instalowania urzadzen teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w
standardzie 19".

Budowa:

e Dwa przepusty kablowe oraz demontowalne stalowe boki. Mozliwo$é
montazu wentylatora dachowego.

e Szafa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno i pomalowana
proszkowo na kolor czarny. Szyba w drzwiach przednich wykonana z
dymionego szkla hartowanego o grubosci min.5mm. Przeszklone drzwi
przednie maja umozliwia¢ tatwa kontrole stanu urzgdzen bez
koniecznosci otwierania drzwi.

e Szafa rack umozliwiajgca montaz urzgdzen w standardzie rack 19"
bezposrednio do szyn rackowych. Sumaryczna wysokosé
zamontowanych urzadzen moze wyniesé 6U.

W zestawie potka oraz listwa zasilajaca.
Zabezpieczona kluczem (co najmniej 2 szt.)
Swobodny dostgp zapewniony z co najmniej 2 stron mebla/szafki.

Switch sieciowy

Switch sieciowy Niveo NGSESHX-AV lub réwnowazny:
e Zasilaniec PoE
s Zarzadzalny
e §-portowy
e Gigabitowy
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlos¢
w Szt.

Pozostale wyposazenie

10

Monitor

Monitor NEB C651Q lub réwnowazny:

Wielkos¢ 1 rodzaj ekranu min.65” panel VA z bezposrednim
podswietleniem LED

Rozdzielczo$¢ natywna panelu min.3840 x 2160 px / 60Hz

Mazx. obslugiwana rozdzielczos¢ 4096 x 2160

Jasno$¢: minimum 350cd/m2

Poziom Haze: zakres 40-44%

Przystosowany do pracy 24/7

Praca w orientacji pion, poziom

Wejscia wideo minimum: 3x HDMI (HDCP) — UHD w 60Hz, 2x Display
Port (HDCP)

Wyjscia wideo minimum: 1x Display Port (mozliwos$¢ aczenia w $ciang
video)

Wejscia audio co najmniej x6

Inne ziacza: co najmniej Sx USB w tym 1x USB 5V/2A, 1x microSD

Kontrola: RJ-45, IR, RS232, Pilot, Przyciski na obudowie, Zdalne
sterowanie za pomocg oprogramowania producenta

Slot na minikomputer typu OPS z mozliwoscig instalacji odbiornika
HDBaseT

Czujnik bliskiego pola - bez podigczania zrédla zasilania

Czujnik nat¢zenia o§wietlenia w otoczeniu z mozliwoscig programowania
dzialan

Zintegrowany media player - Obstuga formatow: JPG, PNG, MP4, MOV,
FLV (H264), MPG, WMV, WAV, MP3

Zarzadzanie przez sie¢ LAN

¢ Mozliwos¢ integracji na karcie SD kontentu awaryjnego,
wyzwalanego komenda LAN, kontent pojawi si¢ na ekranie, bez
wzgledu na wyswietlane w dane chwili zrédlo.

e Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna co najmniej Klasa B
o Wagado43 kg
Dodatkowa wymagana funkcjonalnosé:

e programowalne tablice 3D LUT — minimalnie 5 bankow pamieci w
menu OSD monitora

¢ Mozliwo$¢ plynnego ograniczenia i zmiany gamutu barwowego z
poziomu menu OSD

e Dodatkowy slot umozliwiajacy zintegrowanie mikro komputera, z
systemem operacyjnym, wewnatrz elektroniki monitora. Slot ma
pozwala¢ na korzystanie z interfejséw USB i LAN monitora (bez
dodatkowych kabli)

¢ Funkcja kopiowania ustawien obrazu, do innych monitoréw w
polaczeniu szeregowym.

e Zgodnos¢ z EOTF: HLG oraz PQ
e Funkcja automatycznego e-mail alarmowego o stanie urzadzenia

e Terminarz umozliwiajacy zaprogramowanie czasu dzialania monitora,
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlos¢
w szt.

wraz ze zmiang trybu obrazu w zaleznosci od godziny i dnia tygodnia

Mozliwos¢ podlaczenia sig bezposrednio monitora za pomoca przewodu
min.HDMI (dtugoé¢ przewodéw min.3m)

11

Stojak mobilny

Stojak mobilny NB AVA1800B lub ré6wnowainy:
e regulacje wysokosci monitora
e podwdjne kolumny nosne
e  skretne kélka (4) z mozliwoscig blokady
e system zarzgdzania kablami,

e  potka na sprzet i akcesoria o tacznej wadze do 11kg, z mozliwoscig
regulacji,
¢  podtka na kamere z regulacja (obcigzenie do 3,5 kg)

Mozliwos¢ podtaczenia si¢ bezposrednio monitora za pomocg przewodu
min. HDMI (dtugosé przewodéw min.3m)

12

System do
wideokonferencji

System do wideokonferencji Polycom Studio lub réwnowazny:

e urzadzenie przeznaczone do matych i srednich sal typu all in on ze
zintegrowanymi mikrofonami, gto$nikami oraz kamers, waga do
2,6kg

s podiagczanie poprzez USB

¢ minimum 6 wbudowanych mikrofonéw kierunkowych —
blokowanie dzwigkéw z zewnatrz, pasmo przenoszenia co najmniej
16kHz, mozliwos¢ dolaczenia zewnetrznego mikrofonu
konferencyjnego

e kamera o rozdzielczosci min.UHD 4K 2160p, o kacie widzenia co
najmniej 120st., min.5 x zoom

e zintegrowana kamera systemowa musi posiada¢ funkcje
automatycznego kadrowania grupy uczestnikéw oraz
automatycznego $ledzenia osoby mowiacej, oraz mozliwos¢
mechanicznego zaslonigcia obiektywu. Musi posiadaé¢ funkcje
kompensacji tylnego oswietlenia.

e zintegrowane glosniki stereo o mocy wyjsciowej min 90dB i pasmie
przenoszenia co najmniej 20kHz.

¢ urzadzenie ma mie¢ mozliwo$¢ centralnego zarzgdzania oraz
lokalnie przez komputer podtaczony przez USB

e wspdlpraca z takimi platformami komunikacyjnymi jak: Microsoft
Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans Network,
Google Hangouts, Amazon Chime, Cisco Webex, GoToMeeting

¢ min. | port USB 3.0 typu C, 1x wyjscie audio stereo, obstuga
bluetooth 4.2

e mozliwos¢ parowania urzadzen przenosnych przez Bluetooth w
celu wykorzystania mikrofonéw i glosnikéw urzgdzenia jako
zestawu glosnomoéwiacego

e urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ obstugi sieci bezprzewodowej Wi-
Fi zgodnie z IEEE 802.11a/b/g/n

Dodatkowe akcesoria: pilot do zdalnego sterowania, kabel usb min.5m.
uchwyt do montazu §ciennego oraz montazu do monitora, dodatkowo
mikrofon rozszerzajacy stolowy.
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlosé
w szt.

13

Projektor
multimedialny

Optoma EH400 (4000 Im, 16:9), lub réwnowazny:
Sensor oswietlenia otoczenia

Funkcja Auto Power on

Zarzadzanie kolorami

Tryb dla stalej jasnosci

Prezentacja poprzez sie¢

Symulacja DICOM —Darmowe pobranie oprogramowania do zarzadzania
wieloma monitorami Funkcja Direkt Power off

Petne wsparcie3D DLP LINK

Przygotowany na zamek bezpieczenstwa Kensington
Off-Timer

Opcjonalne logo uzytkownika

Opcjonalny WLAN

System bezpieczenstwa na hasto

Szybki start

Sterowanie i zarzadzanie poprzez interfejs LAN i RS232
Simple Access Point

Czytnik USB dla obrazéw JPEG

Wirtualny pilot do sterowania poprzez kabel VGA
Scienna korekcja barw

Technologia ImageCare

Laczenie i wymiana tresci - do 4 urzadzen bezprzewodowo poprzez
oprogramowanie (Windows i MAC) oraz poprzez oprogramowanie (108 i
Android)

Obudowana jednostka zapewniajaca §wiatlo- zapewniajaca ochrong przed
kurzem i nie wymagajaca czyszczenia filtra.

Tresci w rozdzielczoscei Full Hd - mozliwos$¢ rozpoznania nawet
najmniejszych detali w obrazie. Maksymalna elastyczno$¢ - dzigki duzemu
1,7 krotnemu optycznemu zoomowi oraz poziome;j

1 pionowej korekcji trapezowe;j.

Technologia DLP

Jasno$¢ min. 4000 Ansi Lumen

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 Full HD

Format 16:9

Kontrast 10000 : 1

Szumy urzadzenia 24 dB

Szumy urzadzenia eco 20 dB

Stosunek projekcji 1.2-2.1 : 1

Korekeja trapezu w poziomie +/- 25 °©

Korekeja trapezu w pionie +/- 30 °

Wejscia 2 x HDML, 1 x Iloé¢ portoéw Ethernet,1 x USB typu A,1 x USB typu
B,1 x 3,5 mm Mini Jack

Parametry projektora  Direct Power Off, opcjonalny WLAN, Sensor
swiatla, USB Display, Wbudowany glosnik

Rodzaj Zrédta swiatta Lampa
Zywotno$é zrédha swiatta 5500
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Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlo§é
W SZt.

Zywotno$é zrodta $wiatla (tryb ekonomiczny) 8000
Moc lampy 270 W
Moc lampy (tryb ekonomiczny) 162 W

Obstugiwane protokoty dla wymiany sygnatu analogowego.
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,SECAM

Obslugiwane protokoly dla wymiany sygnatu analogowego.
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,SECAM

Petny HD Full High Definition (HD)
Kompatybilnos¢ 3D Urzadzenie, ktére moze byé wykorzystywane z
technologia trojwymiarowa.
Liczba portéw USB 2.0 Porty USB 2.0 posiadaja predko$¢ transmisji
danych kompatybilne z USB 1.1. z mozliwoscig poditgczania do nich
réznego rodzaju urzadzen peryferyjnych.
Wyjscia shuchawkowe Liczba gniazd/portéw do podtgczania stuchawek 1
Mikrofon Gniazdo, do ktérego podtaczany jest mikrofon
Bezprzewodowa prezentacja - mozliwos¢ bezprzewodowej prezentacji bez
koniecznosci ingerencji w sie¢ wi-fi

e mozliwos¢ korzystania za pomoca $ciggnietej aplikacji lub za

pomoca zewngtrznego urzadzenia podtgczanego do laptopa

e musi by¢ zapewnione szyfrowanie bezpieczenstwa AES 128-
bitowego i protokét uwierzytelniania WPA2, oraz obstugiwaé
protokét HDCP

e mozliwos¢ podlaczenia jednocze$nie minimum 4 uzytkownikéw
Dodatkowa funkcjonalnosé:

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podlaczenia kamery zewnetrznej, podigczenia
si¢ systemem wideokonferencyjnym

14

Ekran
projekecyjny

do zabudowy
marki Incell lub
rownowazny

Ekran projekeyjny do zabudowy Incell lub réwnowazny:
Ekran projekcyjny Format 16:9

Szerokos$¢ powierzchni projekeyjnej: min.270+ramki+pas
Maksymalna szerokosé¢ 290 cm,

Naped: elektryczny

Przeznaczony do zabudowy sufitowe;.

Niskonapigciowy modut wzbudzajacy jednoczesénie ekran i projektor (jeden
pilot na dwa urzadzenia)

Dystansowniki do ekranu

15

Wzmacniacz i
Glosniki

Wzmacniacz dzwigku, DAP-Audio CA-4500 DSP,lub réwnowazny:
Wzmacniacz cyfrowy — pelne DSP

Dane techniczne glosnikéw Hi-End lub zblizonych:

Konstrukcja: 3-drozna koaksjalna

Moc MAX: 180 W

Moc RMS: 100 W

Rozmiar membrany: 200 mm

Skutecznosé: 91 dB

Impedancja: 4-8 Ohm

Pasmo przenoszenia: 32-35000 Hz

Glosniki sufitowe HI END Magnat IC82 lub réwnowazny — 4 szt.
Glosniki zainstalowane w suficie
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Lp.

Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Tlos¢
w szt.

16

Monitor Christe

Monitor Christe UHD 861-P lub réwnowazny:
Monitor 86

Rozmiar ekranu (przekatna)

86" (217.4cm)

Rozdzielczos¢ UHD 3840 x 2160 (16:9)
Backlight

Jasnosé 500 nits (cd/m2 ) typical

Kontrast 1200:1

Video Inputs

2 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2) « DisplayPort (Ver 1.2a, HDCP 1.3) « VGA
* YPbPr+2xUSB 2.0« USB 3.0

Outputs DisplayPort 1.2a; HDMI 2.0
Audio
Inputs RCA (L/R) line in
Outputs RCA (L/R) line out * 3.5mm headphone jack ¢ SPDIF coax
Control
Inputs RS-232 (D-Sub9) « LAN (RJ45) « IR wire extender
Wbudowany modut bluetooth
e Moc min 120 W na kanat
e Zdalng regulacje glo$nosci przy standardzie GPI
o Niezalezna regulacje glosnosci kazdego kanatu z przedniego panelu

» Niezalezng regulacje wysokich czestotliwosci dla kazdego kanatu z
przedniego panelu

o Niezalezng regulacje niskich czestotliwosci dla kazdego kanatu z
przedniego panelu

e Funkcje automatycznego wyciszania wzmacniacza kiedy nie ma
sygnatu audio na wejsciu w celu oszcz¢dnoscei energii

e  Wylacznik na przednim panelu
e Obudowe 1/2 rack 1U
e Z7lacza Euroblock

17

Szafa rack

Szafa rack na urzadzenia 482mm (19"), 15U Monacor RACK-15NV
lub réwnowazna:

Szafa rackowa z blatem meblowym z plyty MDF kolor Calvados
Wymiary szafki:

o Glebokosé uzytkowa - 590 mm

e Szerokosc¢ - 600 mm

o  Wysoko$¢ - 778 mm

o  Glebokos¢ - 600 mm

18

Uchwyt do
projektora

Uchwyt do projektora Meliconi SLIMSTYLE 400CE lub réwnowazny:

Zawierajacy regulowany wysiegnik
Z mozliwoscig zmiany kata nachylenia

19

Uchwyt do
monitora

Uchwyt do monitora (Uchwyt do telewizora ISY TWB 2200) lub
réwnowazny:
Dedykowany Uchwyt écienny do monitora wraz ze wzmocnieniem $ciany.
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L SAZVA Wymagane minimalne parametr e
p- parametru ymag P y w szt.
Kotara z tkaniny trudnopalnej o gramaturze okolo 250 gm2.
20 Kotara do Przyjeta dugos¢ kotary okolo 26 mb, wysokosé okoto 270 cm 1
zaciemnienia Sali | Szyny aluminiowe o cichym przesuwie z systemem mocowania na scianie.
Kolor kotary czarny.
21 Przyljcze Przylacze nascienne HDMI 3
nascienne HDMI

Do Wykonawcy nalezy doprowadzenie niezb¢dmego okablowania do zainstalowanych urzadzen jak
i przewidzianych przylaczy stolowych. Brak podlogi technicznej — okablowanie nalezy ukryé w
podtogowych najazdach kablowych (maskownicach) elastycznych o niskim profilu (do 20mm) i nie szerszej
niz 10 ¢cm. Najazd kablowy ma by¢ w ciemnym jednolitym kolorze. Sufit podwieszany, odleglo$é sufitu
podwieszanego do sufitu wlasciwego to okolo VI p. 47cm, IV p. 49cm, XI p. 44cm, wysokoséé
pomieszczenia do sufitu podwieszanego to okolo VI p. 256cm, IV p. 256cm, XI p. 260cm. Sciany
karton/gips. Mozliwos¢ doprowadzenia listwy nasciennej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym jedynie
w przypadku braku mozliwosci poprowadzenia okablowania za $ciang karton/gips.

Brak mozliwo$ci montazu glo$nikéw na scianach. Do Wykonawcey nalezy doprowadzenie niezbednego
okablowania. Dodatkowe niezbgdne urzadzenia majg zosta¢ uporzadkowane w szafce przeznaczonej dla tego
typu urzadzen w sposéb taki by urzadzenia si¢ nie przegrzaty.

Wykonawca jest zobowigzany do instalacji dostarczonego sprzetu, a nastepnie skonfigurowania wszystkich
elementéw. Wykonawca po dostawie, zainstalowaniu i konfiguracji elementdéw systemu przeszkoli wskazane
przez Zamawiajacego osoby (maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi dostarczonych sprzetéw i mozliwosci
ich konfiguracji w szczegélnosci w zakresie: uruchamiania sprz¢téw, zmiany ustawien, réznych konfiguracji,
unikania najczgsciej popetianych bledow, zabezpieczania sprzetu, prawidlowego wylgczania, mozliwosci
regulaciji oraz wskazania ograniczen w dzialaniu tych sprzetow.
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Nowy, zmodyfikowany Zalacznik nr 2.2. do SIWZ
(Zatacznik nr 2 do Umowy)

OFERTA
(FORMULARZ OFERTOWY)

WYKONAWCA:

NAZWA WYKODAWCY: ..ottt csee e seestese st ssasbase st esse s ebesbate st e st s e b ernensernenessnersennon

TERIEIOM: ...t be e s rraee e s sesaeb b et saseteas s s eneeameeeaenteesameeaesmmneassstessrasnsseassenness
X ot cee st e e s eeee et r e st b e e ee s et n s aesaaea e e saama—eaeeaestaaaeaestnt et aaeeeesateneeeranraeeeareenatrennnrranstaaaesssianans

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ..............cooiiiiiiiiiiieie s en

(Wszelkq korespondencje dotyczqeq przedmiotowego postgpowania Zamawiajgey przesylat bedzie na ww. e-mail)
NIP: ottt et e et et e st e e st e e s e st et e st e s e e st e e s e e s s e e e e benne s R e e s eabestesRaer e s sr bt b e s b e et ere ot s entent e emameaeenn

ZAMAWIAJACY:

Instytut Pamigci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

Skladamy oferte na:
Dostawe i montaz sprze¢tu AV - Czesé 11
(BAG-92/20)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i okreslonymi
w SIWZ warunkami oraz z uwzglednieniem postanowiefh wzorn umowy, stanowigcym zatacznik do SIWZ, za
calkowita cene¢ brutto:

cescssecssssssessesasssess Z1 Drutto

L (o1 1V 1 )
OKkres gwarancji i rekojmi wynosi ............. miesi€ey (mirn. 24 m-cy — max. 48 m-cy)

Zgodnie z ponizsza tabela:
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Nazwa
parametru

Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry
techniczne i informacje
dotyczgce sprzetu oraz
sposobu spelnienia wymagan
UWAGA: Wykonawca zobowigzany
Jjest wpisacé w kolumnie ,, parametry
oferowane” dokiadne wiasciwosci
tub dane sprzetu, ktcry oferuje

Zestaw do projekeji obrazu

Projektor
multimedialny

(1 szt.)

Projektor multimedialny NEC P525UL lub
réwnowazny:

Technologia projekeji: 3xLCD (0,64” z MLA)
Zrodlo $wiatta: Niebieska dioda laserowa (Grupa
Ryzyka 2)

Rozdzielczos¢ natywna: Min. 1920x1200

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: Min.
3840x2160

Jasno$é: Min. 5000 ANSI Lumendw

Kontrast: Co najmniej 500 000:1 (catkowita biel/
catkowita czern)

Korekeja znieksztalcen trapezowych: Co najmniej
+/- 30 stopni w pionie i poziomie

Wspdtczynnik projekeji: zakres 1.25-1,95: 1
Przystona: 1,6-2,0

Ogniskowa: = 17,2-27,6 mm

Dwuosiowa regulacja potozenia obiektywu: Nie
mniej niz poziomo +/- 29% ; nie mniej niz pionowo
+ 60%

Poziom szumu (tryb standardowy): Max. 24dB

Wejscia sygnatowe wideo: Min. liczba zlaczy, 1x
VGA (komponent), 1x HDBaseT (zgodnos¢ z RGB,
YcbCrd44), 2x HDMi (zgodnosé z RGB, YcbCrd44)
Wejscia audio / wyjscia audio: Co najmniej: x3 / x1
Kontrola: RJ-45, RS-232, Pilot, Przyciski na
obudowie

Zlacza USB: Co najmniej: 1x USB-B; 1x USB-A
(zasilane min. 2A)

Gloénik: Nie mniej niz 20W

Funkcjonalnosé¢:

e Silnik optyczny ma by¢ catkowicie szczelny,
konstrukcja bezfiltrowa, oparta o metode
projekcji wykorzystujaca panele
ciekltokrystaliczne

o  Mozliwos¢ pracy w orientacji pionowej
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e Musi posiadaé tryb zapewniajacy jednakowa
jasnosé obrazu przez caly okres uzytkowania

e Ma mieé mozliwo$é sterowanie przez
przegladarke WWW, oraz przez dedykowane
oprogramowanie producenta projektora

e Musi posiada¢ wsparcie dla wiadomosci
alarmowych, wyswietlanych w czasie
projekeji, niezaleznie od uruchomionego zrodia

e  Wbudowany tryb PiP

e Mozliwo$¢ przesylania obrazu przez sie¢ LAN
lub bezprzewodowo, po zainstalowaniu
adaptera WiFi

Ekran
projekcyjny

(1 szt

Ekran projekcyjny Kauber INT.161.240 lub
réwnowazny:

Format 16:10
Wielko$¢ ekranu: min.240 cm podstawy ekranu
Naped: elektryczny

Obudowa: Aluminiowa, anodowana, mozliwo$é
pomalowania kasety w dowolnym kolorze z palety
RAL

Kolor kasety: biata, malowana proszkowo
Sposoéb montazu: montaz w suficie podwieszanym
Inne: czarne ramki o grubosci max 5 cm

Powierzchnia: gain 1,0 , kgt widzenia min.150st. ,
powierzchnia co najmniej dwuwarstwowa z czarnym
tylem

Akcesoria dodatkowe: pilot bezprzewodowy
Funkcjonalnosé:

- ekran ma uruchamiac si¢ razem z wlgczeniem
projektora — obstuga za pomoca 1 pilota

Bezprzewodowa
prezentacja

(1 szt

Bezprzewodowa prezentacja Instashow Benq
WDC20 lub réwnowazny:

- mozliwo$¢ bezprzewodowej prezentaciji bez
koniecznosci ingerencji w sie¢ wi-fi

- mozliwo$¢ korzystania za pomocg $Sciagnietej
aplikacji lub za pomoca zewnetrznego urzadzenia
podiaczanego do laptopa

- musi by¢ zapewnione szyfrowanie bezpieczenstwa
AES 128-bitowego i protokdt uwierzytelniania
WPA2, oraz obstugiwac protokét HDCP

- mozliwos$¢ podiaczenia jednocze$nie minimum 4
uzytkownikow

Dodatkowa funkcjonalnosé:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia
prezentacji przewodowej — co najmniej HDMI

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia kamery
zewngtrznej, podigczenia si¢ systemem
wideokonferencyjnym.
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Zestaw Audio

Procesor konferencyjny sluzacy do
wideokonferencji SHURE P300-IMX lub
réwnowainy:

Powinien by¢ kompatybilny z mikrofonami
sufitowymi, zapewniajac wsparcie dla przynajmniej
8 kanatéw mikrofonowych Dante podtgczonych za
posrednictwem jednego kabla sieciowego. Powinien
poprawiaé zrozumiato$¢ mowy i umozliwiaé peing
komunikacje dwukierunkows z wykorzystaniem
funkcji DSP przez zapewnienie:

* Eliminowania echa akustycznego w kazdym
kanale

* Redukcji szumoéw
e Automatycznej kontroli wzmocnienia

e Parametrycznej korekcji barwy

Procesor ] e Automatycznego miksowania oraz miksowania
konferencyjny matrycowego
4 | shuzacy do ..

wideokonferencji Procesor powinien:

(1 szt.) e pozwala¢ na uzycie konferencyjnych kodekow
programowych audio/video ze wsparciem dla
wlasnych urzadzen mobilnych uczestnikéw
(BYOD) i USB.

s upraszczaC programowanie i zmniejsza czas
konfiguracji dzigki wykorzystaniu interfejsu
uzytkownika opartego na przegladarce
internetowej ze wstepnie zdefiniowanymi
szablonami.

¢ eliminowa¢ potrzebe uzycia zewngtrznego
zasilacza sieciowego dzigki zasilaniu po kablu
Ethernet (PoE+)

¢ posiada¢ kompaktowe wymiary, ulatwiajace
montaz pod stolami lub w szafkach
pomocniczych, bez koniecznosci uzywania
dodatkowych rackéw sprzetowych i dlugiego
okablowania

Sufitowa matryca mikrofonowa SHURE
MXA910W-60CM lub réwnowazna:

Mikrofon sufitowy z mozliwoscia zabudowy w
suficie podwieszanym (panel 60cm X 60cm).
Mikrofon powinien by¢ kolory biatego. Mikrofon
musi mie¢ mozliwo$¢ kierowania niezaleznych

Sufitowa matryca | wigzek na méwcodw (min 8 wigzek). Skupienie

5 | mikrofonowa wiazki powinno by¢ mozliwie duze (przynajmniej 35

(2 szt.) stopni).

Wymagane funkcje mikrofonu:
e port Dante
¢ zasilanie poprzez PoE

e transmisja dzwigku, kontrola oraz zasilanie
poprzez jedno gniazdo RJ45

-
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wbudowany mikser automatyczny

funkcja automatycznej lokalizacji zrodia (w
trakcie konfiguracji)

procesor zapewniajacy redukcje echa

wbudowany procesor DSP z wbudowanym
korektorem

automatyczna kontrola wzmocnienia
mozliwos¢ zapisu min 10 presetow

kontrola po sieci Ethernet (sterowanie poprzez
przegladarke internetowa)

wskaznik LEDowy informujgcy o stanie
urzadzenia (z konfigurowalnymi kolorami
przez uzytkownika)

mozliwo$¢ transmisji niezaleznych kanatéw
oraz sumy z miksera automatycznego.
Mikrofon powinien posiada¢ réwniez kanat
wejéciowy dla sygnahi referencyjnego.

Wzmacniacz
(1 szt.)

Wzmacniacz LabGruppen CA1202 lub
réwnowazny:

Wzmacniacz powinien posiadac:

2 kanatly

Moc min 120 W na kanat
Impedancja 4 i 8 Ohm

Tryb pracy wysokonapigeciowy 70V
Certyfikat Energy Star

Zdalng regulacje glosnosci przy standardzie
GPI

Niezalezna regulacje glosnosci kazdego kanatu
z przedniego panelu

Niezalezng regulacje wysokich czestotliwosci
dla kazdego kanatu z przedniego panelu

Niezalezng regulacje niskich czestotliwosci dla
kazdego kanatu z przedniego panelu

Funkcje automatycznego wyciszania
wzmacniacza kiedy nie ma sygnatu audio na
wejsciu w celu oszczednosci energii

Wylacznik na przednim panelu
Obudowe 1/2 rack 1U
Zlacza Euroblock

System chlodzenia pozbawiony wentylatorow

Zestaw glo$nikow
(6 szt.)

Zestaw glo$nikowy sufitowy Tannoy CVS 401 lub
réwnowazny:

Glosnik powinien zachowywac nastgpujace
parametry:

Pasmo przenoszenia dzwigku ( +3 Db, -3 dB): co
najmniej 102 Hz -20kHz
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Skutecznos¢ systemu: nie mniejsza niz 84dB (dla
1m/1W)

Nominalny kat pokrycia: 120 stopni

Nominalny maksymalny SPL minimum 102 dB
Moc nominalna: 60 W

Impedancja nominalna: 8 oméw

Odczepy transformatora:
T0V25W/125W/63W/32W

100 V25 W/ 12.5W/63W

Przetworniki niskich czestotliwosci: 100 mm (4,00")
Glosnik powinien by¢ wyposazony w obudowe
umozlwiajgca zainstalowanie go w suficie.
Obudowa musi by¢ biala. W przypadku odtwarzania
prezentacji z dzwigkiem musi by¢ on odtwarzany na
zamontowanych glosnikach.

Szafa serwerowa
(1 szt.)

Szafa serwerowa 19” TAV 6U lub rownowazna:

wiszaca jednosekcyjna o wymiarach: 600x450mm
(8x@G), wysokos¢ ok.370mm w kolorze czarnym i
drzwiami z szyba. Szafa przeznaczona do
instalowania urzadzen teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych w standardzie 19".

Budowa:

e Dwa przepusty kablowe oraz demontowalne
stalowe boki. Mozliwo$¢ montazu wentylatora
dachowego.

¢ Szafa wykonana jest ze stali walcowanej na
zimmo i pomalowana proszkowo na kolor czarny.
Szyba w drzwiach przednich wykonana z
dymionego szkla hartowanego o grubosci
min.5mm. Przeszklone drzwi przednie maja
umozliwiaé tatwa kontrole stanu urzadzen bez
koniecznosci otwierania drzwi.

e  Szafa rack umozliwiajgca montaz urzgdzen w
standardzie rack 19" bezposrednio do szyn
rackowych. Sumaryczna wysokosé
zamontowanych urzadzen moze wynies¢ 6U.

W zestawie potka oraz listwa zasilajaca.
Zabezpieczona kluczem (co najmniej 2 szt.)

Swobodny dostep zapewniony z co najmniej 2 stron
mebla/szafki.

Switch sieciowy
(1 szt.)

Switch sieciowy Niveo NGSES8HX-AV lub
réwnowazny:

e Zasilanie PoE
e Zarzadzalny

¢ 8-portowy

o Gigabitowy
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Pozostale wyposazenie

10

Monitor
(1 szt.)

Monitor NEB C651Q lub réwnowazny:
Wielkos¢ i rodzaj ekranu min.65” panel VA z
bezposrednim podéwietleniem LED
Rozdzielczos¢ natywna panelu min.3840 x 2160
px / 60Hz
Max. obstugiwana rozdzielczos¢ 4096 x 2160
Jasnos¢: minimum 350cd/m2
Poziom Haze: zakres 40-44%

Przystosowany do pracy 24/7

Praca w orientacji pion, poziom

Wejscia wideo minimum: 3x HDMI (HDCP) —
UHD w 60Hz, 2x Display Port (HDCP)
Wyjscia wideo minimum: 1x Display Port
(mozliwos¢ laczenia w $ciane video)

Wejscia audio co najmniej x6

Inne zlacza: co najmniej 5x USB w tym 1x USB
5V72A, 1x microSD

Kontrola: RJ-45, IR, RS232, Pilot, Przyciski na
obudowie, Zdalne sterowanie za pomoca
oprogramowania producenta

Slot na minikomputer typu OPS z mozliwoscia
instalacji odbiornika HDBaseT

Czujnik bliskiego pola - bez podtaczania zrodta
zasilania

Czujnik natgzenia o$wietlenia w otoczeniu z
mozliwoscig programowania dziatan

Zintegrowany media player - Obstuga formatéw:
JPG, PNG, MP4, MOV, FLV (H264), MPG,
WMV, WAV, MP3

Zarzadzanie przez sie¢ LAN

e Mozliwos¢ integracji na karcie SD kontentu
awaryjnego, wyzwalanego komenda LAN,
kontent pojawi si¢ na ekranie, bez wzgledu na
wys$wietlane w dane chwili Zrédlo.

¢ Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna co
najmniej Klasa B

e Wagado43kg
Dodatkowa wymagana funkcjonalnos¢:

e programowalne tablice 3D LUT — minimalnie
5 bankéw pamigci w menu OSD monitora

e Mozliwosé ptynnego ograniczenia i zmiany
gamutu barwowego z poziomu menu OSD

e Dodatkowy slot umozliwiajacy zintegrowanie
mikro komputera, z systemem operacyjnym,
wewnatrz elektroniki monitora. Slot ma
pozwala¢ na korzystanie z interfejséw USB i
LAN monitora (bez dodatkowych kabli)
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Funkcja kopiowania ustawien obrazu, do
innych monitoréw w polaczeniu szeregowym.

Zgodnos¢ z EOTF: HLG oraz PQ

Funkcja automatycznego e-mail alarmowego o
stanie urzadzenia

Terminarz umozliwiajacy zaprogramowanie
czasu dzialania monitora, wraz ze zmiang trybu
obrazu w zalezno$ci od godziny i dnia tygodnia

Mozliwos¢ podtaczenia sig¢ bezposrednio monitora
za pomocg przewodu min. HDMI (dtugos¢
przewoddw min.3m)

11

Stojak mobilny
(1 szt.)

Stojak mobilny NB AVA1800B lub r6wnowazny:

regulacje wysokosci monitora
podwdjne kolumny no$ne

skretne kotka (4) z mozliwoscia blokady
system zarzadzania kablami,

polka na sprzet i akcesoria o tgcznej wadze do
11kg, z mozliwoscia regulacji,

potka na kamere z regulacja (obciazenie do
3,5kg)

Mozliwosé¢ podlaczenia si¢ bezposrednio monitora
za pomocg przewodu min. HDMI (dtugosé
przewodéw min.3m)

12

System do
wideokonferencji
(1 szt.)

System do wideokonferencji Polycom Studio lub
réwnowazny:

urzadzenie przeznaczone do matych i
s$rednich sal typu all in on ze
zintegrowanymi mikrofonami, glto$nikami
oraz kamera, waga do 2,6kg

podlaczanie poprzez USB

minimum 6 wbudowanych mikrofonéw
kierunkowych — blokowanie dzwiekéw z
zewnatrz, pasmo przenoszenia co najmniej
16kHz, mozliwos¢ dolaczenia zewnetrznego
mikrofonu konferencyjnego

kamera o rozdzielczosci min.UHD 4K
2160p, o kacie widzenia co najmniej 120st.,
min.5 x zoom

zintegrowana kamera systemowa musi
posiada¢ funkcje automatycznego
kadrowania grupy uczestnikéw oraz
automatycznego sledzenia osoby mowiace;j,
oraz mozliwos¢ mechanicznego zastonigcia
obiektywu. Musi posiada¢ funkcje
kompensacji tylnego o$wietlenia.
zintegrowane glosniki stereo o mocy
wyj$ciowej min 90dB i pasmie przenoszenia
co najmmniej 20kHz.
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e urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ centralnego
zarzadzania oraz lokalnie przez komputer
podiaczony przez USB

e wspdlpraca z takimi platformami
komunikacyjnymi jak: Microsoft Skype for
Business, Microsoft Teams, Zoom,
BlueJeans Network, Google Hangouts,
Amazon Chime, Cisco Webex,
GoToMeeting

¢ min. ! port USB 3.0 typu C, 1x wyjscie
audio stereo, obstuga bluetooth 4.2

e mozliwos¢ parowania urzadzen przenosnych
przez Bluetooth w celu wykorzystania
mikrofonéw i glosnikéw urzadzenia jako
zestawu glosnomoéwigcego

e urzadzenie ma mie¢ mozliwo$é obstugi sieci
bezprzewodowej Wi-Fi zgodnie z IEEE
802.11a/b/g/n

Dodatkowe akcesoria: pilot do zdalnego sterowania,
kabel usb min.Sm. uchwyt do montazu $ciennego
oraz montazu do monitora, dodatkowo mikrofon
rozszerzajacy stotowy.
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Projektor
multimedialny
(1 szt.)

Optoma EH400 (4000 Im, 16:9), lub rownowazny:
Sensor o$wietlenia otoczenia

Funkcja Auto Power on

Zarzadzanie kolorami

Tryb dla stalej jasnosci

Prezentacja poprzez sie¢

Symulacja DICOM —Darmowe pobranie
oprogramowania do zarzadzania wieloma
monitorami Funkcja Direkt Power off

Pelne wsparcie3D DLP LINK

Przygotowany na zamek bezpieczefistwa Kensington
Off-Timer

Opcjonalne logo uzytkownika

Opcjonalny WLAN

System bezpieczenstwa na hasto

Szybki start

Sterowanie i zarzadzanie poprzez interfejs LAN i
RS232

Simple Access Point

Czytnik USB dla obrazéw JPEG

Wirtualny pilot do sterowania poprzez kabel VGA
Scienna korekcja barw

Technologia ImageCare

Laczenie i wymiana tresci - do 4 urzadzen
bezprzewodowo poprzez oprogramowanie
(Windows i MAC) oraz poprzez oprogramowanie
(i0S i Android)
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Obudowana jednostka zapewniajgca §wiatto-
zapewniajaca ochrong przed kurzem i nie
wymagajaca czyszczenia filtra.

Tresci w rozdzielczosci Full Hd - mozliwosé
rozpoznania nawet najmniejszych detali w obrazie.
Maksymalna elastyczno$¢ - dzieki duzemu 1,7
krotnemu optycznemu zoomowi oraz poziome;j

i pionowej korekgeji trapezowe;.

Technologia DLP

Jasnosé min. 4000 Ansi Lumen

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 Full HD

Format 16:9

Kontrast 10000 : 1

Szumy urzadzenia 24 dB

Szumy urzadzenia eco 20 dB

Stosunek projekcji 1.2-2.1 : 1

Korekeja trapezu w poziomie +/- 25 °©

Korekcja trapezu w pionie +/- 30 °

Wejscia 2 x HDMI, 1 x Ilo$¢ portéw Ethernet,1 x
USB typu A,1 x USB typu B,1 x 3,5 mm Mini Jack
Parametry projektora  Direct Power Off,
opcjonalny WLAN, Sensor swiatla, USB Display,
Whbudowany glosnik

Rodzaj zrédta §wiatta Lampa

Zywotnos¢ zrodta $wiatta 5500

Zywotnosé zrodta $wiatta (tryb ekonomiczny) 8000
Moc lampy 270 W

Moc lampy (tryb ekonomiczny) 162 W

Obshugiwane protokoty dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSCNTSC 4.43,PAL,PAL
60,PAL M,SECAM
Obstugiwane protokoly dla wymiany sygnatu
analogowego. NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL
60,PAL M,SECAM

Peiny HD Full High Definition (HD)
Kompatybilnos¢ 3D Urzadzenie, ktére moze byé
wykorzystywane z technologia tréjwymiarowa.
Liczba portéw USB 2.0 Porty USB 2.0 posiadaja

predkosé transmisji danych kompatybilne z USB 1.1.
z mozliwoscia podiaczania do nich réznego rodzaju
urzadzen peryferyjnych.

Wyjscia stuchawkowe Liczba gniazd/portéw do
podlaczania stuchawek 1

Mikrofon Gniazdo, do ktérego podigczany jest
mikrofon

Bezprzewodowa prezentacja - mozliwo$é
bezprzewodowej prezentacji bez koniecznosci
ingerencji w sie¢ wi-fi

e mozliwos¢ korzystania za pomoca




Sciagnietej aplikacji lub za pomocg
zewngtrznego urzadzenia podiaczanego do
laptopa

¢ musi by¢ zapewnione szyfrowanie
bezpieczenstwa AES 128-bitowego i
protokdl uwierzytelniania WPA2, oraz
obshugiwaé protokét HDCP

¢ mozliwos¢ podlaczenia jednoczesnie
minimum 4 uzytkownikéw
Dodatkowa funkcjonalnosé:
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podlaczenia kamery
zewnetrznej, podigczenia si¢ systemem
wideokonferencyjnym
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Ekran
projekcyjny
do zabudowy
marki Incell lub

rownowazny
(1 szt.)

Ekran projekcyjny do zabudowy Incell lub
réwnowazny:

Ekran projekcyjny Format 16:9

Szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej:
min.270+ramki+pas

Maksymalna szeroko$¢ 290 cm,
Naped: elektryczny
Przeznaczony do zabudowy sufitowe;.

Niskonapigciowy modul wzbudzajacy jednoczesnie
ekran i projektor (jeden pilot na dwa urzadzenia)

Dystansowniki do ekranu

15

Wzmacniacz i
Glosniki
(1 szt.)

Wzmacniacz dzwigku, DAP-Audio CA-4500
DSP,lub réwnowazny:

Wzmacniacz cyfrowy — petne DSP

Dane techniczne gltosnikéw Hi-End lub zblizonych:
Konstrukcja: 3-drozna koaksjalna

Moc MAX: 180 W

Moc RMS: 100 W

Rozmiar membrany: 200 mm

Skutecznosc: 91 dB

Impedancja: 4-8 Ohm

Pasmo przenoszenia; 32-35000 Hz

Glosniki sufitowe HI END Magnat IC82 lub
réwnowainy — 4 szt.

Gloéniki zainstalowane w suficie
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Monitor Christe
(1 szt.)

Monitor Christe UHD 861-P lub rownowazny:
Monitor 86

Rozmiar ekranu (przekatna)

86" (217.4cm)

Rozdzielczos¢ UHD 3840 x 2160 (16:9)
Backlight

Jasno$¢ 500 nits (cd/m2 ) typical

Kontrast 1200:1
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Video Inputs

2 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2) « DisplayPort (Ver
1.2a, HDCP 1.3) * VGA « YPbPre2x USB 2.0
USB 3.0

Outputs DisplayPort 1.2a; HDMI 2.0
Audio
Inputs RCA (L/R) line in

Outputs RCA (L/R) line out « 3.5mm headphone jack
 SPDIF coax

Control

Inputs RS-232 (D-Sub9) ¢« LAN (RJ45) » IR wire
extender

Whbudowany modut bluetooth
e Moc min 120 W na kanal

e Zdalng regulacje glosnosci przy standardzie
GPI

e Niezalezna regulacje gtodnosci kazdego kanatu
z przedniego panelu

e Niezalezna regulacje wysokich czestotliwosci
dla kazdego kanatu z przedniego panelu

e Niezalezng regulacje niskich czestotliwosci dla
kazdego kanalu z przedniego panelu

¢ Funkcje automatycznego wyciszania
wzmacniacza kiedy nie ma sygnatu audio na
wejsciu w celu oszczednosci energii

o  Wylacznik na przednim panelu
e Obudowe 1/2 rack 1U
e Zlacza Euroblock

Szafa rack na urzadzenia 482mm (19"), 15U
Monacor RACK-15NV lub réwnowazna;

Szafa rackowa z blatem meblowym z plyty MDF
kolor Calvados

Szafa rack . .
17 (1 szt.) Wymiary szafki:
o Glebokosé uzytkowa - 590 mm
s Szeroko$¢ - 600 mm
e  Wysokos¢ - 778 mm
¢ Glebokosc - 600 mm
Uchwyt do projektora Meliconi SLIMSTYLE
Uchwyt do 400CE lub réwnowazny:
18 projektora . —
( szt.) Zawierajacy regulowany wysiegnik
Z mozliwoscig zmiany kata nachylenia
Uchwyt do monitora (Uchwyt do telewizora ISY
Uchwyt do TWB 2200) lub réwnowazny:
19 monitora . .
(1 szt.) Dedykowany Uchwyt $cienny do monitora wraz ze

wzmocnieniem sciany.
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Kotara z tkaniny trudnopalnej o gramaturze
Kotara do okolo 250 gm2.

zaciemnienia Sali | Przyjeta dlugo$é kotary okolo 26 mb, wysokosé

A (1 szt.) okoto 270 cm
Szyny aluminiowe o cichym przesuwie z systemem
mocowania na $cianie. Kolor kotary ¢zarny.
Przylacze
21 | na$cienne HDMI | Przylacze nascienne HDMI
(3 szt.)

UWAGA! Zamawiajgcy zastrzega sobie moliwos¢ wezwania Wykonawcy do przedstawienia stosownego certyfikatu.

OSWIADCZAMY, ZE:

1. Zapoznalismy si¢ z tresciag SIWZ wraz z zalacznikami i jg akceptujemy.

2. Pozostajemy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni liczac od dnia, w ktérym uplyngl termin

sktadania ofert.

Podana powyzej cena brutto bedzie obowigzywata w catym okresie trwania umowy i nie ulegnie zmianie.

4. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik do SIWZ
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na warunkach

przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

5. Jestem / nie jestem* Wykonawca z sektora malych i srednich przedsigbiorstw.

6. Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ wykonanie nastepujagcych czeéci zamoéwienia

podwykonawcom:
Warto$¢ w zt brutto lub
Poz., Cze¢$¢ zambwienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom procentowa (%) czes§é
zaméwienia
1.
2,

7. Wykonawca do kontaktéw z Zamawiajacym wyznacza:

8. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢

o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.**

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nic przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawea nie sktada

(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)

(podpis i pieczatka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skreslic¢

Podpisy i pieczqtki imienne o0séb upetnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie

stwierdzajgcym status prawny Wykonawcy (odpisie z wiasciwego rejestru).
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