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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
1.1 Inwestor : Instytut Pamieci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu
ul. Woloska 7, 02-675 Warszawa
1.2 Przedsiewziecie : Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem

- siedziby IPN w Szczecinie
1.3 Obiekt : Budynek wolnostojacy i elementy zagospodarowania terenu.
1.4 Branza : Konstrukcja
1.5 Faza : Projekt wykonawczy - nadzory
1.6 Lokalizacja : Szczecin, ul. Piotra Skargi 14,

dz. nr 3/4; obr¢b nr 1022

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

2.1  Zlecenie Branzy Architektonicznej
2.2 Ogledziny i wlasna dokumentacja fotograficzna.

2.3 Obciazenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2.4  Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport z przeprowadzonej proby obcigzeniowej
wybranego elementu istniejacej wiezby dachowej (krokwi nr KR-29).
Raport przedstawia przyjete zalozenia statyczne, obliczenia, przebieg préby, oraz wnioski.

Prébe przeprowadzono w celu rozwiania watpliwosci wyrazanej przez Nadzor
Inwestorski budowy, co do przyjetych w projekeie zaloZen materialowych, ukladéw

statycznych, oraz dostatecznej no$nosci istniejgcej wigzby.

4. Zalozenia statyczne proby

Przy ustalaniu schematu obcigzenia prébnego przyjgto zatozenie uzyskania maksymalnych sit
wewnetrznych mogacych wystapi¢ po przeprowadzeniu przebudowy, w trakcie pdzniejszego
uzytkowania obiektu, zmierzeniu wystepujacego przyrostu ugiecia i poréwnaniu go Z
wartoscig teoretyczna. Probe zaplanowano na 7 dni, czas obcigzenia odpowiadajgcy
obcigzeniu $redniotrwalemu.

Zatozono, ze uzyskanie ugi¢¢ empirycznych mniejszych niz teoretyczne da pozytywny wynik
proby, méwiacy o dostateczne; wytrzymatosci materiahu.

5. Przebieg proby oraz porownawcze przemieszczenia teoretyczne.

Do préby wybrano krokiew ktora ma nieciaglo$¢ na platwi posredniej, wystgpuje tu czgsciowy
przegub, ktory daje bardziej niekorzystny charakter pracy, w postaci zwigkszonych ugigc.
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5.1Faza l.

Jako obcigzenie przyjeto schemat trzech sil skupionych, dajacych wartos¢ momentu

zginajgcego odpowiadajacego maksymalnemu obciazeniu obliczeniowemu.

a) Schemat obcigzenia I fazy.

b) Moment zginajacy od obciazenia po modernizacji obiektu:
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Obciazenie jednostkowe 1m?*:
— pasmo 0,8m
— state warstwy dachowe:
Skiadniki obciazenia:
dachéwka karpéwka opal podwonie
Qx = 0,80 kKN/m” = 0,80 KN/m?.
Qo = 0,88 kN/m?, e = 1,10,
Q2=0,72 kN/mZ, ve2 = 0,90.
welna 25cm
Qx=0,6 - 0,25 =0,15 kN/m>.
Qo1 = 0,18 kKN/m?, v = 1,20,
Qi2=0,14 kN/mz, Yo = 0,90.
2x GKF na stelarzu
Qx= 0,30 kN/m?.
Qo1 = 0,33 kKN/m?, va = 1,10,

Qo2 = 0,27 kN/m?, y2 = 0,90.

— $nieg: II strefa
Qx=0,9 kN/m? - 0,8 - (60 - 30) /30 = 0,72 kN/m?.
Qo = 1,08 kN/m2,  ys=1,50.

— wiatr nawietrzna: II strefa, teren A

Qx=0,35 kN/m? - 0,80 - (0,25 -0,00) - 1,8 =0,13 kN/m’.
Qo=0,195 kKN/m?, yr=1,50.
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¢) Moment zginajacy od obcigzenia probnego:

Ugiecie teoretyczne catkowite: 20,0 mm

Ugiecie teoretyczne od balastu: 13,6 mm

Obcigzenie:

— dachéwka istniejaca przyjeto wartosé 40kg/m?
0,4x%0,8=0,32kN/m

— deskowanie istniejgce gr. 2,5cm
0,025x7=0,175kN/m

— balast: 100+150+100kg
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d) Realizacja obcigzenia na budowie

— obciagzenie

— ugiecie tuz po obcigzeniu

- — = % #

wartos¢ ugiecia: 2,5mm
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— ugiecie po 3 dniach od obcigzenia
.o

wartos$¢ ugigcia: 3,0mm
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5.2 Faza Il.

W zwigzku z niewielkimi wartosciami ugi¢é podj¢to decyzj¢ o dodatkowym przecigzeniu
ponad wartosci teoretycznie wystepujace po modernizacji, do kazdego z trzech punktéw
dotozono po 50kg.

a) Moment zginajacy od zwigkszonego obciazenia probnego:

Ugiecie teoretyczne od catego obcigzenia: 26,2 mm

Ugigcie teoretyczne od balastu: 19,9 mm

Obciazenie balastowe: 150+175+150kg
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b) Realizacja obcigzenia na budowie

— obcigzenie

wartos$¢ ugiecia 6 mm

11
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— ugiecie po 4 dniach od docigzenia
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warto$¢ ugiecia 6,5 mm

— ugiecie po zdjgciu balastu

B ' )

warto$¢ ugiecia 0 mm
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5.3 Analiza teoretyczna wplywu sasiednich krokwi.

W obliczu, faktu Ze préba zostala przeprowadzona na niewyseparowanej krokwi, ale
potaczonej deskowaniem z sgsiednimi, przeprowadzono dodatkowg analiz¢ symulujgca
wplyw sasiednich krokwi na sztywno$¢ uktadu. Dodatkowo zalozono uciaglenie krokwi nad
podpora, co redukuje porownawcze teoretyczne wartosci ugiec.

Taka analiza daje dodatkowy margines bezpieczenstwa.

— Model odksztalcen od obcigzenia wylacznie balastem Fazy 1

Ugigcie teoretyczne od balastu Fazy I: 7,5 mm

13
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— Model odksztalcen od obciazenia wylgcznie balastem Fazy II

» -.|
h

; 2 V)
¥ _',»: . 4_'

’

Ugiecie teoretyczne od balastu Fazy II: 10,9 mm
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6. Whioski i zalecenia.

Osiagniety przyrost ugie¢ od dodatkowego obciazenia balastem mniejszy od teoretycznych:
3,0mm < 7,5mm i 6,5mm<10,9, a takze catkowicie sprezysty charakter pracy (po odciazeniu
powr6t krokwi do stanu pierwotnego), pozwala przyjac, ze przeprowadzona proba wykazata
stusznosé przyjetych w obliczeniach zatozeft materialowych i statycznych.

Na tej podstawie ofwiadczam, ze mozna bezpieczne kontynuowaé prace zgodnie z

projektem.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Szyszko -
Szczecin, luty 2018 . S L
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